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Appareil réducteur de volume de récipients en matiére plastique.

@ Appareil réducteur de volume de récipients en matiére
prastique, caractérisé en ce qu’il est constitué par un com-
partiment inférieur (1) présentant & sa base des prises d’air
(3) a filtre (4) permettant a un ventilateur (6) de pulser de
I'air chaud par une résistance électrique (7) dans un vo-
lume (9, 30) contenant le récipient a comprimer, puis a la
partie supérieure du volume (9, 30) est disposé coulissant
de haut en bas et de bas en haut un plateau mobile (20)
convenablement guidé pour comprimer le récipient a ré-
duire de volume, le plateau (20) présentant en son centre
un prolongement (22) dirige vers le bas pénétrant dans la
partie supérieure du récipient a réduire pour parfaire le gui-
dage du plateau (20), des moyens étant prévus pour faire
se déplacer verticalement du haut vers le bas et du bas
vers le haut le plateau (20).
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La présente invention a pour objet un appareil
réducteur de volume de récipients servant A contenir
temporairement des produits divers et en particulier des
produits alimentaires, ces récipients étant réalisés par
divers procédés 3 partir de matiére plastique pouvant
étre ramollie par la chaleur.

On sait qu'actuellement 1l'eau de boisson minérale
ou non, le lait, l'huile comestible et divers autres
produits alimentaires ou ménagers sont livrés & la
clientéle dans des récipients, réalisés le plus souvent
en matiére plastique qui, lorsqu'ils sont vides, occupent

un grand volume et sont encombrants, ce qui ne facilite pas

leur récupération en vue d'une réutilisation.

La législation européenne comporte déjd une
directive 85/339/CEE sur les emballages de liquides
alimentaires qui sera renforcée prochainement et applica-
ble dans tous les Etats membres afin que ces récipients
soient recyclés pour une nouvelle utilisation, ce qui
permettra, d'une part, de réaliser des économies de
matiére premiére et, d'autre part, de réaliser d'autres
économies en supprimant l'envoi de ces récipients dans
des décharges publiques ol ils constituent un encom-
brement inacceptable & 1l'heure actuelle et une pollution
car leur désagrégation naturelle est longue ou provoque
des nuisances surtout lorsque ces matiéres sont brfilées
et donc perdues définitivement. L'industrie peut facile-
ment récupérer des emballages en matiére plastique vides,
mais le grand public ne dispose pas jusqu'd présent
d'aucun moyen pratique.

La présente invention a pour objet de créer un
appareil réducteur de volume de récipients en matiére
plastique & commande par moteur ou manuelle simple, bon
marché réduisant en un trés faible volume, chaque embal-
lage qui peut &tre ainsi comprimé et stocké puis dirigé
vers un centre de récupération.

Conformément & l'invention, l'appareil est cons-
titué par un compartiment inférieur présentant & sa base
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des prises d'air & filtre permettant & un ventilateur de
pulser de l'air chaud par une résistance électrique dans
un volume contenant le récipient & comprimer, puis & 1la
partie supérieure du volume est disposé coulissant de
haut en bas et de bas en haut un plateau mobile convena-
blement guidé pour comprimer le récipient & réduire de
volume, le plateau présentant en son centre un prolon-
gement dirigé vers le bas pénétrant dans la partie
supérieure du récipient & réduire pour parfaire le
guidage du plateau, des moyens étant prévus pour faire se
déplacer verticalement du haut vers le bas et du bas vers
le haut le plateau.

Diverses autres caractéristiques de l'invention
ressortent d'ailleurs de la description détaillée qui
suit.

Des formes de réalisation de 1l'objet de 1l'inven-
tion sont représentées, 3 titre d'exemples non limita-
tifs, aux dessins annexés.

La fig. 1 est une élévation, partie en coupe, d'un
appareil réducteur avec un récipient en matiére plastique
a comprimer.

La fig. 2 est une élévation conforme & la fig. 1,
mais le récipient est comprimé et réduit en volume.

La fig. 3 est une coupe-élévation d'une variante
d'un appareil réducteur & commande manuelle.

A la fig. 1, l'appareil est constitué par un
compartiment inférieur 1 de forme sensiblement cylin-
drique du fait que les récipients 3 comprimer sont le
plus souvent cylindriques,ce compartiment inférieur posé
sur des pieds 2 comportant un fond percé de prise d'air 3
munie chacune d'un filtre 4. Le centre de ce compartiment
supporte un moteur électrique 5 entrainant un ventilateur
6 placé jusqu'en dessous d'une résistance électrique 7
qui est fixé par tout moyen convenable sur le dessus 8 du
compartiment 1 formant le fond d'un volume 9 dont la
hauteur est légérement supérieure a la hauteur du réci-
pient ou emballage 10 & déformer par compression. Le
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récipient est introduit dans le volume 9 par une porte,
non représentée, placée sur le dessus 8 du compartiment 1
qui communique avec le compartiment inférieur 1 par des
trous 11 répartis convenablement sur le dessus 8 formant
fond du volume 9. Ce volume 9 est fermé 3 sa partie
supérieure par un couvercle 12 délimitant un compartiment
supérieur 13 contenant un moteur réversible 14 entrainant
par son arbre 15 un pignon central 16 coopérant avec des
pignons latéraux 16a, 16b. Les pignons 16, 16a, 16b
constituent un train réducteur permettant de faire
tourner dans des paliers lisses 18 au moins deux vis-
méres 19 tournant en sens inverse du fait des pignons
16a, 16b et qui font mouvoir verticalement un plateau 20
assurant l'écrasement du récipient 10. En effet, lorsque
les vis-méres tournent, ce plateau 20 descend & vitesse
constante vers le fond du volume 9 constitué par le
dessus 8 du compartiment inférieur 1. A cet effet, les
trous 20a, 20b taraudés, percés dans la bordure du
plateau 20, permettent le déplacement vertical de ce
plateau. La partie centrale de ce dernier comporte vers
le bas un prolongement tronconique 22 percé d'un trou 23
pour assurer le centrage du plateau 20 par rapport au
récipient & réduire 10 par pénétration du prolongement 22
dans le goulot du récipient considéré 10.

Il est prévu également dans un capot latéral 25
fixé sur le compartiment 1, les mécanismes permettant
1'alimentation du moteur 5 et du ventilateur 6, de la
résistance électrique 7 avec une temporisation assurant
une élévation de température par air chaud pulsé par le
ventilateur 6 dans le volume 9 afin de ramollir la
matiére constituant le récipient 10. Le temps de ramol-
lissement écoulé, un bilame ferme le circuit d'alimen-
tation du moteur réversible 14, le plateau 20 descend en
écrasant le récipient 10 dont la matiére est ramollie
(voir fig. 2). Le volume de ce dernier est ainsi considé-
rablement réduit.
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Arrivé a la position Pl (voir fig. 2), le plateau
20 déclenche, par un interrupteur inverseur en premier
lieu, l'arrét de 1l'alimentation du moteur 14, puis
inverse son alimentation afin que le plateauizo remonte
la position supérieure P (voir fig. 1). Il est possible
alors d'extraire le récipient écrasé et donc occupant un
faible volume facilement conservable jusqu'au moment ou
le récipient de conserve est suffisamment rempli pour
1'amener vers un centre de récupération.

A la fig. 3, l'appareil réducteur se présente sous
la méme forme qu'aux fig. 1 et 2, mais le compartiment 1,
s'il est identique au compartiment 1 des fig. 1 et 2,
porte une enveloppe 30 de forme également cylindrique
fermée normalement par une porte 31 et est surmontée par
un couvercle 32 percé en son centre d'un canal 33 dans
lequel coulisse une tige creuse 34 terminée & sa partie
supérieure par un bouton-poignée 35. L'extrémité infé-
rieure 34a de la tige 34 porte le plateau 20 pouvant se
mouvoir verticalement de haut en bas et inversement dans
1'enveloppe 30. Le plateau 20 coulisse & 1l'intérieur de
l'enveloppe 30 aisément du fait de la présence autour du
plateau 20 d'un joint torique 20a réalisé en matiére
légérement grasse pour faciliter le mouvement du plateau
20.

Pour finir, il y a lieu d'indiquer que 31la, 31b
désignent les charniéres de la porte 31 et que le capot
latéral 25 contient les circuits de contrble et de
commande du ventilateur 5, 6 et de la résistance 7 des-
tinée & chauffer 1l'air pulsé dans l'enveloppe 30 pour
ramollir le récipient en matiére plastique 10 avant sa
compression par le plateau 20. Dé&s que le récipient 10
est suffisamment chaud, il suffit de faire descendre la
tige 34 qui fait coulisser le plateau 20 vers le bas et
le récipient 10 est déformé par compression. Les opéra-
tions suivantes sont les mémes que dans le cas précédent.

Il y a lieu de noter cependant que la circulation
de l1l'air est toujours possible entre le bas et le haut ou
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inversement des volumes 9 et 30 du fait des trous 11
faisant communiquer les volumes supérieurs avec les
compartiments inférieurs 1 et de 1la vers l'atmosphére par
les prises d'air 3 munies des filtres 4.
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REVENDICATIONS
1 - Appareil réducteur de volume de récipients en

matiére plastique, caractérisé en ce qu'il est constitué
par un compartiment inférieur (1) présentant 3 sa base
des prises d'air (3) & filtre (4) permettant & un venti-
lateur (6) de pulser de 1l'air chaud par une résistance
électrique (7) dans un volume (9, 30) contenant le
récipient & comprimer, puis a la partie supérieure du
volume (9, 30) est disposé coulissant de haut en bas et
de bas en haut un plateau mobile (20) convenablement
guidé pour comprimer le récipient & réduire de volume, le
plateau (20) présentant en son centre un prolongement
(22) dirigé vers le bas pénétrant dans la partie supé-
rieure du récipient & réduire pour parfaire le guidage du
plateau (20), des moyens étant prévus pour faire se
déplacer verticalement du haut vers le bas et du bas vers
le haut le plateau (20).

2 - Appareil réducteur de volume selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le plateau (20) est percé
de deux trous diamétralement opposés taraudés (20a, 20b)
coopérant avec des vis-méres (19) montées dans des
paliers du dessus du compartiment inférieur (8) et du
couvercle (12) du volume (9), ces vis-méres étant entrai-
nées au moyen d'un train d'engrenages (16, 16a, 16b) dont
la rotation est commandée par l'arbre (13) d'un moteur
réversible (14).

3 - Appareil réducteur de volume selon la revendi-
cation 2, caractérisé en ce qu'un capot latéral (25)
contient les circuits nécessaires au fonctionnement du
moteur (4) du ventilateur (6) et de la résistance élec-
trique (7) chauffante, un circuit d'alimentation du
moteur réversible (14) dont l'énergie d'alimentation est
commandée par un interrupteur inverseur agissant suf la
commande du plateau (20) lorsque celui-ci a atteint sa
position basse.

4 - Appareil réducteur de volume selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le plateau (20) placé
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dans le volume (30) est muni sur sa périphérie d'un joint
torique (20a) facilitant le guidage et le coulissement du
haut vers le bas et du bas vers le haut sous l'action
d'une tige (34) terminée 3 sa partie supérieure par un
bouton-poignée (35).
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