
(57)【要約】

水溶性エチレン性不飽和単量体を逆相懸濁重合させて吸

水性樹脂粒子を製造する方法であって、（Ａ）界面活性

剤および／または高分子保護コロイド、ならびに必要に

応じて内部架橋剤の存在下、水溶性ラジカル重合開始剤

を用いて、炭化水素系溶媒中で水溶性エチレン性不飽和

単量体を第１段目の逆相懸濁重合に付し、（Ｂ）界面活

性剤および／または高分子保護コロイドが炭化水素系溶

媒に溶解している状態で、第１段目の逆相懸濁重合が終

了した反応混合物に水溶性ラジカル重合開始剤および必

要に応じて内部架橋剤を含む水溶性エチレン性不飽和単

量体水溶液を添加し、引き続き逆相懸濁重合を行う操作

を１段以上行った後、（Ｃ）得られた吸水性樹脂を後架

橋剤で後架橋することを特徴とする吸水性樹睹粒子の製

造方法。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 を 逆 相 懸 濁 重 合 さ せ て 吸 水 性 樹 脂 粒 子 を 製 造 す る 方 法 で あ
っ て 、
（ Ａ ） 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド 、 な ら び に 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤
の 存 在 下 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 を 用 い て 、 炭 化 水 素 系 溶 媒 中 で 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不
飽 和 単 量 体 を 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 し 、
（ Ｂ ） 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド が 炭 化 水 素 系 溶 媒 に 溶 解 し て い る 状
態 で 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 に 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 お よ び
必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤 を 含 む 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 し 、 引 き 続 き
逆 相 懸 濁 重 合 を 行 う 操 作 を １ 段 以 上 行 っ た 後 、
（ Ｃ ） 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 を 後 架 橋 剤 で 後 架 橋 す る
こ と を 特 徴 と す る 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
工 程 （ Ｃ ） で 用 い ら れ る 後 架 橋 剤 が エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 プ ロ ピ レ
ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ エ チ レ ン グ
リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ
グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル か ら 選 ば れ た 少 な く と も １ 種 で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 製 造
方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
工 程 （ Ｃ ） に お い て 、 重 合 に 付 さ れ た 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 総 量 １ ０ ０ 重 量 部
に 対 し て ５ ～ １ ０ ０ 重 量 部 の 量 の 水 の 存 在 下 で 、 吸 水 性 樹 脂 を 後 架 橋 す る 請 求 項 １ ま た は
２ 記 載 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
吸 水 量 が ３ ０ ０ ～ ８ ０ ０ ｇ ／ ｇ 、 吸 水 開 始 か ら ６ ０ 秒 後 に お け る 膨 潤 高 さ が ５ ｍ ｍ 以 上 、
平 均 粒 径 が １ ０ ～ １ ９ ０ μ ｍ で あ る 請 求 項 １ ～ ３ い ず れ か 記 載 の 製 造 方 法 に よ っ て 得 ら れ
た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 製 造 方 法 に 関 す る 。 さ ら に 詳 し く は 、 高 吸 水 量 お よ び 高 膨
潤 性 を 有 し 、 か つ 粒 径 の 小 さ い 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 製 造 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
　 吸 水 性 樹 脂 は 、 近 年 、 紙 お む つ 、 生 理 用 品 等 の 衛 生 材 料 用 、 保 水 材 、 土 壌 改 良 材 等 の 農
園 芸 材 料 用 、 ケ ー ブ ル 用 止 水 材 、 結 露 防 止 材 等 の 工 業 資 材 用 等 の 種 々 の 分 野 に 広 く 使 用 さ
れ て い る 。
　 こ の よ う な 吸 水 性 樹 脂 と し て は 、 例 え ば 、 澱 粉 － ア ク リ ロ ニ ト リ ル グ ラ フ ト 共 重 合 体 の
加 水 分 解 物 （ 特 公 昭 ４ ９ － ４ ３ ３ ９ ５ 号 公 報 ） 、 澱 粉 － ア ク リ ル 酸 グ ラ フ ト 共 重 合 体 の 中
和 物 （ 特 開 昭 ５ １ － １ ２ ５ ４ ６ ８ 号 公 報 ） 、 酢 酸 ビ ニ ル － ア ク リ ル 酸 エ ス テ ル 共 重 合 体 の
ケ ン 化 物 （ 特 開 昭 ５ ２ － １ ４ ６ ８ ９ 号 公 報 ） 、 ポ リ ア ク リ ル 酸 部 分 中 和 物 （ 特 開 昭 ６ ２ －
１ ７ ２ ０ ０ ６ 号 公 報 ） 等 が 知 ら れ て い る 。
　 吸 水 性 樹 脂 に 求 め ら れ る 性 能 と し て は 、 高 吸 水 量 、 高 吸 水 速 度 、 高 膨 潤 性 お よ び 用 途 に
応 じ た 最 適 な 粒 径 等 が 挙 げ ら れ る 。 特 に 、 ケ ー ブ ル 用 止 水 材 用 に お い て は 、 高 吸 水 量 お よ
び 高 膨 潤 性 を 有 し 、 か つ 粒 径 の 小 さ い 吸 水 性 樹 脂 粒 子 が 求 め ら れ て い る が 、 こ れ ら の 性 能
を 同 時 に 高 め る こ と が 困 難 で あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 高 吸 水 量 お よ び 高 膨 潤 性 を 有 し 、 か つ 粒 径 の 小 さ い 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の
製 造 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
　 本 発 明 は 、 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 を 逆 相 懸 濁 重 合 さ せ て 吸 水 性 樹 脂 粒 子 を 製 造
す る 方 法 で あ っ て 、
（ Ａ ） 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド 、 な ら び に 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤

10

20

30

40

50

(2) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



の 存 在 下 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 を 用 い て 、 炭 化 水 素 系 溶 媒 中 で 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不
飽 和 単 量 体 を 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 し 、
（ Ｂ ） 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド が 炭 化 水 素 系 溶 媒 に 溶 解 し て い る 状
態 で 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 に 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 お よ び
必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤 を 含 む 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 し 、 引 き 続 き
逆 相 懸 濁 重 合 を 行 う 操 作 を １ 段 以 上 行 っ た 後 、
（ Ｃ ） 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 を 後 架 橋 剤 で 後 架 橋 す る
こ と を 特 徴 と す る 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 製 造 方 法 に 関 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
　 図 １ は 、 後 述 す る 実 施 例 で 用 い ら れ る 膨 潤 高 さ 測 定 装 置 の 概 略 説 明 図 で あ る 。
　 図 ２ は 、 実 施 例 １ で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 電 子 顕 徹 鏡 写 真 （ 倍 率 ： ５ ０ 倍 ） で あ る
。
　 図 ３ は 、 比 較 例 １ で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 電 子 顕 微 鏡 写 真 （ 倍 率 ： ５ ０ 倍 ） で あ る
。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
　 本 発 明 の 製 造 方 法 に お い て は 、 ま ず 、 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド 、
な ら び に 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤 の 存 在 下 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 を 用 い て 、 炭 化 水
素 系 溶 媒 中 で 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 を 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 す る 。
　 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 と し て は 、 例 え ば 、 （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 〔 「 （ メ タ ） ア
ク リ 」 と は 「 ア ク リ 」 ま た は 「 メ タ ク リ 」 を 意 味 す る 。 以 下 同 じ 〕 、 ２ － （ メ タ ） ア ク リ
ル ア ミ ド － ２ － メ チ ル プ ロ パ ン ス ル ホ ン 酸 ま た は そ の ア ル カ リ 金 属 塩 ； （ メ タ ） ア ク リ ル
ア ミ ド 、 Ｎ ， Ｎ － ジ メ チ ル ア ク リ ル ア ミ ド 、 ２ － ヒ ド ロ キ シ エ チ ル （ メ タ ） ア ク リ レ ー ト
、 Ｎ － メ チ ロ ー ル （ メ タ ） ア ク リ ル ア ミ ド 等 の ノ ニ オ ン 性 モ ノ マ ー ； ジ エ チ ル ア ミ ノ エ チ
ル （ メ タ ） ア ク リ レ ー ト 、 ジ エ チ ル ア ミ ノ プ ロ ピ ル （ メ タ ） ア ク リ レ ー ト 等 の ア ミ ノ 基 含
有 不 飽 和 モ ノ マ ー ま た は そ の 四 級 化 物 等 が 挙 げ ら れ 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も
よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ い 。 な お 、 ア ル カ リ 金 属 塩 に お け る ア ル カ リ 金 属 と
し て は 、 リ チ ウ ム 、 ナ ト リ ウ ム 、 カ リ ウ ム 等 が 挙 げ ら れ る 。
　 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の う ち 好 ま し い も の は 、 工 業 的 に 入 手 が 容 易 な 点 で 、 ア
ク リ ル 酸 ま た は そ の ア ル カ リ 金 属 塩 、 メ タ ク リ ル 酸 ま た は そ の ア ル カ リ 金 属 塩 、 ア ク リ ル
ア ミ ド 、 メ タ ク リ ル ア ミ ド な ら び に Ｎ ， Ｎ － ジ メ チ ル ア ク リ ル ア ミ ド で あ る 。
　 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 は 、 通 常 、 水 溶 液 と し て 用 い る こ と が で き る 。 水 溶 性 エ
チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 水 溶 液 に お け る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 濃 度 は 、 ２ ５ 重
量 ％ ～ 飽 和 濃 度 で あ る こ と が 好 ま し い 。
　 用 い ら れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 が 酸 基 を 含 む 場 合 、 そ の 酸 基 を ア ル カ リ 金 属
に よ っ て 中 和 し て も よ い 。 ア ル カ リ 金 属 に よ る 中 和 度 は 、 得 ら れ る 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 浸 透
圧 が 大 き く 、 吸 水 速 度 が 速 く 、 余 剰 の ア ル カ リ 金 属 の 存 在 に よ り 安 全 性 等 に 問 題 が 生 じ な
い 観 点 か ら 、 中 和 前 の 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 酸 基 の １ ０ ～ １ ０ ０ モ ル ％ の 範 囲
内 に あ る こ と が 好 ま し い 。 ア ル カ リ 金 属 と し て は 、 リ チ ウ ム 、 ナ ト リ ウ ム 、 カ リ ウ ム 等 を
挙 げ る こ と が で き る 。 こ れ ら の 中 で は 、 ナ ト リ ウ ム お よ び カ リ ウ ム が 好 ま し い 。
　 界 面 活 性 剤 と し て は 、 例 え ば 、 ソ ル ビ タ ン 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 （ ポ リ ） グ リ セ リ ン 脂 肪 酸
エ ス テ ル 〔 「 （ ポ リ ） と は 「 ポ リ 」 の 接 頭 語 が あ る 場 合 と な い 場 合 の 双 方 を 意 味 す る 。 以
下 同 じ 〕 、 シ ョ 糖 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 ソ ル ビ ト ー ル 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 ポ リ オ キ シ エ チ レ ン ア
ル キ ル フ ェ ニ ル エ ー テ ル 、 ヘ キ サ グ リ セ リ ル モ ノ ベ ヘ レ ー ト 等 の ノ ニ オ ン 系 界 面 活 性 剤 ；
脂 肪 酸 塩 、 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 塩 、 ア ル キ ル メ チ ル タ ウ リ ン 酸 塩 、 ポ リ オ キ シ エ
チ レ ン ア ル キ ル フ ェ ニ ル エ ー テ ル 硫 酸 エ ス テ ル 塩 、 ポ リ オ キ シ エ チ レ ン ア ル キ ル エ ー テ ル
ス ル ホ ン 酸 塩 等 の ア ニ オ ン 系 界 面 活 性 剤 等 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独
で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ い 。 こ れ ら の 中 で は 、 ソ ル ビ タ ン 脂 肪 酸
エ ス テ ル 、 ポ リ グ リ セ リ ン 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 シ ョ 糖 脂 肪 酸 エ ス テ ル お よ び ヘ キ サ グ リ セ リ
ル モ ノ ベ ヘ レ ー ト が 好 ま し い 。
　 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド と し て は 、 例 え ば 、 エ チ ル セ ル ロ ー ス 、 エ チ ル ヒ ド ロ キ シ エ チ ル セ
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ル ロ ー ス 、 ポ リ エ チ レ ン オ キ サ イ ド 、 無 水 マ レ イ ン 化 ポ リ エ チ レ ン 、 無 水 マ レ イ ン 化 ポ リ
ブ タ ジ エ ン 、 無 水 マ レ イ ン 化 Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ （ エ チ レ ン ／ プ ロ ピ レ ン ／ ジ エ ン ／ タ ー ポ リ マ ー ）
等 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用
い て も よ い 。
　 界 面 活 性 剤 お よ び 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も よ く 、 併 用 し て も よ
い 。
　 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド の 量 は 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 さ
れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 水 溶 液 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て ０ ． １ ～ ５ 重 量 部 が 好
ま し く 、 ０ ． ２ ～ ３ 重 量 部 が よ り 好 ま し い 。
　 内 部 架 橋 剤 と し て は 、 例 え ば 、 エ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 、 ト リ メ チ
ロ ー ル プ ロ パ ン 、 グ リ セ リ ン 、 ポ リ オ キ シ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 ポ リ オ キ シ プ ロ ピ レ ン グ
リ コ ー ル 、 ポ リ グ リ セ リ ン 等 の ポ リ オ ー ル 類 の ジ ま た は ト リ （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 エ ス テ ル
類 ； 前 記 ポ リ オ ー ル 類 と マ レ イ ン 酸 、 フ マ ー ル 酸 等 の 不 飽 和 酸 と を 反 応 さ せ て 得 ら れ る 不
飽 和 ポ リ エ ス テ ル 類 ； Ｎ ， Ｎ ’ － メ チ レ ン ビ ス ア ク リ ル ア ミ ド 等 の ビ ス ア ク リ ル ア ミ ド 類
； ポ リ エ ポ キ シ ド と （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 と を 反 応 さ せ て 得 ら れ る ジ ま た は ト リ （ メ タ ） ア
ク リ ル 酸 エ ス テ ル 類 ； ト リ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 ヘ キ サ メ チ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の
ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト と （ メ タ ） ア ク リ ル 酸 ヒ ド ロ キ シ エ チ ル と を 反 応 さ せ て 得 ら れ る ジ （
メ タ ） ア ク リ ル 酸 カ ル バ ミ ル エ ス テ ル 類 ； ア リ ル 化 澱 粉 、 ア リ ル 化 セ ル ロ ー ス 、 ジ ア リ ル
フ タ レ ー ト 、 Ｎ ， Ｎ ’ ， Ｎ ’ ’ － ト リ ア リ ル イ ソ シ ア ネ ー ト 、 ジ ビ ニ ル ベ ン ゼ ン 等 の 重 合
性 不 飽 和 基 を ２ 個 以 上 有 す る 化 合 物 ； （ ポ リ ） エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル
、 （ ポ リ ） プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 （ ポ リ ） グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ
ル エ ー テ ル 等 の ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 化 合 物 ； エ ピ ク ロ ル ヒ ド リ ン 、 エ ピ ブ ロ ム ヒ ド リ ン
、 α － メ チ ル エ ピ ク ロ ル ヒ ド リ ン 等 の ハ ロ エ ポ キ シ 化 合 物 ； ２ ， ４ － ト リ レ ン ジ イ ソ シ ア
ネ ー ト 、 ヘ キ サ メ チ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の イ ソ シ ア ネ ー ト 化 合 物 等 の 反 応 性 官 能 基 を
２ 個 以 上 有 す る 化 合 物 ； ３ － メ チ ル － ３ － オ キ セ タ ン メ タ ノ ー ル 、 ３ － エ チ ル － ３ － オ キ
セ タ ン メ タ ノ ー ル 、 ３ － ブ チ ル － ３ － オ キ セ タ ン メ タ ノ ー ル 、 ３ － メ チ ル － ３ － オ キ セ タ
ン エ タ ノ ー ル 、 ３ － エ チ ル － ３ － オ キ セ タ ン エ タ ノ ー ル 、 ３ － ブ チ ル － ３ － オ キ セ タ ン エ
タ ノ ー ル 等 の オ キ セ タ ン 化 合 物 等 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て
も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ い 。 そ れ ら の 中 で は 、 エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ
シ ジ ル エ ー テ ル 、 プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル
エ ー テ ル 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ
グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル お よ び Ｎ ， Ｎ ’ － メ チ レ ン ビ
ス ア ク リ ル ア ミ ド が 低 温 で の 反 応 性 に 優 れ て い る の で 、 好 ま し い 。
　 内 部 架 橋 剤 の 量 は 、 得 ら れ る 重 合 体 が 適 度 な 架 橋 に よ り 水 溶 性 の 性 質 が 抑 制 さ れ 、 十 分
な 吸 水 性 を 示 す よ う に す る 観 点 か ら 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 さ れ る 水 溶 性 エ チ レ ン
性 不 飽 和 単 量 体 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 好 ま し く は ３ 重 量 部 以 下 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０
０ １ ～ ３ 重 量 部 、 さ ら に 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ～ １ 重 量 部 で あ る 。
　 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 と し て は 、 例 え ば 、 過 硫 酸 カ リ ウ ム 、 過 硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム 、
過 硫 酸 ナ ト リ ウ ム 等 の 過 硫 酸 塩 ； ２ ， ２ ’ － ア ゾ ビ ス （ ２ － ア ミ ジ ノ プ ロ パ ン ） ２ 塩 酸 塩
、 ア ゾ ビ ス （ シ ア ノ 吉 草 酸 ） 等 の ア ゾ 化 合 物 等 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ
単 独 で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ い 。 ま た 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始
剤 は 、 亜 硝 酸 塩 等 と 併 用 す る こ と に よ り 、 レ ド ッ ク ス 系 重 合 開 始 剤 と し て 用 い る こ と が で
き る 。 こ れ ら の 中 で は 、 入 手 が 容 易 で 保 存 安 定 性 が 良 好 で あ る 観 点 か ら 、 過 硫 酸 カ リ ウ ム
、 過 硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム お よ び 過 硫 酸 ナ ト リ ウ ム が 好 ま し い 。
　 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 の 量 は 、 重 合 反 応 の 時 間 を 短 縮 し 、 急 激 な 重 合 反 応 を 防 ぐ 観
点 か ら 、 通 常 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 さ れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 １ モ ル
あ た り 、 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ０ ０ １ ～ ０ ． ０ ２ モ ル 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ～ ０ ． ０
１ モ ル で あ る 。
　 炭 化 水 素 系 溶 媒 と し て は 、 例 え ば 、 ｎ － ヘ キ サ ン 、 ｎ － ヘ プ タ ン 、 リ グ ロ イ ン 等 の 脂 肪
族 炭 化 水 素 ； シ ク ロ ペ ン タ ン 、 メ チ ル シ ク ロ ペ ン タ ン 、 シ ク ロ ヘ キ サ ン 、 メ チ ル シ ク ロ ヘ
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キ サ ン 等 の 脂 環 族 炭 化 水 素 ； ベ ン ゼ ン 、 ト ル エ ン 、 キ シ レ ン 等 の 芳 香 族 炭 化 水 素 等 を 挙 げ
る こ と が で き 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ
い 。 こ れ ら の 中 で は 、 工 業 的 に 入 手 が 容 易 で 、 品 質 が 安 定 し 、 か つ 安 価 で あ る 観 点 か ら 、
ｎ － ヘ キ サ ン 、 ｎ － ヘ プ タ ン お よ び シ ク ロ ヘ キ サ ン が 好 ま し い 。
　 炭 化 水 素 系 溶 媒 の 量 は 、 重 合 熱 を 除 去 し 、 重 合 温 度 を 制 御 し や す い 観 点 か ら 、 通 常 、 第
１ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に 付 さ れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、
好 ま し く は ５ ０ ～ ６ ０ ０ 重 量 部 、 よ り 好 ま し く は １ ０ ０ ～ ５ ５ ０ 重 量 部 で あ る 。
　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 は 、 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 、 界 面 活 性 剤 お よ び
／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 な ら び に 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋
剤 を 炭 化 水 素 系 溶 媒 中 で 攪 拌 下 で 加 熱 す る こ と に よ り 、 行 う こ と が で き る 。
　 逆 相 懸 濁 重 合 の 際 の 反 応 温 度 は 、 使 用 す る 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 の 種 類 に よ っ て 異
な る の で 、 一 概 に は 決 定 す る こ と が で き な い 。 通 常 、 該 反 応 温 度 は 、 重 合 が 迅 速 に 進 行 し
、 重 合 時 間 が 短 く な り 、 経 済 的 に 好 ま し く 、 重 合 熱 を 除 去 す る こ と が 簡 単 で 、 円 滑 に 反 応
を 行 う 観 点 か ら 、 好 ま し く は ２ ０ ～ １ １ ０ ℃ 、 よ り 好 ま し く は ４ ０ ～ ８ ０ ℃ で あ る 。 反 応
時 間 は 、 通 常 、 ０ ． ５ ～ ４ 時 間 で あ る 。
　 か く し て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 は 、 第 ２ 段 目 以 降 の 逆 相 懸 濁
重 合 に 供 さ れ る 。
　 な お 、 本 発 明 に お い て は 、 逆 相 懸 濁 重 合 は 、 ２ 段 以 上 の 多 段 で 行 わ れ る が 、 そ の 段 数 は
、 生 産 性 を 高 め る 観 点 か ら 、 ２ ～ ３ 段 で あ る こ と が 好 ま し い 。
　 本 発 明 の 第 １ の 特 徴 は 、 第 １ 段 目 で 得 ら れ た 反 応 混 合 物 に 含 ま れ る 界 面 活 性 剤 お よ び ／
ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド が 炭 化 水 素 系 溶 媒 中 に 溶 解 し て い る 状 態 で 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸
濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 に 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 お よ び 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤
を 含 む 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 し 、 引 き 続 き ２ 段 目 以 降 の 逆 相 懸 濁 重
合 を 行 う 点 に あ る 。
　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 に 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 お よ び 必 要
に 応 じ て 内 部 架 橋 剤 を 含 む 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 し 、 引 き 続 き ２ 段
目 以 降 の 逆 相 懸 濁 重 合 を 行 う 際 に 、 界 面 活 性 剤 お よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド が 溶 媒
中 に 溶 解 し て い る 状 態 と す る こ と は 、 前 記 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 す
る 前 お よ び 添 加 し た 後 の 反 応 混 合 物 の 温 度 を 制 御 す る こ と に よ り 、 行 う こ と が で き る 。
　 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 す る 前 お よ び 添 加 し た 後 の 反 応 混 合 物 の 温
度 は 、 い ず れ も 、 好 ま し く は ３ ０ ～ ６ ０ ℃ 、 よ り 好 ま し く は ４ ０ ～ ５ ０ ℃ で あ る 。 水 溶 性
エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 す る 際 の 温 度 が 、 ３ ０ ℃ 未 満 の 場 合 、 界 面 活 性 剤 お
よ び ／ ま た は 高 分 子 保 護 コ ロ イ ド が 溶 媒 中 に 析 出 し 、 ６ ０ ℃ を 超 え る 場 合 、 水 溶 性 エ チ レ
ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 水 溶 液 が 炭 化 水 素 系 溶 媒 中 に 十 分 混 合 さ れ る 前 に 重 合 反 応 が 進 行 す る
傾 向 が あ る 。
　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 が 終 了 し た 反 応 混 合 物 に 添 加 す る 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 、
内 部 架 橋 剤 お よ び 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 は 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 の 際
に 用 い た も の と 同 様 で あ っ て も よ く 、 異 な っ て い て も よ い 。
　 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 に お け る 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 の 量 は 、 重 合
反 応 の 時 間 を 短 縮 し 、 急 激 な 重 合 反 応 を 防 ぐ 観 点 か ら 、 通 常 、 第 ２ 段 目 以 降 の 各 段 階 の 重
合 に 付 さ れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 １ モ ル あ た り 、 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ０ ０ １ ～
０ ． ０ ２ モ ル 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ～ ０ ． ０ １ モ ル で あ る 。
　 ま た 、 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 に お け る 内 部 架 橋 剤 の 量 は 、 得 ら れ る 重 合
体 が 適 度 な 架 橋 に よ り 水 溶 性 の 性 質 が 抑 制 さ れ 、 十 分 な 吸 水 性 を 示 す よ う に す る 観 点 か ら
、 第 ２ 段 目 以 降 の 各 段 階 の 重 合 に 付 さ れ る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 １ ０ ０ 重 量 部 に
対 し て 、 好 ま し く は ３ 重 量 部 以 下 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ～ １ 重 量 部 で あ る 。
　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 で 得 ら れ た 反 応 混 合 物 に 添 加 す る 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量
体 水 溶 液 の 量 は 、 生 産 性 を 高 め 、 重 合 反 応 を 円 滑 に 行 う 観 点 か ら 、 第 １ 段 目 で 用 い ら れ た
水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 水 溶 液 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 好 ま し く は ３ ０ ～ ４ ０ ０
重 量 部 、 よ り 好 ま し く は ８ ０ ～ ２ ０ ０ 重 量 部 で あ る 。
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　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 に よ っ て 得 ら れ た 反 応 混 合 物 に 、 水 溶 性 ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 お
よ び 必 要 に 応 じ て 内 部 架 橋 剤 を 含 む 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 水 溶 液 を 添 加 し た 後 に
行 う 逆 相 懸 濁 重 合 は 、 前 記 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 と 同 様 の 条 件 で 行 う こ と が で き る 。
　 前 記 操 作 は 、 前 述 し た よ う に 、 １ 段 以 上 行 わ れ る 。
　 次 に 、 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 を 後 架 橋 剤 で 後 架 橋 す る 。 本 発 明 の 第 ２ の 特 徴 は 、 前 記 方 法
に よ っ て 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 を 、 後 架 橋 剤 で 架 橋 す る 点 に あ る 。
　 後 架 橋 剤 と し て は 、 例 え ば 、 エ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 、 ト リ メ チ ロ
ー ル プ ロ パ ン 、 グ リ セ リ ン 、 ポ リ オ キ シ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 ポ リ オ キ シ プ ロ ピ レ ン グ リ
コ ー ル 、 ポ リ グ リ セ リ ン 等 の ジ オ ー ル 、 ト リ オ ー ル ま た は ポ リ オ ー ル 類 ； （ ポ リ ） エ チ レ
ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 （ ポ リ ） プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ
ル 、 （ ポ リ ） グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 等 の ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 化 合 物 ； エ ピ ク
ロ ル ヒ ド リ ン 、 エ ピ ブ ロ ム ヒ ド リ ン 、 α － メ チ ル エ ピ ク ロ ル ヒ ド リ ン 等 の エ ピ ハ ロ ヒ ド リ
ン 化 合 物 ； ２ ， ４ － ト リ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 ヘ キ サ メ チ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の イ
ソ シ ア ネ ー ト 化 合 物 等 の 反 応 性 官 能 基 を ２ 個 以 上 有 す る 化 合 物 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ れ
ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て も よ い 。 そ れ ら の 中 で は
、 低 温 で の 反 応 性 に 優 れ て い る 観 点 か ら 、 エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 プ
ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ エ チ
レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル
お よ び ポ リ グ リ セ リ ン ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル が 好 ま し い 。
　 前 記 後 架 橋 剤 の 量 は 、 重 合 に 付 さ れ た 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 総 量 １ ０ ０ 重 量
部 に 対 し て 、 好 ま し く は ０ ． ０ １ ～ ５ 重 量 部 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ３ ～ ３ 重 量 部 で あ る
。 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 す る 後 架 橋 剤 の 量 が ０ ． ０ １ 重 量 部 未
満 の 場 合 、 得 ら れ る 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 吸 水 量 が 高 く な り す ぎ て ゲ ル 強 度 が 弱 く な る 傾 向 が
あ り 、 ま た ５ 重 量 部 を 超 え る 場 合 、 架 橋 が 過 度 と な る た め 、 充 分 な 吸 水 性 を 示 さ ず 、 膨 潤
高 さ が 低 く な る 傾 向 が あ る 。
　 後 架 橋 剤 に よ る 吸 水 性 樹 脂 の 後 架 橋 は 、 最 終 段 の 逆 相 懸 濁 重 合 の 終 了 後 に 行 わ れ る 。
　 吸 水 性 樹 脂 と 後 架 橋 剤 と の 混 合 は 、 水 の 存 在 下 で 行 う こ と が 好 ま し い 。 吸 水 性 樹 脂 と 後
架 橋 剤 と を 混 合 す る 際 の 水 の 量 は 、 吸 水 性 樹 脂 の 種 類 、 粒 度 お よ び 含 水 率 に よ っ て 異 な る
が 、 通 常 、 重 合 に 付 さ れ た 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 総 量 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、
好 ま し く は ５ ～ １ ０ ０ 重 量 部 、 よ り 好 ま し く は ８ ～ ５ ０ 重 量 部 、 さ ら に 好 ま し く は １ ０ ～
４ ０ 重 量 部 で あ る 。 な お 、 前 記 水 の 量 は 、 重 合 反 応 の 際 に 含 ま れ る 水 と 後 架 橋 剤 を 添 加 す
る 際 に 必 要 に 応 じ て 用 い ら れ る 水 と の 合 計 量 を 意 味 す る 。
　 こ の よ う に 、 吸 水 性 樹 脂 と 後 架 橋 剤 と の 混 合 時 の 水 分 量 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と に よ り
、 よ り 好 適 に 後 架 橋 反 応 を 進 行 さ せ る こ と が で き る 。
　 吸 水 性 樹 脂 と 後 架 橋 剤 と の 混 合 の 際 に は 、 必 要 に 応 じ て 、 溶 媒 と し て 親 水 性 有 機 溶 媒 を
用 い て も よ い 。
　 親 水 性 有 機 溶 媒 と し て は 、 例 え ば 、 メ チ ル ア ル コ ー ル 、 エ チ ル ア ル コ ー ル 、 ｎ － プ ロ ピ
ル ア ル コ ー ル 、 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル 等 の 低 級 ア ル コ ー ル 類 、 ア セ ト ン 、 メ チ ル エ チ ル
ケ ト ン 等 の ケ ト ン 類 、 ジ エ チ ル エ ー テ ル 、 ジ オ キ サ ン 、 テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン 等 の エ ー テ ル
類 、 Ｎ ， Ｎ － ジ メ チ ル ホ ル ム ア ミ ド 等 の ア ミ ド 類 、 ジ メ チ ル ス ル ホ キ シ ド 等 の ス ル ホ キ シ
ド 類 等 が 挙 げ ら れ 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 単 独 で 用 い て も よ く 、 ２ 種 以 上 を 混 合 し て 用 い て
も よ い 。
　 吸 水 性 樹 脂 を 後 架 橋 剤 で 架 橋 反 応 さ せ る 際 の 反 応 温 度 は 、 好 ま し く は ３ ０ ～ １ ７ ０ ℃ 、
よ り 好 ま し く は ４ ０ ～ １ ５ ０ ℃ で あ る 。 反 応 温 度 が ３ ０ ℃ 未 満 の 場 合 、 架 橋 反 応 が 進 み に
く く な り 、 架 橋 反 応 に 過 大 な 時 間 を 要 す る 傾 向 が あ り 、 反 応 温 度 が １ ７ ０ ℃ を 越 え る 場 合
、 得 ら れ る 吸 水 性 樹 脂 が 分 解 す る 傾 向 が あ る 。
　 反 応 時 間 は 、 反 応 温 度 、 架 橋 剤 の 種 類 お よ び そ の 量 、 溶 媒 の 種 類 等 に よ っ て 異 な る の で
一 概 に は 決 定 す る こ と が で き な い が 、 通 常 、 １ ～ ３ ０ ０ 分 間 、 好 ま し く は ５ ～ ２ ０ ０ 分 間
で あ る 。
　 か く し て 、 本 発 明 の 吸 水 性 樹 脂 粒 子 が 得 ら れ る 。 か か る 吸 水 性 樹 脂 粒 子 は 、 吸 水 性 樹 脂
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１ ｇ あ た り ３ ０ ０ ～ ８ ０ ０ ｇ の 吸 水 量 を 有 し 、 吸 水 開 始 か ら ６ ０ 秒 後 に お け る 膨 潤 高 さ が
５ ｍ ｍ 以 上 、 平 均 粒 径 が １ ０ ～ １ ９ ０ μ ｍ を 有 す る の で 、 吸 水 量 が 多 く 、 高 膨 潤 性 お よ び
高 吸 水 速 度 を 有 す る も の で あ る 。 な お 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 平 均 粒 径 は 、 好 ま し く は １ ０ ～
１ ９ ０ μ ｍ 、 よ り 好 ま し く は １ ０ ～ １ ５ ０ μ ｍ 、 さ ら に 好 ま し く は １ ０ ～ １ ０ ０ μ ｍ で あ
る 。 な お 、 吸 水 量 、 膨 潤 高 さ お よ び 平 均 粒 径 は 、 い ず れ も 、 後 述 す る 実 施 例 に 記 載 の 測 定
方 法 に よ っ て 測 定 し た と き の 値 で あ る 。
　 ま た 、 本 発 明 の 吸 水 性 樹 脂 粒 子 は 、 粒 子 形 状 を 有 し 、 粒 子 同 士 の 凝 集 が な く 、 し か も 粒
径 ２ ５ ０ μ ｍ 以 上 の 粒 子 の 含 有 率 が ５ 重 量 ％ 以 下 と 非 常 に 少 な い の で 、 例 え ば 、 ケ ー ブ ル
用 止 水 材 等 と し て 好 適 に 使 用 し う る も の で あ る 。
　 な お 、 本 発 明 の 吸 水 性 樹 脂 粒 子 に は 、 さ ら に 目 的 に 応 じ て 、 滑 剤 、 消 臭 剤 、 抗 菌 剤 等 の
添 加 剤 を 添 加 し て も よ い 。
　 添 加 剤 の 量 は 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 用 途 、 添 加 剤 の 種 類 等 に よ っ て 異 な る が 、 重 合 に 付 さ
れ た 水 溶 性 エ チ レ ン 性 不 飽 和 単 量 体 の 総 量 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １
～ １ ０ 重 量 部 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ １ ～ ５ 重 量 部 で あ る 。
【 実 施 例 】
　 以 下 に 、 実 施 例 お よ び 比 較 例 に よ り 本 発 明 を 具 体 的 に 説 明 す る が 、 本 発 明 が こ れ ら 実 施
例 等 に よ り 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 実 施 例 １ 】
　 内 容 積 ５ ０ ０ ｍ Ｌ の 三 角 フ ラ ス コ に ８ ０ 重 量 ％ の ア ク リ ル 酸 水 溶 液 ９ ２ ｇ （ １ ． ０ ２ モ
ル ） を 入 れ 、 氷 冷 し な が ら ２ １ ． ０ 重 量 ％ 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 １ ４ ６ ． ０ ｇ を 滴 下 し
て ７ ５ モ ル ％ の ア ク リ ル 酸 の 中 和 を 行 い 、 単 量 体 濃 度 ３ ８ 重 量 ％ の ア ク リ ル 酸 部 分 中 和 塩
水 溶 液 を 調 製 し た 。 得 ら れ た ア ク リ ル 酸 部 分 中 和 塩 水 溶 液 に 、 内 部 架 橋 剤 と し て エ チ レ ン
グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ エ ー テ ル ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） お よ び ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 と し
て 過 硫 酸 カ リ ウ ム ９ ２ ｍ ｇ （ ０ ． ３ ４ ミ リ モ ル ） を 添 加 し 、 こ れ を 第 １ 段 目 重 合 用 の 単 量
体 水 溶 液 （ ａ ） と し た 。
　 一 方 、 攪 拌 機 、 ２ 段 パ ド ル 翼 、 還 流 冷 却 器 、 滴 下 ロ ー ト お よ び 窒 素 ガ ス 導 入 管 を 備 え た
内 容 積 ２ リ ッ ト ル の 五 つ 口 円 筒 型 丸 底 フ ラ ス コ に 、 ｎ － ヘ プ タ ン ３ ４ ０ ｇ （ ５ ０ ０ ｍ Ｌ ）
と 、 界 面 活 性 剤 と し て シ ョ 糖 脂 肪 酸 エ ス テ ル 〔 三 菱 化 学 フ ー ズ （ 株 ） 製 、 商 品 名 ： Ｓ － ３
７ ０ 、 Ｈ Ｌ Ｂ 値 ３ ． ０ 〕 ０ ． ９ ２ ｇ を 加 え て ｎ － ヘ プ タ ン に 溶 解 さ せ た 後 、 内 温 を ３ ５ ℃
に し た 。 そ の 後 、 上 記 の 第 １ 段 目 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ａ ） を 加 え て ３ ５ ℃ に 保 ち 、 攪
拌 下 で 懸 濁 し 、 系 内 を 窒 素 ガ ス で 置 換 し た 後 、 ７ ０ ℃ に 昇 温 し て 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合
を 行 っ た 。
　 次 に 、 こ れ と は 別 に 、 内 容 積 ５ ０ ０ ｍ Ｌ の 三 角 フ ラ ス コ に ８ ０ 重 量 ％ の ア ク リ ル 酸 水 溶
液 ９ ２ ｇ （ １ ． ０ ２ モ ル ） を 入 れ 、 氷 冷 し な が ら ２ １ ． ０ 重 量 ％ 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液
１ ４ ６ ． ０ ｇ を 滴 下 し て ７ ５ モ ル ％ の ア ク リ ル 酸 の 中 和 を 行 い 、 単 量 体 濃 度 ３ ８ 重 量 ％ の
ア ク リ ル 酸 部 分 中 和 塩 水 溶 液 を 調 製 し た 。 得 ら れ た ア ク リ ル 酸 部 分 中 和 塩 水 溶 液 に 、 内 部
架 橋 剤 と し て エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） お よ び
ラ ジ カ ル 重 合 開 始 剤 と し て 過 硫 酸 カ リ ウ ム ９ ２ ｍ ｇ （ ０ ． ３ ４ ミ リ モ ル ） を 添 加 し 、 こ れ
を 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） と し た 。
　 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 の 終 了 後 、 重 合 ス ラ リ ー を ５ ０ ℃ に 冷 却 し 、 界 面 活 性 剤 が 溶 解
し て い る 状 態 で 、 第 ２ 段 目 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） を 系 内 に 滴 下 し 、 ５ ０ ℃ に 保 ち な
が ら ３ ０ 分 間 攪 拌 を 行 う と 同 時 に 系 内 を 窒 素 ガ ス で 充 分 に 置 換 し た 後 、 ７ ０ ℃ に 昇 温 し て
第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 を 行 っ た 。
　 逆 相 懸 濁 重 合 の 終 了 後 、 再 び 加 熱 す る こ と に よ っ て 、 ｎ － ヘ プ タ ン と 水 と の 共 沸 混 合 物
か ら ２ ５ ０ ｇ の 水 を 抜 き 出 し た 後 、 後 架 橋 剤 と し て エ チ レ ン グ リ コ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー
テ ル ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） を 添 加 し 、 ８ ０ ℃ で ２ 時 間 、 ４ ５ ｇ の 水 の 存 在 下 で
後 架 橋 反 応 を 行 っ た 。 架 橋 反 応 後 、 系 内 の ｎ － ヘ プ タ ン と 水 を 加 熱 留 去 す る こ と に よ り 、
吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ９ １ ． １ ｇ を 得 た 。
　 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 電 子 顕 微 鏡 写 真 （ 倍 率 ： ５ ０ 倍 ） を 図 ２ に 示 す 。
【 実 施 例 ２ 】
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　 実 施 例 １ に お い て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ａ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を
９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら １ ８ ． ４ ｍ ｇ （ １ ０ ６ μ モ ル ） に 、 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重
合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら １ ８ ． ４ ｍ ｇ
（ １ ０ ６ μ モ ル ） に 、 後 架 橋 剤 量 を ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） か ら ３ ６ ． ８ ｍ ｇ （
２ １ １ μ モ ル ） に 変 更 し た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ９ ４
． ８ ｇ を 得 た 。
【 実 施 例 ３ 】
　 実 施 例 １ に お い て 、 後 架 橋 剤 量 を ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） か ら ２ ２ １ ｍ ｇ （ １
． ２ ７ ミ リ モ ル ） に 変 更 し た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ９
３ ． ０ ｇ を 得 た 。
【 実 施 例 ４ 】
　 実 施 例 １ に お い て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ａ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を
９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら ３ ６ ． ８ ｍ ｇ （ ２ １ １ μ モ ル ） に 、 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重
合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら １ ２ ． ９ ｍ ｇ
（ ７ ４ μ モ ル ） に 、 後 架 橋 剤 量 を ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） か ら １ ８ ４ ｍ ｇ （ １ ．
０ ６ ミ リ モ ル ） に 変 更 し た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ８ ９
． ３ ｇ を 得 た 。
【 実 施 例 ５ 】
　 実 施 例 １ に お い て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ａ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を
９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら ３ ６ ． ８ ｍ ｇ （ ２ １ １ μ モ ル ） に 、 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重
合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら ３ ６ ． ８ ｍ ｇ
（ ２ １ １ μ モ ル ） に 、 後 架 橋 剤 量 を ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） か ら １ ８ ４ ｍ ｇ （ １
． ０ ６ ミ リ モ ル ） に 変 更 し た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ９
６ ． ６ ｇ を 得 た 。
【 実 施 例 ６ 】
　 実 施 例 １ に お い て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ａ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を
９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら １ ８ ． ４ ｍ ｇ （ １ ０ ６ μ モ ル ） に 、 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重
合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） の 内 部 架 橋 剤 量 を ９ ． ２ ｍ ｇ （ ５ ３ μ モ ル ） か ら １ ８ ． ４ ｍ ｇ
（ １ ０ ６ μ モ ル ） に 、 後 架 橋 剤 量 を ３ ６ ８ ｍ ｇ （ ２ ． １ １ ミ リ モ ル ） か ら １ １ ０ ｍ ｇ （ ６
３ ４ μ モ ル ） に 変 更 し た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ８ ８ ．
３ ｇ を 得 た 。
比 較 例 １
　 実 施 例 １ に お い て 、 第 １ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 の 終 了 後 、 重 合 ス ラ リ ー を ２ ３ ℃ に 冷 却 し
、 界 面 活 性 剤 が 析 出 し て い る 状 態 で 、 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 用 の 単 量 体 水 溶 液 （ ｂ ） を
系 内 に 滴 下 し 、 ２ ３ ℃ に 保 ち な が ら ３ ０ 分 間 攪 拌 を 行 う と 同 時 に 系 内 を 窒 素 ガ ス で 充 分 に
置 換 し た 後 、 ７ ０ ℃ に 昇 温 し て 第 ２ 段 目 の 逆 相 懸 濁 重 合 を 行 っ た 以 外 は 、 実 施 例 １ と 同 様
の 操 作 を 行 い 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 １ ８ ８ ． ５ ｇ を 得 た 。
　 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 電 子 顕 微 鏡 写 真 （ 倍 率 ： ５ ０ 倍 ） を 図 ３ に 示 す 。
　 図 ２ に 示 す 実 施 例 １ で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 粒 子 と 、 図 ３ に 示 す 比 較 例 １ で 得 ら れ
た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 粒 子 と を 対 比 し て 明 ら か な よ う に 、 実 施 例 １ で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒
子 は 、 粒 子 同 士 の 凝 集 が な く 、 し か も 各 粒 子 が ほ ぼ 均 一 な 粒 径 を 有 す る こ と が わ か る 。
　 次 に 、 各 実 施 例 お よ び 比 較 例 で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 を 、 下 記 に 示 す 各 種 の 試 験 に 供
し た 。 そ の 結 果 を 表 １ に 示 す 。
（ １ ） 吸 水 量
　 ２ ０ ０ ０ ｍ Ｌ 容 の ビ ー カ ー 中 で 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 ０ ． ５ ｇ を イ オ ン 交 換 水 １ ５ ０ ０ ｇ に
分 散 し 、 ３ ０ 分 攪 拌 し て 十 分 に 膨 潤 さ せ た 。 予 め 重 量 Ｗ ａ （ ｇ ） を 測 定 し て お い た 目 開 き
３ ８ μ ｍ （ ４ ０ ０ メ ッ シ ュ ） の 標 準 篩 で 、 膨 潤 ゲ ル を 含 ん だ イ オ ン 交 換 水 を 濾 過 し 、 篩 を
水 平 に 対 し て 約 ３ ０ 度 程 度 の 傾 斜 角 と な る よ う に 傾 け た 状 態 で ３ ０ 分 間 放 置 し て 、 膨 潤 ゲ
ル か ら 余 剰 水 を 除 い た 。 そ の 後 、 膨 潤 ゲ ル を 含 ん だ 篩 の 重 量 Ｗ ｂ （ ｇ ） を 測 定 し 、 式 ：
　 〔 吸 水 量 （ ｇ ／ ｇ ） 〕 ＝ （ Ｗ ｂ － Ｗ ａ ） ÷ ０ ． ５
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に よ り 、 吸 水 量 （ ｇ ／ ｇ ） を 求 め た 。
（ ２ ） 吸 水 速 度
　 内 容 積 １ ０ ０ ｍ Ｌ 容 の ビ ー カ ー に 、 あ ら か じ め 、 ０ ． ９ 重 量 ％ 生 理 食 塩 水 ５ ０ ｇ を 入 れ
、 液 温 を ２ ５ ℃ に 調 節 し 、 ス タ ー ラ ー チ ッ プ （ 長 さ ３ ０ ｍ ｍ 、 直 径 ８ ｍ ｍ ） を 用 い 、 回 転
数 ６ ０ ０ ｒ ｐ ｍ で 攪 拌 し た 。 攪 拌 し な が ら 、 そ の ビ ー カ ー 内 に 吸 水 性 樹 脂 粒 子 ２ ｇ を 加 え
て 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 が ゲ ル 化 す る こ と に よ っ て 液 表 面 の 渦 が な く な る ま で に 要 す る 時 間 を
計 測 し 、 そ の 時 間 を 吸 水 速 度 と し た 。
（ ３ ） 平 均 粒 径 お よ び 粒 径 が ２ ５ ０ μ ｍ を 超 え る 粒 子 の 含 有 率
　 Ｊ Ｉ Ｓ 標 準 篩 を 上 か ら 、 目 開 き ５ ０ ０ μ ｍ （ ３ ２ メ ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き ３ ５ ５ μ ｍ （
４ ２ メ ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き ２ ５ ０ μ ｍ （ ６ ０ メ ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き １ ８ ０ μ ｍ （ ８ ０
メ ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き １ ０ ６ μ ｍ （ １ ５ ０ メ ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き ７ ５ μ ｍ （ ２ ０ ０ メ
ッ シ ュ ） の 篩 、 目 開 き ４ ５ μ ｍ （ ３ ５ ０ メ ッ シ ュ ） の 篩 お よ び 受 け 皿 の 順 に 組 み 合 わ せ 、
最 上 の 篩 に 吸 水 性 樹 脂 粒 子 約 １ ０ ０ ｇ を 入 れ 、 ロ ー タ ッ プ 式 振 と う 器 を 用 い て 、 ２ ０ 分 間
振 と う さ せ た 。
　 次 に 、 各 篩 上 に 残 っ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 重 量 を 全 量 に 対 す る 重 量 百 分 率 と し て 計 算 し 、
粒 径 の 小 さ い 方 か ら 順 に 積 算 す る こ と に よ り 、 篩 の 目 開 き と 篩 上 に 残 っ た 重 量 百 分 率 の 積
算 値 と の 関 係 を 対 数 確 率 紙 に プ ロ ッ ト し た 。 確 率 紙 上 の プ ロ ッ ト を 直 線 で 結 ぶ こ と に よ り
、 積 算 重 量 百 分 率 ５ ０ ％ に 相 当 す る 粒 径 を 平 均 粒 径 と し た 。
　 ま た 、 目 開 き ５ ０ ０ μ ｍ （ ３ ２ メ ッ シ ュ ） の 篩 お よ び 目 開 き ２ ５ ０ μ ｍ （ ６ ０ メ ッ シ ュ
） の 篩 を 通 過 し な か っ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 の 重 量 を 全 量 に 対 す る 重 量 百 分 率 と し て 計 算 し 、
そ の 値 を 粒 径 が ２ ５ ０ μ ｍ を 超 え る 粒 子 の 含 有 率 と し た 。
（ ４ ） 膨 潤 高 さ
　 吸 水 開 始 か ら ６ ０ 秒 後 お よ び １ ０ 分 後 の 膨 潤 高 さ は 、 膨 潤 高 さ 測 定 装 置 を 用 い て 測 定 し
た 。 そ の 概 略 説 明 図 を 図 １ に 示 す 。 図 １ に 示 し た 膨 潤 高 さ 測 定 装 置 Ｘ は 、 移 動 距 離 測 定 装
置 １ と 凹 型 円 形 カ ッ プ ２ （ 高 さ ３ ０ ｍ ｍ 、 内 径 ８ ０ ｍ ｍ ） 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 の 凸 型 円 形 シ
リ ン ダ ー ３ （ 外 径 ７ ９ ｍ ｍ 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 と の 接 触 面 に 直 径 ２ ｍ ｍ の 貫 通 孔 ７ が ６ ０ 個
配 設 ） お よ び 不 織 布 ４ か ら な っ て い る 。 膨 潤 高 さ 測 定 装 置 Ｘ は 、 レ ー ザ ー 光 ６ に よ り 距 離
の 変 位 を ｍ ｍ 単 位 で 測 定 す る こ と が で き る よ う に な っ て い る 。 凹 型 円 形 カ ッ プ ２ は 、 所 定
量 の 吸 水 性 樹 脂 粒 子 を 均 一 に 散 布 す る こ と が で き る よ う に な っ て い る 。 凸 型 円 形 シ リ ン ダ
ー ３ は 、 不 織 布 ４ の 上 に 置 か れ 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 ５ に 対 し て ９ ０ ｇ の 荷 重 を 均 一 に 加 え る
こ と が で き る よ う に な っ て い る 。
　 凹 型 円 形 カ ッ プ ２ に 試 料 （ 吸 水 性 樹 脂 粒 子 ５ ） ０ ． ２ ｇ を 均 一 に 散 布 し 、 そ の 上 に 不 織
布 ４ を 敷 く 。 凸 型 円 形 シ リ ン ダ ー ３ を 不 織 布 ４ の 上 に 静 か に の せ 、 移 動 距 離 測 定 装 置 １ の
セ ン サ ー の レ ー ザ ー 光 ６ が シ リ ン ダ ー の 中 央 部 に く る よ う に 設 置 す る 。 予 め ２ ０ ℃ に 調 節
し た イ オ ン 交 換 水 １ ３ ０ ｇ を 凹 型 円 形 カ ッ プ ２ 内 に 投 入 し 、 吸 水 性 樹 脂 粒 子 ５ が 膨 潤 し て
凸 型 円 形 シ リ ン ダ ー ３ を 押 し 上 げ た 距 離 を 測 定 す る 。 吸 水 開 始 か ら ６ ０ 秒 後 お よ び １ ０ 分
後 に お け る 凸 型 円 形 シ リ ン ダ ー ３ の 移 動 距 離 を 膨 潤 高 さ と し た 。
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　 表 １ に 示 さ れ た 結 果 か ら 、 実 施 例 １ ～ ６ で 得 ら れ た 吸 水 性 樹 脂 粒 子 は 、 い ず れ も 、 高 吸
水 量 お よ び 高 膨 潤 性 を 有 し 、 か つ 粒 径 が 小 さ い こ と が わ か る 。 一 方 、 比 較 例 １ で 得 ら れ た
吸 水 性 樹 脂 粒 子 は 、 粒 径 が 大 き く 、 吸 水 速 度 も 遅 い こ と が わ か る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
　 本 発 明 の 吸 水 性 樹 脂 粒 子 は 、 紙 お む つ 、 生 理 用 品 等 の 衛 生 材 料 用 、 保 水 材 、 土 壌 改 良 材
等 の 農 園 芸 材 料 用 、 ケ ー ブ ル 用 止 水 材 、 結 露 防 止 材 等 の 工 業 資 材 用 等 種 々 の 分 野 で 使 用 す
る こ と が で き 、 特 に ケ ー ブ ル 用 止 水 材 等 の 工 業 資 材 用 に 好 適 に 用 い ら れ る 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(11) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



【 国 際 調 査 報 告 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(12) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(13) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(14) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(15) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30



フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(
AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,
CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,
DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,M
D,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US
,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  縄田　康博
            兵庫県姫路市飾磨区入船町１番地　住友精化株式会社　機能樹脂研究所内
Ｆターム(参考) 4J011 AA08  LA02  LA04  LA06  LA09  LB10  PA35  PB30  PC08 
　　　　 　　  4J100 AJ02P AL08P AL09P AM14P AM15P AM21P BA04P BA29P BA56P CA31 
　　　　 　　        HA53  HC39  JA19  JA60  JA64  JA67 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

(16) JP WO2004/083284 A1 2004.9.30


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

