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(57)摘要

一种地下工程洞桩施工用前后位移式低净

空钻机，包括行走机构、与行走结构连接的钻进

机构，钻进机构包括T形龙门架、伸缩钻杆、动力

头、钻头、滑块、外套，龙门架包括相互连接的横

梁、纵梁，伸缩钻杆上端套设于动力头内，动力头

固接于外套下部并带动伸缩钻杆旋转，外套上端

滑动设置在纵梁上，钻头与滑块可拆卸地连接，

滑块与龙门架的立柱配合实现上下滑动。本发明

前后位移式低净空钻机在高度受限的状态下，通

过钻杆在龙门架纵梁上前移或者后移来腾出空

间高度，使钻头得以离开地面，实现取土、卸土，

在地下有限的高度内实现钻深30米以上、钻径

0.5-2米。
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1.地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：包括行走机构、与行走结

构连接的钻进机构(1)，该钻进机构(1)包括T形龙门架(11)、伸缩钻杆(12)、动力头(13)、钻

头(14)、滑块(15)、外套(16)，龙门架(11)包括相互连接的横梁(111)、纵梁(112)，伸缩钻杆

(12)上端套设于动力头(13)内，动力头(13)固接于外套(16)下部并带动伸缩钻杆(12)旋

转，外套(16)上端滑动设置在纵梁(112)上，钻头(14)与滑块(15)可拆卸地连接，滑块(15)

与龙门架(11)的立柱配合实现上下滑动；

钻进作业前先挖出一个孔，而后钻头(14)在滑块(15)的辅助下沿龙门架的立柱下滑并

没入该孔内；然后外套(16)带动动力头(13)、伸缩钻杆(12)沿龙门架的纵梁移动至钻头

(14)上方；再然后将伸缩钻杆的内管下端与钻头上端可拆卸地连接，并将钻头(14)与滑块

(15)断开连接；再然后启动动力头，通过伸缩钻杆带动钻头开始钻进；

卸土作业时先将伸缩钻杆(12)、钻头(14)提至接近地面(A)；再然后先将钻头与滑块

(15)连接，并将伸缩钻杆的内管下端与钻头断开连接；再然后外套(16)带动动力头、伸缩钻

杆沿龙门架的纵梁反向移动至非桩孔区域；再然后钻头通过滑块沿龙门架的立柱上滑至地

面(A)以上进行卸土。

2.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述行走机构采用轮式或履带式或步履式。

3.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述外套(16)沿纵梁(112)的滑动通过液压缸驱动或机械驱动或气压驱动实现。

4.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述伸缩钻杆(12)的内管通过钢丝绳(2)由卷扬机(3)驱动实现升降。

5.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述纵梁(112)设置于横梁(111)后方，伸缩钻杆(12)位于钻头(14)后方。

6.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述纵梁(112)设置于横梁(111)前方，伸缩钻杆(12)位于钻头(14)前方。

7.根据权利要求1所述的地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，其特征在于：所

述动力头(13)通过管线与行走机构上的动力站连接，驱动动力头(13)进行正反向旋转。
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地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机

技术领域

[0001] 本发明属于轨道交通建设、隧道建设、城市管廊建设等地下工程施工领域，具体涉

及一种地下工程桩基础成孔用前后位移式低净空钻机。

背景技术

[0002] 现有轨道交通、地铁施工、隧道内施工、城市管廊建设等地下工程施工时存在一个

非常大的难题：洞桩施工，即在洞内向地下打桩。国内桩工生产企业没有一款设备可以在洞

内向下打桩的钻机，关键的阻碍在于高度的限制。国内洞桩施工的需求通常都在高度为4.5

米以下，桩深需要达到10-30米，桩径要求1-1.8米。国外目前推出的钻机设计思路局限，不

能满足国内地下工程对桩径、桩深的要求，比如意大利迈特公司推出的两款钻机，其中一款

高度为5.4米，钻深仅有16米，钻径仅为0.8米；另一款高度为3.8米，钻深仅有11米，钻径仅

为0.6米，并且两款钻机价格昂贵，高达数百万人民币。

[0003] 有鉴于此，本发明人基于多年的实践经验及专业知识，并配合学理的应用，以期创

设一种新型的前后位移式低净空钻机，能够满足目前地下工程桩基础成孔的要求。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种地下工程洞桩施工用前后位移式低净空钻机，所要解

决的技术问题是使其在地下4.5米(不限于此)高度限制下，在洞内或桥梁、房屋等低净空状

态下，向下钻进深度达到30米以上，钻孔直径达到0.5-2米，从而更加适于实用。

[0005] 本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现。依据本发明提出的

一种前后位移式低净空钻机，包括行走机构、与行走结构连接的钻进机构1，该钻进机构1包

括T形龙门架11、伸缩钻杆12、动力头13、钻头14、滑块15、外套16，该龙门架11包括相互连接

的横梁111、纵梁112，伸缩钻杆12上端套设于动力头13内，动力头13固接于外套16下部并带

动伸缩钻杆12旋转，外套16上端滑动设置在纵梁112上，钻头14与滑块15可拆卸地连接，滑

块15与龙门架11的立柱配合实现上下滑动。

[0006] 本发明的目的及解决其技术问题还采用以下技术方案来进一步实现。

[0007] 前述的前后位移式低净空钻机，所述行走机构采用轮式或履带式或步履式。

[0008] 前述的前后位移式低净空钻机，所述外套16沿纵梁112的滑动通过液压缸驱动或

机械驱动或气压驱动实现。

[0009] 前述的前后位移式低净空钻机，所述伸缩钻杆12的内管通过钢丝绳2由卷扬机3驱

动实现升降。

[0010] 前述的前后位移式低净空钻机，所述纵梁112设置于横梁111后方，伸缩钻杆12位

于钻头14后方。

[0011] 前述的前后位移式低净空钻机，所述纵梁112设置于横梁111前方，伸缩钻杆12位

于钻头14前方。

[0012] 前述的前后位移式低净空钻机，所述钻头14通过滑块15下滑至龙门架11立柱的下
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部时，外套16带动动力头13、伸缩钻杆12沿纵梁112滑动至钻头14上方，伸缩钻杆12的内管

下端与钻头14可拆卸地连接；滑块15与钻头14断开。

[0013] 前述的前后位移式低净空钻机，所述动力头13通过管线与行走机构上的动力站连

接，驱动动力头13进行正反向旋转。

[0014] 借由上述技术方案，本发明提出的前后位移式低净空钻机在高度受限的状态下，

通过钻杆在龙门架纵梁上前移或者后移来腾出空间高度，使钻头得以离开地面，实现取土、

卸土，在地下有限的高度内实现钻深30米以上、钻径0.5-2米。

[0015] 上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，

而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够

更明显易懂，以下特举较佳实施例，并配合附图，详细说明如下。

附图说明

[0016] 图1A至1B是本发明前后位移式低净空钻机的钻进示意图。

[0017] 图1C是本发明前后位移式低净空钻机的卸土示意图。

[0018] 1：钻进机构          2：钢丝绳

[0019] 3：卷扬机            A：地面

[0020] 11：龙门架           111：横梁

[0021] 112：纵梁            12：伸缩钻杆

[0022] 13：动力头           14：钻头

[0023] 15：滑块             16：外套

具体实施方式

[0024] 以下结合附图及较佳实施例，对依据本发明提出的前后位移式低净空钻机其具体

实施方式、结构、特征及其功效，详细说明如后。

[0025] 请参阅图1A至图1C，本发明前后位移式低净空钻机包括行走机构(图未绘示)、与

行走结构连接的钻进机构1，该钻进机构1包括T形龙门架11、伸缩钻杆12、动力头13、钻头

14、滑块15、外套16，该龙门架11包括相互连接的横梁111、纵梁112，伸缩钻杆12上端套设于

动力头13内，动力头13固接于外套16下部并带动伸缩钻杆12旋转，外套16上端滑动设置在

纵梁112上，钻头14与滑块15可拆卸地连接，滑块15与龙门架11的立柱配合实现上下滑动。

[0026] 进一步的，该行走机构采用轮式或履带式或步履式，但本发明不限于此，使用者可

根据地质条件来选择其他方式。

[0027] 进一步的，外套16沿纵梁112的滑动是通过液压缸驱动来实现，但本发明不限于

此，使用者也可选择机械驱动、气压驱动等其他方式。

[0028] 进一步的，伸缩钻杆12的内管上端通过钢丝绳2与卷扬机3连接，由卷扬机3驱动实

现内管的提升或下放。

[0029] 进一步的，该龙门架11的纵梁112位于横梁111后方(或前方)，进而该伸缩钻杆12、

动力头13位于钻头14的后方(或前方)。当钻头14借由滑块15的辅助下滑至龙门架11立柱的

下部，并没入预先挖好的孔内时，外套16带动动力头13、伸缩钻杆12沿着龙门架11的纵梁

112前移(或后移)至钻头14上端，先将伸缩钻杆12内管下端与钻头14上端可拆卸地连接，再
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将钻头14与滑块15断开，滑块15上滑至初始位置，启动动力头13带动伸缩钻杆12、钻头14旋

转钻进。

[0030] 进一步的，该钻头14可采用扩孔钻头、旋挖钻头，但本发明不限于此，使用者可根

据地质条件来选择其他钻头。

[0031] 进一步的，该动力头13通过管线与行走机构上的动力站连接，驱动动力头13进行

正反向旋转，可为液压驱动、气压驱动、机械驱动，本发明不限于此。

[0032] 本发明前后位移式低净空钻机的工作原理如下：

[0033] 首先将钻机借由行走机构开至施工区域，依据地理条件及成孔位置开始组装钻进

机构1，将龙门架11的纵梁112设置于横梁111的前方(或后方)，再将外套16上端滑动设置于

纵梁112上，钻头14通过滑块15滑动设置在支撑横梁111的立柱上。然后先挖出一个跟钻头

14高度相近的孔，钻头14在滑块15的辅助下沿龙门架11的立柱下滑，并没入该孔内。此时外

套16带动动力头13、伸缩钻杆12沿龙门架11的纵梁112后移(或前移)至钻头14上方，将伸缩

钻杆12内管下端与钻头14上端可拆卸地连接，再将钻头14与滑块15断开，滑块15上滑至初

始位置。然后启动动力头13，带动伸缩钻杆12、钻头14向更深处旋转钻进。

[0034] 请参阅图1C，卸土时只需启动卷扬机3，通过钢丝绳2将伸缩钻杆12内管、钻头14提

至接近地面A，先将钻头14与滑块15连接，再将伸缩钻杆12内管下端与钻头14断开，外套16

带动动力头13、伸缩钻杆12前移(或后移)至非桩孔区域，为钻头14让出空间，钻头14通过滑

块15沿龙门架11的立柱上滑至地面A以上进行卸土。卸土完成后钻头14通过滑块15沿龙门

架11的立柱下滑至桩孔内，外套16带动动力头13、伸缩钻杆12后移(或前移)至桩孔区域，先

将伸缩钻杆12内管下端与钻头14连接，再将钻头14与滑块15断开，启动动力头13继续进行

钻进。

[0035] 本发明提出的前后位移式低净空钻机已成功应用在北京地铁十六号线等多个城

市的地下工程施工中，并且钻深能够达到30米以上，钻径能够达到0.5米以上2米以内，适合

国内外市场需求。

[0036] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并非因此限制本发明的专利范围，对于本发

明所属领域的技术人员来说，凡是利用本发明说明书及附图内容所作出的改进，均同理包

括在本发明的专利保护范围内。
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图1A
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图1B
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图1C
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