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(57)摘要

一种榨汁机及其使用方法，榨汁机，包括有

底座、右架、左架、切块装置、砧板、拉手和榨汁装

置，向下按第一手柄，第一手柄带动第二转轴使

第二刀片向下运动，这样第二刀片可以将砧板上

的水果进行切块。通过将切块装置设置在榨汁装

置上方，这样人们将水果切块后可以直接倒入榨

汁装置内榨汁，同时切块装置设有不同切块方

式，榨汁装置设有不同榨汁方式，如此使人们切

块和榨汁时更加方便，提高了工作效率。
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1.一种榨汁机的使用方法，其特征在于:榨汁机包括有底座(1)、右架(2)、左架(3)、切

块装置(4)、砧板(6)、拉手(7)和榨汁装置(8)，底座(1)顶部左右两侧连接有左架(3)和右架

(2)，左架(3)和右架(2)上部设有切块装置(4)，左架(3)右侧和右架(2)左侧开有第一卡槽

(5)，第一卡槽(5)位于切块装置(4)下方，第一卡槽(5)内放置有砧板(6)，砧板(6)前侧设有

拉手(7)，底座(1)顶部中间设有榨汁装置(8)，榨汁装置(8)位于砧板(6)下方；所述的切块

装置(4)包括有固定块(41)、滑块(42)、第一手柄(43)、第二支杆(44)、第一固定杆(45)、第

一刀片(46)、第一固定板(47)、滑轨(48)和弹簧(49)，左架(3)和右架(2)前侧上部连接有滑

轨(48)，滑轨(48)前侧上部连接有固定块(41)，滑轨(48)前侧滑动式连接有滑块(42)，固定

块(41)与滑块(42)之间连接有弹簧(49)，左方滑块(42)右侧与右方滑块(42)左侧之间设有

第二支杆(44)，第二支杆(44)左右两端连接有第一手柄(43)，第二支杆(44)底部中间连接

有第一固定杆(45)，第一固定杆(45)底端连接有第一固定板(47)，第一固定板(47)底部设

有第一刀片(46)；所述的榨汁机还包括有第二固定杆(9)、第二固定板(10)、第二刀片(11)、

第二轴承座(12)和第二转轴(13)，左方滑块(42)与右方滑块(42)前侧嵌有第二轴承座

(12)，第二轴承座(12)上安装有第二转轴(13)，第二转轴(13)顶部中间连接有第二固定杆

(9)，第二固定杆(9)顶端连接有第二固定板(10)，第二固定板(10)顶部设有第二刀片(11)，

第二转轴(13)左右两端连接有第一手柄(43)；还包括有转杆(14)、第三固定板(15)、破碎齿

(16)、第三手柄(17)、第二顶盖(19)和第二卡扣(20)，第二顶盖(19)左右两壁内侧下部连接

有第二卡扣(20)，第二顶盖(19)中间开有第二通孔(18)，第二通孔(18)内穿有转杆(14)，转

杆(14)顶端连接有第三手柄(17)，转杆(14)底端连接有第三固定板(15)，第三固定板(15)

底部设有破碎齿(16)；当吃水果需要进行切块或榨汁时，人们通过将水果放在砧板(6)上，

进而切块装置(4)进行水果切块，切块时，向下按第一手柄(43)，进而使第二支杆(44)向下

运动，第二支杆(44)带动第一刀片(46)向下运动，这样第一刀片(46)将砧板(6)上的水果进

行切块；人们还可以将第一手柄(43)转动180°，第一手柄(43)带动第二转轴(13)转动180°，

这样使第二刀片(11)位于砧板(6)上方，向下按第一手柄(43)，第一手柄(43)带动第二转轴

(13)使第二刀片(11)向下运动，这样第二刀片(11)可以将砧板(6)上的水果进行切块；当切

块完成时，人们可以取出水果食用，也可以将水果倒入榨汁装置(8)内，进而通过榨汁装置

(8)对水果进行榨汁，当榨汁完成时，人们取出果汁饮用，当切块和榨汁工作完成时，人们清

理切块装置(4)，同时取出砧板(6)和榨汁装置(8)进行清理。

2.根据权利要求1所述的榨汁机的使用方法，其特征在于：当水果切块完成或需要直接

榨汁时，打开第一顶盖(82)，将水果倒入榨汁桶(81)内，之后手摇第二手柄(89)，第二手柄

(89)带动第一转轴(87)转动，如此第一转轴(87)使榨汁刀片(88)对水果进行榨汁，水果榨

汁完成后，果渣留在铁质网筛(810)上，果汁流到榨汁桶(81)底部，这样当榨汁完成时，打开

阀门(812)从出汁管(813)取出果汁，取出榨汁桶(81)清理铁质网筛(810)上的果渣。

3.根据权利要求2所述的榨汁机的使用方法，其特征在于：将第一顶盖(82)换成第二顶

盖(19)，第二卡扣(20)卡在第二卡槽(84)上固定第二顶盖(19)，进而通过第三手柄(17)上

下运动使破碎齿(16)对水果进行榨汁，从而改变榨汁方式。
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一种榨汁机的使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种榨汁机及其使用方法。

背景技术

[0002] 在日常生活中，人们在吃水果的时候，习惯水果切块食用，或者榨汁饮用。

[0003] 榨汁机是一种可以将果蔬快速榨成果蔬汁的机器，小型可家用。人们吃水果需要

切块和榨汁时，现有的切块机和榨汁机存在不能同时进行的缺点，因此亟需研发一种便于

人们切块和榨汁同时进行的水果切块榨汁一体机。

发明内容

[0004] 本发明的目的：为了克服现有的切块机和榨汁机不能同时进行的缺点，提供一种

切块榨汁机及其使用方法。

[0005] 本发明的技术方案是：一种榨汁机，包括有底座1、右架2、左架3、切块装置4、砧板

6、拉手7和榨汁装置8，底座1顶部左右两侧连接有左架3和右架2，左架3和右架2上部设有切

块装置4，左架3右侧和右架2左侧开有第一卡槽5，第一卡槽5位于切块装置4下方，第一卡槽

5内放置有砧板6，砧板6前侧设有拉手7，底座1顶部中间设有榨汁装置8，榨汁装置8位于砧

板6下方；所述的切块装置4包括有固定块41、滑块42、第一手柄43、第二支杆44、第一固定杆

45、第一刀片46、第一固定板47、滑轨48和弹簧49，左架3和右架2前侧上部连接有滑轨48，滑

轨48前侧上部连接有固定块41，滑轨48前侧滑动式连接有滑块42，固定块41与滑块42之间

连接有弹簧49，左方滑块42右侧与右方滑块42左侧之间设有第二支杆44，第二支杆44左右

两端连接有第一手柄43，第二支杆44底部中间连接有第一固定杆45，第一固定杆45底端连

接有第一固定板47，第一固定板47底部设有第一刀片46；所述的榨汁机还包括有第二固定

杆9、第二固定板10、第二刀片11、第二轴承座12和第二转轴13，左方滑块42与右方滑块42前

侧嵌有第二轴承座12，第二轴承座12上安装有第二转轴13，第二转轴13顶部中间连接有第

二固定杆9，第二固定杆9顶端连接有第二固定板10，第二固定板10顶部设有第二刀片11，第

二转轴13左右两端连接有第一手柄43；当吃水果需要进行切块或榨汁时，人们通过将水果

放在砧板6上，进而切块装置4进行水果切块，当切块完成时，人们可以取出水果食用，也可

以将水果倒入榨汁装置8内，进而通过榨汁装置8对水果进行榨汁，当榨汁完成时，人们取出

果汁饮用，当切块和榨汁工作完成时，人们清理切块装置4，同时取出砧板6和榨汁装置8进

行清理。

[0006] 还包括有转杆14、第三固定板15、破碎齿16、第三手柄17、第二顶盖19和第二卡扣

20，第二顶盖19左右两壁内侧下部连接有第二卡扣20，第二顶盖19中间开有第二通孔18，第

二通孔18内穿有转杆14，转杆14顶端连接有第三手柄17，转杆14底端连接有第三固定板15，

第三固定板15底部设有破碎齿16。

[0007] 向下按第一手柄43，进而使第二支杆44向下运动，第二支杆44带动第一刀片46向

下运动，这样第一刀片46将砧板6上的水果进行切块；当水果切块完成或需要直接榨汁时，
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打开第一顶盖82，将水果倒入榨汁桶81内，之后手摇第二手柄89，第二手柄89带动第一转轴

87转动，如此第一转轴87使榨汁刀片88对水果进行榨汁，水果榨汁完成后，果渣留在铁质网

筛810上，果汁流到榨汁桶81底部，这样当榨汁完成时，打开阀门812从出汁管813取出果汁，

取出榨汁桶81清理铁质网筛810上的果渣。

[0008] 向下按第一手柄43，第一手柄43带动第二转轴13使第二刀片11向下运动，这样第

二刀片11可以将砧板6上的水果进行切块。

[0009] 将第一顶盖82换成第二顶盖19，第二卡扣20卡在第二卡槽84上固定第二顶盖19，

进而通过第三手柄17上下运动使破碎齿16对水果进行榨汁，从而改变榨汁方式。

附图说明

[0010] 图1为本发明的第一种主视结构示意图；

[0011] 图2为本发明切块装置的第一种主视结构示意图；

[0012] 图3为本发明榨汁装置的主视结构示意图；

[0013] 图4为本发明切块装置的第二种主视结构示意图；

[0014] 图5为本发明第二刀片的俯视结构示意图；

[0015] 图6为本发明榨汁装置的部分主视结构示意图。

具体实施方式

[0016] 如图1-6所示，一种榨汁机，包括有底座1、右架2、左架3、切块装置4、砧板6、拉手7

和榨汁装置8，底座1顶部左右两侧连接有左架3和右架2，左架3和右架2上部设有切块装置

4，左架3右侧和右架2左侧开有第一卡槽5，第一卡槽5位于切块装置4下方，第一卡槽5内放

置有砧板6，砧板6前侧设有拉手7，底座1顶部中间设有榨汁装置8，榨汁装置8位于砧板6下

方。

[0017] 切块装置4包括有固定块41、滑块42、第一手柄43、第二支杆44、第一固定杆45、第

一刀片46、第一固定板47、滑轨48和弹簧49，左架3和右架2前侧上部连接有滑轨48，滑轨48

前侧上部连接有固定块41，滑轨48前侧滑动式连接有滑块42，固定块41与滑块42之间连接

有弹簧49，左方滑块42右侧与右方滑块42左侧之间设有第二支杆44，第二支杆44左右两端

连接有第一手柄43，第二支杆44底部中间连接有第一固定杆45，第一固定杆45底端连接有

第一固定板47，第一固定板47底部设有第一刀片46。

[0018] 榨汁装置8包括有榨汁桶81、第一顶盖82、第一卡扣83、第一轴承座86、第一转轴

87、榨汁刀片88、第二手柄89、铁质网筛810、斜板811、阀门812和出汁管813，底座1顶部中间

放置有榨汁桶81，榨汁桶81左右两壁外侧上部设开有第二卡槽84，榨汁桶81上设有第一顶

盖82，第一顶盖82内左右两壁下部连接有第一卡扣83，第一卡扣83扣在第二卡槽84内，第一

顶盖82内顶部中间连接有第一轴承座86，第一轴承座86上安装有第一转轴87，第一顶盖82

中间开有第一通孔85，第一转轴87穿过第一通孔85，第一转轴87顶端连接有第二手柄89，第

一转轴87下部设有榨汁刀片88，榨汁桶81内设有铁质网筛810，铁质网筛810位于榨汁刀片

88下方，榨汁桶81内底部设有斜板811，斜板811位于铁质网筛810下方，榨汁桶81右壁底部

设有出汁管813，出汁管813上设有阀门812。

[0019] 还包括有第二固定杆9、第二固定板10、第二刀片11、第二轴承座12和第二转轴13，
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左方滑块42与右方滑块42前侧嵌有第二轴承座12，第二轴承座12上安装有第二转轴13，第

二转轴13顶部中间连接有第二固定杆9，第二固定杆9顶端连接有第二固定板10，第二固定

板10顶部设有第二刀片11，第二转轴13左右两端连接有第一手柄43。

[0020] 还包括有转杆14、第三固定板15、破碎齿16、第三手柄17、第二顶盖19和第二卡扣

20，第二顶盖19左右两壁内侧下部连接有第二卡扣20，第二顶盖19中间开有第二通孔18，第

二通孔18内穿有转杆14，转杆14顶端连接有第三手柄17，转杆14底端连接有第三固定板15，

第三固定板15底部设有破碎齿16。

[0021] 底座1的材质为不锈钢。

[0022] 榨汁桶81的高为30厘米，半径为20厘米，容积为2升。

[0023] 当吃水果需要进行切块或榨汁时，人们通过将水果放在砧板6上，进而切块装置4

进行水果切块，当切块完成时，人们可以取出水果食用，也可以将水果倒入榨汁装置8内，进

而通过榨汁装置8对水果进行榨汁，当榨汁完成时，人们取出果汁饮用，当切块和榨汁工作

完成时，人们清理切块装置4，同时取出砧板6和榨汁装置8进行清理，下次需要使用时，按照

上述原理即可。

[0024] 因为切块装置4包括有固定块41、滑块42、第一手柄43、第二支杆44、第一固定杆

45、第一刀片46、第一固定板47、滑轨48和弹簧49，左架3和右架2前侧上部连接有滑轨48，滑

轨48前侧上部连接有固定块41，滑轨48前侧滑动式连接有滑块42，固定块41与滑块42之间

连接有弹簧49，左方滑块42与右方滑块42内设有第二支杆44，第二支杆44左右两端连接有

第一手柄43，第二支杆44底部中间连接有第一固定杆45，第一固定杆45底端连接有第一固

定板47，第一固定板47底部设有第一刀片46，所以人们可以向下按第一手柄43，进而使第二

支杆44向下运动，第二支杆44带动第一刀片46向下运动，这样第一刀片46可以将砧板6上的

水果进行切块，操作简单方便。

[0025] 因为榨汁装置8包括有榨汁桶81、第一顶盖82、第一卡扣83、第一轴承座86、第一转

轴87、榨汁刀片88、第二手柄89、铁质网筛810、斜板811、阀门812和出汁管813，底座1顶部中

间放置有榨汁桶81，榨汁桶81左右两壁外侧上部设开有第二卡槽84，榨汁桶81上设有第一

顶盖82，第一顶盖82左右两壁内侧下部连接有第一卡扣83，第一卡扣83扣在第二卡槽84内，

第一顶盖82内顶部中间连接有第一轴承座86，第一轴承座86上安装有第一转轴87，第一顶

盖82中间开有第一通孔85，第一转轴87穿过第一通孔85，第一转轴87顶端连接有第二手柄

89，第一转轴87下部设有榨汁刀片88，榨汁桶81内设有铁质网筛810，铁质网筛810位于榨汁

刀片88下方，榨汁桶81内底部设有斜板811，斜板811位于铁质网筛810下方，榨汁桶81右壁

底部设有出汁管813，出汁管813上设有阀门812，当水果切块完成或需要直接榨汁时，人们

打开第一顶盖82，将水果倒入榨汁桶81内，之后人们手摇第二手柄89，第二手柄89带动第一

转轴87转动，如此第一转轴87使榨汁刀片88对水果进行榨汁，水果榨汁完成后，果渣留在铁

质网筛810上，果汁流到榨汁桶81底部，这样当榨汁完成时，打开阀门812从出汁管813取出

果汁，人们取出榨汁桶81清理铁质网筛810上的果渣。

[0026] 因为还包括有第二固定杆9、第二固定板10、第二刀片11、第二轴承座12和第二转

轴13，左方滑块42与右方滑块42前侧嵌有第二轴承座12，第二轴承座12上安装有第二转轴

13，第二转轴13顶部中间连接有第二固定杆9，第二固定杆9顶端连接有第二固定板10，第二

固定板10顶部设有第二刀片11，第二转轴13左右两端连接有第一手柄43，所以人们可以将
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第一手柄43转动180°，第一手柄43带动第二转轴13转动180°，这样使第二刀片11位于砧板6

上方，如此人们可以向下按第一手柄43，第一手柄43带动第二转轴13使第二刀片11向下运

动，这样第二刀片11可以将砧板6上的水果进行切块，如此人们可以对水果进行不同方式的

切块。

[0027] 因为还包括有转杆14、第三固定板15、破碎齿16、第三手柄17、第二顶盖19和第二

卡扣20，第二顶盖19左右两壁内侧下部连接有第二卡扣20，第二顶盖19中间开有第二通孔

18，第二通孔18内穿有转杆14，转杆14顶端连接有第三手柄17，转杆14底端连接有第三固定

板15，第三固定板15底部设有破碎齿16，这样人们可以将第一顶盖82换成第二顶盖19，第二

卡扣20卡在第二卡槽84上固定第二顶盖19，进而通过第三手柄17上下运动使破碎齿16对水

果进行榨汁，从而人们可以改变榨汁方式使水果榨汁效果更好，榨汁效率更高。

[0028] 上述实施例仅是用来说明解释本发明的用途，而并非是对本发明的限制，本技术

领域的普通技术人员，在本发明的实质范围内，做出各种变化或替代，也应属于本发明的保

护范畴。
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图1
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图2

图3
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图4

图5
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图6
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