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(57)摘要

本实用新型提供一种热风炉拱顶结构，包括

弧形顶座，弧形顶座的跨度小于热风炉相对的两

个侧墙之间的距离，拱脚和相应的侧墙之间通过

多个相互连接的竖墙和横墙连接。燃烧室出火口

处设置有挡火墙，挡火墙顶部与竖墙或横墙砌筑

连接。这种结构减小了弧形顶座的跨度，稳定性

增强。且拱顶与下方与挡火墙砌筑连接，一部分

拱顶荷重分担在挡火墙上，拱顶更稳固，挡火墙

不再是孤立结构，变形应力可传递，使用寿命增

长。
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1.一种热风炉拱顶结构，包括弧形顶座(1)，其特征在于：所述弧形顶座(1)的跨度小于

热风炉相对的两个侧墙之间的距离，拱脚和相应的侧墙之间通过多个相互连接的竖墙(2)

和横墙(3)连接；热风炉内燃烧室出火口处设置有挡火墙(4)，所述挡火墙(4)顶部与所述竖

墙(2)或所述横墙(3)砌筑连接。

2.根据权利要求1所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述弧形顶座(1)的拱脚

与一个所述竖墙(2)直接砌筑连接，所述侧墙与一个所述横墙(3)直接砌筑连接，所述挡火

墙(4)与最上方的所诉横墙(3)砌筑连接。

3.根据权利要求1所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述横墙(3)为延伸方向

与所述弧形顶座(1)相同的弧形结构。

4.根据权利要求1所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述横墙(3)和所述竖墙

(2)下端均支撑在横梁(6)上。

5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述弧形顶座

(1)、所述竖墙(2)和所述横墙(3)外均设置有保温层(5)。

6.根据权利要求5所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述弧形顶座(1)、所述竖

墙(2)和所述横墙(3)内衬均为耐火砖砌筑。

7.根据权利要求6所述的一种热风炉拱顶结构，其特征在于：所述竖墙(2)和所述横墙

(3)均为双层墙结构。
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一种热风炉拱顶结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热能设备制造技术领域，具体涉及一种稳定性好，使用寿命长的

热风炉拱顶结构。

背景技术

[0002] 热风炉提供热动力，在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的替换产品。

热风炉包括燃烧室、高温净化室、换热器和尾气处理装置。热风炉拱顶是连接燃烧室和高温

净化室的砌筑结构，现有技术中热风炉拱顶结构有半球形，锥型，抛物线形和悬链形，目前

国内传统内燃式热风炉一般多采用半球形。由于长期处于高温环境，拱顶内衬耐火砖，外部

覆盖保温砖，为了减少结构质量和提高拱顶的稳定性，应尽量缩小拱顶的直径，拱顶荷重通

过拱脚正压在热风炉侧墙上，支撑拱顶的侧墙受力大，易损坏。

[0003] 燃烧室出火口和高温净化室入口之间设置挡火墙，挡火墙是热源中阻挡火焰直接

进入高温净化室的一道墙，它是由耐火材料砌筑而成。高温气流从挡火墙和拱顶之间的通

道进入高温净化室，挡火墙需依据上部拱顶结构设置，所以通常墙体高，且处于孤立状态。

在实际生产过程中，由于热气流的不断冲刷和温度调整时墙体两侧受热不均匀导致热膨胀

不一致，而使墙体上耐火材料松动脱落或墙体倾斜，墙体很快就会出现坍塌。为解决这一问

题，授权公告号为CN  204043366  U的专利文件在挡火墙靠近喷火口的一侧设置了三角支

架。

实用新型内容

[0004] 为克服现有技术种的不足，本实用新型提供一种稳定性高，蓄热好的热风炉拱顶

结构。

[0005] 本实用新型的技术方案是：一种热风炉拱顶结构，包括弧形顶座。弧形顶座两侧的

拱脚之间的距离即跨度，小于热风炉相对的两个侧墙之间的距离，拱脚和相应的侧墙之间

通过多个相互连接的竖墙和横墙砌筑连接。燃烧室出火口处设置有挡火墙，挡火墙顶部与

竖墙或横墙砌筑连接。依次砌筑连接的横墙和竖墙呈阶梯状结构将热风炉侧墙和上方弧形

顶座拱脚砌筑为一体，横墙和竖墙的存在缩小了弧形顶座的跨度，弧形顶座更加稳固。连接

部的横墙和竖墙支撑在下方挡火墙上，也较为稳固。同时挡火墙不在是孤立的墙体，受力和

变形产生的应力均可传递，使用寿命延长。

[0006] 更具体地，拱脚与一个竖墙直接砌筑连接，侧墙与一个横墙直接砌筑连接，挡火墙

与最上方的横墙砌筑连接。这种结构在保证炉内合理风速的前提下，可减小弧形顶座跨度

和挡风墙高度，挡风墙高度减小也增强了其稳定性。

[0007] 更具体地，所述横墙为延伸方向与弧形顶座相同的弧形结构，横墙和竖墙下端均

支撑在横梁上，弧形结构本身承载能力强，热风炉内气流也更顺畅。

[0008] 更具体地，弧形顶座、竖墙和横墙外均设置有保温层，内衬均为耐火砖砌筑。且竖

墙和横墙均为双层墙结构。
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[0009] 本实用新型的拱顶结构，在热风炉墙体和弧形顶座之间设置多个竖墙和横墙砌筑

连接结构，相互砌筑连接的横墙和竖墙呈多环阶梯状。这种结构减小了弧形顶座的跨度，稳

定性增强。且拱顶与下方与挡火墙砌筑连接，一部分拱顶荷重分担在挡火墙上，拱顶更稳

固，挡火墙不再是孤立结构，变形应力可传递，使用寿命增长。

附图说明

[0010] 图1：本实用新型的结构示意图；

[0011] 图中：1-弧形顶座；2-竖墙；3-横墙；4-挡火墙；5-保温层；6-横梁。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清晰明确，下面结合附图对本实

用新型作进一步的说明，但不以任何方式对本实用新型加以限制，基于本实用新型教导所

作的任何变更或改进，均属于本实用新型的保护范围。

[0013] 实施例一

[0014] 如图1所示，热风炉的拱顶包括一个弧形顶座1，弧形顶座1为内层砌筑耐高温硅

砖。外层砌筑保温黏土砖，保温粘土砖外覆盖水揸硅藻土填料，两者构成保温层5。弧形顶座

1两侧的拱脚分别支撑在一个竖墙2上，两者砌筑连接，竖墙2与一个横墙3砌筑连接，横墙3

为水平的墙体，竖墙2为竖直的墙体。如此竖墙2与横墙3依次相连，最终第三个横墙3与热风

炉侧墙砌筑连接，形成一个三环拱顶结构。其中横墙3和竖墙2下端均支撑在横梁6上，横梁6

为钢结构。

[0015] 横墙3和竖墙2和弧形顶座一样，外部砌筑保温粘土砖，保温粘土砖外部覆盖水揸

硅藻土填料，两者构成保温层5。内部为双层墙结构，双层均为耐高温硅砖砌筑，稳固且保温

效果好。

[0016] 炉体内部的燃烧室出火口处设置有挡火墙4，挡火墙4的顶端墙体和最上方的横墙

3通过大板砖砌筑连接为一体。挡火墙4上端和弧形顶座1之间的距离是热气流流通的主要

通道，但挡火墙4的高度太低又影响挡住火焰的效果，只要根据实际情况设计弧形顶座1的

跨度和与其直接连接的竖墙2的高度，就能达到良好挡住火焰和热气流流通顺畅的效果。

[0017] 实施例二

[0018] 本实施例中，挡火墙4与最上方第二个竖墙2通过大板砖砌筑为一体，最上方第一

个横墙3为与弧形顶座1延伸方向相同的弧形结构，弧形结构支撑力好且气流流通更流畅，

其余同实施例一。

[0019] 上面结合附图对本实用新型的具体实施方式作了详细说明，但是本实用新型并不

限于上述实施方式，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用

新型宗旨的前提下作出各种变化。
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图1
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