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(54) 가  스캔  한 호화  복호화시스

약

본  상 타를 호화  복호화하는 시스 에 한 것 , 각 블 타에 해 여러가  
스캔 식  호화를 수행하고, 각 호화  호  길 를 누적한 다 , 누적길 가 최  스캔 식

 택하고,  택  스캔 식에 라 호화  타를 전 하 , 전  타를 호화시 택
 스캔 식과 동 한 스캔 식  스캔하  복호화하므  블 타  호화  복호화에  칙

적  스캔 식  사 하 , 에 라 타압축효  보다 향상시킬 수 다.

5

[  칭]

 가  스캔  한 호화  복호화시스  

[  간단한 ]

제5 는 본 에 한 가  스캔  한 호화 치를 나타낸 블 ,

제6 는 본 에 한 가  스캔  한 복호화 치  를 나타내는 블 ,

제7 는 본 에 한 가  스캔  를 나타내는 개략 .

본 내  공개 건 므  전문 내  수 하  않았

(57) 청  

청 항 1 

정 크기  블 단  상 타를 호화하는 에 어 , 정  블 타를 여러가  스캔
식  스캔하여 각 스캔 식 에 른 [런, ] 호  호화하는 단계  ; 상기 여러가  스캔 식

 호화  [런, ] 호를 각각 가 호화는 단계 ; 상기 여러가  스캔 식  가 호화
단계에  가 호화 는 호  길 를 각각 누적하는 단계 ; 상기 여러가  스캔 식에  가

호길  누적값  최 값에 해당하는 스캔 식  택하는 단계 ; 상기 택단계에  택  
스캔 식에 해 상기 가 호화  타를 전 타  택하는 단계를 포함하는 것  특징  
하는 가 스캔  한 호화 .

청 항 2 

제1항에 어 , 상기 최 값 택단계는 여러가  누적값  최 값  택함과 동시에 상기 가 호
길  누적단계에  누적값  리 트시키는 단계를 포함하는 것  특징  하는 가 스캔  한 호
화 .

청 항 3 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 최 값 택단계는 여러가  누적값  최 값  택함과 동시에 상기 
가 호화단계에  가 호화  타를 리 트시키는 단계를 포함하는 것  특징  하는 가
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스캔  한 호화 .

청 항 4 

제1항에 어 , 여러가  스캔 식에 른  호화과정  매 블 타마다 개 적  수행
는 것  특징  하는 가 스캔  한 호화 .

청 항 5 

정 크기  블 단  호화  호화 타를 복호화하기 한 에 어 , 제1항  호화
에 해 호화  타  택  스캔 식에 해당하는 스캔 타를 공급 는 단계 ; 상기 공급  

호화 타를 가 복호화하는 단계 ; 상기 공급  스캔 타에 해당하는 정 스캔어드 스를 
생하는 단계  ; 상기 가 복호화단계에  가 복호화  [런, ] 호를 상기 스캔어드 스에 
라 복호화하여 정계수  환하는 단계를 포함하는 것  특징  하는 가 스캔  한 복호화

.

청 항 6 

정 크기  블 단  상 타를 공급 아 호화하는 치에 어 , 상 타  양 화계수가 
블 단  가 는 단과; 상기 단  해 공급 는 계수를 각각 저 하는 다수  계수저 수
단과; 상기 다수  계수저 수단에 각각  다른 스캔어드 스를 생하는 수단과: 상기 다수  계수
저 에 해 각 계수저 에 저  계수를 각각 가 는 스캔어 드 스에 른 스캔 식  [런, 

] 호  환하는 다수  런· 호화수단과; 상기 다수  런· 호화수단에  각각 공급
는 타를 각각 가 호화하는 다수  가 호화수단과: 상기 다수  가 호화수단에  각
각 출 하는 가 호를 각각 저 하는 다수  퍼 : 상기 다수  가 호화수단에  각각 출
하는 가 호길 를 각각 누적하는 다수  가 호길 누적수단과; 상기 다수  가 호길 누
적수단에  각각 공급 는 누적값  최 값  택하는 수단과: 상기 다수  퍼  상기 최 값 택
수단에  공급 는 정  택신호에 라 정 퍼를 택하는 수단과; 상기 최 값 택수단에  
택  최 값에 해당하는 스캔 식  나타내는 스캔 타  상기 퍼 택 수단에  택  퍼에  출

는 호화 타를 전 채널  출 하는 수단  포함하는 것  특징  하는 가 스캔  한 
호화 치.

청 항 7 

제6항에 어 , 상기 가 호길 누적수단  상기 가 호화수단에  공급 는 가 호길  
피드 는 정  길  타를 가산하는 가산기 ; 상기 가산기에  출 는 타를 저 하고, 저

 타를 상기 가산기  피드 하는 저 수단  포함하는 것  특징  하는 가 스캔  한 
호화 치.

청 항 8 

제6항에 어 , 상기 최 값 택수단  상기 최 값  택함과 동시에 상기 다수  퍼  리 트 신
호를 각각 공급하여 상기 퍼들  리 트시키는 것  특징  하는 가 스캔  한 호화 치.

청 항 9 

제6항 내  제8항  어느 한 항에 어 . 상기 최 값 택수단  상기 최 값  택함과 동시에 상기 
다수  가 호길  누적수단에 리 트신호를 각각 공급하여 상기 가 호길 누적수단  각각 리

트시키는 것  특징  하는 가 스캔  한 호화 치 

청 항 10 

제9항에 어 , 상기 다수  가 호길 누적수단  각각 공급 는 리 트신호는 상기 가 호
길 저 수단  리 트하는 것  특징  하는 가 스캔  한 호화 치.

청 항 11 

제6항에 어 , 상기 퍼 택수단  공급 는 택 신호는 상기 최 값 택수단에  택  최 값
에 해당하는 스캔 식  호화  가 호를 저 한 퍼를 택하기 한 신호  것  특징  
하는 가 스캔  한 호화 치.

청 항 12 

정 크기  블 단  호화  호화 타를 공급 아 복호화하기 찬 치에 어 , 제6항  
호화 치에 해 호화  블 타  택  스캔 식에 해당하는 스캔 타가 는 단과; 
상기 단  해 공급 는 호화 타를 가 복호화하여 [런, ] 호  환하는 수단과; 상
기 단  해 공급 는 스캔 타에 해당하는 정  스캔어드 스를 생하는 수단과; 상기 가

복호화수단에  공급 는 [런, ] 호를 상기 스캔어드 스에 른 스캔 식  복호화하여 양
화계수를 출 하는 수단  포함하는 것  특징  하는 가 스캔  한 복호화 치.

청 항 13 

제12항에 어 , 상기 스캔어드케스 생수단  호화 치에  수행한 여러가  스캔 식에 해당하는 
각각  스캔어드 스를 저 하는 것  특징  하는 가 스캔  한 복호화 치.

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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