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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Vorschwächen eines Kraftfahrzeug-Abdeckstücks für eine Airbag-
Entfaltungsöffnung

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Vorschwächen eines
Kraftfahrzeug-Abdeckstückes für eine Airbag-Entfaltungs-
öffnung,
wobei ein Lasergenerator (112) einen Laserstrahl (114) auf
die Rückseite einer in einer Haut- und Schaumschichtkon-
struktion vorgesehenen Substratplatte (116) richtet, die un-
ter einer Abdeckschicht (118) und einer dazwischenliegen-
den Schaumschicht (120) liegt,
wobei die Intensität des Laserstrahls (114) steuerbar vari-
iert wird, um die Substratplatte (116) und die Schaumschicht
(120) vollständig zu durchdringen, jedoch die Innenseite der
Abdeckung (118) nur teilweise zu durchdringen, wodurch
das Vorschwächen durch ein Einschneiden mittels Laser er-
zeugt wird, und
wobei somit zur gleichen Zeit eine Entfaltungstürplatte (122)
gebildet wird, die exakt an dem vorschwächenden Muster
der Abdeckung (118) ausgerichtet ist.



DE 101 81 094 T1    2011.05.05

2/2

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Vorschwächen eines Kraftfahr-
zeug-Abdeckstückes für eine Airbag-Entfaltungsöff-
nung,
wobei ein Lasergenerator (112) einen Laserstrahl
(114) auf die Rückseite einer in einer Haut- und
Schaumschichtkonstruktion vorgesehenen Substrat-
platte (116) richtet, die unter einer Abdeckschicht
(118) und einer dazwischenliegenden Schaum-
schicht (120) liegt,
wobei die Intensität des Laserstrahls (114) steuer-
bar variiert wird, um die Substratplatte (116) und die
Schaumschicht (120) vollständig zu durchdringen, je-
doch die Innenseite der Abdeckung (118) nur teil-
weise zu durchdringen, wodurch das Vorschwächen
durch ein Einschneiden mittels Laser erzeugt wird,
und
wobei somit zur gleichen Zeit eine Entfaltungstürplat-
te (122) gebildet wird, die exakt an dem vorschwä-
chenden Muster der Abdeckung (118) ausgerichtet
ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine gestufte
Rille (130) mit variabler Tiefe in der Abdeckung (132)
ausgebildet wird, die über ihre Länge in der Tiefe vari-
iert, wobei diese Form durch einen gepulsten Betrieb
eines Lasergenerators erzeugt wird, was zu einem
Laserstrahl mit zyklisch variierender Intensität führt.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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