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AGRAFE DE FIXATION DE PIECES PLATES.

@ L’invention concerne une agrafe.

Elle se rapporte & une agrafe qui comprend un organe
d'insertion (200) en T ayant une partie de téte (210) et une
partie de tige (220), un organe de verrouillage (300), et un
organe (400) d’articulation de la partie de tige (220) sur 'or-
gane de verrouillage (300). Lorsque la partie de téte (210)
est enfoncée, la partie de tige (220) exerce une pression sur
des branches latérales (310) vers I'extérieur, et des cliquets
de retenue des branches (310) sont mis en prise avec des
parties étagées (223) de retenue de la partie de tige (220)
et maintiennent un état de dimension agrandie, deux flas-
ques séparés (330) prolongent les branches (310), et une
piéce de retenue (320), lorsqu’elle est en prise avec la partie
de tige (220), met en coopération les flasques.

Application a la fixation de panneaux d’automobile.
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La présente invention concerne une agrafe dans laquelle
un trou de fixation formé dans une unité destinde a étre
fixée est superposé sur un trou de fixation formé dans une
unité de fixation, et 1l'agrafe est insérée dans ces trous
afin qu'elle raccorde les deux unités, si bien qu'il est
possible de les fixer simplement l'une & l'autre. L'inven-
tion concerne en particulier une agrafe dans laquelle un
organe d'insertion ayant une partie de téte et une partie de
tige est raccordé a un organe de verrouillage qui coopére
avec un coté de face arriére du trou de fixation afin que
son diamétre augmente par pression de l'organe d'insertion
dans des organes d'articulation, si bien qu'un moulage en
une seule piéce est possible.

Le document JP-A-2002-106 519 décrit, comme agrafe de
ce type, une agrafe qui a un organe d'insertion dont la
forme en coupe est pratiquement en T avec une partie de téte
et une partie de tige raccordée vers le bas & la partie de
téte, un organe de verrouillage ayant pratiquement une forme
en V placée a la face externe de la partie de tige et des
organes d'articulation qui raccordent la partie de tige de
l'organe d'insertion et l'organe de verrouillage, et dans
laquelle, lorsque la partie de téte de l'organe d'insertion
subit une pression, la partie de tige exerce une pression
sur deux parties de branches latérales de 1l'organe de
verrouillage, vers l'extérieur de celui-ci, afin que son
diamétre augmente, puis des cliquets de retenue qui sont en
saillie sur les deux parties de branches latérales de
l'organe de verrouillage viennent en prise avec des parties
a gradins de retenue formées sous forme bombée a une partie
inférieure de la partie de tige de l'organe d'insertion, si
bien que 1l'état de plus grand diamétre de l'organe de
verrouillage est conservé.

En outre, dans l'agrafe précitée, il est indiqué que
les parties de flasque qui s'étendent vers l'extérieur sont
placées aux parties supérieures des deux parties de branches
latérales de l'organe de verrouillage, et les parties de
flasque ont des formes ayant des cavités destinées a retenir
la partie de tige a l'intérieur et a étre en butée
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mutuellement dans des parties externes. Comme des surfaces
concaves et convexes sont formées aux parties opposées de
bord qui sont en butée, le décalage vertical relatif mutuel
ou l'inclinaison relative des deux parties de branches
latérales est évité.

En outre, une agrafe ayant des gorges de guidage qui
s'étendent verticalement et qui sont formées dans la partie
de tige de 1l'organe d'insertion ou sur les parties de
branches latérales, et des piéces de retenue en saillie
formées sur les parties de branches latérales ou 1l'organe
d'insertion respectivement et destinées a coopérer avec des
gorges de guidage a déja été décrite. La gorge de guidage
est formée avec une longueur telle que la partie de tige
peut se déplacer entre une position correspondante de
maintien d'un état de diamétre réduit et une position
correspondante de maintien d'un état de diamétre accru.

Cependant, avec l'agrafe classique décrite dans de
document JP-A-2002—106‘519, si l'agrafe est livrée comme un
produit 3 un état dans lequel les deux parties de branches
latérales de 1l'organe de verrouillage sont ouvertes, l'uti-
lisateur doit fermer les parties de branches latérales et
insérer l'agrafe dans le trou de fixation d'un panneau tout
en maintenant 1l'état de fermeture au moment de la fixation.
En conséquence, la manoeuvre devient compliquée et pose un
probléme.

I1 envisageable de livrer l'agrafe a un état maintenu
temporairement sous forme fermée par coopération entre les
parties concave et convexe des parties de flasque et par
coopération des piéces de retenue en saillie et des gorges
de guidage. Cependant, si 1l'organe de verrouillage est
retordu par 1'intermédiaire des parties de flasques ou
analogues, la coopération précitée disparait facilement si
bien que 1l'état ne peut pas étre conservé sous forme rete-
nue.

L'invention concerne une agrafe qui peut étre livrée
a4 un état dans lequel les deux parties de branches latérales
de l'organe de verrouillage sont fermées, et un organe
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d'insertion et un organe de verrouillage sont intégrés a des
organes d'articulation. '

L'invention concerne une agrafe qui comprend : un
organe d'insertion dont la forme en coupe est une configu-
ration en T ayant une partie de téte et une partie de tige
raccordée sous la partie de téte, un organe de verrouillage
qui a une forme en V, placé du coté extérieur de la partie
de tige, et un organe d'articulation qui raccorde la partie
de tige & l'organe de verrouillage, dans laquelle, lorsque
la partie de téte est enfoncée, la partie de tige exerce une
pression sur les deux parties de branches iatérales de
l'organe de verrouillage vers l'extérieur de celui-ci afin
que le diamétre soit accru, et des cliquets de retenue en
saillie aux deux parties de branches latérales de l'organe
de verrouillage sont mis en prise avec des parties étagées
de retenue formées avec une forme bombée a une partie
inférieure de la partie de tige afin qu'un état dans lequel
l'organe de verrouillage & un diamétre accru soit maintenu,
deux flasques séparés, qui sont mis en prise a la
configuration d'un flasque qui entoure la partie de tige
lorsque les deux parties de branches latérales sont fermées,
sont disposés afin qu'ils prolongent les parties d'extrémité
supérieure des deux parties de branches latérales de
l'organe de verrouillage, un cété d'une surface de butée de
chaque flasque est en saillie pour donner une forme en L en
plan et est en butée contre la partie latérale correspon-
dante de la partie de tige, une piéce de retenue en saillie,
qui s'étend depuis une partie latérale opposée a une partie
en saillie du flasque et qui coopére avec la partie latérale
correspondante de la partie de tige, est formée sur chacune
des deux parties de branches latérales, et, lorsque la piéce
de retenue en saillie est en prise avec la partie de tige,
les flasques séparés sont mis en coopération afin qu'ils
forment un flasque qui entoure la partie de tige et main-
tiennent la partie de tige.

Dans cette réalisation, si les piéces de retenue en
saillie formées sur chacune des deux parties de branches
latérales sont en prise avec les cdtés correspondants de la
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partie de tige, le cdté en saillie du flasque séparé formé
4 une extrémité supérieure de chacune des parties de
branches latérales est en butée contre la partie latérale de
la partie de tige du cété opposé. Ainsi, la partie de tige
est introduite par la piéce de retenue en saillie de chaque
partie de branche latérale et le cété en saillie du flasque
séparé et la piéce de retenue en saillie coopérent avec la
partie de tige, si bien que la piéce de retenue en saillie
se sépare difficilement de la partie de tige. Ainsi, les
deux parties de branches latérales peuvent étre retenues de

by

maniére fiable a l'état de fermeture. Pour cette raison, le
produit peut étre transmis de fagon stable a 1l'état
temporairement maintenu dans lequel les deux parties de
branches sont fermées. Par ailleurs, si un opérateur aligne
le trou de fixation de 1l'unité de fixation sur le trou de
fixation formé dans 1l'unité qui doit étre fixée, insére
l'agrafe du coté de l'organe de verrouillage dans ces trous
de fixation, puis exerce une pression sur la partie de téte,
les deux parties de branches latérales de 1l'organe de
verrouillage .peuvent avoir un diamétre qui augmente et
peuvent coopérer avec la surface arriére du trou de fixation
du coté de sortie de l'organe de verrouillage si bien qu'il
est possible de fixer les deux unités.

En outre, des parties étagées qui sont superposées
l'une sur l'autre sont formées respectivement aux surfaces
de butée des flasques séparés, l'une des surfaces de butée,
qui dépasse vers la partie de tige, forme une partie étagée
dans laquelle une face inférieure est une saillie et une
face supérieure est une cavité, et une autre des surfaces de
butée, & laquelle est formée la piéce de retenue en saillie,
forme une partie étagée dans lagquelle un coté inférieur est
une cavité et un cété supérieur une saillie.

Selon l'invention telle que décrite, pour l'une des
surfaces de butée qui dépasse vers la partie de tige, la
saillie inférieure pénétre dans la cavité de la surface de
butée de 1l'autre flasque séparé, et sa partie supérieure est
poussée par la saillie de la surface de butée. La piece de
retenue en saillie qui dépasse de l'autre partie de branche
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est placée sous la partie du flasque séparé qui dépasse vers
la partie de tige. En conséquence, la saillie de la surface
de butée du flasque séparé du coété qui dépasse vers la
partie de tige est serrée par-dessus et dessous par la sail-
lie de la surface de butée de l'autre flasque séparé et 1la
piéce de retenue en saillie dépassant de l'autre partie de
branche. L'état dans lequel 1les surfaces de butée des
flasques séparés sont en coopération est ainsi maintenu si
bien que les flasques séparés s'écartent difficilement méme
lorsqu'une force de torsion ou analogue est appliquée depuis
l'extérieur.

En outre, une saillie est formée a3 la face interne de
chacune des deux parties de branches 1latérales a un
emplacement qui se trouve au-dessous d'une partie & laquelle
l'organe d'articulation est raccordé.

Selon l'invention précitée, lors de l'insertion de
l'organe d'insertion dans l'organe de verrouillage, les
saillies et les organes d'articulation sont mis en contact
mutuel, et une situation dans lagquelle les organes d'arti-
culation se recourbent en dépassant vers le bas est évitée.
En conséquence, lorsque l'agrafe est retirée, les organes
d'articulation sont tirés vers le haut rapidement avec
l'organe d'insertion, et les deux parties de branches laté-
rales peuvent étre fermées de maniére fiable, si bien qu'il
est possible de retirer l'agrafe de maniére fiable.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
seront mieux compris a la lecture de la description qui va
suivre d'exemples de réalisation, faite en référence aux
dessins annexés sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective dans un état
dans lequel les deux parties de branches latérales de
l'agrafe sont ouvertes ;

la figure 2 est une vue en élévation latérale d'un état
dans lequel les deux parties de branches latérales de
l'agrafe sont fermées ;

la figure 3 est une coupe suivant la ligne 2A-2A de la
figure 2 ;
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la figure 4 est une coupe suivant la ligne B-B de la
figure 2 ;

la figure 5 est une vue illustrant un état dans lequel
l'agrafe est insérée dans des trous de fixation de deux
organes en forme de plagques ;

la figure 6 est une vue explicative représentant un
état dans lequel les deux organes en forme de plaques sont
fixés par application d'une pression & la partie de téte de
l'agrafe ; et

la figure 7 est une vue agrandie en élévation latérale
représentant une partie de téte d'une agrafe ans un autre
mode de réalisation de l'invention.

Les figures 1 & 6 représentent un mode de réalisation
d'agrafe selon l'invention. La figure 1 est une wvue en
perspective dans un état dans lequel les deux parties de
branches latérales de l'agrafe sont ouvertes. La figure 2
est une vue en élévation latérale d'un état dans lequel les
deux parties de branches latérales de l'agrafe sont fermées.
La figure 3 est une coupe suivant la ligne A-A de la figure
2. La figure 4 est une coupe suivant la ligne B-B de la
figure 2. La figure 5 est une vue illustrant un état dans
lequel 1l'agrafe est insérée dans des trous de fixation de
deux organes en forme de plaques. La figure 6 est une vue
illustrant un état dans lequel les deux organes en forme de
plaque sont fixés par application d'une pression & la partie
de téte de l‘'agrafe.

Comme représenté sur les figures 1 et 2, une agrafe 100
a un organe d'insertion 200 qui comprend une partie de téte
210 et une partie de tige 220 qui s'étend perpendicu-
lairement depuis le centre d'une surface inférieure de la
partie de téte 210. En outre, un organe de verrouillage 300
dans lequel les deux parties de branches latérales 310 sont
raccordées a une forme en V est disposé du coté extérieur de
la partie de tige 220 de l'organe d'insertion 200. L'organe
de verrouillage 300 est raccordé a la partie de tige 220 par
une paire d'organes d'articulation 400. Ainsi, dans l'agrafe
100, l'organe d'insertion 200 et l'organe de verrouillage
300 sont raccordés par des organes d'articulation 400 et
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peuvent étre formés en une seule piéce par moulage par
injection.

La partie de téte 210 a une forme circulaire globa-
lement en vue de dessus, et ses parties circonférentielles
opposées 211 sont coupées parallelement.

Une gorge 214 d'insertion d'outil creusée avec une
forme inclinde est réalisée dans une partie inférieure de
chacune des parties 211 coupées parallélement. L'agrafe 100
peut étre retirée par insertion du bout d'un tournevis a
lame plate par exemple, dans la gorge 214 d'insertion
d'outil, et par application d'une pression vers le haut a la
partie de téte 210.

La partie centrale de la surface inférieure de la
partie de téte 210 a l'épaisseur la plus faible, et son bord
périphérique a une épaisseur qui augmente progressivement,
si bien que la surface inférieure de la partie de téte 210
forme une partie évidée 211 de forme creuse globalement. Le
bord périphérique de cette partie évidée 215 forme une
partie inclinée 216, car elle a une épaisseur qui augmente
progressivement, comme décrit précédemment.

On se référe aux figures 3 et 4 ; la partie de tige 220
qui dépasse du centre de la surface inférieure de la partie
de téte 210 a la forme d'un montant carré dont la section
est pratiquement carrée. Les gorges de coopération 221 qui
s'étendent dans la direction axiale sont formées respecti-
vement dans les parois latérales opposées. Une partie 321 de
cliquet placée & un bout d'une piéce de retenue en saillie
320 de l'organe de verrouillage 300, décrit dans la suite,
est destinée a coopérer avec cette gorge 221,

Dans les parois latérales opposées auxquelles les
gorges 221 de coopération ne sont pas formées, des parties
étagées de retenue 223 en saillie vers l'extérieur sont
formées dans des portions de la partie de tige 220 a des
emplacements légérement au-dessus d'une extrémité inférieure
222 ou bout de cette partie. Comme représenté sur la figure
2, la partie étagée de retenue 223 a une forme en chevron en
vue de cdté, si bien que, lorsque la partie de téte 210
subit une pression afin que la partie de tige 220 soit
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abaissée par rapport & l'organe de verrouillage 300, les
parties étagées de retenue 223 sont en prise avec des
cliquets 311 de l'organe de verrouillage 300, décrits dans
la suite.

Les gorges 221 de coopération sont formées avec une
longueur permettant le déplacément relatif de la partie 220
de tige par rapport & l'organe de verrouillage 300 jusqu'a
ce que les parties étagées de retenue 223 soient en prise
avec les cligquets 311 dans un état‘dans lequel ces parties

' de cliquet 321 des piéces de retenue en saillie 320 sont en

prise avec les gorges 221.

En outre, une saillie de guidage 224 est formée sur une
premiére partie latérale de la partie de tige 220 pres de la
gorge 221 de coopération, si bien que la saillie de guidage
224 est placée sous les flasques séparés 330, décrits dans
la suite, formés aux extrémité supérieures des deux parties
de branches latérales 310 lorsque ces deux parties 310 de
l'organe de verrouillage 300 sont fermées dans un état dans
lequel la partie de téte 210 n'est pas soumis a une pression
vers l'intérieur.

Les saillies de guidage 224 formées sur la partie de
tige 220 supportent les surfaces inférieures des flasques
séparés 330 dont les parties de cliguet 321 coopérent avec
la partie de tige 220. Comme les flasques séparés 330 sont
retenus, bien que lachement, par rapport a la partie de tige
220 & deux emplacements, leur déplacement est limité, et
l'attitude des flasques 330 est stabilisée. En conséquence,
le rendement de fonctionnement lors de 1l'insertion de
lragrafe dans un trou de fixation est accru.

D'autre part, comme représenté sur la figure 2, les
deux parties de branches 1latérales 310 de 1l'organe de
verrouillage 300 ont une forme en V ouvert vers le haut, en
élévation latérale. Les deux parties de branches latérales
310 sont placées au coté extérieur de la partie de tige 220
et sont raccordées a cette partie de tige 220 par les
organes d'articulation 400. Plus précisément, une premieére
extrémité de l'organe d'articulation 400 est raccordée a
l'extrémité inférieure 222 de la partie de tige 220, et une
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autre extrémité de l'organe d'articulation 400 est raccordée
4 la face interne de chacune des deux parties de branches
latérales 310 légérement au-dessus de 1l'extrémité inférieure
de la forme en V. Les organes d'articulation 400 ont des
parties 401 & paroi mince formées aux parties de raccorde-
ment, et peuvent fléchir au niveau de ces parties 401. En
outre, lorsque la partie de tige 220 est poussée vers le
bas, les organes 400 d'articulation agissent comme des
bielles et sont aussi utilisés pour pousser les deux parties
de branches latérales ouvertes 310 vers l'extérieur.

Le cligquet 311 qui coopére avec la partie étagée de
retenue 223 de la partie de tige 220 est en saillie dans une
partie intermédiaire de la face interne de la partie de
branche latérale 310. Lorsque la partie de tige 220 est
abaissée par poussée sur la partie de téte 210, les parties
étagées de retenue 223 de la partie 220 de tige se déplacent
avec poussée des cliquets 311 en position d'ouverture, et
les cligquets 311 coopérent avec les parties supérieures des
parties étagées de retenue 223 aprés que les cliquets 311
sont passés sur ces parties de retenue 223.

Une saillie 312 en forme de nervure est réalisée a la
face interne de chagque partie de branche latérale 310 en
position inférieure a la partie a laquelle est raccordé
lrorgane d'articulation 400. Cette saillie 312 est disposée
de maniére que l'agrafe 100 puisse étre retirée progres-
sivement.

Plus précisément, lorsque l'agrafe 100 est retirée,
l'organe 200 d'insertion est d'abord tiré vers l'extérieur
de l'organe de verrouillage 300. A ce moment, dans le cas ou
la paire d'organes d'articulation 400 raccordant les deux
parties de branches latérales 310 et le bout 222 de 1la
partie de tige 220 sont réglés en direction pratiquement
horizontale comme indiqué sur la figure 6, ou avec un angle
de saillie vers le haut (dans le cas ol les moitiés infé-
rieures des deux parties 310 de branches latérales et les
organes d'articulation 400 ont une forme pratiquement trian-
gulaire dans laquelle ils sont bombés vers l'extérieur),
lorsque l'organe d'insertion 200 est tiré vers l'extérieur,
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les organes d'articulation 400 sont facilement écartés des
moitiés inférieures des deux parties de branches latérales
310, et seul l'organe d'insertion 200 se déplace dans le
sens d'extraction. En conséquence, les deux parties de
branches latérales 310 peuvent se fermer progressivement.

Cependant, dans 1le cas ou les deux organes
d'articulation 400 raccordant les deux parties de branches
latérales 310 et le bout 222 de la partie de tige 220
forment un angle en saillie vers le bas (dans le cas ou les
moitiés inférieures des deux parties de branches latérales
310 et les organes d'articulation 400 ont une forme prati-
quement triangulaire dans laquelle ils sont enfoncés vers
l'intérieur), lorsque l'organe d'insertion 200 est tiré vers
l'extérieur, les organes d'articulation 400 peuvent ne pas
s'écarter des moitiés inférieures des deux parties de
branches latérales 310 et peuvent se déplacer dans la direc-
tion d'extraction avec l'organe d'insertion 200. En outre,
la forme peut étre triangulaire avec un coté enfoncé vers
1'intérieur, une forme triangulaire dans laquelle un autre
coté est enfoncé vers l'intérieur, ou une forme triangulaire
dans laquelle les deux cdtés sont enfoncés vers l'intérieur.
Dans ce cas, comme les deux parties de branches latérales
310 ne se ferment pas progressivement, l'agrafe 100 prend un
état dans lequel elle ne peut plus étre retirée.

Dans ce mode de réalisation, comme les saillies 312
sont présentes de la maniére décrite précédemment, dans
l'opération dans laquelle l'organe d'insertion 200 est
inséré dans l'organe de verrouillage 300, la partie en arc
de cercle de la saillie 312 et une surface de 1l'organe
d'articulation 400 viennent en contact, si bien que la
saillie et l'organe d'articulation ne peuvent pas se rappro-
cher. Pour cette raison, la paire d'organes d'articulation
400 raccordant les deux parties de branches latérales 310 et
le bout 222 de la partie de tige 220 ne peuvent pas former
un angle tourné vers le bas. Les deux organes d'articulation
400 qui raccordent les deux parties de branches latérales
310 et le bout 222 de la partie de tige 220 sont a un état
pratiquement horizontal comme indiqué sur la figure 6 ou
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forment un angle vers le haut. En conséquence, lorsque
l'agrafe 100 est retirée, les deux parties de branches
latérales 310 peuvent étre fermées de maniére fiable, et il
est possible d'éviter l'inconvénient de l'impossibilité de
1l'extraction de l'agrafe 100.

Comme représenté sur les figures 2 et 4, la piéce de
retenue en saillie 320 qui s'étend dans la direction axiale
depuis une premiére partie latérale est formée a chacune des
parties latérales 310 dans une partie qui se trouve au-
dessus du cliquet 311. La partie 321 de cliquet qui coopére
avec la gorge 221 de la partie de tige 220 est formée a la
partie de bout de la piéce de retenue 320 en saillie. En
outre, comme l'indiquent les figures 1 et 5, une partie
supérieure du bout de la piéce de retenue en saillie 320 est
chanfreinéde avec une forme inclinée. Cette surface inclinée
322 assure le guidage des flasques séparés 330, décrits dans
la suite. La saillie 224 de la partie de tige 220 est formée
sur la partie latérale de la partie de tige 220 a l'endroit
oiu la pieéce de retenue 320 n'est pas en butée contre la
gorge 221.

Les deux flasques séparés 330, qui sont mis en coopé-
ration sous forme d'un flasgue autour de la partie 220 de
tige lorsque les deux parties de branches latérales 310 sont
fermées, sont destinés a se prolonger depuis les parties
d'extrémité supérieure des deux parties de branches laté-
rales 310. Chacun des flasques 30 a une partie 331 en
saillie dans laquelle un cdté de sa surface de butée dépasse
pour donner une forme en L en plan. En outre, lorsque les
deux flasques 330 sont en butée, les faces latérales
internes en L des deux flasques 330 sont en butée contre
deux surfaces sécantes de la partie de tige 220, autour de
celle-ci. Dans ce cas, la face interne de la partie en
saillie 331 de chaque flasque 330 est en butée contre 1la
surface de la partie de tige 220 lorsque la gorge 221 est
formée. En outre, la partie en saillie 331 est formée du
coté des deux parties de branches latérales 310 auxquelles
la piéce de retenue 320 n'est pas formée.
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En outre, les parties étagées qui sont superposées sont
formées respectivement aux surfaces de butée des flasques
330 au moment de leur mise en butée. Dans ce cas, la surface
de butée de la partie en saillie 331 de chaque flasque 330
forme une partie étagée dans laquelle la face inférieure est
une saillie 332 et la face supérieure une cavité 333.
D'autre part, la surface de butée d'un coté auquel chaque
flasque 330 n'est pas en saillie (le cdté auquel la piéce de
retenue en saillie 320 de chague partie de branche latérale
310 est formée) constitue une partie étagée dans lagquelle le
coté inférieur est.une cavité 334 et le cdoté supérieur une
saillie 335.

En conséquence, lorsque les deux flasques 330 sont en
butée, la saillie 335 du flasque complémentaire 330 se
trouve sur la saillie 332 de la surface de butée de 1la
partie en saillie 331, et la piéce de retenue 320 en saillie
qui s'étend depuis la partie complémentaire de branche 310
est placée au-dessous. Pour cette raison, lorsque les deux
flasques 330 sont en butée, la saillie 332 de la surface de
butée de la partie en saillie 331 est serrée par-dessus et
par-dessous par la saillie 335 du flasque 330 et la piéce de
retenue 320 qui dépasse de la partie complémentaire de
branche 310. L'état dans lequel les surfaces de butée du
flasque 330 sont en prise est donc maintenu, si bien que les
flasques 330 peuvent difficilement se séparer méme lors-
qu'une force de torsion ou analogue leur est appliquée
depuis l'extérieur.

Bien que les surfaces inférieures des flasques 330
soient plates, les surfaces supérieures remontent de maniére
que le coté de surface de butée (surface séparée) soit épais
et le cdté de partie d'extrémité distant de la surface de
butée soit mince. La partie comprise entre la partie 336 a
paroi épaisse et la partie 337 A paroi mince est une partie
inclinée 338 qui se souléve progressivement. En outre, la
partie a paroi épaisse 336 correspond & la partie évidée 215
de la partie de téte 210. La partie inclinée 338 correspond
a la partie inclinée 216 de la partie de téte 210. Pour
cette raison, lorsque la partie de téte 210 est poussée, les
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parties 336 de paroi épaisse des flasques 330 pénétrent dans
la partie évidée 215 de la partie de téte 210 et sont mises
en contact intime avec elles. Comme les flasques 330 peuvent
ainsi étre maintenus sous forme solidaire, par rapport a
l'agrafe du type dans lequel l'organe de verrouillage 300
n'est pas séparé, la résistance mécanique de l'agrafe apreés
sa fixation devient la méme. _ ‘

On décrit maintenant un procédé de mise en oeuvre de
l'agrafe 100.

Au moment de 1l'expédition par l'usine de l'agrafe 100,
les deux parties de branches latérales 310 sont fermées et
les parties de cliquet 321 des piéces de retenue 320 en
saillie des deux parties de branches latérales 310 sont
mises en coopération avec les gorges 221 de la partie de
tige 220. En conséquence, l'agrafe 100 est maintenue dans un
état dans lequel les deux parties de branches latérales 310
sont fermées comme indiqué sur la figure 2.

A ce moment, comme l'indique la figure 3, la partie en
saillie 331 Adu flasque 330 de chaque partie de branche
latérale 310 est en butée contre une surface de la partie de
tige 220 a laquelle est formée la gorge 221, alors que la
piéce 320 de retenue de cette partie de branche 310 est en
butée contre l'autre face de la partie de tige 220 a
laquelle est formée la gorge 221. En conséquence, la partie
de tige 220 est maintenue en étant introduite a une forme en
U si bien que la piéce de retenue 320 se sépare diffi-
cilement de la gorge 221 de coopération.

En outre, lorsque 1les deux parties de branches
latérales 310 sont fermées, la partie 331 en saillie de
chaque flasque 330 est placée sur les parties supérieures
des piéces de retenue 320 tout en étant guidée par les
saillies 224 de la partie de tige 220 et les surfaces
inclindes 322 des piéces de retenue 320 des parties de
branches 310. En outre, dans l'état dans lequel les deux
parties de branches latérales 310 sont fermées, les deux
flasques 330 sont en butée et donnent globalement en plan
une forme circulaire de flasque comme indiqué sur la figure
2. De plus, comme décrit précédemment, puisque la saillie
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332 de la surface de butée de la partie 331 en saillie de
chaque flasque 330 est serrée par-dessus et par-dessous par
la saillie 331 du flasque 330 et la piéce de retenue en
saillie 320 qui dépasse de la partie complémentaire de
branche 310, les flasques 330 se séparent difficilement méme
lorsqu'une force de torsion ou analogue leur est appliquée
depuis 1l'extérieur.

Comme représenté sur la figure 5, un opérateur aligne
un trou de fixation 610 d'un organe en forme de plaque 600
utilisé comme unité de fixation au-dessus d'un trou de
fixation 510 d'un organe en forme de plagque 500 utilisé
comme unité destinée a étre fixée. L'opérateur insére consé-
cutivement l'agrafe 100 dans les trous de fixation 610 et
510 successivement depuis le coté de ces deux parties de
branches latérales 310. En conséquence, les surfaces infé-
rieures des flasques 330 sont en butée l'une contre l'autre
et en butée contre la surface supérieure de l'organe en
forme de plaque 600.

Dans cet état, comme l'indique la figure 6, si la
partie de téte est poussée vers le bas, la partie de tige
220 s'abaisse et les parties étagées de retenue 223 formées
sur la partie de tige 220 en saillie sont en butée contre
les cliquets 311 si bien que les deux parties de branches
latérales 310 s'écartent. A ce moment, les organes d'arti-
culation 400 jouent le rdle de bielles qui contribuent a
1'écartement des deux parties de branches latérales 310.
Comme les parties de cliquet 321 des piéces de retenue 320
se déplacent vers le haut 1le long des gorges 221,
l'abaissement de la partie de tige 220 n'est pas empéché.

Ensuite, lorsque les cliquets 311 passent sur les
parties étagées de retenue 223 et se déplacent au-dessus
d'elles, le cdté interne des deux parties de branches
latérales 310 est en prise avec le c6té de surface arriére
du trou de fixation 510 de l'organe 500 en forme de plaque
qui constitue l'unité a fixer. Les cliquets 311 sont alors
en prise avec les parties supérieures des parties de retenue
223 grédce a la force de pression vers l'intérieur lorsque le
coté interne des deux parties de branches latérales 310 est



10

15

20

25

30

35

2853025

15

mis en contact sous pression avec le trou de fixation 510.
Un état de plus grand diamétre est donc conservé pour les
deux parties de branches latérales 310 et ces deux parties
310 de plus grand diamétre sont en coopération avec le bord
périphérique du trou 510 de fixation & la surface arrieére,
si bien qu'il est possible de fixer l'organe 500 et l'organe
600 en forme de plaque.

A cet état de fixation, les parties 336 & paroi épaisse
des flasques 330 pénétrent dans la partie évidée 215 de la
partie de téte 210 et sont mises en contact intime avec
elles. En conséquence, le décalage de position entre la
partie de téte 210 et les flasques 330 est évité.

Lorsque l'agrafe 100 est retirée, elle peut étre
extraite par insertion d'un outil, tel qu'un tournevis a
lame plate, dans la gorge 214 d'insertion d'outil, et par un
effet de levier sur la partie de téte 210.

Selon 1'invention, les deux flasques séparés 330
peuvent avoir une forme angulaire, par exemple une forme
carrée ou rectangulaire globalement en plan lorsqu'ils sont
en butée. De méme, la partie de téte 210 peut avoir une
forme angulaire, par exemple carrée ou rectangulaire, globa-
lement en plan.

En outre, bien que la forme en coupe de la partie de
tige 220 soit une forme globale carrée dans ce mode de
réalisation, la forme en coupe peut étre différente. Ainsi,
la partie de tige 220 peut avoir une forme rectangulaire
dont la surface qui comporte la gorge de coopération 221 est
la plus courte.

Comme indiqué sur la figure 3, dans l'agrafe selon
l'invention, un premier cdté (a) de la partie de tige 220 de
l'organe d'insertion 200 est mis en butée contre un cdté (b)
du flasque 330. En outre, deux cdtés (¢, d) constituant les
extrémités du premier cété (a) sont maintenus avec un espace
par un autre coété (e) perpendiculaire au premier cété (b) du
flasque et par un c6té (f) de la piéce de retenue 320 en
saillie. En outre, un premier cété (g) paralléle au cété de

‘butée (b) et constituant la gorge est maintenu par la partie

de cliguet 321, avec un espace. Comme l'organe d'insertion
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200 permet le glissement par rapport a l'organe de verrouil-
lage 300, un espace nécessaire au glissement est essentiel
entre l'organe d'insertion 200 et l'organe de verrouillage
300, si bien que le jeu ne peut pas étre éliminé entre
l'organe d'insertion 200 et l'organe de verrouillage 300. Il
est cependant possible de réduire la plage d'angles de
rotation qui dépend du jeu lorsque le premier cété (a) de la
partie de tige 220 est long.

D'autre part, lorsque le jeu entre l'organe 200
d'insertion et l'organe de verrouillage 300 est élevé, il
est possible qu'on puisse craindre de ne pas obtenir une
fixation suffisante de l'agrafe. Ainsi, lorsque la forme en
coupe de la partie de tige 220 est une forme rectangulaire
dont la surface qui comporte la gorge 221 de coopération est
relativement courte, méme si 1l'opérateur tord 1l'agrafe,
puisque l'organe d'insertion 200 a un petit angle de rota-
tion par rapport & l'organe de verrouillage 300, le jeu de
l'agrafe est globalement petit. En conséquence, les craintes
précitées sont totalement supprimées, et la fiabilité de
l'action de l'opérateur sur l'agrafe est accrue, si bien que
la valeur du produit commercial est accrue.

Il est aussi possible d'adopter une structure dans
lagquelle les gorges de coopération 221 ne sont pas pré-
sentes, les parties de cliquet 321 des piéces de retenue 320
en saillie coopérant alors vers les coins de la partie de
tige 220.

La figure 7 représente un autre mode de réalisation de
l'invention. Dans celui-ci, la forme de la partie de téte
210 est différente de celle du mode de réalisation précé-
dent. Plus précisément, la partie de téte 210 a une forme
circulaire globalement en vue de dessus et une forme telle
que ses parties périphériques opposées 211 sont découpées
parallélement. Sa surface supérieure 212 vue depuis le cdté
a une surface a courbure convexe progressive vers le haut et
une surface latérale 213 de la partie en arc de cercle a une
forme inclinée en sens inverse dont le coté supérieur a un
diamétre accru et dont la face inférieure a un diamétre
réduit. Pour cette raison, la partie de téte 210 peut étre
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facilement pincée par pincement des deux surfaces latérales
opposées 213 avec les doigts, lorsqu'elle est retirée pour
l'enlévement de 1l'agrafe 100.

Comme décrit précédemment, dans les modes de réalisa-
tion précités, si les piéces de retenue en saillie 320
formées sur chacune des deux parties de branches latérales
310 sont en prise avec les cdtés correspondants de la partie
de tige 220, le cdté en saillie du flasque 330 formé a
l'extrémité supérieure de chaque partie de branche latérale
310 est en butée contre la partie latérale de la partie de
tige 220 du cdté opposé. La partie de tige 220 est donc
introduite par la piéce 320 de retenue en saillie de chaque
partie de branche latérale 310 et le c¢été en saillie du
flasque 330, si bien que la piéce de retenue 320 est diffi-
cile a séparer de la partie de tige 220. Les deux parties de
branches latérales 310 peuvent donc &tre maintenues de
maniére fiable a 1'état fermé. Pour cette raison, le produit
peut étre 1livré sous forme stable a un état de retenue
temporaire dans lequel les parties de branches 310 sont
fermées.

Bien entendu, diverses modifications peuvent é&tre
apportées par l'homme de l'art aux agrafes qui viennent
d'étre décrites uniquement a titre d'exemple non limitatif
sans sortir du cadre de l'invention.
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REVENDICATIONS

1. Agrafe, caractérisée en ce qu'elle comprend :

un organe d'insertion (200) dont la forme en coupe est
une configuration en T ayant une partie de téte (210) et une
partie de tige (220) raccordée sous la partie de téte (210),

un organe de verrouillage (300) qui a une forme en v,
placé du coté extérieur de la partie de tige (220), et

un organe d'articulation (400) qui raccorde la partie
de tige (220) a 1l'organe de verrouillage (300),

dans laquelle, lorsque la partie de téte (210) est
enfoncée, la partie de tige (220) exerce une pression sur
les deux parties de branches latérales (310) de l'organe de
verrouillage (300) vers l'extérieur de celui-ci afin que le
diamétre soit accru, et des cliquets de retenue en saillie
aux deux parties de branches latérales (310) de l'organe de
verrouillage (300) sont mis en prise avec des parties
étagées (223) de retenue formées avec une forme bombée & une
partie inférieure de la partie de tige (220) afin qu'un état
dans lequel l'organe de verrouillage (300) & un diamétre
accru soit maintenu,

deux flasques séparés (330), qui sont mis en prise a
la configuration d'un flasque qui entoure la partie de tige
(220) lorsque les deux parties de branches latérales (310)
sont fermées, sont disposés afin qu'ils prolongent les par-
ties d'extrémité supérieure des deux parties de branches
latérales (310) de 1l'organe de verrouillage (300),

un coété d'une surface de butée (331) de chaque flasque
(330) est en saillie pour donner une forme en L en plan et
est en butée contre la partie latérale correspondante de la
partie de tige (220),

une piéce de retenue (320) en saillie, qui s'étend
depuis une partie latérale opposée a une partie en saillie
du flasque (330) et qui coopére avec la partie latérale
correspondante de la partie de tige (220), est formée sur
chacune des deux parties de branches latérales (310), et,

lorsque la pieéce de retenue (320) en saillie est en
prise avec la partie de tige (220), les flasques séparés
(330) sont mis en coopération afin qu'ils forment un flasque
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qui entoure la partie de tige (220) et maintiennent 1la
partie de tige (220).

2. Agrafe selon la revendication 1, caractérisée en ce
que :

des parties étagées qui sont superposées l'une sur
l'autre sont formées respectivement aux surfaces de butée
(331) des flasques séparés (330),

1'une des surfaces de butée (331), qui dépasse vers la
partie de tige (220), forme une partie étagée (223) dans
laquelle une face inférieure est une saillie et une face
supérieure est une cavité, et

une autre des surfaces de butée (331), é lagquelle est
formée la piéce de retenue (320) en saillie, forme une
partie étagée dans laquelle un cdété inférieur est une cavité
et un cdté supérieur une saillie.

3. Agrafe selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce qu'une saillie est formée du c6té interne
de chacune des deux parties de branches latérales (310) a un
emplacement inférieur a celui d'une partie & laquelle est
raccordé l'organe d'articulation (400).
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