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Hulfiberoxygenator, enhed der indeholder den-
ne samt fremgangsmade til fremstilling deraf

SAMMENDRAG, 7 1 2 - 83
Hulfiberoxygenator, enhed der indeholder denne, og en
fremgangsmide til fremstilling deraf, hvorved der til et
hulfiberoxygenatorelement (60) anvendes gaspermeable hul-~
fibre (62) til at overfgre oxyden tll og carbondioxid
fra blod, der strgmmer omkring ydersiden af fibrene

(62), medens oxygen strgmmer gennem fiberlysningerne.
Hulfibrene (62) er anbragt i band (70) , der skrue-
formigt er viklet i lag omkring en hul cylindrisk kerne
(40). Fibrene (62) i hvert band {70) krydser fibrene
'(62) i det radialt der op til liggende bind (70) i

en vinkel og er aksialt anbragt i afstand fra hinanden

og har i det vesentlige den samme radiale afstand fra
periferien af kernen (40), siledes at de krydsende

- fibre (62) i de radialt op til hinanden llggende lag
(70) danner smd med hindanden forbundne abnlnger. der
muligggr radial tyndfilmsblodstrgmning ved et lavt
blodfasetrykfald og effektiv gasoverfgring.



Uddrag af Patentansggninger. Sektion B

Oxygenatorellementet (60) er lukket inde i en skal:. (12)
til dannelse af adskilte oxygenlagkammere (48, 53) i
modstaende ender i kernen (40) 0g som er aflukket fra
et ringformig blodkammer (18), der omgiver oxygenator-
ellementet (60). Skallen (12) er forsynet med ind-
gangs- og udgangsdbninger (64) til at fgre oxygen til
det ene ldgkammer, cennem de hule fiberlysninger og ud
fra det modstiende kammer, medens blod fgres til kernen
(40) permeerer radialt udag omkring hulfilbrene (62)

99 gennem lagene (70) til det omgivende ringformige
blodkammer (18) scm renset og iltet blod.

Oxygenatoren (60) er integreret i en enkelt enhed med
et gvre blodreserveoir (24) fastgjort til en blodvarmer

(26), der er fastgjort til blodoxygenatoren (60) i en
lodret Opstilling.
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