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一种自动翻页式的书籍敲印机构

(57)摘要

本发明公开了一种自动翻页式的书籍敲印

机构，包括工作底板，所述工作底板的顶面右侧

固定有机架，机架内设有移动翻页装置，移动翻

页装置包括移动底座，移动底座的顶面后侧固定

有连接靠板，所述机架的顶板上设有驱动机构，

连接靠板与驱动机构之间设有敲印装置，所述连

接靠板上设有翻页机构，所述翻页机构包括转动

板，转动板的前端所设有的凹槽中转动连接有吸

盘。本发明的优点在于：它可以实现对书籍的自

动翻页以及在翻页之后对书籍的自动敲印，并且

还通过将运输装置与敲印装置连接起来，实现了

书籍在敲印之后的快速运输，从而大大提高了敲

印的效率。
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1.一种自动翻页式的书籍敲印机构，包括工作底板(11)，其特征在于：所述工作底板

(11)的顶面右侧固定有机架(12)，机架(12)内设有移动翻页装置(3)，移动翻页装置(3)包

括移动底座(32)，移动底座(32)的顶面后侧固定有连接靠板(33)，所述机架(12)的顶板上

设有驱动机构(2)，连接靠板(33)与驱动机构(2)之间设有敲印装置；

所述移动底座(32)滑动设置在工作底板(11)的顶面上所设有的一对导轨(31)上，所述

移动底座(32)的顶面右侧和顶面前侧分别固定有第一定位板(321)和第二定位板(322)；

所述驱动机构(2)包括滑动设置在机架(12)的顶板上所设有的移动通槽(121)中的移

动块(23)，移动通槽(121)的前后两端铰接有移动丝杆(22)，移动块(23)螺接在移动丝杆

(22)上，所述机架(12)的顶板后侧壁上固定有驱动移动丝杆(22)转动的驱动电机(21)；

所述移动通槽(121)的左右两侧壁上设有自润滑层，移动块(23)的左右两侧壁贴靠在

自润滑层上；

所述移动块(23)的底面固定有竖直向下的安装架(24)，安装架(24)的底板顶面固定有

敲印装置，所述敲印装置包括敲印气缸(25)，敲印气缸(25)的活塞杆依次穿过安装架(24)

的底板和连接靠板(33)的顶板且连接有印章夹持座(26)；

所述印章夹持座(26)的顶面两侧固定有一对向上延伸的导向杆(27)，导向杆(27)插设

在安装架(24)的底板和连接靠板(33)的顶板中，所述印章夹持座(26)的外侧壁两端螺接有

一对锁紧螺栓(261)；

所述连接靠板(33)上设有翻页机构，所述翻页机构包括固定在连接靠板(33)的竖直板

左侧壁下端的固定销轴(36)，所述固定销轴(36)上铰接有转动板(37)，所述连接靠板(33)

的竖直板左侧壁上且位于固定销轴(36)的上方依次设有调节长槽(332)和电机安装槽

(331)，调节长槽(332)的上下两端铰接有调节螺杆(341)，电机安装槽(331)中固定有驱动

调节螺杆(341)转动的调节电机(34)，调节块(35)滑动设置在调节长槽(332)中且螺接在调

节螺杆(341)上，传动连接杆(372)的一端铰接在调节块(35)上，传动连接杆(372)的另一端

铰接在转动板(37)的顶面所设有的铰接耳(371)中，所述转动板(37)的前端所设有的凹槽

中转动连接有吸盘(38)，所述连接靠板(33)的顶板顶面固定有真空吸泵(39)，真空吸泵

(39)与吸盘(38)之间通过真空管道(391)连接；

所述机架(12)的右侧支撑板的外侧壁上固定有气缸支架(42)，气缸支架(42)的竖直板

上固定有第一气缸(43)，第一气缸(43)的活塞杆连接有印泥盒(41)，印泥盒(41)插设在机

架(12)的右侧支撑板中，所述印泥盒(41)的顶面前端设有盛料凹槽(411)且印泥盒(41)的

底面前端固定有向后延伸的水平导向柱(412)，水平导向柱(412)插设在机架(12)的右侧支

撑板中；

所述机架(12)的右侧支撑板前端设有前通槽(124)，前通槽(124)中固定有推料气缸

(51)，推料气缸(51)的下方设有一对推料板(53)，推料板(53)插设在机架(12)的右侧支撑

板中，所述推料气缸(51)的活塞杆与推料板(53)的后端壁之间通过凸形连接板(52)连接；

所述机架(12)的左侧支撑板的前后两端分别设有出料口(123)和进料口(122)，出料口

(123)的底面和进料口(122)的底面均与移动底座(32)的顶面齐平，所述工作底板(11)的顶

面且位于出料口(123)和进料口(122)之间固定有分隔板(13)。
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一种自动翻页式的书籍敲印机构

技术领域

[0001] 本发明涉及书籍敲印设备领域，尤其涉及一种自动翻页式的书籍敲印机构。

背景技术：

[0002] 一些书籍在出版发售之前需要在封面的下一页上进行盖章敲印，比如敲上出版社

的名字等等，现有的敲印方式都是采用人工敲印，不但需要手动翻页，而且还需要手动敲

印，劳动力大，并且容易损坏封面。

发明内容：

[0003] 本发明的目的就是针对现有技术之不足，而提供一种自动翻页式的书籍敲印机

构，它可以实现对书籍的自动翻页以及在翻页之后对书籍的自动敲印，并且还通过将运输

装置与敲印装置连接起来，实现了书籍在敲印之后的快速运输，从而大大提高了敲印的效

率。

[0004] 本发明的技术解决措施如下：

[0005] 一种自动翻页式的书籍敲印机构，包括工作底板，其特征在于：所述工作底板的顶

面右侧固定有机架，机架内设有移动翻页装置，移动翻页装置包括移动底座，移动底座的顶

面后侧固定有连接靠板，所述机架的顶板上设有驱动机构，连接靠板与驱动机构之间设有

敲印装置。

[0006] 作为上述技术方案的优选，所述移动底座滑动设置在工作底板的顶面上所设有的

一对导轨上，所述移动底座的顶面右侧和顶面前侧分别固定有第一定位板和第二定位板。

[0007] 作为上述技术方案的优选，所述驱动机构包括滑动设置在机架的顶板上所设有的

移动通槽中的移动块，移动通槽的前后两端铰接有移动丝杆，移动块螺接在移动丝杆上，所

述机架的顶板后侧壁上固定有驱动移动丝杆转动的驱动电机。

[0008] 作为上述技术方案的优选，所述移动通槽的左右两侧壁上设有自润滑层，移动块

的左右两侧壁贴靠在自润滑层上。

[0009] 作为上述技术方案的优选，所述移动块的底面固定有竖直向下的安装架，安装架

的底板顶面固定有敲印装置，所述敲印装置包括敲印气缸，敲印气缸的活塞杆依次穿过安

装架的底板和连接靠板的顶板且连接有印章夹持座。

[0010] 作为上述技术方案的优选，所述印章夹持座的顶面两侧固定有一对向上延伸的导

向杆，导向杆插设在安装架的底板和连接靠板的顶板中，所述印章夹持座的外侧壁两端螺

接有一对锁紧螺栓。

[0011] 作为上述技术方案的优选，所述连接靠板上设有翻页机构，所述翻页机构包括固

定在连接靠板的竖直板左侧壁下端的固定销轴，所述固定销轴上铰接有转动板，所述连接

靠板的竖直板左侧壁上且位于固定销轴的上方依次设有调节长槽和电机安装槽，调节长槽

的上下两端铰接有调节螺杆，电机安装槽中固定有驱动调节螺杆转动的调节电机，调节块

滑动设置在调节长槽中且螺接在调节螺杆上，传动连接杆的一端铰接在调节块上，传动连
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接杆的另一端铰接在转动板的顶面所设有的铰接耳中，所述转动板的前端所设有的凹槽中

转动连接有吸盘，所述连接靠板的顶板顶面固定有真空吸泵，真空吸泵与吸盘之间通过真

空管道连接。

[0012] 作为上述技术方案的优选，所述机架的右侧支撑板的外侧壁上固定有气缸支架，

气缸支架的竖直板上固定有第一气缸，第一气缸的活塞杆连接有印泥盒，印泥盒插设在机

架的右侧支撑板中，所述印泥盒的顶面前端设有盛料凹槽且印泥盒的底面前端固定有向后

延伸的水平导向柱，水平导向柱插设在机架的右侧支撑板中。

[0013] 作为上述技术方案的优选，所述机架的右侧支撑板前端设有前通槽，前通槽中固

定有推料气缸，推料气缸的下方设有一对推料板，推料板插设在机架的右侧支撑板中，所述

推料气缸的活塞杆与推料板的后端壁之间通过凸形连接板连接。

[0014] 作为上述技术方案的优选，所述机架的左侧支撑板的前后两端分别设有出料口和

进料口，出料口的底面和进料口的底面均与移动底座的顶面齐平，所述工作底板的顶面且

位于出料口和进料口之间固定有分隔板。

[0015] 本发明的有益效果在于：它可以实现对书籍的自动翻页以及在翻页之后对书籍的

自动敲印，并且还通过将运输装置与敲印装置连接起来，实现了书籍在敲印之后的快速运

输，从而大大提高了敲印的效率。

附图说明：

[0016] 图1为本发明的结构示意图；

[0017] 图2为本发明另一视角的结构示意图；

[0018] 图3为本发明中机架内的结构示意图；

[0019] 图4为图3在A处的放大图；

[0020] 图5为本发明的后视三维立体图；

[0021] 图6为本发明的正视图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 由图1至图6所示，一种自动翻页式的书籍敲印机构，包括工作底板11，所述工作底

板11的顶面右侧固定有机架12，机架12内设有移动翻页装置3，移动翻页装置3包括移动底

座32，移动底座32的顶面后侧固定有连接靠板33，所述机架12的顶板上设有驱动机构2，连

接靠板33与驱动机构2之间设有敲印装置。

[0024] 进一步的说，所述移动底座32滑动设置在工作底板11的顶面上所设有的一对导轨

31上，所述移动底座32的顶面右侧和顶面前侧分别固定有第一定位板321和第二定位板

322。

[0025] 进一步的说，所述驱动机构2包括滑动设置在机架12的顶板上所设有的移动通槽

121中的移动块23，移动通槽121的前后两端铰接有移动丝杆22，移动块23螺接在移动丝杆
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22上，所述机架12的顶板后侧壁上固定有驱动移动丝杆22转动的驱动电机21。

[0026] 进一步的说，所述移动通槽121的左右两侧壁上设有自润滑层，移动块23的左右两

侧壁贴靠在自润滑层上。

[0027] 进一步的说，所述移动块23的底面固定有竖直向下的安装架24，安装架24的底板

顶面固定有敲印装置，所述敲印装置包括敲印气缸25，敲印气缸25的活塞杆依次穿过安装

架24的底板和连接靠板33的顶板且连接有印章夹持座26。

[0028] 进一步的说，所述印章夹持座26的顶面两侧固定有一对向上延伸的导向杆27，导

向杆27插设在安装架24的底板和连接靠板33的顶板中，所述印章夹持座26的外侧壁两端螺

接有一对锁紧螺栓261。

[0029] 进一步的说，所述连接靠板33上设有翻页机构，所述翻页机构包括固定在连接靠

板33的竖直板左侧壁下端的固定销轴36，所述固定销轴36上铰接有转动板37，所述连接靠

板33的竖直板左侧壁上且位于固定销轴36的上方依次设有调节长槽332和电机安装槽331，

调节长槽332的上下两端铰接有调节螺杆341，电机安装槽331中固定有驱动调节螺杆341转

动的调节电机34，调节块35滑动设置在调节长槽332中且螺接在调节螺杆341上，传动连接

杆372的一端铰接在调节块35上，传动连接杆372的另一端铰接在转动板37的顶面所设有的

铰接耳371中，所述转动板37的前端所设有的凹槽中转动连接有吸盘38，所述连接靠板33的

顶板顶面固定有真空吸泵39，真空吸泵39与吸盘38之间通过真空管道391连接。

[0030] 进一步的说，所述机架12的右侧支撑板的外侧壁上固定有气缸支架42，气缸支架

42的竖直板上固定有第一气缸43，第一气缸43的活塞杆连接有印泥盒41，印泥盒41插设在

机架12的右侧支撑板中，所述印泥盒41的顶面前端设有盛料凹槽411且印泥盒41的底面前

端固定有向后延伸的水平导向柱412，水平导向柱412插设在机架12的右侧支撑板中。

[0031] 进一步的说，所述机架12的右侧支撑板前端设有前通槽124，前通槽124中固定有

推料气缸51，推料气缸51的下方设有一对推料板53，推料板53插设在机架12的右侧支撑板

中，所述推料气缸51的活塞杆与推料板53的后端壁之间通过凸形连接板52连接。

[0032] 进一步的说，所述机架12的左侧支撑板的前后两端分别设有出料口123和进料口

122，出料口123的底面和进料口122的底面均与移动底座32的顶面齐平，所述工作底板11的

顶面且位于出料口123和进料口122之间固定有分隔板13。

[0033] 本发明的工作原理：

[0034] 1、将待敲印的书籍从进料口122中放入移动底座32上，通过第一定位板321和第二

定位板322实现对书籍的定位，启动调节电机34使调节螺杆341转动，调节块35先向下滑动，

传动连接杆372带动转动板37顺时针转动，吸盘38下降至贴靠在书籍的封面上，吸附后，调

节电机34反转，调节块35向上滑动，传动连接杆372带动转动板37逆时针转动，通过吸盘38

可以将书籍的封面翻转一定的角度；

[0035] 2、启动敲印气缸25，敲印气缸25的活塞杆向下伸出，位于印章夹持座26中的印章

实现对书籍敲印，完成敲印后，启动驱动电机21，使移动块23往前移动，移动块23带动安装

架24移动，而敲印气缸25的活塞杆以及导向杆27均插设在安装架24的底板和连接靠板33的

顶板中，因此移动底座32往前移动，当到达出料口123处时，印迹也接近风干，然后吸盘38停

止对封面的吸附；

[0036] 3、最后通过推料气缸51和推料板53的作用，可以将书籍从出料口123中推出，然后
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一切装置复位。
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图1

图2
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图3

说　明　书　附　图 2/4 页

8

CN 109927428 B

8



图4
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图5

图6
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