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(57)摘要

本发明公开了一种印铁机供墨系统，包括印

铁机支架，所述印铁机支架上从上到下，依次设

有储墨盒、搅拌盒、喷墨盒、靠版辊、印版辊，所述

搅拌盒连接有搅拌器，所述喷墨盒连接有增压

泵，所述喷墨盒下部设有若干喷头，所述靠版辊

连接有高度调节装置。本发明通过减少辊组的数

量，采用喷墨的方式，提高布墨的均匀性，从而提

高工作效率，提高印刷质量。
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1.一种印铁机供墨系统，包括印铁机支架，其特征是，所述印铁机支架上从上到下，依

次设有储墨盒、搅拌盒、喷墨盒、靠版辊、印版辊，所述搅拌盒连接有搅拌器，所述喷墨盒连

接有增压泵，所述喷墨盒下部设有若干喷头，所述靠版辊连接有高度调节装置。

2.根据权利要求1所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述储墨盒上部设有加墨

口，下部设有第一阀门与所述搅拌盒相连。

3.根据权利要求1所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述搅拌器包括第一电动

机、与所述第一电动机相连的转轴，所述转轴上设有搅拌片。

4.根据权利要求1所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述搅拌盒下部设有第二阀

门与所述喷墨盒相连。

5.根据权利要求1所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述高度调节装置包括气缸

和与所述气缸相连的连接杆。

6.根据权利要求5所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述连接杆上设有第二电动

机。

7.根据权利要求1所述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述印版辊的一端连接有第

三电动机。
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一种印铁机供墨系统

技术领域

[0001] 本发明涉及印刷设备技术领域，具体涉及一种印铁机的供墨系统。

背景技术

[0002] 在印刷领域，印刷所用的供墨系统通常由墨斗、墨量调节螺丝、出墨量调整板、墨

斗辊、匀墨辊、串墨辊、靠版辊组成，在印刷辊组转动时产生的作用力的影响下，油墨盒内的

油墨会产生波动，甚至会溢出油墨盒，不仅造成浪费，而且对工作环境造成影响，一旦飞溅

到纸张的表面，就会影响印刷质量。如何减少辊组数量，减少上述问题的影响，是目前需要

迫切解决的问题。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供印铁机的供墨系统，减

少辊组的数量，采用喷墨的方式，提高布墨的均匀性，从而提高工作效率，提高印刷质量。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供一种印铁机供墨系统，包括印铁机支架，其特征

是，所述印铁机支架上从上到下，依次设有储墨盒、搅拌盒、喷墨盒、靠版辊、印版辊，所述搅

拌盒连接有搅拌器，所述喷墨盒连接有增压泵，所述喷墨盒下部设有若干喷头，所述靠版辊

连接有高度调节装置。

[0005] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述储墨盒上部设有加墨口，下部设有第

一阀门与所述搅拌盒相连。

[0006] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述搅拌器包括第一电动机、与所述第一

电动机相连的转轴，所述转轴上设有搅拌片。

[0007] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述搅拌盒下部设有第二阀门与所述喷

墨盒相连。

[0008] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述高度调节装置包括气缸和与所述气

缸相连的连接杆。

[0009] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述连接杆上设有第二电动机。

[0010] 前述的一种印铁机供墨系统，其特征是，所述印版辊的一端连接有第三电动机。

[0011] 与现有技术相比，本发明具有的有益效果在于：减少辊组的数量，采用喷墨的方

式，提高布墨的均匀性，从而提高工作效率，提高印刷质量。

附图说明

[0012] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明

的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。
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[0014] 如图1所示，一种印铁机供墨系统，包括印铁机支架1，所述印铁机支架1上从上到

下，依次设有储墨盒2、搅拌盒3、喷墨盒4、靠版辊5、印版辊6，所述储墨盒2上部设有加墨口

7，下部设有第一阀门8与所述搅拌盒3相连。所述搅拌盒3连接有搅拌器9，所述搅拌器9包括

第一电动机10、与所述第一电动机10相连的转轴11，所述转轴11上设有搅拌片12。所述印版

辊6的一端连接有第三电动机13。所述搅拌盒3下部设有第二阀门14与所述喷墨盒4相连。所

述喷墨盒4连接有增压泵15，所述喷墨盒4下部设有若干喷头16，所述靠版辊5连接有高度调

节装置17。所述高度调节装置17包括气缸18和与所述气缸18相连的连接杆19，所述连接杆

19上设有第二电动机20。

[0015] 其工作的基本原理：通过储墨盒2上部的加墨口7进行加墨，打开第一阀门8，油墨

进入搅拌盒3，搅拌器9通过第一电动机10、转轴11、转轴11上设有的搅拌片12，对油墨进行

搅拌，搅拌均匀后，通过搅拌盒3下部设有的第二阀门14进入喷墨盒4，喷墨盒4连接有增压

泵15，下部设有若干喷头16，在增压泵15的作用下，将搅拌均匀的油墨喷在靠版辊5上，靠版

辊5通过高度调节装置17的气缸18和连接杆19，调节与印版辊6的距离，在与印版辊6接触

后，进行油印。所述连接杆19上设有第二电动机20，所述印版辊6的一端连接有第三电动机

13，分别带动靠版辊5和印版辊6转动。

[0016] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形

也应视为本发明的保护范围。
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图1
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