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(47) Sammandrag:
Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) som kan anvéndas for att frambringa
olika rumsliga former av en sammanhangande skarm (120). Visningssystemet
(100) innefattar atminstone tva stallningar (10), varvid varje staiining (10) dven
innefattar ett stolpmedel (12), med en forsta ande (121) och en andra ande (122)
som ar forsedd med ett forsta kopplingsmedel (16). Visningssystemet (100)
innefattar &ven huvudsakligen ihaliga, raka organ (130) av ett styvt material och
huvudsakligen ihdliga, bojbara organ (150) innefattande antingen en handel eller
en hondel, atminstone den ena av dem av ett magnetiskt material och i stand att
magnetiskt fasta vid varandra. Varje namnt stolpmedel (12) ar forsett med ett
andra kopplingsmedel (18) arrangerat i anslutning till namnda férsta dnde (121).
Né&r namnda visningssystem (100) &r monterat, &r en dvre kantfals (162)
innefattande en dvre del (160) fast i ett antal, n, férsta kopplingsmedel (16) och en
undre kantfals (172) innefattande en undre del (170) fast i ett antal, n, andra
kopplingsmedel (18).
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SAMMANDRAG

Hopféllbart, flexibelt visningssystem (100) som kan anvandas fér att frambringa
olika rumsliga former av en sammanhangande skarm (120). Visningssystemet
(100) innefattar atminstone tva stallningar (10), varvid varje stéllning (10) dven
innefattar ett stolpmedel (12), med en forsta ande (121) och en andra dnde (122)
som &r férsedd med ett forsta kopplingsmedel (16). Visningssystemet (100)
innefattar &ven huvudsakligen ihaliga, raka organ (130) av ett styvt material och
huvudsakligen ihaliga, bojbara organ (150) innefattande antingen en handel eller
en hondel, atminstone den ena av dem av ett magnetiskt material och i stand att
magnetiskt fasta vid varandra. Varje namnt stolpmedel (12) ar férsett med ett
andra kopplingsmedel (18) arrangerat i anslutning till nAmnda forsta énde (121).
Nar namnda visningssystem (100) ar monterat, &r en 6vre kantfals (162)
innefattande en &vre del (160) fast i ett antal, n, férsta kopplingsmedel (16) och en
undre kantfals (172) innefattande en undre del (170) fast i ett antal, n, andra
kopplingsmedel (18).

(Fig. 1)
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ETT HOPFALLBART, FLEXIBELT VISNINGSSYSTEM

Uppfinningens omrade

Foreliggande uppfinning hanfor sig enligt en forsta aspekt till ett
hopfallbart, flexibelt visningssystem.

Enligt en andra aspekt hanfor sig foreliggande uppfinning till ett alternativt

hopfallbart, flexibelt visningssystem.

Uppfinningens bakgrund

Patentdokumentet SE 529 576 C2 hanfor sig till ett visningssystem, vilket
anvander en magnetkoppling elier en skruv-/gangkoppling for att forbinda olika ror
horisontellt. Visningssystemet anvander metalirér som enbart kan forbindas i ett
radiellt plan med hjélp av styrspar i kopplingsomradet. Visningssystemet anvander
bade raka och bojda ror, men de &r bada av ett styvt material for att frambringa
bdjda former for upphéngning av en skarm.

En huvudsaklig nackdel med denna I6sning ar att den ar svar att montera i
det att den innefattar manga olika delar. Det ar speciellt svart for en enda person
att montera ett visningssystem enligt den ovan presenterade I6sningen. Vidare
kan visningssystemet enligt denna lésning enbart uppvisa forutbestamda former.
En ytterligare nackdel ar att visningssystemet kommer att vara ganska tungt

beroende pa alla metallrér.

Sammanfattning av uppfinningen

Ovan némnda problem I6ses med ett hopféllbart, flexibelt visningssystem
enligt krav 1. Visningssystemet kan anvandas for att frambringa olika rumsliga
former av en sammanhangande skarm. Visningssystemet innefattar atminstone
tva staliningar, varvid varje stallning innefattar en forsta del som vilar mot en
underliggande stddyta, vari staliningen aven innefattar ett stolpmedel, med en
forsta ande som ar I6stagbart sékrad i den forsta delen och en andra dnde som ar
forsedd med ett forsta kopplingsmedel. Visningssystemet innefattar dven
huvudsakligen ihaliga, raka organ av ett styvt material, varje organ innefattar en
férsta anddel och en andra énddei, och huvudsakligen ihaliga, béjbara organ av
ett flexibelt material, varje organ innefattar en forsta anddel och en andra anddel.

Varje anddel innefattar antingen en handel eller en hondel, atminstone den ena av
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dem av ett magnetiskt material och i stand att magnetiskt fasta vid varandra. Olika
organ ar férbundna med varandra fér att bilda en 6vre del och en undre del, varvid
bada innefattar samma typ av organ. Om en anddel av ett bojbart organ innefattar
en hondel eller en handel av ett magnetiskt material, innefattar anddelen ett
hylsmedel arrangerat emellan &nddelen och hondelen eller handelen. Skarmen
innefattar en 6vre kantfals och en undre kantfals anpassade att motta den dvre
delen respektive den undre delen. Varje stolpmedel ar forsett med ett andra
kopplingsmedel arrangerat i anslutning till den forsta anden. Nar visningssystemet
ar monterat ar den évre kantfalsen innefattande den 6vre delen fast i ett antal, n,
forsta kopplingsmedel och den undre kantfalsen innefattande den undre delen ar
fast i antalet, n, andra kopplingsmedel.

En huvudsaklig fordel med denna I6sning ar att det ar mycket enkelt att
montera visningssystemet. Det &r dven mdjligt for enbart en person att montera
visningssystemet utan att behdva anvanda en stege. En ytterligare mycket viktig
férdel &r att denna I6sning ger storre frihet i att frambringa olika rumsliga former av
en sammanhéngande skarm. En ytterligare fordel &r att det ar majligt att minska
vikten pa visningssystemet, vilket &r av betydelse vid transport av ett demonterat
visningssystem.

Ovan namnda problem I6ses aven med ett hopfallbart, flexibelt
visningssystem enligt krav 2. Visningssystemet kan anvandas for att frambringa
olika rumsliga former av en sammanhangande skarm. Visningssystemet innefattar
atminstone tva stallningar, varvid varje stéllning innefattar en férsta del som vilar
mot en underliggande stddyta, vari stéllningen aven innefattar ett stolpmedel, med
en forsta &nde som &r l6stagbart sakrad i den forsta delen och en andra &nde som
ar forsedd med ett forsta kopplingsmedel. Visningssystemet innefattar atminstone
tva huvudsakligen rektangulara forsta skarmar, varvid varje férsta skarm innefattar
tva huvudsakligen ihdliga, raka organ av ett styvt material, det ena arrangerat i
forbindning med en forsta kortdnde av den forsta skarmen och det andra
arrangerat i forbindning med en andra kortande av den forsta skarmen. Varje
organ innefattar en forsta anddel och en andra dnddel. Varje forsta skarm
innefattar ett forsta magnetiskt bandmedel arrangerat i forbindning med en férsta
ldngsgaende ande av den forsta skarmen och ett andra magnetiskt bandmedel
arrangerat i forbindning med en andra langsgaende ande av den férsta skarmen.

Vidare innefattar visningssystemet aven atminstone en huvudsakligen rektanguléar
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andra skarm, varje andra skarm innefattar tva huvudsakligen ihaliga, bojbara
organ av ett flexibelt material, det ena arrangerat i férbindning med en forsta
kortande av den andra skdrmen och det andra arrangerat i forbindning med en
andra kortdnde av den andra skarmen. Varje organ innefattar en forsta dnddel och
en andra anddel. Varje andra skadrm innefattar ett forsta magnetiskt bandmedel
arrangerat i férbindning med en forsta langsgaende ande av den andra skarmen
och ett andra magnetiskt bandmedel arrangerat i forbindning med en andra
langsgaende ande av den andra skarmen. Varje dnddel innefattar antingen en
handel eller en hondel, atminstone den ena av dem av ett magnetiskt material. De
olika skdrmarna &r férbundna med varandra genom att organen ar férbundna med
varandra magnetiskt och att de magnetiska bandmedlen &r férbundna med
varandra magnetiskt. Organen ar férbundna med det forsta kopplingsmedlet och
med det andra kopplingsmedlet arrangerat i anslutning till den férsta &nden av
varje stolpmedel, vilket salunda frambringar en sammanhéngande skirm.

En huvudsaklig férdel med denna I6sning ar att det &r mycket enkelt att
montera visningssystemet. Det ar aven mdijligt for enbart en person att montera
visningssystemet utan att behéva anvanda en stege. En ytterligare mycket viktig
fordel ar att denna I6sning ger storre frihet i att frambringa olika rumsliga former av
en sammanhéangande skarm. En ytterligare fordel ar att det &r mojligt att minska
vikten pa visningssystemet, vilket ar av betydelse vid transport av ett demonterat
visningssystem.

En vidare fordel i detta sammanhang uppnas om atminstone det ena av
de bdjbara organen har den férsta &nddelen och den andra dnddelen forsedda
med en hondel, varvid atminstone den ena av dem ar av magnetiskt material.

Vidare ar det en fordel i detta sammanhang om atminstone det ena av de
bojbara organen har den forsta anddelen forsedd med en hondel och den andra
anddelen férsedd med en handel, varvid atminstone den ena av hondelen och
handelen ar av magnetiskt material.

En vidare fordel i detta sammanhang uppnas om atminstone det ena av
de bdjbara organen har den forsta dnddelen och den andra dnddelen férsedda
med en handel, varvid atminstone den ena av dem &r av magnetiskt material.

Vidare ar det en fordel i detta sammanhang om atminstone det ena av de
bdjbara organen har atminstone ett fiadermedel arrangerat i anslutning till

handelen och/eller hondelen, inuti det bojbara organet.
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En vidare fordel i detta sammanhang uppnas om atminstone det ena av
de raka organen har den forsta anden och den andra anden férsedda med en
hondel, varvid atminstone den ena av dem ar av ett ferromagnetiskt material.

Vidare ar det en fordel i detta sammanhang om atminstone det ena av de
raka organen har den forsta anddelen férsedd med en hondel och den andra
anddelen férsedd med en handel, varvid atminstone den ena av hondelen och
handelen ar av ett ferromagnetiskt material.

En vidare férdel i detta sammanhang uppnas om atminstone det ena av
de raka organen har den forsta anddelen och den andra dnddelen férsedda med
en handel, varvid atminstone den ena av dem ar av ferromagnetiskt material.

Vidare ar det en fordel i detta sammanhang om vart och ett av de bojbara
organen ar gjort av gummi.

En vidare fordel i detta sammanhang uppnas om vart och ett av de raka
organen ar gjort av aluminium.

Vidare ar det en fordel i detta sammanhang om organen har ett cirkulart
tvarsnitt.

Enligt ett ytterligare alternativ &r det en férdel om organen har ett elliptiskt
tvarsnitt.

Papekas ska att termen "innefattar/innefattande" sdsom den anvéands i
denna beskrivning ar avsedd att beteckna forekomsten av en given egenskap,
steg eller komponent, utan att utesluta férekomsten av en eller flera andra
egenskaper, sardrag, enheter, steg, komponenter eller grupper darav.

Utféringsformer av uppfinningen kommer nu att beskrivas med hanvisning

till de bifogade ritningarna, dar:

Kortfattad beskrivning av ritningarna

Fig. 1 beskriver en perspektivvy av hopsattningen av en forsta
utféringsform av ett hopfallbart, flexibelt visningssystem enligt féreliggande
uppfinning;

Fig. 2 beskriver en perspektivvy av en dvre del och en undre del av
visningssystemet som askadliggors i fig. 1;

Fig. 3 beskriver en perspektivvy av hopsattningen av en andra
utféringsform av ett hopfallbart, flexibelt visningssystem enligt foreliggande

uppfinning;
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Fig. 4 askadliggdr en sidovy av visningssystemet som askadliggérs i fig. 3,
nar det har monterats;

Fig. 5 askadliggor en perspektivvy i narmare detalj av vissa delar av
visningssystemet som askadliggors i fig. 4;

Fig. 6 &r en tvarsnittsvy av de delar som askadliggors i fig. 5, nar de har
forbundits;

Fig. 7 ar en tvarsnittsvy av de delar som askadliggors i fig. 6, innan de har
forbundits;

Fig. 8 ar en tvarsnittsvy av ett forsta alternativ av delar som ingar vid
hopséttning av visningssystemet som askadliggors i fig. 1 eller fig. 4;

Fig. 9 ar en tvarsnittsvy av ett andra alternativ av delar som ingar vid
hopséttning av visningssystemet som askadliggors i fig. 1 eller fig. 4;

Fig. 10 ar en tvarsnittsvy av ett tredje alternativ av delar som ingar vid
hopsattning av visningssystemet som askadliggors i fig. 1 eller fig. 4; och

Fig. 11 &r en tvarsnittsvy av ett alternativ till de delar som askadliggors i
fig. 6.

Detaljerad beskrivning av foredragna utforingsformer

| fig. 1 askadliggors en perspektivvy av hopséttningen av en forsta
utféringsform av ett hopfallbart, flexibelt visningssystem 100 enligt foreliggande
uppfinning. Visningssystemet 100 innefattar atminstone tva stallningar 10, varvid
varje stalining 10 innefattar en forsta del 11 som vilar mot en underliggande
stodyta (u). Vidare innefattar stallningen 10 aven ett stolpmedel 12, med en forsta
ande 121 som ar l6stagbart sékrad i den forsta delen 11 och en andra dnde 122
som ar férsedd med ett forsta kopplingsmedel 16. Sadsom framgar av fig. 1 har
hittills en av stallningarna 10 anvants for att satta ihop visningssystemet 100,
medan den andra askadliggjorda stallningen 10 ligger pa ytan (u), t ex golvet. Fér
att oka stabiliteten hos visningssystemet 100 kan den forsta delen 11 vara férsedd
med tva fotter 400, sasom framgar av fig. 1. Visningssystemet 100 innefattar dven
huvudsakligen ihaliga, raka organ 130 av ett styvt material, t ex aluminium. Varje
organ 130 innefattar en férsta &nddel 132 (som inte askadliggors i fig. 1) och en
andra anddel 134. Vidare innefattar visningssystemet 100 dven huvudsakligen
ihaliga, bojbara organ 150 av ett flexibelt material, t ex gummi. Varje dnddel 132,

134, 1562, 154 innefattar antingen en handel eller en hondel, atminstone den ena
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av dem av ett magnetiskt material och i stand att magnetiskt fasta vid varandra.
Detta askadliggors delvis i den i cirkeln till vanster i fig. 1 askadliggjorda
tvarsnittsvyn. Sdsom askadliggors i denna tvarsnittsvy innefattar den forsta
anddelen 152 av det béjbara organet 150 en hondel av magnetiskt material och
den andra anddelen 134 av det raka organet 130 innefattar en handel av
ferromagnetiskt material. De olika organen 130, 150 &r forbundna med varandra
for att bilda en 6vre del 160 och en undre del 170 (som inte askadliggors i fig. 1),
varvid bada innefattar samma typ av organ 130, 150, och i samma ordning. Det
papekas att ett bojbart organ 150 alltid &r placerat emellan tva raka organ 130. Om
en anddel 152, 154 av ett bojbart organ 150 innefattar en hondel eller en handel
av ett magnetiskt material, innefattar anddelen 152, 154 ett hylsmedel 156 (som
inte askadliggors i fig. 1 utan se t ex fig. 6) arrangerat emellan édnddelen 152, 154
och hondelen eller handelen. Det papekas att visningssystemet 100 kan anvandas
for att frambringa olika rumsliga former av en sammanhangande skarm 120.
Skéarmen 120 innefattar en 6vre kantfals 162 och en undre kantfals 172 (som inte
askadliggors i fig. 1) anpassade for att motta den dvre delen 160 respektive den
undre delen 172. Den 6vre kantfalsen 162 askadliggors i cirkeln till hoger i fig. 1.
Sasom aven &r tydligt i fig. 1 ar varje stolpmedel 12 férsett med ett andra
kopplingsmedel 18 arrangerat i anslutning till den forsta anden 121. Néar
visningssystemet 100 ar monterat/hopsatt &r den évre delen 160 placerad i den
6vre kantfalsen 162 och dérefter fast i ett antal, n, forsta kopplingsmedel 16.
Personen P i fig. 1 utfér detta monteringsteg. Den undre kantfalsen 172
innefattande den undre delen 170 &r fast i antalet, n, andra kopplingsmedel 18.
Det papekas att det &r mojligt for enbart en person P att montera visningssystemet
100 enligt féreliggande uppfinning, utan att behéva anvanda en stege. Det
papekas att det ar lampligt att ha en stéllning 10 for varje rakt organ 130 for att
gora visningssystemet 100 stabilt.

| fig. 2 askadliggors en perspektivvy av en 6vre del 160 eller en undre del
170 av visningssystemet 100 som askadliggors i fig. 1. Beroende pa det faktum att
organen 150 ar bdjbara ar det mojligt att ha den 6vre delen 160 eller den undre
delen 170 monterad och l&amplig fér transport i t ex en pase. Nar vidare den dvre
delen 160 ar arrangerad pa det askadliggjorda sattet kommer den inte att ta upp

mycket utrymme.
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| fig. 3 askadliggors en perspektivvy av hopsattningen av en andra
utféringsform av ett hopfallbart, flexibelt visningssystem 100 enligt foreliggande
uppfinning. Visningssystemet 100 innefattar atminstone tva huvudsakligen
rektangulara forsta skdrmar 20 och atminstone en huvudsakligen rektangular
andra skarm 30. Varje forsta skdrm 20 innefattar tva huvudsakligen ihaliga, raka
organ 130 av ett styvt material, det ena arrangerat i férbindning med en forsta
kortande 201 av den férsta skarmen 20 och det andra arrangerat i forbindning
med en andra kortdnde 203 (som inte askadliggors i fig. 3 men i fig. 4) av den
forsta skarmen 20. Varje andra skdrm 30 innefattar tva huvudsakligen ihaliga,
bdjbara organ 150 av ett flexibelt material, det ena arrangerat i férbindning med en
forsta kortande 301 av den andra skdrmen 30 och det andra arrangerat i
forbindning med en andra kortédnde 303 (som inte askadliggors i fig. 3 men i fig. 4)
av den andra skdrmen 30. Det papekas att i denna speciella utforingsform ar
organen 130, 150 fast férbundna med skdrmarna 20, 30. Varje organ 130
innefattar en forsta anddel 132 och en andra anddel 134 och varje organ 150
innefattar en forsta anddel 152 och en andra anddel 154. Varje anddel 132, 134,
152, 154 innefattar antingen en handel eller en hondel, atminstone den ena av
dem av ett magnetiskt material. De olika skarmarna 20, 30 ar férbundna med
varandra genom att organen 130, 150 ar forbundna med varandra magnetiskt.

| fig. 4 4skadliggérs en sidovy av visningssystemet 100 som askadliggors i
fig. 3 nar det har monterats. Varje forsta skarm 20 innefattar ett forsta magnetiskt
bandmedel 204 arrangerat i forbindning med en forsta langsgaende ande 205 av
den forsta skdrmen 20 och ett andra magnetiskt bandmedel 206 arrangerat i
forbindning med en andra langsgaende énde 207 av den forsta skarmen 20. Varje
andra skarm 30 innefattar ett férsta magnetiskt bandmedel 304 arrangerat i
férbindning med en forsta langsgaende ande 305 av den andra skdrmen 30 och
ett andra magnetiskt bandmedel 306 arrangerat i forbindning med en andra
langsgaende ande 307 av den andra skarmen 30. Férutom att handelarna och
hondelarna av organen 130, 150 ar férbundna med varandra magnetiskt ar de
magnetiska bandmedlen 204, 206, 304, 306 forbundna med varandra magnetiskt,
sasom askadliggors i fig. 4. Vidare innefattar visningssystemet 100 dven
atminstone tva stéllningar 10 (se fig. 1), varvid varje stéllning 10 innefattar en
forsta del 11 pa samma sétt som askadliggérs och beskrivs i anslutning till fig. 1.

Varje organ 130 &r kopplat till ett forsta kopplingsmedel 16, har askadliggjort i form
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av ett krokmedel 16, men kopplingsmedlet 16 kan vara av den typ som
askadliggors i fig. 1. Vidare ar varje undre organ 130 kopplat till ett andra
kopplingsmedel 18 arrangerat i anslutning till den férsta dnden 121 av varje
stolpmedel 12 (se t ex fig. 1), vilket frambringar en sammanhangande skarm 120.

| fig. 5 och 6 askadliggors en perspektivvy i ndrmare detalj och en
tvarsnittsvy av vissa delar av visningssystemet 100 som askadliggors i fig. 4. | fig.
5 askadliggors en forsta skarm 20 med ett rakt organ 130 och en andra skarm 30
med ett bdjbart organ 150. | denna speciella utféringsform innefattar den forsta
anddelen 132 (se fig. 6) en handel av ett ferromagnetiskt material, t ex stal. Den
forsta &nddelen 152 av det bojbara organet 150 innefattar en hondel av ett
magnetiskt material. Sdsom vidare framgar av fig. 6 innefattar den férsta anddelen
152 aven ett hylsmedel 156 arrangerat emellan den forsta anddelen 152 och
hondelen. Detta gér férbindningen starkare. Pilen i fig. 6 illustrerar att organet 150
ar bojbart.

| fig. 7 askadliggors en tvarsnittsvy av de delar som askadliggérs i fig. 6,
innan de har férbundits. | detta fall har hondelen givits hénvisningsbeteckningen
500 och handelen har givits hanvisningsbeteckningen 502.

| fig. 8 &skadliggbrs en tvarsnittsvy av ett forsta alternativ av vissa delar
som ingar vid hopsattning av visningssystemet 100 som askadliggors i fig. 1 eller
fig. 4. Har askadliggérs tva raka organ 130 och ett bojbart organ 150. Den forsta
anddelen 152 av det bojbara organet 150 innefattar en hondel av ett magnetiskt
material. Den andra &nddelen 154 av det bojbara organet 150 innefattar en handel
av ett ferromagnetiskt material. For att forbindas med det b6jbara organet 150 ar a
ena sidan det raka organet 130 med en handel av ett ferromagnetiskt material
arrangerat i den forsta dnddelen 132 och & andra sidan det raka organet 130 med
en hondel av magnetiskt material arrangerat i den andra anddelen 134.

| fig. 9 askadliggors en tvarsnittsvy av ett andra alternativ av vissa delar
som ingar vid hopséttning av visningssystemet 100 som askadliggérs i fig. 1 eller
fig. 4. Har askadliggoérs tva raka organ 130 och ett bojbart organ 150. | denna
speciella utféringsform innefattar bade de forsta och andra dnddelarna 152, 154
av det bojbara organet 150 en handel av ett ferromagnetiskt material. For att
forbindas med det bojbara organet 150 &r & ena sidan det raka organet 130 med
en hondel av ett magnetiskt material arrangerat i den forsta anddelen 132 och &
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andra sidan det raka organet 130 med en hondel av ett magnetiskt material
arrangerat i den andra anddelen 134.

| fig. 10 askadliggdrs en tvarsnittsvy av ett tredje alternativ av vissa delar
som ingar vid hopsattning av visningssystemet 100 som askadliggérs i fig. 1 eller
fig. 4. Har askadliggors tva raka organ 130 och ett bojbart organ 150. | denna
speciella utféringsform innefattar bade de forsta och andra delarna 152, 154 av
det bdjbara organet 150 en hondel av ett magnetiskt material. For att férbindas
med det bojbara organet 150 &r & ena sidan det raka organet 130 med en handel
av ett ferromagnetiskt material arrangerat i den forsta dnddelen 132 och & andra
sidan det raka organet 130 med en handel av ett ferromagnetiskt material
arrangerat i den andra delen 134.

| fig. 11 askadliggors en tvarsnittsvy av ett alternativ till de delar som
askadliggors i fig. 6. Har askadliggors ett bojbart organ 150 med en hondel av ett
magnetiskt material arrangerat i den forsta dnddelen 152 och aven forsett med
hylsmedlet 156. Det bojbara organet 150 ar forbundet med det raka organet 130
med hjélp av en handel av ett ferromagnetiskt material arrangerad i den férsta
anddelen 132. | denna speciella utféringsform &r ett fiadermedel 158 arrangerat i
det bdjbara organet 150 i anslutning till/férbundet med hondelen. Det papekas att
fiadermedlet 158 aven kan vara forbundet med hylsmedlet 156. Med detta
fiadermedel 158 ar det mojligt att astadkomma en krokning som &r mjukare. Det
kan dven underlatta om materialet hos det bojbara organet 150 &r alltfor
eftergivligt.

Det papekas att de askadliggjorda forbindningarna av olika organ 130, 150
enbart ar belysande, och inte uttdmmande. De olika organen 130, 150 kan
uppvisa tva handelar, tva hondelar eller nagon blandning av dem. Vidare kan en
handel antingen vara av ett magnetiskt eller ett ferromagnetiskt material.
Detsamma géller fér en hondel. Det &r aven mojligt att ha magnetiska material
med olika polaritet for en handel och en hondel som ska forbindas.

Uppfinningen &r inte begransad till de beskrivna utforingsformerna. Det
kommer att vara uppenbart for fackméannen inom omradet att manga olika

modifieringar &r méjliga inom omfattningen av de foljande patentkraven.




10

15

20

25

30

PATENTKRAV

1. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) som kan anvandas for att
frambringa olika rumsliga former av en sammanhangande skarm (120), varvid
namnda visningssystem (100) innefattar atminstone tva stallningar (10), varvid
varje stéllning (10) innefattar en forsta del (11) som vilar mot en underliggande
stodyta (u), vari ndmnda stallning (10) &ven innefattar ett stolpmedel (12), med en
férsta ande (121) som &r l6stagbart sakrad i namnda forsta del (11) och en andra
ande (122) som ar forsedd med ett férsta kopplingsmedel (16), kannetecknat
darav-och att namnda visningssystem (100) aven innefattar huvudsakligen ihaliga,
raka organ (130) av ett styvt material, varvid varje organ (130) innefattar en forsta

anddel (132) och en andra dnddel (134), kdnnetecknat darav att namnda

visningssystem aven innefattaresh huvudsakligen ihaliga, bojbara organ (150) av

ett flexibelt material, varvid varje organ (150) innefattar en forsta anddel (152) och
en andra anddel (154), vari varje anddel (132, 134, 152, 154) innefattar antingen
en handel eller en hondel, atminstone den ena av dem av ett magnetiskt material
och i stdnd att magnetiskt fasta vid varandra, vari olika organ (130, 150) ar
forbundna med varandra fér att bilda en 6vre del (160) och en undre del (170),
varvid bada innefattar samma typ av organ (130, 150), och om en &nddel (152,
154) av ett bojbart organ (150) innefattar en hondel eller en handel av ett
magnetiskt material innefattar ndmnda anddel (152; 154) ett hylsmedel (156)
arrangerat emellan ndmnda anddel (152; 154) och namnda hondel eller namnda
handel, och av att nAmnda skarm (120) innefattar en 6vre kantfals (162) och en
undre kantfals (172) anpassade for att motta namnda 6vre del (160) respektive
namnda undre del (170), och av att varje namnt stolpmedel (12) ar forsett med ett
andra kopplingsmedel (18) arrangerat i anslutning till nAmnda forsta ande (121),
vari, nar namnda visningssystem (100) ar monterat, namnda 6vre kantfals (162)
innefattande namnda 6vre del (160) ar fast i ett antal, n, forsta kopplingsmedel
(16) och ndmnda undre kantfals (172) innefattande namnda undre del (170) ar fast
i namnda antal, n, ndmnda andra kopplingsmedel (18).

2. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) som kan anvandas for att
frambringa olika rumsliga former av en sammanhangande skarm (120), varvid

néamnda visningssystem (100) innefattar atminstone tva staliningar (10), varvid
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varje stallning (10) innefattar en forsta del (11) som vilar mot en underliggande
stodyta (u), vari namnda stéllining dven innefattar ett stolpmedel (12), med en
forsta ande (121) som ar |6stagbart sékrad i namnda forsta del (11) och en andra
ande (122) som ar forsedd med ett forsta kopplingsmedel (16), kannetecknat
darav-och att namnda visningssystem (100) innefattar atminstone tva
huvudsakligen rektangulara forsta skarmar (20), varvid varje férsta skarm (20)
innefattar tva huvudsakligen ihaliga, raka organ (130) av ett styvt material, det ena
arrangerat i forbindning med en férsta kortdnde (201) av namnda forsta skarm (20)
och det andra arrangerat i forbindning med en andra kortande (203) av nagmnda
forsta skarm (20), varvid varje organ (130) innefattar en forsta &nddel (132) och en
andra anddel (134), varvid varje forsta skarm (20) innefattar ett forsta magnetiskt
bandmedel (204) arrangerat i férbindning med en forsta langsgaende ande (205)
av namnda férsta skarm (20) och ett andra magnetiskt bandmedel (206)
arrangerat i férbindning med en andra langsgdende ande (207) av namnda forsta

skérm (20), kannetecknat ech-ddrav att namnda visningssystem (100) dven

innefattar atminstone en huvudsakligen rektangular andra skarm (30), varvid varje
andra skarm (30) innefattar tvd huvudsakligen ihaliga, bojbara organ (150) av ett
flexibelt material, det ena arrangerat i férbindning med en forsta kortéande (301) av
namnda andra skarm (30) och det andra arrangerat i forbindning med en andra
kortande (303) av ndmnda andra skarm (30), varvid varje organ (150) innefattar en
forsta &nddel (152) och en andra anddel (154), varvid varje andra skarm (30)
innefattar ett férsta magnetiskt bandmedel (304) arrangerat i forbindning med en
forsta langsgaende ande (305) av ndmnda andra skarm (30) och ett andra
magnetiskt bandmedel (306) arrangerat i férbindning med en andra langsgaende
ande (307) av namnda andra skarm (30), vari varje anddel (132, 134, 152, 154)
innefattar antingen en handel eller en hondel, atminstone den ena av dem av ett
magnetiskt material, vari namnda olika skarmar (20, 30) ar forbundna med
varandra genom att namnda organ (130, 150) ar forbundna med varandra
magnetiskt och att namnda magnetiska bandmedel (204, 206, 304, 306) ar
forbundna med varandra magnetiskt, och namnda organ (130) &r férbundna med
namnda forsta kopplingsmedel (16) och andra kopplingsmedel (18) arrangerat i
anslutning till nAmnda férsta ande (121) av varje stolpmedel (12), vilket
frambringar en sammanhangande skarm (120).
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3. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt krav 1, eller 2,
kannetecknat darav att atminstone det ena av namnda bojbara organ (150) har
namnda férsta anddel (152) och namnda andra anddel (154) férsedda med en

hondel, varvid atminstone den ena av dem &r av magnetiskt material.

4, Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-3,
kdnnetecknat dérav att atminstone det ena av namnda béjbara organ (150) har
namnda forsta anddel (152) férsedd med en hondel och namnda andra &nddel
forsedd med en handel, varvid atminstone den ena av namnda hondel och

namnda handel ar av magnetiskt material.

5. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1—4,
kdnnetecknat darav att atminstone det ena av namnda bojbara organ (150) har
namnda férsta dnddel (152) och namnda andra anddel (154) férsedda med en

handel, varvid atminstone den ena av dem ar av magnetiskt material.

6. Hopfalibart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-5,
kdnnetecknat darav att atminstone det ena av namnda bajbara organ (150) har
atminstone ett fiadermedel (158) arrangerat i anslutning till n&mnda handel

och/eller hondel, inuti nAmnda béjbara organ (150).

7. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-6,
kannetecknat déarav att atminstone det ena av namnda raka organ (130) har
namnda forsta anddel (132) och namnda andra anddel (134) forsedda med en

hondel, varvid atminstone den ena av dem ar av ett ferromagnetiskt material.

8. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-7,
kannetecknat dérav att atminstone det ena av namnda raka organ (130) har
namnda forsta anddel (132) férsedd med en hondel och namnda andra anddel
(134) forsedd med en handel (134), varvid atminstone den ena av namnda hondel
och ndmnda handel &r av ferromagnetiskt material.

9. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-8,

kdnnetecknat ddrav att atminstone det ena av namnda raka organ (130) har
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namnda foérsta anddel (132) och namnda andra dnddel (134) forsedda med en

handel, varvid atminstone den ena av dem &r av ferromagnetiskt material.

10. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-9,
kannetecknat darav att vart och ett av namnda bojbara organ (150) &r gjort av

gummi.

11. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-10,
kdnnetecknat darav att vart och ett av namnda raka organ (130) &r gjort av

aluminium.

12. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-11,

kdnnetecknat darav att namnda organ (130, 150) har ett cirkulart tvarsnitt.

13. Hopfallbart, flexibelt visningssystem (100) enligt nagot av kraven 1-11,
kannetecknat darav att nAamnda organ (130, 150) har ett elliptiskt tvarsnitt.
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