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(57)摘要

本实用新型涉及一种多功能散落化肥清洁

器，包括车体，车体的前部设有铲板，铲板呈前宽

后窄的V型状，铲板由前至后依次由耐磨胶板、铲

斗、轴头和液压臂组成，耐磨胶板与铲斗的前边

螺栓压紧，铲斗通过轴头与车体转动连接并由液

压臂进行上抬下放，车体内设有过渡腔，铲板的

后部与过渡腔联通，过渡腔内设有推动装置，车

体内中部设有集料箱，集料箱上部设有控制器，

控制器的一侧设有液压系统。本实用新型采用车

体推动铲板可以轻易的将地上的物料铲起，连续

铲起的物料顺着铲板流入过渡腔中并且通过推

动装置将过渡腔中的物料均匀的推送至集料箱

中进行收集回收，收集效率极高，收集的移动性

能强，操作简单，方便灵活。
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1.一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：包括，车体，车体的前部设有铲板，铲板呈

前宽后窄的V型状，铲板由前至后依次由耐磨胶板、铲斗、轴头和液压臂组成，耐磨胶板与铲

斗的前边螺栓压紧，铲斗通过轴头与车体转动连接并由液压臂进行上抬下放，车体内设有

过渡腔，铲板的后部与过渡腔联通，过渡腔内设有推动装置，车体内中部设有集料箱，集料

箱上部设有控制器，控制器的一侧设有液压系统。

2.根据权利要求1所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述推动装置包括

主动轮、从动轮、传送带、转轴、推料板、后撑板，传动带由主动轮与从动轮进行张紧，转轴均

匀的安装在传送带上，推料板与后撑板一体制成并且通过转轴与传送带连接，推料板在传

送带上侧时与传动带贴紧，推料板在传动带下侧时支起并由后撑板对后部进行限位。

3.根据权利要求2所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述主动轮一侧通

过皮带轮进行传动。

4.根据权利要求1所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述铲斗与水平的

地面呈弯折状。

5.根据权利要求1所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述液压臂的数量

为两件，液压臂与铲板和车体间进行转动连接，液压臂与液压系统进行液压管路连接。

6.根据权利要求1所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述车体的后部设

有变速器、驱动电机和蓄电池。

7.根据权利要求1所述的一种多功能散落化肥清洁器，其特征在于：所述控制器控制液

压臂将铲板放下时联动控制推动装置启动。
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一种多功能散落化肥清洁器

技术领域

[0001] 本实用新型属于化肥车间内清洁装置技术领域，特别涉及一种多功能散落化肥清

洁器。

背景技术

[0002] 如今，随着农业行业多年来的快速发展，化肥得到了大量的普及和更为广泛的应

用，世界仍以农业为最大的主体，化肥大量的应用使化肥的生产厂家应运而生。随着化肥生

产行业的不断扩大，化肥生产工艺得到了诸多的改变。通常，在肥料的生产环节中，肥料的

生产制作过程中需要经过多个工序加工完成，无论工艺如何改变，从肥料的粉碎到掺混，再

到造粒烘干、冷却，最后到包装的输送过程中均需要连续的对较小颗粒的物料或颗粒物料

进行搬运，由于这种搬运喂料的过程，传送带在输送时极容易造成颗粒物料的滚落，即使传

送带的两端采用遮挡，由于履带的快速运动及相互之间的造成磨损，该缝隙容易造成大量

的肥料物料的滚落，由于生产时间的累计，投料喂料的设备四周会堆积出厚厚的一层散落

的化肥物料，这种物料厚度较厚，常用的方法为人工用铁锹进行铲除作业，操作人员的劳动

力增加，同时又增加了人员岗位的成本，回收散落的肥料的作业过程的效率极低；化肥生产

过程也极容易出现喂料投料对接环节出错，造成化肥物料的散落，或者袋装的物料破损造

成物料的泄漏洒落，人工铁锹去除费时费力，现在市场常见的吸尘设备对较厚的堆积物又

无法清理，应用铲车等机械设备体积较大，在化肥的生产车间内无法有效施展，不仅设备投

入成本高，运行成本又较贵，还需要较为专业的人员操作，小面积的堆状物不易采用。

实用新型内容

[0003] 本发明提供一种多功能散落化肥清洁器，以解决上述提出的化肥车间内散落的物

料收集效率低、及无法移动式收集的技术问题。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题采取的技术方案是：一种多功能散落化肥清洁器，

其结构特点在于，包括，车体，车体的前部设有铲板，铲板呈前宽后窄的V型状，铲板由前至

后依次由耐磨胶板、铲斗、轴头和液压臂组成，耐磨胶板与铲斗的前边螺栓压紧，铲斗通过

轴头与车体转动连接并由液压臂进行上抬下放，车体内设有过渡腔，铲板的后部与过渡腔

联通，过渡腔内设有推动装置，车体内中部设有集料箱，集料箱上部设有控制器，控制器的

一侧设有液压系统。

[0005] 进一步的，所述推动装置包括主动轮、从动轮、传送带、转轴、推料板、后撑板，传动

带由主动轮与从动轮进行张紧，转轴均匀的安装在传送带上，推料板与后撑板一体制成并

且通过转轴与传送带连接，推料板在传送带上侧时与传动带贴紧，推料板在传动带下侧时

支起并由后撑板对后部进行限位。

[0006] 进一步的，所述主动轮一侧通过皮带轮进行传动。

[0007] 进一步的，所述铲斗与水平的地面呈弯折状。

[0008] 进一步的，所述液压臂的数量为两件，液压臂与铲板和车体间进行转动连接，液压
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臂与液压系统进行液压管路连接。

[0009] 进一步的，所述车体的后部设有变速器、驱动电机和蓄电池。

[0010] 进一步的，所述控制器控制液压臂将铲板放下时联动控制推动装置启动。

[0011] 本实用新型的有益效果是：本实用新型采用车体推动底部弯折状的铲板可以轻易

的将地上的物料铲起，连续铲起的物料顺着铲板流入过渡腔中并且通过推动装置将过渡腔

中的物料均匀的推送至集料箱中进行收集回收，收集效率极高，收集的移动性能强；另外，

当铲板内有物料，地面上物料被刚铲板铲完时，此时液压臂将铲斗抬起，推动装置将部分进

入过渡腔中的物料推送至集料箱中，车体进行快速的移动，方便灵活，操作简单。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的主视结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型的俯视结构示意图；

[0014] 图3是本实用新型的推动装置的主视结构示意图；

[0015] 图4是本实用新型的推动装置的俯视结构示意图；

[0016] 图中：1车体，11变速器、12驱动电机13蓄电池，2铲板，21耐磨胶板，22铲斗，23轴

头，24液压臂，3过渡腔，4推动装置，41主动轮、42从动轮、43传送带、44转轴、45推料板、46后

撑板，47皮带轮，5集料箱，51胶皮密封板，6控制器，7液压系统。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施

例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布

置设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求

保护本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型选定的实施例。基于本实用新型的实施

例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本

实用新型保护的范围。

[0018] 作为示例，如图1、图2、图3和图4所示，一种多功能散落化肥清洁器，其结构特点在

于，包括，车体1，车体1的后部可以设有变速器11、驱动电机12和蓄电池13，在本实用新型的

具体实施例中，车体1为方向盘控制前轮进行转向，车体1为后驱动的形式驱动，车体1的后

轮通过驱动电机12和变速器11进行传动，蓄电池13为驱动电机12供电；车体1的前部可以设

有铲板2，铲板2可以呈前宽后窄的V型状，铲板2的前部外侧最宽并且该处的宽度大于车体1

的宽度，方便车体1带动铲板2进行铲料作业时可以将地面的物料铲起后不会遭到后面车体

1轮子的碾压，也保证了墙角边的物料也可以有效的铲起，保证了对物料的全方位的高效的

收集；

[0019] 铲板2由前至后可以依次由耐磨胶板21、铲斗22、轴头23和液压臂24组成，耐磨胶

板21可以由聚四氟乙烯或其它胶皮等材料制成，耐磨胶板21可以与铲斗22的前边插入后螺

栓压紧连接，铲斗22可以与水平的地面呈弯折状，弯折状可以将地面上的物料更加容易铲

起，铲斗22可以通过轴头23与车体1转动连接并且由液压臂24进行上抬下放，液压臂24的数

量可以为两件对称安装在铲斗22的两侧，液压臂24可以与铲板2和车体1间进行转动连接从
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而实现铲板2整体的上抬下放，车体1内可以设有过渡腔3，铲板2的后部可以与过渡腔3联

通，铲斗22与过渡腔3联通的交界处可以加装胶皮板进行密封，保证铲板2转动时仍不会与

过渡腔3出现缝隙造成泄漏，过渡腔3内可以设有推动装置4，车体1内中部可以设有集料箱

5，集料箱5与过渡腔3连接处可以加装胶皮密封板51来保证接触处的密封性，胶皮密封板51

可以与集料箱5螺钉压紧连接，推动装置4可以包括主动轮41、从动轮42、传送带43、转轴44、

推料板45、后撑板46，传动带43可以由主动轮41与从动轮42进行张紧，主动轮41的一侧可以

通过电机带动皮带轮47转动从而对传动带43进行循环转动，转轴44可以均匀的夹紧安装在

传送带43上，转轴44可以均匀的夹在传送带43内或者与传送带43垫片夹紧的方式螺接，推

料板45可以与后撑板46一体制成并且该整体可以通过转轴44与传送带43连接，推料板45的

长度大于后撑板46的长度，推料板45根据所处的角度受重力因素绕转轴44转动，转轴44两

端的推料板45的重量大于后撑板46的重量，推料板45在传送带43上侧时可以绕转轴44转动

后并与传动带43贴紧，推料板45在传动带43下侧时可以绕转轴44转动形成立起式支起并由

后撑板46对后部进行限位，从而保证对进入过渡腔3内的物料推送至集料箱5内；集料箱5上

部可以设有控制器6，控制器6的一侧可以设有液压系统7，液压臂24可以与液压系统7进行

液压管路连接，控制器6可以分别与驱动电机12、蓄电池13、推动装置4和液压系统7进行电

性连接，控制器7可以控制液压臂24将铲板2放下时并联动控制推动装置4启动，在本实用新

型的具体实施例中，对化肥厂房内平地面上的物料进行车体1带动铲板2将物料的铲起，车

体1可以加装刹车与驱动电机12的转数调节装置，保证车体1的行走与停车，铲除物料时，控

制器6  控制铲板2放下，耐磨胶板21与地面接触后向前驱动车体1，地面上的物料连续的通

过铲板2进入过渡腔3中，并由推动装置4的推料板45将物料推送到集料箱5中进行收集，当

收集完成后抬起铲板2，在推动装置4停止后，车体1停下并稳定后，可以通过产房内到吊车

对集料箱5的侧面进行钩挂钢绳的拉拽从而托出，保证了对收集的肥料进行回收处理，方便

快捷。地面上的物料经铲除后的遗留粉尘可以通过其它的吸尘装置进行彻底的清除。

[0020] 本实用新型采用车体1推动底部弯折状的铲板2可以轻易的将地上的物料铲起，连

续铲起的物料顺着铲板2流入过渡腔3中并且通过推动装置4将过渡腔3中的物料均匀的推

送至集料箱5中进行收集回收，收集效率极高，收集的移动性能强；另外，当铲板2内有物料，

地面上物料被刚铲完时，液压臂24将铲斗44抬起，推动装置4将部分进入过渡腔3中的物料

推送至集料箱5中，此时可以对车体1进行快速的移动，方便灵活，操作简单。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限

于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化

或者替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利

要求的保护范围为主。
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