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DESCRIPCION

MANGO PARA UTIL DE BARRER CON ESTABILIZACION VERTICAL

SECTOR DE LA TECNICA

La invencién enunciada se encuadra dentro del sector de los componentes que

forman parte de utiles destinados sobre todo a labores de limpieza de suelos.

Concretando mas el sector al que va dirigido, la invencidn enunciada se
encuadra en el sector mencionado y cuya labor de limpieza llevada a cabo por
el util es mediante la accién de barrido.

ESTADO DE LA TECNICA

En la actualidad existen diferentes tipos de Utiles empleados en la labor de
limpieza de suelos mediante la accion de barrido.

Se conoce la fregona, un util compuesto por un palo con funciones de mango y
un cabezal con tiras absorbentes el cual se utiliza para la limpieza de suelos
mediante una accién de fregado. Aunque dicho util tiene tal funcién, suele ser

empleado también con funciones de barrido a la vez que friega el suelo.

Se conoce también la mopa, un util empleado también en la limpieza de suelos
y el cual esta formado por un palo o tubo con funciones de mango y un cabezal
plano con hilos cuya funcion es la de sacar brillo al suelo. Al igual que la

fregona, este utensilio suele ser utilizado también para barrer el suelo.

Por ultimo, se conoce el cepillo de barrer, conocido también como escoba, y el
cual esta compuesto por un palo o tubo con funciones de mango y un cepillo
con cerdas verticales. Este Gtil es el unico destinado exclusivamente a la accion

de barrido.

En lo que a funciones complementarias que ayuden al empleo 0 manejo de
tales utiles, se tiene conocimiento de fregonas las cuales ayudan en el escurrido
mediante sistemas mecanicos incorporados, mopas cuyos cabezales se

articulan al objeto de reponer de una manera mas facil el accesorio de limpieza
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y en el caso de los cepillos o escobas utiles los cuales disponen de partes
articuladas en el elemento de barrido con el fin de ampliar la zona de barrido o

barrer en zonas donde un cepillo normal lo hace con dificultad.

A fecha de realizacion de la presente memoria, no se tiene conocimiento de la
existencia de invencién alguna la cual presente unas caracteristicas técnicas y
constitutivas semejantes a las que presenta la invencion que aqui se preconiza
segun se reivindica mas adelante, y cuyo campo o sector engloba los expuestos

anteriormente.

OBJETO DE LA INVENCION

Los utiles mencionados en el estado de la técnica se encuentran configurados
en una forma general de forma similar, es decir, se componen de un palo o tubo
con funciones de mango y un cabezal configurado en funcion de la labor a

realizar.

Atendiendo a los cepillos 0 escobas, al igual que a los otros Utiles, tal
configuracion presenta el inconveniente de la fijacion o sujecion del mismo
cuando por una circunstancia imprevista, o de forma temporal, el usuario ha de
dejar el cepillo en el lugar donde en ese momento se encontraba barriendo.
Para tales circunstancias, y si el lugar lo permite, la accion mas llevada a cabo
por el usuario es la de apoyar el util de forma vertical sobre la pared o algun
objeto, o en su defecto tumbarlo en el suelo o dejarlo caer en el mismo. Tal
accion puede acarrear que el cepillo se desestabilice y cause algun deterioro
en la caida, asi como el inconveniente de tener que agacharse para recogerlo

del suelo.

La invencion que aqui se preconiza aporta un mango para el cepillo de barrer
el cual solventa el inconveniente mencionado aportando comodidad y
tranquilidad al usuario mediante un mecanismo de estabilizacién vertical
incorporado totalmente novedoso y dotado de actividad inventiva, tal y como se

describe a continuacion y se reivindica mas adelante.
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DESCRIPCION DE LA INVENCION

Asi, el mango para util de barrer con estabilizacion vertical que la invencidn
propone se configura como una destacable novedad dentro de su campo de
aplicacion, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible y que lo
distinguen de lo hoy ya conocido convenientemente recogidos en las

indicaciones que acomparian a la presente descripcién.

De manera concreta lo que la invencién propone, tal y como indica su
enunciado y se introduce en el objeto de la misma, es un mango el cual evita al
util de barrer ser apoyado bien en la pared o bien en el suelo manteniendo una
posicion vertical estable por si mismo cuando surge una circunstancia la cual

obliga al usuario a requerir tal accion.

Para tal fin el mango que la invencidn propone, dispuesto con una configuracién
comun a los mangos existentes en lo que respecta a la existencia de un palo o
tubo longitudinal dotado de forma preferente de un asidero en su extremo
superior y una rosca macho en su extremo inferior, dispone de un mecanismo
de estabilizacién vertical, el cual, mediante un giro de mufieca en la zona del
mismo en la cual se realiza la fuerza de empuje para el barrido, permite
posicionar de forma paralela al mango y en sentido descendente unas palas
presentes en el extremo inferior, cuyas puntas apoyaran sobre el suelo al
objeto de generar en el util cuatro puntos de apoyo para la sustentacion vertical:
dos puntos formados por los extremos del propio cepillo, que ira dispuesto en
el extremo inferior del mango, y los otros dos formados por las puntas de las
palas en posicion vertical y perpendiculares al cepillo, una a cada lado del

mismo.

En una posicidon de reposo de las palas, estas se encuentran horizontales y
apoyadas sobre los extremos del cepillo, generandose el posicionamiento
vertical de las mismas mediante el giro de muineca gracias al citado mecanismo,
el cual se compone de un tubo exterior que envuelve de forma longitudinal y
parcial al mango, con un asidero presente en su parte superior y sendas palas
en su parte inferior, de manera que, mediante el giro en un determinado sentido
del tubo exterior a través del asidero, realiza una accion de giro de las palas y

de forma automatica estas se posicionan de forma vertical y descendente.
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Realizando una accién de giro a la inversa a través del asidero del tubo exterior,
las palas vuelven a su posicion de reposo horizontal confrontadas y apoyadas
sobre el cepillo mediante la accion de empuje vertical. Para que tal
posicionamiento resulte, al girar a la inversa del tubo a través del asidero, las
palas se elevan por contacto de las mismas con el cepillo durante el giro,
obligando a la elevacidn de estas y posicionandolas sobre la parte superior del

cepillo.

Tal accion de posicionamiento vertical descendente automatico u horizontal de
las palas es debido a la configuraciéon de estas, encontrandose unidas por
articulaciones con resorte a un cuerpo central fijado a su vez en el extremo
inferior del tubo exterior y disponiéndose en el interior de dicho cuerpo un
segundo resorte con funciones de amortiguacién del tubo mediante el apoyo

del propio resorte sobre el cepillo.

La fijacién del cuerpo central con el tubo exterior se lleva a cabo mediante un
cuello presente en el propio cuerpo, cuya fijacion al tubo es llevada a cabo bien
mediante una prensa de apriete por presion presente en el cuello o bien
mediante estrangulacion del cuello por atornillado. Tal configuracion de dicha
fijacion permite una regulacion en altura de las palas en posicion vertical
descendente respecto de la longitud de las cerdas presentes en el cepillo. De
esta forma, y en funcién de la altura de las cerdas, se regula la altura de las
puntas de las palas al objeto de poder mantener la estabilidad del util en la

posicion vertical.

Al objeto de que el tubo envolvente se quede posicionado cuando se gira y no
permita al resorte su empuje hacia arriba cuando el usuario suelte el util para
posicionarlo verticalmente, en el interior del asidero del tubo envolvente y fijado
al mango se dispone un casquillo de bloqueo con una protuberancia en
correspondencia con un carril guia presente en el asidero del tubo envolvente.
De esta forma cuando se gira el tubo envolvente a través del asidero para el
posicionamiento vertical del cepillo, las palas se mantienen en posicion vertical

por el efecto de frenado de la protuberancia con el carril guia.
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En otra forma de realizacién en lo que al asidero dispuesto en el extremo
superior del palo o tubo se refiere, y con el fin de dotar al util de una estabilidad
vertical cuando se encuentra apoyado sobre una superficie vertical por el propio
asidero, éste se encuentra recubierto de un material con propiedades

antideslizantes.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Con el fin de no pretender limitar dicha invencién en su variedad de realizacion,

a continuacion se ilustra de forma simple una forma de realizacion.
Figura 1.- Representa una vista en perspectiva de la invencion.
Figura 2.- Representa una vista explosionada de la invencion.
Figura 3.- Representa una vista en uso de la invencion.

Figura 4.- Representa una vista en otro uso de la invencién.

Figura 5.- Representa una vista en detalle de un componente (5) de la

invencion.

Figura 6.- Representa una vista en detalle de otro componente (6) de la

invencion.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

Con referencia a las figuras anexas, atendiendo a la numeracién reflejada en
las mismas, y en una forma de realizacion preferida de la invencion pero no
limitativa, el mango para util de barrer con estabilizacidn vertical se configura a
partir de un palo o tubo central (1), preferentemente con un asidero (2) en su
extremo superior y una rosca macho (3) en su extremo inferior, encontrandose
dicho palo o tubo central (1) envuelto parcialmente por un tubo envolvente (4)
en cuyo extremo superior, Y fijado al palo o tubo central (1) por un casquillo de
fijacion (5), se dispone un segundo asidero (6), presentando el extremo inferior
del tubo envolvente (4) un elemento de estabilizacion (7) formado por un cuerpo

central (71) con sendas palas articuladas (72) en sus extremos.
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La articulacion de las palas articuladas (72) con el cuerpo central (71) se
encuentra realizada mediante un elemento de resorte (73) del tipo goma o

muelle.

La disposicidén del elemento de estabilizacion (7) con el tubo envolvente (4) es
llevada a cabo mediante el paso de este a través de un cuello (711) presente
en la parte media del cuerpo central (71) y fijado al mismo mediante una prensa
de apriete por presidén (712) presente en el cuello (711). En la parte inferior
interna del cuello (711), atravesado por el tubo envolvente (4) y haciendo tope

con el cepillo, se dispone un muelle amortiguador (8).

En otra forma de realizacion la fijacion del tubo envolvente (4) con el cuello
(711) se realiza mediante la estrangulacién de este con el tubo (4) a través de

un sistema de atornillado (no reflejado en las figuras).

El casquillo de fijacion (5) del segundo asidero (6) presente en el extremo
superior del tubo envolvente (4) dispone de una protuberancia (51) la cual se
encuentra en correspondencia con un carril guia (61) presente en el segundo

asidero (6).

En otra forma de realizacion, el asidero (2) dispuesto en el extremo superior del
palo o tubo central (1) se encuentra recubierto de un material con propiedades

antideslizantes.
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REIVINDICACIONES

Mango para util de barrer con estabilizacion vertical, configurado a partir de
un palo o tubo central (1), con un asidero (2) en su extremo superior y una
rosca macho (3) en su extremo inferior, caracterizado por que dispone de
un tubo envolvente (4) de forma parcial del palo o tubo central (1) con un
segundo asidero (6) en su extremo superior fijado al palo o tubo central (1)
por un casquillo de fijacion (5), ¥ donde el extremo inferior del tubo
envolvente (4) dispone de un elemento de estabilizacion (7) formado por un
cuerpo central (71) con sendas palas articuladas (72) en sus extremos,
estando articuladas las palas (72) con el cuerpo central (71) mediante un
elemento de resorte (73) del tipo goma o muelle, donde la disposicidén del
elemento de estabilizacion (7) con el tubo envolvente (4) es llevada a cabo
mediante el paso de este a través de un cuello (711) presente en la parte
media del cuerpo central (71) y fijado al mismo mediante una prensa de
apriete por presion (712) presente en el cuello (711), disponiendo el
casquillo de fijacidn (5) del segundo asidero (6) al tubo envolvente (4) de
una protuberancia (51) en correspondencia con un carril guia (61) presente
en el segundo asidero (6), produciéndose mediante el giro del tubo
envolvente (4), por accion del resorte (73), un posicionado automatico de
las palas (72) bien en posicién vertical o bien en posicién horizontal.

2. Mango para util de barrer con estabilizacion vertical segun la
reivindicacién 1, caracterizado por que la protuberancia (51) presente en el
casquillo de fijacién (5) bloquea y frena las palas articuladas (72) por su
bloqueo en el carril guia (61) cuando se gira el tubo envolvente (4) mediante

el segundo asidero (6).
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