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一种涂装生产线废气处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种涂装生产线废气处

理装置，包括支撑板，支撑板的顶部固定连接有

处理箱，两个支撑板以处理箱的轴线为中心呈对

称分布，处理箱的表面分别固定连接有进气管和

出气管，进气管和出气管的内壁均与处理箱的内

壁固定连通，进气管和出气管的内壁分别固定安

装有进气风扇和出气风扇，处理箱的内壁固定连

接有过滤处理装置。该涂装生产线废气处理装

置，通过设置过滤处理装置，在使用时，通过燃烧

室对废气中的有害气体进行燃烧，然后通过喷淋

室冷却和通过冷凝板过滤废气中的水汽后，通过

过滤网和活性炭再次过滤后，通过出气管和出气

风扇排出，从而具有有效过滤净化废气中的有害

气体的特点。
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1.一种涂装生产线废气处理装置，包括支撑板(1)，其特征在于：所述支撑板(1)的顶部

固定连接有处理箱(2)，两个所述支撑板(1)以处理箱(2)的轴线为中心呈对称分布，所述处

理箱(2)的表面分别固定连接有进气管(3)和出气管(4)，所述进气管(3)和出气管(4)的内

壁均与处理箱(2)的内壁固定连通，所述进气管(3)和出气管(4)的内壁分别固定安装有进

气风扇(5)和出气风扇(6)，所述处理箱(2)的内壁固定连接有过滤处理装置，所述过滤处理

装置包括挡板(7)，所述挡板(7)的表面与处理箱(2)的内壁固定连接；

所述支撑板(1)的表面固定连接有储水箱(8)，所述储水箱(8)的内壁固定连接有冷却

板(9)，两个所述冷却板(9)在储水箱(8)的内壁呈交错分布，所述储水箱(8)的内部设置有

冷却水，所述储水箱(8)的内壁固定安装有潜水泵(10)，所述潜水泵(10)的出水端固定连通

有出水管(11)，所述出水管(11)的一端贯穿并延伸至处理箱(2)的上表面，所述储水箱(8)

的内底壁固定连接有吸热板(12)，所述吸热板(12)的表面固定连接有散热片(13)，多个所

述散热片(13)在吸热板(12)的表面均匀分布，所述散热片(13)的一端贯穿并延伸至储水箱

(8)的下表面。

2.根据权利要求1所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：四个所述挡板

(7)在处理箱(2)的内壁呈对称交错分布，其中一个所述挡板(7)的表面与处理箱(2)的内壁

设置有燃烧室(71)，所述燃烧室(71)的内顶壁和内底壁均固定安装有喷火枪(72)。

3.根据权利要求2所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：所述挡板(7)的

表面与处理箱(2)的内壁设置有喷淋室(73)，所述喷淋室(73)的内顶壁固定安装有雾化喷

头(74)，所述出水管(11)的一端贯穿并延伸至喷淋室(73)的内壁，所述雾化喷头(74)的进

水端与出水管(11)的一端固定连通。

4.根据权利要求3所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：所述喷淋室(73)

的内底壁固定连通有第一出水管(731)，所述第一出水管(731)的一端贯穿并延伸至储水箱

(8)的内壁，所述喷淋室(73)的右侧设置有冷凝板(75)。

5.根据权利要求4所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：所述冷凝板(75)

的表面与处理箱(2)的内壁固定连接，三个所述冷凝板(75)在处理箱(2)的内壁呈交错分

布，所述冷凝板(75)的右侧设置有过滤网(76)，两个所述过滤网(76)的表面均与处理箱(2)

的内壁固定连接，所述过滤网(76)的表面与处理箱(2)的内壁设置有净化室(77)，所述净化

室(77)的内部设置有活性炭。

6.根据权利要求5所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：所述净化室(77)

的内顶壁固定开设有换料槽(78)，所述换料槽(78)的内壁固定开设有密封槽(79)，所述密

封槽(79)的一端延伸至处理箱(2)的表面，所述密封槽(79)的内壁铰接有密封盖(710)，所

述密封盖(710)的表面通过螺栓与密封槽(79)的内壁固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种涂装生产线废气处理装置，其特征在于：所述处理箱(2)

的内底壁固定连通有第二出水管(711)，两个第二出水管(711)以其中一个所述冷凝板(75)

的轴线为中心呈对称分布，所述第二出水管(711)的一端贯穿并延伸至储水箱(8)的内底

壁。
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一种涂装生产线废气处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气处理技术领域，更具体地说，它涉及一种涂装生产线废气处

理装置。

背景技术

[0002] 涂装是现代的产品制造工艺中的一个重要环节。防锈、防蚀涂装质量是产品全面

质量的重要方面之一。产品外观质量不仅反映了产品防护、装饰性能,而且也是构成产品价

值的重要因素。

[0003] 涂装生产线简单的工艺流程是：上件——涂装室、进行涂装——流平室、流平——

烘干室、烘干——下件，但是在工件油漆涂装后进入烘干室进行烘干时，油漆中有机溶剂挥

发出来，产生有害废气，直接排放会造成空气污染，有害健康，所以需要一种涂装生产线废

气处理装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种涂装生产线废气处理

装置，其具有有效过滤净化废气中的有害气体的特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种涂装生产线废气处理装置，包括支撑板，支撑板的顶部固定连接有处理箱，两

个支撑板以处理箱的轴线为中心呈对称分布，处理箱的表面分别固定连接有进气管和出气

管，进气管和出气管的内壁均与处理箱的内壁固定连通，进气管和出气管的内壁分别固定

安装有进气风扇和出气风扇，处理箱的内壁固定连接有过滤处理装置，过滤处理装置包括

挡板，挡板的表面与处理箱的内壁固定连接；

[0007] 支撑板的表面固定连接有储水箱，储水箱的内壁固定连接有冷却板，两个冷却板

在储水箱的内壁呈交错分布，储水箱的内部设置有冷却水，储水箱的内壁固定安装有潜水

泵，潜水泵的出水端固定连通有出水管，出水管的一端贯穿并延伸至处理箱的上表面，储水

箱的内底壁固定连接有吸热板，吸热板的表面固定连接有散热片，多个散热片在吸热板的

表面均匀分布，散热片的一端贯穿并延伸至储水箱的下表面。

[0008] 进一步地，四个挡板在处理箱的内壁呈对称交错分布，其中一个挡板的表面与处

理箱的内壁设置有燃烧室，燃烧室的内顶壁和内底壁均固定安装有喷火枪；

[0009] 通过上述技术方案，燃烧室具有对废气中的有害气体进行燃烧处理，达到更好的

过滤处理的特点。

[0010] 进一步地，挡板的表面与处理箱的内壁设置有喷淋室，喷淋室的内顶壁固定安装

有雾化喷头，出水管的一端贯穿并延伸至喷淋室的内壁，雾化喷头的进水端与出水管的一

端固定连通；

[0011] 通过上述技术方案，挡板具有对喷火枪喷出的火焰和雾化喷头喷出的冷却水进行

阻挡，防止火焰与冷却水直接接触的特点。
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[0012] 进一步地，喷淋室的内底壁固定连通有第一出水管，第一出水管的一端贯穿并延

伸至储水箱的内壁，喷淋室的右侧设置有冷凝板；

[0013] 通过上述技术方案，冷凝板具有对废气经过喷淋室喷淋后含有的水汽进行冷凝，

防止水汽大量进入净化室造成活性炭过滤废气受水汽影响的特点。

[0014] 进一步地，冷凝板的表面与处理箱的内壁固定连接，三个冷凝板在处理箱的内壁

呈交错分布，冷凝板的右侧设置有过滤网，两个过滤网的表面均与处理箱的内壁固定连接，

过滤网的表面与处理箱的内壁设置有净化室，净化室的内部设置有活性炭；

[0015] 通过上述技术方案，过滤网和活性炭具有对废气进行过滤净化的特点。

[0016] 进一步地，净化室的内顶壁固定开设有换料槽，换料槽的内壁固定开设有密封槽，

密封槽的一端延伸至处理箱的表面，密封槽的内壁铰接有密封盖，密封盖的表面通过螺栓

与密封槽的内壁固定连接；

[0017] 通过上述技术方案，通过换料槽、密封槽和密封盖配合，具有便于对净化室内的活

性炭进行添加和更换的特点。

[0018] 进一步地，处理箱的内底壁固定连通有第二出水管，两个第二出水管以其中一个

冷凝板的轴线为中心呈对称分布，第二出水管的一端贯穿并延伸至储水箱的内底壁；

[0019] 通过上述技术方案，第二出水管具有便于冷凝后的水回流进入储水箱内的特点。

[0020] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0021] 1、通过设置过滤处理装置，在使用时，通过燃烧室对废气中的有害气体进行燃烧，

然后通过喷淋室冷却和通过冷凝板过滤废气中的水汽后，通过过滤网和活性炭再次过滤

后，通过出气管和出气风扇排出，从而具有有效过滤净化废气中的有害气体的特点。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型处理箱结构剖视图；

[0024] 图3为本实用新型图2中A处结构放大图。

[0025] 图中：1、支撑板；2、处理箱；3、进气管；4、出气管；5、进气风扇；6、出气风扇；7、挡

板；71、燃烧室；72、喷火枪；73、喷淋室；731、第一出水管；74、雾化喷头；75、冷凝板；76、过滤

网；77、净化室；78、换料槽；79、密封槽；710、密封盖；711、第二出水管；8、储水箱；9、冷却板；

10、潜水泵；11、出水管；12、吸热板；13、散热片。

具体实施方式

[0026] 实施例：

[0027] 以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。

[0028] 一种涂装生产线废气处理装置，如图1-2所示，包括支撑板1，支撑板1的顶部固定

连接有处理箱2，两个支撑板1以处理箱2的轴线为中心呈对称分布，处理箱2的表面分别固

定连接有进气管3和出气管4，进气管3和出气管4的内壁均与处理箱2的内壁固定连通，进气

管3和出气管4的内壁分别固定安装有进气风扇5和出气风扇6，处理箱2的内壁固定连接有

过滤处理装置，过滤处理装置包括挡板7，挡板7的表面与处理箱2的内壁固定连接；

[0029] 如图1-2所示，支撑板1的表面固定连接有储水箱8，储水箱8的内壁固定连接有冷
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却板9，两个冷却板9在储水箱8的内壁呈交错分布，储水箱8的内部设置有冷却水，储水箱8

的内壁固定安装有潜水泵10，潜水泵10的出水端固定连通有出水管11，出水管11的一端贯

穿并延伸至处理箱2的上表面，储水箱8的内底壁固定连接有吸热板12，吸热板12的表面固

定连接有散热片13，多个散热片13在吸热板12的表面均匀分布，散热片13的一端贯穿并延

伸至储水箱8的下表面；

[0030] 进一步地，通过设置冷却板9、吸热板12和散热片13，具有在储水箱8内部的冷却水

通过潜水泵10和雾化喷头74喷出，对燃烧后的高温废气冷却后，吸收热量的冷却水经过冷

却板9、吸热板12和散热片13进行冷却散热，保持冷却水处于低温状态，达到更好的对燃烧

后的废气进行冷却的效果；

[0031] 如图1-2所示，四个挡板7在处理箱2的内壁呈对称交错分布，其中一个挡板7的表

面与处理箱2的内壁设置有燃烧室71，燃烧室71的内顶壁和内底壁均固定安装有喷火枪72，

挡板7的表面与处理箱2的内壁设置有喷淋室73，喷淋室73的内顶壁固定安装有雾化喷头

74，出水管11的一端贯穿并延伸至喷淋室73的内壁，雾化喷头74的进水端与出水管11的一

端固定连通，喷淋室73的内底壁固定连通有第一出水管731，第一出水管731的一端贯穿并

延伸至储水箱8的内壁，喷淋室73的右侧设置有冷凝板75；

[0032] 如图2-3所示，冷凝板75的表面与处理箱2的内壁固定连接，三个冷凝板75在处理

箱2的内壁呈交错分布，冷凝板75的右侧设置有过滤网76，两个过滤网76的表面均与处理箱

2的内壁固定连接，过滤网76的表面与处理箱2的内壁设置有净化室77，净化室77的内部设

置有活性炭，净化室77的内顶壁固定开设有换料槽78，换料槽78的内壁固定开设有密封槽

79，密封槽79的一端延伸至处理箱2的表面，密封槽79的内壁铰接有密封盖710，密封盖710

的表面通过螺栓与密封槽79的内壁固定连接，处理箱2的内底壁固定连通有第二出水管

711，两个第二出水管711以其中一个冷凝板75的轴线为中心呈对称分布，第二出水管711的

一端贯穿并延伸至储水箱8的内底壁；

[0033] 通过设置过滤处理装置，在使用时，通过燃烧室71对废气中的有害气体进行燃烧，

然后通过喷淋室73冷却和通过冷凝板75过滤废气中的水汽后，通过过滤网76和活性炭再次

过滤后，通过出气管4和出气风扇6排出，从而具有有效过滤净化废气中的有害气体的特点。

[0034] 工作原理：在使用时，启动潜水泵10、进气风扇5、出气风扇6和将喷火枪72接通燃

气点燃，涂装生产线对涂装后的零部件送入烘干装置烘干时产生的废气通过进气管3和进

气风扇5进入处理箱2内，在废气进入处理箱2内的燃烧室71内后，通过喷火枪72对废气中的

有机溶剂挥发的有害气体进行燃烧处理，在经过燃烧处理后的高温废气进入喷淋室73，通

过潜水泵10将储水箱8内部的冷却水通过雾化喷头74喷出，对高温废气进行降温，然后冷却

后含有水汽的废气经过冷凝板75对废气中的水份进行冷凝过滤，最后通过过滤网76和活性

炭过滤后，通过出气管4排出。

[0035] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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