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(54)实用新型名称

一种壁挂式空气清洁机

(57)摘要

一种壁挂式空气清洁机，包括箱体，在箱体

的顶部设置有进风口，在箱体的前侧下部设置有

出风口，在箱体的顶部安装有导流盖，在导流盖

上设置有进风孔；在箱体内部水平安装有风机托

盘，在风机托盘上安装有若干个风机，在风机托

盘上方的箱体内部背侧设置有紫外线照射灯，在

出风口的内侧设置有遮光板，在箱体上设置有

LCD液晶触控装置，LCD液晶触控装置与风机、紫

外线照射灯相连接。本实用新型采用上述结构，

设备不易造成紫外线泄漏，安全性高；进风口和

出风口采用宽大设计，配合大风量风机，实现了

空气的快速流通，大大提高了清洁效率。
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1.一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：包括箱体，在箱体的顶部设置有进风口，在箱

体的前侧下部设置有出风口，在箱体的顶部安装有导流盖，在导流盖上设置有进风孔；在箱

体内部水平安装有风机托盘，在风机托盘上安装有若干个风机，在风机托盘上方的箱体内

部背侧设置有紫外线照射灯，在出风口的内侧设置有遮光板，在箱体上设置有LCD液晶触控

装置，LCD液晶触控装置与风机、紫外线照射灯相连接。

2.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：在箱体的内部风机托盘

上方的箱体前侧竖直设有滤网卡槽，在滤网卡槽中安装有蜂窝纳米光触媒滤网。

3.根据权利要求2所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：在导流盖上设置有与蜂

窝纳米光触媒滤网位置相对的滤网盖，所述滤网盖可拆卸设置。

4.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：所述遮光板通过设置在

两端的安装件安装在箱体内部的出风口处，遮光板的宽度大于出风口的宽度，遮光板的长

度大于出风口的长度。

5.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：在箱体的背板上设置有

悬挂件。

6.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：箱体为钢板箱体，导流

盖为钢板导流盖。

7.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：所述风机为380m3/h大风

量超静音风机。

8.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：所述紫外线灯为253.7

纳米波长紫外线消毒灯。

9.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：所述LCD液晶触控装置

配置有红外线遥控模块，有遥控器通过红外线遥控模块与LCD液晶触控装置相通信。

10.根据权利要求1所述的一种壁挂式空气清洁机，其特征在于：在LCD液晶触控装置上

配置有通信接口，监控平台通过通信线与LCD液晶触控装置相通信。
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一种壁挂式空气清洁机

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种空气清洁净化设备，尤其是一种壁挂式空气清洁机。

背景技术：

[0002] 目前，用于空气消毒杀菌的设备大都采用臭氧方式，但臭氧对人体呼吸道粘膜有

刺激，因此，必须是在人不在的条件下进行，消毒后至少过30分钟人才能进入，另外，臭氧为

强氧化剂，对多种物品有损坏，浓度越高对物品损坏越重，从而导致设备大都使用寿命较

短。

[0003] 还有些紫外线消毒设备的紫外线完全暴露在设备外侧，对周围空气环境直接照

射，虽然消毒杀菌效果较好，清洁效率较高，但由于紫外线对人体有害，因此开启紫外线消

毒设备的时候屋内不能有人，无法实现人机共存，因此消毒杀菌的时间大都选择在夜晚，而

白天无法及时对室内进行消毒杀菌处理。

[0004] 目前也有一些空气消毒设备将紫外线设置在设备内部，采用循环空气的方式进行

杀菌消毒，但是现有的空气清洁设备为了避免紫外线泄漏，出风口和进风口大都设计的较

小，因此空气流通较慢，设备的清洁效率较低。

实用新型内容：

[0005] 本实用新型提供了一种壁挂式空气清洁机，解决了现有技术中存在的问题。

[0006] 本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：

[0007] 一种壁挂式空气清洁机，包括箱体，在箱体的顶部设置有进风口，在箱体的前侧下

部设置有出风口，在箱体的顶部安装有导流盖，在导流盖上设置有进风孔；在箱体内部水平

安装有风机托盘，在风机托盘上安装有若干个风机，在风机托盘上方的箱体内部背侧设置

有紫外线照射灯，在出风口的内侧设置有遮光板，在箱体上设置有LCD液晶触控装置，LCD液

晶触控装置与风机、紫外线照射灯相连接。

[0008] 特别的，在箱体的内部风机托盘上方的箱体前侧竖直设有滤网卡槽，在滤网卡槽

中安装有蜂窝纳米光触媒滤网。

[0009] 特别的，在导流盖上设置有与蜂窝纳米光触媒滤网位置相对的滤网盖，所述滤网

盖可拆卸设置。

[0010] 特别的，所述遮光板通过设置在两端的安装件安装在箱体内部的出风口处，遮光

板的宽度大于出风口的宽度，遮光板的长度大于出风口的长度。

[0011] 特别的，在箱体的背板上设置有悬挂件。

[0012] 特别的，箱体为钢板箱体，导流盖为钢板导流盖。

[0013] 特别的，所述风机为380m3/h大风量超静音风机。

[0014] 特别的，所述紫外线灯为253.7纳米波长紫外线消毒灯。

[0015] 特别的，所述LCD液晶触控装置配置有红外线遥控模块，有遥控器通过红外线遥控

模块与LCD液晶触控装置相通信。
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[0016] 特别的，在LCD液晶触控装置上配置有通信接口，监控平台通过通信线与LCD液晶

触控装置相通信。

[0017] 本实用新型采用上述结构，具有以下优点：

[0018] (1)采用紫外线消毒的方式，不存在臭氧的释放，避免了在消毒的过程中对人体造

成伤害，同时，紫外线消毒方式不会对设备本身造成损坏，设备使用寿命较长；

[0019] (2)设备的进风口处采用导流盖设计，能够避免箱体内部的紫外线通过进风口泄

漏，同时出风口采用遮光板设计，避免了避免箱体内部的紫外线通过出风口泄漏，在此基础

上，进风口和出风口采用宽大设计，配合大风量风机，实现了空气的快速流通，大大提高了

清洁效率。

附图说明：

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的箱体内部结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型的导流盖顶部结构示意图；

[0023] 图4为本实用新型的导流盖前侧结构示意图。

[0024] 图中，1、箱体，2、出风口，3、导流盖，4、进风孔，5、风机托盘，6、风机，7、紫外线照射

灯，8、遮光板，9、LCD液晶触控装置，10、滤网卡槽，11、蜂窝纳米光触媒滤网，12、滤网盖，13、

遥控器。

具体实施方式：

[0025] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实

用新型进行详细阐述。

[0026] 如图1‑4中所示，一种壁挂式空气清洁机，包括箱体1，在箱体1的顶部设置有进风

口，在箱体1的前侧下部设置有出风口2，在箱体1的顶部安装有导流盖3，在导流盖3上设置

有进风孔4；在箱体1内部水平安装有风机托盘5，在风机托盘5上安装有若干个风机6，在风

机托盘5上方的箱体1内部背侧设置有紫外线照射灯7，在出风口2的内侧设置有遮光板8，在

箱体1上设置有LCD液晶触控装置9，LCD液晶触控装置9与风机6、紫外线照射灯7相连接。

[0027] 在使用时，空气通过进风口2进入到箱体1内，在紫外线照射灯7的照射下，空气中

悬浮的细菌、螨虫、微生物的RNA和DNA产生断裂，令其丧失繁殖和生存能力，从而达到消毒

杀菌的目的，主动消毒杀菌率达99.99％。清洁后的空气通过出风口2排出，消毒过程无死

角、无辐射。

[0028] 在箱体1的内部风机托盘5上方的箱体1前侧竖直设有滤网卡槽10，在滤网卡槽10

中安装有蜂窝纳米光触媒滤网11。可有效杀灭空气中的细菌、病毒、尘螨，可消除异味。

[0029] 在导流盖3上设置有与蜂窝纳米光触媒滤网11位置相对的滤网盖12，所述滤网盖

12可拆卸设置。当需要更换蜂窝纳米光触媒滤网11时，可直接开启滤网盖12，然后对滤网进

行更换，不需要将箱体1和导流盖3拆开，操作十分方便。

[0030] 所述遮光板8通过设置在两端的安装件安装在箱体1内部的出风口2处，遮光板8的

宽度大于出风口2的宽度，遮光板8的长度大于出风口2的长度。宽大的遮光板8设计能够全

面遮光，避免紫外线外泄。
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[0031] 在箱体1的背板上设置有悬挂件，方便进行悬挂。

[0032] 箱体1为钢板箱体，导流盖3为钢板导流盖。钢板的使用使得设备坚固耐用、有效隔

离紫外线泄露。

[0033] 所述风机6为380m3/h大风量超静音风机，风量大且十分静音，对于20㎡‑40㎡房

间，空气消毒每小时可循环3‑5次。

[0034] 所述紫外线灯7为253.7纳米波长紫外线消毒灯。在杀菌消毒的过程中，无臭氧排

放，无二次污染、对人体无伤害，可人机共存。

[0035] 所述LCD液晶触控装置9配置有红外线遥控模块，有遥控器13通过红外线遥控模块

与LCD液晶触控装置9相通信。操作简单、方便；同时LCD液晶触控装置9支持定时消毒、支持

通信接口，可实现与监控平台对接，多房间、多设备、多方案集中监控管理。

[0036] 上述具体实施方式不能作为对本实用新型保护范围的限制，对于本技术领域的技

术人员来说，对本实用新型实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本实用新型的保

护范围内。

[0037] 本实用新型未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。
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