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(54) 재충전용기를갖춘액체디스펜서

명세서

기술분야

본 발명은 재충전(再充塡) 용기를 갖춘 액체 디스펜서에 관한 것으로, 특히 외부에서 작동 가능<1>
한 디스펜서 펌프 또는 분무(噴霧) 펌프가 설치되어 있고, 배출측에는 노즐이 연결되어 있고, 흡입측에는 
코넥터 튜브가 연결되어 있는 강성(剛性) 재료로 이루어진 개폐 가능한 외측 용기와, 배출될 액체의 가요
성(可撓性) 재충전 용기로서 사용되고, 상기 코넥터 튜브와 연결 가능한 플러그 부재에 의하여 폐쇄되고, 
코넥터 튜브를 누르면 개방될 수 있는 가요성 재료로 이루어진 내측 용기를 포함하는 재충전 용기를 갖춘 
액체 디스펜서에 관한 것이다. 상기와 같은 액체 디스펜서에 있어서 용어 "액체"는 수용액, 알콜, 오일 
등과 같은 순수한 액체 뿐 만 아니라 예를 들면 화장품, 식료품, 세제 및 의약품 분야에 사용되는 겔
(gel), 젤리 등과 같은 점도가 높은 액체 재료와, 가스질 매체와, 분무 가능한 분말 또는 입상 재료까지
도 의미하는 것이다. 

배경기술

상기한 형태의 액체 디스펜서는 국제 특허 출원 제WO 91/14630호에 의하여 공지된 바 있다. 상기 <2>
공지된 디스펜서는 접을 수 있는 긴 형태의 외측 용기로 구성되며, 이는 스프레이 노즐이 고정되는 상부
측에서 나사 결합되는 와셔에 의해 폐쇄되어 수용물을 보유하고, 스프레이 노즐이 연결되는 외부 트리거
가 설치된 디스펜서 펌프를 수용한다. 상기 와셔에는 상기 디스펜서 펌프의 입구와 연통되는 튜브가 돌출
되어 상기 스프레이 노즐에 연결된다. 배출될 액체로 충전된 가요성의 재충전 용기는 외측 용기에 맞춰질 
수 있다. 상기와 같은 재충전 용기는 가요성의 플라스틱 재료로 이루어지는 봉지 형상의 용기로서, 외측
에 결합용 홈이 형성된 플러그에 의하여 폐쇄된다. 이 플러그에는 막에 의하여 액체가 누설되지 않도록 
밀폐되는 중공(中空)이 형성되어 있다. 상기 디스펜서를 사용할 때에는, 접혀진 상태로 개방된 외측 용기
에 재충전 용기를 끼워 맞춘 후, 이어서 이를 폐쇄한다. 이 때, 2개의 특정한 결합용 림(rim)을 플러그의 
외주에 형성된 홈에 결합함으로써, 끼워 맞춘 재충전 용기를 고정시킨다. 이어서, 스프레이 노즐이 고정
되어 있는 와셔를 나사 결합하고, 튜브를 플러그쪽으로 누른다. 그 후, 튜브의 단부를 아랫쪽으로 더 누
르면, 그 절단 에지가 막을 뚫고 관통함으로써, 디스펜서 펌프와 재충전 용기의 내부 사이에는 외측에 대
하여는 폐쇄되어 있는 연결 개구가 형성된다. 

다른 실시예에 있어서, 연결 튜브를 외측 용기의 내측 벽중 하나의 벽에 끼워 맞추고, 호스를 이<3>
용하여 스프레이 노즐에 연결시킨다. 
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상기 공지된 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서는 디스펜서의 코넥터 튜브에 연결된 후에, 재충<4>
전 용기를 한정적으로 회복할 수 없게 개방시키므로, 용기가 완전히 비워진 후에만 용기를 분리시킬 수 
있다는 단점이 있다. 디스펜서를 사용하는 동안에 액체를 교환하고자 한다면, 용기 내에 수용된 먼저 사
용하고 있는 액체가 완전히 소모된 후에만 그 교환이 가능하다. 완전히 비워진 재충전 용기를 디스펜서로
부터 분리시킬 때에도, 개구된 플러그를 통하여 액체 잔류물이 누설될 가능성이 있다. 또 다른 단점으로
서, 제조 후에 가요성의 재충전 용기를 먼저 충전시킨 후에만 터미널 플러그를 고정시킬 수 있다. 

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 상기한 바와 같은 단점이 제거된 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서를 제공하<5>
는 것이다. 

본 발명의 다른 목적은 상기한 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서에서 사용할 수 있는 코넥터 시<6>
스템을 제공하는 것이다. 

본 발명의 또 다른 목적은 코넥터에 의해 밀폐되고, 코넥터를 이미 고정시킨 후에도 충전이 가능<7>
한 재충전 용기를 제공하는 것이다. 

본 발명에 따르면, 상기 코넥터 튜브는 그 말단에서 직경이 작은 부분을 포함하는 중공(中空) 핀의 형태<8>
로 형성되고, 상기 말단은 특정한 프로파일을 갖는 플러그 헤드와, 플러그 헤드의 바로 아래에서 핀의 말
단에 있는 튜브 벽에 측방향으로 형성된 개구부들을 갖추고, 상기 플러그 부재는 코넥터 핀이 삽입될 수 
있는 중앙 관통공이 형성되어 있는 코넥터 본체를 포함하고 그 후방측에서 상기 관통공의 후방 단부에 형
성된 시트에 클램핑 가능하게 삽입되는 플러그에 의해, 또는 상기 시트에 대응하는 프로파일을 가지고 밀
봉 가능하게 삽입되는 플러그에 의해 폐쇄될 수 있는 코넥터이고, 상기 플러그에는 플러그 헤드가 고정되
고 특정한 프로파일을 갖는 플러그 공동(空洞)이 형성되고, 상기 코넥터 본체는 플러그를 개방 위치로 유
지시키는 가이드 암을 구부리거나 피봇지지시켜서 플러그에 연결되고, 이 때 상기 플러그는 상기 관통공
으로부터 벗어나게 되고, 상기 위치는 코넥터 핀을 외측으로부터 코넥터 본체의 관통공 내로 삽입하여 그 
안으로 밀어 넣음으로써 설정된다. 

본 발명은 가이드 암을 효과적으로 채용하며, 이것에 의하여 플러그가 코넥터 본체에 대하여 그 <9>
이동 경로상에서 가이드된다. 제1 위치에서는, 플러그를 관통공의 후방측으로 또는 코넥터 본체의 시트 
내로 누른다. 이와 같은 코넥터가 설치되어 있는 재충전 용기가 액체 디스펜서의 외측 콘테이너 내로 삽
입되면, 코넥터는 코넥터 핀 쪽으로 눌리고, 코넥터 핀의 특정한 프로파일을 갖는 플러그 헤드는 그에 상
응하는 프로파일을 갖는 플러그의 공동 내로 적합하게 가압되고, 이 때 더 누르게 되면 플러그는 코넥터 
본체의 관통공으로부터 해제되어 제2 위치로 된다. 여기서, 코넥터 핀에 형성된 측방향 개구부와, 재충전 
용기로서 설계된 가요성의 내측 용기의 내부 사이에서는 액체가 연통된다. 이와 같은 사실에 의해, 코넥
터 핀은 코넥터 본체의 관통공 내에 밀착되게 끼워 맞추어지고, 이 때 이를 통하여 누설될 염려도 없다. 
또한, 코넥터 핀에는 외부 홈과 O-링을 효과적으로 구비하고 있으므로, 코넥터 핀이 코넥터의 관통공으로 
슬라이딩할 때 항상 액체가 누설되지 않는 밀봉 상태를 보장하게 된다. 

본 발명은 코넥터 시스템을 채용하며, 여기서는 코넥터가 플러그에 의해 밀폐될 수 있는 중앙 관<10>
통공을 갖춘 코넥터 본체로서 구현된다. 상기 플러그에는 외측으로부터 코넥터 본체의 관통공 내로 삽입
되고, 코넥터 연결을 개방시키기 위하여 플러그를 후방으로 미는 코넥터 핀의 헤드를 수용하는 공동이 형
성되어 있다. 이러한 시스템은 국제 특허 출원 제WO 93/07084호로부터 공지된 것이다. 이는 코넥터 시스
템에 관한 것으로서, 특히 액체를 수용하는 저장용 병으로부터 액체 디스펜서를 충전시키는 것에 관한 것
이다. 상기 발명에서는, 병의 목 부분에 코르크(cork)가 설치되고, 자루 부분에는 개방 실린더를 갖추고 
있으며, 플러그가 삽입되어 디스펜서에 연결되는 플러그 형상의 코넥터 튜브의 선단부에 대한 대응 플러
그로서 작용하도록 설계되어 있다. 충전시킬 때에는, 병의 목의 상측이 아래를 향하도록 병을 위치시키고 
밀게 되면, 그 결과로서 플러그에 고정되는 코넥터 튜브 헤드에 의해 플러그가 실린더를 지나서 상측으로 
밀리게 되고, 여기서 본 발명에서와 유사하게, 측방향 개구부에 의해 병으로부터 액체가 유출되어 디스펜
서로 보내진다. 이 공지된 기술에 따르면, 코넥터 튜브 헤드의 프로파일과 코르크의 플러그의 공동의 형
상은, 액체 연결을 개방시키기 위하여 플러그를 중공 실린더로부터 밀 때, 코넥터 튜브가 코르크에 삽입
되면 플러그가 코넥터 튜브 헤드에 그대로 남아 있게 되고, 반면에 코넥터 튜브를 다시 철회시키면 플러
그는 다시 중공 실린더 내로 당겨지고 그 위치에서 그 밀폐 기능을 회복하도록 선택된다. 

그러나, 상기 공지된 기술에서는 그러한 시스템이 특히 임계적이고, 조금만 마모되어도 개방 및 <11>
폐쇄중에 코넥터 튜브 헤드와 플러그 사이의 연결이 바람직하지 않은 방법으로 해체되어, 충전중 및 그 
후에 누설될 염려가 있다는 단점이 있다. 

본 발명에 따르면, 가이드 암을 피봇지지하거나 구부림으로써, 모든 조건에서 개방 및 폐쇄가 신<12>
뢰성있는 방법으로 이루어질 수 있다. 

본 발명의 또 다른 이점으로서, 본 발명에서는 그 개방된 끝 위치에서 플러그가 가이드 암에 고<13>
정되는 데 있어서, 플러그가 그 개방 위치에 있을 때, 즉 플러그가 코넥터 본체의 시트에 클램프되어 있
지 않을 때, 코넥터 핀의 플러그 헤드가 플러그의 플러그 공동 내로 삽입될 수 있도록 설계되어 있다. 

상기 특징은 다음과 같은 이유로 인해 매우 중요하다. 즉, 충전 장치의 코넥터 핀의 플러그 헤드<14>
는 개방된 플러그의 플러그 공동 내부로 밀려 들어갈 수 있고, 따라서 플러그를 미리 코넥터 본체 시트 
내로 밀 필요 없이 코넥터가 폐쇄될 수 있다. 

또한, 본 코넥터에 따른 이점으로서, 상기한 특성으로 인해, 플러그는 재충전 용기에서 자유롭게 <15>
이동할 수 없게 되고, 외부의 영향이나 부적당한 사용에 의하여 코넥터가 의도하지 않게 개방된 후에도, 
플러그는 항상 플러그 헤드에 의하여 시트 내로 당겨질 수 있다. 

또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 코넥터 본체는 그 후방측에 플러그보다 더 돌출되고, 그 자유 <16>
단부에는 후방 연부가 가교(架橋)되어 있고, 펌프 작용에 의하여 배출시키는 동안 재충전 용기가 코넥터
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로 빨려 들어가는 것을 방지하도록 회전하는 측방향 핀을 구비하는 직립 콜럼을 갖춘다. 

가이드 암이 피봇 암인 경우에는, 직립 콜럼은 그들의 지지체로서 효과적으로 작용하게 되어, 가<17>
이드 암을 피봇지지함으로써 플러그가 직립 콜럼에 연결된다. 

또한, 매우 중요한 이점으로서, 이동 가능한 플러그를 포함하는 코넥터 본체는 코넥터 핀과 같이 <18>
일체로 제조될 수 있으며, 이는 총 제조 비용을 현저하게 절감시킨다. 

코넥터 본체를 가요성 용기에 적절하게 고정시키기 위하여, 코넥터 본체의 외측에는 장착 에지가 <19>
효과적으로 제공될 수 있다. 

상기한 국제 출원 제WO 91/14630호의 경우에서와 같은 액체 디스펜서에 가요성 용기를 장착하는 <20>
경우에는, 용기가 상측으로 향하는 플러그와 연결된다. 이는 이미 부분적으로 비워진 충전물에서 펌프 작
용에 의하여 액체가 배출될 수 있도록 하기 위하여 가이드 플리트(pleat) 및/또는 작은 라이저(riser)를 
장착할 필요가 있다. 

본 발명에 따르면, 액체 디스펜서를 설계하는 데 있어서, 코넥터 핀은 플러그 단부가 상부를 향<21>
하는 상태로 외측 용기 내에서 저면측에 장착되고, 가요성 호스를 통하여 디스펜서 펌프에 연결된다. 이
로 인해, 액체가 항상 봉지 형상의 내측 용기에서 아래로부터 펌프 작용에 의해 배출되고, 그 결과 보조
적인 플리트 및 작은 라이저를 설치할 필요가 없고, 재충전 용기로부터 작은 볼(ball)로의 펌프 작용에 
의한 배출이 가능하다. 또한, 상기 실시예의 큰 이점으로서, 디스펜서를 모든 위치에서(물론 상측을 아래
로 하여도) 사용할 수 있다.  

공지된 액체 디스펜서의 다른 단점은 펌프를 갖춘 별도로 장착 가능한 스프레이 노즐이 고정된다<22>
는 것이다. 이로 인해 누설 가능성이 더 높아지고, 자유로운 설계 범위를 제한하게 된다. 

본 발명에 따르면, 외측 콘테이너는 일체로 형성된 배출 통로를 포함하고, 디스펜서 펌프는 내측 <23>
용기의 보호된 공간에 배치되고, 배출 통로를 통하여 연장되는 출구 노즐에 연결된 액체 디스펜서를 제공
한다. 이와 같이 함으로써, 콤팩트하고도 안전한 구조가 얻어지며, 이는 원하는 외부 형상이 어떤 형태라
도 마찬가지로 적합하게 적용된다. 

또한, 본 발명의 효과적인 실시예에 있어서, 디스펜서 펌프는 중공 피스톤을 갖추고 출구 노즐에 <24>
연결된 중공 피스톤 로드와, 피스톤 로드상에서 왕복 이동 가능한 펌프 실린더를 갖춘 피스톤 펌프이고, 
상기 펌프 실린더는 결합 부재 내로 삽입된 포크 형상의 레버에 의해 작동되고, 상기 레버중 포크 형상 
부분의 두 단부는 외측 용기의 서로 대향하는 두 벽 부분에 피봇지지식으로 장착되고, 자루 부분은 트리
거로서 용기의 벽에 형성된 슬롯을 통하여 외측으로 돌출되어 있다. 

본 발명의 특히 효과적인 실시예에 있어서, 외측 용기의 상부측에 일체로 형성된 상기 배출 통로<25>
는 전방으로 구부러져 있고, 상기 트리거 슬롯은 상기 구부러진 부분 바로 아래에서 외측 용기의 정면측
에 형성되고, 외측 용기의 후방측에는 커버를 갖추고, 상기 커버는 상기 커버가 폐쇄되면 배출 통로의 시
점  근방에  위치되고  사용중에는  트리거를  수동으로  효과적으로  작동시킬  수  있도록  하는  로킹 노브
(locking knob)를 갖춘다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액체 디스펜서의 측단면도이다.<26>

도 2는 본 발명에 의한 액체 디스펜서에서 사용될 수 있는 코넥터 핀의 일부 확대 측단면도이다. <27>

도 3은 가요성 용기의 코넥터의 일부 확대 측단면도이다. <28>

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 코넥터 핀의 단면도이다.<29>

도 5는 코넥터 핀을 코넥터에 삽입하는 제1 행정(行程)을 나타내는 도면이다. <30>

도 6은 코넥터 핀을 코넥터에 삽입하는 제2 행정을 나타내는 도면으로서, 코넥터가 여전히 폐쇄<31>
되어 있는 상태를 나타내는 도면이다. 

도 7은 코넥터 핀을 코넥터에 삽입하는 마지막 행정을 나타내는 도면으로서, 코넥터가 개방된 상<32>
태를 나타내는 도면이다. 

실시예

다음에, 본 발명의 실시예에 대하여 첨부 도면을 참조하여 더욱 상세히 설명한다. <33>

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액체 디스펜서의 측단면도이다. 본 발명에 따른 디스펜서는 <34>
경질(硬質)의 플라스틱 재료로 이루어지고 배출 통로(2)가 형성되어 있는 외측 용기(1)를 갖춘다. 용기
(1)의 후반부는 분리 가능한 커버(3)로 구성된다. 용기(1)에는 또한 펌프 하우징(5)과 저장 하우징(6) 사
이를 분리시키는 격벽부(4)가 설치되어 있다. 외측 용기(1)와 격벽(4)의 벽 부분은 사출 성형에 의하여 
모두 경질의 플라스틱 재료로 제조된 것이다. 

중공 피스톤(8)에 연결된 중공(中空) 피스톤 로드(7)를 갖춘 디스펜서 펌프는 펌프 하우징(5) 내<35>
에 수용된다. 중공 피스톤 로드(7)는 펌프 하우징(5)의 내벽의 돌출부에 고정된다. 펌프 실린더(9)는 중
공 피스톤(8)상에서 왕복 이동 가능하다. 펌프 출구(10)는 외측 용기(1)의 배출 통로(2)에 위치되어 있는 
가요성의 출구 튜브(11)에 연결되고, 배출 통로(2)의 끝에서 스프레이 노즐 홀더(13)에 장착되는 스프레
이 노즐(12)에 연결된다. 

펌프 실린더(9)가 중공 피스톤(8)상에서 왕복 이동하는 것은 외측 용기(1)에 형성된 트리거 슬롯<36>
(15)을 통하여 돌출되는 트리거(14)를 갖춘 레버 메카니즘에 의해 이루어진다. 상기 트리거(14)는 외측 
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콘테이너의 내벽까지 연장되어 그 일단이 피봇 지점(17)에 고정되는 포크 형상의 이중 레버(16)로 연결된
다. 트리거(14)는 펌프 실린더(9)의 직경이 작은 부분(19)에서 슬라이딩하는 링크 형상의 결합 부재(18)
에 관통되도록 연결된다. 상기 직경이 작은 부분(19)은 펌프 입구(20)와 연접되어 있고, 상기 펌프 입구
(20)는 상기 격벽(4)의 개구부(22)를 통하여 저장 하우징(6)까지 연장되는 가요성 흡입 튜브(21)에 연결
된다. 트리거(14)가 펌프 실린더(9)까지 동력을 전달함으로써, 최적의 펌핑 동작이 이루어진다. 

저장 하우징(6) 내에는, 배출될 액체 또는 겔로 충전되고 코넥터(24)에 의하여 폐쇄되는 가요성 <37>
재료, 예를 들면 PE/PET 등과 같은 가소성 재료로 이루어지는 봉지 형상의 액체 용기(23)를 수용하기 위
한 공간이 형성되어 있고, 상기 코넥터(24)가 흡입 튜브(21)의 끝에 연접되어 있는 코넥터 핀 홀더(26)에 
장착된 플러그 형상의 코넥터 핀(25) 위로 슬라이딩하면 상기 액체 용기(23)는 개방된다. 

코넥터 핀(25)이 외측 용기(1)의 저면측에서 상부를 향하고 있으므로, 작은 액체 용기(23)는 외<38>
측 용기(1) 내에서 상측이 아래로 향하도록 놓여지게 되고, 피스톤 로드(7), 중공 피스톤(8) 및 펌프 실
린더(9)를 통한 펌핑 동작시에는 진공 상태인 봉지 내의 내용물이 완전히 비워진 결과로서 재충전 용기가 
찌부러지게 되는 경우에도 봉지 내의 내용물이 용이하게 완전히 배출될 수 있다. 이와 같은 장착 방법에 
있어서 큰 이점은 봉지가 빨려들어가서 막히는 것을 방지하기 위하여 봉지 내에 홈 또는 작은 라이저
(riser) 등을 별도로 설치할 필요가 없다는 것이며, 이는 코넥터가 백에 상부로 향하여 장착된 경우에 가
능한 것이다. 

외측 용기의 후방측은 커버(3)를 형성하며, 커버(3)를 관통하여 연장되고 홀더에 나사식 또는 총<39>
검식으로 결합되는 결합 구조(29)를 가지는 로드(28)상에 고정된 볼 노브(ball knob)(27)에 의하여 용이
하게 분리될 수 있다. 이 볼 노브(27)는 배출 통로중 트리거(14)와 대향하는 쪽의 반대쪽에 위치하는 것
으로서, 디스펜서의 취급을 돕는 작용을 하며, 이 때 상기 노브(27)의 뒤쪽에 손바닥을 대고 액체 또는 
겔을 펌프 동작에 의해 배출시킬 수 있도록 집게 손가락으로 트리거(14)를 작동시킬 수 있다. 한편, 트리
거(14)는 엄지 손가락에 의하여도 작동 가능하며, 이 때에는 예를 들면 모발용 및 탈취용 스프레이로 사
용하는 경우에 분무를 훨씬 용이하게 하도록 한다. 

도 2는 코넥터 핀(25)을 더욱 상세히 도시한 도면이다. 코넥터 핀(25)은 외측에 O-링(31)이 끼워<40>
지는 홈이 형성된 중공 코넥터 튜브(30)를 갖추고 있다. 전방부(32)는 직경이 작고 전방측에 사면(斜面)
이 형성되어 원뿔형 부분을 형성하고 있다. 상기 원뿔형 부분에는 단면 프로파일이 화살촉과 같은 형상으
로 이루어지는 플러그 헤드(33)가 설치되어 있으며, 상기 플러그 헤드(33)의 바로 아래에는 액체를 통과
시키기 위한 측방향 개구부들이 형성되어 있다. 

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 재충전 용기(23)의 코넥터(24)가 도시되어 있다. 이 <41>
코넥터(24)는 둘레면이 예를 들면 원형, 육각형 등으로 적당하게 선택되는 코넥터 본체(35)를 갖추고 있
다. 이 코넥터 본체(35)는 중앙에 관통공(36)이 형성되어 있고, 이 관통공(36)의 직경은 코넥터 핀(25)의 
코넥터 튜브(30)에 잘 맞는 치수를 갖는다. 코넥터 본체(35)의 둘레면에는 재충전 용기가 용접되거나 기
타 다른 방법으로 고정되는 장착 에지(37)가 형성되어 있다. 재충전 용기(23) 내에 장착 상태로 있게 되
는 코넥터 본체(35)의 후방측에서는 공동(空洞)(39)이 형성된 밀폐 플러그(38)가 최말단의 내부, 즉 중앙 
관통공(36)의 시트에 삽입될 수 있다. 상기 공동(39)은 상기 코넥터 핀(25)의 플러그 헤드(33)의 프로파
일에 잘 맞는 내부 프로파일을 갖추고 있다. 플러그(38)의 외측은 상기 시트의 프로파일에 연결되는 적합
한 밀폐 프로파일을 갖추고 있다. 

또한, 코넥터 본체(35)의 후방 단부는 플러그(38)보다 더 돌출되어 있는 직립 콜럼(41)을 포함한<42>
다. 플러그(38)는 피봇 암(42)을 통하여 직립 콜럼(41)에 연결되어 있다. 피봇 암(42)은 플러그(38)의 운
동을 가이드 및 제한하고, 플러그(38)를 직립 콜럼(41)을 통해 코넥터 본체(35)에 연속적으로 연결시키기 
위하여 설치된 것이다. 재충전 용기로부터 펌프 작용에 의하여 수용물을 배출시키는 동안 재충전 용기가 
코넥터로 들어가서 막는 것을 방지하기 위하여, 콜럼(41)의 위에는 가교(架橋)상의 후방 연부(43)가 설치
된다. 이를 위하여, 상기 후방 연부(43)는 측방향 핀(도시 생략)을 더 갖출 수 있다. 

도 4는 도 2에 도시한 코넥터 핀의 변형 실시예를 도시한 것이다. 도 2의 코넥터 핀에서와 마찬<43>
가지로, 도 4의 코넥터 핀(25')은 도 2에서의 것에 따라서 O-링이 끼워진 코넥터 튜브 홈, 직경이 작은 
전방부, 특정한 단면 프로파일을 가지는 플러그 헤드 및 측방향 개구부들을 갖추어 형성된 코넥터 튜브
(30)를 갖추고 있다. 

도 2의 실시예와는 다른 특징으로서, 코넥터 핀(25')은 그 저면측에 장착용 공동(45)이 형성되어 <44>
있는 고정구 본체(44)와 일체로 형성되어 있고, 상기 장착용 공동(45)을 통하여 코넥터 핀(25')이 상기 
외측 용기(1)의 저면(47)의 돌출부(46)상에 결합될 수 있다. 코넥터 튜브(30)의 내부 채널은 고정구 본체
(44) 내에서 측방향으로 연장되는 내부 채널(48)로 연결되고, 상기 내부 채널(48)은 흡입 튜브(21)와 연
통되는 연결부(49)에서 종결된다. 

고정구 본체(44)에는 상기 코넥터(24)의 코넥터 본체(35)의 전방 플랜지에 형성된 대응하는 개구<45>
부(51)에 적합하게 삽입 가능한 장착 플러그(50)가 설치될 수 있다. 

상기 플러그(50) 및 플러그 개구부(51)는 코넥터를 적합한 위치에 배치하기 위한 방향 결정 시스<46>
템을 효과적으로 형성한다. 한편, 이들은 특수한 재충전 용기만이 사용될 수 있도록 하기 위한 키 시스템
(key system)을 형성할 수 있다. 

다음에,  도  5  내지  도  7을  참조하여  코넥터(24)를  코넥터  핀(25')에  연결시키는  과정을 <47>
설명한다. 도 5 내지 도 7은 코넥터를 코넥터 핀에 연결시키는 행정을 순차적으로 나타낸 것이다. 

도 5에 나타낸 제1 행정에서, 재충전 용기를 외측 콘테이너(1)에 올려 놓고 코넥터(24)를 플러그 <48>
형상의 코넥터 핀(25') 위로 누른다. 이 때, 코넥터 핀(25')의 코넥터 튜브(30)는 코넥터 본체(35)의 중
앙 관통공(36)으로 삽입된다. 플러그 헤드(33)는 중앙 관통공(36)을 밀폐시키고 있는 플러그(38)의 플러
그 공동(39) 내로 삽입된다. 이 때, 코넥터(24)는 여전히 폐쇄되어 있고, 액체는 누설되지 않는다. 그 
후, 코넥터(24)를 더 눌러서 플러그 헤드(33)가 플러그(38)의 공동(39)으로 완전히 삽입되도록 한다. 이 
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때, 플러그 헤드(33) 및 공동(39)의 적합하게 형성된 프로파일에 의하여 양호한 결합이 형성된다. 

코넥터(24)를 더 눌러서, 플러그(38)를 피봇 암(42)의 길이에 의하여 결정되는 그 최대 위치까지 <49>
상부로 밀어 올린다. 이 위치로 되면, 플러그(38)는 관통공(36)을 벗어나게 되고, 따라서 펌프 작용에 의
하여 재충전 용기로부터 액체 또는 겔이 측방향 개구부(34)를 거쳐서 코넥터를 통해 배출될 수 있다. 여
기서, 모든 행정에 걸쳐서 바람직하지 않게 누설될 위험이 전혀 없다. 

재충전 용기를 분리시키고자 하는 경우에는, 완전히 비워졌는가의 여부에 상관 없이, 상기한 행<50>
정을 역순으로 진행한다. 즉, 도 7, 도 6 및 도 5의 행정에 따라서 진행한다. 이로써, 플러그(38)가 도 5
의 시작 위치로 복귀되고, 여기서 플러그와 코넥터 관통공 사이의 밀봉 상태가 보장된다. 

여기서 중요한 점은, 연결 단계에서 플러그를 시트로부터 밀어내기 전, 및 연결 해제 단계에서 <51>
플러그를 시트에 결합시키기 전에, 코넥터 핀과 코넥터 관통공 사이에서 액체가 누설되지 않는 밀폐 상태
가 유지된다는 것이다. 

상기 설명에서는 본 발명을 일 실시예로써 설명하였으나, 본 발명의 범위 내에서 여러 가지 변형 <52>
및 변경이 가능하다. 따라서, 통상의 디스펜서와 같이 가압식 스프레이 노즐을 갖춘 디스펜서도, 저면이 
펼쳐질 수 있고, 내측에 코텍터 핀을 갖추고 있으며, 상기 코넥터 핀이 가요성 호스를 통하여 펌프에 연
결되어 있는 구조를 가진다면 본 발명에 포함되는 것이다. 재충전 용기를 장착하기 위해서는, 디스펜서의 
저면을 펼쳐 놓고, 코넥터를 갖춘 재충전 용기를 코넥터 핀과 끼워 맞춘 후, 커버를 다시 닫는다. 이와 
같이 하면, 디스펜서는 사용 가능 상태로 된다. 이와 같은 형태의 디스펜서의 큰 장점은 적합한 플라스틱 
재료를 (비교적 고가의 사출 성형 방법에 의하지 않고) 취입 성형(吹入成形)함으로써 제조할 수 있다는 
점이다. 여기서, 저면은 일측에서 회전 가능하게 연결된 상태를 유지하도록 펼쳐진다. 따라서, 코넥터 핀
이 상기 저면에 장착될 수 있다. 

산업상이용가능성

또한, 본 발명에 따른 코넥터 시스템은 상기한 것 외에도 많은 용도에 적합하다. 즉, 코넥터 시<53>
스템은 예를 들면 수혈 장치, 및 기타 다른 많은 용도에서도 사용될 수 있다. 더욱 일반적으로는, 본 발
명에 따른 코넥터 시스템은 가스질, 액체 또는 입상(粒狀) 및 분말상(粉末狀)의 매체로 충전된 공간을 누
설되지 않게 연결 및 해제시키는 용도에 사용될 수도 있다. 또한, 코넥터 핀은 재충전 용기의 충전 시스
템의 충전 핀으로서도 적합하며, 여기서 충전 시스템의 충전 핀은 상기 도 2의 실시예에서와 같이 설계될 
수 있다. 셀프 클로징(self-closing) 방식의 코넥터 구조를 채용하므로, 재충전 용기를 충전 및 분리시킨 
후에, 밀봉 캡(cap)을 부착할 필요 없이, 다시 코넥터가 즉시 폐쇄될 수 있다. 

또한, 코넥터 핀의 플러그 헤드에는 미세한 중앙 관통공이나 주위에 축방향으로 형성되는 홈이 <54>
효과적으로 형성될 수 있으며, 그에 따라 플러그가 코넥터 본체의 플러그 공동 내로 어려움 없이 삽입될 
수 있다. 

이 기술 분야에 숙련된 자에게는 분명한 바와 같이, 상기 설명으로부터 여러 가지 변형 및 조합<55>
이 가능하다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

외부에서 작동 가능한 디스펜서 펌프(7, 8, 9) 또는 분무(噴霧) 펌프가 설치되어 있고, 배출측에
는 노즐(12)이 연결되어 있고, 흡입측에는 코넥터 튜브(25)가 연결되어 있는 강성(剛性) 재료로 이루어진 
개폐 가능한 외측 용기(1)와,

배출된 액체의 가요성(可撓性) 재충전 용기로서 사용되고, 상기 코넥터 튜브(25)와 연결 가능한 
플러그 부재(24)에 의하여 폐쇠되고, 코넥터 튜브를 누르면 개방될 수 있는 가요성 재료로 이루어진 내측 
용기(23)를 포함하고,

상기 코넥터 튜브(25)는 그 말단부에서 직경이 작아지는 중공(中空) 핀으로서 구성되고,

상기 플러그 부재(24)는 코넥터 핀(25)이 삽입될 수 있는 중앙 관통공(36)이 형성된 코넥터 본체
(35)로 구성되는 코넥터인 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서에 있어서,

상기  코넥터  튜브(25)의  직경이  작은  말단부(32)에는  특정한  프로파일을  갖는  플러그 
헤드(33)와, 상기 플러그 헤드의 바로 아래에서 핀의 말단에 있는 튜브벽에 측방향으로 형성된 개구부들
을 갖추고,

상기 플러그 부재(24)의 코넥터 본체(35)에 형성된 중앙 관통공(36)은 중공코넥터 핀(25)이 삽입
될 수 있으며, 그 후방측에서 상기 관통공의 후방 단부에 형성된 시트에 클램핑 가능하게 삽입되는 플러
그(38)에 의해, 또는 상기 시트에 대응하는 프로파일을 가지고 밀봉 가능하게 삽입되는 플러그에 의해 폐
쇄될 수 있고, 상기 플러그(38)에는 플러그 헤드(33)가 고정되고 특정한 프로파일을 갖는 플러그공동(空
洞)(39)이 형성되고, 상기 코넥터 본체(35)는 플러그를 개방 위치로 유지시키는 가이드 암(42)을 구부리
거나 피봇지지시켜서 플러그(38)에 연결되고, 이 때 상기 플러그(38)는 상기 관통공(36)으로부터 벗어나
게 되고, 상기 위치는 코넥터 핀(25)을 외측으로부터 코넥터 본체(35)의 관통공(36) 내로 삽입하여 그 안
으로 밀어 넣음으로써 설정되는 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 2 

제1항에 있어서, 
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코넥터 본체(35)는 그 후방측에 플러그(38)보다 더 돌출되고, 그 자유 단부에는 후방 연부(43)가 
가교(架橋)되어 있고, 펌프 작용에 의하여 배출시키는 동안 재충전 용기가 코넥터로 빨려 들어가는 것을 
방지하도록 회전하는 측방향 핀을 구비하는 직립 콜럼(41)을 갖춘 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖
춘 액체 디스펜서.

청구항 3 

제2항에 있어서, 

상기 플러그(38)는 가이드 암(42)을 피봇지지함으로써 직립 콜럼(41)에 연결 되는 것을 특징으로 
하는 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 4 

제1항 내지 제3항중 어느 한 항에 있어서, 

상기 코넥터 본체(35)는 그 외측에서 가요성의 내측 용기(23)를 고정하기 위한 장착 에지(37)를 
갖춘 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 5 

제1항 내지 제3항중 어느 한 항에 있어서, 

코넥터 핀(25)에는 O-링(31)이 끼워지는 외부 홈이 형성된 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖
춘 액체 디스펜서.

청구항 6 

코넥터 튜브(25)와 플러그 부재(24)를 포함하고, 상기 코넥터 튜브(25)는 중공 핀의 형태로 형성
되고, 그 말단에는 특정한 프로파일을 갖는 플러그 헤드(33)와, 플러그 헤드(33)의 바로 아래에서 튜브 
벽에 측방향으로 형성된 개구부들을 갖추고, 상기 플러그 부재(24)는 중앙 관통공(36)이 형성되어 있는 
코넥터 본체(35)를 포함하고 그 후방측에서 상기 관통공(36)의 후방 단부에 형성된 시트에 클램핑 가능하
게 삽입되는 플러그(38)에 의해 폐쇄될 수 있는 코넥터이고, 상기 플러그(38)에는 플러그 헤드(33)가 고
정되고 플러그 공동(39)이 형성된 코넥터 시스템에 있어서,

상기 코넥터 본체(35)는 플러그(38)를 개방 위치로 유지시키는 가이드 암(42)을 구부리거나 피봇
지지시켜서 플러그(38)에 연결되고, 이 때 상기 플러그는 상기 관통공(36)으로부터 벗어나게 되고, 상기 
위치는 코넥터 핀(25)을 외측으로부터 코넥터 본체(35)의 관통공(36) 내로 삽입하여 그 안으로 밀어 넣음
으로써 설정되고,

가스질, 액체 또는 입상(粒狀) 및 분말상(粉末狀)의 매체로 충전된 공간을 누설되지 않게 연결 
및 해제시키는 용도에 사용 가능한 것을 특징으로 하는 코넥터 시스템. 

청구항 7 

제6항에 있어서, 

코넥터 핀(25)과 코넥터(24)가 1개의 부품으로서 일체로 형성된 것을 특징으로 하는 코넥터 시스
템.

청구항 8 

중앙 관통공(36)이 형성되어 있는 코넥터 본체(35)를 포함하고 그 후방측에서 상기 관통공(36)의 
후방 단부에 형성된 시트에 클램핑 가능하게 삽입되는 플러그(38)에 의해 폐쇄될 수 있는 코넥터를 형성
하는 플러그 부재(24)를 갖추고,

상기 플러그(38)에는 중공 핀으로서 구성된 코넥터 튜브(25)의 플러그 헤드(33)를, 상기 플러그 
헤드(33)가 그 말단에 위치하고 튜브 벽에 형성된 측방향 개구부가 플러그 헤드(33)의 아래에 위치하는 
상태로 꼭 맞게 수용하는 플러그 공동(39)이 형성되어 있고, 상기 코넥터 튜브(25)는 액체 디스펜서(1)에 
설치되어 있는 액체 디스펜서 연결용 재충전 용기에 있어서,

상기 플러그 부재(24)의 코넥터 본체(35)는 플러그(38)를 개방 위치로 유지시키는 가이드 암(4
2)을 구부리거나 피봇지지시켜서 플러그(38)에 연결되고, 이 때 상기 플러그는 상기 관통공(36)으로부터 
벗어나게 되고, 상기 위치는 코넥터 핀(25)을 외측으로부터 코넥터 본체(35)의 관통공(36) 내로 삽입하여 
그 안으로 밀어 넣음으로써 설정되는 것을 특징으로 하는 재충전 용기.

청구항 9 

제1항 내지 제5항중 어느 한 항에 있어서, 

상기 코넥터 핀(25)은 플러그 단부(33)가 상부를 향하는 상태로 외측 용기 (1) 내에서 저면측에 
장착되고, 가요성 호스(21)를 통하여 디스펜서 펌프(7, 8, 9)에 연결된 것을 특징으로 하는 재충전 용기
를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 10 

제9항에 있어서, 

외측 콘테이너(1)는 일체로 형성된 배출 통로(2)를 포함하고, 디스펜서 펌프(7, 8, 9)는 외측 용
기의 보호된 공간(5)에 배치되고, 배출 통로를 통하여 연장되는 출구 노즐(11)에 연결된 것을 특징으로 
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하는 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 11 

제10항에 있어서, 

디스펜서 펌프는 중공 피스톤(8)을 갖추고 출구 노즐(11)에 연결된 중공 피스톤 로드(7)와, 피스
톤 로드(7)상에서 왕복 이동 가능한 펌프 실린더(9)를 갖춘 피스톤 펌프이고, 상기 펌프 실린더(9)는 결
합 부재 내로 삽입된 포크 형상의 레버(16)에 의해 작동되고, 상기 레버(16)중 포크 형상 부분의 두 단부
는 외측 용기의 서로 대향하는 두 벽 부분에 피봇지지식으로 장착되고, 자루 부분은 트리거(14)로서 용기
의 벽에 형성된 슬롯(15)을 통하여 외측으로 돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖춘 액체 
디스펜서.

청구항 12 

제11항에 있어서, 

외측 용기(1)의 상부측에 일체로 형성된 상기 배출 통로(2)는 전방으로 구부러져 있고, 상기 트
리거 슬롯(15)은 상기 구부러진 부분(2) 바로 아래에서 외측 용기의 정면측에 형성되고, 외측 용기의 후
방측에는 커버(3)를 갖추고, 상기 커버는 상기 커버(3)가 폐쇄되면 배출 통로의 시점 근방에 위치되고 사
용중에는 트리거(14)를 수동으로 효과적으로 작동시킬 수 있도록 하는 로킹 노브(locking knob)(27)를 갖
춘 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖춘 액체 디스펜서.

청구항 13 

제4항에 있어서,

코넥터 핀(25)에는 0-링(31)이 끼워지는 외부 홈이 형성된 것을 특징으로 하는 재충전 용기를 갖
춘 액체 디스펜서.

요약

액체 또는 겔, 또는 입상(粒狀) 또는 분말상(粉末狀) 매체용 디스펜서가 개시되어 있다. 본 발명
에 따른 디스펜서는 트리거 메카니즘(14)에 의하여 작동되고, 스프레이 노즐(2)을 갖춘 가요성 출구 튜브
(11)에 연결된 펌프 출구(10)를 갖추고, 입구측에서는 외측 용기의 저면측에서 코넥터 핀(25)에 연결된 
가요성 흡입 튜브(21)를 갖춘 흡입 펌프(7, 8, 9)가 설치되어 있다. 외측 용기에는 일체로 제조된 코넥터
(24)가 설치되고 누르면 코넥터 핀(25) 위로 이동될 수 있는 가요성 재충전 용기(23)가 수용된다. 이 때, 
핀이 삽입되어 코넥터가 개방되고, 특정한 형상의 플러그(38)와 결합된 만곡 또는 피봇지지되는 가이드 
암(42)에 의하여 코넥터 핀이 삽입된 상태에서 코넥터가 개방될 수 있고, 다시 코넥터 핀의 삽입을 철회
하면 폐쇄상태로 되며, 이 때 모든 위치에서 누설이 방지된다. 
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