
JP 2002-214018 A5 2004.9.16

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 16年 9月 16日 (2004.9.16)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2002-214018(P2002-214018A)
【 公 開 日 】 平 成 14年 7月 31日 (2002.7.31)
【 出 願 番 号 】 特 願 2001-5975(P2001-5975)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｇ ０ １ Ｆ   23/16   
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｇ ０ １ Ｆ   23/16          
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 9月 3日 (2003.9.3)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
前 記 圧 力 検 出 手 段 に お け る 受 圧 体 は 光 の 反 射 効 率 が 高 い 材 質 で 形 成 さ れ 、 又 は 球 体 と し て
形 成 さ れ て い る こ と が 望 ま し い 。
尚 ， ８ ｃ の パ イ プ 先 端 部 の ８ ｃ ’ と Ｐ Ｗ に つ い て は 水 圧 を 感 知 す る 為 の 受 管 部 で あ る が 、
原 設 計 で は 下 部 か ら 気 泡 が 発 生 し た 場 合 パ イ プ 内 に 気 泡 が 混 入 す る と 誤 計 測 の 可 能 性 が あ
っ た が 受 管 部 を 水 面 方 向 に 曲 管 す る こ と に よ り 気 泡 の 混 入 を 防 げ る 。
従 っ て 、 正 確 な 測 定 が 可 能 と な る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】



【 図 １ 】
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