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(57)摘要

本发明提供一种市政道路结构，包括自下而

上铺设的底基层、透水层和面层；底基层为水泥

稳定料层，底基层上铺有沥青碎石同步封层；透

水层内铺有松散透水料，透水层内铺有玻纤格

栅，松散透水料填充于玻纤格栅内，透水层的路

沿两侧均铺设有交错连通的纵向排水沟道和横

向排水沟道，纵向排水沟道沿着平行于路沿的方

向设置，横向排水沟道沿着垂直于路沿的方向设

置；面层为沥青碎石透水性柔性料层。本发明还

提供了以上市政道路的施工方法，本发明可快速

将路表积水下渗并且迅速排走，防止雨水返渗，

保持路面干爽，延长路面的使用寿命，并且防止

了汛期路面积水而产生次生灾害。
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1.一种市政道路结构，其特征在于，包括自下而上铺设的底基层、透水层和面层；所述

底基层为水泥稳定料层，所述底基层上铺有沥青碎石同步封层；所述透水层内铺有松散透

水料和用于加固所述松散透水料的玻纤格栅，所述松散透水料填充于所述玻纤格栅内；所

述透水层的路沿两侧均铺设有交错连通的纵向排水沟道和横向排水沟道，所述纵向排水沟

道沿着平行于路沿的方向设置，所述横向排水沟道沿着垂直于路沿的方向设置；所述面层

为沥青碎石透水性柔性料层。

2.根据权利要求1所述的市政道路结构，其特征在于，所述透水层的路沿两侧设有向所

述底基层的方向倾斜的沟槽，所述纵向排水沟道位于所述沟槽内。

3.根据权利要求2所述的市政道路结构，其特征在于，所述纵向排水沟道上沿轴向开有

若干个与所述横向排水沟道的管径匹配的安装连接管，所述横向排水沟道的一端沿着所述

沟槽的斜侧壁伸入所述沟槽内后连接所述安装连接管。

4.根据权利要求3所述的市政道路结构，其特征在于，所述纵向排水沟道的顶部铺设有

钢筋笼骨架，所述沟槽的顶面和底面内分别固定有支撑立柱，所述钢筋笼骨架的左右两端

分别固定于所述支撑立柱的顶部，所述纵向排水沟道位于所述钢筋笼骨架下方。

5.根据权利要求4所述的市政道路结构，其特征在于，所述透水层和所述底基层内压入

有若干根竖直的加强结构柱，所述加强结构柱通过钢筋连接各层所述玻纤格栅。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的市政道路结构，其特征在于，所述透水层的松散

透水料为20-30mm宽的大粒径碎石。

7.根据权利要求6所述的市政道路结构，其特征在于，所述底基层的厚度为10-15cm；所

述透水层的厚度为15-20cm。

8.一种市政道路结构的施工方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：在路基上完成底基层的施工，在底基层上铺设沥青碎石同步封层；

S2：在底基层的路沿两侧挖倾斜的沟槽，将纵向排水沟道铺设于所述沟槽内；

S3：将横向排水沟道的一端铺设于透水层的底部，将所述横向排水沟道的另一端沿着

所述沟槽倾斜地安装于所述纵向排水沟道轴向上的安装连接管内；依次完成若干个横向排

水沟道的安装；

S4：将支撑立柱压入所述底基层内，将钢筋笼骨架焊接于所述支撑立柱上；

S5：进行透水层主体部分的施工：在透水层和底基层内压入若干根竖直的加强结构柱，

在透水层底部铺设一层玻纤格栅，在所述玻纤格栅内以及所述玻纤格栅上方填充松散透水

料，重复铺设多层所述玻纤格栅和所述松散透水料；所述加强结构柱通过钢筋连接各层玻

纤格栅；

S6：在所述透水层上方铺设面层。
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一种市政道路结构及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明属于道路施工技术领域，具体涉及一种市政道路结构及其施工方法。

背景技术

[0002] 在我国南方多雨城市中，随着市政基础设施建设不断发展，市政道路的雨水速排

受到越来越多的关注，特别在汛期雨水容易滞留于路面上难以下渗，影响行车安全；部分雨

水长期渗透在路基结构层内不能及时排走，导致路基结构层内产生涨体而降低了路面的使

用寿命。因此，需要一种市政道路结构和相关的施工工艺，对排水结构进行行之有效的改

进。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种解决以上问题的市政道路结构及其施工方法。

[0004] 本发明提供了如下的技术方案：

[0005] 一种市政道路结构，包括自下而上铺设的底基层、透水层和面层；底基层为水泥稳

定料层，底基层上铺有沥青碎石同步封层；透水层内铺有松散透水料，透水层内铺有用于加

固透水层的玻纤格栅，松散透水料填充于玻纤格栅内，透水层的路沿两侧均铺设有交错连

通的纵向排水沟道和横向排水沟道，纵向排水沟道沿着平行于路沿的方向设置，横向排水

沟道沿着垂直于路沿的方向设置；面层为沥青碎石透水性柔性料层。

[0006] 优选的，透水层的路沿两侧设有向底基层的方向倾斜的沟槽，纵向排水沟道位于

沟槽内。

[0007] 优选的，纵向排水沟道上沿轴向开有若干个与横向排水沟道的管径匹配的安装连

接管，横向排水沟道的一端沿着沟槽的斜侧壁伸入沟槽内连接安装连接管。

[0008] 优选的，纵向排水沟道的顶部铺设有钢筋笼骨架，沟槽的顶面和底面内分别固定

有支撑立柱，钢筋笼骨架的左右两端分别焊接固定于支撑立柱的顶部，纵向排水沟道位于

钢筋笼骨架下方。

[0009] 优选的，透水层和底基层内压入有若干根竖直的加强结构柱，加强结构柱通过钢

筋连接各层玻纤格栅。

[0010] 优选的，透水层的松散透水料为20-30mm宽的大粒径碎石。

[0011] 优选的，底基层的厚度为10-15cm；透水层的厚度为15-20cm。

[0012] 一种市政道路结构的施工方法，包括以下步骤：

[0013] S1：在路基上完成底基层的施工，在底基层上铺设沥青碎石同步封层；

[0014] S2：在底基层的路沿两侧挖倾斜的沟槽，将纵向排水沟道铺设于沟槽内；

[0015] S3：将横向排水沟道的一端铺设于透水层的底部，将横向排水沟道的另一端沿着

沟槽倾斜地安装于纵向排水沟道的安装连接管内；依次完成若干个横向排水沟道的安装；

[0016] S4：将支撑立柱压入底基层内，将钢筋笼骨架焊接于支撑立柱上；

[0017] S5：进行透水层主体部分的施工：在透水层和底基层内压入若干根竖直的加强结
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构柱，在透水层底部铺设一层玻纤格栅，在所述玻纤格栅内以及所述玻纤格栅上方填充松

散透水料，重复铺设多层所述玻纤格栅和所述松散透水料；所述加强结构柱通过钢筋连接

各层玻纤格栅；

[0018] S6：在透水层上铺设面层。

[0019] 本发明的有益效果是：

[0020] 1、本发明的底基层上铺有沥青碎石同步封层，防止雨水下渗而降低水泥稳定料层

的稳定性；在透水层内铺设高强度的玻纤格栅，在玻纤格栅内填充松散透水料，使雨水快速

下渗，同时利用玻纤格栅固定松散透水料，保持了透水层的强度和稳定性。

[0021] 2、在透水层内铺设连通的横向排水沟道和纵向排水沟道，快速将水流导出透水

层，防止雨水滞留而向面层的方向上渗，避免路面积水。

[0022] 3、在透水层底部填充钢筋笼骨架，钢筋笼骨架支撑其上方的玻纤格栅，防止玻纤

格栅与大粒径的松散透水料长期受到路面车辆的压力而向下挤压纵向排水沟道，保证纵向

排水沟道的结构强度。

附图说明

[0023] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实

施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0024] 图1是本发明的结构示意图；

[0025] 图中标记为：1.底基层；11.沥青碎石同步封层；2.透水层；21.松散透水料；22.玻

纤格栅；23.纵向排水沟道；231.安装连接管；24.横向排水沟道；25.沟槽；3.面层；4.钢筋笼

骨架；5.支撑立柱；6.加强结构柱。

具体实施方式

[0026] 如图1所示，一种市政道路结构，包括自下而上铺设的底基层1、透水层2和面层3；

底基层1为水泥稳定料层，例如：水泥稳定级配碎石底基层；底基层1上铺有沥青碎石同步封

层11，防止雨水下渗而降低水泥稳定料层的稳定性，底基层1的整体厚度为10-15cm。透水层

2内铺有松散透水料21，透水层2内铺有多层用于加固松散透水料21的玻纤格栅22，松散透

水料21填充于玻纤格栅22内，透水层2内压入有若干根竖直的加强结构柱6，加强结构柱6的

底部压入底基层1内，加强结构柱6通过钢筋捆扎的方式连接各层玻纤格栅22，加强结构柱6

增加了各层玻纤格栅22的整体稳定性，防止玻纤格栅22受外力而产生错层，提高了路面的

纵向强度和使用寿命。透水层2的路沿两侧均铺设有交错连通的纵向排水沟道23和横向排

水沟道24，纵向排水沟道23沿着平行于路沿的方向设置，横向排水沟道24沿着垂直于路沿

的方向设置，透水层2的整体厚度为15-20cm。面层3为沥青碎石透水性柔性料层。

[0027] 透水层2的路沿两侧设有向底基层1的方向倾斜的沟槽25，纵向排水沟道23位于沟

槽25内。纵向排水沟道23上沿轴向开有若干个与横向排水沟道24的管径匹配的安装连接管

231，横向排水沟道24的一端沿着沟槽25的斜侧壁伸入沟槽25内连接安装连接管231，横向

排水沟道24与纵向排水沟道23配合作用，可以快速将透水层2底部的雨水导出透水层2，防

止雨水滞留而向面层3的方向上渗，避免路面积水。

[0028] 纵向排水沟道23的顶部铺设有钢筋笼骨架4，沟槽25的顶面和底面内分别固定有
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支撑立柱5，钢筋笼骨架4的左右两端分别焊接固定于支撑立柱5的顶部，纵向排水沟道23位

于钢筋笼骨架4下方。钢筋笼骨架4支撑其上方的玻纤格栅22，防止玻纤格栅22与大粒径的

松散透水料21长期受到路面车辆的压力而向下挤压纵向排水沟道23，保证纵向排水沟道23

的结构强度。

[0029] 透水层2的松散透水料21为平均宽度20-30mm的大粒径碎石，大粒径碎石的阻水性

弱，碎石之间的缝隙大，有利于使水流快速下渗。

[0030] 以上市政道路结构的施工方法包括以下步骤：

[0031] S1：在路基上完成底基层1的施工，在底基层1上铺设沥青碎石同步封层11；

[0032] S2：在底基层1的路沿两侧挖倾斜的沟槽25，将纵向排水沟道23铺设于沟槽25内；

[0033] S3：将横向排水沟道24的一端铺设于透水层2的底部，将横向排水沟道24的另一端

沿着沟槽25倾斜地安装于纵向排水沟道的安装连接管231内；依次完成若干个横向排水沟

道24的安装；

[0034] S4：将支撑立柱5压入底基层1内，将钢筋笼骨架4焊接于支撑立柱5上；

[0035] S5：进行透水层主体部分的施工：在透水层2和底基层1内压入若干根竖直的加强

结构柱6，在透水层2底部铺设一层玻纤格栅22，在玻纤格栅22内以及玻纤格栅22上方填充

松散透水料21，重复铺设多层玻纤格栅22和松散透水料21；加强结构柱6通过钢筋连接各层

玻纤格栅22；

[0036] S6：在透水层2上铺设面层3。

[0037] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实

施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施

例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1
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