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Betriebsgerat fur LED

Betriebsgerat fur LED mit einem isolierten
Sperrwandler aufweisend zumindest einen aktiv
gesteuerten Schalter (Q3), wobei der isolierte
Sperrwandler einen Transformator (L3) aufweist,
dessen Priméarwicklung in Serie zu dem aktiv
gesteuerten Schalter (Q3) angeordnet ist, zum
Betreiben mindestens einer LED, dadurch
gekennzeichnet, dass der aktiv gesteuerte Schalter
(@3) durch eine Sourcefolger Anordnung Uber
einen integrierten Steuerschaltkreis (Ut)
angesteuert  wird, wobei der integrierte
Steuerschaltkreis (ut) einen integrierten
Hochvoltschalter aufweist, mit dessen Source-
AnschluB (S) die Sourcefolger Anordnung
verbunden ist.
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Beschreibung

BETRIEBSGERAT FUR LED

[0001] Die Erfindung betrifft ein Betriebsgerat zum Betreiben von LED, mit einer Schaltung
gemanB dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Technisches Gebiet

[0003] Derartige Betriebsgerate fir Leuchtmittel werden zur Beleuchtung genutzt und in Be-
leuchtungssystemen verwendet, um die Leuchtmittel schonend zu betreiben und eine hohe
Lebensdauer zu erreichen. Beispielsweise werden dabei Leuchtstofflampen als Leuchtmittel
von Betriebsgeraten angesteuert und deren Wendeln geheizt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Betriebsgerat mit einer Ansteuerschaltung bereit-
zustellen, welches ohne die oben genannten Nachteile auskommt bzw. unter einer deutlichen
Reduzierung dieser Nachteile erméglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird fir eine gattungsgemaBe Vorrichtung erfindungsgemafi durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelést. Besonders vorteilhafte Ausflihrungen der
Erfindung sind in den Unteranspriichen beschrieben.

[0006] Das erfindungsgemaBe Betriebsgerét fir LED weist einen isolierten Sperrwandler mit
zumindest einem aktiv gesteuerten Schalter auf, wobei der isolierte Sperrwandler einen Trans-
formator aufweist, dessen Primarwicklung in Serie zu dem aktiv gesteuerten Schalter angeord-
net ist, zum Betreiben mindestens einer LED.

[0007] Der aktiv gesteuerte Schalter wird durch eine Sourcefolger Anordnung Uber einen inte-
grierten Steuerschaltkreis angesteuert.

[0008] Der integrierte Steuerschaltkreis weist einen integrierten Hochvoltschalter auf, mit des-
sen Source-AnschluB3 die Sourcefolger Anordnung verbunden ist.

[0009] Die Sourcefolger Anordnung kann durch eine Gate-Pull-Down Schaltung gebildet wer-
den. Die Sourcefolger Anordnung kann durch eine Totem Pole Schaltung gebildet werden.

[0010] Der integrierte Steuerschaltkreis kann durch einen IC HVLED815 gebildet werden.

[0011] Auf der Sekundarseite des isolierten Sperrwandlers ein vorzugsweise aktiver Gleichrich-
ter angeordnet sein. Wenn der aktive Gleichrichter vorhanden ist, kann dieser durch einen
steuerbaren Schalter gebildet werden, beispielsweise kann der steuerbare Schalter abh&ngig
von der Sekundarspannung an dem Transformator mittels einer Totem Pole Schaltstufe ange-
steuert werden.

[0012] Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Beleuchtungsanlage unter Nutzung der erfin-
dungsgeméaBen Betriebsgeréte.

[0013] Beschreibung der bevorzugten Ausfihrungsbeispiele

[0014] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beigeflgten Zeichnung naher erlautert wer-
den. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Ausschnitt des Betriebsgerates gemas der Erfindung

[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausflihrungsbeispiels eines Betriebsgera-
tes erldutert.

[0017] Fig. 1 zeigt eine erste Ausflihrungsform des erfindungsgeméBen Betriebsgerats.

[0018] Das Betriebsgerat fiir LED mit einem isolierten Sperrwandler weist zumindest einen aktiv
gesteuerten Schalter Q3 auf, wobei der isolierte Sperrwandler einen Transformator L3 aufweist,
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dessen Primarwicklung in Serie zu dem aktiv gesteuerten Schalter Q3 angeordnet ist. Dieser
dient zum Betreiben mindestens einer LED (an den Ausgéangen OUTPUT und 0V), wobei auf
der Sekundarseite des isolierten Sperrwandlers ein vorzugsweise aktiver Gleichrichter oder
passiver Gleichrichter D2 angeordnet ist.

[0019] Der aktiv gesteuerte Schalter Q3 wird durch eine Sourcefolger Anordnung Uber einen
integrierten Steuerschaltkreis U1 angesteuert. Der integrierte Steuerschaltkreis U1 weist einen
integrierten Hochvoltschalter auf, mit dessen Source-AnschluB die Sourcefolger Anordnung
verbunden ist. Die Sourcefolger Anordnung wird durch eine Totem Pole Schaltung (Q2, Q4)
gebildet. Die Totem Pole Schaltung (Q2, Q4) kann beispielsweise aus zwei Transistoren gebil-
det werden, wobei der obere Transistor Q4 als npn Transistor gegen den Drain AnschluB des
integrierten Steuerschaltkreises U1 verschaltet sein kann, und der untere Transistor Q2 als pnp
Transistor gegen die interne Masse verschaltet sein kann.

[0020] Der integrierte Steuerschaltkreis kann durch einen IC HVLED815 gebildet werden. Der
Drain-AnschluB des integrierten Steuerschaltkreises U1 kann mit dem positiven Ausgang des
Eingangsgleichrichters D1 und dem AnschluB3 der Primarwicklung des Transformators L3 an
den positiven Ausgang des Eingangsgleichrichters D1 verbunden sein. Vorzugweise handelt es
sich bei dem Drain-AnschluB des integrierten Steuerschaltkreis U1 um den Drain AnschluB des
integrierten Hochvoltschalters des integrierten Steuerschaltkreises U1.

[0021] Der aktiv gesteuerte Schalter Q3 kann (ber einen Strommesswiderstand R3 mit Masse
verbunden sein, wobei eine Messung des Stromes durch den Strommesswiderstand R3 (ber
den Eingang CS (Strommesseingang ,current sense") des integrierten integrierte Steuerschalt-
kreises U1 erfolgen kann, wobei dieser Eingang mit dem Schnittpunkt von aktiv gesteuertem
Schalter Q3 und Strommesswiderstand R3 verbunden ist.

[0022] Wenn ein aktiver Gleichrichter vorhanden ist und dieser durch einen steuerbaren Schal-
ter M1 gebildet wird, kann der steuerbare Schalter abh&ngig von der Sekundarspannung an
dem Transformator L3 mittels einer Totem Pole Schaltstufe angesteuert werden.

[0023] Die LED kann am Ausgang des isolierten Sperrwandlers, also parallel zu dem Glat-
tungskondensator C3 angeschlossen werden.

[0024] Der Transformator des isolierten Sperrwandlers wird durch SchlieBen des aktiv gesteu-
erten Schalters Q3 aufmagnetisiert, wobei beim Offnen des aktiv gesteuerten Schalters Q3 der
Transformator L3 Uber seine Sekundarwicklung entmagnetisiert.

[0025] Die Sekundarspannung an dem Transformator wird durch eine zusatzliche Sekun-
darwicklung an dem Transformator erfasst. Mittels eines Transistors, der gegen den positiven
Ausgang der Sekundarwicklung des Transformators L3 geschaltet ist, wird das Steuersignal
durch die zuséatzliche Sekundarwicklung an die Totem Pole Schaltstufe gefiihrt und der der
steuerbare Schalter angesteuert.

[0026] Ein weiteres Ausflihrungsbeispiel wird im Folgenden beschrieben. Der aktiv gesteuerte
Schalter Q3 wird durch eine Sourcefolger Anordnung Uber einen integrierten Steuerschaltkreis
U1 angesteuert. Der integrierte Steuerschaltkreis U1 weist einen integrierten Hochvoltschalter
auf, mit dessen Source-AnschlufB die Sourcefolger Anordnung verbunden ist. Die Sourcefolger
Anordnung kann durch eine Gate-Pull-Down Schaltung gebildet werden (als Alternative zu der
Schaltung der Fig. 1).

[0027] Die Sekundarspannung an dem Transformator kann durch einen Spannungsteiler an der
Sekundarwicklung an dem Transformator L3 erfasst und mittels eines Operationsverstérkers,
ausgewertet werden, wobei abhingig von dieser Auswertung der steuerbare Schalter als akti-
ver Gleichrichter mittels einer Totem Pole Schaltstufe angesteuert werden kann.
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Anspriiche

1.

Betriebsgerat fir LED mit einem isolierten Sperrwandler aufweisend zumindest einen aktiv
gesteuerten Schalter (Q3), wobei der isolierte Sperrwandler einen Transformator (L3) auf-
weist, dessen Primarwicklung in Serie zu dem aktiv gesteuerten Schalter (Q3) angeordnet
ist, zum Betreiben mindestens einer LED, dadurch gekennzeichnet, dass der aktiv ge-
steuerte Schalter (Q3) durch eine Sourcefolger Anordnung Uber einen integrierten Steuer-
schaltkreis (U1) angesteuert wird, wobei der integrierte Steuerschaltkreis (U1) einen inte-
grierten Hochvoltschalter aufweist, mit dessen Source-AnschluB (S) die Sourcefolger An-
ordnung verbunden ist.

Betriebsgerat nach Anspruch 1, wobei die Sourcefolger Anordnung durch eine Gate-Pull-
Down Schaltung gebildet wird.

Betriebsgerat nach Anspruch 1, wobei die Sourcefolger Anordnung durch eine Totem Pole
Schaltung mit zwei Transistoren (Q2, Q4) gebildet wird.

Betriebsgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei der integrierte Steuerschaltkreis
(U1) durch einen IC HVLED815 gebildet wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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