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一种曲线过孔架梁的架桥机及其使用方法，

属于架桥机设备技术领域；通过旋转法兰实现中

支腿下横梁与反滚轮组、前支腿下横梁与反滚轮

组和前支腿下横梁与前支腿下副横梁之间的旋

转；再遇到桥的最小转弯半径为195米，转弯角度

为10°时，本事用新型通过第一次整体(带轨道)

旋转前支腿下横梁，旋转方向与桥梁转弯方向一

致，旋转角度为5°(最大旋转角度)；整体(带轨

道)旋转中支腿下横梁，旋转方向与桥梁转弯万

向一致，旋转角度为5°(最大旋转角度)；主梁前

后移动，前支腿、中支腿单轨车相对移动，整体调

节架桥机的角度；重复以上步骤，每次调节角度

为5°,实现按桥梁实际转弯需要调节架桥机的角

度。
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1.一种曲线过孔架梁的架桥机，包括两条平行设置的主梁，其特征在于所述两条主梁

的前端上和尾端上均设有上横梁，所述上横梁分别将两条主梁的前端之间和后端之间连接

固定，所述两条主梁上架设有前桁车和后桁车，所述前桁车和后桁车的上侧均设有起重机

构，所述主梁的尾端设有尾支腿，所述主梁中部的下侧设有中支腿，所述中支腿上设有中支

腿下横梁，所述中支腿下横梁两端的上侧分别连接两条主梁，所述主梁前端部的下侧设有

前支腿，所述前支腿上设有前支腿下横梁，所述前支腿下横梁两端的上侧分别连接两条主

梁，所述前支腿下横梁的下方设有前支腿下副横梁，所述主梁的前端设有临时支腿，所述尾

支腿、中支腿下横梁和前支腿下横梁与主梁的连接处均设有反滚轮组，所述中支腿下横梁

与反滚轮组的连接处、前支腿下横梁与反滚轮组的连接处、前支腿下横梁与前支腿下副横

梁的连接处均设有旋转法兰，所述尾支腿、中支腿和前支腿上均设有液压油缸，所述尾支

腿、中支腿和前支腿上均设有若干加高节，所述中支腿和前支腿的下端均设有单轨车，所述

单轨车的下方设有轮道，所述轮道的下侧设有支撑座螺杆，所述主梁架于已架设好的梁板

上，所述已架设好的梁板尾端的下侧设有第三墩台，所述已架设好的梁板前端的下侧设有

第二墩台，所述已架设好的梁板的前端设于第二墩台上的后侧，所述第二墩台的前方设有

第一墩台，所述第一墩台与第二墩台的跨径为35米，所述第一墩台与第二墩台的纵坡为

4.1％，所述第一墩台的转弯角度为10°，所述第一墩台的转弯半径为195米，所述第一墩台

为下坡。

2.一种权利要求1所述曲线过孔架梁的架桥机的使用方法，其特征在于所述使用方法

为：

步骤一，架桥机到达曲线过孔前的预定位置，具体为：主梁的前端位于第一墩台与第二

墩台之间的上方，已架设好的梁板的前端呈下坡，前支腿设于第二墩台上，中支腿设于已架

设好的梁板的中部上，尾支腿设于已架设好的梁板的尾端上，前桁车和后桁车设于中支腿

的上方；

步骤二，顶升前支腿和尾支腿上的液压油缸，或收起中支腿下的支撑座螺杆，开动中支

腿上的反滚轮组，使中支腿向前移动30米左右，再将前桁车移动至中支腿上方，使用前恒桁

车上的起重机构将中支腿下横梁悬吊，给中支腿下横梁与反滚轮组增设加高节，调节中支

腿下的支撑座螺杆，使中支腿落地受力；

步骤三，前桁车移动至前支腿上方，利用前桁车上的起重机构将前支腿下横梁悬吊，拆

除前支腿上的加高节，拆除后将单轨车与轮道整体提升，并于前支腿下横梁结构连接，连接

后，收缩前支腿上的液压油缸和支撑座螺杆，使支撑座螺杆最低端高于桥面，开动前支腿上

的反滚轮组，使其向后移动3-4米左右，最后前支腿下副横梁通过旋转法兰旋转5°，旋转方

向为与桥梁转弯方向一致，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受力；

步骤四，前桁车后移至中支腿上方，并用前桁车上的起重机构使中支腿下横梁悬吊，拆

除中支腿上的加高节，拆除后将中支腿下横梁与反滚轮组连接，开动中支腿上的反滚轮组，

将中支腿后移30米左右；旋转中支腿下横梁，旋转角度为5°，旋转方向与桥梁转湾方向一

致；调节中支腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；

步骤五，通过液压油缸收缩尾支腿，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和后支

腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°使前支腿和

中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)；开动中支腿下的单轨车，将架桥机整体旋转(旋转
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5°，中支腿移动方向与桥梁转弯方向相反)；

步骤六，调整尾支腿上的液压油缸，使其落地受力，中支腿前移30米左右，使用前桁车

上的起重机构给中支腿添加加高节，加高节添加完后，调节中支腿下的支撑座螺杆，使中支

腿落地受力；收缩前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，旋转前支腿下横梁(旋转5°，旋转方

向与桥梁转弯方向一致)，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受力；

步骤七，利用前桁车上的起重机构拆除中支腿加高节，开动中支腿上的反滚轮组，将中

支腿后退30米左右，旋转中支腿下横梁(旋转5°，旋转方向与桥梁转弯方向一致)；调节中支

腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；将后桁车前移10米左右(前桁车和后桁车都在前支腿和

中支腿之间，为架桥机跨孔做准备)；

步骤八，收缩尾支腿上的液压油缸，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和中支

腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°，使前支腿和

中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)，将尾支腿前移至中支腿之后，调节液压油缸使其落

地受力，主梁轨道和各支腿角度调节完成，(主梁移动的角度与前跨墩台角度一致)；

步骤九，主梁开始过孔，开动前支腿上的反滚轮组使主梁向前移动，前桁车和后桁车同

步后移，直至临时支腿到达前方第一墩台，调节临时支腿，使其落地受力；

步骤十，收缩中支腿下的支撑座螺杆，开动中支腿上的反滚轮组，中支腿前移至离前支

腿2米左右处；使用前桁车上的起重机构，给中支腿添加加高节，并调整中支腿下的支撑座

螺杆，使其落地受力；拆除前支腿下副横梁与单轨车的连接，开动前支腿上的反滚轮组，使

前支腿下横梁整体结构后移，前桁车前移至单轨车上方，利用前桁车上的起重机构，将单轨

车连并轮道和支撑座螺杆一同起吊，并吊至第一墩台之上(前桁车前移至离临时支腿的极

限位置)，吊装后返回；

步骤十一，给前支腿增装一节1000mm长的加高节和三节600mm的加高节(需增加的高度

为3.5米左右，余下高度由液压油缸调节)，在桥面上安装一节1000mm长的加高节后，将前支

腿移至第二墩台上方位置，再加装余下三节600mm加高节，开动前支腿上的反滚轮组，使其

移动前支腿到单轨车上，调节前支腿上的液压油缸，使前支腿上的加高节连接单轨车，连接

后，再次收缩前支腿上的液压油缸，前支腿上的反滚轮组再次移至离临时支腿的极限位置，

调节前支腿液压油缸，使支撑座螺杆落地受力；

步骤十二，前桁车和后桁车移动至前支腿与中支腿之间，收缩尾支腿上的液压油缸和

收缩临时支腿；开动前支腿上的反滚轮组和中支腿上的反滚轮组，使主梁前冲15米左右，前

桁车和后桁车同步后移；调节尾支腿上的液压油缸，并对其增装加高节，使其落地受力；架

桥机过孔完成，准备架梁；

步骤十三，开始架梁，架桥机采用尾部喂梁，梁板由运梁车运至适合位置，前桁车和后

桁车移动至吊装位置，使用前桁车上的起重机构将梁板吊起；

步骤十四，开动前桁车，吊着梁板一起向前移动，调整后桁车上的起重机构位置，移动

至合适的吊梁位置，吊起梁板，调整前后起重机构位置，旋转梁板角度，使其能大致达到落

梁时的角度；同时开动前桁车和后桁车，将梁板吊至预定位置，通过起重机构调整落梁位

置，落下梁板，一次架梁完成；架梁的先后次序为：中间梁板、边梁和次边梁，架设边梁时，通

过中支腿下的单轨车和前支腿下的单轨车将主梁整体移动至边梁位置；

步骤十五，重复步骤十三至步骤十四，完成对剩余梁板的架设；
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根据以上步骤一到步骤十五，完成架桥机的曲线过孔架梁，需要架设下一跨曲线形梁

板时，重复以上步骤一到步骤十五即可完成下一跨的梁板架设。
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一种曲线过孔架梁的架桥机及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明属于架桥机设备技术领域，具体是涉及一种曲线过孔架梁的架桥机及其使

用方法。

背景技术

[0002] 公路架桥机作为施工中的大型特种设备，已经成为高速公路桥梁施工中不可或缺

的关键性设备，现有公路架桥机的结构主要由主梁、尾支腿、中支腿、前支腿、临时支腿和天

车系统组成。

[0003] 在桥梁架设的过程中，当遇到工况为：跨径35米，纵坡4.1％，转弯半径195米转弯

角度10°，架梁方向为下坡，现有纵行桁车在主梁上不能移动至所需的曲线和斜交角度，因

现有架桥机的结构在生产制造时，其结构被尺寸被固定，导致架桥机在遇到曲线和斜交角

度时不能安照曲线角度顺利过孔。

发明内容

[0004] 本发明主要是解决上述现有技术所存在的技术问题，提供一种曲线过孔架梁的架

桥机及其使用方法。

[0005] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：一种曲线过孔架梁

的架桥机，包括两条平行设置的主梁，所述两条主梁的前端上和尾端上均设有上横梁，所述

上横梁分别将两条主梁的前端之间和后端之间连接固定，所述两条主梁上架设有前桁车和

后桁车，所述前桁车和后桁车的上侧均设有起重机构，所述主梁的尾端设有尾支腿，所述主

梁中部的下侧设有中支腿，所述中支腿上设有中支腿下横梁，所述中支腿下横梁两端的上

侧分别连接两条主梁，所述主梁前端部的下侧设有前支腿，所述前支腿上设有前支腿下横

梁，所述前支腿下横梁两端的上侧分别连接两条主梁，所述前支腿下横梁的下方设有前支

腿下副横梁，所述主梁的前端设有临时支腿，所述尾支腿、中支腿下横梁和前支腿下横梁与

主梁的连接处均设有反滚轮组，所述中支腿下横梁与反滚轮组的连接处、前支腿下横梁与

反滚轮组的连接处、前支腿下横梁与前支腿下副横梁的连接处均设有旋转法兰，所述尾支

腿、中支腿和前支腿上均设有液压油缸，所述尾支腿、中支腿和前支腿上均设有若干加高

节，所述中支腿和前支腿的下端均设有单轨车，所述单轨车的下方设有轮道，所述轮道的下

侧设有支撑座螺杆，所述主梁架于已架设好的梁板上，所述已架设好的梁板尾端的下侧设

有第三墩台，所述已架设好的梁板前端的下侧设有第二墩台，所述已架设好的梁板的前端

设于第二墩台上的后侧，所述第二墩台的前方设有第一墩台，所述第一墩台与第二墩台的

跨径为35米，所述第一墩台与第二墩台的纵坡为4.1％，所述第一墩台的转弯角度为10°，所

述第一墩台的转弯半径为195米，所述第一墩台为下坡。

[0006] 所述曲线过孔架梁的架桥机的使用方法为：

[0007] 步骤一，架桥机到达曲线过孔前的预定位置，具体为：主梁的前端位于第一墩台与

第二墩台之间的上方，已架设好的梁板的前端呈下坡，前支腿设于第二墩台上，中支腿设于

说　明　书 1/7 页

5

CN 109763430 A

5



已架设好的梁板的中部上，尾支腿设于已架设好的梁板的尾端上，前桁车和后桁车设于中

支腿的上方；

[0008] 步骤二，顶升前支腿和尾支腿上的液压油缸，或收起中支腿下的支撑座螺杆，开动

中支腿上的反滚轮组，使中支腿向前移动30米左右，再将前桁车移动至中支腿上方，使用前

恒桁车上的起重机构将中支腿下横梁悬吊，给中支腿下横梁与反滚轮组增设加高节，调节

中支腿下的支撑座螺杆，使中支腿落地受力；

[0009] 步骤三，前桁车移动至前支腿上方，利用前桁车上的起重机构将前支腿下横梁悬

吊，拆除前支腿上的加高节，拆除后将单轨车与轮道整体提升，并于前支腿下横梁结构连

接，连接后，收缩前支腿上的液压油缸和支撑座螺杆，使支撑座螺杆最低端高于桥面，开动

前支腿上的反滚轮组，使其向后移动3-4米左右，最后前支腿下副横梁通过旋转法兰旋转

5°，旋转方向为与桥梁转弯方向一致，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受

力；

[0010] 步骤四，前桁车后移至中支腿上方，并用前桁车上的起重机构使中支腿下横梁悬

吊，拆除中支腿上的加高节，拆除后将中支腿下横梁与反滚轮组连接，开动中支腿上的反滚

轮组，将中支腿后移30米左右；旋转中支腿下横梁，旋转角度为5°，旋转方向与桥梁转湾方

向一致；调节中支腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；

[0011] 步骤五，通过液压油缸收缩尾支腿，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和

后支腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°使前支

腿和中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)；开动中支腿下的单轨车，将架桥机整体旋转

(旋转5°，中支腿移动方向与桥梁转弯方向相反)；

[0012] 步骤六，调整尾支腿上的液压油缸，使其落地受力，中支腿前移30米左右，使用前

桁车上的起重机构给中支腿添加加高节，加高节添加完后，调节中支腿下的支撑座螺杆，使

中支腿落地受力；收缩前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，旋转前支腿下横梁(旋转5°，旋

转方向与桥梁转弯方向一致)，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受力；

[0013] 步骤七，利用前桁车上的起重机构拆除中支腿加高节，开动中支腿上的反滚轮组，

将中支腿后退30米左右，旋转中支腿下横梁(旋转5°，旋转方向与桥梁转弯方向一致)；调节

中支腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；将后桁车前移10米左右(前桁车和后桁车都在前支

腿和中支腿之间，为架桥机跨孔做准备)；

[0014] 步骤八，收缩尾支腿上的液压油缸，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和

中支腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°，使前支

腿和中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)，将尾支腿前移至中支腿之后，调节液压油缸使

其落地受力，主梁轨道和各支腿角度调节完成，(主梁移动的角度与前跨墩台角度一致)；

[0015] 步骤九，主梁开始过孔，开动前支腿上的反滚轮组使主梁向前移动，前桁车和后桁

车同步后移，直至临时支腿到达前方第一墩台，调节临时支腿，使其落地受力；

[0016] 步骤十，收缩中支腿下的支撑座螺杆，开动中支腿上的反滚轮组，中支腿前移至离

前支腿2米左右处；使用前桁车上的起重机构，给中支腿添加加高节，并调整中支腿下的支

撑座螺杆，使其落地受力；拆除前支腿下副横梁与单轨车的连接，开动前支腿上的反滚轮

组，使前支腿下横梁整体结构后移，前桁车前移至单轨车上方，利用前桁车上的起重机构，

将单轨车连并轮道和支撑座螺杆一同起吊，并吊至第一墩台之上(前桁车前移至离临时支
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腿的极限位置)，吊装后返回；

[0017] 步骤十一，给前支腿增装一节1000mm长的加高节和三节600mm的加高节(需增加的

高度为3.5米左右，余下高度由液压油缸调节)，在桥面上安装一节1000mm长的加高节后，将

前支腿移至第二墩台上方位置，再加装余下三节600mm加高节，开动前支腿上的反滚轮组，

使其移动前支腿到单轨车上，调节前支腿上的液压油缸，使前支腿上的加高节连接单轨车，

连接后，再次收缩前支腿上的液压油缸，前支腿上的反滚轮组再次移至离临时支腿的极限

位置，调节前支腿液压油缸，使支撑座螺杆落地受力；

[0018] 步骤十二，前桁车和后桁车移动至前支腿与中支腿之间，收缩尾支腿上的液压油

缸和收缩临时支腿；开动前支腿上的反滚轮组和中支腿上的反滚轮组，使主梁前冲15米左

右，前桁车和后桁车同步后移；调节尾支腿上的液压油缸，并对其增装加高节，使其落地受

力；架桥机过孔完成，准备架梁；

[0019] 步骤十三，开始架梁，架桥机采用尾部喂梁，梁板由运梁车运至适合位置，前桁车

和后桁车移动至吊装位置，使用前桁车上的起重机构将梁板吊起；

[0020] 步骤十四，开动前桁车，吊着梁板一起向前移动，调整后桁车上的起重机构位置，

移动至合适的吊梁位置，吊起梁板，调整前后起重机构位置，旋转梁板角度，使其能大致达

到落梁时的角度；同时开动前桁车和后桁车，将梁板吊至预定位置，通过起重机构调整落梁

位置，落下梁板，一次架梁完成；架梁的先后次序为：中间梁板、边梁和次边梁，架设边梁时，

通过中支腿下的单轨车和前支腿下的单轨车将主梁整体移动至边梁位置；

[0021] 步骤十五，重复步骤十三至步骤十四，完成对剩余梁板的架设；

[0022] 根据以上步骤一到步骤十五，完成架桥机的曲线过孔架梁，需要架设下一跨曲线

形梁板时，重复以上步骤一到步骤十五即可完成下一跨的梁板架设。

[0023] 本发明具有的有益效果：通过旋转法兰实现中支腿下横梁与反滚轮组、前支腿下

横梁与反滚轮组和前支腿下横梁与前支腿下副横梁之间的旋转；再遇到桥的最小转弯半径

为195米，转弯角度为10°时，本事用新型通过第一次整体(带轨道)旋转前支腿下横梁，旋转

方向与桥梁转弯方向一致，旋转角度为5°(最大旋转角度)；整体(带轨道)旋转中支腿下横

梁，旋转方向与桥梁转弯万向一致，旋转角度为5°(最大旋转角度)；主梁前后移动，前支腿、

中支腿单轨车相对移动，整体调节架桥机的角度；重复以上步骤，每次调节角度为5°，实现

按桥梁实际转弯需要调节架桥机的角度。因此本发明具有结构简单、设计合理等特点。

附图说明

[0024] 图1是本发明架桥机的一种结构示意图；

[0025] 图2是本发明尾支腿的一种结构示意图；

[0026] 图3是本发明中支腿的一种结构示意图；

[0027] 图4是本发明前支腿的一种结构示意图；

[0028] 图5是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤一的一种俯视结构示意图；

[0029] 图6是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤一的一种结构示意图；

[0030] 图7是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤二的一种结构示意图；

[0031] 图8是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤三的一种结构示意图；

[0032] 图9是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤三中前支腿下副横梁旋转的一种结
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构示意图；

[0033] 图10是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤四的一种结构示意图；

[0034] 图11是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤四中中支腿下横梁旋转的一种结

构示意图；

[0035] 图12是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤五的一种结构示意图；

[0036] 图13是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤五中架桥机整体旋转的一种结构

示意图；

[0037] 图14是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤六的一种结构示意图；

[0038] 图15是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤六中前支腿下副横梁旋转的一种

结构示意图；

[0039] 图16是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤七的一种结构示意图；

[0040] 图17是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤六中中支腿下横梁旋转的一种结

构示意图；

[0041] 图18是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八的一种结构示意图；

[0042] 图19是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八中架桥机整体旋转的一种结构

示意图；

[0043] 图20是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤九的一种结构示意图；

[0044] 图21是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤十的一种结构示意图；

[0045] 图22是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤十一的一种结构示意图；

[0046] 图23是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八的十二种结构示意图；

[0047] 图24是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八的十三种结构示意图；

[0048] 图25是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八的十四种结构示意图；

[0049] 图26是本发明架桥机的曲线过孔架梁方法步骤八的十五种结构示意图。

[0050] 图中：1、主梁；2、上横梁；3、前桁车；4、后桁车；5、起重机构；6、尾支腿；7、中支腿；

8、中支腿下横梁；9、前支腿；10、前支腿下横梁；11、前支腿下副横梁；12、临时支腿；13、反滚

轮组；14、旋转法兰；15、加高节；16、单轨车；17、轮道；18、支撑座螺杆；19、第三墩台；20、第

二墩台；21、第一墩台；22、已架设好的梁板；23、待架梁板；24、1000mm加高节；25、600mm加高

节；26、运梁车；27、前支腿下副横梁旋转前；28、前支腿下副横梁旋转后；29、中支腿下横梁

旋转前；30、中支腿下横梁旋转后；31、架桥机整体旋转前；32、架桥机整体旋转后。

具体实施方式

[0051] 下面通过实施例，并结合附图，对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

[0052] 实施例：一种曲线过孔架梁的架桥机，如图1-图26所示，包括两条平行设置的主

梁，其特征在于所述两条主梁的前端上和尾端上均设有上横梁，所述上横梁分别将两条主

梁的前端之间和后端之间连接固定，所述两条主梁上架设有前桁车和后桁车，所述前桁车

和后桁车的上侧均设有起重机构，所述主梁的尾端设有尾支腿，所述主梁中部的下侧设有

中支腿，所述中支腿上设有中支腿下横梁，所述中支腿下横梁两端的上侧分别连接两条主

梁，所述主梁前端部的下侧设有前支腿，所述前支腿上设有前支腿下横梁，所述前支腿下横

梁两端的上侧分别连接两条主梁，所述前支腿下横梁的下方设有前支腿下副横梁，所述主
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梁的前端设有临时支腿，所述尾支腿、中支腿下横梁和前支腿下横梁与主梁的连接处均设

有反滚轮组，所述中支腿下横梁与反滚轮组的连接处、前支腿下横梁与反滚轮组的连接处、

前支腿下横梁与前支腿下副横梁的连接处均设有旋转法兰，所述尾支腿、中支腿和前支腿

上均设有液压油缸，所述尾支腿、中支腿和前支腿上均设有若干加高节，所述中支腿和前支

腿的下端均设有单轨车，所述单轨车的下方设有轮道，所述轮道的下侧设有支撑座螺杆，所

述主梁架于已架设好的梁板上，所述已架设好的梁板尾端的下侧设有第三墩台，所述已架

设好的梁板前端的下侧设有第二墩台，所述已架设好的梁板的前端设于第二墩台上的后

侧，所述第二墩台的前方设有第一墩台，所述第一墩台与第二墩台的跨径为35米，所述第一

墩台与第二墩台的纵坡为4.1％，所述第一墩台的转弯角度为10°，所述第一墩台的转弯半

径为195米，所述第一墩台为下坡。

[0053] 上述曲线过孔架梁的架桥机的使用方法为：

[0054] 步骤一，架桥机到达曲线过孔前的预定位置，具体为：主梁的前端位于第一墩台与

第二墩台之间的上方，已架设好的梁板的前端呈下坡，前支腿设于第二墩台上，中支腿设于

已架设好的梁板的中部上，尾支腿设于已架设好的梁板的尾端上，前桁车和后桁车设于中

支腿的上方；

[0055] 步骤二，顶升前支腿和尾支腿上的液压油缸，或收起中支腿下的支撑座螺杆，开动

中支腿上的反滚轮组，使中支腿向前移动30米左右，再将前桁车移动至中支腿上方，使用前

恒桁车上的起重机构将中支腿下横梁悬吊，给中支腿下横梁与反滚轮组增设加高节，调节

中支腿下的支撑座螺杆，使中支腿落地受力；

[0056] 步骤三，前桁车移动至前支腿上方，利用前桁车上的起重机构将前支腿下横梁悬

吊，拆除前支腿上的加高节，拆除后将单轨车与轮道整体提升，并于前支腿下横梁结构连

接，连接后，收缩前支腿上的液压油缸和支撑座螺杆，使支撑座螺杆最低端高于桥面，开动

前支腿上的反滚轮组，使其向后移动3-4米左右，最后前支腿下副横梁通过旋转法兰旋转

5°，旋转方向为与桥梁转弯方向一致，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受

力；

[0057] 步骤四，前桁车后移至中支腿上方，并用前桁车上的起重机构使中支腿下横梁悬

吊，拆除中支腿上的加高节，拆除后将中支腿下横梁与反滚轮组连接，开动中支腿上的反滚

轮组，将中支腿后移30米左右；旋转中支腿下横梁，旋转角度为5°，旋转方向与桥梁转湾方

向一致；调节中支腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；

[0058] 步骤五，通过液压油缸收缩尾支腿，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和

后支腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°使前支

腿和中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)；开动中支腿下的单轨车，将架桥机整体旋转

(旋转5°，中支腿移动方向与桥梁转弯方向相反)；

[0059] 步骤六，调整尾支腿上的液压油缸，使其落地受力，中支腿前移30米左右，使用前

桁车上的起重机构给中支腿添加加高节，加高节添加完后，调节中支腿下的支撑座螺杆，使

中支腿落地受力；收缩前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，旋转前支腿下横梁(旋转5°，旋

转方向与桥梁转弯方向一致)，调节前支腿上的液压油缸或支撑座螺杆，使其落地受力；

[0060] 步骤七，利用前桁车上的起重机构拆除中支腿加高节，开动中支腿上的反滚轮组，

将中支腿后退30米左右，旋转中支腿下横梁(旋转5°，旋转方向与桥梁转弯方向一致)；调节
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中支腿下的支撑座螺杆，使其落地受力；将后桁车前移10米左右(前桁车和后桁车都在前支

腿和中支腿之间，为架桥机跨孔做准备)；

[0061] 步骤八，收缩尾支腿上的液压油缸，单边或双边反向开动前支腿上的反滚轮组和

中支腿上的反滚轮组，使主梁前后移动调节前支腿下横梁和中支腿下横梁(旋转5°，使前支

腿和中支腿上下结构层横梁旋转度数一致)，将尾支腿前移至中支腿之后，调节液压油缸使

其落地受力，主梁轨道和各支腿角度调节完成，(主梁移动的角度与前跨墩台角度一致)；

[0062] 步骤九，主梁开始过孔，开动前支腿上的反滚轮组使主梁向前移动，前桁车和后桁

车同步后移，直至临时支腿到达前方第一墩台，调节临时支腿，使其落地受力；

[0063] 步骤十，收缩中支腿下的支撑座螺杆，开动中支腿上的反滚轮组，中支腿前移至离

前支腿2米左右处；使用前桁车上的起重机构，给中支腿添加加高节，并调整中支腿下的支

撑座螺杆，使其落地受力；拆除前支腿下副横梁与单轨车的连接，开动前支腿上的反滚轮

组，使前支腿下横梁整体结构后移，前桁车前移至单轨车上方，利用前桁车上的起重机构，

将单轨车连并轮道和支撑座螺杆一同起吊，并吊至第一墩台之上(前桁车前移至离临时支

腿的极限位置)，吊装后返回；

[0064] 步骤十一，给前支腿增装一节1000mm长的加高节和三节600mm的加高节(需增加的

高度为3.5米左右，余下高度由液压油缸调节)，在桥面上安装一节1000mm长的加高节后，将

前支腿移至第二墩台上方位置，再加装余下三节600mm加高节，开动前支腿上的反滚轮组，

使其移动前支腿到单轨车上，调节前支腿上的液压油缸，使前支腿上的加高节连接单轨车，

连接后，再次收缩前支腿上的液压油缸，前支腿上的反滚轮组再次移至离临时支腿的极限

位置，调节前支腿液压油缸，使支撑座螺杆落地受力；

[0065] 步骤十二，前桁车和后桁车移动至前支腿与中支腿之间，收缩尾支腿上的液压油

缸和收缩临时支腿；开动前支腿上的反滚轮组和中支腿上的反滚轮组，使主梁前冲15米左

右，前桁车和后桁车同步后移；调节尾支腿上的液压油缸，并对其增装加高节，使其落地受

力；架桥机过孔完成，准备架梁；

[0066] 步骤十三，开始架梁，架桥机采用尾部喂梁，梁板由运梁车运至适合位置，前桁车

和后桁车移动至吊装位置，使用前桁车上的起重机构将梁板吊起；

[0067] 步骤十四，开动前桁车，吊着梁板一起向前移动，调整后桁车上的起重机构位置，

移动至合适的吊梁位置，吊起梁板，调整前后起重机构位置，旋转梁板角度，使其能大致达

到落梁时的角度；同时开动前桁车和后桁车，将梁板吊至预定位置，通过起重机构调整落梁

位置，落下梁板，一次架梁完成；架梁的先后次序为：中间梁板、边梁和次边梁，架设边梁时，

通过中支腿下的单轨车和前支腿下的单轨车将主梁整体移动至边梁位置；

[0068] 步骤十五，重复步骤十三至步骤十四，完成对剩余梁板的架设；

[0069] 根据以上步骤一到步骤十五，完成架桥机的曲线过孔架梁，需要架设下一跨曲线

形梁板时，重复以上步骤一到步骤十五即可完成下一跨的梁板架设。

[0070] 本发明的运行原理：再遇到桥的最小转弯半径为195米，转弯角度为10°,架桥机不

能一次性完成角度的调节；因为在前支腿支撑的墩台上轨道不能进行大幅度的旋转，所以

需要先将支腿退回到已架设完成的桥面上，大角度转弯时的步骤为：

[0071] 1、拆除前支腿的加髙节，将前支腿带轨道一起退回到已架设完成的桥面；

[0072] 2、整体(带轨道)旋转前支腿下横梁，旋转方向与桥梁转弯方向一致，旋转角度为
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5°(最大旋转角度)；

[0073] 3、整体(带轨道)旋转中支腿下横梁，旋转方向与桥梁转弯万向一致，旋转角度为

5°(最大旋转角度)；

[0074] 4、主梁前后移动，前支腿、中支腿单轨车相对移动，整体调节架桥机的角度；

[0075] 5、重复以上步骤，每次调节角度为5°,按桥梁实际转弯需要调节架桥机的角度。

[0076] 以上步骤需要注意的是：

[0077] 1、在架桥机前支腿调节角度前，一定需要将中支腿前移至前支腿后方，前桁车和

后桁车需要在中支腿和尾支腿之间，保证架桥机的稳定性；

[0078] 2、在下坡时，中支腿移动需要增加加髙节或者枕木井；

[0079] 3、在中支腿临空的情况下，保证前支腿尾支腿的最大间距不超过55米；

[0080] 4、架桥机在转弯时，先将轨道角度旋转至与前墩台一致，然后跨孔。

[0081] 最后，应当指出，以上实施例仅是本发明较有代表性的例子。显然，本发明不限于

上述实施例，还可以有许多变形。凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简

单修改、等同变化与修饰，均应认为属于本发明的保护范围。
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