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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ３ 部 門 第 ４ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 6 年 1 0 月 3 0 日 ( 2 0 2 4 . 1 0 . 3 0 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 4 / 1 1 6 8 2 7
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 4 - 5 1 9 8 1 5 ( P 2 0 2 4 - 5 1 9 8 1 5 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｃ ２ ３ Ｃ 1 6 / 4 2 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｃ ３ ０ Ｂ 2 9 / 3 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｃ ３ ０ Ｂ 2 5 / 1 8 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｃ ２ ３ Ｃ 1 6 / 4 2 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｃ ３ ０ Ｂ 2 9 / 3 6 　 　 　 Ａ 　 　 　
　 Ｃ ３ ０ Ｂ 2 5 / 1 8 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 4 月 1 5 日 ( 2 0 2 4 . 4 . 1 5 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 体 積 抵 抗 率 が ７ ． ０ × １ ０ - 3 Ω ・ ｃ ｍ 以 下 で あ り 、
　 窒 素 濃 度 が １ ０ ０ ０ ｐ ｐ ｍ を 超 え て か つ ４ ５ ０ ０ ｐ ｐ ｍ 以 下 で あ り 、
  飛 行 時 間 型 二 次 イ オ ン 質 量 分 析 法 に よ っ て 測 定 さ れ る Ｓ ｉ Ｎ - ピ ー ク 強 度 に 対 す る Ｃ Ｎ -

ピ ー ク 強 度 の 比 が １ ． ０ 以 上 で あ る 、 Ｓ ｉ Ｃ 成 形 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 体 積 抵 抗 率 が ５ ． ０ × １ ０ - 3 Ω ・ ｃ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の Ｓ ｉ Ｃ 成 形  
体 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の Ｓ ｉ Ｃ 成 形 体 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
　 反 応 室 内 に 、 基 板 を 準 備 す る こ と と 、
　 前 記 反 応 室 内 に 、 ケ イ 素 及 び 炭 素 を 含 む 原 料 ガ ス と 、 窒 素 含 有 ド ー パ ン ト ガ ス と 、 キ ャ  
リ ア ガ ス と 、 塩 化 水 素 ガ ス と を 供 給 し て 、 前 記 基 板 の 上 に Ｓ ｉ Ｃ 膜 を 形 成 す る こ と と 、
　 前 記 Ｓ ｉ Ｃ 膜 か ら 前 記 基 板 を 除 去 す る こ と と 、 を 含 み 、
　 前 記 Ｓ ｉ Ｃ 膜 を 形 成 す る 過 程 に お け る 前 記 反 応 室 内 の 前 記 塩 化 水 素 ガ ス の 分 圧 が 、 １ ０  
０ ０ Ｐ ａ 以 上 で あ る 、
　 Ｓ ｉ Ｃ 成 形 体 の 製 造 方 法 。
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