
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2009년02월09일

(11) 등록번호   10-0882801
(24) 등록일자   2009년02월03일

(51) Int. Cl.
      

F21V 8/00 (2006.01)  F21S 2/00 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2007-0136386

(22) 출원일자       2007년12월24일

     심사청구일자   2007년12월24일 

(65) 공개번호       10-2008-0095738

(43) 공개일자       2008년10월29일

(30) 우선권주장

1020070040541  2007년04월25일  대한민국(KR)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020030016631 A*

KR1020070040012 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

박휴완

인천 남동구 만수2동 신동아아파트 5동 309호

(72) 발명자

박휴완

인천 남동구 만수2동 신동아아파트 5동 309호

(74) 대리인

김국진

전체 청구항 수 : 총  10  항  심사관 :    최재귀

(54) 도광판 조명장치

(57) 요 약

본 발명은 광원으로부터 발광된 빛을 도광판을 통해 방사시켜 조명 및 광고 기능을 할 수 있도록 하는 도광판 조

명장치에 관한 것으로서, 특히 도광판을 복수개의 빛 방사 블록으로 구획하여 각각 별도로 빛을 비춤에 따라 블

록마다 밝기를 조절할 수 있고, 다양한 형상이나 색상의 표현이 가능하고 종래의 도광판보다 밝은 조도를 지님은

물론, 외관을 해치지 않으면서도 벽면 또는 천장 등에 설치가 용이한 도광판 조명장치에 관한 것이다.

본 발명에 의한 도광판 조명장치는 빛이 방사되는 전면을 복수개의 부분으로 구획할 수 있도록 전면 또는 후면에

빛 투과 방지 홈이 형성되어 있는 판 형상의 도광판과, 상기 도광판이 빛을 반사할 수 있도록 광원부를 포함하여

구성된다.

대 표 도 - 도2
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특허청구의 범위

청구항 1 

빛이 투과되는 것을 차단함으로써 빛이 방사되는 하나의 전면을 복수개의 부분으로 구획화하기 위한 빛 투과 방

지 홈과, 광원부에서 발생되는 빛을 반사하는 빛 반사부가 형성된 도광판과,

상기 도광판의 빛 반사부 또는 도광판의 측면부를 향하여 빛을 발생시키는 광원부 및

상기 도광판의 후면측에 결합되어 상기 광원부로부터 발광된 빛을 전면측으로 반사시키는 반사판을 포함하여 구

성된 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1항에 있어서,

상기 빛 반사부는 빛 반사 홈 또는 인쇄층 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제 1항에 있어서,

상기 광원부는 상기 빛 투과 방지 홈에 삽입 설치되는 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 6 

제 5항에 있어서,

상기 광원부는 상기 빛 투과 방지 홈을 경계선으로 하여 양측으로 분리된 상기 도광판의 두 부분 중 어느 한 측

으로만 빛을 발광할 수 있도록 설치되거나 양측으로 빛을 발광할 수 있도록 설치되는 것을 특징으로 하는 도광

판 조명장치.

청구항 7 

제 1항에 있어서,

상기 반사판의 후면측에 결합되어 반사판을 도광판에 밀착시키고, 광원부의 열을 방열시키기 위한 금속 재질의

고정판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 8 

제 1항에 있어서,

상기 광원부는 소정 패턴의 전기회로가 형성되어 있는 기판과, 상기 기판에 설치되어 빛을 발광시키는 광원과,

상기 기판에 설치되어 빛의 반사율을 높이는 반사부로 구성되는 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 9 

제 8항에 있어서,

상기 광원부의 후면측에는 광원부를 외부환경으로부터 보호하고, 광원부에서 발생하는 열을 방열하기 위해 보호

커버가 체결된 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 10 
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제 1항에 있어서,

상기 도광판의 측부에는 설치홈이 형성되어 있고, 상기 설치홈에 광원부가 설치되는 것을 특징으로 하는 도광판

조명장치.

청구항 11 

제 1항, 제 3항, 제 5항 내지 제 10항 중의 어느 한 항에 있어서,

상기 도광판의 후면측에는 칼라시트, 종이 또는 천 중 어느 하나가 더 부착된 것을 특징으로 하는 도광판 조명

장치.

청구항 12 

제 1항, 제 3항, 제 5항 내지 제 10항 중의 어느 한 항에 있어서,

상기 빛 투과 방지홈은 상기 도광판을 천공한 천공부인 것을 특징으로 하는 도광판 조명장치.

청구항 13 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 광원으로부터 발광된 빛을 도광판을 통해 방사시켜 조명 및 광고 기능을 할 수 있도록 하는 도광판<1>

조명장치에 관한 것으로서, 특히 도광판을 복수개의 빛 방사 블록으로 구획하여 각각 별도로 빛을 비춤에 따라

각 블록마다 다른 밝기로 조명장치를 구성할 수 있고, 다양한 형상이나 색상의 표현이 가능하며 종래의 도광판

보다 밝은 조도를 지님은 물론, 외관을 해치지 않으면서도 벽면 또는 천장 등에 설치가 용이한 도광판 조명장치

에 관한 것이다.

    배 경 기 술

일반적으로, 도광판을 이용한 조명장치는 냉음극선 램프(CCFL)나 발광다이오드(LED) 등과 같은 광원을 통해 판<2>

형상의  투광성  플라스틱이나  아크릴  수지  재질로  이루어진  도광판에  빛을  투사함에  따라  실내용  조명,

인테리어, 및 광고 패널로서 사용되고 있다.

예컨대, 도 1에 도시되어 있는 바와 같이, 도광판 조명장치(100)는 기판(132)상에 고정된 CCFL이나 LED 등의 광<3>

원(131)이 보호커버(133)에 의해 도광판(110) 측면에 설치되어 있고, 도광판(110)의 후면에는 소정 형상을 따라

복수개의 빛 반사홈(111)이 형성되어 있음과 동시에 상기 빛 반사홈(111)이 형성되어 있는 도광판(110)의 후면

측에 반사판(120)이 설치되어 있는 구조로 이루어져 있다.

따라서, 외부로부터 공급된 전원에 의해 광원(131)이 발광을 시작하면 도광판(110)의 내측으로 발광된 빛이 빛<4>

반사홈(111)에 의해 반사되어 도광판(110)의 전면으로 투사됨에 따라, 각종 무늬, 문자, 및 도형과 같은 형상을

표현할 수 있게 되고, 이와 같이 투사된 빛을 이용하여 실내용 조명, 인테리어, 및 광고 패널로서의 기능을 할

수 있게 된다.

그러나, 이상과 같은 도광판 조명장치(100)는 하나의 도광판(110) 전체를 하나의 광 투사부로만 사용이 가능하<5>

도록 이루어져 있어서, 하나의 도광판(110)을 이용하여 부분별로 밝기조절이 불가능하고, 부분별로 다양한 형상

이나 색을 갖는 각종 식물이나 동물 및 물체 등을 적절하게 표현할 수 없다는 문제점이 있었다.

그리고, 도광판(110)의 가장자리부에만 광원(131)이 장착되기 때문에 조명장치로서 충분한 조도를 갖지 못하고,<6>

이러한 이유로 크기가 크고 두께가 얇은 도광판 조명장치(100)를 제작할 수 없는 문제점이 있었다.

또한, 이상과 같은 도광판(110) 조명장치를 벽면 또는 천장 등에 고정 설치시 당해 도광판(110) 조명장치의 외<7>

관을 해치지 않으면서도 안정적으로 고정 가능하도록 하는 별도의 고정 수단을 제공하고 있지 못하다는 문제점

이 있었다.
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    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

이에, 본 발명에서는 전술한 바와 같은 문제점을 해결하여, 광원으로부터 발광된 빛을 도광판을 통해 투사시켜<8>

조명 및 광고 기능을 할 수 있도록 하되, 도광판을 복수개의 빛 방사 블록으로 구획하여 각각 별도로 빛을 비춤

에 따라 블록마다 다른 밝기로 구성할 수 있고, 다양한 형상이나 색상의 표현이 가능한 도광판 조명장치를 제공

하고자 한다.

그리고, 도광판 조명장치가 밝은 조도를 가지도록 구성함으로써 크기가 크면서도 두께가 얇은 도광판 조명장치<9>

를 제작할 수 있는 도광판 조명장치를 제공하고자 한다.

또한, 그 외관을 해치지 않으면서도 벽면 또는 천장 등에 설치가 용이한 도광판 조명장치를 제공하고자 한다.<10>

        과제 해결수단

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 도광판 조명장치는, 빛이 투과되는 것을 차단하여 빛이 방사되는 하<11>

나의 전면을 복수개의 부분으로 구획화하기 위해 빛 투과 방지 홈이 형성되고, 광원부에서 발생되는 빛을 반사

하는 빛 반사부가 형성된 도광판과, 상기 도광판의 빛 반사부 또는 도광판의 측면부를 향하여 빛을 발생시키는

광원부 및 상기 도광판의 후면측에 결합되어 상기 광원부로부터 발광된 빛을 전면측으로 반사시키는 반사판을

포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

이때, 상기 빛 반사부는 빛 반사 홈 또는 인쇄층 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 광원부는 상기 빛 투과 방지 홈에 삽입 설치되는 것을 특징으로 한다.<12>

삭제<13>

삭제<14>

또한, 상기 광원부는 상기 빛 투과 방지 홈을 경계선으로 하여 양측으로 분리된 상기 도광판의 두 부분 중 어느<15>

한 측으로만 빛을 발광할 수 있도록 설치되거나 양측으로 빛을 발광할 수 있도록 설치되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 반사판의 후면측에 결합되어 반사판을 도광판에 밀착시키고, 광원부의 열을 방열시키기 위한 금속<16>

재질의 고정판을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 광원부는 소정 패턴의 전기회로가 형성되어 있는 기판과, 상기 기판에 설치되어 빛을 발광시키는 광<17>

원과, 상기 기판에 설치되어 빛의 반사율을 높이는 반사부로 구성되는 것을 특징으로 한다.

이때, 상기 광원부의 후면측에는 광원부를 외부환경으로부터 보호하고, 광원부에서 발생하는 열을 방열하기 위<18>

해 보호커버가 체결된 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 도광판의 측부에는 설치홈이 형성되어 있고, 상기 설치홈에 광원부가 설치되는 것을 특징으로 한다.<19>

삭제<20>

또한, 상기 도광판의 후면측에는 칼라시트, 종이 또는 천 중 어느 하나가 더 부착된 것을 특징으로 한다.<21>

또한, 상기 빛 투과 방지홈은 상기 도광판을 천공한 천공부인 것을 특징으로 한다.<22>

     <23>

        효 과

이상과 같은 본 발명의 도광판 조명장치에 의하면, 광원으로부터 발광된 빛을 도광판을 통해 투사시켜 조명 및<24>

광고 기능을 할 수 있도록 하되, 도광판을 복수개의 빛 방사 블록으로 구획하여 각각 별도로 빛을 비춤에 따라

블록마다 다른 밝기로 구성할 수 있고, 다양한 형상이나 색상의 표현이 가능하다.
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그리고, 도광판 조명장치가 밝은 조도를 가지도록 구성함으로써 크기가 크면서도 두께가 얇은 도광판 조명장치<25>

를 제작할 수 있고, 외관을 해치지 않으면서도 벽면 또는 천장 등에 설치가 매우 용이하다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 도광판 조명장치에 대해 자세히 설명하면 다<26>

음과 같다.

도 2는 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 분해 사시도이고, 도 3은 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 단면도<27>

이며, 도 4의 (a) 내지 (c)는 도광판 조명장치의 빛 투과 방지 홈의 여러 실시예를 나타낸 도면이고, 도 5는 도

광판의 가장자리부에 매립된 광원부를 나타낸 도면이며, 도 6은 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 일 실시예를

나타낸 도면이고, 도 7의 (a) 내지 (d)는 도광판 조명장치의 빛 투과 방지 홈에 광원모듈이 설치된 여러 실시예

를 도시한 도면이며, 도 8은 빛 투과 방지 홈에 커버부재가 부착된 상태를 나타낸 도면이고, 도 9는 도광판에

시트부재가 부착된 상태를 나타낸 도면이며, 도 10은 도광판의 광원부 설치용 천공부를 나타낸 도면이다.

먼저, 도 2에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 도광판 조명장치(200)는 표면에 홈을 형성시키는 가공이<28>

용이하면서도 빛 투과율이 높은 투광성 플라스틱 또는 아크릴 수지 등으로 이루어진 도광판(210), 및 소정 패턴

의 전기회로가 형성되어 있는 기판(231)상에 냉음극선 램프(CCFL)나 발광다이오드(LED) 등의 광원(232)이 설치

되어 이루어진 광원부(233)와 상기 광원부(233)를 보호하기 위한 보호커버(234)로 이루어진 광원부를 그 주요

구성으로 한다.

또한, 필요에 따라서는 상기 도광판(210)의 후면 측에서 상기 도광판(210)과 평행하게 결합되는 반사판(220)을<29>

더 포함하여 빛 반사 효율을 높일 수 있도록 구성된다.

이때, 상기 도광판(210)의 후면에는 도 3에 도시한 바와 같이 당해 도광판(210)이 소정 형상의 경계면을 갖는<30>

복수개의 블록으로 구획될 수 있도록 빛 투과 방지 홈(211)이 형성되어 있어, 하나의 도광판(210)을 이용하여

다양한 형상을 표현할 수 있게 됨은 물론, 상기 구획된 부분들에 각각 서로 다른 특성의 광원부를 설치하여 각

각 서로 다른 색상, 명도, 조도 및 채도를 표현할 수 있게 된다.

아울러, 상기한 바와 같이 하나의 도광판(210)을 복수개의 블록으로 구획함과 동시에 종래와 마찬가지로 상기<31>

구획된 각 부분에 물체의 소정 형상을 따라 빛 반사 홈(212)을 형성하여, 광원부(233)로부터 방출된 빛이 상기

빛 반사 홈(212)에 의해 반사되어 도광판(210)의 전면을 통해 투사될 수 있도록 구성된다.

그리고, 광원(232)이 설치되어 있는 기판(231)의 일측 또는 양측에는 거울이나 실버 페이스트(silver paste) 등<32>

을 부착 또는 도포함에 따라 빛 반사율을 높일 수 있도록 하는 반사부(235)가 설치되어 있는 것이 바람직하다. 

따라서, 일측에 설치된 광원(232)으로부터 발광된 빛이 빛 투과 방지 홈(211)에 의해 반사되어 되돌아오면 기판<33>

(231)에 설치된 반사부(235)에 의해 다시 재반사되도록 하거나, 일측에 설치된 광원(232)으로부터 발광된 빛이

타측에 설치된 기판(231)까지 도달되면 그 도달된 빛을 반사부(235)에서 반사시킬 수 있도록 하여, 도광판(21

0)의 전면을 통한 빛 투사 효율을 높일 수 있게 된다.

상기와 같이 도광판(210)의 중간에 소정의 폭과 소정의 깊이로 빛 투과 방지 홈(211)을 형성함으로써 상기 도광<34>

판(210) 양측의 광원부(233)로부터 방사된 빛이 상기 빛 투과 방지 홈(211)을 투과하지 못하고, 광원부(233)의

일부 빛이 상기 빛 투과 방지 홈(211)과 도광판(210)의 전면의 사이로 통과함으로써 각 블럭별로 조도가 다른

조광판 조명장치(200)가 구성된다.

즉, 도 3에 도시한 바와 같이 도광판(210)에는 두 개의 빛 투과 방지 홈(211)이 형성됨으로써 도광판(210)이 세<35>

개의 블록으로 구분되는데, 상기 도광판(210)의 양측 가장자리부에 설치된 광원부(233)에서 방사된 빛에 의해

상기 도광판(210)의 외측 두 개의 블럭은 밝은 조도를 지니게 되는 반면에, 상기 도광판(210)의 가운데 블럭은

상기 광원부(233)에서 방사된 빛이 빛 투과 방지 홈(211)에 의해 빛이 차단되어서 상기 외측 두 개의 블럭에 비

해 낮은 조도를 지니게 된다.

이때, 도 3에 도시한 바와 같이 상기 도광판(210)의 가운데 블럭의 조도는 상기 도광판(210)에 형성된 빛 투과<36>

방지 홈(211)의 깊이에 의해 결정되는데, 상기 빛 투과 방지 홈(211)의 깊이가 깊으면 광원부(233)에서 방사되

는 빛의 대부분이 상기 빛 투과 방지 홈(211)에 의해 차단되어서 도광판(210)의 가운데 블럭의 조도가 낮게 되

고, 상기 빛 투과 방지 홈(211)의 깊이가 낮으면 광원부(233)에서 방사되는 빛이 상기 빛 투과 방지 홈(211)에

의해 차단되는 빛의 양이 적어서 상기 가운데 블럭의 조도가 밝게 되는 것이다.
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한편, 상기와 같은 빛 투과 방지 홈(211)은 도 4의 (a)에 도시되어 있는 바와 같이, 도광판(210)이 절단되지는<37>

않을 정도로 미리 결정된 빛 투과율에 따라 당해 도광판(210)의 두께 방향으로 깊이를 조절하여 파여 있고, 또

한 상기 가공된 빛 투과 방지 홈(211)의 표면은 거칠기 때문에 당해 빛 투과 방지 홈(211) 만으로도 상기 광원

부(233)로부터 발광된 빛이 거의 통과하지 못한다.

그러나, 도 7의 (b)에 도시되어 있는 바와 같이, 빛 투과 방지 홈(211)의 표면에 빛 투과 방지물질 또는 빛 반<38>

사물질(211')을 코팅하거나, 도 7의 (c)에 도시되어 있는 바와 같이, 빛 투과 방지 홈(211)에 빛 투과 방지물질

또는 빛 반사물질(211')을 채워 넣어 구획된 각 블록 사이의 빛 차단 특성을 더욱 향상시킬 수 있도록 하는 것

이 바람직할 것이다.

또한, 빛 투과 방지 홈(211)은 도 4의 (a)에 도시되어 있는 바와 같이 그 단면이 삼각형으로도 이루어질 수 있<39>

으나, 도 4의 (b)에 도시되어 있는 바와 같이 타원형으로 이루어지거나 도 4의 (c)에 도시되어 있는 바와 같이

사각형으로 이루어져 도 7의 (a) 내지 (d)와 같이 상기 빛 투과 방지 홈(211)에 광원부(233)를 삽입 및 고정하

기가 용이하도록 하는 것이 바람직할 것이다.

상기 빛 투과 방지 홈(211)에 광원부(233)를 삽입하여 도광판 조명장치(200)를 구성하는 것은 이후에 자세히 설<40>

명한다.

그리고, 도 7의 (d)에 도시한 바와 같이 도광판(210)의 전후면에 각각 빛 투과 방지 홈(211)을 가공하되, 상기<41>

도광판(210) 전후면의 빛 투과 방지 홈(211)이 일직선상에 위치하지 않는 상태에서 서로 일정 부분 서로 겹치도

록 가공함으로써, 광원(232)의 빛이 옆의 블럭으로 새어나가는 것을 차단하는 방법도 가능하다.

그리고, 기판(231)과 광원(232)을 포함한 광원부(233)는 도 2에 도시되어 있는 바와 같이, 플라스틱 또는 금속<42>

재질로 이루어진 보호커버(234a)에 의해 도광판(210)의 양측 종단부에 지지 및 고정될 수도 있으나, 도 5에 도

시되어 있는 바와 같이 도광판(210)의 종단부에 삽입 홈(213)을 형성하고 빛 도광판(210)의 내측을 향해 발광되

도록 광원모듈(233)을 삽입 설치한 다음, 종래와 같은 프레임 형태의 보호커버(234) 대신에 절연 테이프 등과

같은 보호커버(234)를 이용하여 마감할 수 있도록 하는 것도 가능할 것이다.

상기와 같이 빛 투과 방지 홈(211)으로 도광판(210)을 여러 블럭으로 구분함으로써 도광판 조명장치(200)는 다<43>

양한 문양과 색채를 표현할 수 있는데, 그 일예로서 도 6에 도시한 바와 같이, 도광판(210)의 중심부에 해바라

기 씨앗 부분을 표현할 수 있도록 원형의 빛 투과 방지 홈(211a)을 형성하고, 상기 원형의 빛 투과 방지 홈

(211a)의 외측에 꽃잎 형상의 빛 투과 방지 홈(211b)을 형성함에 따라, 전체적으로는 해바라기 모양을 이루도록

제 1 블록 내지 제 3 블록(BL1'~BL3')으로 구획하고, 이때 제 1 블록(BL1')에는 해바라기 씨앗 모양을 좀 더 세

밀히 표현할 수 있도록 직교 형상의 빛 반사 홈(212a')을 형성하고 제 2 블록에는 해당 블록 전체에 빛 반사 홈

(212b')을 형성함과 동시에, 원형의 빛 투과 방지 홈(211a)에는 그 내측을 향해 발광하는 밤색 계열의 광원

(232a')을 삽입 설치하고, 꽃잎 형상의 빛 투과 방지 홈(211b)에는 그 내측을 향해 발광하도록 노란색 계열의

광원(232b')을 삽입 설치한다.

따라서, 제 1 블록(BL1')을 향해 발광된 밤색 빛은 직교 형상의 빛 반사 홈(212a')에 의해 반사됨에 따라, 도광<44>

판(210)의 전면을 통해 직교 형상을 이루는 밤색 빛이 투사되고, 제 2 블록(BL2') 향해 발광된 노락색 빛은 꽃

잎 형상을 이루는 빛 반사 홈(212b')에 의해 반사됨에 따라 도광판(210)의 전면을 통해 꽃잎 형상의 노락색 빛

이 투사되어, 전체적으로는 해바라기 꽃 형상으로 조명, 인테리어 및 광고 등의 기능을 할 수 있게 된다.

단, 이상에서는 제 1 블록(BL1')과 제 2 블록(BL2')을 구획하는 원형의 빛 투과 방지 홈(211a)과 제 2 블록<45>

(BL2')과 제 3 블록(BL3')을 구획하는 꽃잎 형상의 빛 투과 방지 홈(211b)에 각각 밤색 광원(232a')과 노란색

광원(232b')을 설치하였으나, 빛 투과 방지 홈(211a, 211b)에 각각 광원(232)을 설치하는 대신에 하나의 빛 투

과 방지 홈(211a)에 그 경계를 중심으로 양측 방향으로 빛을 발광할 수 있도록 광원(232a', 232b')을 설치하는

구성 역시 가능할 것이다.

즉, 원형의 빛 투과 방지 홈(211a) 내에 광원모듈(233)을 설치하되, 상기 광원모듈(233)은 기판(231)의 일측면<46>

에는 밤색의 광원(232a')이 설치되어 있고, 타측면에는 노란색 광원(232b')이 설치되도록 구성하고, 이때 밤색

의 광원(232a')은 내측을 향해 빛을 발광하고 노란색 광원(232b')은 외측을 향해 빛을 발광하도록 광원모듈

(233)을 설치하는 구성 역시 가능할 것이다.

그리고, 도 7의 (a) 내지 (d)에 도시한 바와 같이 도광판(210)의 빛 투과 방지 홈에 광원부(233)를 삽입 설치함<47>

으로써 종래의 도광판 조명장치(100)에 비해 크기가 크고 더 밝은 도광판 조명장치(200)를 구성할 수 있다.
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종래의 도광판 조명장치(100)는 도 1에 도시한 바와 같이 도광판(100)의 가장자리부에만 광원(131)을 설치할 수<48>

있었기 때문에 도광판 조명장치(100)의 조도를 높이는 데 한계가 있었고, 크기가 큰 대형의 도광판 조명장치

(100)를 제작할 수 없었지만, 본 발명의 도광판 조명장치(200)는 상기 도광판 조명장치(200)의 빛 투과 방지 홈

(211)에 광원부(233)를 삽입 설치함으로써, 종래의 도광판 조명장치(100)에 비해 더 밝고 크기가 큰 도광판 조

명장치(200)의 제작이 가능하다.

상기와 같이 도광판(210)의 빛 투과 방지 홈(211)에 광원부(233)를 삽입할 때, 광원부(233)의 후면에 "┏" 또는<49>

"┓" 형상의 금속 보호커버(234a)를 체결하여 상기 도광판(210)의 빛 투과 방지 홈(211)에 삽입 설치함으로써

광원모듈(233)의  유지  및  보수가  간편하고,  광원부(233)에서  빛을  발광할  때  발생하는 열을 상기 보호커버

(234a)에 의해 외부로 방열하여서 광원부(233)의 수명을 연장시킬 수 있다. 

그리고, "┳" 형상의 금속 보호커버(234a) 양측에 광원모듈(233)을 설치하고 빛 투과 방지 홈(211)에 삽입함으<50>

로써 상기 빛 투과 방지 홈(211) 양측 블럭에 빛을 방사할 수 있어 도광판 조명장치(200)의 조도를 높일 수도

있다.

상기와 같이 금속 보호커버(234a)에 광원부(233)를 체결하여 상기 도광판(210)의 빛 투과 방지 홈(211)에 장착<51>

하는 예가 도 7의 (a) 내지 (c)에 도시되어 있다.

상기와 같이 도광판(210)에 두 개의 빛 투과 방지 홈(211)이 형성됨으로써 세 개의 블럭이 형성되고, 도 7의<52>

(a)는 광원모듈(233)의 광원이 도광판(210) 외측 블럭으로 빛이 방사하도록 함으로써 도광판(210)의 가운데 블

럭보다 외측 두 개의 블럭이 더 밝게 비추게 된다. 또한, 도 7의 (b)는 광원모듈(233)의 광원이 도광판(210)의

가운데 블럭으로 빛이 방사되도록 함으로써 도광판(210)의 외측 블럭보다 가운데 블럭이 더 밝게 비추게 된다.

그리고, 도 7의 (c)는 광원이 양측에 형성된 광원모듈(233)을 빛 투과 방지 홈(211)에 삽입함으로써 도 7의

(a),(b)의 도광판(210)보다 더 밝은 도광판 조명장치(210)가 구성되는 것이다.

또한, 상기 광원부(233)에서 방사되는 빛을 도광반(210)의 전면부로만 방사되도록 하는 반사판(220) 후면에 고<53>

정판(236)을 결합함으로써 상기 고정판(236)이 반사판(220)을 도광판(210)에 밀착시켜 빛을 더욱 잘 반사시킬

수 있도록 한다. 그리고, 더욱 바람직하게는 상기 고정판(236)을 금속소재로 성형함으로써 상기 도광판(210)의

빛 투과 방지 홈(211)에 삽입된 조명모듈(233)의 보호커버(234a)와 밀착되어 광원모듈(233)에서 발생되어 보호

커버(234a)를 통해 방열되는 열이 고정판(236)에 전달됨으로써 방열면적이 증대되어 냉각효율이 상승하도록 하

는 것이 바람직하다.

나아가, 도 7의 (a) 내지 (c)에 도시한 바와 같이 광원모듈(233)이 삽입된 빛 투과 방지 홈(211)의 도광판(210)<54>

전면 측에 띠 형태의 커버시트(237)가 부착되거나, 또는 광원모듈(233)이 삽입된 빛 투과 방지 홈(211)의 도광

판(210) 전면 측에 띠 형상으로 인쇄함으로써 도광판(210)의 전면부에서 광원모듈(233)이 삽입된 빛 투과 방지

홈(211)이 보이지 않도록 하는 것이 바람직하다.

그리고, 도광판(210)의 후면이 아닌 도광판(210)의 전면에 빛 투과 방지 홈(211)을 가공하고, 상기 도광판(210)<55>

전면에 형성된 빛 투과 방지 홈(211)에 보호커버(234)가 체결된 광원모듈(233)을 삽입하고, 상기 광원모듈(23

3)이 삽입된 빛 투과 방지 홈(211)의 입구를 테이프로 마감처리함으로써 도광판 조명장치(200)의 구성도 가능하

다.

상기와 같이 광원모듈(233)이 도광판(210) 전면에 삽입된 도광판 조명장치(200)는 광원부(233)의 고장이나 유지<56>

보수할 때 도광판(210)을 벽에서 탈착할 필요없이 테이프를 제거하고 도광판(210) 전면의 빛 투과 방지 홈(21

1)에 삽입된 광원부(233)를 교체하거나 수리하면 되기 때문에 유지 보수가 매우 용이하다.

그리고, 광원모듈(233)을 도광판(210)의 후면에 형성된 빛 투과 방지 홈(211)에 삽입할 경우에 도 7의 (a) 내지<57>

(c)에 도시한 바와 같이 상기 광원모듈(233)이 보이지 않도록 도광판(210)의 전면에 커버시트(237)를 부착하지

만, 도 8에 도시한 바와 같이 광원모듈(233)이 삽입되는 빛 투과 방지 홈(211)의 바닥에 커버부재(241)를 형성

함으로써 도광판(210)의 전면에서 광원모듈(233)이 보이지 않도록 하여 외관이 수려하도록 한다.

이때, 상기 도광판(210)의 후면에 부착되는 반사판(220)과 동일한 재질의 반사판(220)을 상기 커버부재(241)로<58>

사용하면 도광판(210)의 전면에서 보았을 때 상기 빛 투과 방지 홈(211)의 바닥에 부착된 반사판(220)과 도광판

(210)의 후면에 부착된 반사판(220)이 동일한 재질과 색상으로 인해 일체감을 느낄 수 있다.

그리고, 도 9에 도시한 바와 같이 빛 투과 방지 홈(211)에 의해 여러 블럭으로 구분된 도광판(210)의 특정 블록<59>

후면에 칼라시트, 종이 또는 천 등의 시트부재(242)를 부착하여 도광판 조명장치(200)를 구성함으로써, 도광판
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조명장치(200)의 블럭마다 다른 색상과 다른 질감을 표현할 수 있다.

또한, 도 10에 도시한 바와 같이 도광판(210)을 천공하여 소정 폭 및 소정 길이의 광원부(233) 설치용 천공부<60>

(243)를 형성하고, 상기 천공부(243)에 LED나 DDFL 등의 광원(232)을 삽입 설치할 수도 있는데, 상기와 같이 도

광판(210)을 천공한 천공부(243)에 크기가 큰 LED 또는 CCFL등의 광원(232)을 용이하게 삽입 설치할 수 있다.

그리고, 이상과 같이 조명, 인테리어 및 광고 수단으로 사용 가능한 도광판(210) 조명장치(200)는 상기 도광판<61>

(210) 조명장치(200)의 외관을 해치지 않으면서도 벽면 또는 천장 등에 설치가 가능하도록, 도 9에 도시되어 있

는 바와 같이, 도광판(210)에 소정 형상의 관통공(214)을 형성하고, 상기 관통공(214)의 일측 또는 양측 표면에

접하도록 고정 프레임(미도시)을 설치함에 따라, 상기 고정 프레임이 벽면 또는 천장 등에 설치되어 있는 지지

로드와 결합되도록 구성하는 것이 바람직하다.

또한, 도광판(210)의 후면에는 빛 반사 홈(212)이 형성되어 있어서 상기 빛 반사 홈(212)에 의해 반사된 빛이<62>

도광판(210)의 전면을 통해 투사됨에 따라 소정 형상을 표현할 수 있게 됨은 이미 설명하였으나, 상기 빛 반사

홈(212)이 형성되어 있지 않은 부분에 해당하는 도광판(210)의 전면에는 각종 형상이 인쇄되어 있는 필름을 부

착하거나 소정 형상의 그림을 그려 넣는 방식으로 인쇄층(미도시)을 형성하거나 음각을 하여, 상기 인쇄층과 음

각부 및 빛 반사 홈(212)에 의해 투사된 빛을 동시에 이용하여 다양한 형상을 표현할 수 있도록 하는 것이 바람

직하며 이는 본 발명의 범주에 포함되는 것이다.

이상에서 본 발명에 의한 도광판 조명장치에 대해 설명하였다. 이러한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하<63>

는 기술분야의 당업자가 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수

있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

그러므로, 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야<64>

하고, 본 발명의 범위는 전술한 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범

위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포

함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 도광판 조명장치 단면도.<65>

도 2는 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 분해 사시도.<66>

도 3은 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 단면도.<67>

도 4의 (a) 내지 (c)는 도광판 조명장치의 빛 투과 방지 홈의 여러 실시예를 나타낸 도면.<68>

도 5는 도광판의 가장자리부에 매립된 광원부를 나타낸 도면.<69>

도 6은 본 발명에 의한 도광판 조명장치의 일 실시예를 나타낸 도면.<70>

도 7의 (a) 내지 (d)는 도광판 조명장치의 빛 투과 방지 홈에 광원모듈이 설치된 여러 실시예를 도시한 도면.<71>

도 8은 빛 투과 방지 홈에 커버부재가 부착된 상태를 나타낸 도면.<72>

도 9는 도광판에 시트부재가 부착된 상태를 나타낸 도면.<73>

도 10은 도광판의 광원부 설치용 천공부를 나타낸 도면.<74>

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><75>

200 : 도광판 조명장치 210 : 도광판<76>

211 : 빛 투과 방지 홈 212 : 빛 반사 홈<77>

213 : 삽입홈 214 : 관통공<78>

220 : 반사판 231 : 기판<79>

232 : 광원 233 : 광원부<80>

234 : 보호커버 235 : 반사부<81>

- 8 -

등록특허 10-0882801



236 : 고정판 237 : 커버시트<82>

240 : 테이프 241 : 커버부재<83>

242 : 시트부재 243 : 천공부<84>

도면

    도면1

    도면2
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