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Dispositif pour la fixation d’appareils électroménagers en position superposée.

@L’invention concerne un dispositif de superposition :
appareils ménagers. ) “ a3 "

Ce dispositif est constitué principalement d’'un chassis e ?3
(6) essentiellement constitué d’'un coté frontal (7) a I'extré- ¥ ' 7 g
mité duquel sont articulés deux bras latéraux (10,11) selon : B
une liaison analogue a celle des branches de lunettes; il T L
est en outre, pourvu de moyens pour sa fixation rapide au o8 32 ¥
fond de I'appareil du dessus, ainsi que d’'un moyen amovi- - 28 fzi.]
ble de protection (34) s’étendant entre les extrémités des g A
deux bras latéraux (10,11). 1 ; B
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L'invention concerne un dispositif pour la fixation
d'appareils électroménagers en position superposée, en
particulier d'un dispositif pour le montage d'une machine
séche-linge au—-dessus d‘'une machine & laver le linge, et
construit de facon & rationaliser, pour le constructeug les
opérations de stockage en magasin et de transport, ainsi
que de simplifier a 1l'utilisateur les opérations de
montage des appareils électroménagers en position
superposée.

On connait des dispositifs de montage en position
superposée d'appareils é&lectroménagers, destinés a
permettre une exploitation plus rationnelle de 1l'espace
dont dispose l'utilisateur.

Ces dispositifs peuvent étre du type constitué d'une
plaque rectangulaire, comme décrit par exemple dans le
brevet anglais n° 817.788 ou dans le brevet allemand
n® 1.907.416, plaque qui est boulonnée entre les deux
appareils & superposer.

Ce type de dispositifs présente 1'inconvénient
d'étre encombrant et mal commode pour le stockage en
magasin, le transport et pour les opérations de montage
des appareils électroménagers.

En variante, il existe des dispositifs réalisés au
moyen. d'éléments de réunion en forme de rail, comme par
exemple ceux décrits dans les modéles d'utilité allemands
n® 6.941.411 et n®° 7.236.870, qui sont fixés aux deux
machines pour permettre, & l'occasion d'interventions de
manutention, le coulissement de la machine supérieure par
rapport a4 la machine inférieure.

Ce type de dispositif présente l'inconvénient d'étre

constitué de nombreux composants qui doivent é&tre
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assemblés entre eux et fixés successivement aux appareils
4 superposer.

En outre, tous les dispositifs décrits nécessitent
des opérations de montage qui doivent étre exécutées par
un personnel spécialisé et a 1l'aide d'équipements
spécifiques.

Pour éviter partiellement ces inconvénients, dans le
modéle d'utilité allemand n°® 8.307.300, déposé au nom de
la demanderesse, 1l est décrit un dispositif pour 1la
fixation d'appareils électroménagers en position
superposée, comprenant un profilé‘périphérique o qui,
outre le fait de pouvoir é&tre facilement rellé aux deux
appareils, est pourvu d'un co6té réglable pour permettre
l'adaptation d'une machine séche-linge au-dessus d'une
machine a laver le lindéprésentant 't une profondeur
différente.

On connait, en outre, des chéssis de forme
quadrangulaire et pouvant é&tre fixés entre les appareils a
superposer au moyen de systémes de fixation bi-adhésifs.

Cependant, cette solution présente les inconvénients

de faire obstacle aux opérations de manutention de 1la

- machine sur laquelle s'est faite la fixation et de perdre

ses caractéristiques d'adhérence a la suite de démontages
et remontages répétés, provoqués par les opérations
périodiques de manutention auxquelles sont sujets ces
appareils.

Pour les motifs décrits, le but principal de
l1'invention est de réaliser une dispositif de montage du
type décrit, qui soit d'un encombrement réduit pour
rationaliser les opérations de stockage en magasin et pour
faciliter toutes les phases du transport.

Un autre but de 1l'invention est de réaliser un
dispositif de montage qui puisse é&tre facilement installé
méme par des utilisateurs dépourvus d'équipements

spécifiques.
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ILe dispositif selon l'invention se caractérise

principalement par le fait que ledit chéssis

est

essentiellement constitué d'un cdHté frontal & l'extrémité

duquel sont articulés deux bras

a

liaison analogue & celles

des

latéraux, selon une

branches de 1lun

ettes.

et est en outre pourvu de moyens pour sa fixation rapide

au fond de 1l'appareil du dessus,

ainsi que de moyens

amovibles de protection s'étendant entre les extrémités

postérieures des deux bras latéraux du chissis.

ILes moyens pour la fixation rapide au fond de

l'appareil du dessus sont constitués d'une plunralité

de tampons expansibles formés d'une seule piéce avec

le chissis et susceptibles d'étre fixés,

au moyen de

1'introduction de picots traversants dans des percgages

correspondants ménagés dans

dessus.

le fond de l'appareil du

Les moyens amovibles de protection sont constitués

d'un socle présentant une section transversale en L

et pourvu de languettes et d'ouvertures,

respectivement

aptes & venir en contact avec des entailles et des

dents de blocage correspondantes creusées

correspondance avec l'extrémité portérieure des

articulés.

Ledit chéssis est profilé,

en

bras

sur toute sa longueur,

selon une section transversale en forme de C ouverte

vers le Dbas, comportant une

pluralité de clo

transversales de rigidification

s'étendant entre

bords intérieur et extérieur du chéssis.

isons

les

D'autres caractéristiques et avantages apparaitront

dans la description qui va suivre d'un dispositif réalisé

selon l'invention destiné

S
a

la

superposition

d'une

- L . - S -
machine séche-linge sur une machine a 1laver le linge,

donnée 3 titre d'exemple non limitatif au regard des

dessins annexés, sur lesquels
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La. figure 1 représente une vue de dessous du dispositif
selon l'invention, en position fermée pour la
phase de stockage en magasin et de transport;

la figure 2 représente une vue de dessous du dispositif

~ lors d'une phase préparatoire a sa fixation;
la figure 3 représente une vue de dessus du dispositif en
position de fixation; '

la figure 4 représente, en coupe longitudinele, le

| dispositif en position de fixation entre deux

Vapparells superposés, )

la figure 5 représente, en coupe longltudlnale et & plus

grande échelle, un détail de la figure 4.

Le dispositif . de fixation selon 1l'invention est
essentiellement constitué d'un chéssis 6 réalisé en
matlere plasthue (par exemple en polypropylene)

' Le cha331s 6 comprend un cdté: frontal 7, a
l‘extremlte;duquel deux bras latéraux 10 et 11 sont
articulés en ] (flguresl 2, 3), selon un- mode de ‘liaison
analogue a celul des branches de lunettes.

Le corps du cha331s 6 est proflle, sur toute sa -
longueur, avec une section transversale en forme de C ,
ouverte vers le bas, et pourvue de par01s transversales de
rlgldlflcation 12 s'étendant entre ses bords extérieur 14
et 1nter1eur13.

Sur la figure 4 est représentée la liaison d‘'une
machine a sécher le linge 16 superposée a4 une machine a
lavver le linge 15 présentant une profondeur supérieure a

celle de la machine a sécher le linge 16 .
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La liaison du chassis 6 au fond de la machine a sécher
le linge 16 est réalisée au moyen de l'insertion sous
pression de picots 17 (figure 4) & travers des tampons
expansibles 18 formés d'une seule piéce dans le chéssis 6
et insérés au préalable dans des percgages 19 ménagés au
préalable dans le fond de la machine a sécher le linge 16 .

Le bord intérieur . 13 du ché8ssis 6 présente la méme
hauteur de parois transversales de rigidification 12 et
constitue, conjointement avec celles-ci, la base d'appui du
chidssis 6 sur le plan de travail 20 de 1l'appareil
inférieur 15 (figqure 4). e

Le bord extérieur 14 du chéssis 6 est par contre,
prolongé vers le bas de facon a former des surfaces de
blocage respectivement antérieure 21 et latérales 22 et 23
(figure 3), du plan de travail 20 de l'appareil inférieur
15 (figures 3 et 4).

En correspondance des extrémités libres des bras
latéraux 10 et 11 du chéssis 6‘est introduite, dans le sens
longitudinal, une vis allongée 24 pourvue d'une téte
entaillée 25 faisant saillie vers l'extérieur (figure 4).

Comme décrit dans le modéle d'utilité allemand
n® 8.307.300 déja cité, déposé au nom de la demanderesse,
la vis 24 est vissée dans un écrou 26 correspondant
(figure 4) creusé & travers une penture profilée 27. Cette
derniére est introduite de facon coulissante dans les bras
latéraux 10,11 du chédssis 6 et est allongée vers le bas
pour constituer un appendice de blocage postérieur du plan
de travail 20 de l'appareil inférieur 15.

De cette maniére, l‘'actionnement de la vis 24 dans un
sens de rotation ou dans l'autre, obtenu en agissant par
exemple avec une piéce de monnaie, détermine le
déplacement de la penture 27 dans un sens longitudinal ou
l'autre, entre les deux positions extrémes dessinées en

pointillé sur la figure 4.



10

15

20

25

30

35

2652246

Ainsi, les pentures 27 se comportent comme des
surfaces de blocage postérieur, adaptables a différentes
dimensions de profondeur de 1l‘'appareil inférieur 15.

Les extrémités postérieures des bras articulés 10,11
du chéssis 6 sont chacune pourvues d'une entaille 28
(figures 3,5) pratiquée sur leur paroi supérieure en
correspondance du bord d'un renfoncement 29 (figures 1 et
2) et d'une dent de blocage 30 (figure 5) qui fait saillie
de leur paroi postérieure 31.

Les entailles 28 et 1les renfoncements 29 sont
respectivement susceptibles de loger les langué&ttes 32
(figures 3 et 5) et les flancs horizontaux 33 (figure 3)
d'un socle de protection:34 (figures 4,5) comportant une
section transversale en forme de L .

Les dents de blocage 30 sont par contre susceptibles
de venir s'encliqueter sur des ouvertures 35
correspondantes creusées sur le cdété vertical du méme
socle de:protection34 (figure 5). A l'aide de 1l'application
du socle ' de protéction:34,.le.chdssis 6 prend la
forme qui est représentée de facon schématique sur la
figure 3. Les indications de la description permettent
d'indiquer que le but de l'invention est atteint, a avoir
& 'réaliser un dispositif de fixation qui puisse étre
stocké en magasin et transporté commodément, dans la
position fermée, ou d'encombrement minimal, représentée
sur la figure 1.

En outre, le dispositif selon l'invention peut étre
facilement monté et démonté, méme par un personnel non
spécialisé et dépourvu de 1'équipement mécanique minimal.

En fait, aprés l'ouverture des bras articulés 10 et
11 (figure 2), le chéssis 6 peut étre fixé au fond de
l'appareil supérieur 16, au moyen de l'insertion par
pression des picots 17, et ensuite adapté au plan de
travail 20 de 1l'appareil inférieur 15, au moyen de
l'actionnement de la vis 24 et de la penture relative de
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blocage postérieur 27 (figure 4). Pour effectuer le
démontage du chéssis 6, il suffit de reldcher les pentures
27, de séparer l'appareil supérieur de l'appareil
inférieur et, enfin, de ressortir les picots de fixation

17 des tampons expansibles 18 correspondants.
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REVENDICATTIONS

1. Dispositif pour la fixation d'appareils
électroménagers en position superposée, en particulier
d'une machine séche-linge (16) disposée au-dessus d'une
machine & laver le linge (15), comprenant un chéssis
linéaire (6) appliqué le long des bords antérieurs et
latéraux de la paroi de fond de l'appareil du dessus (16)
et pourvu d'un bord périphérique ,extérieur (14) et d'un
bord phériphérique : intérieur (13)r constituant
respectivement des surfaces de blocage et d'appui du plan
de travail (20) de l'appareil du dessous (15), ledit
chéssis (6) étant en outre pourvu de moyens réglables
dtadaptation (25,26,27) au bord postérieur du plan de
travail (20) de l'appareil du dessous (15), caractérisé
par le fait que ledit chéssis (6) est essentiellement
constitué d'un cdté frontal (7) a lfextrémité duquel sont
articulés deux bras latéraux (10,11), selon une liaison
analogue & celles des branches de lunettesz et est en
outre pourvu de moyens (17,18) pour sa fixation rapide au
fond de l'appareil du dessus (16) ainsi que de moyens
amovibles de protection ~ s'étendant entre les
extrémités postérieures des deux bras latéraux (10,11) du
chéssis (6).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
par le fait que lesdits moyens pour la fixation rapide au
fond de l'appareil du dessus (16) sont constitués d'une
pluralité de tampons expansibles (18) formés d'une seule
piéce avec le chéssis (6) et susceptibles d'étre fixés, au
moyen de l'introduction de picots traversants (17) dans
des pergages (19) correspondantes ménagées dans le fond
de l'appareil du dessus (16).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé

par le fait que les dits moyens amovibles de protectionsont
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constitués d'un socle (34) présentant une section
transversale en ‘L et pourvu de languettes (32) et
d'ouvertures - (35), respectivement aptes a venir en
contact dvec des entailles (28) et des “-dents: ‘de blocage(30)
correspondantes creusées: en correspondance avec 1l'extrémité
postérieure des bras articulés (10,11).

4. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel
ledit chéssis (6) est profilé, sur toute sa longueur, avec
une section transversale en forme de. C ouverte vers le
bas, caractérisé par le fait de comprendre une pluralité

de cloisons transversales de rigidificatien (12)

.s'étendant entre les bords intérieur (13) et extérieur

(14) du chéssis (6).
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