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(54)实用新型名称

一种废气催化燃烧环保设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种废气催化燃烧环保

设备，其包括：收集桶，所述收集桶内部开设有进

气口，所述收集桶通过进气口固定连接有进气

管，所述收集桶底部固定连接有加热器，所述收

集桶内部开设有出气口，所述收集桶通过出气口

固定连接有输送管；净化桶，所述净化桶内部固

定连接有管道，所述管道外表面固定连接有水

管，所述管道外表面固定连接有喷雾器，所述净

化桶底部固定连接有第一出水管；过滤箱，所述

过滤箱内部固定连接有过滤网，所述过滤箱内部

放置有过滤器，所述过滤箱的一侧固定连接有第

二出水管。通过上述结构，有利于对燃烧后废气

排出的烟做净化、降尘处理，并对废水进行过滤，

使排出的烟与水无污染，有利于保护环境。

权利要求书1页  说明书3页  附图4页

CN 221424891 U

2024.07.26

CN
 2
21
42
48
91
 U



1.一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，包括：

收集桶(1)，所述收集桶(1)内部开设有进气口，所述收集桶(1)通过进气口固定连接有

进气管(2)，所述收集桶(1)底部固定连接有加热器(3)，所述收集桶(1)内部开设有出气口，

所述收集桶(1)通过出气口固定连接有输送管(4)；

净化桶(5)，所述净化桶(5)内部固定连接有管道(6)，所述管道(6)外表面固定连接有

水管(7)，所述水管(7)贯穿连接于净化桶(5)内部，所述管道(6)外表面固定连接有喷雾器

(8)，所述净化桶(5)底部固定连接有第一出水管(19)；

过滤箱(9)，所述过滤箱(9)内部固定连接有过滤网(10)，所述过滤箱(9)内部放置有过

滤器(11)，所述过滤箱(9)的一侧固定连接有第二出水管(20)。

2.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述收集桶(1)一

端固定连接有进料管，所述进料管远离收集桶(1)的一端固定连接有料盒(12)，所述料盒

(12)内部放置有催化剂。

3.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述水管(7)的外

表面固定连接有制冷机(13)。

4.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述第一出水管

(19)远离净化桶(5)的一端固定连接有过滤箱(9)，所述净化桶(5)通过输送管(4)与收集桶

(1)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述过滤网(10)上

表面固定连接有连接扣，所述过滤网(10)通过连接扣活动连接有刮板(14)，所述刮板(14)

位于过滤网(10)上表面。

6.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述过滤箱(9)内

部开设有出料口(15)，所述过滤箱(9)通过出料口(15)固定连接有托板(16)。

7.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述净化桶(5)顶

端固定连接有排气管(17)。

8.根据权利要求1所述的一种废气催化燃烧环保设备，其特征在于，所述收集桶(1)与

净化桶(5)底端均固定连接有支撑架(18)。
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一种废气催化燃烧环保设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气净化处理技术领域，特别涉及一种废气催化燃烧环保设备。

背景技术

[0002] 废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体，特别是化工厂、钢铁

厂、制药厂以及炼焦厂和炼油厂等，排放的废气气味大，严重污染环境和影响人体健康，为

此提出了一种废气催化燃烧环保设备。

[0003] 现有的废气催化燃烧环保设备没有对生产过程中使用的水进行过滤，若直接排

放，则仍会对环境造成污染，中国专利公开了一种“废气催化燃烧环保设备”，其申请号为

“CN202222943525.1”，包括焚烧箱、冷却箱和过滤箱，所述焚烧箱的一端设置有连接管，且

焚烧箱和冷却箱之间通过连接管相连接，所述过滤箱的一端设置有第一抽气泵，所述过滤

箱的另一端连接有进气管，所述过滤箱的顶部设置有箱盖。使焚烧箱内部的燃烧器工作，从

而来对有机废气进行燃烧催化，燃烧后的热气通过连接管进入到冷却箱的内部，通过冷凝

水来对其进行冷区，同时制冷器工作，使制冷器来对其内部进行制冷，从而使冷凝水一直处

于低温状态，使其能够更好的对热气冷区，同时第二抽气泵工作，将冷区的热气抽出，然后

通过排气管进行排出，避免有机废气直接排出，导致影响周边的环境。但没有对生产过程中

使用的水进行过滤，若直接排放，则仍会对环境造成污染。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一，提供一种废气

催化燃烧环保设备，有利于对燃烧后废气排出的烟做净化、降尘处理，并对废水进行过滤，

使排出的烟与水无污染，有利于保护环境。

[0005] 本实用新型还提供具有上述一种废气催化燃烧环保设备，包括：收集桶，所述收集

桶内部开设有进气口，所述收集桶通过进气口固定连接有进气管，所述收集桶底部固定连

接有加热器，所述收集桶内部开设有出气口，所述收集桶通过出气口固定连接有输送管；净

化桶，所述净化桶内部固定连接有管道，所述管道外表面固定连接有水管，所述水管贯穿连

接于净化桶内部，所述管道外表面固定连接有喷雾器，所述净化桶底部固定连接有第一出

水管；过滤箱，所述过滤箱内部固定连接有过滤网，所述过滤箱内部放置有过滤器，所述过

滤箱的一侧固定连接有第二出水管。

[0006] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述收集桶一端固定连接有

进料管，所述进料管远离收集桶的一端固定连接有料盒，所述料盒内部放置有催化剂。通过

向收集桶内部输送催化剂，有利于使收集桶内部的废气燃烧充分。

[0007] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述水管的外表面固定连接

有制冷机。用于对净化桶内部做降温处理。

[0008] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述第一出水管远离净化桶

的一端固定连接有过滤箱，所述净化桶通过输送管与收集桶固定连接。有利于对排出的水
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进行过滤。

[0009] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述过滤网上表面固定连接

有连接扣，所述过滤网通过连接扣活动连接有刮板，所述刮板位于过滤网上表面。用于对排

出的水做初步过滤处理，且不会堵塞。

[0010] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述过滤箱内部开设有出料

口，所述过滤箱通过出料口固定连接有托板。有利于将过滤网上方的杂质清理出去。

[0011] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述净化桶顶端固定连接有

排气管。用于将净化后的气体排出。

[0012] 根据本实用新型所述的一种废气催化燃烧环保设备，所述收集桶与净化桶底端均

固定连接有支撑架。用于对净化桶与收集桶进行支撑、抬高。

[0013] 有益效果

[0014] 1、与现有技术相比，该废气催化燃烧环保设备，有利于对燃烧后废气排出的烟做

净化、降尘处理，并对废水进行过滤，使排出的烟与水无污染，有利于保护环境。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步地说明；

[0016] 图1为本实用新型废气催化燃烧环保设备具体实施方式结构图；

[0017] 图2为本实用新型废气催化燃烧环保设备立体结构图；

[0018] 图3为本实用新型废气催化燃烧环保设备剖视结构图；

[0019] 图4为本实用新型废气催化燃烧环保设备局部剖视结构图。

[0020] 图例说明：

[0021] 1、收集桶；2、进气管；3、加热器；4、输送管；5、净化桶；6、管道；7、水管；8、喷雾器；

9、过滤箱；10、过滤网；11、过滤器；12、料盒；13、制冷机；14、刮板；15、出料口；16、托板；17、

排气管；18、支撑架；19、第一出水管；20、第二出水管。

具体实施方式

[0022] 本部分将详细描述本实用新型的具体实施例，本实用新型之较佳实施例在附图中

示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本

实用新型的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本实用新型保护范围的限

制。

[0023] 参照图1‑4，本实用新型实施例一种废气催化燃烧环保设备，其包括：收集桶1，收

集桶1一端固定连接有进料管，进料管远离收集桶1的一端固定连接有料盒12，料盒12内部

放置有催化剂，通过向收集桶1内部输送催化剂，有利于使收集桶1内部的废气燃烧充分，收

集桶1内部开设有进气口，收集桶1通过进气口固定连接有进气管2，收集桶1底部固定连接

有加热器3，收集桶1内部开设有出气口，收集桶1通过出气口固定连接有输送管4，用于将燃

烧后的气体输送至净化桶5内部，收集桶1与净化桶5底端均固定连接有支撑架18，用于对净

化桶5与收集桶1进行支撑、抬高。

[0024] 净化桶5，净化桶5顶端固定连接有排气管17，用于将净化后的气体排出，净化桶5

内部固定连接有管道6，管道6外表面固定连接有水管7，水管7贯穿连接于净化桶5内部，水
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管7的外表面固定连接有制冷机13，用于对净化桶5内部做降温处理，管道6外表面固定连接

有喷雾器8，净化桶5底部固定连接有第一出水管19，第一出水管19远离净化桶5的一端固定

连接有过滤箱9，净化桶5通过输送管4与收集桶1固定连接，有利于对排出的水进行过滤。

[0025] 过滤箱9，过滤箱9内部固定连接有过滤网10，过滤网10上表面固定连接有连接扣，

过滤网10通过连接扣活动连接有刮板14，刮板14位于过滤网10上表面，用于对排出的水做

初步过滤处理，且不会堵塞，过滤箱9内部放置有过滤器11，过滤箱9的一侧固定连接有第二

出水管20，过滤箱9内部开设有出料口15，过滤箱9通过出料口15固定连接有托板16，有利于

将过滤网10上方的杂质清理出去。

[0026] 工作原理：首先，将废气通过进气管2输送至收集桶1内部，同时，将催化剂通过进

料管输送至收集桶1内部，然后，打开加热器3，对收集桶1进行加热，使废气充分燃烧，打开

喷雾器8，燃烧后的气体通过输送管4输送至净化桶5内部，将水喷入净化桶5内部，将粉尘沉

降至底部，通过第一出水管19输送至过滤箱9内部对废水进行过滤，过滤后的水通过第二出

水管20排出，同时，净化后的气体则通过排气管17排出。

[0027] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明，但是本实用新型不限于上述实

施例，在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗

旨的前提下作出各种变化。
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图1
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图2
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图3
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图4

说　明　书　附　图 4/4 页

9

CN 221424891 U

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


