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(57)摘要

本发明公开了一种深度净化活水的洗浴用

净水装置，包括净水器外壳、设于所述净水器外

壳内的过滤装置，所述过滤装置的底部设有进水

口，过滤装置的顶部设有出水口，所述过滤装置

由进水口至出水口之间的区域由下而上依次分

为陶瓷过滤层、小陶瓷过滤层和分流板。本发明

所提供的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，

结构简单，使用方便，采用弹性连接件和倒锥形

通道，配合陶瓷球对水体进行活化过滤处理，组

合过滤效果更佳，并且各个陶瓷球的数量可以根

据实际需求而增减，拆装方便。
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1.一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：包括净水器外壳(2)、设于所述

净水器外壳(2)内的过滤装置，所述过滤装置的底部设有进水口(1)，过滤装置的顶部设有

出水口(6)，所述过滤装置由进水口(1)至出水口(12)之间的区域由下而上依次分为陶瓷过

滤层(3)、小陶瓷过滤层(4)和分流板(5)。

2.根据权利要求1所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述陶瓷

过滤层(3)由陶瓷球平铺而成，平铺的层数为若干层，所述小陶瓷过滤层(4)与所述进水口

(1)之间设有环形圆垫圈(7)。

3.根据权利要求2所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述小陶

瓷过滤层(4)包括弹性连接件(41)、聚合物悬浮填料球(42)、上挡板(43)和下挡板(44)，所

述弹性连接件(41)和所述聚合物悬浮填料球(42)设于所述上挡板(43)和所述下挡板(44)

之间，所述弹性连接件(41)与所述聚合物悬浮填料球(42)上下间隔连接，若干所述聚合物

悬浮填料球(42)横向连接，所述聚合物悬浮填料球(42)内包含若干小陶瓷球(421)。

4.根据权利要求3所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述上挡

板(43)和所述下挡板(44)上均开设有若干通水微孔。

5.根据权利要求4所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述上挡

板(43)与所述分流板(5)之间设有环形圆垫圈(7)，所述下挡板(44)与所述陶瓷过滤层(3)

之间也设有环形圆垫圈(7)。

6.根据权利要求1所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述陶瓷

过滤层(3)和所述小陶瓷过滤层(4)的滤芯网目数量依次增加，孔径依次减小。

7.根据权利要求6所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述大陶

瓷过滤层(5)与所述出水口(6)之间也设有环形圆垫圈(7)。

8.根据权利要求1所述的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，其特征在于：所述分流

板(6)为圆形网孔结构，中心处孔径小，由中心处至边缘处孔径逐渐增大。
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一种深度净化活水的洗浴用净水装置

技术领域

[0001] 本发明涉及净化水设备技术领域，具体涉及一种深度净化活水的洗浴用净水装

置。

背景技术

[0002] 活化是一个在微生物学、遗传学及分子生物学里很常见的名词，用来指一种能令

细胞有能力从细胞以外的环境接纳DNA的方法，被活化了的细胞一般被称为活化细胞；活化

水技术是研究水分子的结构变化，通过远红外线、高强磁场、超声波等技术高效地将普通水

的分子结构变小，成为最有利于洗浴产品使用的水分子团结构；活化水外观晶莹剔透，而且

因其分子结构和活化指标独特而且有很强的渗透力、扩散力、溶解力、代谢力、排毒力和补

氧功能。

[0003] 普通的工业用水为络合大分子水，水的O-H键间的角约为105°；外界作用时，它们

之间的键角容易发生变化；由于氧原子的负极性较大，氢原子的电子受氧原子的吸引，负极

中心与正电荷中心不重合，整个水分子为极性分子，水分子间由于氢键的作用，不是以单个

H2O存在的，而是彼此可以结合为大的水分子团，一般水以36～37个水分子构成分子团存

在；同时，这种环形凝聚结构的水，很容易包藏有毒有害的有机物，在洗浴时对人体表面的

伤害过大，在工业用途上，因水质不佳也会造成生产质量不高等。

发明内容

[0004] 本发明的目的提供一种深度净化活水的洗浴用净水装置，解决上述现有技术问题

中的一个或者多个。

[0005] 根据本发明的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，包括净水器外壳、设于所述

净水器外壳内的过滤装置，所述过滤装置的底部设有进水口，过滤装置的顶部设有出水口，

所述过滤装置由进水口至出水口之间的区域由下而上依次分为陶瓷过滤层、小陶瓷过滤层

和分流板。

[0006] 本发明所提供的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，结构简单，使用方便，采用

弹性连接件和倒锥形通道，配合陶瓷球对水体进行活化过滤处理，组合过滤效果更佳，并且

各个陶瓷球的数量可以根据实际需求而增减，拆装方便。

[0007] 在一些实施方式中，所述陶瓷过滤层由陶瓷球平铺而成，平铺的层数为若干层，所

述小陶瓷过滤层与所述进水口之间设有环形圆垫圈(7)。环形圆垫圈作用在于隔开并固定

滤层。

[0008] 在一些实施方式中，所述小陶瓷过滤层包括弹性连接件、聚合物悬浮填料球、上挡

板和下挡板，所述弹性连接件和所述聚合物悬浮填料球设于所述上挡板和所述下挡板之

间，所述弹性连接件与所述聚合物悬浮填料球上下间隔连接，若干所述聚合物悬浮填料球

横向连接，所述聚合物悬浮填料球内包含若干小陶瓷球。

[0009] 在一些实施方式中，所述上挡板和所述下挡板上均开设有若干通水微孔。方便水
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体通过。

[0010] 在一些实施方式中，所述上挡板与所述分流板之间设有环形圆垫圈，所述下挡板

与所述陶瓷过滤层之间也设有环形圆垫圈。环形圆垫圈作用在于隔开并固定滤层。

[0011] 在一些实施方式中，所述陶瓷过滤层和所述小陶瓷过滤层的滤芯网目数量依次增

加，孔径依次减小。过滤效果逐步加大、增强，使得过滤效果更好。

[0012] 在一些实施方式中，所述大陶瓷过滤层与所述出水口之间也设有环形圆垫圈。环

形圆垫圈作用在于隔开并固定滤层。

[0013] 在一些实施方式中，所述分流板为圆形网孔结构，中心处孔径小，由中心处至边缘

处孔径逐渐增大。分流板的作用在于使进水口的水流均匀流入过滤装置。

附图说明

[0014] 图1为本发明的一种实施方式的一种深度净化活水的洗浴用净水装置的结构示意

图。

具体实施方式

[0015] 下面结合说明书附图，对本发明进行进一步详细的说明。

[0016] 如图1中所示，一种深度净化活水的洗浴用净水装置，包括净水器外壳2、设于净水

器外壳2内的过滤装置，过滤装置的底部开设有进水口1，过滤装置的顶部开设有出水口6，

过滤装置由进水口1至出水口12之间的区域由下而上依次分为陶瓷过滤层3、小陶瓷过滤层

4和分流板5，陶瓷过滤层3用于对水体进行初步的活化过滤，小陶瓷过滤层4用于对水体进

行更进一步的活化处理，使得活化效果更好，分流板5为圆形网孔结构，中心处孔径小，由中

心处至边缘处孔径逐渐增大，分流板的作用在于使进水口1的水流均匀流入过滤装置中。

[0017] 小陶瓷过滤层4由陶瓷球平铺而成，平铺的层数为若干层，小陶瓷过滤层4与进水

口1之间安装有环形圆垫圈7，环形圆垫圈3作用在于隔开并固定各个滤层。

[0018] 小陶瓷过滤层4包括弹性连接件41、聚合物悬浮填料球42、上挡板43和下挡板44，

弹性连接件41和聚合物悬浮填料球42安装于上挡板43和下挡板44之间，弹性连接件41与聚

合物悬浮填料球42上下间隔连接，若干聚合物悬浮填料球42横向连接，聚合物悬浮填料球

42内包含若干小陶瓷球421，弹性连接件41为弹簧，聚合物悬浮填料球42两端的弹簧连接有

上挡板43和下挡板44，上挡板43和下挡板44上均开设有若干通水微孔，通水微孔的作用方

便水体通过；上述中，上挡板43与分流板5之间设有环形圆垫圈7，下挡板44与陶瓷过滤层3

之间也设有环形圆垫圈7。环形圆垫圈7作用在于隔开并固定滤层。

[0019] 除此，上挡板43和下挡板44还可以固接于转轴上，转轴的端部伸出净水器外壳2

外，端部处安装有电机，通过电机可以带动转轴进行转动，从而带动上挡板43和下挡板44之

间的小陶瓷过滤层4也进行转动，使得活化的效果更好。

[0020] 聚合物悬浮填料球42内包括有若干数量的陶瓷球，活化效果更好。

[0021] 陶瓷过滤层3、小陶瓷过滤层4的滤芯网目数量依次增加，孔径依次减小；陶瓷过滤

层3的网目数量较少，孔径较大；小陶瓷过滤层4的每层网目数量较多，孔径较小；滤层网目

数量逐渐增加，孔径逐渐减小；过滤效果逐步加大、增强，使得过滤效果更好。

[0022] 小陶瓷过滤层4与出水口6之间也设有环形圆垫圈7。环形圆垫圈作用在于隔开并
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固定滤层。

[0023] 本发明所提供的一种深度净化活水的洗浴用净水装置，结构简单，使用方便，采用

弹性连接件和倒锥形通道，配合陶瓷球对水体进行活化过滤处理，组合过滤效果更佳，并且

各个陶瓷球的数量可以根据实际需求而增减，拆装方便。

[0024] 以上所述仅是本发明的优选方式，应当指出，对于本领域普通技术人员来说，在不

脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出若干相似的变形和改进，这些也视为发明保护

之内。
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图1
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