
(57)【要約】

【目的】ねじを締め付けなくても、骨ねじ体とキャップ

とを、がたなく仮固定可能であり、また応力集中を軽減

し、破壊を防止する。

【構成】骨ねじ体１１とキャップ２１とから成る軸体固

定装置１０について、骨ねじ体１１とキャップ２１との

結合手段は、骨ねじ体１１の軸方向と直交する面内にて

キャップ２１のスライドを可能にするとともに、相互に

嵌合可能な嵌合部１５、１６と嵌合相手部２６、２７と

から成り、嵌合手段の嵌合口は開口幅が左右に広く奥で

狭く設定されており、嵌合の進行とともに固定力が高ま

るように構成されている。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
軸 体 を 配 置 す る 溝 を 有 し 、 溝 の 両 側 に 立 ち 上 が り 部 を 有 す る 骨 ね じ 体 と 、 立 ち 上 が り 部 に
て 骨 ね じ 体 と 嵌 合 可 能 で あ り 、 溝 に 配 置 し た 軸 体 を 固 定 す る た め 、 ね じ 部 材 を ね じ 入 れ る
ね じ 穴 を 有 す る キ ャ ッ プ と か ら 成 る 軸 体 固 定 装 置 で あ っ て 、 骨 ね じ 体 と キ ャ ッ プ と の 嵌 合
手 段 は 、 骨 ね じ 体 の 軸 方 向 と 直 交 す る 面 内 に て キ ャ ッ プ の ス ラ イ ド を 可 能 に す る と と も に
、 相 互 に 嵌 合 可 能 な 嵌 合 部 と 嵌 合 相 手 部 と か ら 成 り 、 嵌 合 手 段 の 嵌 合 口 は 開 口 幅 が 左 右 に
広 く 奥 で 狭 く 設 定 さ れ て お り 、 嵌 合 の 進 行 と と も に 固 定 力 が 高 ま る よ う に 構 成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 軸 体 固 定 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
キ ャ ッ プ は 、 ね じ 穴 を 有 す る 上 面 と 、 上 面 か ら 垂 れ 下 が る 左 右 の 側 面 と を 有 し て お り 、 左
右 の 側 面 は 前 後 に 二 分 さ れ 、 ４ 個 の 脚 部 を 形 成 し て い る 請 求 項 １ 記 載 の 軸 体 固 定 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
溝 は 、 断 面 円 形 を 有 す る 軸 体 の 直 径 よ り も 僅 か な が ら 小 さ く 、 軸 体 が 押 し 込 ま れ る と 押 し
開 か れ る 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ 記 載 の 軸 体 固 定 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 軸 体 を 配 置 す る 溝 を 有 し 、 溝 の 両 側 に 立 ち 上 が り 部 を 有 す る 骨 ね じ 体 と 、 立 ち
上 が り 部 に て 骨 ね じ 体 と 嵌 合 可 能 で あ り 、 溝 に 配 置 し た 軸 体 を 固 定 す る た め 、 ね じ 部 材 を
ね じ 入 れ る ね じ 穴 を 有 す る キ ャ ッ プ と か ら 成 る 軸 体 固 定 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
脊 柱 の 所 定 の 形 態 を 保 つ た め に 、 ロ ッ ド と 称 さ れ る 軸 体 を 脊 柱 に 沿 っ て 設 置 す る 治 療 法 が
行 わ れ る 。 こ の 場 合 イ ン プ ラ ン ト 或 い は ペ デ ィ ク ル な ど と も 称 さ れ る 骨 ね じ 体 を 脊 柱 に 植
設 し 、 骨 ね じ 体 と 軸 体 を 固 定 装 置 に よ っ て 固 定 す る 。 そ の １ 例 と し て は 、 米 国 特 許 第 ５ ，
２ ５ ７ ， ９ ９ ３ 号 の 発 明 が 挙 げ ら れ 、 同 発 明 は 軸 体 を 配 置 す る 溝 を 有 し 、 溝 の 両 側 に 立 ち
上 が り 部 を 有 す る 骨 ね じ 体 と 、 立 ち 上 が り 部 に て 嵌 合 可 能 で あ り 、 溝 に 配 置 し た 軸 体 を 固
定 す る た め ね じ 部 材 を ね じ 入 れ る ね じ 穴 を 有 す る キ ャ ッ プ と か ら 成 る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
し か し 、 同 発 明 の キ ャ ッ プ と 骨 ね じ 体 と は 、 キ ャ ッ プ の 上 面 の 傾 斜 に よ っ て 次 第 に 強 く 結
合 さ れ る が 、 キ ャ ッ プ 上 面 と 接 す る 骨 ね じ 体 の 上 面 は 傾 斜 し て い な い た め 、 キ ャ ッ プ 上 面
と 骨 ね じ 体 の 上 面 と は 面 接 触 せ ず 、 固 定 さ れ る ま で は が た つ く こ と が あ る 。 ま た 、 同 発 明
の 場 合 、 骨 ね じ 体 と 嵌 合 す る 際 に キ ャ ッ プ に 掛 か る 負 担 に よ っ て 、 破 断 事 故 が 起 こ る こ と
が あ る 。 破 断 の 原 因 は 必 ず し も 明 ら か で は な い が 、 ね じ 込 み 力 に よ り キ ャ ッ プ の 隅 角 部 に
応 力 集 中 が 発 生 し て い る こ と は 確 実 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 は 軸 体 固 定 装 置 に お い て 従 来 生 じ て い た 問 題 を 解 決 す る も の で 、 そ の 課 題 は 、 ね じ
を 締 め 付 け な く て も 骨 ね じ 体 と キ ャ ッ プ と を 、 が た な く 仮 固 定 可 能 で あ り 、 ま た 応 力 集 中
を 軽 減 さ せ て 破 壊 を 防 止 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
前 記 の 課 題 を 解 決 す る た め 本 発 明 は 、 骨 ね じ 体 と キ ャ ッ プ と か ら 成 る 軸 体 固 定 装 置 に つ い
て 、 骨 ね じ 体 と キ ャ ッ プ と の 嵌 合 手 段 は 、 骨 ね じ 体 の 軸 方 向 と 直 交 す る 面 内 に て キ ャ ッ プ
の ス ラ イ ド を 可 能 に す る と と も に 、 相 互 に 嵌 合 可 能 な 嵌 合 部 と 嵌 合 相 手 部 と か ら 成 り 、 嵌
合 手 段 の 嵌 合 口 は 開 口 幅 が 左 右 に 広 く 奥 で 狭 く 設 定 さ れ て お り 、 嵌 合 の 進 行 と と も に 固 定
力 が 高 ま る よ う に 構 成 す る と い う 手 段 を 講 じ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
本 発 明 の 軸 体 固 定 装 置 を 構 成 す る の は 骨 ね じ 体 、 キ ャ ッ プ 及 び ね じ 部 材 の ３ 要 素 と 考 え て
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良 い 。 骨 ね じ 体 は 、 イ ン プ ラ ン ト 或 い は ペ デ ィ ク ル な ど と 呼 ば れ る も の で 、 脊 柱 の 椎 体 に
ね じ 入 れ て 植 立 さ れ 、 そ の た め お ね じ 部 を 有 し て い る 。 そ の 上 端 部 に 、 軸 体 を 受 け る 溝 が
設 け ら れ て お り 、 溝 は 、 そ の 両 側 に 立 ち 上 が り 部 を 有 す る の で 、 い わ ゆ る 上 方 に 開 放 し た
Ｕ 字 型 の 溝 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
キ ャ ッ プ は 、 そ の 上 方 に 開 放 し た 溝 両 側 の 立 ち 上 が り 部 と 嵌 合 す る こ と に よ り 、 骨 ね じ 体
と 一 体 に 取 り 扱 わ れ る も の で 、 軸 体 を ね じ 止 め す る 、 ね じ 部 材 の ね じ 込 み の た め の ね じ 穴
を 有 し て い る 。 キ ャ ッ プ の ね じ 穴 に は 、 溝 の 底 に 対 し て 軸 体 を 締 め 付 け る よ う に ね じ 部 材
を ね じ 入 れ る こ と に な る 。 キ ャ ッ プ の ね じ 穴 の ね じ 軸 と 、 骨 ね じ 体 の お ね じ 部 の ね じ 軸 と
は 、 骨 ね じ 体 に 軸 体 を 配 置 す る と と も に キ ャ ッ プ を 嵌 合 し 、 ね じ 部 材 に よ り 締 め 付 け る 状
態 に お い て 、 一 致 す る こ と が 望 ま し い が 、 こ れ は 必 須 事 項 で は な い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
骨 ね じ 体 と キ ャ ッ プ と の 嵌 合 は 、 骨 ね じ 体 の お ね じ 部 の 軸 方 向 と 直 交 す る 面 に お い て 、 キ
ャ ッ プ の ス ラ イ ド を 可 能 に す る ス ラ イ ド 式 嵌 合 と す る 。 こ の よ う な 嵌 合 の た め に は 、 相 互
に 嵌 合 可 能 な 嵌 合 部 と 嵌 合 相 手 部 と か ら 成 る 構 成 を 必 要 と す る 。 嵌 合 部 と 嵌 合 相 手 部 と は
嵌 合 さ せ た ま ま ス ラ イ ド 可 能 で あ り 、 ス ラ イ ド を 進 行 さ せ る と 結 合 力 も 次 第 に 増 加 す る 点
、 従 来 例 に 示 し た 米 国 特 許 の も の と 類 似 す る が 、 骨 ね じ 体 に 対 し て キ ャ ッ プ が ぐ ら つ い た
り 、 が た を 持 っ て い な い の で 、 仮 固 定 で も 確 実 性 が あ る 点 優 れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 に お け る こ の よ う な 嵌 合 手 段 は 、 嵌 合 口 で は 、 嵌 合 相 手 部 の 開 口 幅 が 、 嵌 合 部 を 嵌
合 さ せ 得 る 程 度 に 、 左 右 に 幅 広 く 、 奥 で は 、 嵌 合 部 を 嵌 合 さ せ 得 な い 程 度 に 左 右 に 幅 狭 く
設 定 さ れ て い る 。 こ の た め 、 逆 方 向 か ら 入 れ 違 え る こ と が な く 、 か つ ま た 、 嵌 合 部 と 嵌 合
相 手 部 の 嵌 合 の 公 差 は 上 下 方 向 で は 一 定 不 変 で 良 い の で 、 が た つ き を 発 生 さ せ な い こ と に
つ い て 有 効 な 保 証 を 与 え る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
キ ャ ッ プ は 、 ね じ 穴 を 設 け る 上 面 と 、 上 面 か ら 垂 れ 下 が る 左 右 の 側 面 と を 有 し て お り 、 左
右 の 側 面 は 前 後 に 二 分 さ れ 、 或 い は 前 後 の ２ 部 分 か ら 成 り 、 そ の 結 果 、 ４ 個 の 脚 部 を 形 成
し て い る こ と が 望 ま し い 。 キ ャ ッ プ の 材 質 及 び 外 形 、 寸 法 が 同 一 で 、 左 右 の 側 面 が 前 後 に
二 分 さ れ て い な い 原 型 の も の に 対 し て 、 左 右 の 側 面 が 前 後 に 二 分 さ れ て い る 本 発 明 の も の
は 剛 性 が 弱 ま り 、 曲 げ 弾 性 が 向 上 す る こ と に な る の で 、 限 界 付 近 で は 従 来 の よ う に 破 断 す
る こ と な く 曲 が る 傾 向 と な る 。
【 ０ ０ １ １ 】
骨 ね じ 体 上 部 の 溝 は 、 軸 体 の 断 面 円 形 よ り 直 径 が 僅 か な が ら 小 さ く 、 軸 体 が 押 し 込 ま れ る
と 開 こ う と す る 寸 法 に 形 成 さ れ て い る こ と が 望 ま し い 。 こ れ に 加 え て 、 溝 の 両 側 に 立 ち 上
が り 部 が あ り 、 こ れ に キ ャ ッ プ が 嵌 合 し て 、 開 こ う と す る 溝 を 押 さ え て い る の で 軸 体 は よ
り 強 固 に 固 定 さ れ る よ う に な る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 図 示 の 実 施 形 態 に よ り 本 発 明 を よ り 詳 細 に 説 明 す る 。 図 １ に お い て 、 １ １ は 、 イ ン プ
ラ ン ト 或 い は ペ デ ィ ク ル な ど と 称 さ れ 椎 体 に 植 立 さ れ る 有 頭 の 骨 ね じ 体 を 示 し て お り 、 頭
部 に 軸 体 ２ ０ を 配 置 す る ほ ぼ Ｕ 字 形 断 面 形 状 を 持 つ 溝 １ ２ を 有 し 、 溝 １ ２ の 両 側 に 立 ち 上
が り 部 １ ３ 、 １ ４ が 設 け ら れ 、 立 ち 上 が り 部 １ ３ 、 １ ４ に は 夫 々 外 向 き の 耳 状 部 分 が 嵌 合
部 １ ５ 、 １ ６ と し て 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 ２ １ は キ ャ ッ プ を 示 し て お り 、 キ ャ ッ プ ２ １ は ね じ 穴 ２ ２ を 有 す る 上 面 ２ ３ と 、 上
面 ２ ３ の 左 右 か ら 垂 れ 下 が る 側 面 ２ ４ 、 ２ ５ と を 持 っ た ほ ぼ Ｃ 字 形 の 断 面 形 状 を 有 し て お
り 、 骨 ね じ 体 頭 部 の 溝 １ ２ を 閉 じ る 大 き さ を 持 ち 、 下 部 に 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ と 嵌 合 可 能 な
内 向 き の 嵌 合 相 手 部 ２ ６ 、 ２ ７ が 設 け ら れ て い る 。 例 示 の 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ と 嵌 合 相 手 部
２ ６ 、 ２ ７ と か ら 成 る 嵌 合 手 段 は 、 骨 ね じ 頭 部 を キ ャ ッ プ ２ １ の 嵌 合 口 に ス ラ イ ド 嵌 合 さ
せ る 形 態 を 取 っ て お り 、 骨 ね じ 頭 部 の 幅 Ｌ ０ は 、 キ ャ ッ プ ２ １ の 嵌 合 口 の 開 口 幅 の 一 方 Ｌ
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１ よ り も 狭 く 他 の 一 方 Ｌ ２ よ り も 広 く 設 定 さ れ て い る （ 図 ２ ～ 図 ３ 参 照 ） 。 即 ち 、 Ｌ １ ＞
Ｌ ０ ＞ Ｌ ２ の 関 係 に な る よ う に 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
即 ち 、 キ ャ ッ プ ２ １ の 嵌 合 口 の 左 右 両 側 壁 ２ ８ 、 ２ ９ は 、 広 い 入 口 と 狭 い 奥 と を 結 ぶ 傾 斜
が 与 え ら れ て お り 、 広 い 入 口 か ら 嵌 合 さ せ る と 狭 い 奥 へ 押 し 込 む に つ れ て 嵌 合 が 進 行 し 、
固 定 力 が 高 ま る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 し か し 、 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ の 高 さ ｈ と 、 嵌 合 相 手
部 ２ ６ 、 ２ ７ の 高 さ ｈ ′ の 寸 法 の 差 は 嵌 合 の 公 差 の み で あ る 。 そ し て キ ャ ッ プ ２ １ の 左 右
の 側 面 ２ ４ 、 ２ ５ は 縦 の 細 溝 ３ １ 、 ３ ２ に よ っ て 前 後 に 二 分 さ れ て お り 、 ４ 個 の 脚 部 ３ ３
、 ３ ４ 、 ３ ５ 、 ３ ６ を 形 成 し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
な お 、 溝 部 １ ２ は 、 軸 体 ２ ０ を 受 け 止 め る 受 け 部 １ ７ と 、 そ の 前 後 に 角 部 １ ８ 、 １ ９ を 形
成 す る た め の テ ー パ 状 部 分 を 有 し て お り 、 角 部 １ ８ 、 １ ９ へ の 軸 体 ２ ０ の 食 い 込 み に よ る
締 結 力 を 飛 躍 的 に 高 め ら れ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 構 成 は 特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ５ ８ ９
６ 号 と し て 開 示 さ れ て い る 自 己 の 先 願 発 明 を 実 施 す る も の で あ る 。 ３ ８ 、 ３ ９ は 逃 げ 凹 部
を 示 し て お り 、 ま た 、 骨 ね じ 体 １ １ に は お ね じ 部 ４ １ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
適 用 に 当 た り 、 軸 体 ２ ０ は 、 骨 ね じ 体 １ １ の 溝 １ ２ に 配 置 し 、 キ ャ ッ プ ２ １ を そ の 開 口 幅
Ｌ １ を 有 す る 入 口 か ら ス ラ イ ド 嵌 合 さ せ 、 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ と 嵌 合 相 手 部 ２ ６ 、 ２ ７ と の
嵌 合 の 進 行 に よ っ て 仮 固 定 す る 。 軸 体 ２ ０ が 仮 固 定 さ れ る と き 、 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ と 嵌 合
相 手 ２ ６ 、 ２ ７ と は 嵌 合 公 差 が 関 与 し て い る に 過 ぎ な い の で が た つ き は 発 生 し な い 。 仮 固
定 さ れ て い る 状 態 に お い て 、 キ ャ ッ プ ２ １ の ね じ 穴 ２ ２ に ね じ 部 材 ３ ７ を ね じ 入 れ そ の ね
じ 込 み 圧 力 を 受 け る と 、 軸 体 ２ ０ は 溝 底 の 受 け 部 １ ７ に 押 し 付 け ら れ 、 さ ら に 緊 締 す る と
角 部 １ ８ 、 １ ９ が 軸 体 ２ ０ に 食 い 込 み を 生 じ て 固 定 を 完 了 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ね じ 部 材 ３ ７ の 緊 締 力 は 、 嵌 合 手 段 で あ る 嵌 合 部 １ ５ 、 １ ６ と 嵌 合 相 手 部 ２ ６ 、 ２ ７ に 及
び 、 キ ャ ッ プ ２ １ の 脚 部 ３ ３ ～ ３ ６ 等 が こ れ を 負 担 す る こ と に な る 。 こ の た め 緊 締 力 が 過
大 に な っ た 場 合 、 応 力 は ４ 個 の 脚 部 ３ ３ ～ ３ ６ に 分 散 し て か か り 、 破 断 さ せ る こ と な く 曲
が る 傾 向 と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 は 以 上 の 如 く 構 成 さ れ か つ 作 用 す る も の で あ る か ら 、 ね じ を 締 め 付 け る 前 の 段 階 に
お い て も 、 骨 ね じ 体 に キ ャ ッ プ を が た な く 仮 固 定 す る こ と が で き 、 か つ ま た キ ャ ッ プ に 設
け た ４ 個 の 脚 部 に よ り 剛 性 が 低 下 し 、 弾 性 が 向 上 す る た め 限 界 付 近 の 外 力 が 加 わ っ た と き
に 曲 げ を 生 じ る こ と は あ っ て も 破 断 に 到 る こ と が な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 軸 体 固 定 装 置 の １ 実 施 形 態 を 示 す 分 解 斜 視 図 。
【 図 ２ 】 （ ａ ） 同 上 の 骨 ね じ 体 を 示 す 平 面 図 。
（ ｂ ） 同 じ く 部 分 側 面 図 。
【 図 ３ 】 （ ａ ） 同 上 の キ ャ ッ プ を 示 す 平 面 図 。
（ ｂ ） 同 じ く 図 ３ （ ａ ） の 縦 断 面 図 。
（ ｃ ） 同 じ く 下 面 図 。
（ ｄ ） 同 じ く 側 面 図 。
【 図 ４ 】 （ ａ ） 軸 体 を 配 置 し た 溝 の 縦 断 面 図 。
（ ｂ ） 本 発 明 装 置 の 全 体 を 示 す 縦 断 面 図 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ 　 軸 体 固 定 装 置
１ １ 　 骨 ね じ 体
１ ２ 　 溝
１ ３ 、 １ ４ 　 立 ち 上 が り 部
１ ５ 、 １ ６ 　 嵌 合 部
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２ ０ 　 軸 体
２ １ 　 キ ャ ッ プ
２ ２ 　 ね じ 穴
２ ３ 　 上 面
２ ４ 、 ２ ５ 　 側 面
２ ６ 、 ２ ７ 　 嵌 合 相 手 部
２ ８ 、 ２ ９ 　 左 右 両 側 壁
３ ３ ， ３ ４ ， ３ ５ ， ３ ６ 　 脚 部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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