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El dispositivo de apertura/cierre para envase flexible desechable comprende una lamina base (1 ) que tiene una superficie inferior
provista de adhesivo (5) y una o mas lineas de corte de solapa (8) que definen una solapa de apertura/cierre (2) rodeada al menos
en parte por una porcién de marco (7). La solapa de apertura/cierre (2) esta conectada a la porcién de marco (7) por una linea de
doblez (6) y es movible entre una posicioén cerrada, coplanaria con la porcién de marco (7), y una posicién abierta, en la que la
solapa de apertura/cierre (2) esta doblada por la linea de doblez (6). La lamina base (1 ) comprende una tinica capa y las lineas de
corte de solapa (8) comprenden unos cortes incompletos que inicialmente no afectan todo el grosor de la lamina base (1 ) y que se
completan cuando la solapa de apertura/cierre (2) es abierta por primera vez.
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DISPOSITIVO DE APERTURA/CIERRE PARA ENVASE FLEXIBLE DESECHABLE

Campo de la técnica

La presente invencidén concierne a un dispositivo de apertura/cierre para un
envase flexible desechable, aplicable en particular a envases de toallitas hiUmedas, en
los que debe preservarse la humedad de las toallitas posibilitando repetidas utilizaciones,
es decir, envases dotados de un dispositivo de apertura/cierre capaz de ser abierto y
cerrado repetidas veces y capaz de proporcionar hermeticidad cuando esta cerrado.

La invencién es igualmente aplicable a envases para otros productos, como por
ejemplo bolsas de frutos secos, sobres de papilla infantil en polvo, paguetes de chicles,
envases de pasta de cocina, y en general a aquellos envases conteniendo productos que
pueden ser consumidos parcialmente en sucesivas ocasiones y donde el producto
remanente después de cada consumicién parcial precisa ser guardado herméticamente

en el envase hasta que se haya agotado por completo.

Antecedentes de la invencion

El documento EP 2202176 A1 da a conocer un dispositivo de apertura/cierre para
un envase flexible desechable que comprende una lamina base flexible, la cual en uso
esta adherida a una pared flexible del envase desechable cubriendo una abertura de
dispensacién formada en la misma. Esta ldmina base tiene unos cortes de contorno que
definen una solapa de apertura/cierre, la cual estd conectada al resto de la lamina base
por una linea de doblez y tiene una superficie inferior provista de adhesivo removible, de
manera que la solapa de apertura/cierre es movible entre una posiciéon cerrada, en la que
la solapa de apertura/cierre esta adherida a un area del envase flexible ‘alrededor de la
abertura de dispensacion, cerrando la misma, y una posiciéon abierta, en la que la solapa
de apertura/cierre esta doblada por la linea de doblez y levantada proporcionando un
libre acceso a la abertura de dispensacion. La lamina base comprende dos capas, una
inferior y otra superior, laminadas, y la linea de doblez estd formada por un corte
continuo que afecta completamente la capa inferior de la lamina base pero no la capa
superior.

El documento WO 2015056061 da a conocer un dispositivo de apertura/cierre
para un envase flexible desechable similar al del citado documento EP 2202176 A1,
donde la lamina base puede comprender dos o tres capas laminadas de material
polimero sintético, y donde la linea de doblez entre la solapa de apertura/cierre y la
lamina base comprende una pluralidad de cortes discontinuos mutuamente alineados

que afectan sélo a dos de las tres capas de la lamina o a todo el grosor de la l[amina.
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El documento US 6026953 A da a conocer un dispositivo de apertura/cierre para
un envase flexible desechable similar al del citado documento EP 2202176 A1, donde la
lamina base puede comprender una Unica capa o varias capas laminadas de material
polimero sintético, y donde la linea de doblez entre la solapa de apertura/cierre y la
lamina base comprende un adelgazamiento del grosor de la ldmina obtenido por presion.

Un inconveniente de los antecedentes citados mas arriba es que necesitan incluir
un elemento de precinto adicional que se rompa al ser abierta por primera vezla solapa
de aperturalcierre con el fin de proporcionar una evidencia de manipulacién que indique
si la solapa de apertura/cierre ya ha sido abierta anteriormente.

Otro inconveniente de los antecedentes citados mds arriba es que la solapa de
apertura/cierre, cuando es dejada en la posicién abierta, tiene tendencia a cerrarse por si
sola debido a la escasa flexibilidad de la linea de doblez, lo que entorpece las
operaciones para extraer los productos del envase flexible desechable a través de la

abertura de dispensacién.

Exposicidon de la invencion

La presente invencién contribuye a mitigar el anterior y otros inconvenientes
aportando un dispositivo de apertura/cierre para envase flexible desechable, que
comprende una lamina base que tiene una superficie inferior provista de adhesivo para
ser adherida a una pared del envase flexible desechable cubriendo una abertura de
dispensacién formada en la misma. La ldmina base tiene una o mas lineas de corte de
solapa que definen una solapa de apertura/cierre y una porcién de marco que rodea al
menos en parte a la solapa de apertura/cierre. La solapa de apertura/cierre esta
conectada a la porcién de marco por una linea de doblez, de modo que la solapa de
apertura/cierre es movible entre una posicién cerrada, en la que la solapa de
apertura/cierre esta coplanaria con la porcién de marco, y una posicién abierta, en la que
la solapa de apertura/cierre esta doblada por la linea de doblez.

En uso, la porcién de marco estd permanentemente adherida al envase flexible
desechable mientras que la solapa de apertura/cierre, cuando esta en la posicién
cerrada, esta adherida a un area del envase flexible desechable alrededor de la abertura
de dispensacion, y cuando esta en la posicién abierta, la solapa de apertura/cierre esta
levantada proporcionando un libre acceso a la abertura de dispensacion.

En el dispositivo de apertura/cierre de la presente invencion, la I1damina base
comprende una Unica capa hecha de un material polimérico sintético y las una o mas
lineas de corte de solapa estan formados por unos cortes incompletos que inicialmente

afectan la préactica totalidad pero no todo el grosor de la ldmina base o por unos cortes
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discontinuos mutuamente alineados, y donde tales cortes incompletos o cortes
discontinuos mutuamente alineados se completan o terminan de romper cuando la
solapa de apertura/cierre es abierta por primera vez.

Asi, las una o mas lineas de corte de solapa que separan la solapa de
apertura/cierre de la porcibn de marco actlan como un precinto de garantia y
proporcionan una evidencia de manipulacién sin alterar el funcionamiento normal del
dispositivo de apertura/cierre y sin necesidad de incluir un elemento de precinto adicional
en el dispositivo de apertura/cierre.

El hecho de que la lamina base comprenda una Unica capa hace posible la
implementacion fiable de los mencionados cortes incompletos, los cuales serian muy
dificiles de efectuar en una lamina base formada por varias capas laminadas dado que,
en tal caso, cada una de las muitiples capas tendria un grosor comparativamente menor
que el grosor de una Unica capa, y los cortes incompletos deberian afectar
completamente una de las capas exteriores y todas las capas intermedias, en el caso de
que las hubiera, y afectar sélo parcialmente la otra capa exterior comparativamente muy
delgada.

En una realizacion, la porcién de marco incluye un corte de retencién situado en
un lado de la linea de doblez opuesto a la solapa de apertura/cierre y un area de
retencion libre de adhesivo adyacente al corte de retencién en la superficie inferior de la
lamina base, y la solapa de apertura/cierre tiene una porcién de contorno prominente
insertable en la drea de retencién libre de adhesivo a través del corte de retencion
cuando la solapa de apertura/cierre esta en la posicion abierta.

Asi, cuando la porciéon de contorno prominente de la solapa de apertura/cierre
esta insertada en la area de retencion libre de adhesivo a través del corte de retencién,
la solapa de apertura/cierre queda retenida en la posicién abierta formando un dngulo de
aproximadamente 180 grados con la porcién de marco, contrarrestando con ello la
tendencia de la solapa de apertura/cierre a cerrarse espontdneamente desde la posicién
abierta a la posicién cerrada debido a una escasa flexibilidad de la linea de doblez.

En una realizacién, un contorno de la solapa de apertura/cierre definido por las
una o mas lineas de corte de solapa tiene una forma en general rectangular con unas
esquinas redondeadas, y la porcidbn de contorno prominente de la solapa de
apertura/cierre esta constituida por una de tales esquinas redondeadas. En tal caso, el
corte de retencidn esté orientado en una direccién inclinada respecto a los lados de la
forma rectangular.

Alternativamente, la solapa de apertura/cierre podria tener un contorno de

cualquier otra forma siempre que tuviera una porcion de contorno prominente
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dimensionada y posicionada adecuadamente para insertarse en el area de retencion
libre de adhesivo a través del corte de retencién.

Preferiblemente, la solapa de apertura/cierre tiene una lenglieta de agarre situada
en un lado de la solapa de apertura/cierre opuesto a la linea de doblez, y la lenglieta de
agarre tiene un area de agarre libre de adhesivo en la superficie inferior de la lamina
base para facilitar el agarre manual de la lenglieta de agarre y el levantamiento de la
solapa de apertura/cierre. Preferiblemente, el area de agarre libre de adhesivo se
extiende en un area de la solapa de apertura/bierre adyacente a las una o mas lineas de
corte de solapa a ambos lados de la lengleta de agarre. En una realizacion, la porcién
de marco esta interrumpida por la lengleta de agarre.

En una realizacion, el material polimérico sintético que constituye la Unica capa
de la ldmina base es, por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, o
cloruro de polivinilo.

En una realizacién preferida, la linea de doblez esta definida por una pluralidad
de cortes discontinuos mutuamente alineados que afectan todo el grosor de la lamina
base.

Breve descripcion de los dibujos

Las anteriores y otras caracteristicas y ventajas se comprenderan mas
plenamente a partir de la siguiente descripcion detallada de un ejemplo de realizacién, el
cual tiene un caracter meramente ilustrativo y no limitativo, con referencia a los dibujos
que la acompaiian, en los que:

la Fig. 1 es una vista en planta superior de un dispositivo de apertura/cierre para
envase flexible desechable de acuerdo con una realizaciéon de la presente invencién en
una posicion cerrada;

la Fig. 2 es una vista en planta inferior del dispositivo de apertura/cierre de la Fig.
1 en la posicién cerrada;

la Fig. 3 es una vista en planta superior del dispositivo de apertura/cierre de la
Fig. 1 en una posicion abierta; v

la Fig. 4 es una vista en seccidn transversal de un detalle ampliado que ilustra
una linea de corte de solapa del dispositivo de apertura/cierre de la Fig. 1 que actua
como un precinto de garantia segun una realizacion;

la Fig. 5 es una vista en seccion transversal similar a la Fig. 4 que ilustra el

precinto de garantia roto proporcionando una evidencia de manipulacién; y
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la Fig. 6 es una vista en planta de un detalle ampliado que ilustra una linea de
corte de solapa del dispositivo de apertura/cierre de la Fig. 1 que actia como un precinto

de garantia segun ofra realizacion.

Descripcién detallada de un ejemplo de realizacién
El dispositivo de apertura/cierre de la presente invencion comprende, de acuerdo

con la realizacion mostrada en las Figs. 1 a 3, una lamina base 1 que comprende una
unica capa hecha de un material polimérico sintético, tal como, por ejemplo, polietileno,
polipropileno, poliéster, poliamida, o cloruro de polivinilo, opcionalmente transparente. La
lamina base 1 tiene una superficie inferior provista de un adhesivo 5 (indicado mediante
un sombreado en las Figs. 2y 3).

La lamina base 1 tiene unas lineas de corte de solapa 8 que definen una solapa
de apertura/cierre 2 y una porcién de marco 7. La solapa de apertura/cierre 2 esta
conectada a la porcién de marco 7 por una linea de doblez 6, y la porcién de marco 7
rodea en parte a la solapa de apertura/cierre 2. En la realizacién mostrada, la linea de
doblez 6 esta definida por una pluralidad de cortes discontinuos mutuamente alineados.
La solapa de apertura/cierre 2 es movible entre una posiciéon cerrada (Figs. 1y 2), en la
que la solapa de apertura/cierre 2 estd coplanaria con la porcién de marco 7, y una
posicién abierta (Fig. 3), en la que la solapa de apertura/cierre 2 esta doblada por la linea
de doblez 6.

La lamina base 1 se puede suministrar con la superficie inferior, donde se
encuentra el adhesivo 5, cubierta con una lamina de papel antiadherente protector (no
mostrada). En una situacion operativa, la lamina base 1 es adherida mediante el
adhesivo 5 a una pared del envase flexible desechable (no mostrado) cubriendo una
abertura de dispensacién formada en la misma.

En uso, la porcién de marco 7 estd permanentemente adherida a la pared del
envase flexible desechable (no mostrado) mientras que la solapa de apertura/cierre 2,
cuando esta en la posicion cerrada (Figs. 1y 2), esta adherida a un area de la pared del
envase flexible desechable alrededor de la abertura de dispensacién de manera que la
abertura de dispensacion queda cubierta y cerrada por la solapa de apertura/cierre 2, y
cuando esté en la posicidén abierta (Fig. 3), la solapa de apertura/cierre 2 esta levantada
proporcionando un libre acceso a la abertura de dispensacién.

Las mencionadas lineas de corte de solapa 8 que definen la solapa de
apertura/cierre 2 tienen en sus extremos adyacentes a la linea de doblez 6 unas
porciones finales curvadas 8a, convexas en relacién con la solapa de apertura/cierre 2 y

mutuamente enfrentadas, que se extienden hacia fuera de la solapa de apertura/cierre 2.
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La linea de doblez 6 tiene unos extremos opuestos que se conectan con las porciones
finales curvadas 8a de las lineas de corte de solapa 8. En el ejemplo ilustrado, la linea
de doblez 6 es substancialmente tangente a ambas porciones finales curvadas 8a.

Para poder tirar de la solapa de apertura/cierre 2 con el fin de moverla de la
posicién cerrada a la posicién abierta, la solapa de apertura/cierre 2 tiene una lengleta
de agarre 4 situada en un lado opuesto a la linea de doblez 6, y esta lenglieta de agarre
4 tiene un area de agarre libre de adhesivo 4a (Figs. 2 y 3) en la superficie inferior de la
lamina base 1. Preferiblemente, el area de agarre libre de adhesivo 4a se extiende en un
area estrecha de la solapa de apertura/cierre 2 adyacente a las lineas de corte de solapa
8 a ambos lados de la lenglieta de agarre 4 para facilitar el inicio de la apertura de la
solapa de apertura/cierre 2 y para evitar desgarros en la unién entre la lenglieta de
agarre 4 y la solapa de apertura/cierre 2. En la realizacién mostrada, la porcién de marco
7 no rodea por completo la solapa de apertura/cierre 2 puesto que esta interrumpida por
la lengleta de agarre 4.

Tal como muestran las Figs. 4 y 5, las lineas de corte de solapa 8 que separan la
solapa de apertura/cierre 2 de la porciébn de marco 7 comprenden unos cortes
incompletos que inicialmente afectan la practica totalidad pero no todo el grosor de ia
lamina base 1 (Fig. 4). Estos cortes incompletos se completan o se terminan de romper
cuando la solapa de apertura/cierre 2 es abierta por primera vez (Fig. 5), por ejemplo
tirando con fuerza hacia arriba de la lengleta de agarre 4, de modo que las lineas de
corte de solapa 8 actuan como un precinto de garantia y proporciona una evidencia de
manipulacién sin alterar el funcionamiento normal del dispositivo de apertura/cierre y sin
necesidad de incluir un elemento de precinto adicional en el dispositivo de
apertura/cierre.

La Fig. 6 muestra una realizacién alternativa en la que las lineas de corte de
solapa 8 comprenden unos cortes discontinuos mutuamente alineados que inicialmente
afectan todo el grosor de la lamina base 1 pero que estan separados unos de otros por
unos espacios no cortados, donde cada uno los corte discontinuos tiene una longitud A
aproximadamente igual a una longitud B de los espacios no cortados entre dos cortes
discontinuos adyacentes. Estos cortes discontinuos mutuamente alineados se completan
o se terminan de romper cuando la solapa de apertura/cierre 2 es abierta por primera vez
actuando como un precinto de garantia y proporcionando una evidencia de
manipulacién.

La porciéon de marco 7 tiene formado un corte de retencién 3 situado en un lado
de la linea de doblez 6 opuesto a la solapa de apertura/cierre 2, y en la superficie inferior

de la lamina base 1 esta provista un area de retencién libre de adhesivo 3a adyacente al
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corte de retencion 3. A su vez, la solapa de apertura/cierre 2 tiene una porcién de
contorno prominente 2a que, cuando la solapa de apertura/cierre 2 esta en la posicién
abierta formando un angulo de aproximadamente 180 grados con la porcion de marco 7,
puede ser insertada en el area de retencién libre de adhesivo 3a a través del corte de
retencion 3, lo que permite retener la solapa de apertura/cierre 2 en la posicién abierta.

En la realizacién mostrada, el contorno de la solapa de apertura/cierre 2 definido
por las una 0 mas lineas de corte de solapa 8 tiene una forma en general rectangular con
unas esquinas redondeadas, y una de estas esquinas redondeadas constituye la
mencionada porcién de contorno prominente 2a de la solapa de apertura/cierre 2. En
concordancia, el corte de retencion 3 esta dispuesto en una posicién inclinada respecto a
los lados de la forma rectangular de la solapa de apertura/cierre 2. La porcién de marco
7 tiene un contorno exterior 9 que tiene asimismo una forma en general rectangular con
unas esquinas redondeadas.

El alcance de la presente invencién estd definido por las reivindicaciones

adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de apertura/cierre para envase flexible desechable,
comprendiendo una lamina base (1) que tiene una superficie inferior provista de
adhesivo (5) para ser adherida a una pared del envase flexible desechable cubriendo
una abertura de dispensacion formada en la misma, teniendo dicha lamina base (1) una
0 mas lineas de corte de solapa (8) que definen una solapa de apertura/cierre (2) y una
porcion de marco (7) que rodea al menos en parte a dicha solapa de apertura/cierre (2),
donde la solapa de apertura/cierre (2) esta conectada a dicha porcién de marco (7) por
una linea de doblez (6), y donde dicha solapa de apertura/cierre (2) es movible entre una
posicion cerrada, en la que la solapa de apertura/cierre (2) esta coplanaria con la porcién
de marco (7), y una posicién abierta, en la que la solapa de apertura/cierre (2) esta
doblada por dicha linea de doblez (6), caracterizado por que la lamina base (1)
comprende una unica capa hecha de un material polimérico sintético y dichas una o mas
lineas de corte de solapa (8) estdn formados por unos cortes incompletos que
inicialmente afectan la practica totalidad pero no todo el grosor de la lamina base (1) o
por unos cortes discontinuos mutuamente alineados que son susceptibles de
completarse cuando la solapa de apertura/cierre (2) es abierta por primera vez actuando
como un precinto de garantia y proporcionando evidencia de manipulacién.

2.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 1, caracterizado por que
cada uno de dichos corte discontinuos que constituyen las una 0 mas lineas de corte de
solapa (8) tiene una longitud (A) que es aproximadamente igual a una longitud (B) de
unos espacios no cortados entre dos cortes discontinuos adyacentes.

3.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 1, caracterizado por que
la porcién de marco (7) incluye un corte de retencién (3) situado en un lado de la linea de
doblez (6) opuesto a la solapa de apertura/cierre (2) y un area de retencién libre de
adhesivo (3a) adyacente a dicho corte de retencién (3) en dicha superficie inferior de la
lamina base (1), y la solapa de apertura/cierre (2) tiene una porcidn de contorno
prominente (2a) insertable en dicha area de retencién libre de adhesivo (3a) a través del
corte de retencion (3) cuando la solapa de apertura/cierre (2) esta en dicha posicién
abierta.

4.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 3, caracterizado por que
un contorno de la solapa de apertura/cierre (2) definido por las una 0 mas lineas de corte
de solapa (8) tiene una forma en general rectangular con unas esquinas redondeadas, y
dicha porcién de contorno prominente (2a) de la solapa de apertura/cierre (2) comprende

una de dichas esquinas redondeadas.
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5.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 1, caracterizado por que
la solapa de apertura/cierre (2) tiene una lenglieta de agarre (4) que sobresale desde un
lado de la solapa de apertura/cierre (2) opuesto a dicha linea de doblez (6), y dicha
lengleta de agarre (4) tiene un area de agarre libre de adhesivo (4a) en la superficie
inferior de la lamina base (1).

6.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 5, caracterizado por que
dicha area de agarre libre de adhesivo (4a) se extiende en un area de la solapa de
apertura/cierre (2) adyacente a dichas una o mas lineas de corte de solapa (8) a ambos
lados de la lenglieta de agarre (4).

7.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicaciéon 5 o 6, caracterizado por
que dicha porciéon de marco (7) esta interrumpida por la lenglieta de agarre (4).

8.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacion 1, caracterizado por que
la linea de doblez (6) esta definida por una piuralidad de cortes discontinuos mutuamente
alineados.

9.- Dispositivo de apertura/cierre segun la reivindicacién 1, caracterizado por que
dicho material polimérico sintético esta seleccionado de un grupo que comprende

polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, y cloruro de polivinilo.
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