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DESCRIZIONE
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Inventori: LANG Thomas, SBONGK Albert

La presente invenzione si riferisce ad un
dispositivo da applicare ad una vite con una cavita
allungata per 1’inserimento sulla vite, nella
cavita essendo disposte almeno due lamelle
distanziate in direzione assiale e rivolte
radialmente verso 1’interno per il fissaggio della
vite alloggiata.

Tali dispositivi trovano impiego in diversi
settori della tecnica. 1In particolare, con una
realizzazione adeguata, i dispositivi summenzionati
possono servire pef fissare ulteriori oggetti sulla
vite con questo dispositivo. In‘questo modo, una
parte della vite viene alloggiata nella cavita dove
essa viene trattenuta dalle lamelle distanziate
assialmente e rivolte radialmente verso l’interno.

Dallo stato della tecnica e notq il fatto di
utilizzare lamelle che interagiscono con la vite a
guisa di filettatura interna. Cid rende necessaria

una avvitatura del dispositivo sulla vite. Nel caso
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di un tale dispositivo & bsvéntaggioso che il
montaggico richieda tempo e lavoro a causa
dell’avvitatura del dispositivo.

Prendendo spunto da questo, alla base della
presente invenzione si  trova 1l compito di
realizzare un dispositivo per il fissaggio su una
vite che sia realizzabile facilmente e che richieda
una forza di montaggio limitata con un
accoppiamento senza gioco sulla vite nonché una
forza di fissaggioc elevata.

Seccendo la présente invenzione questo compito
& risolto grazie al:  dispositivo summenzionato in
cui la distanza assiale tra le lameile & diversa
dal passc della vite e dal suc multiplo. Lamelle
cosl disposte consentono di spingere il dispositivo
sulla vite applicando una forza limitata. La forza
di montaggio limitata & determinata dal fatto che
le lamelle non formano una filettatura interna
adatta alla wvite con un passo della filettatura
corrispondente alla vite. La distanza delle

lémelle, maggiore del passo della filettatura della

vite, fa 1in modo che per effetto della vite,

durante la spinta del dispositivo, le lamelle
vengano deviate con wuna forza rispettivamente

divérsa. Dato c¢che non tutte le lamelle devono
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essere deviate con la stessé forza, risulta una
forza di montaggio limitata. La forza di montaggio
& sostanzialmente inferiore rispetto alla distanza
delle lamelle che corrisponde al passo oppure ad un
multiplo intero del passo, dato che poi tutte le
lamelle devono essere curvate contemporaneamente.
Le lamelle che si impegnanc nelle scanalature della
vite producono una forza di fissaggio elevatissima.
Lo smontaggio del dispositivo dalla vite puo avere
luogo facilmente e senza rotture tramite svitatura.
In questo modo il dispositivo secondo la presente
invenzione consente un montaggio semplice e rapido.

In una forma di attuazione particolarmente
vantaggiosa del dispositivo secondo la presente
invenzione, la distanza assiale tra le lamelle ¢&
sostanzialmente 1,5 volte il passo della
filettatura della vite. E’ risultate che nel caso
di una distanza delle lamelle maggiore di 1,5 volte
rispetto alle lamelle che agiscono da filettatura
interna possono essere raggiunte forze di fissaggio
superiori a 250 Newton. Inoltre, il dimensionamento
delle lamelie nella direzione assiale fa in modo
che sia possibile una svitatura del dispositivo
dalla vite senza un dispendioc considerevole.

Opportunamente, le lamelle nella cavita sono
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inclinate in direzione di inéerimento. Le lamelle
sono formate da sporgenze la cul superficie rivolta
verso 11 fondo della cavita racchiude un angolo
acuto con la parete interna del Dbordo. Grazie
all’inclinazione delle lémelle, la forza di
montaggio viene ridotta. Durante il procedimento di
montaggio, 1l dispositivo viene inserito sulla
vite. La lamella inclinata viene curvata in
direzione assiale verso il fondo della cavita. Con
l’inclinazione della lamella si semplifica la
curvatura della stessa.

-Opportunamente le lamelle sono disposte nella
cavitad rispettivamente in ﬁodo perpendicolare alla
direzione assiale. Le lamelle sporgono in direzione
rédiale nella cavitda e in questo modo sono disposte
ad un’altezza trasversalmente rispetto alla
direzicne longitudinale. Riépetto alla vite, la cul
filettatura & inclinata per effetto del suo passo
rispetto alla direzione assiale, le lamelle formano
singoll anelli concentrici.

In una forma di realizzazione oppoftuna della
presente invenzione, le lamelle sS0no
rispettivamente disposte in file opposte una
all’altra. Al fine di ottenere una forza di

montaggio possibilmente limitata, le lamelle sono
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suddivise in singole file, ail’interno della fila
le lamelle sono disposte assialmente una sopra
1'altra. Per una azione della forza simmetrica
sulla wvite, queste file di lamelle sono disposte
opposte una all’altra.

E’ risultato opportuno che 1le lamelle siano
disposte in due file con approssimativamente la
lunghezza di un quarto di cerchio. Lungo la
periferia del bordo sono -quindi disposte due file
con lamelle di cui ciascuna comprende un arco di
quarto di cerchio. Durante 1’utilizzo di due gquarti
di cerchio per le lamelle, con una forza di
montaggio limitata e possibile ottenere una forza
di fissaggio sufficientemente elevata.

In unc sviluppo della presente invenzione, la
cavita & delimitata da un bordo il guale, nella sua
zona all’esterno delle file delle lamelle, presenta
aperture. Le aperture servono, da una parte, al
risparmio di . materiale, dall’altra, aumentano
l7elasticita .del bordo circostante riducendo in
guesto modo la forza di montaggio del dispositivo.

In uno sviluppo particolarmente vantaggioso
del diébositivo, nelle apérture sono disposti
listelli estendentisi in direzione assiale per la

stabilizzazione del bordo. Se il bordo presenta due
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segmenti di lamella rispéttivamente con una
periferia di arco di quarto di cerchio, le aperture
possono a loro volta presentare una periferia di
arco di quarto di cerchio. Per esempio, le aperture
possono estendersi fino al fondo della cavita su un
lato del bordo e f£fin yicino all’altro 1lato del
bordo. In una tale apertura manca quasi la metéd del
bordo. Per stabilizzare un tale bordo, all’interno
dell’ apertura possono essere disposti listelli
estendentisi in direzione assiale., I listelli
conferiscono al bordo una stabilita elevata con un
consumo di materiale limitato ed una elééticité
sufficiente nellé zona dei segmenti delle lamelle.

Opportunamente, i listelli possiedono
rispettivamente una parete interna che nella
sezione trasveréale presentano un contorno
circolare éon un raggio di curvatura corrispondente
al raggio esterno della vite per 1'appoggio alla
vite. Listellid cosi disposti e dimensionati
poggiano " sulla wvite su cui & inserito il
dispositivo secondo la presente invenzione. Con
1’ appoggio déi listelli, la forza di fissaggio del
dispositivo sulla vite viene migliorata.

In particolare viene aumentato anche il

fissaggio del dispositivo rispetto a forze agenti
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trasversalmente alla direzione ldéngitudinale.

In una forma di attuazione particolarmente
opportuna, la prima lamella in direzione di
inserimento presenta sulla sua estremita una
sporgenza verticale rispetto alla direzione
longitudinale e rivolta radialmente verso
l’internc. Una tale sporgenza sulla lamella piu
lontana dalla testa si impegna in una scanalatura
della vite, aumentando in gquesto modo la forza di
fissaggio del dispositivo sulla vite. La lamella
pud anche essere formata sulla parete con una base
relativamente piu larga.

In una forma di attuazione opportuna della
presente invenzione, un elemento di testa pud
presentare un dispositivo di fissaggico per il
fissaggic di tubature e simili. Grazie al montaggio
semplice, soprattutto nel éaso deli’impiego come
fissaggio per tubature, & possibile collegare il
dispositivo con una tubazione e successivamente
spingere il dispositivo su una vite sporgente. 1In
gquesto modo, soprattutto il montaggio semplice si
dimostra vantaggioso in gquanto nel caso di viti
disposte in modo difficilmente accessibile, spesso
& pil semplice inserire anziché avvitare sulla vite

il dispositivo cui & gia fissata la tubazione da
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In un’altra forma di attuazione vantaggiosa,
l"elemento di testa & sostanzialmente realizzato
come una piastra di copertura piatta per coprire la
vite. Con un tale dispositivo & possibile coprire
in modo particolarmente semplice una vite
sporgente.

In questo modo, il dispositive pud presentare
sulla sua estremitad lontana dall’elemento di testa,
un diametro interno maggiore per il rivestimento di
una testa della vite. Il rivestimento pud coprire
completamente o parzialmente la testa della vite,

Preferibilmente, almeno il bordo e le lamelle
del dispositivo sono realizzati in materiéle
plastico.

Sulla base delle figure successive, due esempi

di attuazione preferiti del dispositivo secondo la
presente invenzione VEengono spiegati pil

dettagliatamente:

la Figura 1 mostra un dispositivo di copertura
secondo -la presente iﬁvenzione per la disposizione
su una vite con una testa in vista laterale,

la Figura 2 mostra il dispositivo di copertura

secondo la presente invenzione di Figura 1 in una

ulteriore vista laterale,
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la Figura 3 mostra una‘ vista dall’alto sul
dispositivo di ~copertura secondo la presente
invenzione della Figura 1,

la Figura 4 mostra una sezione. trasversale
lungo la linea IV-1V di Figura 3,

la Figura 5 mostra una vista laterale di un
ulteriore dispositivo secoﬁdo la presente
invenzione coﬁ un portacavi ccme elemento di testa

in una vista laterale,

la Figura 6 mostra wuna ulteriore vista

laterale del dispositivo di Figura 5,

la Figura 7 mostra.una sezione longitudinale
attraverso il dispositivo Sécondo la Figura 5 lungo
la linea VII-VII di Fig. 6, e

la Figura 8 mostra una sezione trasversale del
dispositivo secondo 1la Figura 5 1lungo la linea
VIII-VIII di Figura 6.

La Figura 1 mestra un dispositivo di copertura
1 con un bordo circostante 2. Sul bordo 2 sono
previste aperture 3. Dalla vista frontale di Figura
3 risulta evidente <che all’interno di, ciascuna
apertura 3 sia disposto un listello 4. Come risulta
dalla Figura 1, il listello giunge dentrc lo spazio
interno. Sulla parete interna dué lamelle 5 e ©

sporgono nello spazio interno. Le lamelle 5, 6 sono
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inclinate rispetto alla diéezione longitudinale
contrassegnata con L e . Sono rivolte verso
l’elemento di testa 7 del dispositivo. Nell’esempio
di attuazione in gquestione 1a testa 7 del
Qispositivo & compeosta da una piastra. Nell’esempio
di attuazione rappresentatco, il passaggio dalla
testa 7 al bordo 2 & arrctondato.

Sulla sua estremita aperta, il bordo 2
presenta una zona 8 del bordoc il cui raggic interno
&, per esempio, ingrandito per 1l’alloggiamento di
una testa della vite.

La distanza A nella direzione longitudinale 'L
tra le lamelle 5 e 6, nell’esempio di attuaﬁione
rappresentato, €& dimensionatz in modo tale che A
corrisponda a 1,5 volte il passo della vite. Le
lamelle 5 e 6 nella sezione trasversale presentano
un contorno diritto <c¢che & orientato in .modo
sostanzialmente tangenziale rispetto alla vite
inserita.

Un ulteriore esempio di attuaziocne del
dispositivo secondo la presente invenzione &
descritto in riferimento alle Figure da 5 a 8. Qui,
pezzli uguali del dispositivo sono .contrassegnati
con numeri di riferimento uguali a quelli del primo

esempio di attuazione.
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Come elementc di testa é-prévisto un portacavi
9, in cui e serrabile un cavo. Il bordo 2 presenta
aperture 3 in cul & disposto un listello 4. Come
risulta evidénte dalla sezione trasversale in
Figura 8, 11 1listello 4 sporge nello spazio
interno. La parete interna del listello 10 presenta
rispettivamente nella sezione trasversale una
curvatura interna adattata alla vite (non
rappresentata).

Le Figure 5 e 7 mostrano diverse lamelle 11 e
12 sporgenti nello spazio interno. In questo caso
le lamelle 12 una rispetto all’altra o 11 rispetto
a 12 nella difezione assiale L sono disposte
distanziate di una distanza A.

Complessivamente, nell’esempic di attuazione
rappresentato nelle Figure da 5 a 8, sono previste

guattro lamelle mentre nell’esempioc di attuazione

rappresentato nelle Figure da 1 a 4, sono previste
soltanto due lamelle nello spazio interno. La
quantita delle lamelle si- orienta in base alla
misura della vite e della forza di fissaggio che
deve essere ottenuta.

La lamélla 11 sulla sua estremita libera
presenta una sporgenza 13 la guale sporge

radialmente dentro lo spazio interno. La lamella 11
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& formata con una base sul bérdé che & pild spessa
rispetto alla base della lamella 12. Le lamelle 11
e 12 presentanoc un contorno circolare nella sezione
trasversale. Nella sezione longitudinale le lamelle
presentanc una superficie di appoggio 14 che allo
stato scagicato delle lamelle & ‘leggermente
inclinata nella direzione di inserimento e che allo
stato inserito poggia su un fianco della gola della
filettatura per aumentare cosi la forza di
fissaggio. La superficie di appoggio 14 e il 1lato
della 1lamella rivolto altrove rispetto alla
direzione di inserimento formanc un bordo tipo
filettatura.

Dopc una sovrapposizione del dispositivo sulla

vite, questo pud essere nuovamente svitato senza

essere distrutto.
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RIVENDICAZIONI®

1. Dispositivo da applicare ad una vite con
una cavita allungata per 1’inserimento sulla vite,
nella cavitd essendo disposte almeno due lamelle

{5, 6; 11, 12) rivolte radialmente verso l’interno

e distanziate nella direzione assiale per 1il°

fissaggio della vite alloggiata, caratterizzato dal
fatto che la distanza assiale (&) tra le lamelle &
diversa dai passo della filettatura della vite
oppure da un suo multipio.

2. Dispositivo secondo ia riveﬁdicazione 1,
caratterizzato dal fatto che la distanza assiale
(A) é; sostanzialmente 1,5 voite 11 passo della
vite.

3. Dispositivo secondo ia rivendicazione 1 o©

2, caratterizzato dal fatto che le lamelle (5, 6;

11, 12) nella cavita sono inclinate nella direzione

di inserimento.

4, Dispositivo secondo una delle

rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal fatto

che le lamelle sono disposte nella cavita

rispettivamente perpendicolari alla direzione
assiale.
5. Dispositivo secondo la rivendicazione 4,

caratterizzato dal fatto che -le lamelle sono
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rispettivamente disposte iﬂ file opposte una
all’altra.

6. Dispositivo secondo la rivendicazione 5,
caratterizzato dal fatte <che le lamelle sono
disposte in file con all’incirca una lunghezza
periferica di un quarto di cerchio.

7. Dispositivo_secondo la rivendicazione &,
caratterizzate dal fatto che la cavita & delimitata
da un bordo (2} che nella sua zona all'esterno
delle file delle lamelle presenta aperture (3).

8. Dispositivo secondo la rivendicazicne 7,
caratterizzato dal fatto che nelle aperture (3)

sono disposti listelli (4) estendentisi nella

direzione assiale, per la stabilizzazione del
bordo.

9. Dispositive secondo la rivendicazione 8,
caratterizzato dal fatté che 1 listelli (4)

presentano rispettivamente una parete interna (10),
la guale nella sezione trasversale presenta un

contorno circolare con un raggio corrispondente al

raggio esterno della vite, per l’appéggio sulla

vite.
10. Dispositivo - secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 9, caratterizzatc dal fatto

che almeno la prima lamella (11) nella direzione di
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inserimento, sulla sua estremitd presenta una

-sporgenza {13) rivolta radialmente versc 1lfinterno,

perpendicolare rispetto alla direzione assiale.

11. Dispositivo secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 10, caratterizzato dal fatto
che un elemento di testa (7) presenta un
dispositivo di fissaggio {9) per il fissaggio di
tubature e simili.

12. Dispositivo secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 10, caratterizzate dal fatto
che un elemento di " testa (1) e - formato
sostanzialmente piatto per la copertura della vite.

13. Dispositivo secondo la rivendicazioﬁe 12,
caratterizzato dal fatte che un borde (8) & formato
sull’estremita lontana dall’elementc di testa con

un diametro interno maggicre per il rivestimento di

una testa della vite.
14, Dispeositivo secondo una delle

rivendicazicni da 1 a 13, caratterizzato dal fatto

che almeno 11 bordo e la lamella sono formati in

materiale‘plastico.
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