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명 세 서

청구범위

청구항 1 

표적 유두(target papilla)의 위치를 결정하는 방법으로서,

요관경을  환자의  요로의  적어도  일부분을  통해  상기 환자의 신장의 표적 신배(target  calyx)로  전진시키는

단계;

상기 요관경과 연관된 하나 이상의 위치 센서들과, 상기 표적 신배 내에서 적어도 부분적으로 노출된 상기 신장

의 표적 유두 사이의 위치 오프셋(positional offset)을 결정하는 단계; 및

상기 하나 이상의 위치 센서들의 현재 위치 및 상기 오프셋 중 하나 이상에 적어도 부분적으로 기초하여 경피

접근 표적(percutaneous access target)을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 경피 접근 표적을 표적설정함으로써 경피 접근 기구를 상기 표적 신배로 전진시키는 단계

를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 표적 유두를 상기 요관경과 접촉시키는 단계;

상기 접촉시키는 단계와 연관된 상기 요관경의 위치를 기록하는 단계;

상기 요관경을 상기 표적 유두로부터 멀어지게 후퇴시키는 단계; 및

상기 위치 오프셋과 연관된 오프셋 위치에 상기 요관경을 파킹하는(parking) 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 위치 오프셋은 적어도 5 자유도(five degrees of freedom)를 나타내는, 방법.

청구항 5 

수술 기구를 위치설정하는 방법으로서,

카메라를 포함하는 의료 기구를 환자의 치료 부위로 전진시키는 단계;

상기 의료 기구의 상기 카메라를 사용하여 상기 치료 부위의 실시간 비디오를 생성하는 단계;

사용자 인터페이스(user interface)로서, 상기 사용자 인터페이스의 윈도우에 상기 실시간 비디오를 포함하는,

상기 사용자 인터페이스를 표시하는 단계; 및

상기  사용자  인터페이스의  상기  윈도우의  중심에  해부학적  특징부  표적설정  아이콘을  투영하는  단계를

포함하는, 방법.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 표적설정 아이콘은 십자선(crosshair)을 포함하는, 방법.

청구항 7 

제5항에 있어서, 상기 실시간 비디오 내의 표적 해부학적 특징부의 표현 위에서 상기 표적설정 아이콘을 중심에

위치시키도록 상기 의료 기구를 조작하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 8 
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제7항에 있어서, 상기 방법은 상기 윈도우의 상기 중심 주위에서 상기 사용자 인터페이스의 상기 윈도우에 하나

이상의 경계설정 특징부(bounding feature)들을 투영하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 하나 이상의 경계설정

특징부들은 상기 의료 기구의 위치와 관계없는 크기를 갖는, 방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 하나 이상의 경계설정 특징부들 내에 상기 표적 해부학적 특징부의 상기 표현을 맞추기

위해 상기 의료 기구를 조작하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 하나 이상의 경계설정 특징부들 내에 상기 표적 해부학적 특징부의 상기 표현을 맞추기

위해 상기 의료 기구를 조작하는 단계는 상기 표적 해부학적 특징부의 상기 표현이 상기 사용자 인터페이스의

상기 윈도우 내에서 줄어들도록 상기 의료 기구를 상기 표적 해부학적 특징부로부터 멀어지게 후퇴시키는 단계

를 포함하는, 방법.

청구항 11 

제8항에 있어서, 상기 하나 이상의 경계설정 특징부들은 적어도 부분적인 박스(box) 형태를 갖는, 방법.

청구항 12 

제5항에 있어서,

전자기장 내에서의 경피 접근 니들(percutaneous access needle)의 3차원 위치를 나타내는 센서 데이터를 수신

하는 단계;

상기 센서 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 카메라에 대한 상기 니들의 원위 단부의 위치를 결정하는

단계; 및

상기 실시간 비디오에 대한 상기 니들의 상기 원위 단부의 위치를 나타내는 니들-투영 아이콘을 상기 사용자 인

터페이스의 상기 윈도우에 표시하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 방법은 상기 니들의 상기 원위 단부의 상기 위치가 상기 사용자 인터페이스의 상기 윈도

우의 외측에 있는 것으로 결정하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 니들-투영 아이콘은 상기 윈도우에 대한 상기

니들의 상기 원위 단부의 상기 위치의 방향을 나타내는, 방법.

청구항 14 

제12항에 있어서, 상기 사용자 인터페이스의 상기 윈도우 내에서 상기 니들-투영 아이콘을 중심에 위치시키도록

상기 의료 기구를 조작하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 15 

제12항에 있어서, 상기 카메라의 이미지 공간 내에서 상기 니들과 연관된 센서를 교정하는 단계를 추가로 포함

하는, 방법.

청구항 16 

제12항에 있어서, 상기 의료 기구에 대한 상기 니들의 상기 원위 단부의 접근에 응답하여 상기 니들-투영 아이

콘의 형태를 수정하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 17 

제12항에 있어서, 상기 니들-투영 아이콘의 형태는 상기 의료 기구로부터의 상기 니들의 상기 원위 단부의 거리

를 나타내는, 방법.

청구항 18 
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해부학적 특징부를 표적설정하는 방법으로서,

내시경으로서, 상기 내시경의 원위 단부 부분과 연관된 위치 센서를 포함하는, 상기 내시경을 환자의 표적 해부

학적 내강 내로 전진시키는 단계;

상기 위치 센서를 사용하여 상기 표적 해부학적 내강 내에서의 상기 내시경의 복수의 위치들과 연관된 위치 데

이터를 기록하는 단계;

상기 위치 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 표적 해부학적 내강의 표면을 추정하는 단계; 및

상기 표적 해부학적 내강의 상기 추정된 표면에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 표적 해부학적 내강의 축을

결정하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 19 

제18항에 있어서, 상기 표적 해부학적 내강의 상기 결정된 축에 적어도 부분적으로 기초하여 경피 접근 니들로

상기 표적 해부학적 내강을 표적설정하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 표적 해부학적 내강을 표적설정하는 단계는 상기 표적 해부학적 내강의 상기 결정된 축

에 실질적으로 평행한 경로를 따라 경피 접근 니들을 전진시키는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 21 

제18항에 있어서,

상기 위치 센서는 전자기 센서 장치이고;

상기 위치 데이터를 기록하는 단계는 적어도 부분적으로 상기 환자의 외부에 배치된 전자기장 발생기를 사용하

여 수행되는, 방법.

청구항 22 

제18항에 있어서, 상기 표적 해부학적 내강의 상기 표면을 추정하는 단계는 상기 위치 데이터를 보간하는 단계

를 포함하는, 방법.

청구항 23 

제18항에 있어서, 상기 표적 해부학적 내강의 상기 축을 결정하는 단계는 상기 표적 해부학적 내강의 상기 추정

된 표면과 연관된 복수의 표면 법선 벡터들을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상기 복수의 표면 법선 벡터들을 평균화하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 25 

제18항에 있어서, 상기 표적 해부학적 내강의 상기 축을 결정하는 단계는 상기 표적 해부학적 내강의 맵(map)

및 상기 내시경의 궤적(trajectory) 중 하나 이상에 적어도 부분적으로 기초하는, 방법.

청구항 26 

의료 시스템으로서,

환자의 표적 해부학적 내강에 접근하도록 구성된 내시경으로서, 상기 내시경의 원위 단부와 연관된 카메라 및

전자기 위치 센서를 갖는, 상기 내시경;

상기 내시경으로부터 비디오 데이터를 수신하도록 구성된 통신 인터페이스;

전자 디스플레이 장치; 및

상기 통신 인터페이스 및 상기 전자 디스플레이 장치에 통신가능하게 결합된 제어 회로를 포함하고, 상기 제어
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회로는,

상기  통신  인터페이스의  상기  내시경으로부터,  상기  환자  내부의  치료  부위의  실시간  비디오  데이터를

수신하고;

사용자 인터페이스로서, 상기 사용자 인터페이스의 윈도우에 상기 실시간 비디오를 포함하는, 상기 사용자 인터

페이스가 상기 전자 디스플레이 상에 표시되게 하고;

상기  사용자  인터페이스의  상기  윈도우의  중심에  해부학적  특징부  표적설정  아이콘이  표시되게  하도록

구성되는, 의료 시스템.

청구항 27 

제26항에 있어서, 상기 표적설정 아이콘은 십자선을 포함하는, 의료 시스템.

청구항 28 

제26항에 있어서, 상기 제어 회로는 상기 윈도우의 상기 중심 주위에서 상기 사용자 인터페이스의 상기 윈도우

에 하나 이상의 경계설정 특징부들이 표시되게 하도록 추가로 구성되는, 의료 시스템.

청구항 29 

제28항에 있어서, 상기 실시간 비디오 내의 표적 해부학적 특징부의 표현에 대한 상기 하나 이상의 경계설정 특

징부들의 크기는 상기 내시경의 상기 카메라로부터의 상기 표적 해부학적 특징부의 거리에 기초하는, 의료 시스

템.

청구항 30 

제29항에 있어서, 상기 하나 이상의 경계설정 특징부들은 적어도 부분적인 박스 형태를 갖는, 의료 시스템.

청구항 31 

제26항에 있어서, 상기 제어 회로는,

전자기장 내에서의 경피 접근 니들의 3차원 위치를 나타내는 센서 데이터를 수신하고;

상기  센서  데이터에  적어도  부분적으로  기초하여  상기  내시경에  대한  상기  니들의  원위  단부의  위치를

결정하고;

상기 사용자 인터페이스의 상기 윈도우에 니들-투영 아이콘이 표시되게 하도록 추가로 구성되고;

상기 니들-투영 아이콘은 상기 실시간 비디오에 대한 상기 니들의 상기 원위 단부의 위치를 나타내는, 의료 시

스템.

청구항 32 

컴퓨팅 장치로서,

내시경 인터페이스; 및

하나 이상의 프로세서들 및 하나 이상의 데이터 저장 장치들을 포함하는 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로

는,

환자의 표적 해부학적 내강 내에 배치된 내시경으로부터, 상기 내시경의 원위 단부 부분과 연관된 위치 센서의

복수의 위치들을 나타내는 위치 데이터를 수신하고;

상기 위치 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 표적 해부학적 내강의 표면을 추정하고;

상기 표적 해부학적 내강의 상기 추정된 표면에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 표적 해부학적 내강의 축을

결정하도록 구성되는, 컴퓨팅 장치.

청구항 33 

제32항에 있어서, 상기 제어 회로는 상기 위치 데이터를 보간함으로써 적어도 부분적으로 상기 표적 해부학적
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내강의 상기 표면을 추정하도록 구성되는, 컴퓨팅 장치.

청구항 34 

제32항에 있어서, 상기 제어 회로는 상기 표적 해부학적 내강의 상기 추정된 표면과 연관된 복수의 표면 법선

벡터들을 결정함으로써 적어도 부분적으로 상기 표적 해부학적 내강의 상기 축을 결정하도록 구성되는, 컴퓨팅

장치.

발명의 설명

기 술 분 야

관련 출원(들)[0001]

본 출원은, 그 개시가 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함되는, 2020년 3월 30일자로 출원되고 발명의 명칭이[0002]

표적 해부학적 특징부 위치결정(TARGET ANATOMICAL FEATURE LOCALIZATION)인 미국 가출원 제63/001,870호에 대

한 우선권을 주장한다.

배 경 기 술

본 개시는 의료 절차의 분야에 관한 것이다.[0003]

다양한 의료 절차는 하나 이상의 스코프(scope) 및/또는 경피 접근 기구(percutaneous access instrument)의[0004]

사용을 수반한다.  그러한 장치의 부적절한 위치설정 또는 전진은 소정의 생리학적 및 시술후 합병증을 초래할

수 있다.

발명의 내용

예를 들어 스코프 장치 또는 다른 의료 기구를 사용하여 획득될 수 있는 소정의 센서- 및/또는 이미지-기반 위[0005]

치 정보에 기초하여 다양한 해부학적 특징부의 식별, 추적, 및 표적설정을 용이하게 하기 위한 시스템, 장치,

및 방법이 본 명세서에 기술된다.  본 개시의 태양에 따른 표적 해부학적 특징부 위치결정은 예를 들어 신장 해

부학적 구조에 접근하는 신장경술 또는 다른 절차와 같은 의료 절차와 관련하여 해부학적 특징부(들)의 표적설

정을 용이하게 할 수 있다.

일부 구현예에서, 본 개시는 표적 유두(target papilla)의 위치를 결정하는 방법에 관한 것이다.  방법은 요관[0006]

경을 환자의 요로의 적어도 일부분을 통해 환자의 신장의 표적 신배(target calyx)로 전진시키는 단계, 요관경

과 연관된 하나 이상의 위치 센서들과, 표적 신배 내에서 적어도 부분적으로 노출된 신장의 표적 유두 사이의

위치 오프셋(positional offset)을 결정하는 단계, 및 하나 이상의 위치 센서들의 현재 위치 및 오프셋 중 하나

이상에 적어도 부분적으로 기초하여 경피 접근 표적을 결정하는 단계를 포함한다.

방법은 경피 접근 표적을 표적설정함으로써 경피 접근 기구를 표적 신배로 전진시키는 단계를 추가로 포함할 수[0007]

있다.  일부 실시예에서, 방법은 표적 유두를 요관경과 접촉시키는 단계, 상기 접촉시키는 단계와 연관된 요관

경의 위치를 기록하는 단계, 요관경을 표적 유두로부터 멀어지게 후퇴시키는 단계, 및 위치 오프셋과 연관된 오

프셋  위치에  요관경을  파킹하는(parking)  단계를  추가로  포함한다.   위치  오프셋은  적어도  5  자유도(five

degrees of freedom)를 나타낼 수 있다.

일부 구현예에서, 본 개시는 수술 기구를 위치설정하는 방법에 관한 것이다.  방법은 카메라를 포함하는 의료[0008]

기구를 환자의 치료 부위로 전진시키는 단계, 의료 기구의 카메라를 사용하여 치료 부위의 실시간 비디오를 생

성하는 단계, 사용자 인터페이스(user interface)로서, 사용자 인터페이스의 윈도우에 실시간 비디오를 포함하

는, 사용자 인터페이스를 표시하는 단계, 및 사용자 인터페이스의 윈도우의 중심에 해부학적 특징부 표적설정

아이콘을 투영하는 단계를 포함한다.

표적설정 아이콘은 십자선(crosshair)을 포함하여, 임의의 유형의 형태 또는 형상, 또는 이들의 조합을 포함할[0009]

수 있다.  방법은 실시간 비디오 내의 표적 해부학적 특징부의 표현 위에서 표적설정 아이콘을 중심에 위치시키

도록 의료 기구를 조작하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  예를 들어, 방법은 윈도우의 중심 주위에서 사용자

인터페이스의 윈도우에 하나 이상의 경계설정 특징부(bounding feature)들을 투영하는 단계를 포함할 수 있고,
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하나 이상의 경계설정 특징부들은 의료 기구의 위치와 관계없는 크기를 갖는다.  일부 실시예에서, 방법은 하나

이상의 경계설정 특징부들 내에 표적 해부학적 특징부의 표현을 맞추기 위해 의료 기구를 조작하는 단계를 추가

로 포함한다.  하나 이상의 경계설정 특징부들 내에 표적 해부학적 특징부의 표현을 맞추기 위해 의료 기구를

조작하는 단계는 표적 해부학적 특징부의 표현이 사용자 인터페이스의 윈도우 내에서 줄어들도록 의료 기구를

표적 해부학적 특징부로부터 멀어지게 후퇴시키는 단계를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 하나 이상의 경계

설정 특징부들은 적어도 부분적인 박스(box) 형태를 갖는다.

방법은 전자기장 내에서의 경피 접근 니들(percutaneous access needle)의 3차원 위치를 나타내는 센서 데이터[0010]

를 수신하는 단계, 센서 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 카메라에 대한 니들의 원위 단부의 위치를 결정

하는 단계, 및 실시간 비디오에 대한 니들의 원위 단부의 위치를 나타내는 니들-투영 아이콘을 사용자 인터페이

스의 윈도우에 표시하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  일부 실시예는 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)

내로의 투영된 니들 진입 지점을 표현하는 하나 이상의 아이콘들의 제시를 포함한다.  예를 들어, 표시자(들)는

니들이 진입할 곳을 표시함으로써 니들 궤적(needle trajectory)에 대한 상황 인식 및/또는 정보를 제공하기 위

해 니들의 위치를 표현할 수 있다.  니들-투영/궤적 표시자(들)는 니들 배향을 라인-유형 형태/형상으로서 표시

할 수 있다.  예를 들어, 니들의 근위 및 원위 지점들 중 하나 또는 둘 모두가 라인-유형 표현으로 투영되고/되

거나 연결될 수 있다.

방법은 니들의 원위 단부의 위치가 사용자 인터페이스의 윈도우의 외측에 있는 것으로 결정하는 단계를 추가로[0011]

포함할 수 있고, 니들-투영 아이콘은 윈도우에 대한 니들의 원위 단부의 위치의 방향을 나타낸다.  일부 실시예

에서, 방법은 사용자 인터페이스의 윈도우 내에서 니들-투영 아이콘을 중심에 위치시키도록 의료 기구를 조작하

는 단계를 추가로 포함한다.  일부 실시예에서, 방법은 카메라의 이미지 공간 내에서 니들과 연관된 센서를 교

정하는 단계를 추가로 포함한다.  방법은 의료 기구에 대한 니들의 원위 단부의 접근에 응답하여 니들-투영 아

이콘의 형태를 수정하는 단계를 포함할 수 있다.

니들-투영 아이콘의 크기는 결정된 니들 투영/예측 정확도에 기초하여 변경/수정될 수 있다.  니들-투영 오차를[0012]

초래할 수 있는 상당한 해부학적 움직임이 있는 경우, 니들-투영 아이콘은 니들 투영/궤적에 대해 상대적으로

더 큰 결정된 오차를 표현하기 위해 상대적으로 더 큰 크기로 제시될 수 있다.  일부 실시예에서, 니들-투영 아

이콘의 형태는 의료 기구로부터의 니들의 원위 단부의 거리를 나타낸다.

일부 구현예에서, 본 개시는 해부학적 특징부를 표적설정하는 방법에 관한 것이다.  방법은 내시경으로서, 내시[0013]

경의 원위 단부 부분과 연관된 위치 센서를 포함하는, 내시경을 환자의 표적 해부학적 내강 내로 전진시키는 단

계, 위치 센서를 사용하여 표적 해부학적 내강 내에서의 내시경의 복수의 위치들과 연관된 위치 데이터를 기록

하는 단계, 위치 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 표적 해부학적 내강의 표면을 추정하는 단계, 및 표적

해부학적 내강의 추정된 표면에 적어도 부분적으로 기초하여 표적 해부학적 내강의 축을 결정하는 단계를 포함

한다.

방법은 표적 해부학적 내강의 결정된 축에 적어도 부분적으로 기초하여 경피 접근 니들로 표적 해부학적 내강을[0014]

표적설정하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  예를 들어, 표적 해부학적 내강을 표적설정하는 단계는 표적 해

부학적 내강의 결정된 축에 실질적으로 평행한 경로를 따라 경피 접근 니들을 전진시키는 단계를 포함할 수 있

다.  일부 실시예에서, 위치 센서는 전자기 센서 장치이고, 위치 데이터를 기록하는 단계는 적어도 부분적으로

환자의 외부에 배치된 전자기장 발생기를 사용하여 수행된다.

일부 실시예에서, 표적 해부학적 내강의 표면을 추정하는 단계는 위치 데이터를 보간하는 단계를 포함할 수 있[0015]

다.  표적 해부학적 내강의 축을 결정하는 단계는 표적 해부학적 내강의 추정된 표면과 연관된 복수의 표면 법

선 벡터들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.  예를 들어, 방법은 복수의 표면 법선 벡터들을 평균화하는 단계

를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 표적 해부학적 내강의 축을 결정하는 단계는 표적 해부학적 내강의 맵

(map) 및 내시경의 궤적 중 하나 이상에 적어도 부분적으로 기초한다.

일부 구현예에서, 본 개시는, 환자의 표적 해부학적 내강에 접근하도록 구성된 내시경으로서, 내시경의 원위 단[0016]

부와 연관된 카메라 및 전자기 위치 센서를 갖는, 내시경, 내시경으로부터 비디오 데이터를 수신하도록 구성된

통신 인터페이스, 전자 디스플레이 장치, 및 통신 인터페이스 및 전자 디스플레이 장치에 통신가능하게 결합된

제어 회로를 포함하는 의료 시스템에 관한 것이다.  제어 회로는 통신 인터페이스의 내시경으로부터, 환자 내부

의 치료 부위의 실시간 비디오 데이터를 수신하고, 사용자 인터페이스로서, 사용자 인터페이스의 윈도우에 실시

간 비디오를 포함하는, 사용자 인터페이스가 전자 디스플레이 상에 표시되게 하고, 사용자 인터페이스의 윈도우

의 중심에 해부학적 특징부 표적설정 아이콘이 표시되게 하도록 구성된다.  표적설정 아이콘은 예를 들어 십자
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선 등을 포함할 수 있다.

제어 회로는 윈도우의 중심 주위에서 사용자 인터페이스의 윈도우에 하나 이상의 경계설정 특징부들이 표시되게[0017]

하도록 추가로 구성될 수 있다.  실시간 비디오 내의 표적 해부학적 특징부의 표현에 대한 하나 이상의 경계설

정 특징부들의 크기는 내시경의 카메라로부터의 표적 해부학적 특징부의 거리에 기초할 수 있다.  일부 실시예

에서, 하나 이상의 경계설정 특징부들은 적어도 부분적인 박스 형태를 갖는다.

제어 회로는 전자기장 내에서의 경피 접근 니들의 3차원 위치를 나타내는 센서 데이터를 수신하고, 센서 데이터[0018]

에 적어도 부분적으로 기초하여 내시경에 대한 니들의 원위 단부의 위치를 결정하고, 사용자 인터페이스의 윈도

우에 니들-투영 아이콘이 표시되게 하도록 추가로 구성될 수 있다.  니들-투영 아이콘은 실시간 비디오에 대한

니들의 원위 단부의 위치를 나타낼 수 있다.

일부 구현예에서, 본 개시는, 내시경 인터페이스, 및 하나 이상의 프로세서들 및 하나 이상의 데이터 저장 장치[0019]

들을 포함하는 제어 회로를 포함하는 컴퓨팅 장치에 관한 것이다.  제어 회로는 환자의 표적 해부학적 내강 내

에 배치된 내시경으로부터, 내시경의 원위 단부 부분과 연관된 위치 센서의 복수의 위치들을 나타내는 위치 데

이터를 수신하도록 구성된다.  본 명세서의 위치들 및 위치 센서들에 대한 본 명세서의 모든 다른 설명에서와

같이, 그러한 위치들은 위치 및 배향 양태들/정보를 포함할 수 있다.  제어 회로는 위치 데이터에 적어도 부분

적으로 기초하여 표적 해부학적 내강의 표면을 추정하고, 표적 해부학적 내강의 추정된 표면에 적어도 부분적으

로 기초하여 표적 해부학적 내강의 축을 결정하도록 추가로 구성된다.

일부 실시예에서, 제어 회로는 위치 데이터를 보간함으로써 적어도 부분적으로 표적 해부학적 내강의 표면을 추[0020]

정하도록 구성된다.  일부 실시예에서, 제어 회로는 표적 해부학적 내강의 추정된 표면과 연관된 복수의 표면

법선 벡터들을 결정함으로써 적어도 부분적으로 표적 해부학적 내강의 축을 결정하도록 구성된다.

본 개시를 요약하기 위해, 소정 태양, 이점 및 신규한 특징이 기술되었다.  모든 그러한 이점이 반드시 임의의[0021]

특정 실시예에 따라 달성될 수 있는 것은 아님이 이해되어야 한다.  따라서, 개시된 실시예는 반드시 본 명세서

에 교시되거나 제안될 수 있는 바와 같은 다른 이점을 달성하지 않고서 본 명세서에 교시된 바와 같은 하나의

이점 또는 이점의 그룹을 달성하거나 최적화하는 방식으로 수행될 수 있다.

도면의 간단한 설명

다양한 실시예가 예시적인 목적으로 첨부 도면에 도시되어 있고, 어떠한 방식으로도 본 발명의 범주를 제한하는[0022]

것으로 해석되어서는 안 된다.  또한, 상이한 개시된 실시예의 다양한 특징이 조합되어 본 개시의 일부인 추가

실시예를 형성할 수 있다.  도면 전체에 걸쳐, 도면 부호는 참조 요소들 사이의 대응을 나타내기 위해 재사용될

수 있다.

도 1은 하나 이상의 실시예에 따른 로봇 의료 시스템의 일 실시예를 예시한 도면.

도 2는 하나 이상의 실시예에 따른, 도 1의 의료 시스템에서 구현될 수 있는 예시적인 로봇 시스템을 예시한 도

면.

도 3은 하나 이상의 실시예에 따른, 도 1의 의료 시스템에서 구현될 수 있는 예시적인 제어 시스템을 예시한 도

면.

도 4는 하나 이상의 실시예에 따른, 환자의 비뇨기 계통의 부분 내에 배치된 요관경을 예시한 도면.

도 5-1 및 도 5-2는 하나 이상의 실시예에 따른, 안내식 경피 신절석술(percutaneous nephrolithotomy)을 수행

하기 위한 프로세스를 예시한 흐름도를 제공한 도면.

도 6-1 및 도 6-2는 하나 이상의 실시예에 따른, 각각 도 5-1 및 도 5-2의 프로세스와 연관된 다양한 블록, 상

태, 및/또는 동작에 대응하는 소정 이미지를 도시한 도면.

도 7은 하나 이상의 실시예에 따른, 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하기 위한 프로세스를 예시한 흐름도.

도 8은 하나 이상의 실시예에 따른, 표적 위치결정을 위해 표적 신배 내에 배치된 스코프 장치를 도시한 도면.

도 9는 하나 이상의 실시예에 따른, 환자 내에서의 스코프의 내비게이션을 용이하게 하도록 배열된 로봇 의료

시스템을 예시한 도면.

도 10a 및 도 10b는 하나 이상의 실시예에 따른, 요관경(들)이 다양한 위치에 파킹된 신장 해부학적 구조를 도
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시한 도면.

도 11은 하나 이상의 실시예에 따른, 스코프-표적설정 특징부를 포함하는 스코프 카메라 뷰/윈도우의 구성을 예

시한 도면.

도 12a 및 도 12b는 하나 이상의 실시예에 따른, 표적-경계설정 특징부를 포함하는 스코프 카메라 뷰/윈도우의

구성을 예시한 도면.

도 13은 하나 이상의 실시예에 따른, 환자의 신장 해부학적 구조의 경피 접근을 용이하게 하도록 배열된 로봇

의료 시스템을 예시한 도면.

도 14-1 및 도 14-2는 하나 이상의 실시예에 따른, 하나 이상의 니들-궤적 특징부를 포함하는 스코프 카메라 뷰

/윈도우의 구성을 예시한 도면.

도 15는 하나 이상의 실시예에 따른, 신배 매핑(calyx mapping)을 위해 표적 신장 해부학적 구조 내에 배치된

스코프 장치를 도시한 도면.

도 16은 하나 이상의 실시예에 따른, 이미지-기반 표적 위치결정 시스템에 관한 이미지를 도시한 도면.

도 17은 하나 이상의 실시예에 따른, 기록된 스코프 위치로 형성된 신배 맵을 도시한 도면.

도 18은 하나 이상의 실시예에 따른, 표면-법선 및 신배-궤적 표시자를 포함하는 신배 표면 맵을 도시한 도면.

도 19는 하나 이상의 실시예에 따른, 거리 측정 도구를 포함하는 내시경의 원위 부분을 도시한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 명세서에 제공된 표제는 단지 편의를 위한 것이고, 청구된 발명의 범주 또는 의미에 반드시 영향을 주는 것[0023]

은 아니다.  소정의 바람직한 실시예 및 예가 아래에 개시되지만, 본 발명의 요지는 구체적으로 개시된 실시예

를 넘어 다른 대안적인 실시예 및/또는 용도로 그리고 그의 변형 및 등가물로 확장된다.  따라서, 본 명세서로

부터 발생할 수 있는 청구범위의 범주는 후술되는 특정 실시예들 중 임의의 것에 의해 제한되지 않는다.  예를

들어, 본 명세서에 개시된 임의의 방법 또는 프로세스에서, 방법 또는 프로세스의 동작 또는 작동은 임의의 적

합한 시퀀스로 수행될 수 있고, 반드시 임의의 특정한 개시된 시퀀스로 제한되지는 않는다.  소정 실시예를 이

해하는 데 도움이 될 수 있는 방식으로 다양한 동작이 다수의 개별 동작으로서 차례로 기술될 수 있지만; 설명

의 순서는 이들 동작이 순서에 의존함을 의미하는 것으로 해석되어서는 안 된다.  추가적으로, 본 명세서에 기

술된 구조물, 시스템, 및/또는 장치는 통합된 컴포넌트로서 또는 별개의 컴포넌트로서 구현될 수 있다.  다양한

실시예를 비교하기 위해, 이들 실시예의 소정 태양 및 이점이 기술된다.  모든 그러한 태양 또는 이점이 반드시

임의의 특정 실시예에 의해 달성되는 것은 아니다.  따라서, 예를 들어, 다양한 실시예는 반드시 본 명세서에

또한 교시되거나 제안될 수 있는 바와 같은 다른 태양 또는 이점을 달성하지 않고서 본 명세서에 교시된 바와

같은 하나의 이점 또는 이점의 그룹을 달성하거나 최적화하는 방식으로 수행될 수 있다.

위치의 소정의 표준 해부학적 용어는 바람직한 실시예와 관련하여 동물, 즉 인간의 해부학적 구조를 지칭하기[0024]

위해 본 명세서에 사용된다.  소정의 공간적으로 상대적인 용어, 예컨대 "외측", "내측", "상부", "하부", "아

래", "위", "수직", "수평", "상단부", "저부", 및 유사한 용어는 다른 장치/요소 또는 해부학적 구조물에 대한

하나의 장치/요소 또는 해부학적 구조물의 공간 관계를 기술하기 위해 본 명세서에 사용되지만, 이들 용어는 도

면에 예시된 바와 같이, 요소(들)/구조물(들) 사이의 위치 관계를 기술하기 위한 설명의 용이함을 위해 본 명세

서에 사용되는 것으로 이해된다.  공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시된 배향에 더하여, 사용 또는 동작

중인 요소(들)/구조물(들)의 상이한 배향을 포함하도록 의도된다는 것이 이해되어야 한다.  예를 들어, 다른 요

소/구조물 "위"에 있는 것으로 기술된 요소/구조물이 대상 환자 또는 요소/구조물의 대안적인 배향과 관련하여

그러한 다른 요소/구조물 아래에 또는 옆에 있는 위치를 표현할 수 있고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.

개요[0025]

본 개시는 소정의 의료 절차를 보조하기 위해 환자의 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하고 표적설정하기 위[0026]

한 시스템, 장치, 및 방법에 관한 것이다.  본 개시의 소정 태양이 신장, 비뇨기과학, 및/또는 신장학 절차, 예

컨대 신장 결석 제거/치료 절차의 맥락에서 본 명세서에 상세히 기술되지만, 그러한 맥락은 편의상 그리고 명확

성을 위해 제공되고, 본 명세서에 개시된 해부학적 특징부 위치결정 및 표적설정 개념은 임의의 적합한 의료 절

차에 적용가능하다는 것이 이해되어야 한다.  그러나, 언급된 바와 같이, 신장/비뇨기 해부학적 구조 및 연관된
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의학적 문제 및 절차의 설명은 본 명세서에 개시된 본 발명의 개념의 설명을 보조하기 위해 아래에 제시된다.

요로 결석증으로도 알려진 신장 결석 질환은 "신장 결석", "요로 결석", "신결석", "신장 결석증", 또는 "신석[0027]

증"으로 지칭되는, 물질의 고체 조각의 요로 내의 형성을 수반하는 비교적 일반적인 의학적 질환이다.  요로 결

석은 신장, 요관, 및 방광("방광 결석"으로 지칭됨)에서 형성되고/되거나 발견될 수 있다.  그러한 요로 결석은

농축된 광물의 결과로서 형성되고, 일단 결석이 요관 또는 요도를 통한 소변 흐름을 방해하기에 충분한 크기에

도달하면 상당한 복부 통증을 유발할 수 있다.  요로 결석은 칼슘, 마그네슘, 암모니아, 요산, 시스테인, 및/또

는 다른 화합물로부터 형성될 수 있다.

방광 및 요관으로부터 요로 결석을 제거하기 위해, 외과의는 요도를 통해 요로 내로 요관경을 삽입할 수 있다.[0028]

전형적으로, 요관경은 그의 원위 단부에서 요로의 시각화를 가능하게 하도록 구성된 내시경을 포함한다.  요관

경은 또한 요로 결석을 포획하거나 부수기 위해 쇄석술 메커니즘을 포함할 수 있다.  요관경술 절차 동안, 한

명의 의사/전문가가 요관경의 위치를 제어할 수 있고, 한편 다른 의사/전문가가 쇄석술 메커니즘(들)을 제어할

수 있다.

신장으로부터 비교적 큰 결석(즉, "신장 결석")을 제거하기 위해, 의사는, 결석(들)을 부수고/부수거나 제거하[0029]

기 위해 피부를 통해(즉, 경피적으로) 신장경을 삽입하는 것을 수반하는 경피 신절석술("PCNL") 기법을 사용할

수 있다.  일부 구현예에서, 신장 결석(들)의 위치를 찾는 것은 신장경의 삽입을 위한 표적을 제공하기 위한 형

광투시법을 사용하여 달성될 수 있다.  그러나, 형광투시법은 일반적으로 형광투시경 자체의 비용뿐만 아니라

형광투시경을 동작시키기 위한 전문가의 비용으로 인해 신절석술 절차의 비용을 증가시킨다.  형광투시법은 또

한 환자를 비교적 장기간 동안 방사선에 노출시킨다.  형광투시법에 의해서도, 신장 결석(들)에 접근하기 위한

경피 절개부를 정확하게 형성하는 것이 어렵고 바람직하지 않게 부정확할 수 있다.  또한, 일부 신절석술 기법

은 2일 또는 3일의 입원 환자 체류를 수반한다.  요컨대, 소정의 신절석술 해결책은 비교적 고가이고 환자에게

문제가 될 수 있다.

본 개시의 태양에 따른 소정의 수술 절차에 따르면, 내시경(예컨대, 요관경)에 하나 이상의 위치 센서가 장착될[0030]

수 있고, 여기서 센서(들)의 위치는 PCNL을 위한 것과 같이, 경피 접근을 위한 표적으로서 사용된다.  예를 들

어, 전자기-센서-장착식 요관경 및/또는 전자기-센서-장착식 경피 접근 니들이 신장 결석 제거 등을 위한 경피

신장 접근을 안내하는 데 사용될 수 있다.  그러한 절차에서, 외과의/의사는 요관경을 신장의 표적 신배로 구동

시키고,  니들을  위한  경피  접근  표적으로서  요관경의  원위  단부/팁과  연관된  전자기  센서(예컨대,  비컨

(beacon))를 사용할 수 있다.  일반적으로, 표적 신배에 대한 경피 축의 효능은, 예를 들어 표적 신배 및/또는

표적 신배에 대한 경피 접근이 그것을 통해 이루어질 수 있는 유두의 위치 및/또는 진로와 관련하여 의사가 요

관경을 위치/파킹하는 곳에 적어도 부분적으로 의존할 수 있다.  요관경의 원위 단부/팁이 경피 접근 표적으로

서 사용되는 일부 절차의 경우, 경피 접근/근접 동안 요관경의 원위 팁이 유두/신배 인터페이스에 가능한 한 가

까운 것이 바람직할 수 있다.

용어 "스코프" 및 "내시경"은 그들의 넓고 통상적인 의미에 따라 본 명세서에 사용되고, 이미지 생성, 관찰, 및[0031]

/또는 캡처링 기능을 갖고 임의의 유형의 장기, 공동, 내강, 챔버, 또는 신체의 공간 내로 도입되도록 구성된

임의의 유형의 세장형 의료 기구를 지칭할 수 있다.  예를 들어, 본 명세서에서 스코프 또는 내시경에 대한 언

급은  요관경,  방광경,  신장경,  기관지경,  관절경,  결장경,  복강경,  보어스코프(borescope)  등을  지칭할  수

있다.  스코프/내시경은, 일부 경우에, 강성 또는 가요성 튜브를 포함할 수 있고, 외측 시스(sheath), 카테터

(catheter), 삽입기(introducer), 또는 다른 루멘(lumen)-유형 장치 내에서 통과되도록 치수설정될 수 있거나,

그러한 장치 없이 사용될 수 있다.

로봇-보조식 경피 절차는 신장 결석 제거 절차와 같은 다양한 의료 절차와 관련하여 구현될 수 있고, 여기서 로[0032]

봇 도구는 의사/비뇨기과 의사가 내시경(예컨대, 요관경술) 표적 접근뿐만 아니라 경피 접근/치료를 수행하는

것을 가능하게 할 수 있다.  유리하게는, 본 개시의 태양은 의료 절차에서의 실시간 표적 추적/위치결정에 관한

것이고, 이는, 예컨대 그러한 실시간 표적-추적 정보에 응답하여 내시경 위치 및/또는 정렬을 자동으로 조정함

으로써, 경피-접근 기구(예컨대, 니들 또는 다른 강성 도구)를 지향시키도록 그리고/또는 로봇 기구 장치를 안

내하도록 수술하는 의사에 의해 이용될 수 있다.  그러한 기능을 용이하게 하기 위해, 본 개시의 실시예는 유리

하게는 신장경술과 같은 다양한 외과 수술을 위한 비교적 효율적이고 정확한 경피 접근을 달성하기 위해 의사

(예컨대, 비뇨기과 의사)를 보조하도록 해부학적 특징부 표적 위치결정, 추적, 및/또는 3차원 위치 추정을 위한

메커니즘을 제공할 수 있다.  본 개시의 태양이 편의상 요관경-안내식 신장경술의 맥락에서 본 명세서에 기술되

지만, 본 개시의 발명의 태양은, 로봇이든 아니든 간에, 임의의 적합한 또는 바람직한 유형의 경피 및/또는 내
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시경술 의료 절차에서 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.

의료 시스템[0033]

도 1은 본 개시의 태양에 따른, 다양한 의료 절차를 수행하기 위한 예시적인 의료 시스템(100)을 예시한다.  의[0034]

료 시스템(10)은 예를 들어 요관경술 절차에 사용될 수 있다.  위에서 참조되고 기술된 바와 같이, 소정의 요관

경술 절차는 요관의 이상의 조사 및/또는 신장 결석의 처리/제거를 수반한다.  일부 구현예에서, 신장 결석 치

료는, 예컨대 도 1에 도시되고 상세히 후술되는 것과 유사할 수 있는 소정의 로봇 기술/장치의 보조로부터 이익

을 얻을 수 있다.  로봇 의료 해결책은 소정 기구와 관련하여 상대적으로 더 높은 정밀도, 우수한 제어, 및/또

는 우수한 손-눈 협응(hand-eye coordination)을 제공할 수 있다.  예를 들어, 일부 절차에 따른 신장에 대한

로봇-보조식 경피 접근은 유리하게는 비뇨기과 의사가 수술 표적 내시경 접근 및 경피 접근 둘 모두를 수행하는

것을 가능하게 할 수 있다.  그러나, 일부 해결책에 따르면, 경피 신장 접근은 표적 요관경의 적절한 정렬/위치

설정 및/또는 표적 누두, 신배, 및/또는 유두와 실질적으로 일직선을 이루는 표적 경피 접근 경로의 결정과 관

련하여 소정의 어려움을 겪을 수 있다.  일부 구현예에서, 본 개시는 요관경 및/또는 경피 접근 기구(예컨대,

니들)를 위한 지능적 안내를 제공하기 위한 시스템(예컨대, 시스템(100)), 장치, 및 방법에 관한 것이다.  예를

들어, 본 개시의 실시예는 소정의 자동 표적 위치결정, 추적, 및/또는 3D 의사 추정 기능을 통합한 시스템, 장

치, 및 방법에 관한 것이고, 이는 유리하게는 비뇨기과 의사 또는 다른 전문가가 신장에 대한 효율적이고 정확

한 경피 접근을 달성하는 것을 보조할 수 있다.  본 개시의 실시예가 요관경 및/또는 인간 신장의 해부학적 구

조의 맥락에서 제시되지만, 본 명세서에 개시된 원리는 임의의 유형의 내시경술 절차에서 구현될 수 있다는 것

이 이해되어야 한다.

의료 시스템(100)은 환자(13)에게 절차를 수행하기 위해 의료 기구(32)(예컨대, 요관경)와 맞물리고/리거나 이[0035]

를 제어하도록 구성된 로봇 시스템(10)을 포함한다.  의료 시스템(10)은 또한, 로봇 시스템(10)과 인터페이싱하

고, 절차에 관한 정보를 제공하고/하거나, 다양한 다른 동작을 수행하도록 구성된 제어 시스템(50)을 포함한다.

예를 들어, 제어 시스템(50)은 의사(5) 및/또는 다른 전문가(들) 또는 개인(들)을 보조하기 위해 소정 정보를

제시하도록 구성된 하나 이상의 디스플레이(들)(42)를 포함할 수 있다.  의료 시스템(10)은 환자(13)를 유지시

키도록 구성된 테이블(15)을 포함할 수 있다.  시스템(10)은 전자기(electromagnetic, EM) 필드 발생기(field

generator)(18)를 추가로 포함할 수 있고, 이는 로봇 시스템(10)의 로봇 아암들(12) 중 하나 이상에 의해 유지

될 수 있거나, 독립형 장치일 수 있다.

일부 구현예에서, 시스템(10)은 경피 신절석술(PCNL)과 같은 경피 절차를 수행하는 데 사용될 수 있다.  예시하[0036]

기 위해, 환자(13)가 요로(60, 63, 65)를 통해 제거/통과되기에는 너무 큰 신장 결석(80)을 갖는 경우, 의사

(5)는 환자(13)의 옆구리/측면과 연관된 경피 접근 지점/경로를 통해 신장 결석(80)을 제거하기 위한 절차를 수

행할 수 있다.  일부 실시예에서, 의사(5)는 로봇 시스템(10)이 의료 기구(32)(예컨대, 스코프)를 요도(65)로부

터, 방광(60)을 통해, 위로 요관(63)으로, 그리고 결석(80)이 위치된 신장(70)의 신배 네트워크 내로 전진시키

고 내비게이팅하게 하도록/이와 같이 로봇 시스템을 제어하도록 제어 시스템(50) 및/또는 로봇 시스템(10)과 상

호작용할 수 있다.  제어 시스템(50)은 의사(5)가 의료 기구를 내비게이팅/제어하는 것을 보조하기 위해, 의료

기구(32)와 연관된 정보, 예컨대 그에 의해 캡처된 실시간 내시경 이미지를 디스플레이(들)(42)를 통해 제공할

수 있다.

신장 해부학적 구조는 본 발명의 개념의 태양에 관련된 소정의 의료 절차와 관련하여 참조를 위해 본 명세서에[0037]

기술된다.  도 1의 전형적인 해부학적 위치에서 개략적으로 도시된 신장(70)은 일반적으로 후복막 공간 내에서

각각 좌측 및 우측에 위치된 2개의 콩-형상의 장기를 포함한다.  성인의 경우, 신장은 일반적으로 높이/길이가

약 11 cm이다.  신장은 쌍을 이룬 신동맥으로부터 혈액을 수용하고; 혈액은 쌍을 이룬 신정맥을 통해 신장에서

빠져나가며, 이들 중 어느 것도 시각적 명확성을 위해 도 1에 도시되지 않는다.  각각의 신장(70)은 요관(63)과

유체적으로 결합되고, 이는 일반적으로 신장(70)으로부터의 배출된 소변을 방광(60)으로 운반하는 관을 포함한

다.

신장(70)은 전형적으로 복강 내에서 비교적 높게 위치되고, 약간 비스듬한 각도로 후복막 위치에 놓인다.  일반[0038]

적으로 간의 위치로 인한, 복강 내에서의 비대칭은 (도 1에 상세히 도시된) 우측 신장이 전형적으로 좌측 신장

보다 약간 더 낮고 더 작게 하고, 좌측 신장보다 약간 더 중앙에 배치되게 한다.  각각의 신장의 상부에 (도시

되지  않은)  부신이  있다.   신장의  상부  부분은  11번  및  12번  늑골에  의해  부분적으로  보호된다.   각각의

신장은,  그의  부신과 함께,  일반적으로 2개의  지방 층에 의해 둘러싸인다:  신근막(renal  fascia)과  신피막

(renal capsule) 사이에 존재하는 신장주위 지방(perirenal fat) 및 신근막 위에 있는 신장곁 지방(pararenal
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fat).

신장(70)은 다양한 체액 구획의 체적, 유체 삼투질농도, 산-염기 균형, 다양한 전해질 농도, 및 독소 제거의 제[0039]

어에 참여한다.  신장(70)은 소정 물질을 분비하고 다른 물질을 재흡수함으로써 여과 기능을 제공한다.  소변으

로 분비되는 물질의 예는 수소, 암모늄, 칼륨 및 요산이다.  또한, 신장은 또한 호르몬 합성 등과 같은 다양한

다른 기능을 수행한다.

신장(70)의 오목한 가장자리 상의 리세스된 영역(recessed area)이 신문(renal hilum)(78)이고, 여기서 (도시[0040]

되지 않은) 신동맥이 신장(70)으로 들어가고 (도시되지 않은) 신정맥과 요관(63)이 나간다.  신장(70)은 강인한

섬유질 조직인 신피막(74)에 의해 둘러싸이고, 이는 그 자체가 신장주위 지방, 신근막, 및 신장곁 지방에 의해

둘러싸인다.  이들 조직의 전방(앞쪽) 표면은 복막이고, 한편 후방(뒤쪽) 표면은 복횡근막이다.

신장(70)의 기능적 물질 또는 실질(parenchyma)은 2개의 주요 구조로 나뉜다: 외측 신피질(renal cortex)(77)[0041]

및 내측 신수질(renal medulla)(87).  이들 구조는, 신추체(renal pyramid)(72)로 불리는 수질의 일부분을 둘

러싸는 신피질을 각각 포함하는, 복수의 대체로 원추-형상의 신엽(renal lobe)의 형상을 취한다.  신추체들(72)

사이에,  신주(renal  column)(73)로  불리는  피질의  돌기가  있다.   신장의  소변-생성  기능적  구조인  네프론

(nephron)(도 1에 상세히 도시되지 않음)이 피질(77) 및 수질(87)에 걸쳐 있다.  네프론의 초기 여과 부분은 신

소체(renal corpuscle)이고, 이는 피질 내에 위치되며, 그 뒤로, 피질로부터 수질 추체로 깊게 통과하는 신세뇨

관(renal tubule)이 이어진다.  신피질의 일부인 수질 방사선(medullary ray)은 단일 집합관으로 배출하는 신세

뇨관의 집합이다.

각각의 추체의 팁/정점(tip/apex) 또는 유두(79)는 소변을 각각의 소신배(minor calyx)(75)로 비우고; 소신배[0042]

(75)는 대신배(major calyx)(76)로 비우고, 대신배(76)는 신우(renal pelvis)(71)로 비우고, 이는 요관(63)으

로 이행된다.  문(78)에서, 요관(63)과 신정맥은 신장에서 빠져나가고 신동맥은 들어간다.  림프절을 가진 림프

조직 및 문 지방(hilar fat)이 이들 구조를 둘러싼다.  문 지방은 신동(renal sinus)으로 불리는 지방-충전 공

동과 인접해 있다.  신동은 집합적으로 신우(71) 및 신배(75, 76)를 포함하고, 이들 구조를 신수질 조직으로부

터 분리한다.  신배와 연관된 깔때기/관형-형상의 해부학적 구조는 누두/누두들로 지칭될 수 있다.  즉, 누두는

일반적으로 유두가 신배 내에서 노출되는 신배의 종단부로 이어진다.

의료 시스템(10)을 추가로 참조하면, 의료 기구(예컨대, 스코프)(32)는 요로를 통해 신장(70) 내로 전진될 수[0043]

있다.  일단 신장 결석(80)의 부위에(예컨대, 그것을 통해 결석(80)에 접근가능한 신장(70)의 표적 신배(75) 내

에) 있게 되면, 의료 기구(32)는 신장(70)에 대한 경피 접근을 위한 표적 위치를 지정/태깅하는(tag) 데 사용될

수  있다.   신장  및/또는  주변  해부학적  구조에  대한  손상을  최소화하기  위해,  의사(5)는  경피-접근

기구(예컨대, 니들; 도시되지 않음, 예컨대 도 13 참조)로 신장(70) 내로 진입하기 위한 표적 위치/해부학적 특

징부로서 신장(70)의 특정 유두(79)를 지정할 수 있다.  그러나, 다른 표적 위치가 지정되거나 결정될 수 있다.

일단 경피-접근 기구가 표적 위치(예컨대, 신배(75))에 도달하였으면, 이용된 경피 접근 경로는 환자(13)로부터

신장 결석(80)을 추출하는 데 사용될 수 있다.  용어 "경피 접근 기구"는 그의 넓고 통상적인 의미에 따라 본

명세서에 사용되고, 니들, 메스(scalpel), 가이드와이어 등과 같은, 인간 피부 및/또는 다른 조직/해부학적 구

조를 통해 천공하거나 삽입되도록 구성된 수술 도구 또는 장치를 지칭할 수 있다.  그러나, 경피 접근 기구는

본 개시의 맥락에서 다른 유형의 의료 기구를 지칭할 수 있다는 것이 이해되어야 한다.

도 1의 예에서, 의료 기구(32)는 스코프로서 구현된다.  그러나, 의료 기구(32)는 각각 카테터, 가이드와이어,[0044]

쇄석기(lithotripter), 바스켓 회수 장치(basket retrieval device) 등과 같은, 임의의 적합한 유형의 의료 기

구로서 구현될 수 있다.  일부 실시예에서, 의료 기구(32)는 조향가능 장치이다.

시스템(100)의 스코프(32)와 같은 스코프가 인간 해부학적 구조 내에서, 예컨대 인간 해부학적 구조의 자연 구[0045]

멍 또는 내강 내에서 내비게이팅하도록 구성될 수 있다.  스코프가 예를 들어 (예컨대, 요로에 접근하기 위한)

요관경, 복강경, (예컨대, 신장에 접근하기 위한) 신장경, (예컨대, 기관지와 같은 기도에 접근하기 위한) 기관

지경, (예컨대, 결장에 접근하기 위한) 결장경, (예컨대, 관절에 접근하기 위한) 관절경, (예컨대, 방광에 접근

하기 위한) 방광경 등을 포함할 수 있다.

본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른 도 1의 로봇 시스템(10)의 예시적인 실시예를 도시하는 도 1 및 도 2를[0046]

참조하면, 로봇 시스템(10)은 의료 절차의 실행을 적어도 부분적으로 용이하게 하도록 구성될 수 있다.  로봇

시스템(10)은 특정 절차에 따라 다양한 방식으로 배열될 수 있다.  로봇 시스템(10)은 절차의 하나 이상의 양태

를 수행하기 위해, 예를 들어 스코프(32)(및/또는 경피 접근 기구; 도시되지 않음)와 맞물리고/리거나 이를 제
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어하도록 구성된 하나 이상의 로봇 아암(12)을 포함할 수 있다.  도시된 바와 같이, 각각의 로봇 아암(12)은 조

인트(joint)에 결합된 다수의 아암 세그먼트(arm segment)(23)를 포함할 수 있고, 이는 다중 이동도/자유도를

제공할 수 있다.  도 1의 예에서, 로봇 시스템(10)은 환자의 다리에 근접하게 위치되고, 로봇 아암(12)은 환자

(13)의 요도(65)와 같은 접근 지점 내로의 접근을 위해 스코프(32)와 맞물리고 이를 위치시키도록 작동된다.

로봇 시스템(100)이 적절하게 위치될 때, 스코프(32)는 로봇 아암(12)을 사용하여 로봇으로, 의사(5)에 의해 수

동으로, 또는 이들의 조합으로 환자(13) 내로 삽입될 수 있다.

로봇 시스템(10)은 의료 시스템(100)의 임의의 컴포넌트에, 예컨대 제어 시스템(50), 테이블(15), EM 필드 발생[0047]

기(18), 스코프(32), 및/또는 경피-접근 기구(예컨대, 니들; 예컨대 도 12 참조)에 결합될 수 있다.  일부 실시

예에서, 로봇 시스템(10)은 제어 시스템(50)에 통신가능하게 결합된다.  예를 들어, 로봇 시스템(10)은 동작을

수행하기 위해, 예컨대 특정 방식으로 로봇 아암들(12) 중 하나 이상을 위치시키고, 스코프(32)를 조작하는 등

을 위해 제어 시스템(50)으로부터 제어 신호를 수신하도록 구성될 수 있다.  이에 응답하여, 로봇 시스템(10)은

동작을 수행하기 위해, 소정의 제어 회로(202), 액추에이터(actuator)(207), 및/또는 로봇 시스템(10)의 다른

컴포넌트를 사용하여, 로봇 시스템(10)의 컴포넌트를 제어할 수 있다.  일부 실시예에서, 로봇 시스템(10)은 환

자(13)의 내부 해부학적 구조, 즉 도 1의 특정 묘사와 관련하여 비뇨기 계통을 표현하는 이미지 및/또는 이미지

데이터를 스코프(32)로부터 수신하고/하거나, 이미지/이미지 데이터를 제어 시스템(50)에 송신하도록(이는 이어

서 디스플레이(42) 또는 다른 출력 장치 상에 표시될 수 있음) 구성된다.  또한, 일부 실시예에서, 로봇 시스템

(10)은 제어 시스템(50)과 같은, 의료 시스템(10)의 컴포넌트에, 그로부터 유체, 광학계, 전력 등이 수용되도록

허용하는 방식으로 결합된다.  로봇 시스템(10)은 하나 이상의 통신 인터페이스(206), 전력 공급부(들)/인터페

이스(들), 전자 디스플레이(들)(242), 및/또는 다른 입력/출력 컴포넌트(들)(210)를 포함할 수 있다.

본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른 도 1의 제어 시스템(50)의 예시적인 실시예를 도시하는 도 1 및 도 3을[0048]

참조하면, 제어 시스템(50)은 의료 절차를 수행하는 것을 보조하기 위해 다양한 기능을 제공하도록 구성될 수

있다.  일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 로봇 시스템(10)에 결합되고, 환자(13)에게 의료 절차를 수행하기

위해 로봇 시스템(10)과 협력하여 동작할 수 있다.  예를 들어, 제어 시스템(50)은 (예컨대, 로봇 시스템(10)

및/또는 스코프(32)를 제어하고, 스코프(32)에 의해 캡처된 이미지를 수신하는 등을 위해) 무선 또는 유선 접속

을 통해 로봇 시스템(10)과 통신하고, 하나 이상의 유체 채널을 통해 로봇 시스템(10)에 유체를 제공하고, 하나

이상의 전기 접속부를 통해 로봇 시스템(10)에 전력을 제공하고, 하나 이상의 광섬유 또는 다른 컴포넌트를 통

해 로봇 시스템(10)에 광학계를 제공하는 등을 할 수 있다.  또한, 일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 니들

및/또는 신장경과 통신하여 그로부터 위치 데이터를 수신할 수 있다.  또한, 일부 실시예에서, 제어 시스템(5

0)은 테이블(15)과 통신하여 테이블(15)을 특정 배향으로 위치시키거나 달리 테이블(15)을 제어할 수 있다.  또

한, 일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 EM 필드 발생기(18)와 통신하여 환자(13) 주위의 영역 내의 EM 필드의

발생을 제어할 수 있다.

시스템(10)은 로봇 시스템(10)의 제어 회로(202) 및/또는 제어 시스템(50)의 제어 회로(302)를 포함하여, 본 명[0049]

세서에 기술된 소정의 기능을 수행하도록 구성된 소정의 제어 회로를 포함할 수 있다.  즉, 시스템(10)의 제어

회로는 로봇 시스템(10), 제어 시스템(50), 또는 둘 모두의 일부일 수 있다.  따라서, 제어 회로에 대한 본 명

세서의 임의의 언급은 로봇 시스템, 제어 시스템, 또는 도 1에 도시된 의료 시스템(100)과 같은 의료 시스템의

임의의 다른 컴포넌트에서 구현되는 회로를 지칭할 수 있다.  용어 "제어 회로"는 그의 넓고 통상적인 의미에

따라 본 명세서에 사용되고, 프로세서, 처리 회로, 처리 모듈/유닛, 칩, 다이(예컨대, 하나 이상의 능동 및/또

는 수동 소자 및/또는 접속 회로를 포함하는 반도체 다이), 마이크로프로세서, 마이크로-제어기, 디지털 신호

프로세서, 마이크로컴퓨터, 중앙 처리 유닛, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 프로그래머블 로직 장치, 상태

기계(예컨대, 하드웨어 상태 기계), 로직 회로, 아날로그 회로, 디지털 회로, 및/또는 회로 및/또는 동작 명령

어의 하드 코딩에 기초하여 신호(아날로그 및/또는 디지털)를 조작하는 임의의 장치의 임의의 집합을 지칭할 수

있다.  본 명세서에서 참조된 제어 회로는 하나 이상의 회로 기판(예컨대, 인쇄 회로 보드), 전도성 트레이스

및 비아, 및/또는 장착 패드, 커넥터, 및/또는 컴포넌트를 추가로 포함할 수 있다.  본 명세서에서 참조된 제어

회로는 단일 메모리 장치, 복수의 메모리 장치, 및/또는 장치의 내장 회로로 구현될 수 있는 하나 이상의 저장

장치를 추가로 포함할 수 있다.  그러한 데이터 저장소는 판독-전용 메모리, 랜덤 액세스 메모리, 휘발성 메모

리, 비-휘발성 메모리, 정적 메모리, 동적 메모리, 플래시 메모리, 캐시 메모리, 데이터 저장 레지스터, 및/또

는 디지털 정보를 저장하는 임의의 장치를 포함할 수 있다.  제어 회로가 하드웨어 및/또는 소프트웨어 상태 기

계, 아날로그 회로, 디지털 회로, 및/또는 로직 회로를 포함하는 실시예에서, 임의의 연관된 동작 명령어를 저

장하는 데이터 저장 장치(들)/레지스터(들)는 상태 기계, 아날로그 회로, 디지털 회로, 및/또는 로직 회로를 포
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함하는 회로에 내장되거나 회로 외부에 있을 수 있다는 것에 유의하여야 한다.

제어 회로(202 및/또는 302)는 본 도면들 중 하나 이상에 예시된 그리고/또는 본 명세서에 기술된 단계들 및/또[0050]

는 기능들 중 적어도 일부에 대응하는 하드-코딩된 및/또는 동작 명령어를 저장한 그리고/또는 저장하도록 구성

된 컴퓨터-판독가능 매체를 포함할 수 있다.  그러한 컴퓨터-판독가능 매체는 일부 경우에 제조 물품에 포함될

수 있다.  제어 회로(202/302)는 전체적으로 로컬에 유지/배치될 수 있거나, 적어도 부분적으로 원격에 위치될

수 있다(예컨대, 근거리 통신망 및/또는 광역 통신망을 통해 간접적으로 통신가능하게 결합됨).

로봇  시스템(10)과  관련하여,  제어  회로(202)의  적어도  일부분은  로봇  시스템(10)의  기부(25),  칼럼[0051]

(column)(14), 및/또는 콘솔(console)(16), 및/또는 로봇 시스템(10)에 통신가능하게 결합된 다른 시스템과 통

합될 수 있다.  제어 시스템(50)과 관련하여, 제어 회로(302)의 적어도 일부분은 제어 시스템(50)의 콘솔 기부

(51) 및/또는 디스플레이 유닛(42)과 통합될 수 있다.  본 명세서의 기능 제어 회로 또는 연관된 기능의 임의의

설명은 로봇 시스템(10), 제어 시스템(50), 또는 둘 모두에서, 그리고/또는 적어도 부분적으로 하나 이상의 다

른 로컬 또는 원격 시스템/장치에서 구현되는 것으로 이해될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.

도 2를 참조하면, 로봇 시스템(10)은 일반적으로 세장형 지지 구조물(14)("칼럼"으로도 지칭됨), 로봇 시스템[0052]

기부(25), 및 칼럼(14)의 상부에 있는 콘솔(16)을 포함한다.  칼럼(14)은 하나 이상의 로봇 아암(12)(3개가 도

2에 도시됨)의 전개를 지원하기 위한 하나 이상의 아암 지지부(17)("캐리지(carriage)"로도 지칭됨)를 포함할

수 있다.  아암 지지부(17)는 환자에 대한 더 양호한 위치설정을 위해 로봇 아암(12)의 기부를 조정하도록 수직

축을 따라 회전하는 개별적으로 구성가능한 아암 마운트(arm mount)를 포함할 수 있다.  아암 지지부(17)는 또

한 아암 지지부(17)가 칼럼(14)을 따라 수직으로 병진하도록 허용하는 칼럼 인터페이스(19)를 포함한다.

일부 실시예에서, 칼럼 인터페이스(19)는 아암 지지부(17)의 수직 병진을 안내하기 위해 칼럼(14)의 서로 반대[0053]

편에 있는 측부들 상에 위치된, 슬롯(slot)(20)과 같은 슬롯을 통해 칼럼(14)에 연결될 수 있다.  슬롯(20)은

아암 지지부(17)를 로봇 시스템 기부(25)에 대해 다양한 수직 높이에 위치시키고 유지시키기 위한 수직 병진 인

터페이스를 포함한다.  아암 지지부(17)의 수직 병진은 로봇 시스템(10)이 로봇 아암(12)의 도달범위를 조정하

여 다양한 테이블 높이, 환자 크기, 및 의사 선호도를 충족시키도록 허용한다.  유사하게, 아암 지지부(17) 상

의 개별적으로 구성가능한 아암 마운트는 로봇 아암(12)의 로봇 아암 기부(21)가 다양한 구성으로 경사지도록

허용할 수 있다.

로봇 아암(12)은 일반적으로, 일련의 조인트(24)에 의해 연결되는 일련의 링크장치(linkage)(23)에 의해 분리되[0054]

는 로봇 아암 기부(21) 및 엔드 이펙터(end effector)(22)를 포함할 수 있고, 각각의 조인트는 하나 이상의 독

립적인 액추에이터(207)를 포함한다.  각각의 액추에이터는 독립적으로 제어가능한 모터를 포함할 수 있다.  각

각의 독립적으로 제어가능한 조인트(24)는 로봇 아암이 이용가능한 독립적인 자유도를 제공하거나 나타낼 수 있

다.  일부 실시예에서, 아암들(12) 각각은 7개의 조인트를 갖고, 따라서 "여분의(redundant)" 자유도를 포함하

는, 7 자유도를 제공한다.  여분의 자유도는 로봇 아암(12)이 상이한 링크장치 위치 및 조인트 각도를 사용하여

공간에서 특정 위치, 배향, 및 궤적으로 그들 각각의 엔드 이펙터(22)를 위치시키도록 허용한다.  이는 시스템

이 의료 기구를 공간에서 원하는 지점으로부터 위치시키고 지향시키도록 허용함과 동시에, 의사가 아암 충돌을

회피하면서 더 우수한 접근을 생성하기 위해 아암 조인트를 환자로부터 떨어진 임상적으로 유리한 위치로 이동

시키도록 허용한다.

로봇 시스템 기부(25)는 바닥 위에서 칼럼(14), 아암 지지부(17), 및 아암(12)의 중량의 균형을 잡는다.  따라[0055]

서, 로봇 시스템 기부(25)는 전자장치, 모터, 전력 공급부와 같은 더 무거운 컴포넌트뿐만 아니라, 선택적으로

로봇 시스템을 움직이지 못하게 하거나 이동을 가능하게 하는 컴포넌트를 수용할 수 있다.  예를 들어, 로봇 시

스템 기부(25)는 절차 전에 로봇 시스템이 수술실을 용이하게 돌아다니도록 허용하는 휠-형상의 캐스터(wheel-

shaped caster)(28)를 포함한다.  적절한 위치에 도달한 후에, 캐스터(28)는 절차 동안 로봇 시스템(10)을 제위

치로 유지시키기 위해 휠 로크(wheel lock)를 사용하여 움직이지 못하게 될 수 있다.

칼럼(14)의 상부 단부에 위치되어, 콘솔(16)은 사용자 입력을 수신하기 위한 사용자 인터페이스, 및 수술전 데[0056]

이터 및 수술중 데이터 둘 모두를 의사 사용자에게 제공하기 위한 디스플레이 스크린 둘 모두(또는 예를 들어

터치스크린(26)과 같은 이중-목적 장치)를 허용한다.  터치스크린(26) 상의 잠재적인 수술전 데이터는 수술전

계획, 수술전 컴퓨터 단층촬영(computerized tomography, CT) 스캔으로부터 도출된 내비게이션 및 매핑 데이터,

및/또는 수술전 환자 인터뷰로부터의 기록을 포함할 수 있다.  디스플레이 상의 수술중 데이터는 도구로부터 제

공되는 광학 정보, 센서로부터의 센서 및 좌표 정보뿐만 아니라, 호흡, 심박수, 및/또는 맥박과 같은 바이탈 환

자 통계치를 포함할 수 있다.  콘솔(16)은 의사가 아암 지지부(17) 반대편에 있는 칼럼(14)의 측부로부터 콘솔

공개특허 10-2022-0160649

- 15 -



에 접근하게 허용하도록 위치되고 틸팅될(tilted) 수 있다.  이러한 위치로부터, 의사는 로봇 시스템(10) 뒤로

부터 콘솔(16)을 동작시키면서 콘솔(16), 로봇 아암(12), 및 환자를 관찰할 수 있다.  도시된 바와 같이, 콘솔

(16)은 또한 로봇 시스템(10)을 조작하고 안정시키는 것을 보조하기 위한 손잡이(27)를 포함할 수 있다.

로봇 아암들(12) 각각의 엔드 이펙터(22)는 메커니즘 체인저 인터페이스(mechanism changer interface, MCI)를[0057]

사용하여 부착될 수 있는 기구 장치 조작기(instrument device manipulator, IDM)를 포함할 수 있다.  일부 실

시예에서, IDM은 제거되고 상이한 유형의 IDM으로 교체될 수 있는데, 예를 들어 제1 유형의 IDM이 내시경을 조

작할 수 있고, 한편 제2 유형의 IDM이 복강경을 조작할 수 있다.  MCI는 로봇 아암(12)으로부터 IDM으로 공압,

전력, 전기 신호, 및/또는 광학 신호를 전달하기 위한 커넥터를 포함할 수 있다.  IDM은 스코프(32)와 같은 의

료 기구(예컨대, 수술 도구/기구)를, 예를 들어 직접 구동, 하모닉 구동(harmonic drive), 기어식 구동, 벨트

및 풀리, 자기 구동 등을 포함하는 기법을 사용하여 조작하도록 구성될 수 있다.

도 3을 참조하면, 제어 시스템(50)은 의사(5) 또는 다른 사람이 의료 절차를 수행하는 것을 보조하도록 구성된[0058]

다양한 I/O 컴포넌트(310)를 포함할 수 있다.  예를 들어, 입력/출력(I/O) 컴포넌트(310)는 사용자 입력이 스코

프(32)를 제어하게, 예컨대 환자(13) 내에서 스코프(32)를 내비게이팅하게 허용하도록 구성될 수 있다.  일부

실시예에서, 예를 들어, 의사(5)는 제어 시스템(50) 및/또는 로봇 시스템(10)에 입력을 제공할 수 있고, 그러한

입력에 응답하여, 제어 신호가 로봇 시스템(10)에 송신되어 스코프(32)를 조작할 수 있다.  또한 도 1에 도시된

바와 같이, 제어 시스템(50)은 절차에 관한 다양한 정보를 제공하기 위한 하나 이상의 디스플레이 장치(42)를

포함할 수 있다.  예를 들어, 디스플레이(들)(42)는 스코프(32)에 관한 정보를 제공할 수 있다.  예를 들어, 제

어 시스템(50)은 스코프(32)에 의해 캡처된 실시간 이미지를 수신하고, 디스플레이(들)(42)를 통해 실시간 이미

지를 표시할 수 있다.  추가적으로 또는 대안적으로, 제어 시스템(50)은 환자(13)와 연관된 의료용 모니터 및/

또는 센서로부터 신호(예컨대, 아날로그, 디지털, 전기, 음향/음파, 공압, 촉각, 수압 등)를 수신할 수 있고,

디스플레이(들)(42)는 환자(13)의 건강 또는 환경에 관한 정보를 제시할 수 있다.  그러한 정보는, 예를 들어

심박수(예컨대, ECG,  HRV  등), 혈압/혈류량, 근육 생체-신호(예컨대, EMG),  체온, 혈중 산소 포화도(예컨대,

SpO2), CO2, 뇌파(예컨대, EEG), 환경 및/또는 국소 또는 심부 체온 등에 관한 정보를 포함하는, 의료용 모니터

를 통해 표시되는 정보를 포함할 수 있다.

제어 시스템(50)의 기능을 용이하게 하기 위해, 제어 시스템은 다양한 컴포넌트(때때로 "서브시스템"으로 지칭[0059]

됨)를 포함할 수 있다.  예를 들어, 제어 시스템(50)은 제어 전자장치/회로(302)뿐만 아니라, 하나 이상의 전력

공급부/인터페이스(308), 공압 장치, 광원, 액추에이터, 데이터 저장 장치(304), 및/또는 통신 인터페이스(30

6)를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은, 실행될 때, 본 명세서에 기술된 기능에 관련된 다

양한 동작이 구현되게 하는 실행가능 명령어를 저장하도록 구성된 컴퓨터-기반 제어 시스템을 포함하는 제어 회

로를 포함한다.  일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 이동가능하지만, 다른 실시예에서, 제어 시스템(50)은 실

질적으로  고정형  시스템이다.   다양한  기능  및  컴포넌트가  제어  시스템(50)에  의해  구현되는  것으로

논의되지만, 그러한 기능 및/또는 컴포넌트들 중 임의의 것이 예를 들어 로봇 시스템(10), 테이블(15) 등과 같

은 다른 시스템 및/또는 장치에 통합되고/되거나 그에 의해 수행될 수 있다.

도 1을 추가로 참조하면, 의료 시스템(10)은 의사가 절차를 수행하는 것을 보조하기 위한 안내를 제공하는 것[0060]

(예컨대, 기구 추적, 기구 정렬 정보 등), 의사가 다루기 어려운 아암 움직임 및/또는 위치에 대한 필요 없이

인체공학적 위치로부터 절차를 수행할 수 있게 하는 것, 한 명의 의사가 하나 이상의 의료 기구로 절차를 수행

할 수 있게 하는 것, (예컨대, 형광투시법 기법과 연관된) 방사선 노출을 회피하는 것, 절차가 단일-수술 설정

으로 수행될 수 있게 하는 것, (예컨대, 신장 결석을 제거하기 위해) 물체를 더욱 효율적으로 제거하기 위한 연

속적인 흡입을 제공하는 것 등과 같은, 다양한 이점을 제공할 수 있다.  예를 들어, 의료 시스템(100)은 의사가

해부학적 구조(예컨대, 주요 장기, 혈관 등)에 대한 출혈 및/또는 손상을 최소화하면서 표적 해부학적 특징부에

접근하기 위해 다양한 의료 기구를 사용하는 것을 보조하기 위한 안내 정보를 제공할 수 있다.  또한, 의료 시

스템(100)은 방사선에 대한 의사 및 환자 노출을 감소시키고/시키거나 수술실 내의 장비의 양을 감소시키기 위

해 비-방사선-기반 내비게이션 및/또는 위치결정 기법을 제공할 수 있다.  또한, 의료 시스템(100)은 독립적으

로 이동가능할 수 있는, 적어도 제어 시스템(50)과 로봇 시스템(10) 사이에 분배되는 기능을 제공할 수 있다.

그러한 기능의 분배 및/또는 이동성은 제어 시스템(50) 및/또는 로봇 시스템(10)이 특정 의료 절차에 최적인 위

치에 배치되는 것을 가능하게 할 수 있고, 이는 환자 주위의 작업 영역을 최대화하고/하거나, 의사가 절차를 수

행하기 위한 최적화된 위치를 제공할 수 있다.

시스템(100)의 다양한 컴포넌트는 무선 및/또는 유선 네트워크를 포함할 수 있는 네트워크를 통해 서로 통신가[0061]
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능하게 결합될 수 있다.  예시적인 네트워크는 하나 이상의 개인 영역 네트워크(PAN), 근거리 통신망(LAN), 광

역  통신망(WAN),  인터넷  영역  네트워크(IAN),  셀룰러  네트워크,  인터넷  등을  포함한다.   또한,  일부

실시예에서, 시스템(10)의 다양한 컴포넌트는 하나 이상의 지원 케이블, 튜브 등을 통해 데이터 통신, 유체/기

체 교환, 전력 교환 등을 위해 연결될 수 있다.

로봇 시스템(10) 및/또는 제어 시스템(50)은 하나 이상의 버튼, 키이, 조이스틱, 핸드헬드 제어기(예컨대, 비디[0062]

오-게임-유형 제어기), 컴퓨터 마우스, 트랙패드, 트랙볼, 제어 패드, 및/또는 손 제스처 및 손가락 제스처를

캡처하는 센서(예컨대, 모션 센서 또는 카메라), 터치스크린, 및/또는 그에 따른 인터페이스/커넥터와 같은, 임

의의 유형의 사용자 입력(및/또는 출력) 장치 또는 장치 인터페이스를 포함할 수 있는 소정의 사용자 제어부

(246, 346)를 포함한다.  사용자 제어부(246, 346)는 각각 제어 회로(202, 302)의 적어도 일부에 통신가능하게

그리고/또는 물리적으로 결합된다.

일부 실시예에서, 사용자 제어부(246, 346) 및/또는 연관된 제어 회로는 사용자가 제어부를 사용하여 로봇 시스[0063]

템에 의해 적어도 부분적으로 조작가능한 기구(예컨대, 내시경 또는 신장경)와 같은 의료 기구를 제어하여 기구

의 원위 단부의 피치(pitch) 및 요(yaw) 운동을 제어하게 허용하기 위해 사용자 입력을 수신하도록 구성된다.

예를 들어, 조이스틱에 대한 이동은 스코프/장치의 원위 단부의 요 및 피치 이동에 매핑될 수 있다.  일부 실시

예에서, 사용자 제어부는 사용자에게 햅틱 피드백을 제공하도록 구성된다.  예를 들어, 조이스틱 또는 다른 제

어 메커니즘이 유효하지 않거나 잠재적으로 문제가 있는 입력을 나타내도록 진동할 수 있다.  일부 실시예에서,

제어 시스템(50) 및/또는 로봇 시스템(10)은 또한 로봇 동작과 연관된 문제를 나타내기 위해 시각적 피드백(예

컨대, 팝-업 메시지) 및/또는 오디오 피드백(예컨대, 비프음 발생)을 제공할 수 있다.

일부 구현예에서, 제어 회로(202/302)는 의료 기구(예컨대, 내시경)를 제어하기 위해 환자 해부학적 구조의 3차[0064]

원(3D) 맵 및/또는 환자의 사전-결정된 컴퓨터 모델을 사용할 수 있다.  예를 들어, 제어 회로(202)는 관련 기

구를 조작하여 관련 기구를 표적 위치, 자리, 및/또는 배향/정렬로 위치시키기 위해 로봇 시스템(10)의 로봇 아

암(12)에 제어 신호를 제공하도록 구성될 수 있다.  3D 매핑을 구현하는 실시예의 경우, 위치 제어 모드는 환자

의 해부학적 구조의 충분히 정확한 매핑을 필요로 할 수 있다.

일부 실시예에서, 사용자가 전자 사용자 제어부를 사용함이 없이 로봇 시스템(10)의 로봇 아암(12)을 수동으로[0065]

조작할 수 있다.  예를 들어, 외과 수술실에서의 설정 동안, 사용자가 환자에 대한 원하는 접근을 제공하기 위

해 로봇 아암(12) 및/또는 임의의 다른 의료 기구를 이동시킬 수 있다.  로봇 시스템(10)은 로봇 아암(12) 및

연관된 기구 장치의 적절한 구성을 결정하기 위해 사용자로부터의 힘 피드백 및 관성 제어에 의존할 수 있다.

제어 시스템(50)의 디스플레이 장치(들)(42)는 예를 들어 사용자 입력을 제공하는 터치스크린을 가진 태블릿 장[0066]

치로서 사용자 제어부(346)와 통합될 수 있다.  디스플레이 장치(들)(42)는 통합된 디스플레이 터치 제어를 사

용하여 로봇 시스템(10)에 데이터 및 입력 명령을 제공하도록 구성될 수 있다.  디스플레이 장치(들)(42)는 하

나 이상의 위치 센서에 의해 제공되는 정보에 기초하여 환자 및/또는 시스템 내에서 동작하는 다양한 기구의 위

치  및  배향에  관한  정보를  보여주는  그래픽  사용자  인터페이스를  표시하도록  구성될  수  있다.   일부

실시예에서, 의료 기구(예컨대, 내시경)와 연관된 위치 센서는 위치를 나타내는 신호를 생성하고 센서에 결합된

와이어 및/또는 전송기 상에서 신호를 전송하도록 구성될 수 있다.  그러한 접속 컴포넌트는 위치 정보를 제어

회로(302)에 의한 그의 처리를 위해 그리고 디스플레이 장치(들)를 통한 제시를 위해 콘솔 기부(51)에 전송하도

록 구성될 수 있다.

도 3의 예에서, 제어 시스템(50)은 하나 이상의 휠(312)로 이동가능한 카트(cart)-기반 시스템으로서 예시된다.[0067]

그러나,  제어  시스템(50)은  고정형  시스템으로서  구현되고,  다른  시스템/장치에 통합되고,  기타  등등일  수

있다.  제어 시스템(50)의 소정 컴포넌트가 도 3에 예시되어 있지만, 도시되지 않은 추가 컴포넌트가 본 개시에

따른 실시예에 포함될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.  또한, 일부 실시예에서, 소정의 예시된 컴포넌트가 생

략될 수 있다.  제어 회로(302)가 도 3의 도면에서 별개의 컴포넌트로서 예시되어 있지만, 제어 시스템(50)의

나머지 컴포넌트들 중 임의의 것 또는 전부가 제어 회로(302) 내에 적어도 부분적으로 구현될 수 있다는 것이

이해되어야 한다.

위치결정 컴포넌트(314)는 물체, 예컨대 의료 기구, 및/또는 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)의 위치 및/또[0068]

는 배향을 결정하고/하거나 추적하기 위해 하나 이상의 위치결정 기법이 수행되게 하도록 구성된 명령어 및/또

는 제어 회로를 포함할 수 있다.  예를 들어, 위치결정 컴포넌트(314)는 하나 이상의 의료 기구에 대한 위치/배

향 데이터(320)를 생성하기 위해 입력 데이터(예컨대, 의료 기구로부터의 센서 데이터, 환자의 해부학적 구조에

관한 모델 데이터, 환자의 위치 데이터, 수술전 데이터, 로봇 명령 및/또는 운동학 데이터 등)를 처리할 수 있
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다.  위치/배향 데이터(320)는 기준 프레임(frame of reference)에 대한 하나 이상의 의료 기구의 위치 및/또는

배향을 나타낼 수 있다.  기준 프레임은 환자의 해부학적 구조, 알려진 물체(예컨대, EM 필드 발생기), 좌표계/

좌표 공간, 로봇 시스템/카트에 대해 정의된 좌표 프레임 등에 대한 기준 프레임일 수 있다.

일부 실시예에서, 위치결정 컴포넌트(314)는 물체의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 수술전 데이터를 처리[0069]

할 수 있다.  수술전 데이터(때때로 "매핑 데이터"로 지칭됨)는 저 선량 CT 스캔과 같은 컴퓨터 단층촬영(CT)

스캔을 수행함으로써 생성될 수 있다.  일부 실시예에서, 본 개시는 표적 해부학적 구조(예컨대, 환자의 신장의

신배 네트워크) 내에 배치된 내시경 전자기 센서를 사용하여 기록된 전자기장 위치 데이터에 기초하여 매핑 데

이터를 결정/생성하기 위한 메커니즘을 제공한다.  또한, 일부 실시예에서, 위치결정 컴포넌트(314)는 표적 해

부학적 특징부의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 비전(vision)-기반 기법(들)을 지시할 수 있다.  예를 들

어, 의료 기구에는 비전 데이터의 형태로 센서 데이터를 제공하기 위해, 카메라, 거리 센서(때때로 "깊이 센

서"로 지칭됨), 레이더 장치 등이 장착될 수 있다.

위치결정 컴포넌트(314)는 의료 기구의 비전-기반 위치 추적을 용이하게 하기 위해 비전 데이터의 처리를 지시[0070]

할 수 있다.  예를 들어, 수술전 모델 데이터는 의료 기구(예컨대, 내시경)의 컴퓨터 비전-기반 추적을 가능하

게 하기 위해 비전 데이터와 함께 사용될 수 있다.  또한, 일부 실시예에서, 다른 유형의 비전-기반 기법이 물

체의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 수행될 수 있다.  예를 들어, 의료 시스템(10)은 이미지 센서(예컨대,

카메라 또는 다른 센서), 및 그에 따라, 이미지 센서와 연관된 의료 기구의 움직임을 결정하기 위해 추적하도록

구성될 수 있다.  매핑 데이터의 사용은 또한 비전-기반 알고리즘 또는 기법을 향상시킬 수 있다.  또한, 위치

결정 컴포넌트(314)는 비전 데이터 내의 비디오 시퀀스에서 이미지 픽셀의 변위 및/또는 병진을 분석하여 카메

라 이동을 추정하기 위해, 다른 컴퓨터 비전-기반 기법인 광학 흐름 처리(optical flow processing)의 사용을

지시할 수 있다.  광학 흐름 기법의 예는 모션 검출(motion detection), 객체 분할 계산(object segmentation

calculation), 휘도(luminance), 모션 보상 인코딩(motion compensated encoding), 스테레오 디스패리티 측정

(stereo disparity measurement) 등을 포함할 수 있다.

일부 실시예에서, 위치결정 컴포넌트(314) 및 제어 회로(302)는 물체의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 전[0071]

자기 추적을 사용할 수 있다.  예를 들어, 위치결정 컴포넌트(314)는 수술전 모델 또는 다른 모델에 의해 표현

될 수 있는, 환자의 해부학적 구조에 정합될 수 있는 좌표계/좌표 공간에서 의료 기구의 실시간 위치를 결정하

기 위해 실시간 EM 추적을 사용할 수 있다.  EM 추적에서, 하나 이상의 센서 코일을 포함하는 EM 센서(또는 추

적기)는 의료 기구(예컨대, 스코프, 니들 등) 내에 하나 이상의 위치 및/또는 배향으로 내장될 수 있다.  EM 센

서는 알려진 위치에 위치된 하나 이상의 정적 EM 필드 발생기에 의해 생성된 EM 필드의 변화를 측정할 수 있다.

EM 센서에 의해 검출된 위치 정보는 EM 데이터로서 저장될 수 있다.  위치결정 컴포넌트(314)는 의료 기구와 같

은 물체의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 EM 데이터를 처리할 수 있다.  EM 필드 발생기(또는 전송기)는

EM 센서가 검출할 수 있는 저 강도 자기장을 생성하기 위해 환자에 가깝게(예컨대, 사전결정된 거리 내에) 배치

될 수 있다.  자기장은 EM 센서의 센서 코일 내에 소전류(small current)를 유도할 수 있고, 이는 EM 센서와 EM

필드 발생기 사이의 거리 및/또는 각도를 결정하기 위해 분석될 수 있다.  이들 거리 및/또는 배향은 좌표계 내

의 단일 위치를 환자의 해부학적 구조의 수술전 모델 내의 위치와 정렬시키는 기하학적 변환을 결정하기 위해

수술중에 환자 해부학적 구조(예컨대, 수술전 모델)에 "정합될" 수 있다.  일단 정합되면, 의료 기구의 하나 이

상의 위치(예컨대, 내시경, 니들 등의 원위 팁)에 있는 EM 센서(예컨대, 내장된 EM 추적기)는 환자의 해부학적

구조를 통한 의료 기구의 위치 및/또는 배향의 실시간 표시를 제공할 수 있다.

일부 실시예에서, 위치결정 컴포넌트(314) 및 제어 회로(302)는 입력 데이터를 조합하여 사용할 수 있다.  예를[0072]

들어, 제어 회로(302)는 신뢰도 가중치가 다수의 형태의 입력 데이터로부터 결정된 위치/배향에 할당되는 확률

적 접근법을 사용할 수 있다.  예시하기 위해, EM 데이터가 (EM 간섭이 있는 경우일 수 있는 바와 같이) 신뢰할

수 없다면, EM 데이터는 비교적 낮은 신뢰도 값과 연관될 수 있고, 비전 데이터, 로봇 명령 및 운동학 데이터

등과 같은 다른 형태의 입력 데이터가 의존될 수 있다.

표적/궤적 컴포넌트(316)는 인간 해부학적 구조 및/또는 좌표 공간/좌표계 내의 표적 위치의 위치를 결정하도록[0073]

구성될 수 있다.  본 개시에 기술된 바와 같은 "표적"은 또한 유두의 표면과 같은 해부학적 영역/특징부에 대한

언급일 수 있다는 것이 이해되어야 한다.  예를 들어, 일부 실시예에서, 표적의 위치 및 표적의 위치와 연관된

불확실성 둘 모두는 센서 교정과 같은, 오차의 소스에 기초하여 캡처될 수 있다.  표적 위치는 인간 해부학적

구조 및/또는 좌표 공간/좌표계 내의 지점/지점 세트를 표현할 수 있다.  예를 들어, 표적/궤적 컴포넌트(316)

는 좌표계 내의 표적 위치에 대한 하나 이상의 지점을 식별하고, 하나 이상의 지점에 대한 좌표(예컨대, 각각의

지점에 대한 X, Y, Z 좌표)를 식별하고, 좌표를 표적 위치와 연관시킬 수 있다.  일부 실시예에서, 표적/궤적
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컴포넌트(316)는 표적 위치의 위치를 결정하기 위해 의료 기구의 위치 및/또는 배향을 사용할 수 있다.  예를

들어, 스코프는 표적 위치와 접촉하거나 표적 위치에 대한 근접성 내에 있도록(예컨대, 표적 위치의 전방에 파

킹됨) 내비게이팅될 수 있다.

표적 위치는 인간 해부학적 구조 및/또는 좌표 공간/좌표계 내의 고정된 또는 이동가능한 지점(들)을 표현할 수[0074]

있다.  예를 들어, 유두가 초기에 표적 위치로서 지정되면, 절차가 진행되고 유두가 (예컨대, 의료 기구의 삽입

으로 인해) 이동함에 따라, 표적 위치에 대한 좌표가 결정되고 업데이트될 수 있다.  여기서, (유두에 대한 근

접성 내에 있을 수 있는) 스코프의 위치는 시간 경과에 따라 추적되고, 표적 위치의 좌표를 업데이트하는 데 사

용될 수 있다.  일부 실시예에서, 표적/궤적 컴포넌트(316)는 표적 위치(예컨대, 표적 해부학적 특징부)의 위치

를 추정/결정할 수 있다.

일부 실시예에서, 표적 궤적 및/또는 의료 기구의 궤적은 하나 이상의 해부학적 평면/축에 대해 정의/표현될 수[0075]

있다.  예를 들어, 궤적은 관상/시상/횡단 평면(들) 또는 다른 평면/축에 대한 각도로서 정의/표현될 수 있다

(예컨대, 20도 두미(cranial-caudal) 각도, 10도 내외(medial-lateral) 각도 등).  예시하기 위해, 제어 시스

템(50)은 EM 필드 발생기에 대한 의료 기구의 자세 및/또는 EM 필드 발생기에 대한 표적의 위치를 결정할 수 있

다.  제어 시스템(50)은 또한 로봇 운동학에 기초하여 로봇 시스템에 대한 EM 필드 발생기의 자세를 결정할 수

있다.  일부 경우에, 제어 시스템(50)은 로봇 시스템이 베드(bed)에 평행한 것으로 추정/결정할 수 있다.  그러

한 정보에 기초하여, 제어 시스템(50)은 베드 상의 환자에 대해 해부학적 평면에 대한 각도와 같은, 해부학적

평면에 대한 의료 기구의 궤적 및/또는 표적 궤적을 결정할 수 있다.

표적/궤적 컴포넌트(316)는 또한 의료 기구 또는 다른 물체에 대한 표적 궤적을 결정하도록 구성될 수 있다.[0076]

표적 궤적은 표적 위치 및/또는 해부학적 특징부에 접근하기 위한 원하는 경로를 표현할 수 있다.  표적 궤적은

의료 기구(들)(예컨대, 니들, 스코프 등)의 위치, 인간 해부학적 구조 내의 표적 위치, 환자의 위치 및/또는 배

향, 환자의 해부학적 구조(예컨대, 표적 위치에 대한 환자 내의 장기의 위치) 등과 같은 다양한 정보에 기초하

여 결정될 수 있다.  예를 들어, 표적 궤적은 의료 기구의 위치 및/또는 환자의 피부 상의 위치로부터 환자 내

의 표적 위치의 위치까지/위치를 통해 연장되는 라인을 포함할 수 있다.  예에서, 의사는 인간 해부학적 구조의

이미지 또는 모델을 분석하고, 예컨대 환자의 내부 해부학적 구조의 이미지 상에 라인을 그림으로써 표적 궤적

을 지정하기 위한 입력을 제공할 수 있다.  일부 실시예에서, 표적/궤적 컴포넌트(316)는 초기에 표적 궤적을

계산하고/하거나 절차 전체에 걸쳐 표적 궤적을 업데이트할 수 있다.  예를 들어, 표적 위치가 절차 동안 이동

함에 따라, 표적 궤적은 표적 위치의 위치의 변화로 인해 업데이트될 수 있다.  표적 위치가 추정되는 예에서,

표적 궤적은 표적 위치에 도달하기 위한 추정된 경로를 표현할 수 있다.

사용자 인터페이스 컴포넌트(318)는 하나 이상의 사용자 인터페이스("하나 이상의 그래픽 사용자 인터페이스[0077]

(GUI)"로도 지칭됨)를 용이하게 하도록 구성될 수 있다.  예를 들어, 사용자 인터페이스 컴포넌트(318)는 의료

기구의 배향 및/또는 위치를 나타내기 위한 하나 이상의 시각화를 포함하는 스코프- 및/또는 니들-안내 인터페

이스(들)(324)를 표현하는 사용자 인터페이스 데이터(322)를 생성할 수 있다.   사용자 인터페이스 컴포넌트

(318)는 표적 스코프 위치, 니들 궤적 등을 나타내는 하나 이상의 시각적 특징부/아이콘을, 인터페이스 데이터

(322)에 의해 표현되는 바와 같이, 제시하기 위해 하나 이상의 의료 기구에 관한 위치/배향 데이터(320), 표적

위치에 관한 정보, 및/또는 표적 궤적에 관한 정보를 사용할 수 있다.  또한, 그러한 아이콘/특징부는 스코프

비전/이미지 데이터/표현에 대해 제시/표현되고/되거나 그 상에 오버레이될 수 있다.  예를 들어, 니들- 및/또

는 스코프-안내 특징부는 증강된 스코프 이미지 뷰/윈도우를 제공하기 위해 스코프 이미지 윈도우에 상에 오버

레이될 수 있다.  사용자 인터페이스 컴포넌트(318)는 그의 표현의 제시를 위해 하나 이상의 디스플레이(42) 및

/또는 다른 디스플레이(들)에 사용자 인터페이스 데이터(322) 또는 다른 데이터를 제공할 수 있다.

하나 이상의 통신 인터페이스(306)는 예컨대 무선 및/또는 유선 네트워크 접속을 통해 하나 이상의 장치/센서/[0078]

시스템과 통신하도록 구성될 수 있다.  본 개시의 실시예에 따른 네트워크는 근거리 통신망(LAN), 광역 통신망

(WAN)(예컨대, 인터넷), 개인 영역 네트워크(PAN), 인체 영역 네트워크(BAN) 등을 포함할 수 있다.  일부 실시

예에서, 하나 이상의 통신 인터페이스(1206)는 블루투스, Wi-Fi, 근접 무선 통신(NFC) 등과 같은 무선 기술을

구현할 수 있다.

도 3에 도시되지 않지만, 제어 시스템(50)은 의료 기구(예컨대, 스코프), 의료 기구를 통해 전개될 수 있는 장[0079]

치 등에 제어된 관주 및/또는 흡인 능력을 제공하기 위해 하나 이상의 펌프, 유량계, 밸브 제어부, 및/또는 유

체 접근 컴포넌트와 같은 다른 컴포넌트를 포함하고/하거나 제어할 수 있다.  일부 실시예에서, 관주 및 흡인

능력은 별개의 케이블(들)을 통해 의료 기구로 직접 전달될 수 있다.  일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 하
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나 이상의 케이블 또는 연결부(도시되지 않음)를 통해, 로봇 시스템(10), 테이블(15), 및/또는 의료 기구, 예컨

대 스코프(32) 및/또는 니들 또는 다른 경피-접근 기구(도시되지 않음)에 결합될 수 있다.

도 4는 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른, 환자의 비뇨기 계통의 부분에 배치된 요관경(440)을 예시한다.[0080]

위에서 참조된 바와 같이, 요관경 절차는 인간 요관 내의 이상을 조사하고/하거나 이를 치료하기 위해 구현될

수 있다.  예를 들어, 요관경 절차는 신장 결석을 치료하고/하거나 제거하기 위해 구현될 수 있다.  그러한 절

차는 적어도 부분적으로 수동으로 구현될 수 있고/있거나 도 1에 도시된 로봇 시스템(10)과 같이, 적어도 부분

적으로 로봇 기술을 사용하여 수행될 수 있다.  예를 들어, 소정의 내시경술 절차를 위한 로봇 장치 및/또는 시

스템의 사용은 엄밀히 수동인 절차에 비해 상대적으로 더 우수한 정밀도, 제어, 및/또는 협응을 제공할 수

있다.  일부 실시예에서, 스코프(440)는 의료 기구(예컨대, 쇄석기, 바스켓팅 장치, 겸자 등)의 전개, 관주, 및

/또는 스코프의 원위 단부에서의 수술 영역에 대한 흡인을 위한 작업 채널(444)을 포함한다.

스코프(440)는 예컨대 스코프의 적어도 원위 부분과 관련하여 관절운동가능할 수 있고, 따라서 스코프는 인간[0081]

해부학적 구조 내에서 조향될 수 있다.  일부 실시예에서, 스코프(440)는 예를 들어, XYZ 좌표 이동뿐만 아니라

피치 및 요를 포함하는 5 자유도로 관절운동되도록 구성된다.  일부 실시예에서, 니들 센서는 X, Y, 및 Z 좌표

위치뿐만 아니라 피치, 로(law), 및 요를 포함하는 6 자유도를 제공한다.  스코프(440)의 위치 센서(들)는 마찬

가지로 그들이 생성/제공하는 위치 정보와 관련하여 유사한 자유도를 가질 수 있다.  도면은 일부 실시예에 따

른 스코프(440)의 다중 운동도(degree of motion)를 예시한다.  도 4에 도시된 바와 같이, 스코프(440)의 팁

(442)은 그의 길이방향 축(406)("롤 축(roll axis)"으로도 지칭됨)에 대해 제로 편향(zero deflection)으로 배

향될 수 있다.

팁(442)의 상이한 배향에서 이미지를 캡처하기 위해, 로봇 시스템이 팁(442)을 양의 요 축(402), 음의 요 축[0082]

(403), 양의 피치 축(404), 음의 피치 축(405), 또는 롤 축(406) 상에서 편향시키도록 구성될 수 있다.  스코프

(442)의 팁(442) 또는 본체(445)는 길이방향 축(406), x-축(408), 또는 y-축(409)에서 세장형이거나 병진될 수

있다.  스코프(440)는 스코프의 위치를 교정하기 위한 기준 구조물(도시되지 않음)을 포함할 수 있다.  예를 들

어, 로봇 시스템이 기준 구조물에 대한 스코프(440)의 편향을 측정할 수 있다.  기준 구조물은 예를 들어 내시

경(440)의 근위 단부 상에 위치될 수 있고, 키이, 슬롯, 또는 플랜지를 포함할 수 있다.  기준 구조물은 초기

교정을 위해 제1 구동 메커니즘에 결합되고 수술 절차를 수행하기 위해 제2 구동 메커니즘에 결합될 수 있다.

로봇 구현예를 위해, 로봇 시스템의 로봇 아암은 세장형 이동 부재를 사용하여 스코프(440)를 조작하도록 구성[0083]

될/구성가능할 수 있다.  세장형 이동 부재는 하나 이상의 당김 와이어(pull wire)(예컨대, 당김 또는 밀어냄

와이어(push wire)), 케이블, 섬유, 및/또는 가요성 샤프트를 포함할 수 있다.  예를 들어, 로봇 아암은 스코프

(440)의 팁(442)을 편향시키기 위해 스코프(440)에 결합된 다수의 당김 와이어(도시되지 않음)를 작동시키도록

구성될 수 있다.  당김 와이어는 임의의 적합한 또는 바람직한 재료, 예컨대 스테인리스 강, 케블라(Kevlar),

텅스텐, 탄소 섬유 등과 같은 금속 및 비-금속 재료를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 스코프(440)는 세장

형 이동 부재에 의해 인가되는 힘에 응답하여 비선형 거동을 나타내도록 구성된다.  비선형 거동은 스코프의 강

직성 및 압축성뿐만 아니라, 상이한 세장형 이동 부재들 사이의 슬랙(slack) 또는 강직성의 변동에 기초할 수

있다.

스코프(예컨대, 내시경/요관경)(440)는 해부학적 구조의 이미지를 캡처하기 위해 환자의 해부학적 구조 내로 삽[0084]

입되도록 구성되는 튜브형이고 가요성인 의료 기구를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 스코프(440)는 광학

카메라와 같은 이미징 장치(448)를 포함할 수 있는, 광학 조립체 및 스코프(440)의 원위 단부(442)로/로부터 신

호를 전달하기 위한 와이어 및/또는 광섬유를 수용할 수 있다.

카메라/이미징 장치(448)는 신장(70)의 표적 신배/유두와 같은, 내부 해부학적 공간의 이미지를 캡처하는 데 사[0085]

용될 수 있다.  스코프(440)는 발광 다이오드와 같은, 근위에 위치된 광원으로부터 스코프의 원위 단부(442)로

광을 전달하기 위한 광섬유를 수용하도록 추가로 구성될 수 있다.  스코프(440)의 원위 단부(442)는 카메라/이

미징 장치를 사용할 때 해부학적 공간을 조명하기 위해 광원을 위한 포트를 포함할 수 있다.  일부 실시예에서,

스코프(440)는 도 1 및 도 2에 도시된 로봇 시스템(10)과 하나 이상의 측면에서 유사한 로봇 시스템에 의해 제

어되도록 구성된다.  이미징 장치는 광섬유, 섬유 어레이, 및/또는 렌즈를 포함할 수 있다.  광학 컴포넌트는

스코프(440)의 팁과 함께 이동하여, 스코프의 팁의 이동이 이미징 장치(들)(448)에 의해 캡처되는 이미지에 대

한 변화를 생성하게 한다.

경피 신절석술(PCNL) 절차를 위해, 환자의 피부 및 개재 조직을 통해 표적 신배로의 접근이 이루어진다.  일반[0086]

적으로, 신장의 신배에 대한 바람직한 접근은 연-조직 유두 구조를 통한 것이고, 여기서 그러한 조직을 통한 접
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근은 일반적으로 출혈 및/또는 다른 합병증의 감소된 위험과 연관될 수 있다.  니들이 유두 구조를 통해 삽입되

는 경우, 출혈이 없음에 더하여, 그러한 경로는 신장의 상호연결된 내부 채널(예컨대, 신배)에 대한 완전한 접

근을 제공할 수 있다.

PCNL이 큰 신결석을 치료하기 위한 비교적 효과적인 방법을 나타내지만, 많은 의사는 부분적으로 표적 유두/신[0087]

배를 정확하게 표적설정함에 있어서의 어려움으로 인해 다른 절차를 선택한다.  더욱 특정하게는, PCNL을 수행

하는 것은 환자의 옆구리를 통해 신장의 표적 신배에 대한 경피 접근을 달성하기 위해 니들을 사용하는 것을 수

반한다.  이러한 단계는 의사가 주변 장기를 횡단하지 않고 또한 강성 기구가 요로 결석에 도달하여 치료하도록

허용하는 신장으로의 니들 경로를 선택해야 하기 때문에, 절차의 궁극적인 성공에 매우 중요한 것으로 고려될

수 있다.  의사가 효과적으로 그렇게 하지 못하면, 그들은 내장 또는 흉막 손상을 유발하거나 결석을 완전히 치

료할  수  없는  위험을  야기한다.   이들  문제로  인해,  적합한  환자  위치(예컨대,  변형된  앙와위(supine

position))에서 PCNL을 수행하기 위해 경피 니들 접근을 달성하는 것과 연관된 학습 곡선은 매우 높다.

일부 절차에서, 의사(들)는 요로 결석의 위치, 주변 장기의 위치 및 뼈 구조를 결정하고, 신배의 형태계측을 검[0088]

사하기 위해 환자의 수술전 컴퓨터 단층촬영(CT) 이미지를 연구한다.  이러한 지식으로, 의사(들)는 경피 니들

경로에 대한 수술전 계획을 마음속으로 생성할 수 있다.  전형적으로, 의사는 강성 기구를 수용하도록 천공하기

위해 후방 신배를 식별해야 한다.  구체적으로, 후방 신배가 일반적으로 신우로의 비교적 직선인 샷(shot)을 제

공한다.  의사는 신장 혈관구조를 손상시키고 출혈을 유발하는 것을 회피하기 위해 유두를 통해 신장 내로 니들

을 삽입하려고 시도해야 한다.  수술중에, 의사는 일부 절차에서 표적 신배로의 니들의 정렬 및 삽입을 안내하

기 위해 형광투시법 또는 초음파에 의존한다.  그러나, 그러한 이미징 기법과 연관된 해상도 및 해석의 어려움

은 니들 천공을 만족스럽게 실행함에 있어서 비교적 높은 정도의 어려움을 야기할 수 있다.  따라서, 유두 및

신배와 같은 표적 해부학적 특징부의 개선된 추적 및 시각화를 제공하는 본 개시의 실시예는 다른 PCNL 방법론

보다 더 큰 서브세트의 의사들에게 매력적이고 수술 결과를 개선할 수 있다.

일부 실시예에서, 의료 기구(예컨대, 스코프)(440)는 센서 위치 데이터를 생성하고/하거나 그것을 다른 장치에[0089]

송신하도록 구성된 센서를 포함한다.  센서 위치 데이터는 의료 기구(440)(예컨대, 그의 원위 단부(442))의 위

치 및/또는 배향을 나타낼 수 있고/있거나 의료 기구의 위치/배향을 결정/추론하는 데 사용될 수 있다.  예를

들어, 센서(때때로 "위치 센서"로 지칭됨)가 전도성 재료의 코일, 또는 안테나의 다른 형태/실시예를 가진 전자

기(EM) 센서를 포함할 수 있다.

도 4는 의료 기구 상의 EM 센서에 의해 검출되는 EM 필드(90)를 브로드캐스팅하도록(broadcast) 구성된 EM 필드[0090]

발생기(415)를 도시한다.  자기장(90)은 EM 위치 센서의 코일 내에 소전류를 유도할 수 있고, 이는 EM 센서와

EM 필드 발생기(415) 사이의 거리 및/또는 각도/배향을 결정하기 위해 분석될 수 있다.  또한, 의료 기구/스코

프(440)는 형상 감지 섬유, 가속도계(들), 자이로스코프(들), 위성-기반 위치확인 센서(들)(예컨대, GPS(global

positioning system) 센서), 무선-주파수 송수신기(들) 등과 같은 다른 유형의 센서를 포함할 수 있다.  일부

실시예에서, 의료 기구 상의 센서가 센서 데이터를 제어 시스템에 제공할 수 있고, 이는 이어서 의료 기구의 위

치 및/또는 배향을 결정하는 데 사용된다.  일부 실시예에서, 위치 센서는 의료 기구(440)의 원위 단부(442) 상

에 위치되고, 한편 다른 실시예에서 센서는 의료 기구 상의 다른 위치에 위치된다.  요관경은 표적 유두에 근접

한 위치로 구동될 수 있다.

일부 구현예에서, 더 상세히 후술되는 바와 같이, 요관경(440)의 원위 단부는 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유[0091]

두)와 접촉하도록 전진될 수 있다.  표적 해부학적 특징부와 접촉하고/하거나 그에 근접한 스코프(440)의 원위

단부와 연관된 위치 센서에 의해, 스코프(440)의 원위 단부의 위치는 경피-접근 기구(예컨대, 니들)가 유두를

통해 표적 신배에 접근하도록 지향될 수 있는 표적 경피 접근 위치로서 기록될 수 있다.

본 개시의 소정 실시예는 유리하게는 표적 해부학적 특징부에 대한 경피 접근을 달성하기 위한 프로세스를 통해[0092]

자동화하고 의사를 안내하는 데 도움을 준다.  예를 들어, 전자기 위치설정 및 스코프 이미지가 환자 내로의 니

들의 삽입을 안내하기 위해 함께 사용될 수 있다.  그러한 해결책은 비-전문가 의사가 예를 들어 변형된 앙와위

에서 신장 내로의 접근을 달성하고 PCNL을 수행할 수 있도록 허용할 수 있다.

본 개시의 소정 실시예는 신장 내의 표적 위치와 같은 표적 치료 부위에 대한 위치-센서-안내식 경피 접근을 수[0093]

반한다.  예를 들어, 스코프(440)에 하나 이상의 전자기 센서가 장착되고, 신장경 접근 니들이 하나 이상의 전

자기 센서를 추가로 포함하고, 그러한 센서가 필드 발생기(415)에 의해 생성된 전자기장(90)을 받는 경우, 연관

된 시스템 제어 회로는 그들의 위치를 검출하고 추적하도록 구성될 수 있다.  일부 실시예에서, 요관경(440)의

팁은 사용자가 경피 접근 니들을 삽입하는 동안 안내 비컨으로서 작용한다.  그러한 해결책은 사용자가 다양한
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접근법으로부터 표적에 도달하도록 허용하여, 형광투시 또는 초음파 이미징 기법에 의존할 필요성을 제거할 수

있다.

일부 실시예에서, 스코프(440)와 연관된 (도 4에 도시되지 않은) 제어 시스템이 스코프(440) 및/또는 경피 접근[0094]

니들(도시되지 않음)과 같은 의료 기구의 위치/자리를 결정하고/하거나 추적하기 위해 위치결정/위치설정 기법

을 구현하도록 구성된다.  일부 예에서, 위에서 언급된 바와 같이, EM 필드 발생기(415)는 환자의 환경 내에 EM

필드(90)를 제공하도록 구성된다.  스코프(440) 및/또는 경피 접근 니들은 EM 신호를 검출하고 검출된 EM 신호

에 관한 센서 데이터를 제어 시스템에 송신하도록 구성된 EM 센서를 포함할 수 있다.  제어 시스템은 센서 데이

터를 분석하여, 스코프(440)의 위치 및/또는 배향(예컨대, EM 센서와 EM 필드 발생기(415) 사이의 거리 및/또는

각도/배향)을 결정할 수 있다.  대안적으로 또는 추가적으로, 일부 예에서, 제어 시스템은 스코프(440)의 위치

및/또는 배향을 결정하기 위해 다른 기법을 사용할 수 있다.  예를 들어, 스코프(440)(및/또는 니들)는 형상-감

지  섬유,  가속도계,  자이로스코프,  가속도계,  위성-기반  위치확인  센서(예컨대,  GPS(global  positioning

system)), 무선-주파수 송수신기 등을 포함할 수 있다.  제어 시스템은 스코프(440)로부터 센서 데이터를 수신

하고 그의 위치 및/또는 배향을 결정할 수 있다.  일부 실시예에서, 제어 시스템은 좌표계 및/또는 환자의 해부

학적 구조와 관련하여 실시간으로 스코프(440)의 위치 및/또는 배향을 추적할 수 있다.

스코프(440)는 사용자 입력에 기초하여 또는 자동으로, 임의의 적합한 또는 바람직한 방식으로 제어가능할 수[0095]

있다.  제어부(411, 412)는 사용자 입력을 수신하는 데 사용될 수 있는 예를 제공한다.  일부 실시예에서, 스코

프(440)의 제어부는 스코프의 근위 손잡이 상에 위치되고, 이는 요관경의 배향이 변경됨에 따라 일부 절차의 자

세/위치에서 파지하기가 비교적 어려울 수 있다.  일부 실시예에서, 스코프(440)는 이미지(412)에서와 같이, 양

손형 제어기를 사용하여 제어된다.  제어기(411, 412)가 핸드-헬드 제어기로서 도시되지만, 사용자 입력은 터치

스크린/패드, 마우스, 키보드, 마이크 등과 같은, 임의의 유형의 I/O 장치를 사용하여 수신될 수 있다.

도 5(부분 5-1 및 5-2로 표현됨)는 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른, 환자의 표적 신배 또는 다른 장기에[0096]

접근하기 위한 프로세스(500)를 예시한 흐름도이다.  도 6(부분 6-1 및 6-2로 표현됨)은 하나 이상의 실시예에

따른, 도 5의 프로세스와 연관된 다양한 블록, 상태, 및/또는 동작에 대응하는 소정 이미지를 도시한다.  프로

세스(500)는 신장 결석 제거(예컨대, PCNL)를 위한 신장(70)에 대한 경피 접근을 수반할 수 있다.  그러한 경피

접근은 요관경을 통한 제거가 비실용적이거나 바람직하지 않을 정도로 충분히 큰 결석의 추출에 바람직할 수 있

다.  예를 들어, 결석은 직경이 2 cm보다 클 수 있는 반면, 소정 요관경은 약 1.2 mm의 직경을 갖는, 결석 또는

파편이 그것을 통해 제거될 수 있는 작업 채널을 갖는다.  요관경술을 통한 제거를 위해 결석을 더 작은 파편으

로 부수는 것이 많은 경우에 효과가 있지만, 연구에 따르면 남은 결석 잔해물이 종종 새로운 결석 형성의 원인

이 되어, 향후 유사한 치료를 필요로 하는 것으로 나타났다.  본 명세서에 기술된 프로세스는, 요관경의 맥락에

서 기술되지만, 유두 또는 요로 결석과 같은 표적 해부학적 특징부를 추적하기 위해 위치 센서(예컨대, 전자기

장 센서) 및/또는 카메라를 이용하는 임의의 다른 유형의 수술 절차에 적용될 수 있다.

블록(502)에서, 프로세스(500)는 전술된 바와 같이, 요관경(540)을 사용하여 환자의 요관을 통해 신장에 접근하[0097]

는 것을 수반한다.  특히, 블록(502)의 동작은 스코프(540)를 요관(63)을 통해, 신우(71)를 지나, 그리고 하나

이상의 신배의 또는 그 부근의 영역으로 전진시키는 것을 수반할 수 있다.

블록(504)에서, 프로세스(500)는 내시경의 원위 단부(542)와 연관된 이미지-캡처링 장치(예컨대, 카메라)를 사[0098]

용하여, 환자가 치료될 신장 결석(580)의 위치를 찾아내는 것을 수반한다.  예를 들어, 신장 결석(580)은 적어

도 부분적으로 프로세스(500)의 목적으로서 추출될 수 있다.

블록(506)에서, 프로세스(500)는 신장 결석(580)에 대한 접근이 그것을 통해 달성될 수 있는 표적 신배(575) 내[0099]

에서 노출된 표적 유두(579)를 식별하는 것을 수반한다.  표적 유두(579)를 식별하는 것은 경피 접근을 통하여

신장 결석(580)에 대한 접근이 그것을 통해 이루어질 수 있는 작업가능한 트랙을 생성하는 데 중요할 수 있다.

예를 들어, 그것을 통해 신장 결석(580)에 도달할 수 있는 신배(예컨대, 소신배(575))에 접근하는 방식으로 비

교적 강성인 신장경에 의한 접근에 적절한 각도를 결정하는 것이 필요할 수 있다.  일부 구현예에서, 요관신우

접합부(71)에 대한 충분히 직선인 접근을 제공하기 위해 후방 신배를 통해 신장 결석(들)(580)에 도달하는 것이

바람직하거나 필요할 수 있다.  일반적으로, 표적 소신배는 비교적 작은 표적으로 고려될 수 있다.  예를 들어,

그러한 신배는 직경이 대략 5 내지 8 mm일 수 있다.  따라서, 정밀한 표적설정은 신장 결석(들)을 효과적으로

추출하기 위해 중요할 수 있다.

표적 신배(575)에 대한 니들/신장경 접근이 그것을 통해 달성되는 경로는 니들/신장경이 그것을 통해 위치될 수[0100]

있는 유두(579)와 연관된 신추체(576) 주위의 혈관과 부딪히는 것을 회피하기 위해 유리하게는 가능한 한 직선
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일 수 있다.  또한, 환자의 다양한 주요 해부학적 구조의 위치는 환자의 조직/해부학적 구조의 구속된 윈도우

(constrained window)를 통한 내비게이션을 필요로 할 수 있다.  예를 들어, 12번 늑골 아래의 하극 신배(lower

pole calyx)는 폐흉막을 피하기 위한 적합한 접근을 제공할 수 있다.  또한, 접근 경로는 결장 및/또는 척추주

위근을 피하기 위해 유리하게는 후액와선(posterior axillary line)의 내측에 있을 수 있다(예컨대, 대략 12번

늑골의 팁에 대해 1 cm 아래 및 1 cm 내측).  또한, 접근 경로는 유리하게는 늑간 신경을 피하기 위해 늑골에

아주 근접한 범위 내에 접근하는 것을 회피할 수 있다.  또한, 신배(575)의 축방향 중심 영역 내의 진입을 표적

설정함으로써, 일부 경우에 주요 동맥 및/또는 다른 혈관을 피할 수 있다.

블록(508)에서, 프로세스(500)는 원하는 접근이 그것을 통해 달성될 표적 신배(579) 내의 노출된 유두(579)의[0101]

위치를 태깅/기록하는 것을 수반한다.  예를 들어, 위치 정보/데이터는 3차원 공간, 예컨대 전자기장 공간, 또

는 로봇 공간(예컨대, 좌표 프레임) 내에서 표현될/식별가능할 수 있다.

유두(579)의 위치를 기록하기 위해, 스코프(540)는 전진된 스코프 팁(543)에 의해 도시된 바와 같이, 표적 유두[0102]

(579)와 물리적으로 터치/접촉하도록 전진될 수 있고, 이와 관련하여 그러한 접촉 위치는 스코프(540) 및/또는

조작자에 의해 표적 위치로서 식별되고/되거나 달리 표시될 수 있다.  일부 구현예에서, 요관경의 원위 단부/팁

(542)과 연관된 전자기 비컨 또는 다른 센서 장치가 표적 위치를 나타내어, 전자기장 공간 내에서 표적 위치를

정합시킬 수 있다.  유두(579)와 터치/접촉하고 위치를 기록한 후에, 스코프의 단부(542)는 후퇴될 수 있고, 그

러한 후퇴의 깊이는 일부 방식으로 측정될 수 있다.  일부 구현예에서, 조작자는 스코프(540)의 원위 단부(54

3)가 유두(579)와 접촉하였음을, 일반적으로 접촉이 이루어질 때 차단/블랙-아웃될(blacked-out) 수 있는, 그에

의해 생성된 카메라 이미지를 모니터링함으로써 통지받을 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 해부학적 특징부와

의  접촉이  이루어졌음을  시스템에  통지하기  위해  사용자  입력  장치(예컨대,  펜던트(pendant))가  사용될  수

있다.

블록(510)에서, 프로세스(500)는 니들과 같은 의료 기구(550)를 환자 내로 경피적으로 도입하는 것을 수반한다.[0103]

예를 들어, 그러한 접근은 일부 구현예에서 환자의 옆구리를 통해 이루어질 수 있다.  블록(512)에서, 프로세스

(500)는 궁극적으로 표적 유두(579)를 횡단하고 그것을 통해 표적 신배(575)에 접근하기 위해 경피적으로 전진

된 의료 기구(550)를 표적 위치를 향해 지향시키는 것을 수반한다.

일부 실시예에서, 표적 신배(575) 내로의 니들(550)의 팁의 진입의 시각적 확인이 스코프(540)의 카메라에 의해[0104]

제공될 수 있다.  예를 들어, 스코프(540)는 전술된 바와 같이, 표적 위치로부터 뒤로 물러나서, 신배(575) 내

의 유두(579)를 포함하는 시야를 제공할 수 있고, 따라서 니들(550)의 팁은 그것이 유두(579)의 표면을 통해 돌

출됨에 따라 보일 수 있다.

기록된 표적 위치에 의해, 경피적으로 삽입된 의료 기구(예컨대, 니들(550))가 기록된 위치를 향해 지향될 수[0105]

있다.  그러나, 그러한 기록된 위치가 정적인 경우, 표적 위치의 기록 후에 발생하는 해부학적 움직임은 표적

위치가 그것을 통한 접근이 요구되는 표적 해부학적 특징부와 연관된 실시간 위치를 정확하게 반영하지 못하게

할 수 있다.  예를 들어, 환자 내로 니들(550)을 삽입하는 동작은 표적 장기(예컨대, 신장(70)) 주위의 소정 해

부학적 구조 및/또는 표적 장기 자체가 일부 방식으로 이동하고/하거나 왜곡/잘못 형상화되게 하여, 표적 해부

학적  특징부(예컨대,  유두(579))가  표적  접근  위치가  기록되었던  시간과  상이한  위치/형상을 취하게 할  수

있다.  신장 절차와 관련하여, 요관경(540)은 신우(71)의 위치에 고정될 수 있어서, 요관경에 대한 신장(70)의

변형 및/또는 움직임이 그러한 표적 위치 손상을 야기할 수 있다.  따라서, 유두(579)는 일단 해부학적 움직임

이 시스템에 도입되면 정확하게 추적되지 않을 수 있다.

일단 신배(575)에 대한 니들 접근이 이루어졌으면, 결석 제거를 위한 더 큰 포트를 제공하기 위해 더 큰 직경의[0106]

장치가 니들(550)과 교환될 수 있다.  일부 구현예에서, 니들(550)은 스타일릿(stylet) 및 캐뉼러(cannula)를

포함한다.  니들 팁이 신배(575)로 전진된 상태에서, 스타일릿은 제거되어, 신장 결석의 위치에 개방 포트를 형

성하도록 캐뉼러를 남길 수 있다.  캐뉼러를 통해, 가이드 와이어가 배치되어 결석(580)을 제거하기 위해 프로

세스의 나머지를 수행하도록 사용될 수 있다.  예를 들어, 가이드 와이어는 와이어를 따라 수축된 벌룬 또는 확

장기를 통과시키는 데 사용될 수 있다.  벌룬 또는 확장기는 신루설치술 튜브(nephrostomy tube)와 같은 중공

흡입 튜브를 신배(575) 내로 직접 도입하기에 충분히 큰 포트를 생성하도록 확장될 수 있다.  이러한 지점에서,

신장경 또는 다수의 다른 기구들 중 임의의 기구가 결석(580)을 제거하는 것을 보조하기 위해 흡입 튜브 내로

도입될 수 있다.  예를 들어, 결석 브레이커(breaker), 레이저, 초음파, 바스켓, 파지기, 배액 튜브 등이 결석

또는 그의 파편을 제거하기 위해 사용될 수 있고/있거나, 신루설치술 카테터와 같은 배액 튜브가 신장내 압력을

감소시키기 위해 흡입 튜브를 따라 전개될 수 있다.  그러한 기능의 임의의 조합이 신장경(도시되지 않음) 및/
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또는 요관경(540)에서 구현될 수 있다.

표적 위치결정[0107]

본 개시의 다양한 태양은 의료 절차와 관련하여 표적(예컨대, 표적 해부학적 특징부) 위치결정을 위한 시스템,[0108]

장치, 및 방법에 관한 것이다.  특히, 본 개시에 따른 표적 위치결정은 내시경(예컨대, 요관경)을 사용하여 표

적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)의 위치를 기록/태깅하는 것, 표적 해부학적 특징부와 물리적으로 접촉하지

않는 내시경의 위치에 기초하여 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하기 위해 표적 해부학적 특징부와 내시경

(예컨대, 그와 연관된 위치 센서) 사이의 위치 오프셋/병진을 결정/정합시키는 것, 및/또는 요관경과 연관된 전

자기 센서 및/또는 카메라 데이터에 기초하여 표적 해부학적 특징부와 연관된 표적 위치를 동적으로 업데이트하

는 것을 포함하는, 다양한 단계 및/또는 기능을 수반할 수 있다.  기술된 바와 같이, 정적 위치 마커(static

position marker)가 표적 해부학적 특징부/랜드마크와 연관된 표적 위치를 식별하기 위해 정합/기록될 수 있다.

일부 실시예에서, 본 개시는 소정의 표적 위치결정 기법을 고려하여 정적 위치 마커에 적어도 부분적으로 기초

하여 내시경 및/또는 경피-접근 기구를 안내하고/하거나 자동화하기 위한 시스템, 장치, 및 방법을 제공한다.

본 개시의 실시예에 따른 표적 위치결정은 임의의 유형의 로봇 내시경술 절차에 적용될 수 있다.

도 7은 하나 이상의 실시예에 따른, 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하기 위한 프로세스(700)를 예시한 흐[0109]

름도이다.  일반적으로, 표적 위치결정은 요관경에 대한 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)의 위치를 찾아내

도록 구현될 수 있다.  표적 위치는 전자기장 발생기/공간, 로봇 좌표 프레임, 및/또는 예를 들어 신장 매핑에

의해 정의된 해부학적 좌표 프레임에 대해 기록/저장될 수 있다.  블록(710)에서, 프로세스(700)는 적어도 부분

적으로 표적 장기 내에 배치된 내강 또는 챔버와 같은 치료 부위로, 스코프(예컨대, 요관경)와 같은 의료 기구

를 전진시키는 것을 수반한다.  예를 들어, 블록(710)의 동작은 의료 기구를 환자의 신장의 표적 신배로 전진시

키는 것을 수반할 수 있다.

위에서 참조된 바와 같이, 본 개시의 태양에 따른 로봇 내시경-안내식 경피 접근은 표적 해부학적 특징부/부위[0110]

에 접근하기 위한 경피 접근 경로를 안내/결정하기 위해 표적 해부학적 특징부와 관련하여 표적 위치결정 기술

을 이용할 수 있다.  예를 들어, 의사/전문가가 경피-접근 기구를 치료 부위(예컨대, 표적 신배)와 정렬시키는

것을 안내하기 위해 의료 기구(예컨대, 스코프)의 원위 단부 및/또는 경피-접근 기구(예컨대, 니들)와 연관된

위치-추적 메커니즘/센서가 구현될 수 있다.  본 개시의 태양에 의해 가능해지는 바와 같은 정확한 실시간 표적

위치결정/추적은 치료  부위에  대한  비교적  정밀한  단일-스틱 접근(single-stick  access)을  가능하게  할  수

있다.

블록(720)에서, 프로세스(700)는 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하는 것을 수반한다.  예를 들어, 표적 해[0111]

부학적 특징부의 위치를 결정하는 것은, 각각 블록(724, 723)과 관련하여 후술되는, 적어도 부분적인 접촉-기반

위치-결정 서브프로세스(722) 또는 적어도 부분적인 이미지-기반 위치-결정 서브프로세스(721)를 사용하는 것과

같은, 임의의 적합한 또는 바람직한 방식으로 수행될 수 있다.

소정의 접촉-기반 위치 결정 프로세스와 관련하여, 블록(722)에서, 프로세스(700)는 표적 해부학적 특징부를 치[0112]

료 부위에서 의료 기구의 원위 단부와 접촉시키는 것을 수반한다.  예를 들어, 의료 기구는 의료 기구의 원위

단부의 위치를 나타낼 수 있는, 전자기 센서/비컨과 같은 센서 장치를 포함할 수 있고, 따라서, 의료 기구의 원

위 단부가 표적 해부학적 특징부에 대해 그리고/또는 그에 인접하게 배치된 상태에서, 그러한 위치 판독치는 표

적 해부학적 특징부의 현재 위치를 나타내는 것으로 의존될 수 있다.  접촉-기반 위치 결정은 표적의 3D 위치/

자리를 제공하기 위해 이미지-처리 접근법이 구현될 때 필요하지 않을 수 있다.  예를 들어, 블록(723)에서, 프

로세스(700)는 내시경 카메라로부터 입력된 이미지 데이터를 사용하여 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하는

것을 수반한다.

프로세스(700)는, 표적 해부학적 특징부의 방향으로 접근 경로를 통해/따라, 니들 등과 같은 경피-접근 기구를[0113]

전진시키는 동안 수술 기간에 걸쳐 표적 해부학적 특징부를 추적/그의 위치를 결정하는 것을 수반할 수 있는 서

브프로세스(730)로 진행한다.  일부 구현예에서, 전자기(EM) 위치-감지 기술이 표적 해부학적 특징부를 추적/그

의 위치를 결정하는 데 사용된다.  예를 들어, 전술된 바와 같이, 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)는 하나

이상의 위치/영역에서 스코프의 원위 단부 부분에 의해 접촉될 수 있고, 여기서 표적 특징부(들)의 국소 위치

및 배향(예컨대, 누두 축)은 그에 기초하여 스코프의 위치(들)에 대해 결정될 수 있다.  일부 실시예에서, 도

15 내지 도 17과 관련하여 더 상세히 후술되는 바와 같이, 표적 부위(예컨대, 표적 신배/유두 및 연관된 누두)

의 매핑이 EM 센서 데이터로부터의 복수의 기록된 위치에 기초하여 생성될 수 있다.
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서브프로세스(730)는 다양한 방식으로 구현될 수 있다.  예를 들어, 서브프로세스(732)로서 도시된 바와 같이,[0114]

표적 해부학적 특징부의 수술 추적을 제공하기 위해 라이브(live) 직접 기구(예컨대, 스코프) 표적설정/추적이

구현될 수 있다.  예를 들어, 관련 수술 기간 전체에 걸쳐, 의료 기구의 원위 단부는 표적 해부학적 특징부와

접촉하여 유지될 수 있고(블록(734)), 따라서 의료 기구에 의해 표시된 위치 센서 데이터는 표적 해부학적 특징

부의 실시간의 정확한 위치를 제공할 수 있다.  따라서, 블록(736)에 도시된 바와 같이, 의료 기구의 라이브 위

치는 원하는 경피 접근 경로를 제공하기 위해 표적설정될 수 있다.  그러나, 의료 기구의 원위 단부가 표적 해

부학적 특징부와 아주 근접/접촉한 상태에서, 표적 해부학적 특징부의 실시간 시각화는 카메라(들)의 시야에서

특징부 자체에 의한 표적 해부학적 특징부의 차단으로 인해 가능하지 않거나 충분히 명확하지 않을 수 있다.

즉, 로컬 기구와 연관된 카메라는 표적 해부학적 특징부의 매스(mass)에 의해 충분히 차단되거나 가려져서, 의

사/사용자가 경피-접근 기구(예컨대, 니들)에 의한 표적 해부학적 특징부의 침투를 시각적으로 확인하는 것을

방해할 수 있다.

경피-접근 기구의 접근 동안 표적 해부학적 특징부의 명확한 시각을 여전히 유지하면서 표적 해부학적 특징부를[0115]

추적하기 위한 대안적인 서브프로세스(731)가 도시되어 있다.  서브프로세스(731)는 스코프의 위치와 표적 해부

학적 특징부의 위치 사이의 결정된 위치 오프셋/병진을 사용하여 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하는 것

및 스코프의 현재 위치에 오프셋/병진을 적용함으로써 표적 해부학적 특징부의 라이브/현재 위치(들)를 결정하

는 것을 수반한다.

블록(733)에서, 서브프로세스(731)는 전술된, 블록(720)의 동작과 관련하여 구현된 표적 해부학적 특징부와의[0116]

접촉과 연관된 표적 특징부 접촉 위치의 결정된 위치를 기록하는 것을 수반할 수 있다.  예로서, 사용자는 일부

방식으로 표적 해부학적 특징부의 노출된 면(예컨대, 표적 신배 내에서 노출된 유두 면)의 위치를 태깅/정합시

킴으로써 표적 해부학적 특징부의 특징부-접촉 위치를 관련 제어/의료 시스템에 통지하기 위한 입력을 제공할

수 있다.  그러한 태깅은 일부 방식으로 사용자 입력의 제공을 통해 구현될 수 있거나, 인지된 조직 접촉 등에

기초하여 실질적으로 자동일 수 있다.  위치 데이터는 본 명세서에 도시되고 기술된 바와 같은 소정의 제어 회

로의 휘발성 및/또는 비-휘발성 데이터 저장소에서 캡처링될 수 있다.

표적 해부학적 특징부의 위치/자리를 결정한 후에, 스코프는, 블록(735)에 나타낸 바와 같이, 그것이 표적 해부[0117]

학적  특징부(예컨대,  유두)를  향하여  그의  시각화를  제공하도록  하는  방식으로  후퇴되고/되거나  파킹될  수

있다.  그러한 파킹은 도 9 내지 도 13과 관련하여 상세히 후술되는, 카메라 뷰 인터페이스 윈도우 상에 또는

그 주위/부근에 제시된 소정의 스코프-안내 특징부(들)/오버레이(들)의 보조로 수행될 수 있다.

서브프로세스(732)에서와 같이 라이브 수술 추적을 제공하기 위해 의료 기구(예컨대, 스코프)를 표적 해부학적[0118]

특징부와 접촉/근접하게 계속 유지하기보다는, 서브프로세스(731)는 파킹된 스코프의 위치/배향과 표적 해부학

적 특징부의 위치/배향 사이의 결정된 위치 오프셋/병진에 기초하여 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하는

것을 수반할 수 있다.  스코프를 파킹할 때, 스코프는 표적 해부학적 특징부로부터 (예컨대, 근위 방향으로) 떨

어진 일정 거리로 후퇴되어, 의료 기구가 그와 연관된 카메라(들)의 시야에서 표적 해부학적 특징부를 명확하게

캡처하도록 허용할 수 있다.  예를 들어, 일부 구현예에서, 의사/사용자는 의료 기구가 표적 해부학적 특징부로

부터 떨어진 원하는 거리에 파킹된 때를 일부 방식으로 시스템에 통지할 수 있다.

명확하게 하기 위해, 서브프로세스(731, 732)가 서브프로세스(730)의 대안적인 구현예를 나타낸다는 것에 유의[0119]

한다.  즉, 프로세스(700)는 일반적으로 서브프로세스(732) 또는 서브프로세스(731) 중 어느 하나의 구현예를

수반할 수 있지만, 둘 모두는 아니다.

일부 경우에, 스코프가 표적 신배의 내측에 남아 있음에 따라, 유두-대-스코프 오프셋/병진은 일반적으로 시간[0120]

경과에 따라 보존되는 것으로 가정될 수 있다.  스코프 위치 센서(들)와 관련하여 표적 해부학적 특징부의 상대

이동이 없는 경우, 표적 위치는 결정된 현재 스코프 위치에 기초하여 연속적으로 업데이트될 수 있다.  스코프

의 후퇴/재배향과 관련하여 수집된 위치 데이터(예컨대, EM 데이터)는 스코프와 관련하여 유두 위치/배향의 오

프셋/병진을 결정하는 데 사용될 수 있다.  예를 들어, 하나의 사용 사례에 따르면, 스코프의 후퇴/위치설정은

대략 유두의 전방으로 5 mm 및 좌측으로 2 mm일 수 있다.  그러한 위치 오프셋은 스코프의 현재 위치에 대한 표

적의 위치를 결정하는 데 사용될 수 있다.  병진/오프셋 정보는 배향 정보를 추가로 통합할 수 있고, 이는 임의

의 적합한 또는 바람직한 방식으로 가능하게 될 수 있다.  표적 해부학적 특징부와 스코프 사이의 상대 이동이

있는 경우, 결정된 오프셋/병진은 신뢰할 수 없게 될 수 있다.  일부 구현예에서, 상대 이동 보상은 스코프와

표적 해부학적 특징부 사이의 상대 위치/배향이 변경될 때 오프셋/병진을 보상하고/하거나 조정하도록 구현될

수 있다.
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서브프로세스(731)는 접촉(724) 및 후퇴(735) 단계를 포함/수반할 수 있거나 그렇지 않을 수 있고, 여기서 사용[0121]

자는 표적 유두 위치와 물리적으로 접촉하고 스코프의 시야에서 유두를 보이게 하기 위해 스코프를 후퇴시킨다.

예를 들어, 이미지-기반 태깅(721)이 블록(720)과 관련하여 구현되는 경우, 표적 해부학적 특징부와 물리적으로

접촉하여 그의 자리/위치를 결정하는 것이 필요하지 않을 수 있다.  오히려, 자리/위치는 스코프/기구의 하나

이상의 카메라에 의해 캡처/생성된 이미지 데이터에 기초하여 표적-식별 메커니즘(들)을 사용하여 결정될 수 있

다.  예를 들어, 일부 실시예에서, 표적은 이미지/비전 및/또는 위치(예컨대, EM) 데이터의 다수의 프레임을 사

용하여 식별되고 추적된다.  그러한 표적 위치 결정의 예는 도 18과 관련하여 후술된다.  일부 구현예에서, 2개

의 별개의 위치 및/또는 정렬로부터 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)를 보는 것에 의해, 표적 위치는, 도

18과 관련하여 후술되는 바와 같이, 3차원 공간과 관련하여 추정/결정될 수 있다.

블록(739)에서, 서브프로세스(731)는 경피-접근 기구로 표적 해부학적 특징부의 추적된 위치를 표적설정하는 것[0122]

을 수반한다.  예를 들어, 치료 부위의 실시간 이미지에서 식별된 유두 형상 또는 형태의 중심은 경피-접근 기

구를 위한 표적 위치에서 사용될 수 있다.  블록(740)에서, 프로세스(700)는 프로세스(700)의 특정 구현예에 따

라, 서브프로세스(732)와 관련하여 표적 해부학적 특징부의 시각적 확인 없이 또는 서브프로세스(731)에 따른

시각적 확인을 갖고서, 표적 해부학적 특징부를 천공하는 것을 수반한다.

블록(733)에서 특징부-접촉 위치를 결정/기록하거나 블록(736)에서 라이브 기구 위치를 표적설정하기 위한 것과[0123]

같은,  본  개시의  실시예와  관련하여  사용되는  다양한  위치  센서는  임의의  유형의  위치  센서일  수  있다.

예로서, 그러한 센서(들)는 전자기(EM) 센서/프로브일 수 있다.  스코프와 관련하여, 위치 센서는 그의 팁과 통

합되거나 팁에 근접하게 부착될 수 있다.  대안적으로, 센서(들)는, 코일에서 생성되고 와이어를 따라 통과되는

전기 신호를 해석하도록 구성된 외부 제어 회로에 연결되는, 스코프의 길이로 연장되는 전기 와이어에 연결된

코일을  포함할  수  있다.   본  개시의  실시예와  관련하여  구현될  수  있는  위치  센서  장치의  유형의  예는

가속도계,  자이로스코프,  자력계,  광섬유  형상  감지(예컨대,  브래그  격자(Bragg  grating),  레일리  산란

(Rayleigh scattering), 간섭측정(interferometry), 또는 관련 기법을 통함) 등을 포함하지만, 이에 제한되지

않는다.  구현예에 따라, CT 스캔과 같은, 별개의 형태의 환자 영상에 대한 정합은 환자 내의 요로 결석의 위치

를 찾아내기 위한 기준 프레임을 제공하는 데 필요할 수 있거나 그렇지 않을 수 있다.

코일 또는 다른 안테나와 같은 EM-유형 센서와 관련하여, 그러한 센서 장치는 EM 센서가 필드 내에서(예컨대,[0124]

신장  내에서)  이동함에  따라  EM  필드의  변화를  검출하도록  구성될  수  있다.   따라서,  소정  실시예는  EM

센서(들)에 의해 픽업되고(picked-up)/되거나 영향을 받는 EM 필드를 방출하도록 구성된 하나 이상의 EM 발생기

를 사용하여 구현된다.  EM 발생기(들)는 임의의 적합한 또는 바람직한 방식으로 변조될 수 있고, 따라서 그들

의 방출된 필드가 EM 센서(들)에 의해 캡처되고/영향을 받고 적절한 제어 회로에 의해 처리될 때, 상이한 EM 발

생기로부터의 신호는 추가 차원/자유도의 위치 정보를 제공하도록 분리가능하다.  EM 발생기는 시간에서 또는

주파수에서 변조될 수 있고, 각각의 신호가 가능하게는 시간 중첩됨에도 불구하고 각각의 다른 신호로부터 완전

히 분리가능하도록 직교 변조를 사용할 수 있다.  또한, 별개의 EM 발생기는 비-제로, 비-직교 각도로 직교 공

간에서 서로에 대해 배향될 수 있어서, EM 센서(들)의 배향의 변화는 임의의 순간에 EM 발생기들 중 적어도 하

나로부터 적어도 일부 신호를 수신하는 EM 센서(들)를 생성할 것이다.

도 7의 블록(733)에서 특징부-접촉 위치의 기록을 추가로 참조하면, EM 위치 데이터는 EM 데이터에 대한 기준[0125]

프레임/공간을 확립하기 위해, CT 스캔과 같은, EM 이외의 상이한 기법(또는 어떤 것이든 정렬 센서의 데이터를

캡처하는 데 사용되는 메커니즘)으로 캡처된 환자의 이미지에 정합될 수 있다.  스코프에 더하여, 경피-접근 니

들은 EM 센서와 같은 하나 이상의 위치/정렬 센서를 포함할 수 있다.  니들 EM 센서로부터 수신된 위치/정렬 데

이터는 전술된 바와 같은 스코프 위치 데이터와 유사하게 수신되고 처리될 수 있다.  본 명세서에 기술된 다양

한 프로세스는 전체적으로 또는 부분적으로 수동으로 그리고/또는 전체적으로 또는 부분적으로 로봇을 사용하여

수행될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.

본 명세서에 개시된 프로세스는 담낭 결석 제거, 폐(폐/경흉부) 종양 생검 등과 같은, 신장 결석 제거 절차 이[0126]

외의 절차와 관련하여 구현될 수 있다.  일반적으로, 임의의 유형의 경피 절차가 본 개시의 실시예에 따른, 신

경망 처리를 사용하여 특징부 식별 및 추적을 위해 이미지 데이터를 캡처하도록 구성된 내시경을 사용함으로써

수행될 수 있다.  추가 예는 위 수술, 식도 및 폐 수술 등을 포함한다.  또한, 제거될 물체는 반드시 요로 결석

일 필요가 없고, 그들은 인체 내에 생성된 물체 또는 이물질과 같은 임의의 물체일 수 있다.

프로세스(700)는, 본 명세서에 개시된 임의의 실시예와 관련하여 구현될 수 있는 바와 같이, 표적 해부학적 특[0127]

징부로부터의 스코프 오프셋/병진의 결정에 적어도 부분적으로 기초하여 표적 해부학적 특징부의 위치를 결정하
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도록 구현될 수 있다.  요관경의 원위 단부 부분에 통합된 전자기 센서(들)는 하나 이상의 도체 코일, 링, 실린

더 등을 포함하는 임의의 적합한 또는 바람직한 형태 및/또는 구성을 가질 수 있고, 여기서 그러한 전도성 요소

(들)에 의해 유발되는 브로드캐스트 전자기장에서의 국소 왜곡은 그의 위치에 관한 정보를 제공할 수 있다.

전자기장 발생기 및 하나 이상의 전자기 센서/비컨을 포함하는 전자기 위치설정 시스템을 사용하여, 유두의 현[0128]

재 위치는 경피 접근 기구(예컨대, 니들)에 의한 유두의 실시간 표적설정을 용이하게 하도록 추적될 수 있다.

예를 들어, 유두의 표적설정 위치는 내시경의 원위 단부와 연관된 하나 이상의 센서/비컨에 관한 실시간 전자기

센서 데이터와 같은 전자기 센서 데이터에 기초하여 실시간으로 업데이트될 수 있다.  일부 구현예에서, 스코프

및 표적 해부학적 특징부와 연관된 실시간 시각적 확인 및/또는 다른 이미지 데이터가 없는 경우에도, 표적 해

부학적 특징부에 대한 실시간 추적 위치를 결정하기 위해 스코프의 위치 및/또는 배향이 의존될 수 있다.

내시경 및 표적 특징부 위치 병진[0129]

도 8은 하나 이상의 실시예에 따른, 표적 위치결정을 위해 표적 신배(812) 내에 배치된 스코프 장치(840)를 도[0130]

시한다.  소정 프로세스(들)는 기록된 유두 접촉 위치(801)와 내시경(840)의 원위 단부(847)의 현재 위치 사이

의  알려진  오프셋  Poffset을  결정하고/하거나  유지하도록  구현될  수  있다.   스코프(840)의  위치

센서(들)/비컨(들)은 스코프(840)의 위치와 관련하여 5 또는 6 자유도(DOF)를 나타내는 센서 데이터를 제공하도

록 구성될 수 있다.  예를 들어, 코일 또는 다른 유형의 센서 장치(들)는 실린더-유형 형상, 또는 3차원 위치

데이터뿐만 아니라 요 및/또는 피치 데이터를 허용하는 임의의 다른 형상을 가질 수 있다.  일부 실시예에서,

위치 센서(들)/비컨(들)은, 예컨대 5-DOF 센서(들)를 포함하는 실시예에서, 롤 정보를 제공하지 않는다.  일부

실시예에서, 다수의 5-DOF 센서가 서로에 대해 상대 축방향 각도로 사용/조합되고 배치될 수 있고, 여기서 그러

한 위치 센서(들)/비컨(들)에 기초하여 제공/생성된 조합된 데이터는 스코프 롤 정보를 제공하는 6 DOF를 구성

하는 데 사용될 수 있는 평면을 정의할 수 있다.

일부 구현예에서, 스코프 오프셋 결정/유지 프로세스(들)의 적어도 일부분 동안 환자에 대해 호흡-정지(breath-[0131]

hold)가 실행될 수 있고, 이는 그러한 동작이 폐 사이클과 연관된 해부학적 움직임을 고려할 필요 없이 실행되

도록 허용할 수 있다.  예를 들어, 환자는 프로세스(들)의 적어도 태깅 및 후퇴 부분 동안 호흡-정지를 받을 수

있다.  일부 구현예에서, 오프셋의 결정 후에 겪게 되는 임의의 해부학적 움직임이 유사한 방식으로 파킹된 내

시경 및 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)에 영향을 줄 수 있는 것으로 가정되어, 2개의 위치들 사이의 변환

/병진이 해부학적 움직임 및/또는 다른 인자와 관계없이 실질적으로 일정한 것으로 가정될 수 있는 경우 결정된

병진 Poffset을 실시간으로 업데이트하는 것이 필요하지 않을 수 있다.

파킹된 스코프 단부(847)와 이전에 기록된 유두 접촉 위치(801) 사이의 상대 변환 Poffset의 결정은 전자기 위치[0132]

센서 데이터를 엄밀히 사용하여 결정될 수 있거나, 본 명세서에 기술된 바와 같이, 이미지 처리를 사용하여 결

정될 수 있다.  예를 들어, 전자기장 공간에 대한 스코프 카메라의 교정은 접촉 위치(801)와 후퇴된 위치(847)

사이의 거리 및/또는 위치 변화의 시각적 결정을 허용할 수 있다.

스코프의 위치(841)와 스코프의 위치(840) 사이의 후퇴의 경로(808)는 선형일 수 있거나 그렇지 않을 수 있다.[0133]

일부 구현예에서, 예컨대 하극 표적 신배/유두와 관련하여, 후퇴 경로는 적어도 부분적으로 호형(arc-like)일

수 있다.  따라서, 병진 Poffset은 단지 직선인 거리 이상에 대해 결정될 수 있고, 스코프 배향 및/또는 다른 위

치-관련 파라미터를 통합할 수 있다.  따라서, 병진 Poffset은 일부 구현예에서 6-자유도 병진/변환으로 고려될

수 있다.  그러한 병진 결정은 적어도 부분적으로, 표적 신배(812) 및/또는 연관된 누두가 스코프(840)에 의해

취해진 후퇴 경로와 반드시 정렬되지는 않는 중심 축/중심을 가질 수 있는 경우를 고려할 수 있다.  따라서, 6

이상의 자유도에 대한 병진이 위치(801)와 위치(847) 사이의 위치 오프셋 Poffset을 충분히 정확하게 표현하는 매

핑 병진/변환을 생성하는 데 바람직할 수 있다.

일부 구현예에서, 표적 해부학적 특징부를 식별하기 위해 소정의 이미지 데이터가 수집되고 사용될 수 있다.[0134]

예를 들어, 본 개시의 시스템, 장치, 및 방법은 실시간 내시경 이미지에서 표적 해부학적 특징부의 식별을 제공

할 수 있고, 여기서 이미지에서의 표적 해부학적 특징부의 식별은 소정의 응답 동작을 촉구할 수 있다.  예를

들어, 로봇 내시경술 및/또는 경피-접근 장치(들)에 통신가능하게 결합된 제어 회로가 표적 특징부의 이동을 추

적하고, 내시경의 하나 이상의 부분(예컨대, 원위 단부 부분(847))을 관절운동시키거나, 표적 위치 데이터를 조

정하는 것과 같은 동작을 취하도록 구성될 수 있다.  예를 들어, 제어 회로는 내시경 카메라의 인터페이스 및/

또는 이미지 필드의 시야의 중심에서 또는 그 부근에서 표적 위치/지점을 중심에 위치시키도록 그리고/또는 스
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코프와 표적 해부학적 특징부 사이의 원하는 위치 오프셋(예컨대, Poffset)을 유지하도록 내시경이 관절운동하게

하도록 구성될 수 있다.

로봇-보조식 경피 접근을 이용함으로써, 의사가 수술 표적 접근 및 치료를 수행하는 것이 가능할 수 있다.  또[0135]

한, 경피 접근은, 경피 접근 안내를 위한 표적 위치를 정확히 유지하기 위해 의존될 수 있는, 더 상세히 후술되

는 본 개시의 태양에 따른 자동화된 표적 식별 및 추적을 이용하여 추가로 보조될 수 있다.  본 개시의 태양에

따른 스코프-이용가능 표적 추적에 의해 안내되는 경피 접근은 비교적 덜 기술-집약적일 수 있다.  일부 구현예

에서, 단일 조작자 또는 로봇 시스템이 프로세스를 수행할 수 있다.  또한, 형광투시법에 대한 필요성이 제거될

수 있다.

스코프 오프셋/파킹 안내[0136]

전술된 바와 같이, 본 개시의 발명의 특징은 경피 신장 접근을 위한 내시경/요관경-기반 표적설정에 이용될 수[0137]

있고, 여기서 전자기 비컨-/센서-장착식 요관경 및/또는 전자기 비컨-/센서-장착식 경피 접근 기구(예컨대, 니

들)가 표적 유두를 통한 그리고 표적 신배 내로의 경피 신장 접근을 달성하기 위해 사용된다.  스코프-표적설정

절차와 관련하여, 예컨대 스코프가 파킹되는 표적 신배에 접근하기 위한, 표적 위치/부위에 대한 경피 접근의

효능은 의사/전문가가 표적 신배/유두에 대해 스코프의 원위 단부를 파킹하는 곳에 좌우될 수 있다.  특히, 본

개시의 실시예에 따라 기술되는 바와 같은, 내시경/요관경의 원위 단부의 파킹은 경피 접근이 그것을 통해 이루

어지는 표적 유두에 대한 요관경의 원위 단부의 위치 및/또는 진로에 관련될 수 있다.  본 명세서에 개시된 다

양한 스코프 파킹 특징에 대한 추가 맥락을 제공하기 위해, 소정의 수술 시스템 및 환경이 내시경 파킹에 관하

여 후술된다.

도 9는 하나 이상의 실시예에 따른, 환자 내에서의 스코프의 내비게이션을 용이하게 하도록 배열된 로봇 의료[0138]

시스템(900)을 예시한다.  예를 들어, 의사(5)는 내시경(92)을 로봇 시스템(10)의 로봇 아암(12(c))에 연결하고

/하거나 스코프(92)를 의료 기구(예컨대, 카테터/시스) 및/또는 환자(13) 내에 적어도 부분적으로 위치시킬 수

있다.  스코프(92)는 절차 전 또는 절차 동안과 같은 임의의 시간에(예컨대, 로봇 시스템(10)을 위치시킨 후에)

로봇 아암(112(c))에 연결될 수 있다.  의사(5)는 이어서 환자(13) 내에서 스코프(92)를 내비게이팅하기 위해

제어 시스템(50)과, 예컨대 I/O 장치(들)(46)와 상호작용할 수 있다.  예를 들어, 의사(5)는 요도(65), 방광

(60), 요관(63)을 통해, 그리고 신장(70)까지 스코프(92)를 내비게이팅하기 위해 로봇 아암(112(c))을 제어하도

록 I/O 장치(들)(46)를 통해 입력을 제공할 수 있다.

도시된 바와 같이, 제어 시스템(50)은 의사(5)가 스코프(92)를 제어하는 것을 보조하기 위해 스코프(92)에 의해[0139]

캡처된 실시간 카메라 이미지/뷰(952)를 관찰하도록 디스플레이(들)(42)를 통해, 하나 이상의 스코프-안내 인터

페이스(950)를 포함하는 스크린(910)을 제시할 수 있다.  의사(5)는 예를 들어 신장 결석, 표적 해부학적 특징

부(들) 등의 위치를 찾아내기 위해 스코프(92)를 내비게이팅할 수 있다.  일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은

스코프(92)의 위치 및/또는 배향을 결정하기 위해 소정의 위치결정 기법(들)을 구현하도록 구성될 수 있고, 이

는 스코프(92)를 제어하는 것을 또한 보조하도록 디스플레이(들)(42)를 통해 의사(5)에 의해 관찰될 수 있다.

또한, 일부 실시예에서, 의사(5)가 스코프(92)를 제어하는 것을 보조하기 위해, 환자(13)의 내부 해부학적 구조

의 x-선 이미지와 같은 다른 유형의 정보가 디스플레이(들)(42)를 통해 제시될 수 있다.

의사(5)는 제거/처리를 위해 표적설정된 신장 결석(908) 또는 다른 아티팩트(artifact)를 찾기/식별하기 위해[0140]

스코프(92)를 구동시키도록 제어부(46)를 사용할 수 있다.  의사(5)는 표적 유두의 위치를 결정하기 위해 그리

고 원하는 파킹 위치를 점유하기 위해 스코프를 추가로 구동시킬 수 있다.  그러한 스코프 구동은 상세히 후술

되는 스코프-안내 인터페이스(들)(950)의 스코프 파킹 안내 특징부(들)(954)에 의해 적어도 부분적으로 안내될

수 있다.

도 10a 및 도 10b는 하나 이상의 실시예에 따른, 요관경(들)이 다양한 위치에 파킹된 신장 해부학적 구조를 도[0141]

시한다.  도 10a는 신장(1010)의 요관(63), 신우(71), 및/또는 신배(예컨대, 대신배 및/또는 소신배) 내에 배치

된 요관경(1040)을 도시한다.  예를 들어, 조작자/의사는 스코프(1040)를 신배(1012)로 구동시키고, 경피 접근

기구(예컨대, 니들)가 지향될 수 있는 표적으로서 스코프(1040)의 원위 단부/팁과 연관된 전자기 비컨을 사용할

수 있다.  일부 실시예에서, 스코프(1040)는 표적 유두(1079)의 위치를 정합시키는 데 사용되고, 그 후 스코프

(1040)는 일정 양으로 후퇴되고 유두(1079)로부터 떨어진 일정 거리에 파킹되어, 스코프(1040)의 카메라를 사용

하는 경피 접근의 시각화를 위한 스코프의 원하는 위치를 제공한다.  일부 구현예에서, 경피 접근 기구(도시되

지 않음)에 의해 표적설정된 표적 위치는 표적 유두(1079) 또는 다른 해부학적 특징부에 대한 스코프(1040)의

알려진 오프셋 거리, 배향, 및/또는 위치에 기초하여 결정될 수 있다.  따라서, 본 명세서에 개시된 기능은, 본
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명세서에 기술된 바와 같이, 동적 표적설정 목적을 위해 구현되고 의존될 수 있는 스코프 장치의 적절한/원하는

파킹을 용이하게 할 수 있다.

신장 결석에 도달/이를 치료하기 위해 구현될 수 있는 것과 같은, 신배의 경피 접근과 관련하여, 과도한 출혈[0142]

없이 표적 신배(1012)에 접근하기 위해 신추체/유두(1057, 1079)를 통한 접근이 필요하거나 바람직할 수 있다.

또한, 유두(1079)를 통한 접근은 신장(1010)의 신배 네트워크에 대한 완전한 접근을 제공할 수 있다.

표적 신배(1012)는 표적 신배(1012)에 대한 적절한 경피 접근이 그것을 통해 달성될 수 있는 유두(1079)(즉, 신[0143]

추체 정점; 명확성을 위해 도 10a 및 도 10b에서 점선 형태로 도시됨)를 둘러싼다.  일반적으로, 스코프(1040)

의 원위 팁/단부의 또는 그 부근의 하나 이상의 지점이 경피 접근을 위한 표적으로서 사용될 수 있다.  예를 들

어, 전술된 바와 같이, 스코프(1040)의 원위 팁/단부는 전자기장 내에서의 그의 위치/배향을 결정하기 위해 그

와 연관된 하나 이상의 전자기 센서 또는 비컨을 가질 수 있다.  도 10a의 예시는 스코프(1040)의 원위 단부의

3개의 상이한 가능한 예시적인 파킹 위치(1042, 1044, 1046)를 도시한다.  도 10a는 스코프 파킹 위치들 각각과

연관된 각각의 동축 궤적(1002, 1004, 1006)을 추가로 도시한다.  그러한 궤적은 스코프 파킹 위치들 각각에 관

한 도출된 위치 및/또는 배향/정렬 정보에 기초하여 결정될 수 있고, 경피 신장 접근이 그것을 따라 안내/달성

될 수 있는 가능한 경로를 표현할 수 있다.

도 10a는 스코프(1040)의 원위 단부가 표적 신배(1012) 및/또는 연관된 누두의 중심 축(1006)과 대체로 정렬된[0144]

파킹 위치(1046)를 도시한다.  도 10a는 스코프(1040)의 원위 단부가 유두(1079)로부터 바람직하지 않게 멀리

떨어진 거리 d2에 위치된 그리고/또는 표적 신배(1012) 및/또는 연관된 누두의 중심 축과 오정렬된 다른 파킹

위치(1042)를 추가로 도시한다.  예를 들어, 궤적(1002)으로서 도시된 바와 같이, 파킹 위치(1042)는 일반적으

로 유두(1079) 및/또는 연관된 신추체와 중심이 맞춰지지 않은 표적 궤적(1002)을 생성할 수 있다.  도 10은 표

적 신배(1012), 유두(1079), 및/또는 연관된 누두의 축과 오정렬된 다른 파킹 위치(1044)를 추가로 도시한다.

도 10b는 예시된 예시적인 스코프 파킹 위치들 각각에 대응하는 최소-트랙 경피 접근 경로를 도시한다.  구체적[0145]

으로, 도 10은 파킹 위치(1042)와 연관된 최소-트랙 경로(1001)를 도시하고, 여기서 스코프(1040)는 표적 유두

(1079)로부터 바람직하지 않게 멀리 떨어져 그리고/또는 그의 중심과 오정렬되어 파킹된다.  도 10b는 오정렬된

파킹 위치(1044)와 연관된 최소-트랙 경로(1005)를 추가로 도시한다.  파킹 위치(1046)와 연관된 접근 경로

(1003)는 일반적으로 신배(1012)의 중심 영역과 정렬될 수 있다.  도 10a 및 도 10b에 도시된 접근 경로에 기초

하여, 파킹 위치(1046)는 신배(1012)를 관찰하고/하거나 그에 접근하기 위한 적절한 또는 바람직한 파킹 위치로

고려될 수 있다.

본 개시의 소정 실시예는 유리하게는 표적 신배/유두 위치를 추정하거나 결정하기 위한 다양한 메커니즘 및 수[0146]

단뿐만 아니라, 요관경을 경피 접근 표적설정을 위한 효과적인 위치, 정렬, 및/또는 배향으로 표적 신배에 정확

하게 파킹하도록 조작자의 안내를 용이하게 하기 위한 소정의 시각화 메커니즘/수단을 제공한다.  본 개시의 실

시예는 유리하게는 환자의 신장 내의 표적 신배에서의 또는 그 부근에서의 요관경과 같은, 표적 부위에서의 내

시경의 효과적인 파킹을 용이하게 하기 위한 소정의 시각적 안내/보조 특징부 및/또는 기능을 제공한다.

도 11, 도 12a, 도 12b, 도 14-1, 및 도 14-2는 조작자/의사가 표적 유두에 대한 바람직한 위치에 내시경을 파[0147]

킹/위치시키는 것을 안내하는 데 사용될 수 있는 소정의 스코프-안내 특징부를 도시한다.  그러한 특징부는 임

의의 적합한 또는 바람직한 방식 또는 형태로 생성되고/되거나 표시될 수 있다.  예를 들어, 하나 이상의 마커/

아이콘이 로봇 제어 시스템과 연관된 디스플레이 장치 상에 제시된 카메라 뷰 상에 또는 그 주위에 생성되고/되

거나 표시될 수 있고, 여기서 그러한 마커/아이콘은 내시경의 원위 단부를 적합한 또는 가장 효과적인 파킹 위

치에 위치시키기 위해 내시경이 조작되거나 작동되어야 하는 방식에 관하여 의사/조작자에게 지시한다.  스코프

파킹 안내 특징부는 요관경의 원위 단부의 위치가 경피 접근 기구(예컨대, 니들)를 사용하여 효과적으로 표적설

정될 수 있도록, 예를 들어 요관경을 표적 유두와 정렬시키기 위해 사용자/조작자에게 지시할 수 있다.

도 11은 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른, 요관경과 같은 내시경의 원위 단부와 연관된 카메라로부터의 예[0148]

시적인 이미지(1101)를 도시한다.  이미지(1101)는 도 9에 도시되고 전술된 것과 같은 스코프-안내 인터페이스

상에 제시될 수 있다.  이미지(1101)는 내시경과 연관된 카메라의 시야의 적어도 일부분을 포함하는 카메라 뷰

를 표시하도록 구성된 윈도우 또는 윈도우의 부분(예컨대, 서브-윈도우)을 표현할 수 있다.

일부 실시예에서, 카메라 뷰 인터페이스/윈도우(1101)에는 카메라 뷰(1101) 내의 표적 해부학적 특징부(들)의[0149]

표적 위치설정을 나타내는 하나 이상의 아이콘 또는 특징부(1150)가 그 상에 오버레이될 수 있다.  표적 아이콘

(들)/특징부(들)(1150)는 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)와의 내시경의 원위 단부의 적절한 정렬에 관하여
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조작자를 안내하는 역할을 할 수 있다.  일부 실시예에서, 표적 해부학적 특징부 정렬 안내 아이콘(들)/특징부

(들)(1150)는 아이콘(들)/특징부(들)(1150)가 윈도우(1101) 내에서, 그 내부에 표시된 카메라 이미지가 스코프

가 이동함에 따라 이동하거나 변경될 때에도, 실질적으로 동일한 위치에 유지되도록 생성되고/되거나 표시될 수

있다.  즉, 스코프의 조작자는 스코프의 원위 단부를 조작/작동시켜 카메라의 시야 및/또는 그 내부에 캡처된

대표적인  해부학적  구조를  변경할  수  있다.   카메라의  시야(1101)가  변경됨에  따라,  아이콘(들)/특징부

(들)(1150)는 도 11에 도시된 바와 같이 윈도우/이미지(1101)의 중심에서 또는 그 부근에서 오버레이된 표현으

로 유지될 수 있다.  따라서, 조작자는 유두 또는 다른 해부학적 특징부와 같은 관심 대상의 표적 해부학적 특

징부 위에 아이콘(들)/특징부(들)(1150)를 선택적으로 위치시키기 위해, 예컨대 스코프의 위치를 변경함으로써

카메라의 시야를 이동시키는 것이 가능할 수 있다.

정렬 아이콘(들)/특징부(들)(1150)는 아이콘(들)/특징부(들)(1150)가 관심 대상의 해부학적 특징부(1116)(예컨[0150]

대, 유두) 위에 위치되고/되거나 중심에 위치되도록 카메라의 시야를 위치시키기 위해 조작자에게 지시할 수 있

다.  예를 들어, 조작자에 의한 스코프의 이동 후에 스코프와 연관된 카메라의 변경된 시야를 표현하는 이미지

(1103)에  도시된  바와  같이,  아이콘(들)/특징부(들)(1150)는  표적  유두(1116)  위에서  아이콘(들)/특징부

(들)(1150)를 중심에 위치시키도록 조작자를 안내하는 데 사용될 수 있는 반면, 초기 시야(1101)에서, 표적 유

두(1116)는 일반적으로 카메라의 시야 내에서 또는 표적설정 아이콘(들)/특징부(들)(1150)에 관하여 중심에 위

치되지 않는다.  이미지(1103)에 도시된 바와 같이 아이콘(들)/특징부(들)(1150)를 중심에 위치시키도록 시야를

변경하기 위해, 아이콘(1140)에 의해 표현된 바와 같은, 내시경의 원위 단부 및/또는 그와 연관된 카메라는, 이

미지(1101)와 비교하여 이미지(1103)에 도시된 바와 같이, 예를 들어 표적 유두/특징부(1116)를 카메라의 시야

내로 이동시키기 위해 좌측으로 더 큰 정도로 패닝될(panned) 수 있다.

아이콘(들)/특징부(들)(1150)는 임의의 적합한 또는 바람직한 형상, 형태, 구성, 및/또는 시각적 특징부의 수를[0151]

가질 수 있다.  예를 들어, 도 11에 도시된 실시예와 같은 일부 실시예는 십자선-유형 특징부를 포함하고, 이는

라인의 외삽 교차점 또는 2개 이상의 축으로 배향된 다른 특징부에 의해 정의된 중심점을 나타낸다.  예시된 아

이콘(들)/특징부(들)(1150)는 추가적으로 또는 대안적으로, 도시된 바와 같이, 하나 이상의 원형 형태를 포함할

수 있고, 여기서 그의 중심 축은 아이콘(들)/특징부(들)(1150)의 중심점을 나타낸다.  일반적으로, 아이콘(들)/

특징부(들)(1150)는 조작자가 아이콘(들)/특징부(들)의 중심점(1152)을 표적 해부학적 특징부(1116)의 중심(예

컨대, 체적 및/또는 기하학적 중심)과의 전반적인 정렬 상태로 이동시켜야 한다는 것을 나타낸다.

도 11에 도시된 아이콘(들)/특징부(들)(1150)는 표적 해부학적 특징부에 대한 내시경의 적절한 정렬을 용이하게[0152]

할 수 있다.  정렬 안내에 더하여(또는 대안으로서), 본 개시의 실시예는 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두

(1116))로부터의 그의 거리/깊이에 관한 내시경의 적절한 위치설정을 용이하게 하는 내시경 파킹 안내 특징부

(들)에 관한 것이다.  일부 실시예에서, 소정 아이콘(들)/특징부(들)는 카메라 뷰 위에 생성되고/되거나 표시되

고, 여기서 아이콘(들)/특징부(들)는 카메라 뷰 내의 표적 해부학적 특징부의 표현의 크기와 비교한 그의 상대

크기가, 스코프가 적절한 거리/깊이에 위치되는지 여부 및/또는 스코프가 표적 해부학적 특징부로부터 적절한

거리/깊이에 도달하기 위해 이동되어야 하는 방법을 나타내도록 구성된다.  또한, 일부 실시예에서, 깊이-위치

설정 아이콘(들)/특징부(들)는 정렬 안내를 또한 나타내는 아이콘(들)/특징부(들)를 추가로 포함할 수 있다.

도 12a 및 도 12b는 하나 이상의 실시예에 따른, 표적-경계설정 특징부(1260)를 포함하는 스코프 카메라 뷰/윈[0153]

도우의 구성을 예시하고, 여기서 표적-경계설정 특징부(1260)는 스코프의 적절한 깊이/오프셋 위치설정과 관련

하여 조작자를 안내한다.  도 12a 및 도 12b는 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른, 요관경과 같은 내시경의

원위 단부와 연관된 카메라로부터의 예시적인 이미지(1201a, 1201b)를 도시한다.  이미지(1201a, 1201b)는 도 9

에 도시되고 전술된 것과 같은 스코프-안내 인터페이스 상에 제시될 수 있다.  이미지(1201a, 1201b)는 내시경

과 연관된 카메라의 시야의 적어도 일부분을 포함하는 카메라 뷰를 표시하도록 구성된 윈도우 또는 윈도우의 부

분(예컨대, 서브-윈도우)을 표현할 수 있다.

일부 실시예에서, 카메라 뷰 인터페이스/윈도우(1201a, 1201b)에는 카메라 뷰(1201a, 1201b) 내의 표적 해부학[0154]

적 특징부(1216)의 표적 깊이를 나타내는 하나 이상의 아이콘 또는 특징부(1260)가 그  상에 오버레이될 수

있다.  오프셋 아이콘(들)/특징부(들)(1260)는 예를 들어 그러한 아이콘(들)/특징부(들) 사이에 또는 그 내에

표시되는 이미지 콘텐츠의 포함(containment)을 나타내는 하나 이상의 브래킷(bracket), 경계설정 박스, 및/또

는 다른 형상 또는 특징부를 포함할 수 있다.  경계설정 박스 또는 다른 유사한 유형의 특징부는 카메라 및/또

는 카메라 뷰를 보여주는 윈도우의 시야의 중심에 또는 그 주위에 표시될 수 있고, 여기서 그러한 특징부는 내

시경이 표적 해부학적 특징부(1216)에 너무 가까운 위치에 파킹되는 것을 방지하기 위해 조작자가 경계설정 박

스 형태/특징부 내에 표적 해부학적 특징부의 전부 또는 적어도 일부분(예컨대, 적어도 중심 부분)을 유지할 것
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을 지시하거나 나타낼 수 있다.  예를 들어, 일부 실시예에서, 경계설정 박스 특징부(들)(1260)는 조작자가 하

나 이상의 축에 대해(예컨대, 수평으로 및/또는 수직으로) 오프셋-안내 특징부(들)(1260)에 의해 정의되고/되거

나 표시된 경계(들) 내에 카메라 이미지 상에 표현된 해부학적 특징부(1216)의 영역의 적어도 대부분을 유지하

고/하거나 맞춰야 한다는 것을 조작자에게 지시하고/하거나 나타낼 수 있다.  내시경이 표적 해부학적 특징부

(들)(1216)에 너무 가깝게 파킹될 가능성을 감소시키는 것에 더하여, 오프셋 특징부(들)/아이콘(들)(1260)의 경

계설정된 영역을 표적 해부학적 특징부로 실질적으로 채우도록 조작자에게 지시하거나, 오프셋 특징부(들)/아이

콘(들)(1260)에 의해 경계설정된 영역의 대부분이 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)의 대표적인 이미지로 채

워지도록/덮이도록 카메라를 제위치에 유지하게 조작자에게 지시함으로써, 오프셋 특징부(들)/아이콘(들)(126

0)은 내시경이 표적 해부학적 특징부(1216)로부터 너무 멀리 떨어져 파킹될 가능성을 감소시킬 수 있다.

도 12a 및 도 12b에 도시된 이미지(1201a, 1201b, 1203)와 관련하여, 이미지(1201a, 1201b)는 윈도우(1201a,[0155]

1201b)의 중심 주위에 구성된 및/또는 위치된 오프셋 특징부(들)/아이콘(들)(1260)을 도시한다.  도시된 바와

같이, 이미지(1201a)에서, 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)(1216)는 오프셋 특징부(들)(1260)의 경계를 충

분히 채우지 않는다.  후속 이미지(1203)는 생성되는 이미지(1203)가 오프셋 특징부(들)/아이콘(들)(1260)의 경

계를 실질적으로 채우는 표적 해부학적 특징부(1216)를 보여주도록 내시경 및/또는 연관된 카메라를 표적 해부

학적 특징부(1216)에 더 가깝게 이동시키기 위한, 이미지(1240a)에 의해 표현되는 바와 같은, 내시경의 조작으

로부터 생성될 수 있다.

도 12b와 관련하여, 이미지(1201b)는, 내시경 카메라가 표적 해부학적 특징부(1216)에 너무 가깝게 있음으로 인[0156]

해 표적 해부학적 특징부(1216)의 표현이 실질적으로 오프셋 특징부(1260)의 경계의 외측으로 연장되어, 예컨대

표적 해부학적 특징부(1216)가 그 내부에서의/그를 통한 경피 접근 기구(예컨대, 니들)의 전진의 결과로서 변형

될  때,  가능하게는  표적  해부학적  특징부(1216)의  가시성을  차단하게  되는,  오프셋  특징부(들)/아이콘

(들)(1260)을 도시한다.

후속 이미지(1203)는 표적 해부학적 특징부(1216) 또는 그의 관련 부분의 대부분이 이미지(1204)의 하나 또는[0157]

둘 모두의 차원/축에 대해 오프셋 특징부(들)/아이콘(들)(1260)의 경계 내에 있도록 내시경을 표적 해부학적 특

징부(1216)로부터 멀어지게 인출하기 위한, 이미지(1240b)에 의해 표현되는 바와 같이, 내시경의 조작으로부터

생성될 수 있다.

소정 실시예에서, 도 12a 및 도 12b에 도시된 바와 같이, 경계설정된/경계설정 박스(1260)는 뷰 윈도우(1201a,[0158]

1201b, 1203)의 중심에 또는 그 주위에 표시되어, 표적 해부학적 특징부(1216)(예컨대, 유두)의 뷰 표현을 경계

설정 박스(1260)의 경계 내에 전체적으로 또는 적어도 부분적으로(예컨대, 절반 초과로) 유지하도록 사용자에게

지시/명령할 수 있고, 이는 유리하게는 스코프가 이미지(1201a)에서와 같이 그리고/또는 도 10a 및 도 10b에 도

시된 스코프 위치(1042)와 관련하여 너무 멀러 떨어져, 또는 도 12b의 이미지(1201b)에서와 같이 그리고/또는

도 10a 및 도 10b의 스코프 위치(1044)와 관련하여 너무 가깝게 파킹되는 것의 발생 및/또는 가능성을 감소시킬

수 있다.

경계설정 박스 특징부(들)(1260)는 유리하게는 상이한 사용자/의사가 상이한 크기의 표적 해부학적 특징부와 관[0159]

련하여 그리고 상이한 환자에 걸쳐 스코프를 동작시키는 방법의 표준화를 촉진할 수 있어서, 의사의 숙련도 및/

또는 경험 및/또는 환자의 특정 해부학적 구조에 대한 의존성이 감소된 상태로 스코프에 대한 적합한 위치가 달

성된다.  일부 실시예에서, 스코프 관리 시스템은 표적 해부학적 특징부를 적어도 부분적으로 경계설정 박스 특

징부(들)의 경계 내에 위치시키고/시키거나 유지하기 위해 스코프의 적어도 부분적인 자동 위치설정을 구현하도

록 구성된 장치를 포함한다.  따라서, 스코프의 카메라에 대한 표적 해부학적 특징부(들)의 상대 변위를 유발하

는 해부학적 움직임은 경계설정 박스 특징부(들)에 대한 표적 해부학적 특징부의 상대 위치를 자동으로 결정하

기 위한 이미지 처리 기능 및/또는 다른 수단 또는 메커니즘을 사용하여 자동으로 보상될 수 있다.

일부 실시예에서, 경계설정 박스 특징부(들)(1260)의 크기 및/또는 다른 특징은 환자의 소정의 해부학적 상세에[0160]

적어도 부분적으로 의존할 수 있다.  예를 들어, 스코프 미끄러짐/이동의 위험을 감소시키기 위해 스코프가 표

적 유두에 상대적으로 더 가깝게 위치되도록 비교적 작은 신배에 위치되는 것이 바람직할 수 있다.  예를 들어,

내시경 뷰 윈도우 상에 중첩/표시된 안내 특징부(예컨대, 경계설정-박스 특징부(들))는 고정된 크기(예컨대, 픽

셀 크기)를 가질 수 있다.  이는 사용자가 더 작은 신배에 대해 더 가깝게 파킹하도록 안내되는 것을 가능하게

할 수 있다.  즉, 상대적으로 더 작은 유두를 경계설정, 오프셋-안내 아이콘(들) 내에 맞추기 위해, 스코프를

상대적으로 더 가깝게 파킹하는 것이 필요할 수 있다.  신배가 작은 경우, 스코프는 신배 외부로 떨어지는 경향

을 가질 수 있고, 이는 더 가까운 파킹이 바람직할 수 있는 이유이다.  따라서, 표적 신배/유두의 크기가 알려
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지지 않은 경우에도, 고정-크기 표적설정/경계설정 아이콘/특징부를 구현하고, 아이콘/특징부가 표적 해부학적

특징부/영역으로 실질적으로(예컨대, 50%, 60%, 75%, 80%, 90% 또는 다른 백분율 초과) 채워지도록 스코프를 파

킹하게 사용자에게 지시함으로써, 상이한 신배에 대해 적응적 파킹 거리가 가능하게 될 수 있다.  그러한 예는

경계설정 박스 특징부(들)의 특성이 환자 해부학적 구조의 특정하게 결정된 특성(들) 및/또는 전문가에 의해 수

동으로 입력된 파라미터(들)에 적어도 부분적으로 의존하여 생성되고/되거나 제시되는 많은 가능한 예들 중 하

나인 것으로 이해되어야 한다.  도 12a 및 도 12b와 관련하여 전술된 다양한 오프셋-안내 특징부는 유리하게는

표적 해부학적 특징부에 대한 스코프의 거리 및/또는 위치의 범위를 제어함으로써 경피 접근 표적설정의 잠재적

오차를 억제/제한할 수 있다.

도 13은 하나 이상의 실시예에 따른, 환자의 신장 해부학적 구조의 경피 접근을 용이하게 하도록 배열된 로봇[0161]

의료 시스템을 예시한다.  도 13에 도시된 바와 같이, 의사(5)는 표적 위치 내로의 삽입을 위해 니들(17)을 위

치시킴으로써 경피 신장 접근을 구현할 수 있다.  일부 실시예에서, 의사(5)는 환자(13)의 해부학적 구조에 관

한 지식, 이전에 수행한 절차로부터의 경험, CT/X-선 이미지 또는 환자(13)의 다른 수술전 정보의 분석 등에 기

초하여 절개 부위에서 환자(13) 상에 니들(17)을 배치하기 위한 그/그녀의 최상의 판단을 사용할 수 있다.  또

한, 일부 실시예에서, 제어 시스템(50)은 니들(17)을 환자(13) 상에 배치하기 위한 위치에 관한 정보를 제공할

수 있다.  의사(5)는 폐, 흉막, 결장, 척추주위근, 늑골, 늑간 신경 등과 같은, 환자(13)의 주요 해부학적 구조

를 피하려고 시도할 수 있다.  일부 예에서, 제어 시스템(50)은 니들(17)을 환자(13) 상에 배치하기 위한 위치

에 관한 정보를 제공하도록 CT/X-선/초음파 이미지(들)를 사용할 수 있다.

제어 시스템(50)은 의사(5)가 표적 위치(예컨대, 유두(914))에 도달하는 것을 보조하기 위해 니들(17)을 삽입하[0162]

기 위한 표적 궤적(902)을 결정하도록 구성된 제어 회로를 포함할 수 있다.  표적 궤적(902)은 표적 위치에 접

근하기 위한 원하는 경로를 표현할 수 있다.  표적 궤적(902)은 하나 이상의 의료 기구(예컨대, 니들(17), 스코

프(92) 등)의 위치, 환자 해부학적 구조 내의 표적 위치, 환자(13)의 위치 및/또는 배향, 환자의 해부학적 구조

(예컨대, 표적 위치에 대한 환자 내의 장기의 위치) 등에 기초하여 결정될 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 궤

적(902)은 유두(914) 및 니들(17)의 지점을 통과하는 직선을 표현한다.  궤적은 표적 신배와 연관된 누두의 축

과 대체로 일직선을 이룰 수 있다.  그러나, 표적 궤적(502)은 곡선형 경로를 포함하는 다른 형태를 취할 수 있

고/있거나 다른 방식으로 정의될 수 있다.  일부 예에서, 니들(17)은 적어도 부분적으로 가요성 및/또는 베벨-

팁형(bevel-tipped) 니들로 구현된다.  제어 시스템(50)은 니들을 전진시킴에 있어서 사용자/의사(5)를 안내하

기 위한, 예컨대 니들 궤적의 편차를 보상하기 위한 또는 사용자를 표적 궤적 상에서 유지시키기 위한 정보를

제공하도록 구성될 수 있다.

도 13의 예가 유두(914)를 통해 동축으로 연장되는 표적 궤적(902)을 예시하지만, 표적 궤적(902)은 다른 위치,[0163]

각도, 및/또는 형태를 가질 수 있다.  예를 들어, 표적 궤적은 둔부를 피하기 위해 사용될 수 있는, 유두를 통

한 비-동축 각도를 가진, 예컨대 도 13에 도시된 신장 결석(908) 아래에 위치된 유두를 통한 하극 접근 지점으

로 구현될 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 신배/유두에 접근함에 있어서 최소-트랙 경로/궤적이 취해진다.

전술된 바와 같이, 제어 시스템(50)은 의사(5)가 스코프(92)를 제어하는 것을 보조하기 위해 스코프(92)에 의해[0164]

캡처된 실시간 카메라 이미지/뷰(952)를 관찰하도록 디스플레이(들)(42)를 통해, 하나 이상의 스코프-안내 인터

페이스(950)를 포함하는 스크린(910)을 제시할 수 있다.  도 13에 도시된 바와 같은, 경피 접근 동안, 스코프

(92)는 표적 신배에 파킹되어 표적 유두(914)의 가시성을 제공할 수 있다.  니들(17)이 표적 유두(914)의 방향

으로 전진됨에 따라,  스코프(92)의 조정은 상세히 후술되는 하나 이상의 니들 궤적 정렬/위치 안내 특징부

(들)(956)에 의해 적어도 부분적으로 안내될 수 있다.  그러한 특징부(들)(956)는 스코프 카메라의 시야(952)

내에서 표적 신배 내의 니들(17)의 투영된 표현(예컨대, 스코프 카메라 이미지 윈도우 상에 투영된 니들 팁 위

치)을 나타내는 아이콘을 포함하는 방식으로 스코프(92)의 위치설정을 용이하게 할 수 있다.  예를 들어, 표적

신배 내로의 그리고/또는 표적 유두(914)를 통한 투영된 니들 진입 지점이 스코프 카메라의 시야(952)의 외측에

있는 경우, 인터페이스 특징부(들)(956)는 스코프(92)가 투영된 니들 진입 지점을 카메라 뷰(952) 내로 가져오

기 위해 이동될 수 있는 방향을 의사(5)에게 통지할 수 있다.

일단 니들(17)로 표적 위치에 도달되었으면, 의사(5)는 니들(17)에 의해 생성된 경로 내로 그리고/또는 니들[0165]

(17) 및/또는 접근 경로 내에 배치된 (도시되지 않은) 확장기를 통해, 카테터, 진공, 신장경 등과 같은 다른 의

료 기구를 삽입할 수 있다.  의사(5)는 신장 결석을 부수고 신장(70)으로부터 신장 결석의 조각을 제거하기 위

해 다른 의료 기구 및/또는 스코프(92)를 사용할 수 있다.

일부 실시예에서, 의료 기구의 위치는 지점/지점-세트로 표현될 수 있고/있거나 의료 기구의 배향은 축/평면에[0166]
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대한  각도/오프셋으로  표현될  수  있다.   예를  들어,  의료  기구의  위치는  좌표계  내의  지점/지점-세트의

좌표(들)(예컨대, 하나 이상의 X, Y, Z 좌표)로 표현될 수 있고/있거나 의료 기구의 배향은 좌표계에 대해 축/

평면에 대한 각도(예컨대, X-축/평면, Y-축/평면, 및/또는 Z-축/평면에 대한 각도)로 표현될 수 있다.  여기서,

의료 기구의 배향의 변화는 축/평면에 대한 의료 기구의 각도의 변화에 대응할 수 있다.  또한, 일부 실시예에

서, 의료 기구의 배향은 요, 피치, 및/또는 롤 정보로 표현된다.

일부 실시예에서, 궤적은 자세를 지칭한다.  예를 들어, 의료 기구의 궤적은 의료 기구의 위치 및 배향 둘 모두[0167]

를 포함하는/나타내는 의료 기구의 자세를 지칭할 수 있다.  유사하게, 표적 궤적은 원하는 경로의 위치 및 배

향 둘 모두를 포함하는/나타내는 표적 자세를 지칭할 수 있다.  그러나, 다른 실시예에서, 궤적은 배향 또는 위

치 중 어느 하나를 지칭한다.

일부 실시예에서, 요관경(92) 및 니들 또는 다른 경피 접근 기구(17)는, 예컨대 전자기장 발생기(18)가 이용되[0168]

고 스코프(92) 및 니들(17) 각각이 공통 전자기장 공간에서 스코프(92) 및 니들(17)의 각각의 위치를 결정하는

데 이용될 수 있는 그와 연관된 각각의 전자기 센서(들)/비컨(들)을 갖는 구현예에서, 공통 위치설정 좌표계를

갖는다.  예를 들어, 내시경 및/또는 경피 접근 니들의 사용을 수반하는 의료 절차 전에, 스코프의 원위 단부와

연관된 센서(들)/비컨(들)은 카메라의 시각적 이미지 공간과 카메라의 이미지 필드에 묘사되고/되거나 달리 나

타나는 이미지/특징부와 연관된 전자기장 내의 위치 사이의 변환/관계를 결정하기 위해 스코프의 카메라로 교정

될 수 있다.  그러한 교정은 카메라의 이미지 공간(예컨대, 시야) 내의 특징부/물체 표현의 위치, 크기, 및/또

는 구성/배향에 기초하여 위치 정보가 결정되고/되거나 투영되도록 허용할 수 있다.  따라서, 그와 연관된 전자

기 센서(들)/비컨(들)에 의해 표시되는 바와 같은, 경피 니들의 위치가 카메라 및/또는 연관된 센서(들)/비컨

(들)의 위치에 대해 결정되고/되거나 투영될 때, 그러한 위치는 전술된 바와 같이 카메라의 교정에 적어도 부분

적으로 기초하여 스코프 카메라 뷰 인터페이스(952) 상에 표시된 시야 이미지 위에 결정/생성되고/되거나 표시

될 수 있다.  예를 들어, 더 상세히 후술되는 바와 같이, 카메라 뷰 윈도우 상에 니들-궤적 아이콘/특징부를 오

버레이/제시하기 위해 카메라 교정이 의존될 수 있고, 여기서 그러한 아이콘/특징부는 니들이 표적에 접근함에

따라 경피 니들이 그것에/그것을 통해 투영/나타날 것으로 예상되는 시야 내의 예상된/투영된 위치를 나타낸다.

스코프-안내 인터페이스(들)(950)는 소정의 니들-궤적 정렬/위치 안내 특징부(들)(956)를 보여주도록 구성될 수[0169]

있고, 이는 스코프 카메라 뷰/윈도우(952)와 관련하여(예컨대, 그 상에 오버레이되거나 그에 인접하여) 제시될

수 있다.  예를 들어, 니들-궤적 정렬/위치 안내 특징부(들)(956)는, 인터페이스(들)(950)의 일부로서 표시되고

경피 접근 기구(예컨대, 니들)가 카메라의 시야에 진입하고/하거나 표적 해부학적 특징부/유두를 천공할 것으로

예상되는 카메라 뷰(952)에 대한 위치를 나타내는 하나 이상의 아이콘 또는 특징부를 포함할 수 있다.  그러한

니들-궤적 정렬/위치 안내 특징부(들)는 카메라의 시야(952) 내에서 경피 접근 기구의 투영된 진입 지점의 스코

프 조작자에 의한 유지를 용이하게 할 수 있다.  경피 접근 기구의 투영된 위치를 나타내는 특징부(들)(956)는,

본 명세서에 개시된 다른 인터페이스 아이콘/특징부와 같이, 임의의 적합한 또는 바람직한 형상, 형태, 및/또는

표현을 가질 수 있다.

도 14-1 및 도 14-2는 하나 이상의 실시예에 따른, 하나 이상의 니들-궤적 특징부를 포함하는 스코프 카메라 뷰[0170]

/윈도우의 구성을 예시한다.  도 14-1은 본 개시의 하나 이상의 실시예에 따른, 요관경과 같은 내시경의 원위

단부와 연관된 카메라로부터의 예시적인 이미지(1401)를 도시한다.  이미지(1401)는 도 13에 도시되고 전술된

것과 같은 니들-궤적 스코프-안내 인터페이스 상에 제시될 수 있다.  이미지(1401)는 내시경(예컨대, 요관경)과

연관된 카메라의 시야의 적어도 일부분을 포함하는 카메라 뷰를 표시하도록 구성된 윈도우 또는 윈도우의 부분

(예컨대, 서브-윈도우)을 표현할 수 있다.

표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)(1416)의 위치는 추적/위치결정되고, 챔버 도관 또는 내시경이 배치/파킹되[0171]

는 다른 영역(예컨대, 신배)에 대한 경피 접근을 위한 표적으로서 사용될 수 있다.  예를 들어, 일부 구현예에

서, 표적 해부학적 특징부(1416)(예컨대, 유두)의 위치는 하기 중 하나 이상에 적어도 부분적으로 기초하여 결

정될 수 있다: 유두를 내시경의 원위 단부와 접촉시키는 것 및 그러한 접촉과 관련하여 내시경과 연관된 위치

정보를 기록하는 것을 수반하는 구현예에 따른 유두의 기록된 접촉 위치; 및 카메라의 교정에 기초하여 위치 정

보를 제공할 수 있는, 카메라의 이미지/시야 내의 표적 해부학적 특징부(1416)의 크기, 형상, 및/또는 구성/배

향.  카메라 교정 정보에 의존하는 실시예와 관련하여, 스코프가 표적 해부학적 특징부와의 접촉으로부터 일정

양으로 후퇴/인출된 후의 후속 시점에서 그의 시각적 특성과 비교한 표적 해부학적 특징부(1416)의 상대 크기,

형상, 및/또는 배향/구성은 표적 해부학적 특징부(1416)의 현재 위치를 나타내는 정보를 제공할 수 있다.  카메

라 이미지와 전자기장 공간의 교정은 임의의 적합한 또는 바람직한 방식으로 달성되고/되거나 수행될 수 있다.

예를 들어, 일부 구현예에서, 알려진 형상, 크기, 및/또는 구성의 체커보드-유형 또는 다른 물체/패턴이 카메라
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이미지에서의 물체 표현의 위치를 결정하는 데 사용될 수 있다.

일부 구현예에서, 카메라 공간에서의 위치/구성과 3차원 전자기 공간 위치설정 사이의 병진의 결정은 도 14의[0172]

카메라 이미지 윈도우(1401, 1403)와 같은 카메라 이미지 윈도우 상에 니들-궤적 아이콘(들)/특징부(들)를 생성

/표시하기 위해 레버리징될(leveraged) 수 있다.  예를 들어, 경피 니들(도시되지 않음)의 팁의 현재 위치 및/

또는 투영된 위치는 니들이 해부학적 특징부(1416) 및/또는 주변 해부학적 구조를 천공할 때 스코프 카메라를

그의 시야 내에 니들을 캡처하도록 위치시켜야 하는 곳에 관한 지시를 조작자에게 제공하기 위해 카메라 윈도우

(1401, 1403) 상에 시각화/표현될 수 있다.  니들-궤적 정렬/위치 안내 특징부(들)/아이콘(들)(956)의 제시는

표적 해부학적 부위에 접근하기 위한 경피 니들의 성공적인 및/또는 성공적이지 못한 접근/천공의 확인을 용이

하게 할 수 있다.

니들의 위치를 나타내는 아이콘(들)/특징부(들)(예컨대, 1470, 1475, 1480)의 표현은, 일부 경우에 시각적 차단[0173]

을 생성할 수 있는, 경피 니들이 그 내부에서/그를 통해 통과함에 따라 표적 해부학적 특징부/조직이 적어도 부

분적으로 변형되는 상황에서 도움이 될 수 있다.  즉, 니들이 더 가깝게 전진됨에 따라, 표적 해부학적 특징부

의 가시성은 더 불확실해질 수 있고, 따라서 경피 니들에 의한 성공적인 및/또는 성공적이지 못한 표적설정의

확인은 본 개시의 태양에 따른 니들-궤적 특징부(들) 없이 결정하기 어려울 수 있다.

이미지(1401)는 투영된 및/또는 현재 니들 위치가 카메라 시야(1401)의 외측에 있는 맥락에서 예시적인 이미지[0174]

및  연관된  니들-궤적/위치  특징부(들)(1470,  1475)를  도시한다.   그러한  상황에서,  아이콘(들)/특징부

(들)(1470, 1475)는 니들의 투영된 또는 현재 위치가 이미지(1401)의 현재 시야와 관련하여 존재할 시야(1401)

에 대한 방향 및/또는 위치를 나타내도록 생성되고/되거나 표시될 수 있다.  예를 들어, 화살표 또는 다른 아이

콘(1470)이 니들 궤적과 연관된 윈도우(1401) 외측의 방향/위치를 나타내는 윈도우(1401) 외측의 영역에 표시될

수 있다.  대안적으로 또는 추가적으로, 하나 이상의 아이콘(들)/특징부(들)(1475)는 이미지(1401)의 시야가 더

큰 크기였다면 니들 위치가 투영될 이미지(1401)의 시야 외측의 방향 및/또는 위치를 나타내도록 이미지(1401)

상에 오버레이될 수 있다.

이미지(1403)는 스코프의 원위 단부 및/또는 연관된 카메라의 소정 관절운동/이동 후의 카메라 뷰를 도시한다.[0175]

예를 들어, 이미지(1401)에 도시된 표시된 니들 궤적(예컨대, 1470 또는 1475)에 따라, 아이콘(1440)에 의해 표

현된 카메라는 니들의 투영된 위치를 카메라의 시야 내로 이동시키기 위해 표시된 니들 궤적의 방향으로 패닝될

수 있다.  이미지(1403)는 니들-궤적 아이콘/특징부(1480)를 카메라의 시야 내로 그리고/또는 일반적으로 그의

중심의 방향으로 추가로 이동시키기 위해 스코프/카메라(1440)의 약간의 상향 피치를 추가로 반영할 수 있다.

아이콘/특징부(1480)는 니들 팁의 위치를 표현하거나 그에 대응할 수 있고, 또는 그것은 투영된 니들 진입 지점

에 대응할 수 있다.

일부 실시예에서, 니들-궤적 아이콘(1480)은 니들의 팁의 거리, 정렬, 및/또는 다른 위치-관련 특성을 표현하기[0176]

위해 크기, 색상, 형상이, 그리고/또는 그의 하나 이상의 다른 특징/특성과 관련하여 변경되도록 구성가능할 수

있다.   일부  실시예에서,  아이콘(1480)은 니들 팁이 스코프/카메라에 더 가까워짐에 따라 더 크게(또는 더

작게) 된다.  일부 실시예에서, 아이콘(1480)은 니들이 상대적으로 더 멀리 떨어져 있을 때, 투영된 니들 팁의

위치의 오차의 범위를 표현하기 위해 더 클 수 있는 반면, 니들 팁이 스코프/카메라에 더 가까워짐에 따라, 니

들이 표적 해부학적 구조를 천공한 때 니들이 나타날 특정 위치에 관한 확실성이 더 클 수 있고, 따라서 아이콘

(1480)의 영역은 니들이 나타날 수 있는 영역을 반영하기 위해 더 작을 수 있다.  일반적으로, 일부 실시예는,

카메라의 2차원 이미지 공간에 표현된 바와 같이, 니들의 3차원 정렬, 배향, 형상, 및/또는 위치를 표현하는 소

정의 시각적 특성을 갖는 아이콘을 포함할 수 있다.  예를 들어, 정점 또는 다른 방향성 형상/특징부를 포함하

는 원추 아이콘 또는 다른 아이콘이 니들의 투영된 또는 결정된 위치에 대한 깊이 인지를 나타내기 위해 생성되

고/되거나 제시될 수 있다.  일부 실시예에서, 니들에 관한 추가 위치설정, 정렬, 및/또는 배향 정보를 나타내

기 위해, 소정의 음영 특징부가 니들-궤적 아이콘(들)/특징부(들)(예컨대, 1470, 1475, 및/또는 1480)와 통합된

다.

니들  정렬/위치  안내  특징부(들)(956)는  이미지(1401  및/또는  1403)로  표현되는  바와  같은  니들-궤적[0177]

아이콘(들)을 포함할 수 있고, 니들을 추적된 표적 해부학적 특징부(들)를 향해 지향시키도록 경피 니들의 전진

을 위한 방향을 제공하는 소정의 시각적 표현/인터페이스를 추가로 포함할 수 있다.  예를 들어, 하나 이상의

니들-시점(perspective) 인터페이스 특징부가 니들의 전진을 안내하기 위해 니들의 정렬, 배향, 및/또는 위치설

정을 지시하도록 제공될 수 있는 반면, 추가 스코프-시점 인터페이스(들) 및 연관된 니들-궤적 아이콘(들)/특징

부(들)가 스코프의 카메라에 대한 니들 위치설정을 나타내는 추가 확인 및/또는 안내를 제공하도록 제시될 수
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있다.

니들-투영 아이콘(1480)의 크기는 결정된 니들 투영/예측 정확도에 기초하여 변경/수정될 수 있다.  니들-투영[0178]

오차를 초래할 수 있는 상당한 해부학적 움직임이 있는 경우, 니들-투영 아이콘은 니들 투영/궤적에 대해 상대

적으로 더 큰 결정된 오차를 표현하기 위해 상대적으로 더 큰 크기로 제시될 수 있다.

도 14-2는 니들-투영 아이콘(1480)으로부터 시각적으로 투영되는 니들-궤적 투영 특징부(1483)를 포함하는 이미[0179]

지(1405)를 도시한다.  특징부(1483)는 니들(1475)이 이동하도록 투영되는 경로를 따라 니들의 3차원 투영을 나

타내는 소정의 시각적 특성을 가질 수 있다.  이미지(1407)는 해부학적 특징부(1416)를 통해 천공하는 니들

(1475) 및 투영 특징부(1483)에 의해 표시된 경로를 따른 투영을 도시한다.  즉, 이미지(1405)에서 니들 팁은

해부학적 특징부(1416) 내측/후방에 있는 반면, 이미지(1407)는 해부학적 특징부(1416)를 천공하고 치료 부위에

진입한 후의 니들 팁(1475)을 도시한다.  이미지(1405)는 니들 자세를 나타내기 위해 니들 샤프트 상의 오버레

이(1483) 및 팁-위치 아이콘(1480) 둘 모두를 포함한다.  이미지(1407)는 니들 자세의 3차원 인지를 나타내기

위해 니들 샤프트 상의 오버레이뿐만 아니라, 팁이 있는 곳의 배향 표시자 둘 모두를 도시한다.

유두 위치결정을 위한 신배/누두 축 추정[0180]

신배 및/또는 누두 축 추정은 유두 위치결정/추적을 위한 유두 오프셋 궤적 정보를 제공하기 위해 본 명세서에[0181]

개시된 실시예들 중 임의의 것과 관련하여 구현될 수 있다.  신배 및/또는 연관된 누두의 축은 다양한 방식으로

추정/결정될 수 있다.  예를 들어, 신배 매핑이 상세히 후술되는 바와 같이 신배/누두의 축을 결정하는 단계로

서 구현될 수 있다.

신장 매핑은 본 개시의 실시예에 따른, 경피 접근 니들 표적설정 및/또는 표적 위치결정을 위해 표적 유두의 위[0182]

치를 결정하는 데 사용될 수 있다.  일부 구현예에서, 본 명세서에 개시된 방법들 중 임의의 것을 사용하여 생

성될 수 있는 바와 같은 신장 맵이 표적 신배와 연관된 표면 법선을 추정/결정하는 데 사용될 수 있고, 이는 이

어서 신배/누두 축을 결정하는 데 사용될 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 해부학적 부위로의 경피 접근 경로

는, 일부 경우에 연관된 누두의 중심 축과 대체로 일직선을 이룰 수 있는 표적 유두/신배의 배향을 결정하고/하

거나 그것과 정렬될 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 신배/유두까지 이어지는 내시경의 원위 단부 부분의 궤적

은 표적 신배와 연관된 누두의 축을 결정하고/하거나 추정하는 데 사용될 수 있다.  예를 들어, 스코프의 경로

는 축 경로/추정을 생성하기 위해 일부 방식으로 선형화될 수 있다.  내시경이 표적 유두/신배와 정렬되지 않은

경우에도, 본 개시의 태양은 표적 신배/유두의 배향을 결정하기 위한 메커니즘을 제공하고, 이는 경피 접근을

위한 그리고/또는 표적 위치결정을 위한 표적 궤적으로서 사용될 수 있다.

도 15는 하나 이상의 실시예에 따른, 신배 매핑을 위해 표적 신장 해부학적 구조 내에 배치된 스코프 장치[0183]

(1550)를 도시한다.  도 15를 참조하면, 신장의 신배의 매핑은 신배 네트워크 내에서 요관경(1550)을 전진 및/

또는 조작하는 것을 수반할 수 있다.  예를 들어, 요관경(1550)은 하나 이상의 신배의 (예컨대, 각각의 유두에

서의) 종단 지점으로 그리고/또는 신배의 벽 또는 다른 경계에 대해 전진될 수 있고, 여기서 주기적 또는 산발

적 위치 태깅/기록(1501 내지 1504)이 신배의 횡단된 영역의 골격 매핑을 생성하도록 구현될 수 있다.  예를 들

어, 요관경(1540)의 조작자는 표적 신배 내측에 다수의 지점(1501 내지 1504)을 태깅하기 위해 스코프를 관절운

동시키도록 지시될 수 있다.  그러한 지점(1501 내지 1504)은 신배의 형상을 구성하는 데 사용될 수 있고, 여기

서 구성된 신배의 중심은 경피 접근 표적으로서 사용될 수 있고/있거나 유두의 위치를 결정하기 위해 현재 스코

프 위치를 오프셋 거리/위치만큼 병진시킬 때 따를 수 있다.  일부 구현예에서, 스코프(1550)는 횡단된 영역을

윤곽형성/커버하기 위해, 도시된 바와 같이, 스위핑 운동(sweeping motion)으로 관절운동될 수 있다.

일부 구현예에서, 신배의 매핑은 누두 축 및/또는 배향을 결정하는 데 사용될 수 있다.  예를 들어, 신장의 신[0184]

배 네트워크의 실질적으로 전부 또는 신배 네트워크의 서브세트가 매핑될 수 있다.  일부 구현예에서, 표적 신

배 및/또는 연관된 누두만이 신배 및/또는 누두의 배향/축을 결정하기 위해 매핑될 수 있다.  유두 표적설정 궤

적 및/또는 유두 오프셋 위치결정은 결정된 신배/누두 축 및/또는 표적 신배/유두와 연관된 다른 국소 토폴로지

(topology)에 적어도 부분적으로 기초하여 결정될 수 있다.  예를 들어, 도 8과 관련하여 위에서 상세히 논의된

바와 같이, 표적 유두 위치결정은 유두-스코프 오프셋 병진(예컨대, Poffset)을 구현하고 (예컨대, 전자기장 공간

내에서의) 내시경의 현재 위치에 병진/오프셋을 적용함으로써 적어도 부분적으로 달성될 수 있다.  스코프-대-

유두 오프셋/병진의 결정은 신배 및/또는 연관된 누두의 축에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다.  즉, 표적 신

배가 지향되는 궤적의 결정은 스코프의 원위 단부로부터의 표적 유두 오프셋을 결정하는 데 사용될 수 있다.

예를 들어, 스코프의 결정된 오프셋은 표적 위치를 결정하기 위해 신배 또는 누두 배향/축의 방향으로 스코프의

현재 위치에 추가될 수 있다.  일부 경우에, 표적 신배는 일반적으로 연관된 누두와 동일한 방향/배향으로 배향

공개특허 10-2022-0160649

- 35 -



될 수 있다.  그러나, 일반적으로 신장 및/또는 신배 네트워크의 하극에서 더욱 통상적일 수 있는 융합 신배와

관련하여, 신배의 배향은 누두 축과 관련없이 의존될 수 있다.

스코프를 표적 유두/신배로 구동시키는 동안, 스코프의 원위 단부 부분과 연관된 복수의 위치는 신배 네트워크[0185]

의 적어도 일부분(예컨대, 표적 신배 및/또는 연관된 누두)의 산포도-유형 매핑을 제공하기 위해 경로를 따라

태깅/기록될 수 있다.  예를 들어, 도 16은 요관(1663)으로 이어지는, 대신배 및 소신배 둘 모두의 복수의 신배

를 포함하는 신배 네트워크의 맵(1600)을 도시한다.  도 16에 예시된 다양한 신배 축(1615)은 (도시되지 않은)

스코프의 이동 경로를 따른 기록된 스코프 위치에 기초하여 결정될 수 있다.  구체적으로, 개별적인 예시된 원

(예컨대, 1610)은 스코프의 태깅된/기록된 위치를 표현할 수 있다.  일부 구현예에서, 가우시안 보간(Gaussian

interpolation)이 표적 신배(1612) 및/또는 연관된 누두(1613) 내에서의 보고된 궤적 또는 그의 부분을 따라 구

현될 수 있고, 여기서 그러한 보간은 신배 네트워크의 적어도 일부분에 대한 표면 추정치를 생성하는 데 사용된

다.

일부 구현예에서, 표면 및/또는 체적 추정 알고리즘/메커니즘이 표적 신배 및/또는 연관된 누두의 중심/축을 결[0186]

정하기 위해 구현될 수 있다.  도 17은 가우시안 보간을 사용하는 것과 같은, 임의의 적합한 방식으로 생성되는

생성된 3차원 표면 맵(1700)을 도시한다.  예를 들어, 신배 및/또는 누두 표면이 결정/생성되면, 신배/누두 축

(1715)은 추정된 표면(들)에 적어도 부분적으로 기초하여 결정될 수 있다.  일부 실시예에서, 복수의 표면 법선

(1701)이 표면(1705)의 다양한 영역에 대해 결정될 수 있고, 여기서 표면 법선(1701)은 각각의 표면 법선(170

1)과 연관된 개시 지점에서 표면(1705)에 대해 실질적으로 직교하는 벡터/궤적이다.  누두/신배의 내부 축은 형

태/구조(1700)의 서로 반대편에 있는 측부들 주위로 그리고/또는 그 상에서 연장되는 표면 법선의 평균화에 적

어도 부분적으로 기초하여 결정될 수 있다.  예를 들어, 표면 법선 벡터는 신배 네트워크(1700)의 각각의 개별

부분에 대한 중심 축을 결정하기 위해 합산될 수 있다.  그러한 축은 신배 궤적(1715)을 제공하기 위해 외삽될

수 있다.  일부 실시예에서, 신배 궤적의 결정은 표면 법선 벡터의 합산 및/또는 신배/누두 축의 결정에 적어도

부분적으로 기초할 수 있다.

일부 실시예에서, 도 15에 도시된 바와 같이, 원형 운동이 표적 신배의 충분한 위치 플롯을 생성하기 위해 스코[0187]

프에서 수행될 수 있고, 여기서 신배 맵이 그로부터 형성된다.  신배 배향(1715)은 신배 맵(1700)으로부터 추정

될 수 있고, 여기서 그러한 궤적(1715)은 스코프/유두 오프셋이 그를 따라 투영/결정될 수 있는 경로를 제공할

수 있다.  이는 스코프 진로가 니들 삽입 동안 조직 변형으로 인해 신배, 누두, 및/또는 유두 축에 대해 변경되

는 경우에 표적 위치가 더 강건하게 업데이트되도록 허용할 수 있다.  특정 절차에 따라, 경피 접근 표적설정을

위해 신장의 전체 신배 네트워크를 매핑하는 것이 필요하지 않을 수 있다.  예를 들어, 일부 구현예에서 표적

유두와 연관된 신배만 매핑될 수 있다.  일부 구현예에서, 증가된 공간 정보/매핑을 제공하기 위해 다수의 신배

가 매핑될 수 있다.

표적설정 목적을 위한 표적 신배의 위치를 찾기 위해 형광투시법을 구현하는 해결책과 비교하여, 본 개시의 실[0188]

시예는 표적 유두/신배의 위치 및 배향을 결정하기 위해 상이한 각도에서 수집 시스템의 하나 이상의 형광투시

법 이미지를 획득할 필요성을 제거할 수 있다.  또한, 본 개시의 실시예는 유리하게는 표적 해부학적 특징부를

시각화하기 위해 조영재 또는 공기의 역행 설치(retrograde installation)에 대한 필요 없이 표적 해부학적 특

징부 표적설정을 제공할 수 있다.  따라서, 본 개시의 실시예는 이전의 방광경 검사 및/또는 요관 카테터 삽입

에 대한 필요 없이 구현될 수 있다.  표적설정 목적을 위한 표적 신배의 판단을 결정하기 위해 초음파를 구현하

는 해결책과 비교하여, 초음파는 수집 시스템의 2차원 이미지만을 보여주고/주거나 요관, 스코프 및/또는 경피

접근 니들의 비교적 제한된 시각화를 제공할 수 있다.

비전-기반 표적 위치결정[0189]

일부 구현예에서, 비전-기반 프로세스는, 스코프가 표적 신배/유두로 구동되고 있는 동안 구현될 수 있는 것과[0190]

같이, 누두/신배의 방향/축을 결정하도록 구현될 수 있다.  예를 들어, 내시경에 관한 다수의 카메라 이미지 및

EM-기반 위치 데이터는 표적 유두와 관련하여 별개의 위치/배향에서 획득될 수 있고, 여기서 스코프에 대한 유

두의 3차원(3D) 위치는 그러한 데이터에 기초하여 결정될 수 있다.

표적 해부학적 특징부(예컨대, 표적 유두)의 위치결정은 임의의 적합한 이미지 처리 메커니즘/기능을 사용하여[0191]

달성될 수 있다.  예를 들어, 의료 시스템의 제어 회로는 스코프 카메라로부터 이미지 데이터를 수신하고, 표적

해부학적 특징부(들)를 식별하기 위해 그 상에서 소정의 이미지 처리 프로세스/기능을 실행할 수 있다.  일부

구현예에서, 표적 해부학적 특징부(들)의 적어도 2개의 별개의 이미지가 그의 위치를 추적하기 위해 처리된다.

예를 들어, 도 18에 도시된 바와 같이, 표적 해부학적 특징부(들)(1806)를 포함하는 이미지(1801)가 스코프 카
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메라의 제1 시점/위치(1807)로부터 캡처될 수 있고, 여기서 제2 이미지(1802)가 제1 이미지(1801)의 캡처 전 또

는 후에 스코프 카메라에 의해 캡처될 수 있으며, 제2 이미지(1802)는 스코프 카메라의 상이한 시점/위치(180

8)로부터 캡처된다.  일부 구현예에서, 이미지(1801, 1802)에 적어도 부분적으로 기초하여 표적 해부학적 특징

부(들)(1806)의 3차원 위치를 결정하기 위해 움직임-기반-구조(structure-from-motion) 기법이 구현될 수 있다.

도 18에 도시된 바와 같이, 이미지(1801, 1802)는 마스킹된 및/또는 달리 파싱된(parsed)/처리된 특징부-묘사

이미지를 표현할 수 있고, 여기서 표적 해부학적 특징부(1806)는 구획된다.  임의의 컴퓨터 비전 알고리즘 또는

프로세스가 본 명세서에 개시된 위치결정 및 표적설정 프로세스와 관련하여 구현될 수 있다.  예를 들어, 그러

한 이미지-처리 프로세스는 비교적 잘  구성된 윤곽-검출 프로세스,  블랙-박스 기계 학습 프로세스 등일 수

있다.

본 개시의 태양에 따른 표적 해부학적 특징부 위치결정을 위한 3차원(3D) 위치 추정은 임의의 적합한 또는 바람[0192]

직한 기법 또는 메커니즘에 따라 구현될 수 있다.  예를 들어, 일부 실시예에서, 내시경 카메라와 표적 해부학

적 특징부 사이의 거리는 이미지에서 해부학적 특징부(1806)의 대표적인 크기에 기초하여 추정될 수 있다.

일부 실시예에서, 스코프 및/또는 해부학적 특징부의 이동 각도에 관한 정보가 3D 위치를 결정하는 데 사용될[0193]

수 있다.  예를 들어, 전자기장/공간 내의 전자기 센서/비컨은 그러한 이동 각도 정보를 제공할 수 있다.  전자

기 센서 데이터를 이미지 데이터와 조합함으로써, 그러한 거리의 이동 후에 캡처된 생성된 이미지에서의 표적

해부학적 특징부로부터의 거리와 표적 해부학적 특징부의 크기 사이의 매핑은 후속 이미지에서의 특징부의 깊이

/거리를 추정하는 데 사용될 수 있다.  일부 실시예에서, 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두)와 접촉하고 바람

직한 시야를 제공하도록 스코프를 제위치에 파킹하기 위해 스코프를 그러한 특징부로부터 멀어지게 후퇴시킬

때, 이동된 거리는 예를 들어 전자기 센서 데이터를 사용하여 정합될 수 있다.  또한, 후속 이미지는 해부학적

특징부가 그러한 이미지에서 얼마나 크게 나타나는지에 관한 정보를 제공할 수 있고, 따라서 특징부 크기와 거

리 사이의 관계/매핑이 결정되고 향후 위치 결정에 사용될 수 있으며; 본 명세서에 기술된 바와 같은 카메라 교

정이 그러한 목적을 위해 구현될 수 있다.  일부 구현예에서, 기계 학습은 그러한 이미지 내의 특징부의 크기에

기초하여 이미지를 분류하고 위치 정보를 결정하는 데 이용될 수 있다.

일부 실시예에서, 의료 기구(예컨대, 스코프)와 연관된 소정 센서(들)가 표적의 3D 위치를 획득하기 위해 이용[0194]

될 수 있다.  예를 들어, 구조화-조명 센서(들) 및/또는 비행-시간 센서(들)가 3D 위치설정의 결정에 사용될 수

있다.  일부 실시예에 따르면, 표적 해부학적 특징부의 3D 위치를 검출하기 위해 기하학적 병진 접근법이 구현

될 수 있다.  예를 들어, 본 개시의 소정의 다른 실시예에서와 같이, 별개의 타임스탬프(timestamp)와 연관된

이미지(1801, 1802)가 캡처될 수 있다.  그러한 이미지와 관련하여, 임의의 적합한 또는 바람직한 센서 또는 장

치로부터의 센서 정보에 기초하여 결정될 수 있는, 카메라(1807, 1808)에 관한 회전 병진 정보는 3D 공간 내의

그러한  이미지의  위치를  삼각측량하고/하거나  결정하는  데  사용되어,  3D  공간  내의  표적  해부학적  특징부

(들)(1806)의 3D 위치를 나타내는 정보를 제공할 수 있다.  회전 병진 정보는, 예컨대 카메라 및/또는 스코프와

연관되고 전자기장 공간 내의 카메라의 위치를 나타내는 전자기 비컨 장치로부터의 위치 센서 정보 및/또는 로

봇 액추에이터 이동에 기초할 수 있다.

카메라(1807, 1808)의 내적 및 외적 파라미터(주점, 초점 거리 및 왜곡 인자, 상대 움직임)가 주어지면, 이미지[0195]

(1801, 1802)에 대한 추적된 표적 2차원(2D) 위치에 적어도 부분적으로 기초하여 표적 해부학적 특징부(1806)의

3D 위치가 계산될 수 있다.  내적 파라미터의 경우, 카메라 주점 및 초점 거리가 고려될 수 있다.  고려될 수

있는 추가 데이터는 반경방향 및 접선방향 왜곡 인자를 포함할 수 있다.  센서 판독치(예컨대, 로봇- 및/또는

EM-기반)에 기초하여, 2개의 이미지가 촬영된 위치들 사이에서의 스코프의 회전(R) 및 병진(T)을 포함하는 외적

파라미터가 또한 획득될 수 있다.  편의를 위해, K는 내적 파라미터를 포함하는 행렬로서 표시될 수 있고, H는

제1 이미지의 카메라 위치 와 제2 이미지의 카메라 위치  사이에서의 외적 회전 및 병진을 포함하는 4×

4 행렬로서 표시될 수 있다.

 에 대해, 3D-대-2D 투영 관계는  로서 표현될 수 있고, 여기서 X는 3D 좌표 w.r.t.이다.   및[0196]

는 이미지 t 상의 2D 좌표(표적의 검출된 중심)이다.  여기서, K는 다음과 같이 표현될 수 있는 3×4 행렬이

다:
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,[0197]

이때  은 K의 n번째 행이다.[0198]

유사하게,  에 대해,  이고, 여기서:[0199]

.[0200]

 와  가 평행 벡터이므로,  이고, 유사하게,  이다.  여기서, '×'는 외[0201]

적 연산자(cross-product operator)이다.  따라서:

,[0202]

상기는 다음을 생성할 수 있고:   ,[0203]

여기서   및  는  의 2D 좌표이다.  따라서:

[0204]

여기서, 세 번째 방정식이 처음 2개의 선형 조합이기 때문에, 처음 2개의 방정식만이 필요할 수 있다.  유사하[0205]

게,  에 대해, 하기 2개의 방정식이 획득될 수 있다:

[0206]

  및  의 방정식을 스택킹(stacking)한 후에, 하기가 생성될 수 있다:[0207]

,[0208]

여기서 A는 4×4 행렬이다:[0209]

,[0210]

A의 요소가 알려지기 때문에(검출된 2D  좌표, 내적 및 외적 파라미터), X는 A에 대한 특이값 분해(singular[0211]

value decomposition, SVD)를 수행함으로써 계산될 수 있다:

,[0212]

그리고 V의 마지막 열은 X의 해이다.[0213]

따라서, 전술한 개시를 고려하여, 본 명세서에 개시된 다양한 본 발명의 개념은 표적 검출, 표적 추적, 및/또는[0214]
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3차원 위치 추정을 포함하는 자동 표적 위치결정을 수행하는 데 이용될 수 있다.  일부 실시예에서, 본 개시의

태양은 유리하게는 표적 해부학적 특징부와의 물리적 접촉을 필요로 함이 없이 표적 해부학적 특징부 추적을 허

용하고, 이는 요관경의 사용의 개선된 인체공학을 용이하게 할 수 있다.

일부 구현예에서, 구조화된 광 및/또는 다른 비-접촉 광학 감지 메커니즘이 이용될 수 있는데, 예컨대 광학 간[0215]

섭 단층촬영 또는 다른 간섭측정 기술이 깊이/오프셋 정보를 결정하는 데 사용될 수 있다.  그러한 기법은 유리

하게는 3D 유두/신배 위치 정보를 제공할 수 있다.  그러나, 구조화-유사 장치는 비교적 클 수 있고, 그에 의해

구성된 요관 스코프의 프로파일을 증가시킬 수 있다.  일부 실시예에서, 요관 스코프는 광을 방출하고 그의 반

사를 수신하도록 구성된 비행-시간 카메라를 포함하고, 여기서 광의 방출과 수신 사이의 시간이 신장 내에서의

거리 정보를 결정하는 데 사용될 수 있다.

거리/각도 측정 도구[0216]

도 19는 본 개시의 하나 이상의 태양에 따른, 오프셋 거리 측정 도구(1970)가 장착된, 요관경과 같은 내시경[0217]

(1940)의 원위 단부 부분을 도시한다.  예를 들어, 오프셋 거리 측정 도구(1970)는 스코프(1940)의 작업 채널

(1944)로부터 연장되도록 구성될 수 있는 자-유형 거리 및/또는 각도 측정 도구일 수 있다.  스코프(1940)의 원

위 단부로부터 측정 도구(1970)의 연장/돌출은 측정 도구(1970)가 표적 유두와 접촉하고/하거나 그에 아주 근접

한 범위 내에 접근하기에 충분히 멀리 돌출될 때 유두 위치결정을 위해 스코프-대-유두 거리를 추정하기 위한

메커니즘을 제공할 수 있다.

일부 실시예에서, 측정 도구(1970)는 측정 도구(1970)의 원위 및/또는 근위(도시되지 않음) 부분과 연관된 소정[0218]

의 시각적 마킹을 포함한다.  그러한 마킹은 카메라(1948) 및/또는 스코프(1940)의 원위 단부를 넘어 돌출하는

측정 도구(1970)의 거리/길이(L)의 양을 나타낼 수 있다.  임의의 적합한 또는 바람직한 형태를 가질 수 있는

마킹(1971)이 도구(1970)의 원위 단부 부분 상에 도시되지만, 일부 실시예에서, 마킹은 도구(1970)의 원위 단부

상에 존재하는 것이 아니라, 오히려 스코프(1940)의 예시된 부분의 근위에 있는 도구의 일부분과 연관된다.  예

를 들어, 마킹은 스코프(1940)의 근위에서 노출될 수 있는 도구(1970)의 일부분과 연관될 수 있고, 따라서 스코

프(1940)의 근위로의 도구(1970)의 상대 이동은 도구(1970)가 스코프(1940)의 원위 단부로부터 돌출되는 정도를

나타낼 수 있다.  일부 실시예에서, 마킹은 스코프(1940)의 원위 단부로부터의 연장 전에 그리고/또는 표적 해

부학적 특징부와의 도구(1970)의 접촉 후에 그의 위치와 관련하여 측정 도구(1970)의 근위 및/또는 원위 부분

상에 수동으로 형성될 수 있다.

일부 구현예에서, 전자기 센서가 표적 해부학적 특징부(예컨대, 유두) 상에 배치되고/되거나 그에 달리 부착 또[0219]

는 결합될 수 있다.  예를 들어, 전자기-가시 와이어(electromagnetic-visible wire)가 (예컨대, 작업 채널

(1944) 내에서) 스코프(1940)를 통해 안내되어 표적 해부학적 특징부 내에 적어도 부분적으로 매립될 수 있고,

따라서 그의 전자기 센서/비컨 특징부(들)는 표적설정/위치결정 프로세스 전체에 걸쳐 표적 해부학적 특징부와

접촉하거나 근접하게 유지되어, 경피 접근을 위한 정확한 실시간 표적을 제공할 수 있다.  일부 실시예에서, 전

자기 센서/비컨 장치(들)는 접착제 또는 다른 부착 수단을 사용하여 표적 해부학적 특징부에 결합될 수 있다.

일부 실시예에서, 전도성 접착제가 표적 해부학적 특징부에 적용될 수 있고, 여기서 전도성 접착제 자체가 전자

기장 공간 내에서 가시 전자기 재료로서의 역할을 한다.  일부 실시예에서, 벌룬-유형 장치가 표적 해부학적 특

징부(예컨대, 유두) 내에 적어도 부분적으로 이식/매립될 수 있고, 여기서 벌룬은 표적 해부학적 특징부 내에서

확장되어 그에 자체적으로 고정되도록 구성될 수 있다.  그러한 벌룬-유형 전자기 센서(들)/비컨(들), 또는 다

른 확장가능한 기계적 전자기 센서/비컨 장치는 유리하게는 표적에 대해 경피 접근 기구(예컨대, 니들)를 위한

비교적 큰 표적을 제공할 수 있다.  표적 해부학적 특징부에 결합되고/되거나 그 내부에 적어도 부분적으로 매

립되도록 구성된 전자기 센서/비컨 장치의 실시예는 표적 해부학적 특징부의 이동 및/또는 변형과 함께 이동하

도록 허용되어/기울어져, 표적 해부학적 특징부의 변형 및/또는 이동과 관련하여 비교적 강건한 위치결정/표적

설정 해결책을 제공할 수 있다.

추가 실시예[0220]

실시예에 따라, 본 명세서에 기술된 프로세스들 또는 알고리즘들 중 임의의 것의 소정의 동작, 이벤트, 또는 기[0221]

능은 상이한 시퀀스로 수행될 수 있고, 추가되거나, 병합되거나, 완전히 생략될 수 있다.  따라서, 소정 실시예

에서, 프로세스의 실행을 위해 모든 기술된 동작 또는 이벤트가 필요하지는 않다.

구체적으로 달리 언급되지 않는 한 또는 사용된 바와 같은 맥락 내에서 달리 이해되지 않는 한, 본 명세서에 사[0222]

용되는 조건부 언어, 예컨대, 그 중에서도, "할 수 있다", "할 수 있을 것이다", "할 수도 있을 것이다", "할
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수도 있다", "예컨대" 등은 그의 통상적인 의미로 의도되고 일반적으로, 소정 실시예가 소정 특징부, 요소 및/

또는 단계를 포함하는 반면, 다른 실시예가 소정 특징부, 요소 및/또는 단계를 포함하지 않음을 전달하도록 의

도된다.  따라서, 그러한 조건부 언어는 일반적으로, 특징부, 요소 및/또는 단계가 임의의 특정 실시예에 포함

되는지 또는 임의의 특정 실시예에서 수행될 것인지 여부를, 입안자 입력 또는 촉구를 가지고 또는 이를 가짐이

없이, 결정하기 위한 로직을 하나 이상의 실시예가 필연적으로 포함한다는 것, 또는 이들 특징부, 요소, 및/또

는 단계가 하나 이상의 실시예에 대해 요구되는 임의의 방식으로 있다는 것을 의미하도록 의도되지 않는다.  용

어 "포함하는", "구비하는", "갖는" 등은 동의어이고, 그들의 통상적인 의미로 사용되고, 포괄적으로 개방형 방

식으로 사용되며, 추가의 요소, 특징부, 동작, 작동 등을 배제하지 않는다.  또한, 용어 "또는"은 그의 포괄적

인 의미로 사용되어(그리고 그의 배타적인 의미로 사용되지 않음), 예를 들어 요소의 목록을 연결하기 위해 사

용될 때, 용어 "또는"이 목록 내의 요소들 중 하나, 일부, 또는 전부를 의미하도록 한다.  구체적으로 달리 언

급되지 않는 한, 어구 "X, Y 및 Z 중 적어도 하나"와 같은 접속 언어는, 항목, 용어, 요소 등이 X, Y 또는 Z일

수 있음을 전달하는 데 일반적으로 사용되는 바와 같은 맥락으로 이해된다.  따라서, 그러한 접속 언어는 일반

적으로, 소정 실시예가 각각 존재하기 위해 X 중 적어도 하나, Y 중 적어도 하나 및 Z 중 적어도 하나를 필요로

한다는 것을 의미하도록 의도되지 않는다.

실시예의 위의 설명에서, 다양한 특징부가 때때로 본 개시를 간소화하고 다양한 본 발명의 태양들 중 하나 이상[0223]

의 이해를 돕기 위해 단일 실시예, 도면, 또는 그의 설명에서 함께 그룹화된다는 것이 인식되어야 한다.  그러

나, 본 개시의 이러한 방법은 임의의 청구항이 그러한 청구항에서 명백하게 인용되는 것보다 많은 특징부를 필

요로 한다는 의도를 반영하는 것으로 해석되지 않아야 한다.  또한, 본 명세서의 특정 실시예에서 예시되고/되

거나 기술된 임의의 컴포넌트, 특징부, 또는 단계는 임의의 다른 실시예(들)에 적용되거나 그와 함께 사용될 수

있다.  또한, 컴포넌트, 특징부, 단계, 또는 컴포넌트, 특징부, 또는 단계의 그룹이 각각의 실시예에 필요하거

나 필수적이지는 않다.  따라서, 본 명세서에서 개시되고 아래에 청구된 본 발명의 범주는 전술된 특정 실시예

에 의해 제한되어야 하는 것이 아니라, 하기의 청구범위의 타당한 판독에 의해서만 결정되어야 하는 것으로 의

도된다.

소정의 서수 용어(예컨대, "제1" 또는 "제2")는 참조의 용이함을 위해 제공될 수 있고 반드시 물리적 특성 또는[0224]

순서를 의미하지는 않는다는 것이 이해되어야 한다.  따라서, 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 구조물, 컴포넌

트, 동작 등과 같은 요소를 변형시키는 데 사용되는 서수 용어(예컨대, "제1", "제2", "제3" 등)는 반드시 임의

의 다른 요소에 대한 그러한 요소의 우선 순위 또는 순서를 나타내는 것이 아니라, 오히려 일반적으로 유사하거

나 동일한 명칭을 갖는(그러나 서수 용어의 사용을 위한) 다른 요소로부터 그러한 요소를 구별할 수 있다.  또

한, 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 부정 관사("a" 및 "an")는 "하나"보다는 "하나 이상"을 나타낼 수 있다.

또한, 조건 또는 이벤트에 "기초하여" 수행되는 동작은 또한 명시적으로 언급되지 않은 하나 이상의 다른 조건

또는 이벤트에 기초하여 수행될 수 있다.

달리 정의되지 않는 한, 본 명세서에 사용되는 모든 용어(기술 및 과학 용어 포함)는 예시적인 실시예가 속하는[0225]

분야의 당업자가 일반적으로 이해하는 것과 동일한 의미를 갖는다.  통상적으로 사용되는 사전에 정의된 것과

같은 용어가 관련 기술의 맥락에서의 그들의 의미와 일관되는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하고, 본 명세서

에서 명확히 그렇게 정의되지 않는 한 이상화된 또는 과도하게 공식적인 의미로 해석되지 않아야 한다는 것이

또한 이해되어야 한다.

공간적으로 상대적인 용어 "외측", "내측", "상부", "하부", "아래", "위", "수직", "수평" 및 유사한 용어는[0226]

도면에 예시된 바와 같이 하나의 요소 또는 컴포넌트와 다른 요소 또는 컴포넌트 사이의 관계를 기술하기 위한

설명의 용이함을 위해 본 명세서에서 사용될 수 있다.  공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시된 배향에 더하

여 사용 또는 동작 시에 장치의 상이한 배향을 포함하도록 의도된다는 것이 이해되어야 한다.  예를 들어, 도면

에 도시된 장치가 뒤집힌 경우, 다른 장치 "아래" 또는 "밑"에 위치된 장치는 다른 장치 "위"에 배치될 수

있다.  따라서, 예시적인 용어 "아래"는 하부 및 상부 위치 둘 모두를 포함할 수 있다.  장치는 또한 다른 방향

으로 배향될 수 있고, 따라서 공간적으로 상대적인 용어는 배향에 따라 상이하게 해석될 수 있다.

달리 명시적으로 언급되지 않는 한, "더 적은", "더 많은", "더 큰" 등과 같은 비교적인 및/또는 정량적인 용어[0227]

는 균등의 개념을 포함하도록 의도된다.  예를 들어, "더 적은"은 가장 엄격한 수학적 의미에서 "더 적은"뿐만

아니라, "더 적거나 같은"을 의미할 수 있다
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