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(57)摘要

本发明实施例提供了一种多媒体文件的播

放方法和装置，该方法包括：查找在先针对多个

传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文件；从

所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体

文件的文件子信息；按照文件总信息和每个多媒

体文件的文件子信息调用播放器播放所述传输

流TS格式的多媒体文件。本发明实施例大大提高

了在播放时的解封效率，避免了在播放过程中的

卡顿现象。
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1.一种多媒体文件的播放方法，其特征在于，包括：

查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文件；其中，所述配置文件

用于控制多个多媒体文件的播放；

从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息；所述文件总信息

包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息和视频名称；所述文件子信息按照

所述多媒体文件的名称配置中的时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息；

按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所述传输流TS格式

的多媒体文件。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，

所述文件子信息还包括基于所述时间信息计算的路径信息；

所述文件总信息还包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的视频画面大小。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述按照文件总信息和每个多媒体文

件的文件子信息调用播放器播放所述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作；

当初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径信息发送至播放器，以调用播放器

从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述播放控制器将至少部分文件总信息发

送至播放器进行初始化操作的步骤包括：

将总时长信息发送至播放器，以生成播放进度条；

和/或，

将视频名称发送至播放器进行展示；

和/或，

将视频画面大小中至播放器，以调整播放器的大小。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的

文件子信息调用播放器播放所述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

当接收到播放器发送的多媒体文件播放完毕的消息时，将下一个多媒体文件的路径信

息发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的

文件子信息调用播放器播放所述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

接收播放器发送的定位操作消息；所述定位操作消息中包括位于总时长信息中的定位

时间点；

查找所述定位时间点所属的多媒体文件；

计算所述定位时间点在所属的多媒体文件中的时长信息的时间偏移量；

将所述多媒体文件的路径信息和时间偏移量发送至播放器，以调用播放器从所述路径

信息读取多媒体文件、从所述时间偏移量开始播放。

7.根据权利要求1或2或4或5或6所述的方法，其特征在于，所述按照文件总信息和每个

多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

通过路径信息读取多媒体文件；

通过传输流解复用器MPEG2TSExtractor对多媒体文件进行分离，获得视频数据流和音
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频数据流；

通过视频轨道mVideoTrack从所述视频数据流中提取视频数据帧；

通过音频轨道mAudioTrack从所述音频数据流中提取音频数据帧；

通过视频解码器mVideoSource对所述视频数据帧进行解码；

通过音频解码器mAudioSource对所述音频数据帧进行解码；

通过视频渲染器mVideoRenderer输出将解码后的视频数据帧；

通过音频播放mAudioPlayer播放解码后的音频数据帧。

8.一种多媒体文件的播放装置，其特征在于，所述装置包括播放控制器、配置文件解析

器和播放器：

其中，所述播放控制器包括：

配置文件查找模块，用于查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文

件；其中，所述配置文件用于控制多个多媒体文件的播放；

播放控制模块，用于按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放

所述传输流TS格式的多媒体文件；所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获

得的总时长信息和视频名称；所述文件子信息按照所述多媒体文件的名称配置中的时间信

息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息；

所述配置文件解析器包括：

信息读取子模块，用于从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件的文件子

信息。

9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，

所述文件子信息还包括基于所述时间信息计算的路径信息；

所述文件总信息还包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的视频画面大小。

10.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述播放控制模块包括：

初始化子模块，用于将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作；

第一播放源设置子模块，用于在初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径信息

发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。
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一种多媒体文件的播放方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及多媒体的技术领域，特别是涉及一种多媒体文件的播放方法和一种多

媒体文件的播放装置。

背景技术

[0002] 随着移动通信技术的快速发展，移动通信终端在人们的工作、学习、日常交流等各

方面的使用率也越来越高，可以说，移动通信终端是人们生活不可或缺的一部分。

[0003] 录像是移动通信终端的一个常用功能，由于节目(如文艺汇演)录制等录像的过程

很长，而目前绝大多数的存储器(SD卡)的格式为FAT32，单个文件最大存储限制是4G，因此，

通常需要分成多个多媒体文件进行录制。

[0004] 由于系统的限制，在多媒体文件切换时，一般需要停止录制工具的运行，再重新启

动录制工具，进行新的多媒体文件的录制。

[0005] 目前的移动通信终端，很多录制的多媒体文件都是MPEG-4格式的，MPEG-4格式的

文件中的所有数据都装在box中，也就是说MPEG-4格式的文件由若干个box组成，每个box有

类型和长度，可以将box理解为一个数据对象块。

[0006] MPEG-4格式的文件的媒体信息和数据是分开存放的，即想获得数据之前必须要解

析出每个帧数据所有的位置，MPEG-4格式的文件存放这个帧信息的是放在stbl这个box里，

而真实的数据放在mdat这个box中。

[0007] 在文件录制结束时，需要在MPEG-4格式的文件产生一个头部信息，以备播放器播

放文件所用。

[0008] 可见，MPEG-4格式的文件结构复杂，使得MPEG-4格式的多媒体文件在播放的解封

装时，需要花费很长的时间，时延很大，在连续播放时容易造成卡顿的现象。

发明内容

[0009] 鉴于上述问题，提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题的一种多媒体文

件的播放方法和相应的一种多媒体文件的播放装置。

[0010] 为了解决上述问题，本发明实施例公开了一种多媒体文件的播放方法，包括：

[0011] 查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文件；

[0012] 从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息；

[0013] 按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所述传输流TS

格式的多媒体文件。

[0014] 优选地，所述多媒体文件的名称配置有时间信息；

[0015] 所述文件子信息按照时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息、路

径信息中的至少一者；

[0016] 所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名

称、视频画面大小中的至少一者。
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[0017] 优选地，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所

述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

[0018] 将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作；

[0019] 当初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径信息发送至播放器，以调用播

放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

[0020] 优选地，所述播放控制器将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作的

步骤包括：

[0021] 将总时长信息发送至播放器，以生成播放进度条；

[0022] 和/或，

[0023] 将视频名称发送至播放器进行展示；

[0024] 和/或，

[0025] 将视频画面大小中至播放器，以调整播放器的大小。

[0026] 优选地，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所

述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

[0027] 当接收到播放器发送的多媒体文件播放完毕的消息时，将下一个多媒体文件的路

径信息发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

[0028] 优选地，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所

述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

[0029] 接收播放器发送的定位操作消息；所述定位操作消息中包括位于总时长信息中的

定位时间点；

[0030] 查找所述定位时间点所属的多媒体文件；

[0031] 计算所述定位时间点在所属的多媒体文件中的时长信息的时间偏移量；

[0032] 将所述多媒体文件的路径信息和时间偏移量发送至播放器，以调用播放器从所述

路径信息读取多媒体文件、从所述时间偏移量开始播放。

[0033] 优选地，所述按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所

述传输流TS格式的多媒体文件的步骤包括：

[0034] 通过路径信息读取多媒体文件；

[0035] 通过传输流解复用器MPEG2TSExtractor对多媒体文件进行分离，获得视频数据流

和音频数据流；

[0036] 通过视频轨道mVideoTrack从所述视频数据流中提取视频数据帧；

[0037] 通过音频轨道mAudioTrack从所述音频数据流中提取音频数据帧；

[0038] 通过视频解码器mVideoSource对所述视频数据帧进行解码；

[0039] 通过音频解码器mAudioSource对所述音频数据帧进行解码；

[0040] 通过视频渲染器mVideoRenderer输出将解码后的视频数据帧；

[0041] 通过音频播放mAudioPlayer播放解码后的音频数据帧。

[0042] 本发明实施例还公开了一种多媒体文件的播放装置，所述装置包括播放控制器、

配置文件解析器和播放器：

[0043] 其中，所述播放控制器包括：

[0044] 配置文件查找模块，用于查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配
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置文件；

[0045] 播放控制模块，用于按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器

播放所述传输流TS格式的多媒体文件；

[0046] 所述配置文件解析器包括：

[0047] 信息读取子模块，用于从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件的文

件子信息。

[0048] 优选地，所述多媒体文件的名称配置有时间信息；

[0049] 所述文件子信息按照时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息、路

径信息中的至少一者；

[0050] 所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名

称、视频画面大小中的至少一者。

[0051] 优选地，所述播放控制模块包括：

[0052] 初始化子模块，用于将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作；

[0053] 第一播放源设置子模块，用于在初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径

信息发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

[0054] 优选地，所述初始化子模块包括：

[0055] 进度条生成单元，用于将总时长信息发送至播放器，以生成播放进度条；

[0056] 和/或，

[0057] 视频名称展示单元，用于将视频名称发送至播放器进行展示；

[0058] 和/或，

[0059] 播放器调整单元，用于将视频画面大小中至播放器，以调整播放器630的大小。

[0060] 优选地，所述播放控制模块包括：

[0061] 第二播放源设置子模块，用于在接收到播放器发送的多媒体文件播放完毕的消息

时，将下一个多媒体文件的路径信息发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多

媒体文件进行播放。

[0062] 优选地，所述播放控制模块包括：

[0063] 定位操作消息接收子模块，用于接收播放发送的定位操作消息；所述定位操作消

息中包括位于总时长信息中的定位时间点；

[0064] 文件归属查找子模块，用于查找所述定位时间点所属的多媒体文件；

[0065] 时间偏移量计算子模块，用于计算所述定位时间点在所属的多媒体文件中的时长

信息的时间偏移量；

[0066] 第三播放源设置子模块，用于将所述多媒体文件的路径信息和时间偏移量发送至

播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件、从所述时间偏移量开始播放。

[0067] 优选地，所述播放器包括：

[0068] 多媒体文件读取子模块，用于通过路径信息读取多媒体文件；

[0069] 文件分离模块，用于通过传输流解复用器MPEG2TSExtractor对多媒体文件进行分

离，获得视频数据流和音频数据流；

[0070] 视频数据帧提取模块，用于通过视频轨道mVideoTrack从所述视频数据流中提取

视频数据帧；
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[0071] 音频数据帧读取模块，用于通过音频轨道mAudioTrack从所述音频数据流中提取

音频数据帧；

[0072] 视频解码模块，用于通过视频解码器mVideoSource对所述视频数据帧进行解码；

[0073] 音频解码模块，用于通过音频解码器mAudioSource对所述音频数据帧进行解码；

[0074] 视频输出模块，用于通过视频渲染器mVideoRenderer输出将解码后的视频数据

帧；

[0075] 音频播放模块，用于通过音频播放mAudioPlayer播放解码后的音频数据帧。

[0076] 本发明实施例包括以下优点：

[0077] 本发明实施例通过读取配置文件中的文件总信息和每个多媒体文件的文件子信

息，调用播放器播放多个传输流TS格式的多媒体文件，由于传输流TS格式简单，无需复杂的

解封装操作，大大提高了在播放时的解封效率，避免了在播放过程中的卡顿现象。

附图说明

[0078] 图1是本发明的一种多媒体文件的录制方法实施例1的步骤流程图；

[0079] 图2是本发明的一种多媒体文件的录制方法实施例2的步骤流程图；

[0080] 图3是本发明的一种多媒体文件的播放方法实施例1的步骤流程图；

[0081] 图4是本发明的一种多媒体文件的播放方法实施例2的步骤流程图；

[0082] 图5是本发明的一种多媒体文件的录制装置实施例的结构框图

[0083] 图6是本发明的一种多媒体文件的播放装置实施例的结构框图。

具体实施方式

[0084] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实

施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0085] 参照图1，示出了本发明的一种多媒体文件的录制方法实施例1的步骤流程图，具

体可以包括如下步骤：

[0086] 步骤101，接收到多媒体文件的录制请求时，设置录制参数；

[0087] 需要说明的是，本发明实施例可以应用于具有摄像头的移动通信设备，例如，手

机、平板电脑、智能可穿戴设备(如智能手表)等等。

[0088] 当然，本发明实施例还可以应用于其他终端设备，如智能电视、智能照相机等等，

本发明实施例对此不加以限制。

[0089] 这些移动通信设备大多可以支持WindowsPhone、Android(安卓)、IOS、Windows等

操作系统，通常可以运行录制视频的应用，如摄像头应用，实现录像功能。

[0090] 在具体实现中，多媒体文件的录制请求可以是指用户通过摄像头应用点击指定的

控件(如录像控件)等方式发出的进行录像的指示。

[0091] 当接收到录制请求使，则可以设置录制参数。其中，录制参数可以包括数据源

(DataSource)、编码格式、文件输出格式；

[0092] 进一步而言，文件输出格式设置为传输流TS格式。

[0093] 以下对传输流TS格式涉及的几个概念进行介绍：

[0094] ES(Elementary  Stream)：基本流，不分段的音频、视频或其他信息的连续码流。
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[0095] PES(Packet  Elemental  Stream)：把基本流ES分割成段，并加上相应头文件打包

形成的基本码流。

[0096] TS(Transport  Stream)：传输流，将具有共同时间基准或独立时间基准的一个或

多个PES组合(复合)而成的单一数据流。

[0097] 当然，上述录制参数只是作为示例，在实施本发明实施例时，可以根据实际情况设

置其他录制参数，例如，分辨率、视频帧率、文件输出录制，等等，本发明实施例对此不加以

限制。另外，除了上述录制参数外，本领域技术人员还可以根据实际需要采用其它录制参

数，本发明实施例对此也不加以限制。

[0098] 步骤102，通过所述数据源采集多媒体数据；

[0099] 当开始录制视频时，可以通过数据源采集原始的多媒体数据，例如，视频数据、音

频数据。

[0100] 步骤103，按照所述编码格式对所述多媒体数据进行编码；

[0101] 对多媒体数据进行编码，指通过特定的压缩技术，如H.261、H.263等，将某个视频

格式的文件转换成另一种视频格式文件的方式。

[0102] 步骤104，将编码之后的多媒体数据按照所述传输流TS格式封装至第一多媒体文

件。

[0103] 传输流TS格式的特点之一，是要求从视频流的任一片段开始都是可以独立解码

的。

[0104] 从结构上说，每个传输流文件中可以包含一系列固定长度为188Bytes的传输流包

(简称为TS包)，扩充过的TS包还可以包括时间戳。

[0105] 每个TS包由4Bytes长的包头和其后的184Bytes的载荷组成，184Bytes的载荷为有

用信息空间，用于传送已编码的视音频数据流。

[0106] 在本发明的一种优选实施例中，步骤104可以包括如下子步骤：

[0107] 子步骤S11，在所述多媒体文件的文件名中配置时间信息。

[0108] 传输流TS格式的多媒体文件是流式数据，没有专门的文件头，否则不能满足从任

何时候开始都能解码的要求。

[0109] 但是，这也带来另外一个问题，就是每个分段的多媒体文件保持的视频长度不好

计算。

[0110] 因此，在本发明实施例中，在文件名中配置时间信息，以方便分段的多媒体文件的

视频长度计算。

[0111] 具体来说，即在多媒体文件的文件名的构成包含时间信息。

[0112] 在实际应用中，时间信息可以包括封装起始时间(即开始封装多媒体文件的时

间)、封装完成时间(即完成封装多媒体文件的时间)；

[0113] 当开始封装多媒体文件时，在多媒体文件的文件名中，将当前时间配置为封装起

始时间；

[0114] 当完成封装多媒体文件时，在多媒体文件的文件名中，将当前时间配置为封装完

成时间。

[0115] 例如，某个多媒体文件在2015年1月1日01:00开始封装，则此时可以对该多媒体文

件配置文件名为“videoclip1_201501010100.ts”，若该多媒体文件在2015年1月1日01:10
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开始封装，则可以对多媒体文件的文件名修改为“videoclip1_201501010100_

201501010110.ts”。

[0116] 步骤105，当所述第一多媒体文件超过预设的文件大小阈值时，将编码之后的多媒

体数据按照所述传输流TS格式封装至第二多媒体文件。

[0117] 在本发明实施例中，可以按照文件大小阈值划分多媒体文件，当文件尺寸达到文

件大小阈值的上限时，要实时通知录制视频的应用，进行下一个多媒体文件的封装，直至录

制完成。

[0118] 即一个完整的视频，可以录制成多个多媒体文件。

[0119] 本发明实施例将数据源采集的多媒体数据在编码之后，封装成多个传输流TS格式

的多媒体文件，由于传输流TS格式简单，无需复杂的封装操作，大大降低了时延，大大提高

了在录制时的封装效率，避免了在录制过程中的卡顿现象，有效缓解在切换时的丢帧问题。

在本发明的一种优选实施例中，该方法还可以包括如下步骤：

[0120] 步骤106，当所有多媒体文件封装完成时，生成配置文件；

[0121] 在本发明实施例中，一个完整的视频可以录制成多个多媒体文件，该完整的视频

可以由用户的操作进行定义，如，在录制视频的应用接收到录制请求以及结束录制的请求

之间封装的多媒体文件视为一个完整的视频。

[0122] 一个完整的视频的所有多媒体文件(包括第一多媒体文件、第二多媒体文件)完成

封装时，生成对应的配置文件，可以为XML(Extensible  Markup  Language，可扩展标记语

言)等格式，用于控制多个多媒体文件的播放。

[0123] 其中，所述配置文件中包括文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息；

[0124] 所述文件子信息按照时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息、路

径信息中的至少一者；

[0125] 所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名

称、视频画面大小中的至少一者。

[0126] 配置文件的示例可以如下：
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[0127]

[0128]

[0129] 其中，BaseInfos为文件总信息，即整个视频的视频信息。

[0130] 在BaseInfos中的Name为视频名称，即整个视频的名称，可以在录制的时候在操作

界面由用户来命名；

[0131] 在BaseInfos中的Duration为总时长信息；
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[0132] 在BaseInfos中的SegmentCount为多媒体文件的数量；

[0133] 在BaseInfos中的Width为视频画面的宽度、High为视频画面的高度，共同用于表

征视频画面大小。

[0134] Segment为文件子信息，即多媒体文件的视频信息。

[0135] 在Segment中的Name为多媒体文件的文件名；

[0136] 在Segment中的Duration为多媒体文件的时长信息；

[0137] 在Segment中的FilePath为多媒体文件的路径信息。

[0138] 参照图2，示出了本发明的一种多媒体文件的录制方法实施例2的步骤流程图，该

方法实施例可以应用在Android系统中，Android系统是一种基于Linux的自由及开放源代

码的操作系统，大致可以划分为四个层，从高层到低层分别是应用程序层(Applications)、

应用程序框架层(Application  Framework)、系统运行库层(Libraries)和Linux核心层

(Linux  Kernel)。

[0139] 该方法实施例具体可以包括如下步骤：

[0140] 步骤201，创建多媒体录制对象MediaRecorder；

[0141] Android系统是在的Linux系统上增加了Java虚拟机Dalvik，并在Dalvik虚拟机上

搭建了一个JAVA的Application  Framework，应用程序是基于JAVA的Application 

Framework之上运行的，因此，大致可以将Application  Framework划分为Java层和Native

层。

[0142] 在本发明实施例中，录制视频的应用可以在创建一个Java层的MediaRecorder对

象，实现录音和录像。

[0143] 步骤202，由所述多媒体录制对象MediaRecorder对象创建多媒体录制服务实例

StageFrightRecorder；

[0144] MediaRecorder对象是通过应用程序框架层的录制服务模块MPS创建录制服务实

例——StageFrightRecorder，控制多媒体文件的录制。

[0145] 其中，StagefrightRecorder是MPS创建的用于录制操作的实体对象。

[0146] 录制视频的应用和MPS之间通过AIDL接口实现进程间通信，为了摄像头应用开发

方便，Android系统提供了封装好的帮助类。

[0147] 如录制视频的应用通过MediaRecorder对象和MediaRecorderClient实现和MPS交

流。

[0148] MediaRecorder对象是运行在录制视频的应用的进程空间里面，代表MPS，

MediaRecorderClient运行在多媒体服务器进程空间里面代表录制视频的应用。

[0149] 步骤203，由所述多媒体录制对象MediaRecorder设置录制参数；

[0150] 录制参数可以包括数据源、编码格式、文件输出格式，该文件输出格式设置为传输

流TS格式；

[0151] 本发明实施例中，为了实现传输流TS格式的多媒体文件的录制，在操作系统的

Java层进行了扩展。

[0152] 具体而言，在操作系统的Java层中，多媒体录制对象MediaRecorder具有传输流TS

格式的设置接口，多媒体录制对象MediaRecorder可以通过该设置接口将传输流TS格式设

置为输出格式。
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[0153] 步骤204，通过预置的摄像头源类CameraSource从摄像头采集视频数据；

[0154] 在本发明实施例中，数据源包括摄像头，多媒体数据包括视频数据，则可以通过

CameraSource从摄像头采集视频数据，如YUV数据。

[0155] 步骤205，通过预置的音频源类AudioSource从麦克风采集音频数据。

[0156] 在本发明实施例中，数据源包括麦克风，多媒体数据包括音频数据，则可以通过

AudioSource从麦克风采集音频数据，如PCM数据。

[0157] 步骤206，由所述多媒体录制服务实例StageFrightRecorder创建编码器

OMXCodec；

[0158] 步骤207，由所述编码器OMXCodec按照所述编码格式对所述多媒体数据进行编码；

[0159] 录制的多媒体数据传输过程是消息驱动的，数据源产生多媒体数据的消息被注入

OMXCodec的消息队列。

[0160] OMXCodec检测到该消息可以调用MediaSource的read函数来获取视频数据、音频

数据，按照设定的编码格式进行编码，压缩视频数据、音频数据为各种编码格式的数据。

[0161] 步骤208，由所述多媒体录制服务实例StageFrightRecorder将预置的写传输流对

象MPEG2TSWriter设置合成器MediaWriter；

[0162] 步骤209，由所述合成器MediaWriter将所述多媒体数据封装为所述传输流TS格式

的多媒体文件。

[0163] 本发明实施例中，为了实现传输流TS格式的多媒体文件的录制，在操作系统的

Native层进行了扩展。

[0164] StagefringRecorder可以判断设置的文件输出格式，如果是传输流TS格式，则创

建MPEG2TSWriter对象作为MediaWriter，将压缩好的视频数据、音频数据按照传输流TS格

式写入到多媒体文件中。

[0165] 除此之外，为了满足传输流TS格式的多媒体文件的存储，本发明实施例对

MPEG2TSWriter的功能进行扩展，实现了文件尺寸检测功能，从而在写入数据达到设置的文

件大小阈值时可以通知控制层做文件切换操作。

[0166] Android原始设计中传输流TS的输出对象是网络接口设备，而本发明实施例在

StageFrightRecorder框架中增加MPEG2TSWriter对象，提供了本地文件系统的传输流TS的

写入支持，实现了传输流TS格式的多媒体文件的生成。

[0167] 参照图3，示出了本发明的一种多媒体文件的播放方法实施例1的步骤流程图，具

体可以包括如下步骤：

[0168] 步骤301，查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文件；

[0169] 在本发明实施例中，该多个多媒体文件归属同一个完整的视频，在先已针对该多

个多媒体文件生成配置文件。

[0170] 在具体实现中，多个多媒体文件在界面显示为一个完整的视频，当用户通过点击

等操作触发该多个多媒体文件的播放时，可以由播放控制器VideoController根据该完整

的视频的信息(如名称)查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成的配置文件。

[0171] 由于配置文件一般为XML等格式，因此，播放控制器VideoController读取配置文

件后，可以交给配置文件解析器VideoListParser进行解析。

[0172] 步骤302，从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息；
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[0173] 文件解析器VideoListParser可以通过继承Java的XML解析类(属于Java  API接

口)并实现自己的解析逻辑完成。

[0174] 文件解析器VideoListParser接收到配置文件后，可以对配置文件进行解析，获取

配置文件中的文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息。

[0175] 进一步而言，文件解析器VideoListParser可以先解析根节点，获取这个完整的视

频的文件总信息，然后再一次解析每个字节点，获取文件子信息，并将解析后的文件子信息

放到一个集合中保存。

[0176] 在具体实现中，多媒体文件的名称可以配置有时间信息；

[0177] 文件子信息按照时间信息排序，包括基于时间信息计算的时长信息、路径信息中

的至少一者；

[0178] 文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名称、

视频画面大小中的至少一者。

[0179] 解析后文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息的数据结构跟配置文件结构

类似，由文件解析器VideoListParser返回播放控制器VideoController。

[0180] 步骤303，按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播放器播放所述

传输流TS格式的多媒体文件。

[0181] 在具体实现中，播放控制器VideoController调用播放器MyVideoView，将相应的

文件总信息和文件子信息发送至播放器MyVideoView，控制播放器MyVideoView播放相应的

多媒体文件。

[0182] 其中，播放器MyVideoView可以参考Android系统播放控件VideoView实现，进一步

而言，是多媒体播放器MediaPlayer和表面窗口SurfaceView实现。

[0183] 在本发明的一种优选实施例中，步骤303可以包括如下子步骤：

[0184] 子步骤S21，将至少部分文件总信息发送至播放器进行初始化操作；

[0185] 在本发明实施例中，播放控制器VideoController可以将至少部分文件总信息送

至播放器MyVideoView，播放器MyVideoView可以按照该文件总信息进行初始化操作。

[0186] 如，播放控制器VideoController将总时长信息发送至播放器MyVideoView，以播

放器MyVideoView在其UI(User  Interface，用户界面)生成相应的播放进度条，提示整个视

频文件的播放进度；

[0187] 和/或，

[0188] 又如，播放控制器VideoController将视频名称发送至播放器MyVideoView，播放

器MyVideoView可以在其UI进行展示；

[0189] 和/或，

[0190] 播放控制器VideoController将视频画面大小中至播放器MyVideoView，以调整播

放器的大小，即初始化初始化表面窗口SurfaceView的长度和宽度。

[0191] 子步骤S22，当初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径信息发送至播放

器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

[0192] 待初始化操作完成后，播放控制器VideoController可以设置播放源为第一个多

媒体文件。

[0193] 具体而言，播放控制器VideoController可以调用MediaPlayer的setDatasource
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方法将第一个多媒体文件的路径信息发送给播放器MyVideoView。

[0194] 对视频解码后传递给MediaPlayer绑定的Surface，即初始化的SurfaceView

(Surface对应了一块屏幕缓冲区，每个window对应一个Surface，SurfaceView是画在

Surface上的)，播放开始。

[0195] 在本发明的另一种优选实施例中，步骤303可以包括如下子步骤：

[0196] 子步骤S31，当接收到播放器发送的多媒体文件的播放完毕事件时，将下一个多媒

体文件的路径信息发送至播放器，以调用播放器从所述路径信息读取多媒体文件进行播

放。

[0197] 若当前的多媒体文件播放完毕，则播放器MyVideoView可以发送播放完毕事件

oncomplete通知播放控制器VideoController，播放控制器VideoController按照排序，将

位于当前的多媒体文件的下一个多媒体文件，设置播放源，进行顺序播放。

[0198] 在本发明的另一种优选实施例中，步骤303可以包括如下子步骤：

[0199] 子步骤S41，接收播放器发送的定位操作消息；所述定位操作消息中包括位于总时

长信息中的定位时间点；

[0200] 子步骤S42，查找所述定位时间点所属的多媒体文件；

[0201] 子步骤S43，计算所述定位时间点在所属的多媒体文件中的时长信息的时间偏移

量；

[0202] 子步骤S44，将所述多媒体文件的路径信息和时间偏移量发送至播放器，以调用播

放器从所述路径信息读取多媒体文件、从所述时间偏移量开始播放。

[0203] 在本发明实施例中，用户可以通过拖动播放器MyVideoView的UI中的播放进度条，

将播放点拖动到定位时间点delta，触发定位seek操作。

[0204] 播放器MyVideoView在检测到定位seek操作时，发送消息通知播放控制器

VideoController。

[0205] 播放控制器VideoController根据定位seek操作到的定位时间点delta以及各个

总时长信息，即确认定位时间点delta是属于第几个多媒体文件的时间段，将该多媒体文件

响应到相应的位置。

[0206] 例如，在录制时，录制了三个多媒体文件，前两个多媒体文件的时长信息均为10分

钟，第三个多媒体文件的时长信息为5分钟，即总时长信息即为25分钟。

[0207] 如果用户定位seek操作到的定位时间点为第21分钟，第21分钟属于到第三个多媒

体文件，在第三个多媒体文件的时间偏移量为第1分钟。

[0208] 本发明实施例通过读取配置文件中的文件总信息和每个多媒体文件的文件子信

息，调用播放器播放多个传输流TS格式的多媒体文件，由于传输流TS格式简单，无需复杂的

解封装操作，大大提高了在播放时的解封效率，避免了在播放过程中的卡顿现象。

[0209] 参照图4，示出了本发明的一种多媒体文件的播放方法实施例2的步骤流程图，具

体可以包括如下步骤：

[0210] 步骤401，通过路径信息读取多媒体文件；

[0211] 若通过setDataSource方法设置了某个多媒体文件为播放源DataSource，则可以

开启定时器队列，并且发出(post)一个AsyncPrepare事件，可以按照该多媒体文件的路径

信息读取多媒体文件本身。
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[0212] 步骤402，通过传输流解复用器MPEG2TSExtractor对多媒体文件进行分离，获得视

频数据流和音频数据流；

[0213] 根据DataSource创建解复用器MediaExtractor，进行A/V(Audio/Video，视频数据

流/音频数据流)分离。

[0214] 进一步而言，可以通过sp<MediaExtractor>extractor＝MediaExtractor::

Create(dataSource)；来实现MediaExtractor的创建。

[0215] MediaExtractor::Create(dataSource)会根据不同的数据内容创建不同的数据

读取对象。

[0216] 在本发明实施例中，为了对传输流TS格式的多媒体文件进行A/V分离，可以创建传

输流解复用器MPEG2TSExtractor为MediaExtractor。

[0217] 步骤403，通过视频轨道mVideoTrack从所述视频数据流中提取视频数据帧；

[0218] 步骤404，通过音频轨道mAudioTrack从所述音频数据流中提取音频数据帧；

[0219] 当AsyncPrepare事件被触发时，可以调用finishSetDataSource_l创建

VideoTrack和AudioTrack。

[0220] finishSetDataSource_l通过URI前缀判断媒体类型，比如http,rtsp,或者本地文

件等。URI可以通过

[0221] mVideoTrack和mAudioTrack分别代表一个视频轨道和音频轨道,用于提取视频帧

和音频帧。

[0222] mVideoTrack和mAudioTrack在onPrepareAsyncEvent事件被触发时 ,由

MediaExtractor分离出来。

[0223] 步骤405，通过视频解码器mVideoSource对所述视频数据帧进行解码；

[0224] 步骤406，通过音频解码器mAudioSource对所述音频数据帧进行解码；

[0225] 步骤407，通过视频渲染器mVideoRenderer输出将解码后的视频数据帧；

[0226] 步骤408，通过音频播放mAudioPlayer播放解码后的音频数据帧。

[0227] mVid eoTra ck和mAud ioTra ck可以通过调用initVid eoDecod er ( )和

initAudioDecoder( )来生成mVideoSource和mAudioSource这两个音视频解码器。

[0228] mVideoSource可以认为是一个视频解码器的封装 ,用于产生视频图像供

mVideoRenderer渲染，mVideoSource的数据源则由mVideoTrack提供。

[0229] mVideoSource对解码好的视频进行格式转换，Android使用的格式为RGB565，并发

给display模块进行图像绘制。

[0230] mVideoSource解码后通过mVideoSource的read方法读取一帧帧的数据，放到

mVideoBuffer中，最后通过mVideoRenderer的render(mVideoBuffer)方法把视频数据发送

到显示模块进行显示。

[0231] mAudioSource也可以认为是一个音频解码器的封装，用于产生视频图像供

mAudioPlayer播放，mAudioPlayer的数据源由mAudioTrack提供。

[0232] 需要说明的是，对于方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组

合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制，因为依

据本发明实施例，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该

知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作并不一定是本发明实施
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例所必须的。

[0233] 参照图5，示出了本发明的一种多媒体文件的录制装置实施例的结构框图，具体可

以包括如下模块：

[0234] 录制参数设置模块501，用于接收到多媒体文件的录制请求时，设置录制参数，其

中，所述录制参数包括数据源、编码格式、文件输出格式，所述文件输出格式设置为传输流

TS格式；

[0235] 多媒体数据采集模块502，用于通过所述数据源采集多媒体数据；

[0236] 多媒体数据编码模块503，用于按照所述编码格式对所述多媒体数据进行编码；

[0237] 第一多媒体数据封装模块504，用于将编码之后的多媒体数据按照所述传输流TS

格式封装至第一多媒体文件；

[0238] 第二多媒体数据封装模块505，用于在判断所述第一多媒体文件超过预设的文件

大小阈值时，将编码之后的多媒体数据按照所述传输流TS格式封装至第二多媒体文件。

[0239] 在本发明的一种优选实施例中，所述多媒体数据封装模块504可以包括如下子模

块：

[0240] 时间信息配置子模块，用于在所述多媒体文件的文件名中配置时间信息。

[0241] 在本发明实施例的一种优选示例中，所述时间信息可以包括封装起始时间、封装

完成时间；

[0242] 所述时间信息配置子模块可以包括如下单元：

[0243] 封装起始时间配置单元，用于在开始封装多媒体文件时，在所述多媒体文件的文

件名中，将当前时间配置为封装起始时间；

[0244] 封装完成时间配置单元，用于在完成封装多媒体文件时，在所述多媒体文件的文

件名中，将当前时间配置为封装完成时间。

[0245] 在本发明的一种优选实施例中，该装置还可以包括如下模块：

[0246] 配置文件生成模块，用于在所有多媒体文件封装完成时，生成配置文件；

[0247] 其中，所述配置文件中包括文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息；

[0248] 所述文件子信息按照时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息、路

径信息中的至少一者；

[0249] 所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名

称、视频画面大小中的至少一者。

[0250] 在本发明的一种优选实施例中，该装置还可以包括如下模块：

[0251] 录制对象创建模块，用于创建多媒体录制对象MediaRecorder；

[0252] 录制服务实例创建模块，用于由所述多媒体录制对象MediaRecorder对象创建多

媒体录制服务实例StageFrightRecorder。

[0253] 在本发明的一种优选实施例中，所述录制参数设置模块501可以包括如下子模块：

[0254] 对象设置子模块，用于由所述多媒体录制对象MediaRecorder设置录制参数；

[0255] 其中，在操作系统的Java层中，所述多媒体录制对象MediaRecorder具有传输流TS

格式的设置接口。

[0256] 在本发明的一种优选实施例中，所述数据源可以包括摄像头和/或麦克风，所述多

媒体数据可以包括视频数据和/或音频数据；
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[0257] 所述多媒体数据采集模块502可以包括如下子模块：

[0258] 视频数据采集子模块，用于通过预置的摄像头源类CameraSource从摄像头采集视

频数据；

[0259] 和/或，

[0260] 音频数据采集子模块，用于通过预置的音频源类AudioSource从麦克风采集音频

数据。

[0261] 在本发明的一种优选实施例中，所述多媒体数据编码模块503可以包括如下子模

块：

[0262] 编码器创建子模块，用于由所述多媒体录制服务实例StageFrightRecorder创建

编码器OMXCodec；

[0263] 编码器编码子模块，用于由所述编码器OMXCodec按照所述编码格式对所述多媒体

数据进行编码。

[0264] 在本发明的一种优选实施例中，所述多媒体数据封装模块504可以包括如下子模

块：

[0265] 合成器设置子模块，用于由所述多媒体录制服务实例StageFrightRecorder将预

置的写传输流对象MPEG2TSWriter设置合成器MediaWriter；

[0266] 合成器封装子模块，用于由所述合成器MediaWriter将所述多媒体数据封装为所

述传输流TS格式的第一多媒体文件。

[0267] 参照图6，示出了本发明的一种多媒体文件的播放装置实施例的结构框图，该装置

可以包括播放控制器610、配置文件解析器620和播放器630；

[0268] 其中，所述播放控制器610可以包括如下模块：

[0269] 配置文件查找模块611，用于查找在先针对多个传输流TS格式的多媒体文件生成

的配置文件；

[0270] 播放控制模块612，用于按照文件总信息和每个多媒体文件的文件子信息调用播

放器播630放所述传输流TS格式的多媒体文件；

[0271] 所述配置文件解析器620可以包括如下模块：

[0272] 信息读取子模块621，用于从所述配置文件中读取文件总信息和每个多媒体文件

的文件子信息。

[0273] 在具体实现中，所述多媒体文件的名称配置有时间信息；

[0274] 所述文件子信息按照时间信息排序，包括基于所述时间信息计算的时长信息、路

径信息中的至少一者；

[0275] 所述文件总信息包括累加每个多媒体文件的时长信息获得的总时长信息、视频名

称、视频画面大小中的至少一者。

[0276] 在本发明的一种优选实施例中，所述播放控制模块612可以包括如下子模块：

[0277] 初始化子模块，用于将至少部分文件总信息发送至播放器630进行初始化操作；

[0278] 第一播放源设置子模块，用于在初始化操作完成时，将第一个多媒体文件的路径

信息发送至播放器630，以调用播放器630从所述路径信息读取多媒体文件进行播放。

[0279] 在本发明实施例的一种示例中，所述初始化子模块可以包括如下单元：

[0280] 进度条生成单元，用于将总时长信息发送至播放器630，以生成播放进度条；
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[0281] 和/或，

[0282] 视频名称展示单元，用于将视频名称发送至播放器630进行展示；

[0283] 和/或，

[0284] 播放器调整单元，用于将视频画面大小中至播放器630，以调整播放器630的大小。

[0285] 在本发明的另一种优选实施例中，所述播放控制模块612可以包括如下子模块：

[0286] 第二播放源设置子模块，用于在接收到播放器630发送的多媒体文件播放完毕的

消息时，将下一个多媒体文件的路径信息发送至播放器630，以调用播放器630从所述路径

信息读取多媒体文件进行播放。

[0287] 在本发明的另一种优选实施例中，所述播放控制模块612可以包括如下子模块：

[0288] 定位操作消息接收子模块，用于接收播放器630发送的定位操作消息；所述定位操

作消息中包括位于总时长信息中的定位时间点；

[0289] 文件归属查找子模块，用于查找所述定位时间点所属的多媒体文件；

[0290] 时间偏移量计算子模块，用于计算所述定位时间点在所属的多媒体文件中的时长

信息的时间偏移量；

[0291] 第三播放源设置子模块，用于将所述多媒体文件的路径信息和时间偏移量发送至

播放器630，以调用播放器630从所述路径信息读取多媒体文件、从所述时间偏移量开始播

放。

[0292] 在本发明的一种优选实施例中，所述播放器630可以包括如下模块：

[0293] 多媒体文件读取子模块，用于通过路径信息读取多媒体文件；

[0294] 文件分离模块，用于通过传输流解复用器MPEG2TSExtractor对多媒体文件进行分

离，获得视频数据流和音频数据流；

[0295] 视频数据帧提取模块，用于通过视频轨道mVideoTrack从所述视频数据流中提取

视频数据帧；

[0296] 音频数据帧读取模块，用于通过音频轨道mAudioTrack从所述音频数据流中提取

音频数据帧；

[0297] 视频解码模块，用于通过视频解码器mVideoSource对所述视频数据帧进行解码；

[0298] 音频解码模块，用于通过音频解码器mAudioSource对所述音频数据帧进行解码；

[0299] 视频输出模块，用于通过视频渲染器mVideoRenderer输出将解码后的视频数据

帧；

[0300] 音频播放模块，用于通过音频播放mAudioPlayer播放解码后的音频数据帧。

[0301] 对于装置实施例而言，由于其与方法实施例基本相似，所以描述的比较简单，相关

之处参见方法实施例的部分说明即可。

[0302] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与

其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。

[0303] 本领域内的技术人员应明白，本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算

机程序产品。因此，本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和

硬件方面的实施例的形式。而且，本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可

用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上

实施的计算机程序产品的形式。
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[0304] 本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序

产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图

中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些

计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设

备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执

行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中

指定的功能的装置。

[0305] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备

以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包

括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方

框或多个方框中指定的功能。

[0306] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上，使得

在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在

计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程

和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0307] 尽管已描述了本发明实施例的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基

本创造性概念，则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为

包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。

[0308] 最后，还需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将

一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作

之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意

在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包

括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品

或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要

素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。

[0309] 以上对本发明所提供的一种多媒体文件的播放方法和一种多媒体文件的播放装

置，进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上

实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技

术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本

说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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