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(54)实用新型名称

冰箱

(57)摘要

本实用新型提供了一种冰箱。其中该冰箱包

括：箱体，其内部限定有至少第一储物空间和第

二储物空间；半导体制冷系统，配置成向第一储

物空间提供冷量；以及压缩制冷系统，配置成向

第二储物空间提供冷量，并降低半导体制冷系统

的热端的温度。本实用新型的冰箱，压缩制冷系

统降低半导体制冷系统的热端的温度，可以促进

半导体制冷系统向第一储物空间提供冷量，进而

使得第一储物空间实现深度制冷，满足食材的存

储要求，提升食材的存储效果。
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1.一种冰箱，其特征在于，包括：

箱体，其内部限定有至少第一储物空间和第二储物空间；

半导体制冷系统，配置成向所述第一储物空间提供冷量；以及

压缩制冷系统，配置成向所述第二储物空间提供冷量，并降低所述半导体制冷系统的

热端的温度。

2.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于，

所述半导体制冷系统包括：半导体芯片、热换热器和冷换热器，其中所述半导体芯片设

置于所述热换热器和所述冷换热器之间，且

所述半导体芯片具有所述热端和冷端，所述热换热器部分地与所述热端粘连，所述冷

换热器部分地与所述冷端粘连。

3.根据权利要求2所述的冰箱，其特征在于，

所述压缩制冷系统包括：压缩机、冷凝器、毛细管和蒸发器，且

所述热换热器设置于所述毛细管和所述蒸发器之间，低温的制冷剂流经所述热换热器

时吸热，降低所述热端的温度。

4.根据权利要求3所述的冰箱，其特征在于，

所述热换热器通过进液管与所述毛细管连接，通过出液管与所述蒸发器连接，且

所述热换热器为平板状，其内部开设有凹槽，低温的所述制冷剂由所述进液管流入所

述凹槽，并沿着所述凹槽流动后通过所述出液管流出。

5.根据权利要求4所述的冰箱，其特征在于，

所述凹槽的形状为具有预设个数拐点的曲线。

6.根据权利要求3所述的冰箱，其特征在于，

所述半导体制冷系统还配置成：在降低所述热端的温度之后，所述冷端的温度随之降

低至第一温度值。

7.根据权利要求6所述的冰箱，其特征在于，

所述半导体制冷系统还配置成：在所述冷端的温度随之降低至所述第一温度值之后，

所述冷端的冷量传导至所述冷换热器，且

所述冰箱还包括：风扇，设置于所述第一储物空间的风道内，配置成将所述冷换热器的

冷量传输至所述第一储物空间。

8.根据权利要求7所述的冰箱，其特征在于，

在将所述冷换热器的冷量传输至所述第一储物空间后，所述第一储物空间的温度降低

至第二温度值，其中所述第一温度值低于所述第二温度值，所述第二温度值为-30℃至-60

℃。

9.根据权利要求2所述的冰箱，其特征在于，

所述半导体制冷系统还包括：导热层，其材质为高导热系数材料，且

所述热换热器部分地与所述热端通过所述导热层粘连，

所述冷换热器部分地与所述冷端通过所述导热层粘连。

10.根据权利要求2所述的冰箱，其特征在于，

所述半导体制冷系统还包括：隔热层，其材质为低导热系数材料，且

所述隔热层设置于所述热换热器与所述冷换热器之间所述半导体芯片以外的位置，配
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置成隔绝所述热换热器和所述冷换热器。
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冰箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家电设备领域，特别是涉及一种冰箱。

背景技术

[0002] 随着社会日益发展和人们生活水平不断提高，人们的生活节奏也越来越快，可能

会一次性购买储备很多食物。为了保证食物的存储效果，冰箱已经成为人们日常生活中不

可缺少的家用电器之一。

[0003] 目前的冰箱根据制冷系统的类型不同一般可以分为压缩制冷冰箱和半导体制冷

冰箱。压缩制冷冰箱的温度调节精度较低，一般为±3.5℃，而半导体制冷冰箱的温度调节

精度可以达到±0.1℃。虽然半导体制冷冰箱的温度调节精度高，但是却存在以下缺点：半

导体制冷系统中的半导体芯片易受到外界环境温度影响，在外界环境温度很高时，半导体

芯片的热端散热困难，会导致热端温度升高进而使得制冷量下降。由于半导体制冷系统效

率较低，一直都只能应用于小容积普通制冷产品或对某些关键部件进行散热，无法实现低

温制冷。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的一个目的是实现冰箱特定储物空间深度制冷，满足食材的存储要

求。

[0005] 本实用新型一个进一步的目的是降低能耗和噪音，提升用户的使用体验。

[0006] 特别地，本实用新型提供了一种冰箱，包括：箱体，其内部限定有至少第一储物空

间和第二储物空间；半导体制冷系统，配置成向第一储物空间提供冷量；以及压缩制冷系

统，配置成向第二储物空间提供冷量，并降低半导体制冷系统的热端的温度。

[0007] 可选地，半导体制冷系统包括：半导体芯片、热换热器和冷换热器，其中半导体芯

片设置于热换热器和冷换热器之间，且半导体芯片具有热端和冷端，热换热器部分地与热

端粘连，冷换热器部分地与冷端粘连。

[0008] 可选地，压缩制冷系统包括：压缩机、冷凝器、毛细管和蒸发器，且热换热器设置于

毛细管和蒸发器之间，低温的制冷剂流经热换热器时吸热，降低热端的温度。

[0009] 可选地，热换热器通过进液管与毛细管连接，通过出液管与蒸发器连接，且热换热

器为平板状，其内部开设有凹槽，低温的制冷剂由进液管流入凹槽，并沿着凹槽流动后通过

出液管流出。

[0010] 可选地，凹槽的形状为具有预设个数拐点的曲线。

[0011] 可选地，半导体制冷系统还配置成：在降低热端的温度之后，冷端的温度随之降低

至第一温度值。

[0012] 可选地，半导体制冷系统还配置成：在冷端的温度随之降低至第一温度值之后，冷

端的冷量传导至冷换热器，且冰箱还包括：风扇，设置于第一储物空间的风道内，配置成将

冷换热器的冷量传输至第一储物空间。

说　明　书 1/5 页

4

CN 211084549 U

4



[0013] 可选地，在将冷换热器的冷量传输至第一储物空间后，第一储物空间的温度降低

至第二温度值，其中第一温度值低于第二温度值，第二温度值为-30℃至-60℃。

[0014] 可选地，半导体制冷系统还包括：导热层，其材质为高导热系数材料，且热换热器

部分地与热端通过导热层粘连，冷换热器部分地与冷端通过导热层粘连。

[0015] 可选地，半导体制冷系统还包括：隔热层，其材质为低导热系数材料，且隔热层设

置于热换热器与冷换热器之间半导体芯片以外的位置，配置成隔绝热换热器和冷换热器。

[0016] 本实用新型的冰箱，包括：箱体，其内部限定有至少第一储物空间和第二储物空

间；半导体制冷系统，配置成向第一储物空间提供冷量；以及压缩制冷系统，配置成向第二

储物空间提供冷量，并降低半导体制冷系统的热端的温度。压缩制冷系统降低半导体制冷

系统的热端的温度，可以促进半导体制冷系统向第一储物空间提供冷量，进而使得第一储

物空间实现深度制冷，满足食材的存储要求，提升食材的存储效果。

[0017] 进一步地，本实用新型的冰箱，压缩制冷系统的低温的制冷剂流经热换热器时吸

热，降低热端的温度，冷端的温度随之降低至第一温度值，冷端的冷量传导至冷换热器。冰

箱还包括：风扇，设置于第一储物空间的风道内，配置成将冷换热器的冷量传输至第一储物

空间，第一储物空间的温度降低至第二温度值，其中第一温度值低于第二温度值，第二温度

值为-30℃至-60℃。结合冰箱传统的压缩制冷系统，通过低温制冷剂快速带走热换热器的

热量，将热端维持在低温环境，借助半导体芯片热端与冷端的自身温差，实现冷端温度进一

步下降，再通过风扇强对流方式换热，实现第一储物空间实现深度制冷，制冷过程中能耗

低，并且半导体制冷系统由电能直接转换能量，有效避免产生噪音，提升用户的使用体验。

[0018] 根据下文结合附图对本实用新型具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更

加明了本实用新型的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

[0019] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实

施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，

这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0020] 图1是根据本实用新型一个实施例的冰箱的结构示意图；

[0021] 图2是根据本实用新型一个实施例的冰箱中压缩制冷系统和半导体制冷系统的连

接结构示意图；

[0022] 图3是根据本实用新型一个实施例的冰箱中半导体制冷系统的结构示意图；

[0023] 图4是根据本实用新型一个实施例的冰箱中半导体制冷系统的热换热器的结构示

意图；

[0024] 图5是图4所示的热换热器的分解结构示意图；以及

[0025] 图6是根据本实用新型一个实施例的冰箱中半导体制冷系统向第一储物空间提供

冷量的示意图。

具体实施方式

[0026] 本实施例提供了一种冰箱，可以通过压缩制冷系统降低半导体制冷系统的热端的

温度，促进半导体制冷系统向第一储物空间提供冷量，进而使得第一储物空间实现深度制

说　明　书 2/5 页

5

CN 211084549 U

5



冷，满足食材的存储要求，提升食材的存储效果。图1是根据本实用新型一个实施例的冰箱

100的结构示意图，图2是根据本实用新型一个实施例的冰箱100中压缩制冷系统140和半导

体制冷系统130的连接结构示意图。如图1和图2所示，本实施例的冰箱100一般性地可以包

括：箱体110、半导体制冷系统130以及压缩制冷系统140。

[0027] 其中，箱体110的内部限定有至少第一储物空间111和第二储物空间112。实际上，

储物空间的数量以及结构可以根据需求进行配置。并且，储物空间按照用途不同可以配置

为冷藏空间、冷冻空间、变温空间或者保鲜空间。各个储物空间可以由分隔板分割为多个储

物区域，利用搁物架或者抽屉储存物品。如图1所示，本实施例的冰箱100的箱体110内部可

以限定有四个储物空间：第一储物空间111、第二储物空间112、第三储物空间113和第四储

物空间114。其中第二储物空间112可以位于最上方，设置为冷藏空间；第一储物空间111和

第三储物空间113可以并排设置于第二储物空间112的下方，第一储物空间111可以设置为

深冷空间，第三储物空间113可以设置为变温空间；第四储物空间114则可以设置于最下方，

设置为冷冻空间。

[0028] 本实施例的冰箱100还可以包括：门体120，可枢转地设置于箱体110的前表面，以

供用户开闭储物空间。门体120可以与储物空间对应设置，即每一个储物空间都对应有一个

或多个门体120。门体120可以枢转开启或者可以抽屉式开启，例如第二储物空间112对应的

门体120为枢转开启，其余几个储物空间则可以是抽屉式开启。

[0029] 半导体制冷系统130可以配置成向第一储物空间111提供冷量。压缩制冷系统140

可以配置成向第二储物空间112提供冷量。由于本实施例的冰箱100除了第一储物空间111

和第二储物空间112，还设置有第三储物空间113和第四储物空间114，因此除了第一储物空

间111由半导体制冷系统130提供冷量之外，其余储物空间均可以由压缩制冷系统140提供

冷量。

[0030] 需要说明的是，压缩制冷系统140向各种类型的储物空间提供的冷量不同，使得各

种类型的储物空间内的温度也不相同。其中冷藏空间内的温度一般处于2℃至10℃之间，优

先为4℃至7℃。冷冻空间内的温度范围一般处于-22℃至-14℃。不同种类的物品的最佳存

储温度并不相同，进而适宜存放的储物空间也并不相同。例如果蔬类食物适宜存放于冷藏

空间或者保鲜空间，而肉类食物适宜存放于冷冻空间。变温空间内部则可以设置有加热装

置，对食物进行加热。

[0031] 更加重要的是，压缩制冷系统140除了向储物空间提供冷量之外，还可以配置成：

降低半导体制冷系统130的热端136的温度。半导体制冷系统130的热端136散热困难，会导

致热端136温度升高进而使得制冷量下降。压缩制冷系统140及时降低半导体制冷系统130

的热端136的温度，可以促进半导体制冷系统130向第一储物空间111提供冷量，进而使得第

一储物空间111实现深度制冷，满足食材的存储要求，提升食材的存储效果。

[0032] 图3是根据本实用新型一个实施例的冰箱100中半导体制冷系统130的结构示意

图。如图2和图3所示，半导体制冷系统130可以包括：半导体芯片131、热换热器132和冷换热

器133。其中半导体芯片131设置于热换热器132和冷换热器133之间，且半导体芯片131具有

热端136和冷端137，热换热器132部分地与热端136粘连，冷换热器133部分地与冷端137粘

连。

[0033] 在一种优选的实施例中，半导体制冷系统130还可以包括：导热层134和隔热层
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135。其中，导热层134的材质为高导热系数材料，且热换热器132部分地与热端136通过导热

层134粘连，冷换热器133部分地与冷端137通过导热层134粘连。由于导热层134的导热系数

高，可以使热换热器132和热端136之间，冷端137和冷换热器133之间形成良好的热传导。具

体地，导热层134的材质可以包括但不限于：导热硅脂、液态金属。

[0034] 隔热层135的材质为低导热系数材料，且隔热层135设置于热换热器132与冷换热

器133之间半导体芯片131以外的位置，配置成隔绝热换热器132和冷换热器133。由于半导

体芯片131通常较薄，导致热换热器132与冷换热器133距离较近，在热换热器132与冷换热

器133之间半导体芯片131以外的位置增加隔热层135，可以有效防止热换热器132和冷换热

器133形成热传导，影响制冷效果。具体地，隔热层135的材质可以包括但不限于：泡沫、发泡

料、PE棉、气凝胶。

[0035] 如图2所示，压缩制冷系统140可以包括：压缩机141、冷凝器142、毛细管143和蒸发

器144，且热换热器132设置于毛细管143和蒸发器144之间，低温的制冷剂流经热换热器132

时吸热，降低热端136的温度。图4是根据本实用新型一个实施例的冰箱100中半导体制冷系

统130的热换热器132的结构示意图，图5是图4所示的热换热器132的分解结构示意图。如图

2至图5所示，热换热器132通过进液管151与毛细管143连接，通过出液管152与蒸发器144连

接。

[0036] 并且，热换热器132为平板状，其内部开设有凹槽155，低温的制冷剂由进液管151

流入凹槽155，并沿着凹槽155流动后通过出液管152流出。优选地，凹槽155的形状为具有预

设个数拐点的曲线，这样可以增加低温的制冷剂在热换热器132内部流动的面积，提升换热

效率，进而有效降低热端136的温度。在一种具体的实施例中，如图4和图5所示，热换热器

132可以包括盖板153和背板154，背板154上开设有凹槽155，而盖板153则盖设于凹槽155。

在其他一些实施例中，热换热器132内部还可以利用打孔或者布置铜管等其他形式实现低

温制冷剂在其内部流动。

[0037] 图6是根据本实用新型一个实施例的冰箱100中半导体制冷系统130向第一储物空

间111提供冷量的示意图。半导体制冷系统130还配置成：在降低热端136的温度之后，冷端

137的温度随之降低至第一温度值。半导体制冷系统130的制冷原理主要是利用了珀耳帖效

应：当有电流通过不同的导体组成的回路时，除产生不可逆的焦耳热外，在不同导体的接头

处随着电流方向的不同会分别出现吸热、放热现象。半导体芯片131在通电之后热端136和

冷端137会产生温差，因此在降低热端136的温度之后，冷端137的温度随之降低至第一温度

值。

[0038] 进一步地，在冷端137的温度随之降低至第一温度值之后，冷端137的冷量传导至

冷换热器133。并且，如图6所示，冰箱100还可以包括：风扇163，设置于第一储物空间111的

风道160内，配置成将冷换热器133的冷量传输至第一储物空间111。需要注意的是，冷端137

和冷换热器133设置于靠近第一储物空间111的一侧，以便于降低第一储物空间111的温度。

具体地，风道160对应风扇163的位置可以设置有送风口161，以将冷量送至第一储物空间

111；第一储物空间111的底部可以设置有回风口162，以使温度升高的空气回至半导体制冷

系统130处，如此形成空气循环。

[0039] 在一种优选的实施例中，在将冷换热器133的冷量传输至第一储物空间111后，第

一储物空间111的温度降低至第二温度值，其中第一温度值低于第二温度值，第二温度值
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为-30℃至-60℃。也就是说，在将冷端137的冷量传导至第一储物空间111的过程中会有一

定损失，例如第一温度值可能比第二温度值低5℃。第一储物空间111的第二温度值能够达

到-30℃至-60℃，可以满足一些特殊食材的存储要求。

[0040] 以下对一个具体实施例进行介绍：在压缩制冷系统140运行时，低温的制冷剂流经

热换热器132时吸热，热换热器132与热端136之间通过导热层134粘连，实现热端136降温，

半导体芯片131在通电时由于珀耳帖效应使热端136和冷端137产生温差，冷端137温度随之

降低至第一温度值，通过导热层134将冷端137冷量传导至冷换热器133，风道160内的风扇

163将冷换热器133的冷量传输至第一储物空间111，使其内部的温度降低至第二温度值，实

现深冷功能。

[0041] 需要说明的是，在半导体芯片131不通电时，压缩制冷系统140正常运行，低温的制

冷剂仍然流经热换热器132使热端136降温，虽然热端136和冷端137不存在温差，但是仍然

可以依次通过冷端137、冷换热器133、风扇163将冷量传送至第一储物空间111。虽然相较半

导体芯片131通电时向第一储物空间111传送的冷量要少，但是在不额外消耗电量的情况

下，仍然可以使第一储物空间111作为正常的冷冻空间使用。此外，在压缩制冷系统140停止

运行时，通过对半导体芯片131施加反向电压，可以实现热端136和冷端137互换，从而能够

对冷换热器133进行加热化霜。

[0042] 需要强调的是，热端136和冷端137之间的温差并不是固定，在低温环境下，两者的

温差可能是20℃至30℃，在正常环境情况下，两者的温度会更大一些。也就是说，在低温环

境下，实现冷端137低温会很困难，进而使储物空间实现深冷功能也很困难。本实施例的冰

箱100，结合传统的压缩制冷系统140，通过低温制冷剂快速带走热换热器132的热量，将热

端136维持在低温环境，借助半导体芯片131的热端136与冷端137的自身温差，实现冷端137

温度进一步下降，再通过风扇163强对流方式换热，实现第一储物空间111实现深度制冷，制

冷过程中能耗低，并且半导体制冷系统130由电能直接转换能量，有效避免产生噪音，提升

用户的使用体验。

[0043] 至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本实用新型的多

个示例性实施例，但是，在不脱离本实用新型精神和范围的情况下，仍可根据本实用新型公

开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此，本实用新

型的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
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图1
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图2

图3
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图4
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图5
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图6
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