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(57)摘要

本实用新型公开了一种冰箱接水槽，包括底

板（1）、竖板（2）、第一侧面板（3）、第二侧面板

（6），其特征在于：所述底板（1）与竖板（2）、第一

侧面板（3）、第二侧面板（6）连接制成一体，所述

底板（1）上开设有排水口（4），所述底板（1）沿排

水口（4）设置的方向倾斜设计，所述第二侧面板

（6）上包括有安装板（7），所述安装板（7）上开设

有螺丝孔（8）。本实用新型的冰箱接水槽采用底

板与竖板、第一侧面板、第二侧面板连接制成一

体的设计，具有结构简单，制造成本低的优点。
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1.一种冰箱接水槽，包括底板（1）、竖板（2）、第一侧面板（3）、第二侧面板（6），其特征在

于：所述底板（1）与竖板（2）、第一侧面板（3）、第二侧面板（6）连接制成一体，所述底板（1）上

开设有排水口（4），所述底板（1）沿排水口（4）设置的方向倾斜设计，所述第二侧面板（6）上

包括有安装板（7），所述安装板（7）上开设有螺丝孔（8）。

2.根据权利要求1所述的一种冰箱接水槽，其特征在于：所述螺丝孔（8）设有两个。

3.根据权利要求1所述的一种冰箱接水槽，其特征在于：所述底板（1）与竖板（2）、第一

侧面板（3）、第二侧面板（6）模压一体成型。

4.根据权利要求1所述的一种冰箱接水槽，其特征在于：所述底板（1）上开设有卡口

（5）。

5.根据权利要求1所述的一种冰箱接水槽，其特征在于：所述排水口（4）设于底板（1）的

最低处。
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一种冰箱接水槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种接水槽，尤其涉及一种冰箱接水槽。

背景技术

[0002] 随着近年来风冷无霜冰箱的普及，对于冰箱化霜能力的要求也越来越高，接水槽

是关键因素之一。需要接水槽上的冰能够快速融化，化霜水能够及时排出，从而降低化霜加

热丝的工作时间，降低耗电量。目前接水槽主要使用0.5mm厚的铝板或者镀锌板，这种薄钣

金在成型过程中极易变形，而变形会对于化霜水的及时排出产生不利的影响。

[0003] 为提高化霜能力，目前主要通过控制接水槽变形，这就造成接水槽良品率低，提高

了成本；如果通过增加化霜加热丝工作频率和提高化霜温度来提高化霜能力，这会造成冰

箱箱内温度回升，增加压缩机开机率等问题，增加冰箱耗电；通过增加接水槽设计落差，会

造成冰箱箱内容积损失，或者局部泡层减薄，对于冰箱保温性能也会产生不利影响。

[0004] 因此，如何在控制原材料成本、确保生产加工工艺性的前提下设计出一种具有优

异的化霜排水效果、不易变形且能有效降低冰箱整体耗电量的接水槽成为当前国内外市场

环境下亟待解决的问题。

[0005] 中国专利2018年09月28日公布了一种接水槽及冰箱的专利，其授权公告号为：

CN207922676U，它包括向下倾斜的底板和侧壁，在底板的最低处上设置有排水口，在底板沿

倾斜的方向设置有多条凸起的筋条，相邻的筋条间形成导流通道。化霜水沿着倾斜的底板

和导流通道流至排水口排出。底板上还设置有超声波雾化器，利用超声波雾化废弃的化霜

水，加快化霜效率。本实用新型通过对接水槽结构进行优化调整，可降低生产加工工艺难

度、增加接水槽与冰的接触面积，提高化霜效率、提高化霜水流动能力，防止排水不畅造成

的二次结冰、降低冰堵风险、减小接水槽变形、降低了冰箱整体能耗。

[0006] 上述实用新型专利虽然具有多项优点，但是其采用底板上设有多条凸起的筋条，

且底板上还设有超声波雾化器的设计，它虽然提高化霜效率，但是其本身制作成本并没有

降低，而且还增加了整体接水槽的制造成本，而且底板上设有的筋条和超声波雾化器，增加

了底板的受力，影响底板的使用寿命，从而也会影响到整个接水槽的使用寿命。

实用新型内容

[0007] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有结构简单，制造成本低的冰箱接

水槽。

[0008] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种冰箱接水槽，包括底板、竖板、第一侧

面板、第二侧面板，其特征在于：所述底板与竖板、第一侧面板、第二侧面板连接制成一体，

所述底板上开设有排水口，所述底板沿排水口设置的方向倾斜设计，所述第二侧面板上包

括有安装板，所述安装板上开设有螺丝孔。

[0009] 进一步的，所述螺丝孔设有两个。

[0010] 进一步的，所述底板与竖板、第一侧面板、第二侧面板模压一体成型。
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[0011] 进一步的，所述底板上开设有卡口。

[0012] 更进一步的，所述排水口设于底板的最低处。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 1、本实用新型的排水口设于底板的最低处，便于排水口排水；

[0015] 2、本实用新型的冰箱接水槽采用底板与竖板、第一侧面板、第二侧面板连接制成

一体的设计，具有结构简单，制造成本低的优点。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型的俯视图。

[0018] 图中标号：

[0019] 1—底板         2—竖板         3—第一侧面板

[0020] 4—排水口       5—卡口         6—第二侧面板

[0021] 7—安装板       8—螺丝孔。

具体实施方式

[0022] 下面对结合附图对本实用新型的较佳实施例作详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围作出更为清楚明确

的界定。

[0023] 参见图1和图2所示，一种冰箱接水槽，包括底板1、竖板2、第一侧面板3、第二侧面

板6，所述底板1与竖板2、第一侧面板3、第二侧面板6连接制成一体，所述底板1上开设有排

水口4，所述底板1沿排水口4设置的方向倾斜设计，所述第二侧面板6上包括有安装板7，所

述安装板7上开设有两个螺丝孔8，所述底板1上开设有卡口5，所述排水口4设于底板1的最

低处。

[0024] 具体的，所述底板1与竖板2、第一侧面板3、第二侧面板6模压一体成型。

[0025] 综上所示，本实用新型采用底板与竖板、第一侧面板、第二侧面板连接制成冰箱接

水槽的设计，具有结构简单，制造成本低的优点。

[0026] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式，本实用新型的保护范围并不以上述实

施方式为限，但凡本领域普通技术人员根据本实用新型所揭示内容所作的等效修饰或变

化，皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。
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图1

图2
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