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[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: DISCHARGING ELEMENT IN THE FORM OF A CAPSULE FOR DISCHARGING ADDITIVES INTO A LIQUID
(54) Bezeichnung : ABGABEKORPER IN KAPSELFORM ZUR ABGABE VON ZUSATZSTOFFEN AN EINE FLUSSIGKEIT

(57) Abstract: Disclosed is a discharging element for discharging substances into a liquid; said discharging element has the shape of
a capsule, the envelope (1-3) of which encloses a volume that can be filled with substances to be discharged; the envelope of the
capsule is made of a liquid-tight material and has at least one first opening (7) and at least one second opening (8) which are
arranged in such a way that when liquid flows around the capsule, the flow velocity is greater at a first opening (7) than it is at a
second opening (8), the first and second openings being connected to one another via the volume that can be filled; the first opening
(7) and the second opening (8) are located on an outer surface, or the normal to the surtace of the envelope (1-3) of the capsule at the
location of the first opening (7) and the normal to the surface of the envelope of the capsule at the location of the second opening (8)
define a certain angle.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Gezeigt wird ein Abgabekdrper zur Abgabe von Stoffen an eine Fliissigkeit, wobei der Abgabekérper die Form einer Kapsel hat,
wobei die Kapselhiille (1-3) ein befiillbares Volumen fiir abzugebende Stoffe umschlieft, die Kapselhiille aus einem
fliissigkeitsdichten Material besteht und zumindest eine erste Offnung (7) und zumindest eine zweite Offhung (8) autweist, die so
angeordnet sind, dass bei Umstrémung der Kapsel mit Fliissigkeit an einer ersten Offnung (7) eine groBere
Strémungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer zweiten (8) Offiung, wobei erste und zweite Offoung {iber das befiillbare
Volumen miteinander in Verbindung stehen, und wobei sich entweder erste Offnung (7) und zweite Offnung (8) an einer
AuBenfliche befinden, oder wobei die Flachennormale der Kapselhiille (1-3) am Ort der ersten Offiung (7) einen Winkel mit der
Flichennormalen der Kapselhiille am Ort der zweiten Offnung (8) einschlieft.
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ABGABEKORPER IN KAPSELFORM ZUR ABGABE VON ZUSATZSTOFFEN AN EINE FLUSSIGKEIT

GEBIET DER ERFINDUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Abgabekdrper zur
Abgabe von Stoffen an eine Fliissigkeit,

- wobeil der AbgabekOrper die Form einer Kapsel hat,

- wobel die Kapselhiille ein beflillbares Volumen fir
abzugebende Stoffe umschlieBt, die Kapselhiille aus einem
flissigkeitsdichten Material besteht und zumindest eine erste
Offnung und zumindest eine zweite Offnung aufweist, und

- wobei erste und zweite Offnung iiber das befiillbare Volumen

miteinander in Verbindung stehen.

Grundsédtzlich kann der Abgabekdrper zur Abgabe von
unterschiedlichsten Stoffen an eine Flissigkeit verwendet
werden, wie zur Abgabe von Geschmacksstoffen an ein Getréank
oder zur Abgabe von Dilnger an die Fliissigkeit in einer

GieBkanne oder in einem Gartenschlauch.

Ein solcher Abgabekdrper kann insbesondere in eine
Verschlusskappe eines Fliissigkeitsbehdlters eingesetzt werden,
um die Stoffe an jene Flissigkeit abzugeben, die vom
Fllissigkeitsbehdlter durch die Verschlusskappe in den Mund des

Trinkenden gelangt.

Eine solche Verschlusskappe, vorzugsweise
Schraubverschlusskappe, kann zum Anbringen an einem
Fllissigkeitsbehdlter, vorzugsweise an einer Flasche, besonders
bevorzugt an einer PET-Flasche, ausgebildet sein, wobei die
Verschlusskappe eine Ausgussdffnung, vorzugsweise
wiederverschlieRbare Ausgussoffnung, und ein Aufnahmeelement
umfasst, welches mit der Verschlusskappe ein gemeinsames
Aufnahmevolumen ausbildet zur Aufnahme des mindestens einen
Abgabekdrpers. Die Verschlusskappe kann in dem Sinn &ffenbar

sein, dass sich ein Zugang zum Aufnahmevolumen ausbildet, um
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den mindestens einen Abgabekdrper in das Aufnahmevolumen
einbringen zu kdnnen oder aus dem Aufnahmevolumen entnehmen zu
ké&dnnen, wobei das Aufnahmeelement fir eine Flissigkeit
durchlédssig ist, um eine Kontaktierung des mindestens einen
Abgabekdrpers mit der Fliissigkeit zu ermdglichen. Solche
Verschlusskappen sind beispielsweise in der PCT/EP2013/069588,
in der PCT/EP2013/069628, in der PCT/EP2013/071276 oder in der
PCT/EP2014/065516 gezeigt.

Ebenso umfasst die Erfindung ein System aus einer
Verschlusskappe und mindestens einem Abgabekdrper sowie ein

Verfahren zur Abgabe von Stoffen aus einem Abgabek&rper.
STAND DER TECHNIK

Fir die Zubereitung von Getrdnken sind etwa aus der US
2010/0154647 Al Kapseln bekannt, die mit abzugebenden Stoffen
gefiillt sind, wobei eine erste Offnung und eine zweite Offnung
einander gegeniiber liegend vorgesehen sind und die
abzugebenden Stoffe durch eine maschinell unter Druck gesetzte
Fliissigkeit, welche die Kapsel zumindest teilweise
durchstromt, aus der Kapsel befdrdert werden. Fiir die
Zubereitung von Kaffee ist aus der WO 2010/118543 Al eine
quader- oder wilrfelfdrmige Kapsel bekannt, welche vor einem
Brithvorgang an zweli Seiten perforiert wird, sodass die
Briihfliissigkeit unter Druck durch die Kapsel flielt. Die US
2010/0025282 Al zeigt eine wlrfelfdrmige Kapsel fir
aromatische Stoffe, mit Einbauten, die den Verbindungsweg
zwischen den beiden gegeniiberliegenden Offnungen verldngern,
wobei mittels der Offnungen Fliissigkeit durch die Kapsel

geleitet wird, um ein aromatisiertes Getrdnk zu erzeugen.

Um unterwegs oder beim Sport Fliissigkeit zu sich nehmen zu
kénnen, sind Trinkflaschen, insbesondere Trinkflaschen mit
Verschlusskappe, bekannt. Da Trinkflaschen in der Regel keine
Einrichtungen haben, die heiles oder unter Druck stehendes

Wasser erzeugen konnen, sind Kapseln, wo FllUssigkeit durch die
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Kapsel geleitet werden muss, flir Trinkflaschen nicht
anwendbar. Die Trinkflaschen weisen in der Regel Gewinde auf,
auf die die Verschlusskappen aufgeschraubt sind. Dabei sind
die Gewinde genormt und die Zahl der verschieden genormten
Gewinde dieser Trinkflaschen ist gering. Einerseits konnen
diese Flaschen vorgefiillt sein, beispielsweise mit
Mineralwasser, welches auch mit Geschmackstoffen versetzt sein
kann, oder mit einem isotonischen Getrank. Andererseits kann
es sich um Flaschen handeln, die dazu bestimmt sind, eine vom
Benutzer beliebig zusammengemischte Flissigkeit aufzunehmen.
Fir diesen Fall stehen neben Fruchtsaftsirupen vor allem

Brausen in Pulverform oder Tablettenform zur Verfiigung.

Nachteilig ist in beiden Fallen, dass der Nutzer auf die
konkrete Getrankemischung fir die gesamte Aufbrauchsdauer des
Getréanks, also zwischen Beginn und Ende des
Getréankeaufbrauchs, festgelegt ist. D.h. er kann wdhrend des
Getrankeaufbrauchs die Geschmacksrichtung nicht mehr andern,
da die noch in der Flasche vorhandene Flissigkeit nur die

einmal gewahlte Geschmacksrichtung aufweist.

Doch nicht nur der Geschmackswunsch kann sich zwischen Beginn
und Ende des Getrédnkeaufbrauchs dndern. Hat der Nutzer sich
beispielsweise fiir ein nicht isotonisches Getrdnk entschieden
und mdchte nach einer gewissen Zeitspanne, in welcher er z.B.
Sport betrieben hat, ein isotonisches Getrank haben, so ist
dies mit der in der Flasche noch vorhandenen Flissigkeit

ebenfalls nicht mehr méglich.

Im Falle der Getrdnkezubereitung mittels Brausetabletten ist
auBerdem der Einsatz von Chemikalien zum Aufldsen der
Brausetablette erforderlich. D.h. der Einsatz von rein
natlirlichen Substanzen zur Getrdnkezubereitung ist hier nicht

méglich, was als nachteilig anzusehen ist.

Ein unvollstandiges Aufldsen der Tablette kann mit einer nicht

optimal gewdhlten Dosierung, insbesondere mit einer zu hohen
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Konzentration des Pulvers bzw. der Tablette zusammenhdngen.
Die korrekte Dosierung einzuhalten, gestaltet sich in der
Regel jedoch nicht immer leicht, da genaugenommen beim Mischen
des Pulvers bzw. der Tablette mit der Flissigkeit (im
Normalfall Wasser) die konkret vorhandene Menge an Flissigkeit

beriicksichtigt werden muss.

Diesen Nachteilen kann zumindest teilweise abgeholfen werden,
indem eine Tablette, welche die abzugebenden Stoffe enthalt,
in der Verschlusskappe aufbewahrt wird und daher nur beim
Trinken mit der Fliissigkeit aus dem Fliissigkeitsbehdlter in
Kontakt kommt, wie dies in den eingangs genannten PCT-
Anmeldungen PCT/EP2013/069588, PCT/EP2013/069628,
PCT/EP2013/071276 oder in der PCT/EP2014/065516 der Fall ist.
Auch die US 2010/0012193 Al beschreibt einen
Fliissigkeitsbehdlter mit Verschlusskappe, welche dreiteilig
ausgefiihrt ist und einen Tablettenbehdlter, einen

Behdlterdeckel und einen Verschlusskappen-Verschluss aufweist.

Nachteilig ist jedoch, dass nicht alle abzugebenden Stoffe in
Form eines Festkorpers, z.B. als Tablette, hergestellt werden.
Falls doch, kann immer noch das Problem bestehen, dass
trotzdem keine ausreichende Ldsung der in einem FestkOrper
vorliegenden Stoffe nur durch das Umspilen mit

Trinkfllissigkeit gegeben ist.

AUFGABE DER ERFINDUNG

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
alternativen Abgabekdrper zur Verfiigung zu stellen, der nicht
auf der Losung eines Feststoffes beruht. Gleichwohl soll durch
den Abgabekdrper die Beimengung von Geschmackstoffen und/oder
Nahrstoffen und/oder Nahrungsergdnzungsmitteln und/oder
medizinischen Wirkstoffen zu einer den Abgabekdrper
umsplilenden Fllissigkeit gegeben sein. Insbesondere soll auch
ein einfaches Wechseln der Geschmackstoffe und/oder Naéhrstoffe

und/oder Nahrungsergdnzungsmittel mdglich sein. Weiters sollen
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Dosierungsprobleme, insbesondere zu hohe Konzentrationen wvon
Geschmackstoffen und/oder Nahrstoffen und/oder

Nahrungsergidnzungsmitteln in der Flissigkeit vermieden werden.
DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Zur Losung dieser Aufgaben ist vorgesehen, dass der
Abgabekdrper die Form einer Kapsel hat, wobei die Kapselhiille
ein befiillbares Volumen fir abzugebende Stoffe umschlielt, die
Kapselhiille aus einem flissigkeitsdichten Material besteht und
zumindest eine erste Offnung und zumindest eine zweite Offnung
aufweist, die so angeordnet sind, dass bei Umstrdémung der
Kapsel mit Flissigkeit an einer ersten Offnung eine grdéBere
Stromungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer zweiten
Offnung, wobei erste und zweite Offnung iiber das befiillbare

Volumen miteinander in Verbindung stehen.

Insbesondere werden diese Aufgaben geldst durch einen
Abgabekdrper gemdB Anspruch 1. Dabei ist vorgesehen, dass
erste Offnung und zweite Offnung so angeordnet sind, dass bei
Umstromung der Kapsel mit Fliissigkeit an einer ersten Offnung
eine grdobere Stromungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer
zweiten Offnung und dass die Fliissigkeit unter Ausniitzung des
dynamischen Drucks einen fliissigen Stoff aus der Kapsel zieht,
und

- dass entweder die Kapselhilille mehrere Flachen umfasst, die
zumindest an der AubRenseite der Kapselhiille durch Kanten
voneinander getrennt sind, wobei sich erste Offnung und zweite
Offnung an einer Aubenflidche befinden,

- oder dass die Flachennormale der Kapselhiille am Ort der
ersten Offnung einen Winkel mit der Fldchennormalen der
Kapselhiille am Ort der zweiten Offnung einschlieRt, wobei das
befiillbare Volumen abzugebende Stoffe in Form einer

Fliissigkeit enthdalt.

Die erste Ausfiilhrungsvariante sieht vor, dass eine

AuBenfldche, die durch Kanten der Kapselhiille an deren
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AuBenseite gebildet wird, zumindest eine, aber auch mehrere,
insbesondere alle, ersten Offnungen aufweist. Die gleiche
AuBenfldche weist zumindest eine zweite Offnung auf, kann aber
auch mehrere, insbesondere auch alle, zweiten Offnungen
aufweisen. Diese AuBenfldche kann eben, aber auch gekrimmt

sein.

Die zweite Ausfiihrungsvariante sieht - unabhdngig von einer
Unterteilung der Aulenseite der Kapselhiille in mehrere
AuBenfldchen - vor, dass die Flachennormale(n) der ersten
@ffnung(en) einen Winkel mit der (den) Flachennormale{(n) der
zweiten Offnung(en) einschlieBt. Dies ist dann nicht der Fall,
wenn erste und zweite Offnung(en) auf der gleichen ebenen
Fldche liegen, was ja durch die erste Ausfihrungsvariante in
Anspruch 1 abgedeckt ist. Dies ist auch dann nicht der Fall,
wenn erste und zweite Offnung(en) einander gegeniiberliegen,
well dann die Flachennormalen zusammenfallen, wie dies in der
US 2010/0154647 Al oder in der US 2010/0025282 Al vorliegt.
Gegeniiber liegende Offnungen sind ja nur dann vorteilhaft,
wenn Fliissigkeit von auben durch eine Offnung in die Kapsel
eintritt, durch die Kapsel flieRBt, die abzugebenden Stoffe
aufnimmt und durch die andere Offnung wieder verldsst. Dies
ist bei der gegenstidndlichen Erfindung gerade nicht erwiinscht.
Bei der zweiten Ausfiihrungsvariante enthdlt die Kapsel
jedenfalls einen abzugebenden Stoff in Form einer Flissigkeit.
Bei der ersten Ausfilhrungsvariante, wo sich zumindest eine
erste und eine zweite Offnung auf der gleichen Aubenfléche
befinden, ist die Kapsel im betriebsbereiten Zustand ebenfalls

in der Regel mit einer Flissigkeit befillt.

Die erfindungsgemdbe Kapsel nilitzt die Druckdifferenz einer
Fluidstrdmung oder eines Fluidstrahls zur Erzeugung einer
Pumpwirkung, &dhnlich einer Strahlpumpe. Dabei zieht die
Fllissigkeit, z.B. Wasser, die an der Kapsel vorbei stromt oder
die Kapsel umstromt, unter - insbesondere ausschliebBlicher -

Ausnlitzung des dynamischen Drucks einen fliissigen Stoff aus
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der Kapsel und vermischt sich mit diesem. Dadurch, dass der
Stoff bereits fliissig vorliegt, kann der Schritt der Ldsung
des Stoffes in der umspllenden Flissigkeit entfallen. Eine
Anderung des in die Fliissigkeit abzugebenden Stoffes kann

durch Austausch der Kapsel erfolgen.

Die Dosis des abgegebenen Stoffes hangt neben der wirksamen
Querflidche und der Form der Offnungen fast ausschlieBlich von
der Strémungsgeschwindigkeit der Fliissigkeit ab. Da die Kapsel
in der Regel in einer Verschlusskappe verwendet wird, die
einen festgelegten durchstrdmbaren Querschnitt aufweist, sind
keine groben Variationen in der Durchflussgeschwindigkeit der
Fliissigkeit mdglich und somit auch keine Uberdosierung des

abgegebenen Stoffes.

Die erfindungsgemdbe Kapsel beruht auf einem adhnlichen Prinzip
wie die Venturi-Injektoren, wobei jedoch bei Venturi-
Injektoren beide Fliissigkeiten kontinuierlich nachgefdérdert
werden, die Kapsel jedoch immer nur eine begrenzte Menge an
abzugebenden Stoffen zur Verfligung stellen kann. Im Falle der
Verwendung der Kapsel in Verbindung mit einem
Fllissigkeitsbehdlter steht aber auch nur eine begrenzte Menge
an umspllender Flissigkeit zur Verfligung: die Menge der
Flissigkeit, welche die Kapsel umspililt, ist durch das Volumen
des Behdlters begrenzt, an dem die Kapsel, etwa mittels
Verschlusskappe, angebracht ist. Beil anderen Verwendungen der
Kapsel, etwa in Verbindung mit einem Gartenschlauch, ist die

Menge der umspiilenden Flissigkeit nicht beschrankt.

Mit der erfindungsgemdben Kapsel kann gleichmdRig eine
Fllissigkeit, welche sich in der Kapsel befindet, in eine
andere, sich bewegende Flissigkeit dosiert werden. Die
mindestens eine erste Offnung und die mindestens eine zweite
Offnung werden aufgrund ihrer Form und/oder ihrer Lage mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit umstrdmt. Die Form der

Offnung kann insofern die Strémungsgeschwindigkeit
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beeinflussen, als der Bereich um die Offnung strémungsférdernd
aufgebaut sein kann, indem er etwa eine Art Strodmungskanal
aufweist, z.B. in Form von Vertiefungen in der Oberfldche oder
Wanden an der Oberfldche der Kapsel. Prinzipiell fiihrt jede
Engstelle zu schnellerer Stromung und geringerem Druck, gemaB

der bekannten Funktionsweise eines Diffusors.

Aufgrund der unterschiedlichen Strdmungsgeschwindigkeiten an
erster und zweiter Offnung kommt es zu einer Druckdifferenz
zwischen den beiden Offnungen: Die schneller umspiilte Offnung
gibt Flissigkeit aus dem Inneren der Kapsel an die umsplilende
Flissigkeit ab, wahrend die langsamer umspiilte Offnung
umsplilende Fliissigkeit aufnimmt. Dadurch wird die in der
Kapsel befindliche Flissigkeit kontinuierlich abgegeben und

durch die umstrdmende Fllissigkeit ersetzt.

Damit sich eine Druckdifferenz zwischen erster und zweiter
Offnung ausbilden kann, milssen erste und zweite Offnung liber
das befiillbare Volumen miteinander in Verbindung stehen. Es
dilrfen also etwa keine Wande im befiillbaren Volumen vorhanden
sein, welche die erste und zweite Offnung fliissigkeitsdicht
voneinander trennen. In der Regel werden erste und zweite
Offnung dabei auch tiiber das umstrdmende Medium verbunden sein.
Die Druckdifferenz wiirde sich aber auch dann ausbilden, wenn
die Druckausgleichséffnung mit der AuBenluft verbunden wéire,
was dann dem Prinzip einer gewdhnlichen Strahlpumpe

entspréache.

Erste und zweite Offnung(en) der Kapsel sind vorgefertigt. Sie
werden nicht, wie in der WO 2010/118543 Al, erst beim Gebrauch
durch Perforieren der Kapsel hergestellt. Das Perforieren ware
bei der erfindungsgemdbBen Kapsel auch nicht méglich, weil die
Kapsel bzw. die Kapselhiille in der Regel starr ausgebildet
ist, um filir die erfindungsgemdBe Funktionsweise eine

definierte Form und damit definierte Strdmungsbedingungen
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sicherzustellen. Eine entsprechend starre oder dicke Wand der

Kapselhiille 1ldsst sich nicht einfach durchstechen.

Die Offnungen kodnnen unterschiedliche GréRe aufweisen, und
zwar kénnen die ersten Offnungen eine andere Grobke als die
zweiten Offnungen aufweisen. Bei mehreren Offnungen k&nnen
zusdtzlich oder alternativ Unterschiede in der Grole innerhalb
der mehreren ersten Offnungen bzw. innerhalb der mehreren
zweiten Offnungen bestehen. Durch die CGrébe und/oder die Form
der Offnungen kann eingestellt werden, wie schnell bzw. wie
lange Flissigkeit aus der Kapsel an die umstrodmende
Flissigkeit abgegeben wird. Typische Durchmesser von ersten
und zweiten Offnungen liegen fiir Wasser in einem Bereich von
0,001-3 mm oder grohker, insbesondere von 0,01-2 mm, besonders
bevorzugt von 0,3-1 mm. Die Durchmesser sind generell von der
Viskositdt der Fliissigkeiten abhdngig. Die Offnungen kdnnen
grundsdtzlich an jeder Stelle der Kapsel vorgesehen sein.
Erste und zweite Offnung k&nnen die gleiche Form und GrdBe

aufweisen.

In einer mdglichen Ausfihrungsform sind genau eine erste und
genau eine zweite Offnung vorgesehen. Je nach Viskositat der
abzugebenden Fliissigkeit kann es aber sinnvoll sein, statt
einer gréBeren ersten (und/oder zweiten) Offnung mehrere
kleinere erste (und/oder zweite) Offnungen vorzusehen. Etwa
kénnten dann mehrere kleinere Offnungen statt einer gréBeren
Offnung vorgesehen sein, wenn eine grébere Offnung auslaufen

wirde.

Durch den inneren Aufbau der Kapsel kann eine Durchmischung
der abzugebenden Fliissigkeit mit der bereits in die Kapsel
eingesaugten umspiilenden Flissigkeit verstdrkt oder vermindert
werden. Um eine Durchmischung zu vermindern, kann vorgesehen
sein, dass die Kapsel im befiillbaren Volumen Einbauten zur
Verldngerung des Verbindungsweges, insbesondere auch eine

Verwinkelung, zwischen erster und zweiter Offnung aufweist. Um
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eine Durchmischung zu verstdrken, wiirde man auf derartige
Einbauten in die Kapsel verzichten, oder man wiirde Einbauten
mit einer anderen Form verwenden, welche die Durchmischung

férdern, wie etwa einen Verwirbler.

Da erste und zweite Offnung in der Regel nicht groBl genug
sind, um die Kapsel rasch zu befiillen, kann vorgesehen sein,
dass die Kapsel zweiteilig ausgefiihrt ist. Dann kann ein Teil
der Kapsel befiillt werden, wadhrend ein anderer Teil der Kapsel
diesen dann verschlieRt. Insofern kann ein Teil der Kapsel die
konkave Form eines Behalters aufweisen, wahrend der andere
Teil einen ebeneren Deckel bildet. Insbesondere kdnnen die
beiden Teile durch Formschluss miteinander verbunden sein,

etwa, indem ein Teil in den anderen gesteckt wird.

Die Kapsel kann aus Kunststoff gefertigt werden, zum Beispiel

mittels Spritzguss.

Die Form der Kapsel kann beliebig sein, jedoch ist sie an die
Form und Abmessungen einer Verschlusskappe anzupassen, wenn
sie in eine Verschlusskappe aufgenommen werden soll. Ebenso
miissen Einbauten der Verschlusskappe, wie Ventile oder
Mundstiicke, berilicksichtigt werden. Die Kapsel kann etwa rund,
halbmondfdérmig, sichelfdrmig (zum Einlegen um ein Ventil herum
oder um ein Mundstilick) oder eckig sein. Halbmondfdrmig
bedeutet, dass die Kapsel entweder die Idealform eines
Halbkreises oder eine an den Halbkreis angelehnte Form hat,
wie etwa ein grobes ,D”, wo die Spitzen des Halbkreises normal
zur geraden Seite des Halbkreises abgeschnitten sind.
Sichelfdrmig bedeutet, dass entweder die Idealform einer
Sichel vorliegt, wo von einer Kreisfldche ein Teil durch eine
zwelite Kreisfldche entfernt wird, oder eine an die Sichelform
angelehnte Form, wo die dubRere Kreisfldche teilweise begradigt

ist.

Um unterschiedliche Strodmungsgeschwindigkeiten zwischen erster

und zweiter Offnung sicherzustellen, kann vorgesehen sein,
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dass die Flachennormale der Kapselhiille am Ort der ersten
Offnung einen Winkel mit der Fl&chennormalen der Kapselhiille
am Ort der zweiten Offnung einschlieBt. Dies ist in der Regel
schon durch einen bestimmten Abstand zwischen erster und
zweiter Offnung gegeben, etwa, wenn die Kapselhiille auBen

gekrimmt ist.

Es kann vorgesehen werden, dass die Kapselhiille mehrere
Flachen umfasst, die zumindest an der Aulenseite der
Kapselhiille durch Kanten voneinander getrennt sind, wobei die
erste Offnung auf einer anderen Aubenfldche angeordnet ist als
die zweite Offnung. Die AuBenflidchen kdnnen dabei eben oder
gekrimmt sein. Es ist aber durchaus auch méglich, dass sich
beide Offnungen an einer AuBenfldche bzw. Seite befinden, also
die erste(n) Offnung(en) auf der gleichen AuBenfléiche
angeordnet ist(sind) wie die zweite(n) Offnung(en). Dariiber
hinaus kann vorgesehen sein, dass sich alle ersten und zweiten

Offnungen auf nur einer AuBRenflidche befinden.

Beispielsweise kann die Kapselhiille eine groBteils ebene
Grundfldche, eine zur Grundfldche parallele, grobteils ebene
Deckfldche sowie eine die Grund- und Deckfldche verbindende
Mantelfldche aufweisen. Die Kapselhiille wilirde also im
Wesentlichen die Form eines geraden Prismas haben. Grund- und
Deckfldche kdnnten deckungsgleich sein, die Mantelfl&che
konnte normal auf Grund- und Deckfldche stehen. Grund- und
Deckflédche kdonnte die Form eines Kreises, eines Halbkreises,

einer Sichel, etc. haben.

Bei einer Kapselhiille mit groRteils ebener Grundfldche, einer
zur Grundfldche parallelen, groblteils ebenen Deckfldche sowie
einer die Grund- und Deckfldche verbindende Mantelflidche kann
vorgesehen sein, dass die erste Offnung in der Mantelfléiche

und die zweite Offnung in der Deckflidche vorgesehen ist. Dabei
wilrde an der Mantelfldche eine hdhere Strémungsgeschwindigkeit

vorliegen als an der Deckfldche, sodass Flissigkeit durch die
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erste Offnung aus der Kapsel herausgesaugt wird, wahrend durch
die zweite Offnung in der Deckfldche ein Teil der umstrdmten

Fliissigkeit in die Kapsel hineingesaugt wird.

Damit ein m&glichst grober Abstand zwischen erster und zweiter
Offnung vorliegt, kann in diesem Fall vorgesehen sein, dass
die erste Offnung ndher bei der Grundfldche als bei der

Deckfldche angeordnet ist.

Es kann aber auch die erste Offnung (also zumindest eine, oder
auch mehrere, insbesondere alle) und die zweite Offnung (also
wieder zumindest eine, oder auch mehrere, insbesondere alle)

in der Deckfldche vorgesehen sein.

So kann etwa vorgesehen sein, dass zwischen zwel ersten
Offnungen eine zweite Offnung, die zweite Offnung insbesondere
mittig bezliglich der Deckfliche, angeordnet ist.
Beispielsweise kdnnen die beiden ersten Offnungen und die eine

zweite Offnung auf einer Geraden liegen.

Wenn die zweite Offnung nahe dem Rand der Deckflédche
vorgesehen ist, hat dies den Vorteil, dass sich weniger leicht

Riickfluss bildet, da die Offnung nach oben zeigt.

Grundflache und Deckfldche kdnnen zumindest annadhernd die Form
eines Halbkreises oder einer Sichel aufweisen. Dies bedeutet,
dass Grund- und Deckfliche entweder die Idealform eines
Halbkreises oder eine an den Halbkreis angelehnte Form haben,
wie etwa ein grobes ,D”, wo die Spitzen des Halbkreises normal
zur geraden Seite des Halbkreises angeschnitten sind.
Anndhernd sichelfdrmig bedeutet, dass entweder die Idealform
einer Sichel vorliegt, wo von einer Kreisfldche ein Teil durch
eine zweite Kreisfldche entfernt wird, oder eine an die
Sichelform angelehnte Form, wo die &aubere Kreisflédche

teilweise begradigt ist.
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Um ein Vermischen von einer die Kapsel umsplilenden Fliissigkeit
mit der Flissigkeit, mit welcher die Kapsel urspriinglich
befiillt worden ist, zu verringern, konnen im befiillbaren
Volumen der Kapsel Einbauten zur Verldngerung des
Verbindungsweges zwischen erster und zweiter Offnung derart
vorgesehen sein, dass sich ein labyrinthartiger Verbindungsweg
zwischen erster und zweiter Offnung ergibt. Die
labyrinthartigen Einbauten kdnnen aber auch erste und/oder
zweite Offnungen einfach von anderen befiillbaren
Volumsbereichen im Kapselvolumen teilweise abtrennen, um ein
Vermischen von einer die Kapsel umsplilenden Fliissigkeit mit
der Flissigkeit, mit welcher die Kapsel urspriinglich befiillt
worden ist, zu verringern, oder ein zu schnelles Abgeben von

Stoffen aus der Kapsel an die umspiilende Flissigkeit.

So kdnnen die Einbauten ebene Wande umfassen, die -
insbesondere im Falle einer Kapsel mit zueinander paralleler
Deck- und Grundfldche - normal zur Deck- und Grundfliche
verlaufen. Zum Beispiel kdnnen die ebenen Wande ein Labyrinth
bzw. einen mdanderfdrmigen Verbindungsweg, insbesondere

zwischen erster und zweiter Offnung, bilden.

Die erfindungsgemdbBen Kapseln werden in der Regel schon
befiillt an einen Endverbraucher abgegeben, sodass die
Erfindung auch einen Abgabekdrper umfasst, wo das befiillbare
Volumen abzugebende Stoffe in Form einer Fliissigkeit enthdalt.
Dabei kann die Viskosidt der Flissigkeit so angepasst werden,
dass bei gegebener Kapsel bzw. gegebenen Offnungen eine
gewlinschte Abgabegeschwindigkeit bzw. Abgabedauer erreicht
wird. Diese Fllssigkeiten kodnnen - fir die Verwendung der
Kapsel zur Herstellung eines Getrdnks - grundsatzlich alle
lebensmitteltauglichen Stoffe in flissiger Form sein und
insbesondere die folgenden Stoffe enthalten bzw. aus den
folgenden Stoffen bestehen: Fruchtsirupe, aromatisierte
Zuckerldsungen, Nahrungsergdnzungsmittel, medizinische

Wirkstoffe, konzentrierte isotonische Getradnkezubereitungen,
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geschmackgebende Stoffe, Geschmacksaromen. FlUr andere
Verwendungen der Kapsel, etwa zur Abgabe von Dlinger, kodnnen
auch nicht lebensmitteltaugliche Fliissigkeiten verwendet

werden.

Um einen etwaigen Wirkstoff, der in der Flissigkeit der Kapsel
enthalten ist, mit wechselnder Geschwindigkeit abgeben zu
kénnen, kann vorgesehen sein, dass die Flissigkeit einen
Wirkstoffgradienten enthdalt. Damit ist gemeint, dass der
Wirkstoff nicht gleichmalig in der Fillflissigkeit der Kapsel
verteilt ist, sondern dass es Teilvolumina mit hdherer und
Teilvolumina mit geringerer Wirkstoffdichte gibt. So kdnnte
etwa nahe der ersten Offnung einen hohe Wirkstoffdichte in der
Fillflissigkeit wvorliegen, um zu Beginn des Trinkvorgans mehr
Wirkstoff freizugeben als spater. Oder es kdnnte genau
umgekehrt sein, dass zu Beginn weniger Wirkstoff abgegeben
wird als spdter. Wenn mehrere Wirkstoffe in der
Fiillfllissigkeit enthalten sind, k&nnten diese unterschiedliche
Wirkstoffgradienten aufweisen. Ein erster Wirkstoff kdnnte
z.B. 1in einem Teilvolumen der Kapsel eine hohere Konzentration
aufweisen als ein zweiter, wahrend der zweite Wirkstoff in
einem anderen Teilvolumen eine hohere Konzentration aufweist

als der erste.

Der Abgabekdrper kann zur Verwendung in einer Verschlusskappe
fir einen Flissigkeitsbehdlter ausgebildet sein, insbesondere
indem er die notwendigen Aublenabmessungen aufweist, und/oder
indem er bereits die notwendigen Offnungen aufweist, weil
Verschlusskappen in der Regel keine Aufstechmechanismen
besitzen, und/oder indem er keine Offnungen aufweist, die so
groB und/oder so angeordnet sind, dass ein Durchstrdmen der
Kapsel mit Fliissigkeit stattfindet, wie dies bei mit Druck

beaufschlagten Kaffeekapseln der Fall wdare.

Denkbar ist auch, dass geflillte Kapseln bereits gemeinsam mit

einer Verschlusskappe an den Endverbraucher abgegeben werden.
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Insofern umfasst die Erfindung auch einen Abgabek&rper mit
einer Verschlusskappe flir einen Fliissigkeitsbehdlter, wobei
der Abgabekd&rper in der Verschlusskappe angeordnet ist,
insbesondere einen Abgabek&rper zur Abgabe von Stoffen an eine
Flissigkeit,

- wobeil der AbgabekOrper die Form einer Kapsel hat,

- wobel die Kapselhiille ein beflillbares Volumen fir
abzugebende Stoffe umschlieBt, die Kapselhiille aus einem
flissigkeitsdichten Material besteht und zumindest eine erste
Offnung und zumindest eine zweite Offnung aufweist, die so
angeordnet sind, dass bei Umstrdmung der Kapsel mit
Fliissigkeit an einer ersten Offnung eine grdbere
Stromungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer zweiten

Of fnung,

-wobei erste und zweite Offnung liber das befiillbare Volumen
miteinander in Verbindung stehen,

- wobeil der Abgabekdrper in einer Verschlusskappe angeordnet
ist. Der Endverbraucher muss dann nur mehr die Verschlusskappe
auf einen Flissigkeitsbehdlter aufschrauben und kann sofort
die FliUssigkeit aus dem Flissigkeitsbehdlter, angereichert mit

den Stoffen aus der Kapsel, zu sich nehmen.

Insbesondere im Falle einer Kapsel mit grobBteils ebener
Grundflache, einer zur Grundfldche parallelen, grobteils
ebenen Deckfldche sowie einer die Grund- und Deckfldiche
verbindenden Mantelfldche kann die Deckfldche der Kapsel zur
Ausgussdffnung der Verschlusskappe hin ausgerichtet sein. Wenn
die Verschlusskappe - insbesondere ebenfalls ebene -
Begrenzungsflidchen in ihrem Inneren vorgesehen hat, auf welche
die Grundflidche der Kapsel aufgesetzt werden kann und/oder die
an der Deckfldche anliegen (oder nur einen geringen Abstand
zur Deckfldche aufweisen), ist sichergestellt, dass die Kapsel
ihre Lage in der Verschlusskappe in allen Stellungen der
Verschlusskappe behdlt und damit immer anndhernd die gleichen

Stromungsbedingungen in jener Flissigkeit vorliegen, die vom
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Fllissigkeitsbehdlter durch die Verschlusskappe und um die
Kapsel herum zum Mundstick (bzw. zur AusgussOffnung) der

Verschlusskappe fliebt.

Die vorliegende Erfindung umfasst somit ein Verfahren zur
Abgabe von Stoffen aus einem erfindungsgemdBen Abgabekdrper,
indem die Kapsel mit Flissigkeit umstrdmt wird. Stoffe bzw.
Substanzen, insbesondere Geschmackstoffe und/oder Ndhrstoffe
und/oder Nahrungsergdnzungsmittel und/oder medizinische
Wirkstoffe, werden an die umstrdmende Flissigkeit abgeben.
Nadhrstoffe umfassen dabei Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe,
Eiweill, Mineralien und Vitamine. Werden eine Vielzahl von
Kohlenhydraten, Mineralien und Vitaminen freigesetzt, ist

hierdurch die Herstellung eines isotonischen Getrdnks mdglich.

D.h. es kommt zu einer Mischung mit der Flissigkeit
unmittelbar bevor der Benutzer die Mischung tatsdchlich
trinkt. Eine zu hohe Konzentration der gewlinschten Stoffe in

der FliUssigkeit lasst sich somit grundsdtzlich vermeiden.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens ist die Kapsel in
einer Verschlusskappe angeordnet, welche einen
flissigkeitsgefiillten Behdlter verschlielt, und die Kapsel
wird durch ein Kippen des Behdlters, etwa in Trinkstellung,
von Flissigkeit aus dem Behdlter umstromt. Dabei wird das
Umstrdmen der Kapsel mit Flissigkeit durch den Trinkenden beim
Trinken zumindest unterstiitzt. Das heibt, dass durch das
Ansaugen der Fliissigkeit durch den Trinkenden die Strdmung um

die Kapsel zumindest erhoht oder {iberhaupt erst erzeugt wird.

Bei der Verschlusskappe handelt es sich vorzugsweise um eine
Schraubverschlusskappe, die auf alle genormten Wasserflaschen
passt, beziehungsweise kann man mit wenigen verschiedenen
Verschlusskappen die wenigen verschieden genormten
Flaschengewindetypen bedienen. Die Verschlusskappe ist
tiblicherweise mit einem Mundstilick versehen, das die

Ausgussoffnung der Verschlusskappe verschlieBt und von einer
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Verschlussstellung in eine Freigabestellung, vorzugsweise
durch Verschieben des Mundstiicks, Ubergefiihrt werden kann. In
der Verschlussstellung kann keine Flissigkeit Uber das
Mundstiick durch die Verschlusskappe durchtreten. In der
Betriebsstellung wird somit das sichere Aufbewahren der
Fllissigkeit im Fliissigkeitsbehdlter mit Verschlusskappe
ermdglicht, auch wenn dieser transportiert bzw. beim Sport vom
Benutzer mitgefiihrt wird. In der Freigabestellung kann iber
das Mundstiick Flissigkeit durch die Verschlusskappe treten,

und dem Benutzer wird das Trinken ermdglicht.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

Die Erfindung wird nun anhand von Ausflhrungsbeispielen naher
erldutert. Die Zeichnungen sind beispielhaft und sollen den
Erfindungsgedanken zwar darlegen, i1hn aber keinesfalls

einengen oder gar abschlielbend wiedergeben.

Dabei zeigt:

Fig. 1 eine axonometrische Ansicht einer erfindungsgemiben
Kapsel

Fig. 2 eine Seitenansicht der Kapsel aus Fig. 1

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Kapsel aus Fig. 1

Fig. 4 eine Vorderansicht einer ersten Variante einer Kapsel

aus Fig. 1

Fig. 5 eine Schnittansicht der Kapsel aus Fig. 4 geméB
Schnittlinie A-A in Fig. 3

Fig. 6 eine axonometrische Ansicht einer gedffneten Kapsel
aus Fig. 4, ohne Einbauten

Fig. 7 eine Rickansicht eines Unterteils einer zweiten
Variante (mit Einbauten) einer Kapsel aus Fig. 1

Fig. 8 eine Vorderansicht eines Unterteils einer Kapsel aus
Fig. 7

Fig. 9 eine Schnittansicht der Kapsel aus Fig. 7 gemaB

Schnittlinie A-A in Fig. 3
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gebffneten Kapsel

zwelten

Fig. 11

eine Draufsicht auf eine Kapsel und eine

Schnittansicht der Kapsel aus Fig.
Schnittlinie B-B, mit Einbauten
eine Vorderansicht der Kapsel aus
eine axonometrische Ansicht einer
aus Fig. 11, ohne Einbauten

eine axonometrische Ansicht einer
aus Fig. 11, mit Einbauten

eine Rickansicht eines Unterteils

Fig. 16

11 gemab

Fig. 11

gebffneten Kapsel

gebffneten Kapsel

einer Kapsel aus

eine Vorderansicht eines Unterteils einer Kapsel aus

Fig. 16
eine axonometrische Ansicht einer
erfindungsgemdben Kapsel

eine Seitenansicht der Kapsel aus

dritten

Fig. 19

eine Draufsicht auf eine Kapsel und eine

Schnittansicht der Kapsel aus Fig.
Schnittlinie B-B, mit Einbauten
eine Vorderansicht der Kapsel aus
eine axonometrische Ansicht einer
aus Fig. 19, ohne Einbauten

eine axonometrische Ansicht einer
aus Fig. 19, mit Einbauten

eine Rickansicht eines Unterteils

Fig. 24

19 gemab

Fig. 19

gebffneten Kapsel
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einer Kapsel aus

eine Vorderansicht eines Unterteils einer Kapsel aus

Fig. 24.

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG



10

15

20

25

30

WO 2016/106436 19 PCT/AT2015/050330

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemdlBe Kapsel, deren Kapselhiille
im Wesentlichen als gerades Prisma ausgebildet ist und eine
Grundflache 1, eine Deckfldche 2 und eine diese verbindende
Mantelfldche 3 aufweist. Grundflache 1 und Deckfldche 2 sind
deckungsgleich, parallel zueinander ausgerichtet und haben
jeweils die Form eines Rechtecks, an dessen einer langeren
Seite ein Kreissektor anschlieBlt. Der gebogene Bereich der
Kapsel kdnnte sich an einer entsprechend geformten Innenwand
der Verschlusskappe abstiitzen. Ebenso kénnte sich die langere
gerade Seite an einer entsprechend geformten Innenwand oder an
entsprechend geformten Einbauten einer Verschlusskappe

abstiitzen.

Die Mantelfldche 3 steht normal auf Grund- und Deckfldche 1, 2
und besteht aus einem langen Rechteck 4, zwei kurzen
Rechtecken 5 und einem Abschnitt 6 eines Zylindermantels. Im
sichtbaren kurzen Rechteck 5 ist nahe der Grundflache 1 (etwa
zwel bis drei Durchmesser der Offnung 7 entfernt) und des
Abschnitts 6 (etwa zwei bis drei Durchmesser der Offnung 7 von
der Grundfldche 1 entfernt) eine erste Offnung 7 vorgesehen.
Im nicht sichtbaren kurzen Rechteck ist keine Offnung
vorgesehen. In der Deckfldche 2 ist etwa mittig im Kreissektor
eine zweite Offnung 8 vorgesehen, mit einem Abstand von etwa
zweil bis drei Durchmessern der Offnung 8 zur Kante der
Deckfldche 2 mit dem Abschnitt 6. Der Kreissektor der Grund-
bzw. Deckflache 1, 2 hat etwa die halbe Breite des Rechtecks
der Grund- bzw. Deckfldche 1, 2. Diese Breite wird in den Fig.
1-3 von links nach rechts gemessen. Die beiden Offnungen 7, 8

sind hier gleich groB und kreisfdérmig.

In Fig. 2 ist erkennbar, dass die Grundfldche 1 innerhalb
ihrer AuBenkante eine Absenkung nach auben in Form eines
Sockels 9 aufweist, der rechteckig zur restlichen Grundfléche
1 verlauft. Dieser Sockel 9 dient dazu, die Kapsel in eine dem
Sockel 9 entsprechende Vertiefung in einer Verschlusskappe

einzusetzen.
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Die Draufsicht auf die Kapsel in Fig. 3 ldsst die Form der
Deckfldche 2 erkennen und die Anordnung der zweiten Offnung 8
auf der Deckfldche. Die Kapselhiille bestehend aus Grundflache
1, Deckfldche 2 und Mantelflidche 3 ist (bis auf die Offnung 7)
symmetrisch zu einer Ebene, die normal auf die Zeichenebene

durch die strichpunktierte Linie verlauft.

Die Fig. 4-6 zeigen eine erste Ausfilhrungsform der Erfindung
nach den Fig. 1-3, bei der keine Einbauten in der Kapsel

vorgesehen sind.

Fig. 4 zeigt die Vorderansicht der Kapsel aus Fig. 1, auf der
der Abschnitt 6 der Mantelfldche 3 sowie der Sockel 9 der
Grundflache 1 dargestellt sind.

Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht der Kapsel gemal Schnittlinie
A-A in Fig. 3. Die Kapsel ist zwelteilig, wobei die
Grundflache 1 mit ihrem Sockel 9 den ersten Teil bildet und
die Deckfldche 2 mit der Mantelfldche 3, also mit dem langen
Rechteck 4, den beiden kurzen Rechtecken 5 und dem Abschnitt 6
des Zylindermantels, den zweiten Teil, siehe hierzu auch Fig.

6, welche die Kapsel gedffnet zeigt.

Die Grundfldche 1 weist an ihrer, ins Innere der Kapsel
gerichteten Seite einen umlaufenden Steg 10 auf, der sich
innerhalb der Aubenkante der Grundfldche 1 befindet. Der
Abstand des Stegs 10 zur Aublenkante der Grundfldche 1 ist so
bemessen, dass die Mantelfldche 3 des zweiten Teils der Kapsel
eben mit der Aubenkante der Grundfldche 1 abschlieBt. Im
Bereich der kreisfdormigen Aublenkante der Grundfliche 1 bildet

der Steg 10 die Fortsetzung der Wand des Sockels 9.

Das befiillbare Volumen der Kapsel ergibt sich aus der Summe
der Volumina des Oberteils, der aus Deckflache 2 und
Mantelflache 3 besteht, und des Unterteils, der aus der
Grundfldche 1 und dem Sockel 9 besteht. In Fig. 5 liegt
innerhalb der genannten Elemente der Querschnitt des

befiillbaren Volumens.
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Die Fig. 7-10 zeigen eine zwelte Ausfiihrungsform der Erfindung
nach den Fig. 1-3, bei der Einbauten in der Kapsel vorgesehen
sind. Die Fig. 7-10 entsprechen dabei den Fig. 4-6, jedoch
sind an der Grundfldche 1, also am ersten Teil der Kapsel,
Einbauten vorgesehen. Der zweite Teil der Kapsel, umfassend
die Deckfldche 2 und die Mantelfldche 3, ist gleich wie in den
Fig. 4-6.

In Fig. 7 ist die Grundfldche 1 von hinten zu sehen, also von
links in Fig. 10, in Fig. 8 ist die Grundflache 1 von vorne zu
sehen, also von rechts in Fig. 10, Fig. 9 ist eine
Schnittansicht der Kapsel gemdRl Schnittlinie A-A in Fig. 3 und

Fig. 10 zeigt die gedffnete Kapsel.

Die Einbauten bestehen aus drei ebenen Wanden 11-13. Zweil
Wande 11, 12 verlaufen parallel zur langen Kante der
Grundflache 1. Eine Wand 13 verlduft normal zu den anderen
beiden Wanden 11, 12 und schliebt rechtwinkelig an die Wand 11

an.

Die Wand 11 ist in einem Abstand x parallel zur langen geraden
Kante der Grundfldche angeordnet, sie ist kilirzer als die lange
gerade Kante der Grundfldche 1, ndmlich zu beiden Seiten
ebenfalls um etwa den Abstand x, und ist mittig beziiglich der
langen geraden Kante der Grundfldche 1 angeordnet. Die Wand 11
bildet hier eine gerade Fortsetzung der Wand des Sockels 9.
Die Wand 11 ist so hoch, dass sie im geschlossenen Zustand der

Kapsel bis zur Deckflache 2 reicht.

Die Wand 12 ist in etwa einem Abstand x parallel zur Wand 11
innerhalb der Wand 11 angeordnet, sie ist gleich breit wie die
Wand 11, aber parallel zur langen geraden Kante der
Grundflache 1 ganz an den Rand der Grundfldche 1 verschoben,
sodass die Wand 12 im geschlossenen Zustand der Kapsel bis an
die Mantelfldche 3, namlich bis zum - in Fig. 10 nicht
sichtbaren - kurzen Rechteck 5 reicht. Die Wand 12 ist so

hoch, dass sie im geschlossenen Zustand der Kapsel von der
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Grundflache 1, genauer der Grundfldche des Sockels 9, bis zur

Deckfldche 2 reicht.

Die Wand 13 ist in etwa einem Abstand x normal zur Wand 12
angeordnet und schlieBt in einem rechten Winkel an die Wand 11
an. Die Wand 13 ist so breit, dass die Wand 13 im
geschlossenen Zustand der Kapsel bis an die Mantelfldche 3,
namlich bis zum gekrliimmten Abschnitt 6 reicht. Die Wand 13 ist
so hoch, dass sie im geschlossenen Zustand der Kapsel von der
Grundflache 1 bzw. der Grundfldche des Sockels 9, bis zur

Deckfldche 2 reicht.

Die drei Wande 11-13 bilden somit einen Kanal mit einer
Breite, die etwa dem Abstand x entspricht. Der Kanal ist oben
durch die Deckfliche 2 und unten durch die Grundflache 1 bzw.
deren Sockel 9 abgeschlossen. Dieser Kanal hat die Form eines
Labyrinths oder zweier Maander, und verlauft bei geschlossener
Kapsel von der ersten Offnung 7 ausgehend zuerst auberhalb der
Wand 13 parallel zur Wand 13 (zwischen Wand 13 und kurzem
Rechteck 5), dann, nach einer Richtungsdnderung von 90°,
auBerhalb der Wand 11 entlang der Wand 11 (zwischen Wand 11
und langem Rechteck 4), dann, nach einer Richtungsanderung von
180°, zwischen Wand 11 und Wand 12, dann erfolgt eine
neuerliche Richtungsédnderung von 180° ladngs der Wand 13,
sodass der Kanal schlieBRlich zwischen Wand 12 und Abschnitt 6
endet. In diesem Bereich liegt in der Deckfldche 2 die zweite
Offnung 8. Auf diese Weise wird der Verbindungsweg, den eine
Flissigkeit zwischen erster 7 und zweiter Offnung 8 nehmen
kann, relativ zur direkten Verbindung (Luftweg) zwischen
erster 7 und zweiter Offnung 8 wesentlich verldngert, etwa um

das 2- bis 4-fache.

Fig. 11 zeigt eine zweite erfindungsgemidbBe Kapsel, die bis auf
die Offnungen 7, 8 gleich wie jene in den Fig. 1-10 ausgefiihrt
ist. Alle Ausfihrungen zu den Fig. 1-10, die sich nicht auf
die Offnungen 7, 8 beziehen, gelten daher auch fiir die Fig.

11-18. Wahrend in der ersten Kapsel gemdh den Fig. 1-10
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insgesamt nur zwei Offnungen vorgesehen sind, sind in der
zweiten Kapsel nach Fig. 11 insgesamt drei Offnungen
vorgesehen, die alle in einer AubBenfldche, nadmlich in der
Deckfldche 2 liegen. In Fig. 11 ist im sichtbaren kurzen
Rechteck 5 keine Offnung vorgesehen, ebenso nicht im nicht
sichtbaren kurzen Rechteck, im langen Rechteck 4 oder im
Abschnitt 6 des Zylindermantels, auch nicht in der Grundflache
1. Grundfliche 1 und Deckfldche 2 sind wieder deckungsgleich,
parallel zueinander ausgerichtet und haben jeweils die Form
eines Rechtecks, an dessen einen ldngeren Seite ein
Kreissektor anschlielt. In der Deckfldche 2 ist etwa mittig im
Rechteck (ladngs des Rechtecks 4 gemessen), und zwar nahe dem
langen Rechteck 4 der Mantelfldche 3 (jedenfalls ndher bei der
Kante der Deckfldche 2 zum langen Rechteck 4 als zum
Kreissektor der Deckfldche 2), eine zweite Offnung 8
vorgesehen. Die zweite Offnung 8 ist etwa zwei bis drei ihrer
Durchmesser von der Kante der Deckfldche 2 zum langen Rechteck
4 entfernt. Der Kreissektor der Grund- bzw. Deckflache 1, 2
hat etwa die halbe Breite des Rechtecks der Grund- bzw.
Deckfldche 1, 2. Diese Breite wird in den Fig. 11-13 von links
nach rechts gemessen. Die zweite Offnung 8 liegt hier im
linken Drittel des gedachten Rechtecks der Deckflache 2, siehe
Fig. 13 unten. Zweili sogenannte erste Offnungen 7 befinden sich
zu beiden Seiten der sogenannten zweiten Offnung 8, und zwar
im gleichen Abstand zur zweiten Offnung 8. Alle drei Offnungen
7, 8 liegen auf einer Geraden, die parallel zur langen Kante
des gedachten Rechtecks der Deckfldche 2 verliuft bzw. liegen
sie parallel zur Kante der Deckfldche 2 mit dem langen
Rechteck 4 des Mantels 3 bzw. liegen sie normal zur
Symmetrieebene der Kapselhiille, die entlang der
strichpunktierten Linie in Fig. 13 wverlduft. Die ersten
Offnungen 7 liegen jeweils ndher bei der Kante, die durch die
Deckfldche 2 und das kurze Rechteck 5 gebildet wird, als bei
der zweiten Offnung 8. Eine erste Offnung 7 hat jeweils

gleichen Abstand von der Kante der Deckfldche 2 mit dem langen
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Rechteck 4 und von der Kante der Deckflache 2 mit dem kurzen
Rechteck 5, hier etwa zwei bis drei Durchmesser der Offnungen
7, 8. Die Offnungen 7, 8 haben hier alle den gleichen

Durchmesser von etwa 1-1,5 mm.

Der obere Teil der Fig. 13 enthdlt eine Schnittdarstellung von
einer Variante der zweiten Kapsel mit Einbauten 11, 12, die
analog zu Jjenen aus Fig. 9 sind. Ebenso beziehen sich die Fig.
16-18 auf diese Variante mit Einbauten, die der Variante der
ersten Kapsel mit Einbauten gemalh der Fig. 7, 8 und 10
gleicht. Der untere Teil der Fig. 13 stellt eine Draufsicht
auf die zweite Kapsel dar, die ja mit und ohne Einbauten der

Kapsel gleich ist.

Fig. 14 betreffend die zweite Kapsel entspricht der Fig. 4 der
ersten Kapsel und gilt sowohl fiir die Variante mit als auch
fir die Variante ohne Einbauten. Fig. 15 zeigt die Variante
der zweiten Kapsel ohne Einbauten, Fig. 15 entspricht der Fig.

6 fir die erste Kapsel.

Fig. 19 zeigt eine dritte erfindungsgemdbe Kapsel, die - so
wie die zweite Kapsel in den Fig. 11-18 - insgesamt drei
Offnungen aufweist, die alle in der Deckflidche 2 liegen. In
der dritten Kapsel nach den Fig. 19-26 sind weder in der
Mantelflidche 3 noch in der Grundfldche 1 Offnungen 7, 8

vorgesehen.

Auch die Kapselhlille der dritten Kapsel ist im Wesentlichen
(wieder bis auf den Sockel 9) als gerades Prisma ausgebildet,
mit einer Grundfldche 1, einer Deckfldche 2 und eine diese
verbindende Mantelfldche 3. Grundflache 1 und Deckfldche 2
sind deckungsgleich, parallel zueinander ausgerichtet und
haben jeweils anndhernd die Form einer Sichel. Die
Mantelfldche 3 steht normal auf Grund- und Deckfldche 1, 2 und
besteht aus einem nach aublen gewdlbten Abschnitt 6 eines
Zylindermantels, aus zweli kurzen Rechtecken 5, aus einem nach

innen gewdlbten Abschnitt 14 eines zweiten Zylindermantels und
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aus zwel weiteren Abschnitten 15 eines dritten
Zylindermantels. Der nach aubBen gewdlbte Abschnitt 6 hat einen
groBleren Radius als der nach innen gewdlbte Abschnitt 14,
diese beiden Abschnitte geben im Wesentlichen die Sichelform
vor. Der Radius der beiden Abschnitte 15 ist in diesem Fall
noch grohler als jener des Abschnitts 6, der Radius kdnnte aber
natiirlich auch gleich sein, das wiirde dann der idealen
Sichelform entsprechen, oder auch kleiner. Der Mittelpunkt des
Radius von Abschnitt 6 liegt innerhalb der Kapsel. Die Lange
des Abschnitts 6 in Umfangrichtung der Mantelfldche 3
entspricht etwa 110° der Kreisbogenladnge des Abschnitts 6. An
den Abschnitt 6 schlielt sich zu beiden Seiten ein kurzes
Rechteck 5 an. Die beiden Rechtecke 5 sind parallel zueinander
und stehen normal auf die Gerade, auf der die Offnungen 7, 8
liegen. Die beiden Rechtecke 5 schneiden jeweils einen gleich
groRen Sektor von der gedachten idealen Sichel ab. An jedes
Rechteck 5 schlielt ein Abschnitt 15 an, der jeweils iber eine
abgerundete Ecke in den Abschnitt 14 idbergeht. Abschnitt 14
hat hier in Umfangrichtung der Mantelfldche 3 die La&nge eines

Halbkreises (siehe Fig. 21).

Der nach auben gewdlbte Abschnitt 6 der Kapsel kénnte sich an
einer entsprechend geformten Innenwand der Verschlusskappe
abstiitzen. Ebenso k&nnten sich die Abschnitte 15 und/oder der
Abschnitt 14 an einer entsprechend geformten Innenwand oder an
entsprechend geformten Einbauten einer Verschlusskappe
abstiitzen. Insbesondere ist Abschnitt 14 so geformt, dass er
sich um ein Ventil oder ein Mundstiick der Verschlusskappe legt

bzw. diese umgibt.

Die Kapselhiille der dritten Kapsel ist symmetrisch zur
strichpunktierten Linie in Fig. 21. Misst man die Lange der
Kapsel in Fig. 21 von links nach rechts, parallel zur
strichpunktierten Linie, von einer abgerundeten Spitze bis zum

Scheitel von Abschnitt 6, so ist diese Lidnge etwa gleich grob
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wie die Breite, in Fig. 21 gemessen als Abstand der beiden

Rechtecke 5 zueinander.

Die Offnungen 7, 8 in den Fig. 19-26 sind gleich groBf und
kreisfdrmig, mit einem Durchmesser von etwa 1-1,5 mm. In der
Deckfldche 2 ist etwa mittig, also auf der strichpunktierten
Linie, welche die Symmetrieebene der Kapsel darstellt, eine
einzige zweite Offnung 8 vorgesehen. Diese liegt nahe dem
Abschnitt 14, hier etwa zwei bis drei Durchmesser der Offnung
8 von diesem entfernt. Auf einer Geraden normal zur
strichpunktierten Linie liegt zu beiden Seiten der zweiten
Offnung 8 jeweils eine sogenannte erste Offnung 7, und zwar im
gleichen Abstand zur zweiten Offnung 8 und nahe der Rechtecke
5, also hier wieder zwei bis drei Durchmesser der Offnung 7

von der Kante zum Rechteck 5 entfernt.

Die Variante der dritten Kapsel mit Einbauten 11, 12, 13 ist
in den Fig. 21, 22 und 24-26 dargestellt. Dabei entsprechen
die Einbauten 11, 12, 13 den Einbauten in den Fig. 7-10 der
ersten Kapsel, ist doch auch die Kapselhlille der dritten
Kapsel mit den Abschnitten 6 und den kurzen Rechtecken 5 im
Wesentlichen baugleich mit den entsprechenden Elementen der
ersten Kapsel. In Fig. 25 ist die Grundflache 1 von hinten zu
sehen, also von rechts in Fig. 24, in Fig. 26 ist die
Grundfldache 1 von vorne zu sehen, also von links in Fig. 26,
Fig. 21 oben ist eine Schnittansicht der Kapsel geméaB
Schnittlinie B-B in Fig. 13 unten, Fig. 24 zeigt die gedffnete

Kapsel.

Die Einbauten bestehen aus drei ebenen Wanden 11-13. Zweil
Wande 11, 12 verlaufen normal zur strichpunktierten
Symmetrieebene der Kapselhiille in der Draufsicht in Fig. 21
unten. Eine Wand 13 verlduft normal zu den anderen beiden
Wanden 11, 12 und schlieBft rechtwinkelig an die Wand 11 an.
Die Wand 11 ist in einem kleinsten Abstand x vom Abschnitt 14
angeordnet, sie ist klirzer als die Verbindung zwischen den

beiden Rechtecken 5, namlich zu beiden Seiten ebenfalls um
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etwa den Abstand x, und ist mittig bezlglich der
Symmetrieebene angeordnet. Die Wand 11 bildet hier eine gerade
Fortsetzung der Wand des Sockels 9. Die Wand 11 ist so hoch,
dass sie im geschlossenen Zustand der Kapsel bis zur

Deckfldche 2 reicht.

Die Wand 12 ist in etwa einem Abstand x parallel zur Wand 11
innerhalb der Wand 11 angeordnet, sie ist gleich breit wie die
Wand 11, aber normal zur Symmetrieebene der Kapselhiille ganz
an den Rand der Grundflédche 1 verschoben, sodass die Wand 12
im geschlossenen Zustand der Kapsel bis an die Mantelfldache 3,
namlich bis zum kurzen Rechteck 5 reicht. Die Wand 12 ist so
hoch, dass sie im geschlossenen Zustand der Kapsel von der
Grundflache 1, genauer der Grundfldche des Sockels 9, bis zur

Deckfldche 2 reicht.

Die Wand 13 ist in etwa einem Abstand x normal zur Wand 12
angeordnet und schlieBt in einem rechten Winkel an die Wand 11
an. Die Wand 13 ist so breit, dass die Wand 13 im
geschlossenen Zustand der Kapsel bis an die Mantelfldche 3,
namlich bis zum gekrliimmten Abschnitt 6 reicht. Die Wand 13 ist
so hoch, dass sie im geschlossenen Zustand der Kapsel von der
Grundflache 1 bzw. der Grundfldche des Sockels 9, bis zur

Deckfldche 2 reicht.

Die drei Wande 11-13 bilden somit einen Kanal mit einer
Breite, die etwa dem Abstand x entspricht. Der Kanal ist oben
durch die Deckfliche 2 und unten durch die Grundflache 1 bzw.
deren Sockel 9 abgeschlossen. Dieser Kanal hat die Form eines
Labyrinths oder zweier Maander, und verlauft bei geschlossener
Kapsel ausgehend zuerst auberhalb der Wand 13 parallel zur
Wand 13 (zwischen Wand 13 und kurzem Rechteck 5), dann, nach
einer Richtungsadnderung von 90°, auberhalb der Wand 11 entlang
der Wand 11 (zwischen Wand 11 und Abschnitt 14), dann, nach
einer Richtungsanderung von 180°, zwischen Wand 11 und Wand

12, dann erfolgt eine neuerliche Richtungsdnderung von 180°
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ldngs der Wand 13, sodass der Kanal schlieBlich zwischen Wand

12 und Abschnitt 6 endet.

Die drei Offnungen 7, 8 liegen in jenem Bereich des Kanals,
der auben entlang der Wand 11 verlauft, ndmlich zwischen Wand
11 und Abschnitt 14. Auf diese Weise wird der Verbindungsweg
zwischen Fiillflissigkeit im restlichen Fillvolumen und den
Offnungen 7, 8 verldngert, sodass nicht zu viel
Fiillflissigkeit auf einmal aus der Kapsel gesaugt werden kann
bzw. sich umsplilende Fliissigkeit und FUllfliissigkeit der

Kapsel nicht zu sehr vermischen.

Auch beil der dritten Kapsel nach den Fig. 19-26 weist die
Grundfldche 1 innerhalb ihrer Aubenkante eine Absenkung nach
auBen in Form eines Sockels 9 auf, der rechteckig zur
restlichen Grundfldche 1 wverlduft, um die Kapsel in eine dem
Sockel 9 entsprechende Vertiefung in einer Verschlusskappe

einzusetzen.

Die erfindungsgemdbe Kapsel ist in den Fig. 1-10 maBstdblich
dargestellt. Die Lange der Kapsel, etwa die La&nge des langen
Rechtecks 4, betridgt 15-45 mm, insbesondere 20-35 mm. Die H&he
der Kapsel, gemessen auben vom Sockel 9 bis zur Deckflache 2,
betrdgt 7-30 mm, insbesondere 10-25 mm. Entsprechend weisen
die Offnungen 7, 8 einen Durchmesser von etwa 1 mm auf, meist

von 1-1,5 mm.

Auch die Darstellung in den Fig. 11-26 ist mabstdblich, die
zweite Kapsel in den Fig. 11-18 hat die gleichen Abmessungen
wie die erste Kapsel in den Fig. 1-10. Die dritte Kapsel gemadl
den Fig. 19-26 hat grundsdtzlich ebenfalls die selbe Abmessung
zwischen den kurzen Rechtecken 5 von 15-45 mm, insbesondere
20-35 mm und eine Hohe vom Sockel 9 bis zur Deckfldche 2 von

7-30 mm, insbesondere 10-25 mm.

Grundsédtzlich ist die 4duBere Form und Abmessung der Kapsel vom

Aufnahmevolumen der Verschlusskappe abhdngig. Das Volumen des
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Abgabekdrpers darf nicht grdBer sein als das Aufnahmevolumen

der Verschlusskappe.

Uber die Form der Offnungen 7, 8, die Grobe der Offnungen 7,
8, die Form und das Material der Kapsel und die Viskositat der
Flissigkeit, mit welcher die Kapsel befiillt ist, lassen sich
die Abgabegeschwindigkeit und -Dauer der der FiUllfliissigkeit

an eine die Kapsel umspiilende Fliissigkeit regulieren.

Die Grundflédche 1, deren Sockel 9, die Mantelfldche 3 sowie
die Deckfldche 2 weisen bei den gezeigten
Ausfihrungsbeispielen die gleiche Wandstdrke auf. Die
Wandstdrke liegt bei etwa 0,5 bis 1,5 mm, insbesondere bei 0,7

bis 1,2 mm.

Fir die Abgabe der befiillten Kapseln an den Endverbraucher
sind aus Griinden der Hygiene entsprechende Mittel vorzusehen,
die das Eindringen von Schmutz in die Kapsel oder das
Auslaufen von Fillflissigkeit aus der Kapsel verhindern. So
kdonnte etwa die Kapsel mit einer Folie umgeben sein, und/oder

die Offnungen 7, 8 koénnten mittels Klebestreifen verschlossen

sein.
BEZUGSZETICHENLISTE
1 Grundflache
2 Deckfléche
3 Mantelflache
4 langes Rechteck
5 kurzes Rechteck
6 Abschnitt eines Zylindermantels
7 erste Offnung
8 zweite Offnung
9 Sockel
10 Steg

11 Wand (Einbauten)

12 Wand (Einbauten)
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13 Wand (Einbauten)
14 Abschnitt eines zweiten Zylindermantels
15 Abschnitt eines dritten Zylindermantels

X Abstand von Wand 11
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ANSPRUCHE

Abgabekdrper zur Abgabe von Stoffen an eine Flissigkeit,

- wobeil der Abgabekd&rper die Form einer Kapsel hat,

- wobeil die Kapselhiille (1-3) ein befiillbares Volumen fiir
abzugebende Stoffe umschlielRt, die Kapselhiille aus einem
flissigkeitsdichten Material besteht und zumindest eine
erste Offnung (7) und zumindest eine zweite Offnung (8)
aufweist,

- wobei erste und zweite Offnung iilber das befiillbare
Volumen miteinander in Verbindung stehen, dadurch
gekennzeichnet, dass erste Offnung (7) und zweite Offnung
(8) so angeordnet sind, dass bei Umstrdmung der Kapsel mit
Fliissigkeit an einer ersten Offnung (7) eine grdbRere
Stromungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer zweiten (8)
Offnung und dass die Fliissigkeit unter Ausniitzung des
dynamischen Drucks einen flilissigen Stoff aus der Kapsel
zieht, und

- dass entweder die Kapselhiille mehrere Fldchen umfasst,
die zumindest an der Aubenseite der Kapselhlille durch
Kanten voneinander getrennt sind, wobei sich erste Offnung
(7) und zweite Offnung (8) an einer AuBenflidche befinden,
- oder dass die Flachennormale der Kapselhiille (1-3) am
Ort der ersten Offnung (7) einen Winkel mit der
Flidchennormalen der Kapselhiille am Ort der zweiten Offnung
(8) einschlieBt, wobeil das befiillbare Volumen abzugebende

Stoffe in Form einer Fliissigkeit enthalt.

Abgabekdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
erste Offnung (7) und zweite Offnung (8) vorgefertigt

sind.

Abgabekdrper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Offnung (7,
8) einen Durchmesser 0,001-3 mm, insbesondere von 0,01-2

mm, besonders bevorzugt von 0,3-1 mm, aufweisen.
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Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dass die Kapsel zweiteilig ausgefihrt ist.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel halbmondfdrmig oder

sichelformig ist.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel mittels Spritzguss aus

Kunststoff gefertigt ist.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapselhiille (1-3) mehrere Flachen
(1, 2, 4, 5, 6) umfasst, die zumindest an der AuBenseite
der Kapselhiille durch Kanten voneinander getrennt sind,
wobel die erste Offnung (7) auf der gleichen AuBenflédche

angeordnet ist wie die zweite Offnung (8).

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapselhiille (1-3) eine grobteils
ebene Grundfldche (1), eine zur Grundfldche parallele,
groRteils ebene Deckfldche (2) sowie eine die Grund- und
Deckflédche verbindende Mantelfldche (3) aufweist, wobeil
die erste Offnung (7) und die zweite Offnung (8) in der

Deckfldche (2) wvorgesehen sind.

Abgabekdrper nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen zwel ersten @ffnungen (7) eine zweite @ffnung
(8), die zweite Offnung (8)insbesondere mittig beziiglich

der Deckflache (2), angeordnet ist.

Abgabekdrper nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden ersten Offnungen (7) und die eine zweite

Offnung (8) auf einer Geraden liegen.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 8 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Offnung (8) nahe dem Rand

der Deckflache (2) vorgesehen ist.
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Abgabekdrper nach einem der Anspriche 8 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass Grundfldche (1) und Deckfldache
(2)zumindest anndhernd die Form eines Halbkreises oder

einer Sichel aufweisen.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass im befiillbaren Volumen

labyrinthartige Einbauten (11-13) vorgesehen sind.

Abgabekdrper nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einbauten (11-13) ebene Wande umfassen, die

normal zur Deck- und Grundfldche (1, 2) verlaufen.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das befiillbare Volumen abzugebende

Stoffe in Form einer Fliissigkeit enthalt.

Abgabekdrper nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,

dass die Flissigkeit einen Wirkstoffgradienten enthialt.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass dieser zur Verwendung in einer
Verschlusskappe flir einen Fliissigkeitsbehdlter ausgebildet

ist.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, dass dieser ausgebildet ist, lediglich bei
Unmstromung der Kapsel mit Flissigkeit unter Ausnltzung des

dynamischen Drucks einen flissigen Stoff abzugeben.

Abgabekdrper nach einem der Anspriche 1 bis 18 mit einer
Verschlusskappe filir einen Flissigkeitsbehdlter, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abgabekdrper in der

Verschlusskappe angeordnet ist.

Abgabekdrper zur Abgabe von Stoffen an eine Flissigkeit,
- wobeil der Abgabekd&rper die Form einer Kapsel hat,

- wobeil die Kapselhiille (1-3) ein befiillbares Volumen fiir
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abzugebende Stoffe umschlielRt, die Kapselhiille aus einem
flissigkeitsdichten Material besteht und zumindest eine
erste Offnung (7) und zumindest eine zweite Offnung (8)
aufweist, die so angeordnet sind, dass bei Umstrdmung der
Kapsel mit Fliissigkeit an einer ersten Offnung (7) eine
grohlere Strémungsgeschwindigkeit vorliegt als an einer
zweiten (8) Offnung,

-wobei erste und zweite Offnung liber das befiillbare
Volumen miteinander in Verbindung stehen,

- wobel der Abgabekdrper in einer Verschlusskappe

angeordnet ist.

Abgabekorper mit Verschlusskappe nach Anspruch 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckfldche (2) der Kapsel
zur Ausgussoffnung der Verschlusskappe hin ausgerichtet

ist.

Verfahren zur Abgabe von Stoffen aus einem Abgabekdrper
gemdh einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel mit Flissigkeit umstrdmt

wird.

Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kapsel in einer Verschlusskappe angeordnet ist, welche
einen fliissigkeitsgefiillten Behdlter verschlielt, und die
Kapsel durch ein Kippen des Behdlters, etwa in
Trinkstellung, von Flissigkeit aus dem Behdlter umstrémt

wird.
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