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요약

기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 개시 시점 전 소정 시간인 소정의 시간 기간 동안, 신호 수신 장치는 외부 기록 장치

로 하여금 프로그램 정보 데이터에 기초하여 형성된 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하게 하고, 상기 외부 기

록 장치로 하여금 기록 동작을 수행하게 한다. 그 후, 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 외부 기록 장치에 전송되는 상

태에서, 신호 수신 장치는 외부 기록 장치로 하여금 텔레비전 방송 개시 시점 수초 전의 시점부터 기록 예약 프로그램의 텔

레비전 방송 정지 시점까지의 기간 동안 기록 동작을 수행하게 한다. 따라서, 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보 및 기록

예약 프로그램의 비디오 정보는 신호 수신 장치에 전달된 기록 예약 프로그램의 등록 정보에 기초하여 외부 기록 장치에

자동으로 기록될 수 있다.
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대표도

도 1

색인어

디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치, 텔레비전 방송파, 시청각 시스템

명세서

기술분야

본 발명은 신호 수신 장치 및 신호 수신 방법에 관한 것으로, 텔레비전 방송파를 수신함으로써 오디오/비디오 신호들을 얻

고 상기 오디오/비디오 신호들을 외부 기록 장치에 출력하는 신호 수신 장치 및 신호 수신 방법에 적절하게 적용된다.

배경기술

최근, 디지털화(digitizing)된 텔레비전 신호들을 방송 위성 및 통신 위성 과 같은 위성을 통해 전송하고, 각 가정에 설치된

디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치에 의해 위성으로부터 텔레비전 방송 신호를 수신해서 시청하기 위한 텔레비전 방송

시스템(telecasting system)이 널리 보급되고 있다.

이러한 텔레비전 방송 시스템에서, 대략 150개의 채널들이 이용가능하며, 종래 지상파(terrestrial waves)에 비해, 상당히

많은 프로그램이 텔레비전 방송될 수 있다. 그리고, 사용자가 수 많은 프로그램들 중에서 정확히 원하는 프로그램을 선택

할 수 있도록, 전자 프로그램 안내 데이터(data of electronic program guide)가 텔레비전 방송 예정 프로그램 정보로서

전송된다.

디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치에서, 전자 프로그램 안내표(electronic program guide table)는 전자 프로그램 안

내 데이터에 기초하여 형성되어 표시될 수 있고, 사용자는 이러한 전자 프로그램 안내표를 참조함으로써 원하는 프로그램

을 선택할 수 있다.

이러한 전자 프로그램 안내의 내용은 각 프로그램의 타이틀(프로그램명), 텔레비전 방송 시간(날짜, 시간 등), 텔레비전 방

송국명, 요금의 지불 여부와 같은 시청 조건에 관한 정보, 내용의 간단한 설명 및 배역과 같은 부가적인 정보로 이루어진

다.

더욱이, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치가 VTR(video tape recorder)과 같은 기록 장치에 설치되어 있지 않은 조건

하에서 상기 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치에 의해 수신되는 프로그램을 기록하는 경우, 일반적으로, 디지털 위성

텔레비전 방송 수신 장치에 의해 수신된 오디오 비디오 소스(audio video source)는 VTR에 입력되고, 상기 VTR측은 이

러한 오디오 비디오 소스를 기록한다.

디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치와 VTR은 별도의 독립적인 장치들이기 때문에, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장

치에 의해 수신된 이미지를 기록하는 경우, 그리고 사용자가 원하는 프로그램을 기록하기를 원하는 경우에, 디지털 위성

텔레비전 방송 수신 장치측은 원하는 프로그램을 선택하고, VTR측은 요구되는 설정 및 동작을 수행하게 되고, 따라서 디

지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치측에 의해 선택된 프로그램의 기록은 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치측에 의해

선택된 프로그램의 개시 시간(starting time)에 따라 수행될 수 있다. 간단히 말해서, 사용자가 원하는 프로그램을 기록할

때, 사용자는 다수의 기기들에 대한 복잡한 동작을 거칠 것이 요구되었다.

더욱이, 이러한 경우, VTR측에 기록될 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치측 정보로서 실제로 방송되는 텔레비전 방송

되는 프로그램의 오디오 및 비디오 신호들만이 얻어질 수 있다. 예를 들어, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치측에서 얻

어지는 전자 프로그램 안내 정보는 상기한 바와 같은 내용을 포함하고 있기 때문에, 그 정보가 기록된 이후에 참조될 수 있

는 기록된 프로그램의 정보로서 상기 정보는 충분히 효과적이다. 그러나, VTR에 의해 기록되는 비디오 테이프 상에는 전

자 프로그램 안내 정보가 기록되지 않기 때문에, 이것은 그 자체로는 효과적으로 반영되지 않는다.
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본 발명은 상기한 점들을 고려하여 이루어진 것이며, 사용자에게 만족스러운 유용성을 갖는 환경을 제공하고, 프로그램이

VTR에 기록된 이후에도 텔레비전 방송파에 중첩된 전자 프로그램 안내 데이터 정보를 효과적으로 반영할 수 있는 신호 수

신 장치와 신호 수신 방법을 제안하고 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명에 따른 이러한 문제점을 해소하기 위해, 본 발명은,

채널들을 선택하기 위한 채널 선택 수단; 채널 선택 수단에 의해 선택된 채널의 비디오 정보를 출력하기 위한 텔레비전 방

송 비디오 출력 수단; 프로그램 정보 데이터에 기초하여 프로그램마다 프로그램들에 관련된 정보를 갖는 프로그램 정보 이

미지를 형성하여 상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하기 위한 프로그램 정보 이미지 출력 수단; 텔레비전

방송 예정 프로그램들 중에서 원하는 프로그램을 기록 예약 프로그램으로서 등록하기 위한 기록 예약 프로그램 설정 수단;

기록 예약 프로그램 설정 수단에 의해 설정된 기록 예약 프로그램의 내용에 기초하여, 기록 예약 프로그램에 대응하는 프

로그램 정보 이미지의 비디오 신호가 기록 예약 프로그램의 방송 시간과는 다른 소정의 타이밍에서 전송되도록 하는 프로

그램 정보 이미지 출력 수단에 대한 제어, 및 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 적어도 기록 예약 프로그램의 텔레비전

방송 시간 기간 동안 출력되도록 하는 텔레비전 방송 비디오 출력 수단에 대한 제어를 수행하는 출력 제어 수단; 및 프로그

램 정보 이미지의 비디오 정보가 전송되는 시간 기간 및 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 전송되는 시간 기간에 각각

대응하여, 텔레비전 방송 비디오 출력 수단으로부터 전송될 기록 예약 프로그램의 비디오 정보 및 프로그램 정보 이미지

출력 수단으로부터 전송될 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보가 입력되는 외부 기록 장치의 기록 동작을 제어하는 동작

제어 수단을 포함하고 있다.

전송될 비디오 (오디오) 정보가 외부 기록 장치에 공급되도록 외부 기록 장치를 접속함으로써, 수신 장치측에 등록된 기록

예약 프로그램이 외부 기록 장치에 대해 예약 기록될 수 있고, 이러한 예정된 기록을 수행할 때, 프로그램 정보 데이터에

기초하여 형성된 기록 예약 프로그램에 관한 프로그램 정보 이미지가 기록 예약 프로그램과 함께 외부 기록 장치의 기록

매체에 기록될 수 있다.

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 수신 장치측에 등록된 기록 예약 프로그램은 외부 기록 장치에 대해 예약 기록을 행할

수 있으며, 동시에, 이러한 예약 기록을 수행할 때, 프로그램 정보 데이터에 기초하여 형성된 기록 예약 프로그램에 관한

타이틀 이미지(title image)가 기록 예약 프로그램에 부가하여 기록될 수 있고, 따라서, 수신 장치와 외부 기록 장치가 별도

의 독립적인 기기들인 경우에도, 통상적인 예약 기록 설정을 위한 동작을 수행하는 것에 의해서만 예정된 기록이 실행될

수 있고, 동시에 이것은 기록 예약 프로그램마다 첨부된 상기 기록 예약 프로그램에 관한 타이틀 이미지와 함께 기록될 수

있고, 이것들은 그 재생시 유용한 기록 히스토리 정보로서 사용될 수 있으며, 따라서, 수신 장치 및 외부 기록 장치가 별도

의 기기들로서 간주되는 경우에도, 사용자에 대해 손쉬운 사용 특성을 갖는 AV 시스템이 형성될 수 있고, 신호 수신 장치

측에서 얻어진 프로그램 정보 데이터를 효율적으로 사용할 수 있는 수신 장치가 실현될 수 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 기록 예약 프로그램으로서, 선택된 채널의 텔레비전 방송 예정 프로그램 중에서 등록된 원하는 프

로그램의 내용에 기초하여, 기록 예약 프로그램의 방송 시간과는 다른 소정의 타이밍에서 프로그램 정보 데이터에 기초하

여 형성된 기록 예약 프로그램에 대응하는 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하기 위한 제어 및 기록 예약 프로

그램의 적어도 텔레비전 방송 시간 동안 기록 예약 프로그램의 비디오 정보를 출력하기 위한 제어가 수행될 것이며, 프로

그램 정보 이미지의 비디오 정보가 출력되는 시간 기간 및 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 출력되는 시간 기간에 각

각 대응하여, 기록 예약 프로그램의 비디오 정보 및 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보가 출력되는 외부 기록 장치의 기

록 동작이 제어되게 된다.

출력될 비디오 (및 오디오)는 외부 기록 장치에 공급되고, 기록 예약 프로그램은 외부 기록 장치에의 기록을 위해 예약될

수 있기 때문에, 이러한 예약 기록을 수행하는 경우에, 프로그램 정보 데이터에 기초하여 형성된 기록 예약 프로그램에 관

한 프로그램 정보 이미지는 기록 예약 프로그램에 부가하여 외부 기록 장치의 기록 매체에 기록될 수 있다.

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 등록된 기록 예약 프로그램은 외부 기록 장치에의 기록을 위해 예약될 수 있고, 이러

한 예정된 기록을 수행하는 경우에, 프로그램 정보 데이터에 기초하여 형성된 기록 예약 프로그램에 관한 타이틀 이미지가

기록 예약 프로그램에 부가하여 기록될 수 있고, 따라서, 수신 장치 및 외부 기록 장치가 별도의 기기들인 경우에도, 통상

의 예약 기록 설정을 위한 동작을 수행하는 것만으로도 예정된 기록이 수행될 수 있으며, 동시에 상기 기록 예약 프로그램
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에 관한 타이틀 이미지가 기록 예약 프로그램마다 기록될 수 있고 이들을 재생할 때 매우 유용한 기록 히스토리 정보로서

사용될 수 있으며, 따라서, 신호 수신 장치 및 외부 기록 장치가 각각 별도의 기기들인 경우에도, 신호 수신 장치측에서 얻

어진 프로그램 정보 데이터를 효율적으로 사용할 수 있는 신호 수신 방법이 실현될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치로 이루어지는 시청각 시스템의 예를 도시하는 블록

도.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치의 예약 기록시의 동작을 도시하는 도면.

도 3은 타이틀 이미지의 디스플레이의 예를 도시하는 도면.

도 4는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치의 예약 기록 동작에 의해 얻어지는 테이프 카세트의 기록 조건을 도시하는

도면.

도 5는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치의 제어 유닛에 의해 수행되는 예약 기록(1)시의 처리 동작을 도시하는 흐름

도.

도 6은 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치의 제어 유닛에 의해 수행되는 예약 기록(2)시의 처리 동작을 도시하는 흐름

도.

도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치로 이루어지는 시청각 시스템을 도시하는

블록도.

실시예

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.

(1) 기록 시스템의 구성

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 수신 장치인 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치로 이루어진 AV 시스템의 구성예를 도

시하는 블록도이다.

이 도면에 도시된 기록 시스템은 안테나(1), 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2), VTR(20) 및 모니터(30)를 포함한

다.

안테나(1)에 의해 수신된 텔레비전 방송파는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 튜너(3)에 공급된다. 이 텔레비전

방송파에는 프로그램 안내 정보 데이터(이후, EPG(electronic program guide)라고 함)가 오버랩되어 있다.

디지털 위성 텔레비전 방송 시스템에서, 텔레비전 방송파는 케이블 텔레비전(CATV) 등에 의해 전송되기 때문에, 텔레비

전 방송파는 위성 텔레비전 방송으로부터 전송되고, CATV의 케이블 단자는 상기 안테나(1)를 통해 텔레비전 방송파를 수

신하는 대신에 튜너(3)에 접속될 수도 있다.

튜너(3)는 채널 선택 처리가 전체적인 구성을 제어하기 위한 제어 유닛(5)의 제어에 의해 수행되도록 구성된다. 튜너(3)의

출력은 AV 디코더(4)에 공급된다. 또한 이러한 튜너(3)의 출력은 오디오 및 비디오 정보에 더하여 EPG 데이터를 포함하

고 있다.

AV 디코더(4)는 튜너(3)의 출력에 포함된 EPG 데이터를 추출하고 제어 유닛(5)의 제어에 대응하는 제어 유닛(5)에 공급

하는 기능을 갖는다. 이러한 EPG 데이터는 제어 유닛(5)의 CRT 화면 디스플레이 데이터 형성 처리 블록(5a)의 제어에 의

해 요구된 디스플레이 화면에 대한 이미지 데이터(CRT 화면 디스플레이용 데이터)로 변환되어 온-스크린 디스플레이 회

로(OSD 회로)(6)에 공급된다. 이와 관련하여, 본 발명에 따르면, 예약된 프로그램들을 제공하기 위한 프로그램 테이블과

같은 역할을 갖는 전자 프로그램 안내와 기록 프로그램의 타이틀 장면의 역할을 하는 타이틀 이미지와 같은 적어도 2종류

가 형성될 것이다.
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또한, AV 디코더(4)에 입력되는 튜너(3)의 출력들 중에서 비디오 데이터 및 오디오 데이터에 대해 원하는 디코딩 처리 및

신호 처리가 수행되고, 비디오 신호 및 오디오 신호로서 전송될 것이다. 이 경우, AV 디코더(4)로부터 출력될 비디오 신호

및 오디오 신호로서, 디지털 신호 또는 아날로그 신호의 어떠한 포맷도 채택될 수 있을 것으로 생각된다.

이 경우, 제어 유닛(5)으로부터 공급될 비디오 신호 및 오디오 신호 중에서, 비디오 신호는 비디오 조합 회로(7)에 공급되

고, 오디오 신호는 오디오 출력 단자들(T1 및 T3)로 분기된 이후에 공급된다.

OSD 회로(6)는 제어 유닛(5)으로부터 공급된 CRT 화면 디스플레이 데이터의 이미지 데이터(프로그램 정보 데이터)에 기

초하여 프로그램 정보의 비디오 신호(CRT 화면 디스플레이 신호)를 형성하여, 이것을 비디오 조합 회로(7)에 공급한다.

비디오 조합 회로(7)는 AV 디코더(4)로부터 공급된 비디오 신호와 OSD 회로(6)로부터 공급된 비디오 신호(CRT 화면 디

스플레이 신호)를 조합하여, 조합된 비디오 신호를 비디오 출력 단자들(T2, T4)로 분기시켜, 그것을 출력할 수 있도록 한

다.

원격 제어기(12)는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)에 대한 원하는 동작을 수행하기 위해 조작키로서 제공된다.

사용자의 조작에 응답하여 원격 제어기(12)로부터 전송된 명령 신호는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)측의 수신

유닛(10)에서 수신되어 제어 유닛(5)으로 전송된다.

이와 관련하여, 원격 제어기(12)의 조작키와 유사한 조작키들이 구비된 조작 유닛(도 1에는 도시되지 않음)이 디지털 위성

텔레비전 방송 수신 장치(2)의 본체에 제공될 수도 있다.

수신된 명령 신호에 응답하여 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 각 기능 회로에 대한 원하는 제어 처리를 실행하

는 제어 유닛(5)은 상술한 바와 같이 EPG 데이터에 기초하여 CRT 화면 디스플레이용 데이터를 형성하고, 이 데이터를 비

디오 신호로서 출력하기 위한 제어를 수행한다.

또한, 본 실시예에 따른 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치는 미리 외부 기록 장치들에 수신된 프로그램을 예약 기록할

수 있는 예약 기록 기능이 갖추고 있고, 제어 유닛(5)은 기록 예약 처리 블록(5b)으로 이루어진다. 이와 관련하여, 기록 예

약 처리 블록(5b)과 같은 제어 처리는 후술될 것이다.

여러 제어 처리들을 실행할 때 제어 유닛(5)이 이용하는 데이터는 RAM(8)에 일시 저장되고, 뿐만 아니라, AV 디코더(4)

에 의해 추출된 EPG 데이터의 영역도 이 RAM(8)에 제공된다. 또한, 본 실시예에 따르면, 후술되는 바와 같이 기록 예약

프로그램의 정보가 지정되는 영역이 제공된다.

ROM(9)에는 제어 유닛(5)이 실행해야 하는 여러 프로그램 데이터가 저장되고, 뿐만 아니라, 예약 기록 기능에 대응하기

위해서, ROM은 여러 제조자들의 VTR들에 적합하고 모델들에 따른 명령 코드들에 대응하는 테이블을 갖는다.

예를 들어, 본 실시예에 따르면, VTR의 제조자 및 모델은 사용자의 미리 규정된 조작에 따라 미리 설정되고, 제어 유닛(5)

은, 예를 들어, RAM(8)으로 하여금 이러한 설정 내용을 유지하도록 한다. 그리고, 외부 VTR 동작을 제어하기 위해 필요할

때, 표를 참조하여, 사용자에 의해 설정된 제조자와 모델에 적합한 요구된 명령 코드가 전송 구동기(11)에 공급될 것이다.

전송 구동기(11)는 미리 규정된 전송 시스템에 따라 입력 명령 코드를 변조하고 이 코드를 명령 신호로서 전송한다. 이 도

면에는 케이블을 통해 VTR(20)에 전송을 수행하기 위한 패턴이 도시되어 있다. 그러나, 명령 신호의 전송 시스템은 이것

에 한정되는 것은 아니며, 적외선 및 무선파(radio wave)를 사용하는 것과 같은 무선 전송 시스템도 물론 고려될 수 있다.

또한, 어느 전송 시스템이 선택되어야 하는지에 대한 변화들은 필요에 따라 제어되는 VTR에 따라 변경될 수도 있다.

VTR(20)은 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)와는 분리된 장치로서 구성되며, 이 장치는 외부로부터 공급된 오디오

/비디오 신호들을 입력하여 이를 자기 테이프 상에 기록할 수 있다.

본 도면에 도시된 VTR(20)에서, 기록/재생 시스템의 메인 유닛들이 일반적으로 도시되고 있으며, 신호 수신 유닛(21), 제

어 유닛(22), 메카니컬 덱/재생 회로(23) 및 신호 처리 유닛(24)이 제공된다.

신호 수신 유닛(21)은 외부로부터 전송된 명령 신호를 수신하고, 요구된 복조 처리를 수행하여 이를 제어 유닛(22)에 전송

한다. 제어 유닛은 메카니컬 덱/재생 회로(23) 및 신호 처리 유닛(24)에 대한 필요한 제어 처리를 수신된 명령 신호에 기초

하여 수행한다.
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메카니컬 덱/재생 회로(23)는 로드된 비디오 테이프 카세트의 자기 테이프를 로드하기 위한 로딩 메카니즘(loading

mechanism)과, 로드된 자기 테이프를 소정 속도로 주행시키기 위한 주행 메카니즘과, 적절한 속도와 위상으로 자기 테이

프를 나선형으로 스캐닝함으로써 기록/재생을 수행하기 위한 헤드가 구비되어 있는 회전 드럼을 회전시키기 위한 회전 메

카니즘과, 주행 구동 메카니즘 및 회전 메카니즘의 적절한 구동 동작을 실현하기 위한 서보 회로 시스템과, 회전 헤드에 의

해 신호들을 기록/재생하기 위한 기록/재생 증폭기로 이루어져 있다.

기록시, 신호 처리 유닛(24)은, 외부로부터 입력된 비디오 신호 및 오디오 신호, 또는 내부 튜너에 의해 지상파 텔레비전 방

송, 아날로그 위성 텔레비전 방송 또는 디지털 위성 텔레비전 방송을 수신하여 선택할 때 얻어지는 비디오 신호 및 오디오

신호를 입력하여, 요구되는 신호 처리를 제공하고, 마지막으로, 미리 규정된 기록 포맷에 적합한 이러한 기록 신호로 인코

딩한 후에, 이 신호를 메카니컬 덱/재생 회로(23)에 공급한다.

또한, 재생시 신호 처리 유닛(24)은 메카니컬 덱/재생 회로(23)로부터 공급되는 재생 신호에 상기 기록 포맷에 대응하는

디코딩 처리를 적용함으로써 얻어지는 비디오 신호 및 오디오 신호를 출력한다.

이 경우, VTR(20)의 오디오 입력 단자(T5) 및 비디오 입력 단자(T6)는 각각 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의

오디오 출력 단자(T3) 및 비디오 출력 단자(T4)와 접속되고, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 오디오 비디오 출

력은 신호 수신 장치 유닛(24)에 입력될 수 있다.

또한, VTR(20)에서 재생된 비디오 신호 및 오디오 신호는 비디오 출력 단자(T8) 및 오디오 출력 단자(T7)를 통해 모니터

장치(30)에 전송된다.

이 경우, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2) 및 VTR(20)의 비디오 및 오디오 신호 출력들 각각은 입력 소스로서 모

니터 장치(30)에 각각 공급되고, 예를 들어, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2) 또는 VTR(20)로부터 출력되는 비디

오 소스는 사용자가 입력 소스를 선택적으로 선택함으로써 시청할 수 있게 된다.

(2) 예약 기록 동작(Reserving Recording Operation)

이상 설명한 바와 같이 구성되는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)와 이러한 장치를 포함하는 시청각 시스템에 의

해 수행되는 기본적인 기록 예약 동작이 이하 설명된다.

본 실시예에 따라 기록 예약을 수행하는 경우에, 먼저, 사용자는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)에 대응하는 원격

제어기(12)를 이용하여 필요한 조작키를 조작함으로써 기록 예정 프로그램을 등록한다. 이 때의 조작 절차의 상세한 설명

은 생략하지만, 사용자 인터페이스는 모니터 장치(30)에 표시된 전자 프로그램 안내에 따라 사용자에 의해 선택적으로 선

택된 기록 예정 프로그램을 지정하기 위한 조작이 수행될 수 있도록 구성되는 것으로 가정한다. 다음에, 디지털 위성 텔레

비전 방송 수신 장치(2)의 제어 유닛(5)은, 지정된 프로그램의 텔레비전 방송 채널 및 텔레비전 방송 시간 기간을 형성하

여, 기록 예약 데이터로서 RAM(8)의 미리 규정된 영역에 저장될 수 있도록, 지정된 프로그램을 제어한다.

사기 기록 예정 프로그램의 등록 설정 처리 및 후술되는 예약 기록 실행 처리에 관한 제어는 주로 제어 유닛(5)의 기록 예

약 처리 블록(5b)으로서의 처리를 수행함으로써 실현될 수 있다.

이상 설명한 바와 같이 기록 예정 프로그램이 등록되는 조건하에서 하나의 기록 예약 프로그램을 기록하는 경우의 전체적

인 시스템 동작이 이하 도 2를 참조하여 설명될 것이다.

도 2의 (a)는 텔레비전 방송 기간에 따른 하나의 기록 예약 프로그램을 나타낸 것이다. 또한, 도 2의 (b)는 OSD 회로(6)로

부터 전송되는 비디오 신호의 타이밍을 나타낸다. 도 2의 (c)는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)에 의한 VTR(20)

에 대한 제어를 나타내고 있고, 도 2의 (d)에는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 제어에 의한 VTR(20)의 동작

조건의 천이가 도시되어 있다.

이 점에서, 기록 예약 프로그램의 방송 개시 시간인 시점 t6 이전의 소정 시간인 시점 t1에 도달하면(도 2의 (d)), 디지털

위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 제어 유닛(5)은 VTR(20)에 대한 전원을 턴온하기 위한 명령 신호를 전송한다. 따라서,

VTR(20)의 전원이 시점 t1 전에 오프 상태로 설정되어 있으면, 전원은 온 상태로 설정된다. 이 단계에서, 자기 테이프 드

라이브는 정지 상태에 있다.
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시점 t1 이전에 테이프 카세트가 로드되어 있고 VTR(20)이 입력 소스를 선택할 수 있도록 구성되는 경우에는, 디지털 위

성 텔레비전 방송 수신 장치(2)의 오디오 비디오 소스가 접속되는 오디오 비디오 입력 단자들(T6, T5)이 미리 선택되어야

할 필요가 있다. 비디오 소스들(도시되지 않음)의 선택에 대해서는, 시점 t1 이후 기록이 시작되기 전에, 비디오 소스를 선

택하기 위한 명령 신호가 소정 타이밍에 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2)로부터 전송되는 것으로 고려된다.

또한, 시점 t1 이후의 제어 유닛(5)의 제어 타이밍은 텔레비전 방송 개시 시간과 기록 예약 프로그램의 정지 시간에 기초하

여 설정된다. 그러나, 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 개시 시간 및 정지 시간은 RAM(8)에 저장되어 있는 기록 예약

프로그램의 등록된 데이터 또는 EPG 데이터에 기초하여 식별될 수 있다.

이어서, 시점 t1으로부터 소정 기간이 견과된 후의 시점 t2에 도달할 때, 제어 유닛(5)은 튜너(3)를 제어하고, 기록 예약 프

로그램의 텔레비전 방송 채널에 대한 튜닝을 실행하여 대기한다(도 2의 (a)). 이러한 상태에 의해, 시점 t2 이후에, AV 디

코더(4) 및 비디오 조합 회로(7)로부터 비디오 출력 단자들(T2, T4)을 통해 선택되는 텔레비전 방송국의 비디오가 전송되

고, 예를 들어, 이 비디오가 모니터 장치(30)에 보여질 수 있다.

시점 t2로부터 소정 시간 기간이 더 경과한 시점 t3에 도달하면, 제어 유닛(5)은 시점 t5 이후에 방송될 기록 프로그램에

대응하는 내용에 따라 기록 예약 등록된 데이터에 기초하여 도 3에 도시된 타이틀 이미지 TPC 데이터를 형성하여, 이 데

이터를 OSD 회로(6)에 출력한다(도 2의 (b)).

OSD 회로(6)는 비디오 조합 회로(7)에 입력된 타이틀 이미지 TPC 데이터를 비디오 신호로서 출력한다. 따라서, 타이틀

이미지 TPC 데이터의 비디오 신호는 AV 디코더(4)로부터 전송되는 방송 비디오 신호와 조합되어, 모니터 장치(30) 및

VTR(20)에 공급된다.

이와 관련하여, 비디오 조합 회로(7)의 조합 처리에 의해 형성되는 이미지 상태로서 여러 종류의 이미지 상태가 생각될 수

있지만, 타이틀 이미지 TPC만이 디스플레이되지만, 예를 들어, 방송 신호는 디스플레이되지 않도록 비디오 조합 회로(7)

에서 조합 처리를 수행함으로써 타이틀 이미지 TPC가 메인 디스플레이가 되는 디스플레이 시스템을 갖는 것이 바람직하

다. 또는, 방송 신호는 타이틀 이미지 TPC의 배경에 중첩되는 것으로 고려될 수도 있다.

이 경우, 상기 타이틀 이미지 TPC는 상술한 바와 같이 제어 유닛(5)의 CRT 화면 디스플레이 데이터 형성 처리 블록(5a)의

처리에 의해 형성되는 정지 화상의 이미지 데이터로서 간주된다.

예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이 타이틀 이미지 TPC의 디스플레이 내용으로서, 방송국 정보 영역(AR1), 프로그램 타

이틀 영역(AR2), 시간 정보 영역(AR3), 시청 상태 영역(AR4) 및 부가 정보 영역(AR5)이 제공된다.

방송국 정보 영역(AR1)에는, "250 ch --- 국"과 같이, 기록 예약 프로그램을 방송하는 방송국의 채널 번호 및 방송국명이

디스플레이되고, 프로그램 타이틀 영역(AR2)에는 실제 프로그램 타이틀 명이 "0000000"로 표시된 부분에 디스플레이되

고, 시간 정보 영역(AR3)에는, "1997/5/1 (Fri) PM9:00 - 11:00"와 같이, 기록 예약 프로그램의 방송일 및 방송 시간이 디

스플레이된다.

또한, 디지털 위성 텔레비전 방송에는 무료로 시청할 수 있는 프로그램들과 요금을 지불하고 디스크램블이 수행되어 시청

할 수 있는 유료 프로그램들이 있으며, 또한, 기록시 부가료가 요구되는 유료 프로그램들이 있다. 시청 상태 영역(AR4)에

는 유료/무료간의 구별, 유료 프로그램인 경우에는 시청료와 기타 정보가 기록 예약 프로그램에 관한 시청 조건으로서 디

스플레이된다.

부가 정보 영역(AR5)에서, 기록 예약 프로그램에 관한 여러 부가 정보로서, 기록 예약 프로그램이, 예를 들어, 영화라면,

"1995년 제작, 감독: ---, 줄연자: ---/---/---/..." 과 같이 그 영화에 관한 각종 코멘트 정보가 디스플레이될 수 있다.

이상 설명한 바와 같이, 타이틀 이미지 TPC 비디오는 도 2의 시점 t3 이후 출력된다. 그러나, 제어 유닛(5)은 동일한 시점

t3의 타이밍에서 기록을 개시하기 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송하기 위한 제어를 수행한다(도 2의 (d)). 따라서,

VTR(20)은 기록 동작을 개시하며, VTR(20)에 입력된 비디오 신호는 기록 예약 프로그램에 대응하여 형성된 내용을 갖는

타이틀 이미지 TPC이고, 따라서, 이 타이틀 이미지 TPC는 시점 t3 이후에 VTR(20)에 의해 기록된다.
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그리고, 시점 t3으로부터 소정 시간이 경과된 시점 t4에 도달하면, 제어 유닛(5)은 VTR(20)을 일시 정지시키는 명령 신호

를 전송하여 정지 상태에서 VTR(20)의 기록 동작을 설정한다(도 2의 (d)). 그리고, 제어 유닛(5)은 OSD 회로(6)로부터의

타이틀 이미지 TPC의 비디오 출력을 정지하기 위한 제어를 실행한다(도 2의 (b)).

이 시점 t4가 지난 후의 단계에서, VTR(20)의 자기 테이프는 기간 t3 내지 t4에 대응하는 시간 기간 동안 타이틀 이미지

TPC가 기록되는 상태에서 일시적으로 정지되고, 또한 기록 예약 프로그램의 채널의 방송 비디오 신호가 VTR(20) 및 모니

터 장치(30)에 공급된다.

이어서, 시점 t4로부터 비교적 짧은 시간 기간이 지나고, 기록 예약 프로그램의 방송 개시 시간 이전의 소정 시간(대략 수

초)인 시점 t5에 도달하게 되면, 제어 유닛(5)은 일시 정지를 취소하기 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송한다(도 2의 (d))

. 일시 정지/취소 명령이 토글 코드이면, 시점 t4에서 전송된 동일한 명령 신호가 이 시점 t5에서 전송될 수도 있다.

이 시점 t5 이후, VTR(20)에 의한 기록 동작이 계속될 것이지만, 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송은 시점 t5 이후의

수초인 시점 t6 이후에 개시될 것이므로(도 2의 (a)), 이 기록 예약 프로그램이 그 헤드로부터 기록된다.

이어서, 기록 예약 프로그램의 방송 정지 시간인 시점 t7에 도달하면(도 2의 (a)), 제어 유닛(5)은 기록 동작을 정지하기 위

한 명령 신호를 VTR(20)에 전송하고(도 2의 (d)), 이어서, 소정 시간이 경과한 이후인 시점 t8에서 제어 유닛(5)은 VTR

(20)의 전원을 턴오프 하기 위한 명령 신호를 전송한다(도 2의 (d)).

시점 t8 이후에, 기타 등록된 기록 예약 프로그램이 여전히 남아있다면, 이 기간은 다음 예약 기록 프로그램을 기록하기 위

한 대기 기간이 된다.

이와 관련하여, 도 2의 t4 내지 t5의 일시 정지 기간을 제공하는 일 없이 타이틀 이미지 TPC로부터 지속적으로 기록되도

록 기록 예약 프로그램을 조정하는 것이 가능하지만, 이것을 수행하지 않는 이유는 방송 개시 시간인 시점 t5에서 타이틀

이미지 TPC를 조합하는 것을 정지할 때 발생 가능한 왜곡(disturbance)을 갖는 이미지들의 기록을 피하기 위한 것이며,

타이틀 이미지 TPC와 기록 예약 프로그램의 결합(joint)이 훌륭하게 접속되도록 하기 위한 것이다.

또한, VTR(20)이 일시 정지 취소 명령 및 기록 개시 명령을 수신한 후 수초의 공백 기간(blank period)을 가지면서 자기

테이프의 실제 기록을 개시하는 장치이거나, 또는 기록될 이미지 상태가 기록 개시 시간으로부터 어느 정도 안정적이지 못

하다면, 기록 예약 프로그램의 기록을 개시하기 위한 일시 정지 취소 명령 신호의 전송 타이밍(시점 t5)으로서, 방송 개시

시점 t6 보다 수초 빠르게 이를 수행하는 이유는 안정적인 기록이 기록 프로그램의 선두부터 수행될 수 있도록 보장하기

위한 것이다. 따라서, 상기 시점들이 무시될 수 있는 서비스 상태에서는, 도 2의 시간 기간 t4 내지 t5의 제어 처리는 생략

될 수 있다.

예를 들어, 동일한 테이프 카세트가 VTR(20)측에 로드되는 상태에서, 도 2에 도시된 기록 동작이 다수의 기록 예약 프로

그램들마다 수행된다면, 상기 테이프 카세트의 기록 결과는 도 4에 도시된 것과 같이 된다.

도 4의 (a)에서, 사용자가 등록한 3개의 기록 예약 프로그램들은 텔레비전 방송 시간에 따라 보여되고, 테이프 카세트 내의

자기 테이프의 기록 결과의 상태가 도 4의 (b)에 도시된다.

본 실시예에 따른 예약 기록 동작이 기록 예약 프로그램 1, 2 및 3에 대해 연속적으로 수행되면, 기록 예약 프로그램 1의

타이틀 이미지 TPC가 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이 소정 시간 동안 기록되고, 이어서, 기록 예약 프로그램 1이 기록된

상태가 얻어질 수 있다.

다음에, 기록 예약 프로그램 1의 기록 정지 위치가 되면, 기록 예약 프로그램 2의 타이틀 이미지 TPC 및 기록 예약 프로그

램 2가 상기한 것과 같은 방식으로 기록될 것이고, 이 정지 위치에 이어서, 기록 예약 프로그램 3의 타이틀 이미지 TPC 및

기록 예약 프로그램 3이 기록될 것이다.

또한, 이상 설명한 바와 같이 기록이 수행된 자기 테이프를 재생하여 시청하는 경우, 기록 예약 프로그램의 타이틀 이미지

TPC는 시청될 기록 예약 프로그램이 재생되기 전에 도 3에 도시된 패턴에 따라 소정 기간 동안 나타나게 되고, 이어서, 기

록된 기록 예약 프로그램이 실행된다.
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따라서, 기록 예약 프로그램의 재생 이전에 타이틀 이미지 TPC가 재생되기 때문에, 사용자는 미리 자신이 보기를 원하는

프로그램에 대한 정보를 얻을 수 있다. 또한, 자기 테이프를 고속으로 감거나 되감음으로써 기록된 프로그램을 서치하는

경우, 기록된 타이틀 이미지 TPC를 참조하면 매우 유용하다.

또한, 이 타이틀 이미지 TPC는 텔레비전 방송파에 중첩되어 전송되는 EPG 데이터에 기초하여 자동으로 형성된다. 간단히

말해서, 사용자가 타이틀 이미지 TPC를 형성하기 위한 특별한 동작을 수행할 필요가 없어, 사용자는 디지털 위성 텔레비

전 방송 수신 장치(2) 측에서 전자 프로그램 안내를 처음부터 디스플레이하기 위한 EPG 데이터를 효율적으로 이용할 수

있다.

따라서, 타이틀 이미지 TPC가 기록될 수 있도록 하는 타이틀링 기능(titling function)은, 사용자가 원격 제어기(12)를 조

작함으로써 선택적으로 온/오프가 스위칭될 수 있는 것으로 고려된다. 이 경우에, 사용자가 그것이 불필요하다고 판단하

면, 예약 기록시에, 사용자는 타이틀 이미지 TPC가 기록되지 않도록 설정할 수 있다.

(3) 예약 프로그램 실행시의 처리 동작

다음에, 도 2에 도시된 실시예에 따른 예약 기록 동작을 실행하기 위한 처리 동작을 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한다. 이

도면들에 도시된 처리 동작들은 제어 유닛(5)의 기록 예약 처리 블록(5b) 및 CRT 화면 디스플레이 데이터 형성 처리 블록

(5a)의 처리들로서 수행된다. 또한, 여기서는 도 2의 기록 개시 이전의 단계의 처리 타이밍으로서 구체적인 시간이 설정되

었다.

이 도면에 도시된 루틴에서, 먼저, 단계 S101에서 기록 예정 프로그램이 RAM(8)에 등록되어 있는지의 여부가 제어 유닛

(5)에 의해 판정되고, 등록이 되어 있지 않은 경우에는 제어 유닛이 이 도면에 도시된 루틴 처리를 즉시 종료한다.

한편, 기록 예약 프로그램이 RAM(8)에 등록되어 있는 것으로 판정되면, 제어 유닛(5)은 단계 S102로 진행하여, 사전에 예

약된 기록 프로그램에 대한 예약 기록 동작이 현재 수행되고 있는지, 즉, 도 2에 도시된 시간 기간 t1 내지 t7의 동작이 현

재 수행되고 있는지의 여부를 판단한다.

단계 S102에서, 사전에 예약된 기록 동작이 수행되고 있는 것으로 판단되면, 제어 유닛(5)은 단계 S103으로 진행하여, 현

재 예약된 기록 동작의 텔레비전 방송 개시 시간 이전 1분이 될 때까지 대기하고, 단계 S104로 진행하여, 텔레비전 방송

개시 시간 이전 1분 동안 기록 동작 정지를 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송한 후 단계 S108로 진행한다. 따라서, 사전

기록 예약 프로그램 및 현재 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 시간 기간들이 연속되는 경우에는, 제어 유닛(5)은 단계

S102 - S103 - S014의 처리들을 통해 단계 S108로 진행하고, 이것은 도 2의 시점 t1에 대응하는 전원을 켜기 위한 VTR

(20)로의 명령 전송 처리가 전혀 실행될 필요가 없는 경우이다.

한편, 사전 예약 기록 동작이 단계 S102에서 실행되고 있지 않은 것으로 판정되는 경우에, 제어 유닛(5)은 단계 S105로 진

행하여, 기록 예약 프로그램의 방송 시간 전 2분이 되기까지 대기하고, 단계 S106에서 전원을 턴온하기 위한 명령을 VTR

(20)에 전송한다. 예약 시간 전 2분의 처리는 단계 S106에서 개시되며, 도 2의 시점 t1에 대응한다.

단계 S107에서, 제어 유닛(5)은 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 개시 시간 전 1분이 되기까지 대기한 후, 단계 S108

로 이동한다. 단계 S108의 처리는 도 2의 시점 t2에 대응하는 처리이고, 제어 유닛(5)은 튜너(3)에 대한 기록 예약 프로그

램의 채널을 선택하기 위한 제어를 수행한다.

다음에, 이어지는 단계 S109에서, 제어 유닛(5)은 타이틀 이미지 TPC를 기록하기 위한 타이틀링 기능이 온으로 되었는지

의 여부를 판정하고, 오프인 경우에는 단계 S110으로 이동한다. 그러나, 온인 경우에는, 제어 유닛(5)은 단계 S112로 진행

하여, 예약 기록 프로그램의 방송 시간 전 30초 까지 대기한 후, 단계 S113으로 진행한다.

단계 S113에서, 제어 유닛(5)은, 이상 설명한 바와 같이 EPG 데이터에 기초하여 현재 기록 예약 프로그램에 대응하는 내

용을 갖는 타이틀 이미지 TPC를 형성하여, 외부에서 그것을 디스플레이하기 위한 제어를 수행하고, 단계 S114로 진행하

여, 기록 개시를 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송한다. 단계 S113 및 S114의 처리들은 도 2의 시점 t3의 동작에 대응한

다.
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이어서, 제어 유닛(5)은 단계 S115에서 20초 동안 대기한 후 단계 S116으로 진행하여, 도 2의 시점 t4에 대응하는 동작으

로서 일시 정지를 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송한다. 이어지는 단계 S117에서, 단계 S113 이후 디스플레이 되어 있

는 타이틀 이미지 TPC의 디스플레이를 정지한다.

이어지는 단계 S119에서, 제어 유닛(5)은 일시 정지 취소를 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송한다. 이것은 도 2의 시점

t5의 동작에 대응한다.

이와 관련하여, 단계 S110 및 S111의 처리들은 단계 S118 및 S119의 처리들과 유사하기 때문에 설명은 생략한다. 그러

나, 단계 S109로부터 단계 S110 및 단계 S111로 이동하는 경우에는, 타이틀 이미지 TPC를 기록하기 위한 제어 처리가 행

해지지 않는다.

제어 유닛(5)이 단계 S119 또는 S111의 처리를 거치는 경우에, 단계 S120에서, 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 정지

시간까지 대기한 후(도 2의 시점 t7), 제어 유닛(5)은 단계 S121로 진행한다.

단계 S121에서, 제어 유닛(5)은 도 2의 시점 t7에 대응하는 정지 명령을 VTR(20)에 전송하고, 미리 결정된 시간(예를 들

어, 수초)이 경과한 후, 전원을 끄기 위한 명령 신호를 VTR(20)에 전송하여, 이 처리가 종료된다.

다음 기록 예약 프로그램이 현 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 종료 시간부터 지속적으로 등록되면, 단계 S120 이후

의 처리는 무시되고, 대신에 처리는 단계 S103의 처리로 이동한다.

(4) 기타 실시예

도 5 및 도 6의 흐름도에 도시된 처리 동작에서의 구체적인 시간 설정은 일예일 뿐이며, 이것은 실제 서비스 상태에 따라

변화될 수도 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 상술된 실시예는 이제까지 설명한 실시예로 한정되는 것은 아니며, 또한 예를 들어, 위성 텔레비

전 방송 시스템인지 또는 지상파에 의한 텔레비전 방송 시스템인지에 무관하게, 그리고, 디지털 전송 시스템인지 또는 아

날로그 전송 시스템인지의 여부에 무관하게, 텔레비전 방송 프로그램에 관한 정보 데이터가 중첩되어 이를 전송하기 위한

텔레비전 방송 시스템에 대응하는 신호 수신 장치에 적용될 수도 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 상술된 실시예는 도 1에 도시된 바와 같은 구성을 갖는 AV 시스템을 사용하는 경우에 대해 다루

었다. 그러나, 본 발명은 이것에 제한되는 것은 아니며, 도 1과 대응하는 부분들이 동일 참조부호들로서 표시되어 있는 도

7에 도시된 것과 같은 IEEE1394 버스와 같은 버스를 통해 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)와 VTR(20B)이 접속

되는 AV 시스템이 사용될 수도 있다.

이 경우에, 버스 인터페이스(11B)가 도 1의 전송 구동기(11) 대신 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)에 제공되고,

버스 인터페이스(21B)가 도 1의 수신 유닛(21) 대신 VTR(20)에 제공된다.

또한, 이 경우에, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)의 튜너(3B), AV 디코더(4B), OSD 회로(6B), RAM(8B) 및

ROM(9B)은 제어 유닛(5B) 주위에 집중되어 버스를 통해 서로 접속된다. 튜너(3B) 및 EPG 데이터 출력으로부터의 비디

오/오디오 정보는 버스를 통해 AV 디코더(4B)에 공급된다.

AV 디코더(4B)는, 튜너(3B)의 출력에 포함되어 있는 EPG 데이터를 추출하여 제어 유닛(5B)의 제어에 대응하는 제어 유

닛(5B)에 공급하는 기능을 가지고 있다. 이 EPG 데이터는 제어 유닛(5B)의 CRT 화면 디스플레이 데이터 형성 처리 블록

(5a)의 제어에 의해 요구되는 디스플레이 화면을 위한 이미지 데이터(CRT 화면 디스플레이용 데이터)로 변환되어, 버스

를 통해 OSD 회로(6B)에 공급된다. 이와 관련하여, 본 발명에 따르면, CRT 화면 디스플레이 데이터로서, 적어도 2종류의

디스플레이 데이터, 즉, 금후 예정된 방송 프로그램을 나타내는 프로그램 표의 역할을 하는 전자 프로그램 안내와 기록 프

로그램의 타이틀 장면의 역할을 하는 타이틀 이미지가 형성된다.

또한, AV 디코더(4B)에 입력되는 튜너(3B)의 출력 중에서, 요구되는 디코딩 처리 및 신호 처리가 각각 수신된 이후에 비

디오 데이터 및 오디오 데이터는 비디오 신호 및 오디오 신호로서 출력된다. 이 경우에, 비디오 신호, 오디오 신호 및 EPG

데이터는 디지털 신호 포맷을 가지고 있다.
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OSD 회로(6B)는, 제어 유닛(5B)으로부터 공급된 CRT 화면 디스플레이 데이터의 이미지 데이터(프로그램 정보 데이터)

에 기초하여 프로그램 정보의 이미지 신호(CRT 화면 디스플레이 신호) 형성 후, 제어 유닛(5B)에 이것을 공급한다.

제어 유닛(5B)은 AV 디코더(4B)로부터 공급된 비디오 신호와 OSD 회로(6B)로부터 공급된 비디오 신호(CRT 화면 디스

플레이 신호)를 조합하여, 이 조합된 비디오 신호가 버스 인터페이스(11B)에 전송될 수 있도록 한다.

원격 제어기(12)는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)로 하여금 원하는 동작을 수행할 수 있도록 하는 사용자의 조

작키로서 제공된다. 사용자의 조작에 응답하여 원격 제어기(12)로부터 전송된 명령 신호는 디지털 위성 텔레비전 방송 수

신 장치(2B)측의 수신 유닛(10B)에서 수신되어, 버스를 통해 제어 유닛(5B)에 전송된다.

이와 관련하여, 원격 제어기(12)와 동일한 형태의 조작키를 구비한 조작 유닛이 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)

(도시되지 않음)의 본체에 제공될 수도 있으며, 이 조작 유닛과 제어 유닛(5B)은 버스를 통해 접속될 수도 있다.

제어 유닛(5B)은, 수신된 명령 신호에 응답하여 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)의 각 기능 회로에 대한 요구되

는 제어 처리를 수행하는 외에, 상술된 바와 같은 EPG 데이터에 기초하여 CRT 화면 디스플레이에 대한 데이터를 형성하

여, 이 데이터를 비디오 신호로서 전송하기 위한 제어를 수행한다.

또한, 본 실시예의 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)에는 외부 기록 장치에 수신되는 프로그램을 예약 기록할 수

있는 예약 기록 기능이 제공되고, 이를 위해, 제어 유닛(5B)에는 기록 예약 처리 블록(5b)이 구비된다.

RAM(8)에는 여러 종류의 제어 처리들을 수행할 때 제어 유닛(5B)에 의해 사용되는 데이터가 임시로 저장되고, AV 디코

더(4B)에 의해 추출된 EPG 데이터가 저장되는 영역이 제공된다. 또한, 본 실시예에 따르면, 지정된 기록 예정 프로그램 정

보가 등록되는 영역이 제공된다.

ROM(9)에는 제어 유닛(5B)에 의해 수행될 여러 종류의 프로그램들의 데이터가 저장되고, 예약 기록 기능을 위해서, 제조

자들 및 모델들에 따라 VTR에 적합한 명령 코드들에 대응하는 테이블을 가지고 있다.

본 실시예에 따르면, VTR의 제조자명과 모델은, 예를 들어, 사용자의 미리 결정된 조작에 따라 미리 설정되고, 제어 유닛

(5B)은 RAM(8)으로 하여금 이러한 설정 내용을 유지하도록 한다. 외부 VTR의 동작을 제어하기 위해 필요한 것으로서,

상기 테이블을 참조하면, 제어 유닛(5B)은 사용자에 의해 설정된 제조자 및 모델에 적합한 요구되는 명령 코드를 제공한

다. 버스 인터페이스(11B)는 입력 명령 코드에 대해 미리 규정된 버스 프로토콜에 따라 처리를 수행하고, 이것을 전송한

다.

VTR(20B)은 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)와는 별도의 장치로서 다루어지고, 버스 인터페이스(21B)를 통해

외부로부터 공급된 비디오/오디오 신호를 입력하고, 이를 자기 테이프 상에 기록할 수 있도록 구성된다.

도면에 도시된 VTR(20B)에서, 재생 시스템의 메인 유닛들이 일반적으로 도시되고, 여기서 버스 인터페이스(21B), 메카니

컬 덱/기록 재생 회로(23B), 신호 처리 유닛(24B)이 제어 유닛(22B) 주위에 집중하여 접속된다.

외부로부터 전송된 명령 신호를 수신하는 버스 인터페이스(21B)는 미리 규정된 프로토콜에 기초하여 처리를 수행하고, 이

것을 제어 유닛(22B)에 전송한다. 제어 유닛(22B)은 수신된 명령 신호에 기초하여 메카니컬 덱/기록 재생 회로(23B) 및

신호 처리 유닛(24B)에 대한 요구된 제어 처리를 수행한다.

메카니컬 덱/기록 재생 회로(23B)에는 로드된 비디오 테이프 카세트의 자기 테이프를 로드하기 위한 로딩 메카니즘과, 로

드된 자기 테이프를 소정 속도로 주행시키기 위한 주행 구동 메카니즘과, 적절한 속도 및 위상에 따라 자기 테이프를 나선

형으로 스캐닝함으로써 기록/재생을 수행하기 위한 헤드가 구비되어 있는 회전 드럼을 회전시키기 위한 회전 메카니즘과,

적절한 구동 동작을 실현하기 위한 서보 회로 시스템과, 회전 헤드에 의해 신호를 기록 및 재생하기 위한 기록/재생 증폭기

로 이루어지는 기록 재생 회로 시스템이 제공된다.

기록시, 신호 처리 유닛(24B)은, 버스 인터페이스(21B)를 통해 외부로부터 입력된 비디오 신호 및 오디오 신호, 또는 내부

튜너에 의해 지상파 텔레비전 방송, 아날로그 위성 텔레비전 방송 또는 디지털 위성 텔레비전 방송을 선택하고 수신하여

얻어지는 비디오 신호 및 오디오 신호(도시되지 않음)를 입력하고, 요구되는 신호 처리를 적용하고, 마지막으로, 미리 규정

된 기록 포맷에 대응하는 기록 신호로 인코딩하여 버스를 통해 메카니컬 덱/재생 회로(23B)에 공급한다.
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또한, 재생시, 신호 처리 유닛(24B)은 버스 인터페이스(21B)를 통해 메카니컬 덱/기록 재생 회로(23B)로부터 공급되는 재

생 신호에 기록 포맷에 대응하는 디코딩 처리를 적용하여 얻어지는 비디오 신호 및 오디오 신호를 출력한다.

이 경우에, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)의 비디오 신호/오디오 신호는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치

(2B)의 버스 인터페이스(11B)로부터 VTR(20B)의 버스 인터페이스(21B)에 전송되기 때문에, 비디오 신호/오디오 신호는

신호 처리 유닛(24B)에 입력된다.

또한, VTR(20B)에서 재생된 비디오 신호/오디오 신호는 버스 인터페이스(21B)를 통해 모니터 장치(30B)에 전송된다.

이 경우에, 버스 인터페이스에는 모니터 장치(30B)(도시되지 않음)가 제공되고, 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)

및 VTR(20B)의 비디오 및 오디오 신호 출력들은 입력 소스들로서 공급된다. 그리고, 예를 들어, 사용자가 입력 소스를 선

택적으로 선택할 때, 사용자는 디지털 위성 텔레비전 방송 수신 장치(2B)로부터 또는 VTR(20B)로부터 전송되는 비디오

소스를 시청할 수 있다.

이와 같이 구성된 AV 시스템에서는 도 1의 AV 시스템의 동작과 유사한 동작을 수행함으로써, 기록 예약 프로그램 및 대응

하는 타이틀 이미지 TPC가 기록될 수 있고, 도 1의 AV 시스템과 동일한 효과가 얻어질 수 있다.

산업상 이용 가능성

텔레비전 방송 위성 또는 통신 위성을 사용하는 텔레비전 방송 시스템에서, 본 발명에 따른 신호 수신 장치 및 방법은 외부

기록 장치로의 기록 예정 프로그램을 예약하고 기록하는 경우 이용될 수 있고, 이 기록 예약 프로그램에 대응하는 전자 프

로그램 안내 정보가 이 프로그램 안내에 따라 기록된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

텔레비전 방송 신호 수신 장치에 있어서:

채널들을 선택하기 위한 채널 선택 수단;

상기 채널 선택 수단에 의해 선택된 채널의 비디오 정보를 출력하기 위한 텔레비전 방송 비디오 출력 수단;

상기 텔레비전 방송 비디오 출력 수단으로부터의 프로그램 정보 데이터에 기초하여 프로그램마다 프로그램에 관한 정보를

갖는 프로그램 정보 이미지를 형성하여, 상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하기 위한 프로그램 정보 이미지

출력 수단;

텔레비전 방송 예정 프로그램들 중에서 원하는 프로그램을 기록 예약 프로그램으로서 등록하기 위한 기록 예약 프로그램

설정 수단;

상기 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 시간과는 다른 소정 타이밍에서 상기 기록 예약 프로그램에 대응하는 상기 프로

그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하는 상기 프로그램 정보 이미지 출력 수단에 대한 제어, 및 적어도 상기 기록 예약

프로그램의 텔레비전 방송 시간 동안 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보를 출력하는 상기 텔레비전 방송 비디오 출력

수단에 대한 제어를 수행하는 출력 제어 수단; 및

상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보가 전송되는 기간 및 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 전송되는 기간에

각각 대응하여, 상기 텔레비전 방송 비디오 출력 수단으로부터 전송되는 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보 및 상기

프로그램 정보 이미지 출력 수단으로부터 전송되는 상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보가 입력되는 외부 기록 장치

의 기록 동작을 제어하기 위한 동작 제어 수단을 포함하는, 텔레비전 방송 신호 수신 장치.
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청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 채널 선택 수단에 접속되어 텔레비전 방송파를 수신하는 텔레비전 방송파 수신 수단을 더 포함하는, 텔레비전 방송

신호 수신 장치.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 텔레비전 방송파 수신 수단은 상기 텔레비전 방송파에 중첩된 후 전송되는 상기 프로그램 정보 데이터를 수신하고,

상기 프로그램 정보 이미지 출력 수단은 상기 텔레비전 방송파 수신 수단에 의해 수신된 신호 중에서 상기 프로그램 정보

데이터를 추출하는, 텔레비전 방송 신호 수신 장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 동작 제어 수단은 상기 외부 기록 장치로 하여금 텔레비전 방송 개시 시점 전 소정 시간의 시점부터 기록 동작을 개시

하게 하는, 텔레비전 방송 신호 수신 장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 출력 제어 수단은 상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보의 출력 정지 시점과 상기 기록 예약 프로그램의 텔레비

전 방송 개시 시점 사이에 소정 시간 기간을 제공하고,

상기 동작 제어 수단은 상기 소정 시간 기간 동안 상기 외부 기록 장치에 의한 기록을 정지시키는, 텔레비전 방송 신호 수

신 장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 신호 수신 장치는 버스 인터페이스 수단을 포함하고, 상기 버스 인터페이스 수단을 통해 상기 프로그램 정보 이미지

의 비디오 정보 및 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보를 출력하는, 텔레비전 방송 신호 수신 장치.

청구항 7.

제 1 항에 있어서,

상기 신호 수신 수단은 버스 인터페이스 수단을 포함하고,

상기 동작 제어 수단은 상기 버스 인터페이스 수단을 통해 상기 외부 기록 장치를 제어하는, 텔레비전 방송 신호 수신 장

치.
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청구항 8.

텔레비전 방송 신호 수신 방법에 있어서:

선택된 채널의 텔레비전 방송 예정 프로그램으로부터 기록 예약 프로그램으로서 등록된 소망의 프로그램의 등록 내용에

기초하여, 상기 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 시간과는 다른 소정 타이밍에서 프로그램 정보 데이터에 기초하여 형

성된 상기 기록 예약 프로그램에 대응하는 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보를 출력하도록 하는 제어, 및 적어도 상기

기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 시간 동안 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보를 출력하도록 하는 제어를 수행하

고,

상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보가 전송되는 시간 기간 및 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보가 전송되는

시간 기간에 각각 대응하여 전송되는 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보 및 상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정

보가 입력되는 외부 기록 장치의 기록 동작을 제어하는, 텔레비전 방송 신호 수신 방법.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

텔레비전 방송파를 수신하고 상기 텔레비전 방송파 중에서 원하는 채널을 선택하는, 텔레비전 방송 신호 수신 방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 텔레비전 방송파에 중첩된 후 전송되는 상기 프로그램 정보 데이터를 수신하고, 수신된 신호들 중에서 상기 프로그램

정보 데이터를 추출하는, 텔레비전 방송 신호 수신 방법.

청구항 11.

제 8 항에 있어서,

상기 외부 기록 장치의 기록 동작이, 상기 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 개시 시점 전 소정 시간의 시점부터 시작되

도록 하는, 텔레비전 방송 신호 수신 방법.

청구항 12.

제 8 항에 있어서,

상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보의 출력 정지 시점과 상기 기록 예약 프로그램의 텔레비전 방송 개시 시점 사이

에 소정 시간 기간을 제공하고, 상기 소정 시간 기간 동안 상기 외부 기록 장치에 의한 기록을 정지하는, 텔레비전 방송 신

호 수신 방법.

청구항 13.

제 8 항에 있어서,

등록특허 10-0570453
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상기 프로그램 정보 이미지의 비디오 정보 및 상기 기록 예약 프로그램의 비디오 정보를 전송하는, 텔레비전 방송 신호 수

신 방법.

청구항 14.

제 8 항에 있어서,

상기 버스 인터페이스 수단을 통해 상기 외부 기록 장치의 기록 동작을 제어하는, 텔레비전 방송 신호 수신 방법.

도면

도면1
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도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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도면6
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도면7
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