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요약

본 고안은 선별작업도중 발생되는 진동을 효율적으로 잡아줄수 있도록 함과 아울러, 선별망에 선별물이 
끼이지 않도록 함은 물론, 선별망의 각도를 필요에 따라 자유롭게 조절시켜 줄수 있도록 한 선별기에 관
한 것으로, 이는 채석된 선별물을 크기에 따라 선별시켜 주는 선별기에 있어서, 스페이스(430)와 판스프
링(440) 사이에 선별도중 전달되는 진동을 효율적으로 완충시켜 줄수 있도록 하기위해 완충력을 갖는 고
무재의 완충패킹(450)을 형성하고, 길이방향으로 일정한 간격을 갖고 있는 각각의 선별망 사이에 위치한 
받침망(230)의 세로 방향에 구슬(240)의 가진력을 높여 선별망에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠져 나
갈수 있도록 하는 가진봉(250)을 형성하며, 선별부(200)의 하단부 상면 중앙에 결합된 상태에서 고정판
으로 부터 연장된 지지축(610)의 가이드축(620)이 관통되어 조임볼트(630)에 의해 조임력이 조절될수 있
도록  하는  연결편(640)을  형성하고,  상기  연결편의  직하부에  위치하는  선별부  저면에  반구형의 
회동볼(650)을 형성하며, 상기 회동볼의 하면이 임의 회동 가능하도록 접한 상태에서 고정판에 고정되어 
있는 안내홀(661)이 갖추어진 고정볼소켓(660)을 형성하고 있으며, 연결편의 전,후방 상부에 위치하여 
지지축에 나선체결되어 연결편을 눌러줄수 있도록 하는 각도조절볼트(670)로 형성한 조절부(600)로 갖추
어진 것을 특징으로 하는 선별기.

대표도

도5

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 - 종래의 선별기 구성을 보인 측면도.

도 2 - 종래의 선별기중 진동방진수단의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도 3 - 종래의 선별기중 선별부의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도 4 - 종래의 선별기중 각도조절수단의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도 5 - 본 고안이 적용된 선별기의 구성을 보인 부분절대 측면도.

도 6 - 본 고안중 진동방진수단의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도 7 - 도6중 A부 확대도.

도 8 - 본 고안중 선별부의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도 9 - 본 고안중 각도조절수단의 구성을 보인 부분확대 단면도.

도면의 주요 부분에 대한 부호설명

200:선별부            220a,b,c:선별망         230:받침망

240:구슬              250:가진봉              430:스페이서

440:판스프링          450:완충스프링          600:조절부
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610:지지축            620:가이드축            630:조임볼트

640:연결편            650:회동볼              660:고정볼소켓

670:각도조절볼트

고안의 상세한 설명

    고안의 목적

        고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 선별기에 관한 것으로, 특히 선별작업도중 발생되는 진동을 효율적으로 잡아줄수 있도록 함과 
아울러, 선별망에 선별물이 끼이지 않도록 함은 물론, 선별망의 각도를 필요에 따라 자유롭게 조절시켜 
줄수 있도록 한 선별기에 관한 것이다.

일반적으로 선별기는 채석된 제품을 크기에 따라 자동으로 분리시켜 줄수 있도록 하는 것으로서, 이러한 
선별기는 도 1 에 도시된 바와 같이 고정판(10)의 상면에 하단부가 양측에서 고정부에 의해 고정된 상태
로  하여  투입구(21)로  부터  투입되는  선별물을  크기에  따라  선별할수  있도록  간격이  각기  다른 
선별망(22)(23)(24)이 형성된 선별부(20)가 형성되고, 상기 선별부의 선단부측인 고정판 상면에 위치한 
상태에서 모터(40)의 구동으로 인해 구동되어 동력을 감속시켜 주는 감속기(50)가 형성되며, 상기 감속
기의 상면 중앙으로 노출된 감속축에 선별부의 선단부 중앙과 연결된 상태로 하여 선별부를 흔들어 줄수 
있도록 하는 편심캠(60)으로 형성되어 있는 것이다.

상기와 같은 구성으로 된 종래의 선별기는 모터의 구동에 의해 감속기로 부터 감속된 동력이 편심캠을 
회전시켜 주게되면 상기 편심캠과 연결되어 있는 선별부가 상,하, 좌, 우로 흔들림에 따라 선별망이 진
동하게 되는 것이다.

이러한 상태에서 선별부의 선단부측 상면에 형성된 투입구를 통해 채석된 선별물을 투입시켜 주게되면 
최상단부에 위치한 선별망의 망눈보다 큰 선별물은 진동에 의해 경사면 하단으로 이동하게 되고, 상기 
선별망의 망눈보다 작은 선별물은 망눈을 통해 하부로 떨어지게 된다.

또한, 상기와 같은 상태로 하여 각각의 선별망에 선별된 선별물은 각 선별망의 최 하단에 위치하고 있는 
배출구를 통해 외부로 배출되므로서 선별 작업이 완료되는 것이다.

상기와 같은 선별기에 있어 선별부를 진동시켜 주기위해서 모터의 구동에 의해 감속된 동력이 편심캠을 
회전시켜 줌에 따라 상기 편심캠과 연결되어 있는 선별부가 전,후 좌,우로 진동을 하게 되는데, 이때 진
동압력이 감속부를 통해 고정판과 감속축으로 그대로 전달되면 심하게 소음이 발생됨은 물론, 감속축에 
무리가 생겨 상기 감속축을 잡아주고 있는 각각의 베어링을 손상시켜 주게되어 상기와 같은 단점을 해소
시켜 주기위해 사용되고 있는 수단이 도 2 에 도시된 바와 같이 감속기의 상단면에 위치하는 프레임(51)
과 고정판에 구성된 프레임(11)에 각각 체결보울트(52)를 형성한 상태에서 상기 각각의 체결보울트에 알
루미늄으로 된 스페이스(53)를 끼워주고 다시 판스프링(54)을 순차적으로 끼워준 상태에서 너트(55)로 
견고하게 체결되도록 하여 사용도중 발생되는 진동에 의한 충격이 스페이스와 판스프링을 거치면서 소멸
되도록 하고 있는데, 상기의 스페이스와 판스프링이 모두 금속제이고, 이러한 금속제가 체결보울트에 의
해 프레임에 견고히 체결고정된 상태이므로서 진동으로 인한 충격을 효율적으로 잡아주지 못하고, 발생
되는 진동이 감속축으로 전달되는 현상이 일어나 상기 감속축을 잡아주고 있는 베어링등과 같은 부속품
을 파손시켜 주게되는 단점이 있었던 것이다.

또한, 편심캠의 회전으로 인해 선별부에 진동을 전달시켜 주므로서 골재를 크기에 따라 분리시켜 주게되
는데, 상기 선별부의 각 선별망 사이에 위치한 각각의 받침망(25)내에는 도 3 에 도시된 바와같이 금속
재로 하는 원형의 구슬(26)을 내장시켜 진동이 발생시 받침망에 얹혀져 있는 구슬이 진동압력으로 인하
여 임의의 방향으로 이동하면서 선별망에 충격을 전달시켜 주어 상기의 선별망의 망눈에 끼워져 있는 골
재가 빠지도록 하여 원활한 선별이 이루어질수 있도록 되어있다.

그러나, 상기의 받침망은 선별망으로 부터 떨어지는 골재가 빠져나갈수 있을 정도의 간격을 갖도록 가로
방향으로만 설치한 상태에서 상기 가로로 설치된 받침망이 늘어나거나 벌어지지 않도록 함과 아울러, 임
의로 이동하는 구슬의 유동 범위를 한전시켜 줄수 있도록 세로의 구획벽(27)만을 갖추어져 있는 상태에
서 상기 받침망의 상면에 구슬이 얹혀져 있게 되는 것으로서, 이때 선별부가 일정한 경사각을 갖고있어 
구슬이 경사각을 따라 하부측으로 이동한 상태만을 유지하고 있는 상태에서 진동압력에 의해 구슬이 상
부로 뛰어 상부에 위치하고 있는 망판에 충격을 전달시켜 상기 망판에 끼워져 있는 골재가 빠지도록 하
는데, 상기의 구슬이 망판의 경사각에 의해 하부측에만 위치한 상태에서 뛰게 되어있어 망판에 전달시켜 
주는 충격력이 상대적으로 낮고, 경사각에 의해 구슬이 하부측에만 위치하고 있으므로서, 상단부에 위치
하고 있는 망판에는 충격력이 그만큼 작게 전달되므로서 망판에 끼어있는 골재가 빠지지 않게되는 단점
이 있었던 것이다.

그리고, 사용되고 있는 선별부가 일측방향으로 경사각을 갖고 있어 진동에 의해 골재가 하향 경사진 방
향으로 이동하면서 선별이 이루어지게 되는데, 선별되는 제품의 종류에 따라 골재의 이동속도에도 차이
가 있어 상기 이동속도를 조절시켜 주기위해서는 도 4 에 도시된 바와 같이 선별부(20)의 하단측 하부에 
사용용도에 맞도록 각기 다른 경사각을 갖고 있는 다수개의 받침판(70)을 준비하여 두었다가 필요에 따
라 받침판을 선택적으로 선별부의 하단부에 끼워주므로서 선별부의 경사각을 조절시켜 주고 있는 실정이
어서 사용상 불편함이 있었던 것이다.

즉, 각기 다른 경사각을 갖는 여러개의 받침판을 각기 제작하여 줌은 물론, 이들을 보관시켜 주어야 하
는 번거로움이 있고, 선별하고자 하는 골재의 종류에 따라 작업자가 다른 도구를 이용하여 선별부를 들
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어 준 상태에서 받침판을 교체시켜 주어야 함에 따라 교체작업이 어려웠던 것이다.

        고안이 이루고자하는 기술적 과제

따라서, 본 고안의 목적은 선별작업중 발생되는 진동을 효율적으로 잡아주어 진동에 의한 부속품의 손상
및 소음을 최소한으로 줄여줄수 있도록 함과 아울러, 선별시 망판의 진동에 의해 자유롭게 유동되는 구
슬의 유동압력을 가중시켜 망판에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠지도록 하여 선별효율울 높여줄수 있
도록 하는데 그 목적이 있는 것이다.

본 고안의 다른 목적은 선별되는 골재의 종류에 따라 이동되는 골재의 속도를 조절시 선별부를 들지 않
은 상태에서도 간단하면서도 편리하게 조절시켜 줄수 있도록 하여 조절작업이 용이함은 물론, 원하는 각
도까지 미세하게 조절시켜 줄수 있도록 하는데 그 목적이 있는 것이다.

    고안의 구성 및 작용

이하, 첨부된 도면에 의해 본 고안 실시예의 구성을 설명하면 다음과 같다.

도 5 는 본 고안이 적용된 선별기의 구성을 보인 측면도로서, 고정판(100)의 상면에 하단부가 양측에서 
고정부에 의해 고정된 상태로 하여 투입구(210)로 부터 투입되는 선별물을 크기에 따라 선별할수 있도록 
간격이 각기 다른 선별망(220a)(220b)(220c)이 형성된 선별부(200)가 형성되고, 상기 선별부의 선단부측
인 고정판 상면에 위치한 상태에서 모터(300)의 동력을 감속시켜 주는 감속기(400)가 형성되며, 상기 감
속기는 고정판(100)에 형성된 브라켓(110)과 감속기의 끝단면에 형성된 브라켓(410)에 연결되어 있는 체
결보울트(420)에 스페이스(430)와 판스프링(440)이 순으로 결합되도록 연결시켜 주며, 감속기의 상면 중
앙으로 노출된 감속축에 선별부의 선단부 중앙과 연결된 상태로 하여 선별부를 흔들어 줄수 있도록 하는 
편심캠(500)으로 형성된 선별기에 있어서, 도 6 및 도 7 에 도시된 바와 같이 상기 스페이스(430)와 판
스프링(440) 사이에 선별도중 전달되는 진동을 효율적으로 완충시켜 줄수 있도록 하기위해 완충력을 갖
는 고무재의 완충패킹(450)을 형성하는데, 스폐이스와 판스프링 사이에 위치한 상태에서 너트와 체결보
울트의 조임력에 의해 완충패킹이 완전히 압축된 상태에서도 체결보울트로 전달되는 진동을 완충시켜 줄
수  있도록  하기  위해  체결보울트가  관통하는  관통공의  양측면  외주연에  내측으로  요입되는 
요입경사면(470)을 형성하여 상기 요입경사면에 위치하는 완충패킹 부위는 압축되지 않은 상태를 그대로 
유지할수 있도록 하므로서 전달되는 진동을 효율적으로 소멸시켜 줄수 있도록 한다.

또한, 도 8 에 도시된 바와 같이 길이방향으로 일정한 간격을 갖고 있는 각각의 선별망 사이에 위치한 
받침망(230)의 세로 방향에 구슬(240)의 가진력을 높여 선별망에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠져 나
갈수 있도록 하는 가진봉(250)을 형성하는데, 이때 선별부는 상단부의 흔들림이 가장 크고 하단부의 흔
들림이 상대적으로 적게되어 있어 선별부의 상단에서 부터 하단으로 갈수록 가진봉의 설치 간격이 좁아
지게 됨과 아울러, 설치 숫자 역시 줄어든 상태로 설치하게 되는 것이다. 

그리고, 선별하고자 하는 골재의 종류에 따라 선별부(200)의 각도를 임의로 조절시켜 줄수 있도록 하는 
조절부(600)를 형성하는데, 상기의 조절부(600)는 도 9 에 도시된 바와 같이 선별부(200)의 하단부 상면 
중앙에  결합된  상태에서  고정판으로  부터  연장된  지지축(610)의  가이드축(620)이  관통되어 
조임볼트(630)에 의해 조임력이 조절될수 있도록 하는 연결편(640)을 형성하고, 상기 연결편의 직하부에 
위치하는 선별부 저면에 반구형의 회동볼(650)을 형성하며, 상기 회동볼의 하면이 임의 회동 가능하도록 
접한 상태에서 고정판에 고정되어 있는 안내홀(661)이 갖추어진 고정볼소켓(660)을 형성하고 있으며, 연
결편의  전,후방  상부에  위치하여  지지축에  나선체결되어  연결편을  눌러줄수  있도록  하는 
각도조절볼트(670)로 형성하여 되는 것이다.

상기와 같은 구성으로 하는 본 고안의 작용을 설명하면 다음과 같다.

먼저, 고정판(100)과 감속기의 브라켓(410)에 각각 나선체결되어 있는 체결보울트(420)에 스페이서(430) 
완충패킹(450) 판스프링(440) 순으로 하여 끼워지도록 한 상태에서 상기 체결보울트의 끝단에 나선체결
되어 있는 너트(460)를 조여주게되면 상기 너트의 조임력에 의해 스페이스(430)와 판스프링(440) 사이에 
위치하고 있는 완충패킹(450)이 조임력에 의해 압축되면서 조여지게 되는 것이고, 이때 체결보울트(420)
가 관통하는 주변에 위치하고 있는 완충패킹은 스페이스와 판스프링의 관통공 외주연에 형성되어 있는 
요입경사면(470)에 요입된 상태를 유지함에 따라 조임력에 의해 압축되지 않은 상태를 그대로 유지하고 
있게 된다.

따라서, 체결보울트와 너트의 조임력에 의해 스페이스와 판스프링 사이에 위치고 있는 완충패킹은 긴밀
히 압축된 상태를 유지함에 따라 스페이스와 판스프링과의 마찰 소음을 방지하는 역활을 하게 되는 것이
고, 요입경사면에 위치하고 있는 완충패킹 부위는 자체의 완충력을 그대로 유지하고 있어 선별도중 발생
되는 진동이 체결보울트를 통해 전달될 경우 상기 전달되는 진동을 완충력에 의해 소멸시켜 주므로서, 
진동력이 감속축및 바닥에 위치하고 있는 고정판으로 전달되지 않게되므로서 부품의 파손을 방지할수 있
게되는 것이다.

상기와 같은 상태에서 선별부(200)의 선단부 상면에 갖추어진 투입구(210)를 통해 선별하고자 하는 골재
를 투입시켜 준 상태에서 모터(300)의 구동에 의해 감속된 편심캠(500)이 회전함에 따라 선별부(200)가 
전,후 좌,우로 유동(진동)하므로서, 상기 선별부에 투입되어 선별망(220a)에 얹혀져 있는 골재가 진동에 
의해 경사진 하부로 이동하면서 상단에 위치하고 있는 선별망(220a)의 망눈보다 작은 골재는 하부에 위
치하고 있는 선별망(220b)으로 떨어지고, 망눈보다 큰 골재는 선별망에 얹혀진 상태에서 이동하게 되어 
최하단에 위치하고 있는 각각의 배출구를 통해 분리 배출되므로서 골재가 선별되는 것이다.

상기와 같은 상태로 하여 골재를 선별시 망눈을 통과하던 골재의 일부가 망눈에 끼어 빠지지 않는 경우
가 발생하게 되고, 이러한 경우 상기 선별망 사이에 위치한 받침망(230)에 얹혀져 있는 구슬(240)이 진
동으로 인해 임의의 방향으로 이동하면서 망눈에 끼워져 있는 골재를 제거시켜 주게 되는데, 이때 받침
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망에 얹혀진 상태에서 진동에 의해 임의의 방향으로 유동하다가 경사진 선별망(220a)을 따라 하측 방향
으로 이동하던 구슬(240)이 받침망(230)의 세로 방향으로 갖추어져 있는 가진봉(250)에 걸리게 되면서 
가진력이 높아져 상부에 위치하고 있는 선별망을 강하게 때려줌과 아울러, 하부로 떨어지는 충격이 높아 
각각의 선별망에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠지게 되는 것이다.

그리고, 선별하고자 하는 골재의 종류가 다양하고 상기 골재의 크기에 따라 선별부에 의해 이동하는 골
재의 이동속도를 자유로게 조절시켜 골재의 선별이 정확히 이루어질수 있도록 하게 되는데, 상기와 같이 
선별부의  각도를  조절시켜  주고자  할  경우  즉,  골재의  이동속도를  높여주고자  할  경우에는 
조임볼트(630)를 느슨하게 풀어주게되면 연결편(640)이 가이드축(620)으로 부터 헐겁게 된 상태에서 선
단측에 위치하고 있는 각도조절볼트(670)를 풀어준뒤 하단측에 위치하고 있는 각도조절볼트(670)는 반대
로  조여주게되면  이의  조임력에  의해  선별부(200)의  하단부를  눌러주므로서  연결편(640)이 
가이드축(620)을 중심으로 회동하게 되는데, 이때 선별부의 하단면에 위치하고 있는 회동볼(650)이 고정
볼소켓(660)의 면을 따라 자유롭게 회동을 하도록 되어있어 조절된 각도를 그대로 유지하게 되는 것이
다.

    고안의 효과

이상에서와 같이 본 고안은 골재를 선별도중 발생되는 진동이 스페이스와 판스프링 사이에 위치하고 있
는 완충고무에 의해 소멸되어 진동이 회동축으로 전달되지 않아 진동으로 인한 부품의 파손을 방지하고, 
상기 스페이스와 판스프링 사이에서 발생되는 마찰소음을 최소한으로 줄여주게 되는 효과가 있고, 또한 
골재를 선별도중 각 선별망의 망눈에 골재가 끼이는 것을 방지시켜 주기위해 갖추어진 구슬이 임의의 방
향으로 이동중 가진봉에 걸리면서 상부로 튀는 가진력이 높아져 상단에 위치하고 있는 선별망을 상대적
으로 강하게 때려주고 떨어지는 충격에 의해 선별망의 망눈에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠지게 되므
로서 골재의 선별력이 향상되는 효과가 있는 것이다.

그리고, 선별하고자 하는 골재의 종류에 따라 골재의 이동속도를 조절시켜 주고자 할 경우 조임볼트와 
각도조절볼트의 조임력만을 가지고 선별부의 각도를 임의대로 조절시켜 줄수 있어 사용이 편리하게 되는 
등의 효과가 있는 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

채석된 선별물을 크기에 따라 선별시켜 주는 선별기에 있어서, 스페이스(430)와 판스프링(440) 사이에 
선별도중  전달되는  진동을  효율적으로  완충시켜  줄수  있도록  하기위해  완충력을  갖는  고무재의 
완충패킹(450)을  형성하고,  길이방향으로  일정한  간격을  갖고  있는  각각의  선별망  사이에  위치한 
받침망(230)의 세로 방향에 구슬(240)의 가진력을 높여 선별망에 끼워져 있는 골재가 용이하게 빠져 나
갈수 있도록 하는 가진봉(250)을 형성하며, 선별부(200)의 하단부 상면 중앙에 결합된 상태에서 고정판
으로 부터 연장된 지지축(610)의 가이드축(620)이 관통되어 조임볼트(630)에 의해 조임력이 조절될수 있
도록  하는  연결편(640)을  형성하고,  상기  연결편의  직하부에  위치하는  선별부  저면에  반구형의 
회동볼(650)을 형성하며, 상기 회동볼의 하면이 임의 회동 가능하도록 접한 상태에서 고정판에 고정되어 
있는 안내홀(661)이 갖추어진 고정볼소켓(660)을 형성하고 있으며, 연결편의 전,후방 상부에 위치하여 
지지축에 나선체결되어 연결편을 눌러줄수 있도록 하는 각도조절볼트(670)로 형성한 조절부(600)로 갖추
어진 것을 특징으로 하는 선별기.

도면
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