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나노 분리막 구조물은 복수의 단일층들이 적층된 사이에 제1 방향으로 채널이 형성되어 유체 중 일부가 상기 채

널을 통하여 선택적으로 유출입할 수 있도록 구비된 층상 구조체 및 유체가 흐를 수 있도록 채널의 유출입부를

제외한 부분을 지지하는 지지체를 포함한다. 따라서, 유체에 대하여 우수한 투과도 및 선택도가 확보될 수 있다. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

복수의 단일층들이 적층된 사이에 제1 방향으로 채널이 형성되어 유체 중 일부가 상기 채널을 통하여 선택적으

로 유출입할 수 있도록 구비된 층상 구조체; 및

상기 유체가 흐를 수 있도록 상기 채널의 유출입부를 제외한 부분을 지지하는 지지체를 포함하는 나노 분리막

구조물.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 층상 구조체는 그래핀, 그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드 및 그라파이트를 포함

하는 탄소 층상 구조물 중에서 선택된 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물. 

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 층상 구조체를 이루는 각 단일층들은 2차원 평면 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 나노

분리막 구조물.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 층상 구조체는 그 일부에 부착되며, 하이드록실기, 아민기 및 수산화기가 이루는 기능기

군에서 선택된 적어도 하나의 기능기를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 단일층들 사이에 형성된 채널은 0.1 nm 내지 2.0 nm 의 범위의 크기를 갖는 것을 특징으

로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 층상 구조체의 양측 단부들은 상기 유체가 유출입할 수 있도록 상기 채널의 유입구 및 유

출구에 해당하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 유체가 상기 제1방향에 대하여 45도 이하의 각도로 상기 채널로 유입될 수 있도록 위치한

것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 단일층들 사이에 형성된 스페이서를 더 포함하는 것

을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 9 

제6항에 있어서, 상기 스페이서는 인터칼레이션(intercalation)을 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구

조물.

청구항 10 

제1항에 있어서, 상기 채널로 유체가 유출입할 때, 상기 유체가 상기 층상 구조물의 채널을 통해서 선택적으로

흐르는 것을 특징으로 하는 나노분리막 구조물.

청구항 11 
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제1항에 있어서, 상기 층상 구조체는 MoSx, WSx, h-BN과 같은 이차원형태의 물질로 이루어진 것을 특징으로 하

는 나노 분리막 구조물.

청구항 12 

제1항에 있어서, 상기 층상 구조체는 그래핀 옥사이드로 이루어지고, 상기 층상 구조체를 이루는 단일층들 사이

의 층간 간격이 1.2 nm 이하인 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물.

청구항 13 

제1 지지체를 준비하는 단계; 및

상기 제1 지지체 상에, 복수의 단일층들 사이에 제1 방향으로 채널이 형성되어 유체 중 일부가 상기 채널을 통

하여 선택적으로 유출입할 수 있도록 구비된 층상 구조체를 형성하는 단계를 포함하는 나노 분리막 구조물의 제

조 방법.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 층상 구조체는 그래핀, 그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드 및 그라파이트를 포함

하는 탄소층상구조물 중에서 선택된 적어도 하나를 이용하여 형성된 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물의

제조 방법. 

청구항 15 

제13항에 있어서, 상기 층상 구조체에 하이드록실기, 아민기 및 수산화기가 이루는 기능기 군에서 선택된 적어

도 하나를 부착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물의 제조 방법.

청구항 16 

제13항에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 단일층들 사이에 형성된 스페이서를 형성하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물의 제조 방법.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기 스페이서는 상기 단일층들 사이에 인터칼레이션(intercalation)을 통해 형성하는 것을

특징으로 하는 나노 분리막 구조물의 제조 방법.

청구항 18 

제13항에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체에 대하여 열처리 공정을 수행하는 단

계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물의 제조 방법.

청구항 19 

제13항에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체에 대하여 상기 제1방향에 대하여 수직

한 제2 방향으로 압력을 가하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리막 구조물 구조물의 제조 방

법.

청구항 20 

제13항에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하는 단계는,

상기 제1 지지체 상에 복수의 그래핀 단일층들 각각을 전사하는 단계;

상기 단일층들을 전체적으로 덮도록 제2 지지체를 형성하는 단계; 및

상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리

막 구조물의 제조 방법.

청구항 21 
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제13항에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하는 단계는,

상기 제1 지지체 상에 그래핀 옥사이드 분말이 포함된 용액을 도포하는 단계; 

상기 용액을 건조시켜, 상기 지지체 상에 그래핀 옥사이드 단일층들을 형성하는 단계; 

상기 단일층을 전체적으로 덮도록 제2 지지체를 형성하는 단계; 및

상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리

막 구조물의 제조 방법.

청구항 22 

제13항에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하는 단계는,

상기 층상 구조체를 기판 상에 형성하는 단계;

상기 층상 구조체 상부에 상기 제1 지지체를 형성하는 단계; 및

상기 기판을 상기 층상 구조체로부터 분리시키는 단계를 포함하고,

상기 층상 구조체 중 노출된 부분을 덮도록 제2 지지체를 형성하는 단계; 및

상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분

리 구조물의 제조 방법.

청구항 23 

제13항에 있어서, 상기 제1 지지체 및 상기 층상 구조체에 대하여 롤링 공정을 수행함으로써 스피럴 구조를 형

성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 분리 구조물의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 나노 분리막 구조물 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 기체 또는 액체와 같은 유체[0001]

중의 일부를 필터링할 수 있는 나노 분리막 구조물 및 상기 나노 분리막 구조물의 제조 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

이산화탄소나 기타 유해한 가스를 분리하는 기체 분리막이나 특정한 이온 및 불순물을 분리하는 액체 분리막 등[0002]

다양한 크기가 형태의 분리막을 널리 사용하고 있다. 또한 바닷물을 정제하기 위해서 매우 작은 크기의 기공을

갖는 막을 이용하여 역삼투 방식으로 분리막이 사용하고 있다. 이러한 분리막에 있어서 우수한 염제거율, 높은

투수율 및 낮은 가동 에너지를 갖는 분리막이 요구되고 있다. 하지만, 투과도와 선택도는 서로 양립(trade off)

관계를 가지고 있으며, 기존의 폴리머 기반의 분리막은 기계적 강도가 약한 단점이 있다. 

최근  그래핀 또는 그래핀 옥사이드와 같은 새로운 나노 물질들을 이용하는 분리막에 대한 연구가 진행되고[0003]

있다. 그래핀의 경우에는 일종의 실링(sealing)막으로서 기체나 유체의 투과를 막는 투과 방지막으로서 기능한

다. 상기 그래핀으로 이루어진 분리막의 경우 상기 그래핀이 이루는 2차원 평면에 대하여 수직한 수직 방향으로

들어오는 물질에 대해 높은 방어력을 가지고 있다. 한편, 그래핀 옥사이드의 경우에는 적층된 형태로 제조되어

특정한 크기의 기체나 물 분자에 대해 2차원 평면에 수직한 방향으로도 우수한 투과율을 보여주는 특성을 보여

준다. 

또한 상기의 그래핀 또는 그래핀 옥사이드는 폴리머와 같은 매트릭스(Matrix)에 분산되어 분리효율을 향상시키[0004]

는 분리막으로 제조되어 활용되기도 한다. 예를 들면, 그래핀 옥사이드와 한쪽 성분의 이온을 가지는 물질들을

섞어서 복합체의 형태로 만드는 연구가 이루어지고 있으며, 이러한 것들을 이용하여 특정 이온을 선택적으로 투

과시키는 결과를 제시하기도 하였다. 

발명의 내용

해결하려는 과제
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본 발명의 일 목적은 개선된 투과도 및 우수한 선택도를 갖는 나노 분리막 구조물을 제공하는 것이다.[0005]

본 발명의 다른 목적은 개선된 투과도 및 우수한 선택도를 갖는 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 제공하는 것[0006]

이다.

과제의 해결 수단

 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물은 복수의 단일층들이 적층된 사이에 제1 방향으로 채널이 형성되[0007]

어 유체 중 일부가 상기 채널을 통하여 선택적으로 유출입할 수 있도록 구비된 층상 구조체 및 상기 유체가 흐

를 수 있도록 상기 채널의 유출입부를 제외한 부분을 지지하는 지지체를 포함한다. 상기 층상 구조체는 그래핀,

그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드 및 그라파이트를 포함하는 탄소층상구조물 중에서 선택된 적어도 하

나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 층상 구조체는 MoS2, WS2, h-BN과 같은 탄소 이외의 원자로 이루어질 수 있으

며, 상기의 이들의 혼합물로 사용될 수도 있다. 

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체를 이루는 각 단일층들은 2차원 평면 구조를 가질 수 있다.[0008]

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체는 그 일부에 부착된 하이드록실기, 아민기 및 수산화기가 이[0009]

루는 기능기 군에서 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다. 하지만, 용도에 따라 기능기의 종류에 제한되지 않

고 다양한 종류의 기능기가 사용될 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 단일층들 사이에 형성된 채널은 0.1 nm 내지 2.0 nm 의 범위의 크기를 가[0010]

질 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체의 양측 단부들은 상기 유체가 유출입할 수 있도록 상기 채널[0011]

의 유입구 및 유출구에 해당할 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 나노 분리막 구조물은 상기 유체는 상기 제1방향에 대하여 45도 이하의 각[0012]

도로 상기 채널로 유입될 수 있도록 위치할 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 따른 나노 분리막 구조물은 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 단일층들 사이에[0013]

형성된 스페이서를 더 포함할 수 있다. 상기 스페이서는 물리적으로 크기가 고정된 나노입자(C60, 금속나노입자

등) 또는 화학적인 방법인 인터칼레이션(intercalation)을 이용한 화합물을 포함할 수 있다. 이때 단일층들의

사이에 부가적으로 스페이서가 화학적 또는 물리적 방법으로 부가됨으로써 상기 단일층들 사이의 간격을 1 nm

내지 10 nm 범위 내로 조절될 수 있다. 

본 발명의 일 실시예에 따른 나노 분리막 구조물은 상기 채널로 유체가 유출입할 때, 상기 유체가 상기 층상 구[0014]

조물의 채널을 통해서 선택적으로 흐를 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체는 그래핀 옥사이드로 이루어지고, 상기 층상 구조체를 이루는[0015]

단일층들 사이의 층간 간격이 1.2 nm 이하일 수 있다.

본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법에 있어서, 제1 지지체를 준비한다. 상기 제1 지지[0016]

체 상에, 복수의 단일층들 사이에 제1 방향으로 채널이 형성되어 유체 중 일부가 상기 채널을 통하여 선택적으

로 유출입할 수 있도록 구비된 층상 구조체가 형성된다.

본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 층상 구조체는 그래핀, 그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드 및 그라[0017]

파이트를 포함하는 탄소층상구조물 중에서 선택된 적어도 하나를 이용하여 형성될 수 있다. 

본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 층상 구조체에 하이드록실기, 아민기 및 수산화기가 이루는 기능기 군에서[0018]

선택된 적어도 하나가 부착할 수 있다.

본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 단일층들 사이에 형성된 스페이서를[0019]

형성하는 공정이 추가적으로 수행될 수 있다. 상기 스페이서를 형성하기 위하여, 스프레이 코팅 공정을 통하여

상기 단일층들 사이에 나노 크기의 입자가 추가적으로 형성될 수 있다.

본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체에 대하여 열처리 공정이[0020]

추가적으로 수행될 수 있다.

본 발명의 실시예들에 있어서,  상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체에 대하여 상기 제1방향[0021]

에 대하여 수직한 제2 방향으로 압력을 가하는 가압 공정이 추가적으로 수행될 수 있다.
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본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하기 위하여, 상기 제1 지지체 상에 복수의 그래핀 단일[0022]

층들 각각을 전사하고. 상기 단일층들을 전체적으로 덮도록 제2 지지체를 형성한다. 이후, 상기 단일층들의 상

기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시키는 공정이 수행될 수 있다.

본 발명의 실시예들에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하기 위하여, 상기 제1 지지체 상에 그래핀 옥사이드 분[0023]

말이  포함된  용액을  공급한  후,  상기  용액을  건조시켜,  상기  지지체  상에  그래핀  옥사이드  단일층들을

형성한다. 상기 단일층을 전체적으로 덮도록 제2 지지체를 형성하고, 상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양

단부들을 노출시키는 공정이 수행될 수 있다.

본 발명의 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체를 형성하기 위하여, 상기 층상 구조체를 기판 상에 형성하고, 상[0024]

기 층상 구조체 상부에 상기 제1 지지체를 형성한다. 상기 기판을 상기 층상 구조체로부터 분리시킨 후, 상기

층상 구조체 중 노출된 부분을 덮도록 제2 지지체를 형성한다. 이후, 상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양

단부들을 노출시키는 공정이 수행될 수 있다.

본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 지지체 및 상기 층상 구조체에 대하여 롤링 공정을 수행함으로써 스피럴[0025]

구조를 형성할 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물은 층상 구조체에 포함된 단일층들 사이에 형성된 채널을 통하여[0026]

유체가 흐를 수 있도록 구비되고 상기 채널의 크기가 용이하게 조절됨에 따라 기체 또는 액체와 같은 유체에 대

한 투과도를 향상시키면서 선택도가 조절될 수 있는 효과가 있다. 이로써 상기 나노 분리막 구조물은 기체 또는

액체 상태의 유체에 포함된 물질이 선택적으로 필터링되면서 우수한 투과도를 가질 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1a 및 1b는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 단면도들이다.[0027]

도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 단면도이다.

도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 단면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수[0028]

있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다.

그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포

함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 첨부된 도면에 있어서, 대상물들의

크기와 양은 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대 또는 축소하여 도시한 것이다.

제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의[0029]

해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된

다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유

사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.

본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가[0030]

아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함

하다" 또는 "구비하다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 단계, 기능, 구성요소 또는 이들을 조합한 것이

존재함을 지정하려는 것이지, 다른 특징들이나 단계, 기능, 구성요소 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부

가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

여기서, 층간 거리는 채널에 해당하며  단일층의 두께를 포함하지 않은 그 사이의 간격으로 정의된다. 하지만,[0031]

정확한 측정이 어려운 원자 두께의 층상구조 소재의 경우에는 일부 단일층의 두께가 층간간격에 포함될 수도 있
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다.

한편, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발[0032]

명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있

다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하

는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형

식적인 의미로 해석되지 않는다.

나노 분리막 구조물[0033]

도 1a는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 단면도이다. 도 1b는 본 발명의 실시[0034]

예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 측면도이다.

도 1a 및 도 1b를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물(100)은 지지체(110) 및 상기 지지[0035]

체(110) 상에 형성된 층상 구조체(120)를 포함한다.

상기 지지체(110)는 상기 층상 구조체(120)를 지지한다. 예를 들면, 상기 지지체(110)의 상면에 상기 층상 구조[0036]

체(120)가 형성됨에 따라 상기 지지체(110)가 상기 층상 구조체(120)를 지지할 수 있다. 또한, 상기 지지체

(110)는 상기 층상 구조체(120)에 형성된 유입구 및 유출구를 제외한 나머지 부분을 감싸는 구조를 가질 수 있

다. 이 경우, 상기 지지체(110)는 제1 지지체(111) 및 제2 지지체(113)를 포함할 수 있다. 제1 지지체(111) 및

제2 지지체(113)는 일체로 형성될 수 있으며, 이와 다르게, 각각 형성되어 결합될 수도 있다.

상기 제2 지지체(113)는 상기 제1 방향에 따른 층상 구조체(120)의 양 단부를 제외하고 상기 층상 구조체(120)[0037]

를 전체적으로 덮도록 구비된다. 즉, 상기 제2 지지체(113)는 상기 층상 구조체(120)의 상부 및 상기 제1 방향

(X방향)에 대하여 수평 방향으로 수직한 제2 방향(Y방향)의 양 측부를 덮도록 구비될 수 있다.

따라서, 상기 채널(125)의 유입구 및 유출구가 개방된 상태에서 상기 제2 지지체(113)가 상기 층상 구조체(12[0038]

0)를 덮음으로써 상기 층상 구조체(120)가 보다 안정적인 강도를 가질 수 있다. 나아가 상기 제1 및 제2 지지체

들(111, 113)은 상기 유체의 흐름을 저지함으로써 상기 유체가 상기 제1 방향(X방향)을 따라 상기 채널(125)을

통하여만 선택적으로 흐를 수 있도록 함으로써 상기 유체에 대한 선택적 투과도가 증대될 수 있다.

상기 지지체(110)는 폴리머, 금속, 세라믹 등으로 이루어질 수 있다. 즉, 상기 지지체(110)는 기체나 액체와 같[0039]

은 유체에 대해 상대적으로 낮은 투과도를 갖는 물질을 사용할 수 있다.

예를 들면, 상기 지지체(110)가 폴리머로 이루어진 경우, 금속 또는 세라믹으로 이루어진 경우와 비교할 때 기[0040]

체나 액체에 대해 높은 투과율을 가진다. 하지만, 상기 폴리머로 이루어진 지지체(110)는 경제성이 있으며 나아

가 상기 층상 구조체(120)와 비교할 때 상대적으로 매우 낮은 투과율을 가지므로 그 적용이 가능하다. 즉, 상기

지지체(110)는 상기 층상 구조체(120)보다 유체에 대하여 낮은 투과율을 가진다.

또한, 상기 폴리머로 이루어진 지지체(110)는 그 제작이 용이한 장점이 있다. 상기 폴리머의 예로는, 폴리디메[0041]

틸실록산(PDMS),  폴리카보네이드(PC),  폴리테트라플루오르에틸렌(PTE),  폴리이미드(PI),  폴리우레탄

(polyurethane) 등을 들 수 있다.

상기 층상 구조체(120)는 상기 지지체(110) 상에 형성된다. 상기 층상 구조체(120)는 상기 지지체(110) 상에 복[0042]

수의 단일층들(121, 122, 123)이 적층된 스택 구조를 갖는다. 상기 단일층들(121, 122, 123) 각각은 2차원 평면

구조를 갖는다. 또한, 상기 단일층들(121, 122, 123) 사이의 층간 간격(d)이 형성된다. 상기 층간 간격(d)은 분

자들 간에 반데르발스 힘에 의하여 유지될 수 있다.

상기 층상 구조체(120)를 이루는 단일층들(121, 122, 123) 각각은 유체가 흐른 유입구에서 유출구까지 연속적으[0043]

로 연결될 구조를 가질 수 있다. 이로써 상기 제1 방향으로 연속적으로 형성된 채널(125)이 형성될 수 있다.

상기 단일층들(121, 122, 123)을 이루는 물질은 그래핀, 그라파이트, 그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드[0044]

(reduced graphene oxide)등을 들 수 있다. 

상기 나노 분리막 구조물에 유입되는 기체가 수소, 이산화탄소, 질소, 메탄 등을 포함할 경우, 상기 층간 거리[0045]

(d)를 적절히 조절함으로써 상기의 기체에 포함된 분자들의 크기에 따라 상기 기체가 선택적으로 투과시킬 수

있다.
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상기 단일층들(121, 122, 123)을 이루는 물질이 그라파이트를 층상물질로 사용할 경우에는 그라파이트를 구성하[0046]

는 단원자층인 그래핀으로 이루어진 단일층들 사이의 층간 간격(d)이 약 0.34 nm에 해당되며, 이때 그래핀으로

이루어진 단일층 하나의 두께가 포함될 수 있다.

이와 다르게, 상기 단일층들(121, 122, 123)을 이루는 물질이 환원된 그래핀 옥사이드의 경우에는 상기 층간 간[0047]

격(d)이 0.1 nm 내지 2.0 nm 의 범위로 조절될 수 있다. 상대적으로 층간 간격(d)이 감소함으로써 선택성이 향

상될 수 있다.

보다 상세하게는, 그래핀 옥사이드로 이루어진 상기 단일층들(121, 122, 123)의 층간 거리(d)가 1.2 nm 이하일[0048]

때 물 분자의 이송에 대한 투과성 및 선택성이 우수하며, 0.45 nm이상의 크기를 가지는 이온에 대해 선택적 컷

오프(cutoff) 특성을 가진다. 결과적으로, 상기 층간 거리(d)가 1.2 nm 이하로 조절되는 것이 바람직하다. (이

때, 상기 층간 거리(d)는 그래핀 옥사이드로 이루어진 단일층 하나의 두께를 포함할 수도 있다.)

또한 그래핀 옥사이드로 이루어진 단일층들(121, 122, 123)는 물을 투과시키는 데에 있어서 다른 이온에 비해[0049]

우수한 투과성을 보이고 있다. 따라서 그래핀 옥사이드의 층상 구조체(120)의 층간 간격(d)이 조절되고 상기 물

이 투과하는 방향이 층상 구조체(120)에 포함된 단일층들(121, 122, 123) 사이에 형성된 채널(125)과 수평하게

될 경우, 대부분의 물이 단일층들(121, 122, 123) 사이에 형성된 채널(125)을 통하여 흐르면서 높은 선택성을

갖도록 투과될 수 있으며 이 때 물속에 해리된 이온을 제거할 수 있다. 

또한 물 속에 용해된 CO2와 같은 분자들은 물과 함께 그래핀 옥사이드로 이루어진 단일층들(121, 122, 123) 사[0050]

이에 형성된 채널(125)을 통하여 잘 흐르므로 높은 선택도로 투과할 수 있을 것이다.

한편,  친수성을  가지는  그래핀  옥사이드나  소수성을  가지는  그래핀으로  단일층들(121,  122,  123)을  형성할[0051]

경우, 상기 층상 구조체(120)가 상기 기체에 대하여 서로 다른 친화도를 가짐에 따라 상기 기체에 대한 투과도

에서도 차이가 생길 수도 있다. 따라서 이러한 층상 구조체(120)에 포함된 상기 단일층(121, 122, 123)을 이루

는 물질의 물리적 특성을 조절함으로써 원하는 특정 기체 또는 특정 액체를 선택적으로 투과시킬 수 있다.

예를 들면, 그래핀은 매우 소수성 특성을 가지고 있어서 대부분 물분자가 상기 그래핀으로 이루어진 단일층들[0052]

(121,  122,  123)  사이의 채널(125)  내로 유입이 어려울 수 있다. 하지만, 상기 채널 내로 물분자가 유입될

경우, 그래핀 표면의 매끄러움과 소수성 특성, 나노 크기의 간격으로 인해 매우 빠른 속도로 물이 흘러갈 수 있

는 장점이 있다. 

특히, 다른 이온들은 물 분자보다 작은 크기를 가지지만 수화된 이온반지름(hydrate radius)에 있어서 상기 물[0053]

분자보다 더 큰 크기를 가지므로, 전기적으로 대전되어 있는 특성을 가진다. 따라서, 다른 이온들은 그래핀으로

이루어진 단일층들(121, 122, 123) 사이에 형성된 채널(125) 안에서의 유동이 어려워 물분자만이 선택적으로 투

과될 수 있다. 

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 단일층들(121, 122, 123)을 이루는 물질은 단일층들 사이의 층간 간격(d)[0054]

이 2 nm이하로 제조할 수 있는 다양한 물질들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 2차원 평면 구조를 이루는 단

일층들(121,  122,  123)은 헥사고널 보론 나이트라이드(h-BN),  이황화몰리브덴(MoS2),  이황화텅스텐(WS2)  등을

들 수 있다. 또한, 2차원 층상구조체로서 층상구조물의 두께가 10nm를 넘지 않는 다른 물질이 적용될 수 있다.

상기 층상 구조체(120)는 상기 지지체(110) 상에 단일층들을 스택하여 형성될 수 있다. 이와 다르게 상기 층상[0055]

구조체(120)는 다층의 그래핀으로 제조된 것을 상기 지지체(110) 상에 부착할 수도 있다. 한편, 그라파이트로부

터 일부 층을 박리해서 제조될 수도 있다. 

상기 층상 구조체(120)를 이루는 상기 단일층들(121, 122, 123) 사이에 제1 방향으로 채널(125)이 형성된다. 따[0056]

라서, 유체 중 일부가 상기 채널(125)을 통하여 상기 제1 방향으로 흘러서 선택적으로 유출입할 수 있도록 구비

된다. 이로써 상기 층상 구조체(120)는 상대적으로 낮은 유체 저항(fluid resistance)을 가짐으로써 개선된 유

체 흐름성(flowablity)을 가질 수 있다. 

반면에 상기 단일층들(121, 122, 123)이 이루는 평면에 대하여 수직한 방향인 제2 방향(Z방향으로 도시됨)으로[0057]

유체가 유입될 경우, 상기 단일층들(121, 122, 123) 내부에 형성될 수 있는 그레인 바운더리 또는 크랙과 같은

결함을 통하여 유체가 흐른다. 이 경우, 유동 방향이 수직 방향(Z방향) 및 수평 방향(X방향 또는 Y방향)으로 지

속적으로 변경됨에 따라 전체적인 유동 저항 및 유동 경로가 증가하는 문제가 있다. 

상기 층상 구조체(120)를 이루는 상기 단일층들(121, 122, 123) 사이에 형성된 채널(125)은  0.1 nm 내지 2.0[0058]
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nm 의 범위의 간격(단일층들 간의 층간 거리와 동일함, d)을 가질 수 있다. 이로써 상기 간격(d)보다 큰 물질은

상기 채널(125)을 통과하지 못하며 상기 간격보다 작은 물질이 선택적으로 상기 채널(125)을 통과할 수 있다. 

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 층상 구조체(120)는 카르복실기(carboxyl groups), 하이드록실기(hydroxyl[0059]

groups), 아민기(amine groups) 또는 수산화기(hydroxide groups)와 같은 기능기를 포함할 수 있다. 즉, 단일

층들(121, 122, 123) 각각의 표면이나 끝단에 기능기를 부착하여 이온을 필터링 할 수 있다. 결과적으로 상기

층상 구조체(120)는 친수성 또는 소수성과 같은 이온 선택성을 가질 수 있음으로써, 상기 유체에 대한 선택도를

증대시킬 수 있다.

특히, 유입구에 인접하게 기능기가 상기 층상 구조체(120)에 부착될 경우, 특정 기체 또는 액체와 유체에 대한[0060]

선택적 친화성으로 인하여 상기 기능기는 일종의 게이트 키퍼(gate keeper)로서 기능할 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 유체는 상기 제1방향에 대하여 45도 이하의 각도로 상기 채널(125)로 유입[0061]

될 수 있도록 위치한다. 따라서, 상기 유체가 상기 지지체(110)에 대하여 접촉 면적을 감소시킴으로써 상기 나

노 분리막 구조물(100)이 낮은 유체 저항을 가질 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 방향에 따라 상기 층상 구조체(120)의 양측 단부들은 상기 유체가 유[0062]

출입할 수 있도록 상기 채널(125)의 유입구 및 유출구에 해당할 수 있다. 이로써 유체 중 일부가 상기 채널

(125)에 형성된 상기 유입구 및 유출구를 통하여 상기 제1 방향으로 흘러서 선택적으로 유출입할 수 있도록 구

비된다. 이로써 층상 구조체(120)는 상대적으로 낮은 유체 저항(fluid resistance)을 가짐으로써 개선된 유체

흐름성(flowablity)을 가질 수 있다. 

도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물을 설명하기 위한 단면도이다.[0063]

도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물은 지지체(110), 상기 지지체(110) 상에 형성[0064]

된 복수의 단일층들(121, 122, 123)로 이루어진 층상 구조체(120) 및 스페이서(130)를 포함한다.

상기 스페이서(130)는 상기 단일층들(121, 122, 123) 사이에 개재된다. 이로써, 상기 스페이서(130)는 상기 채[0065]

널(125)의 크기, 즉 층간 간격(d)를 조절할 수 있다. 즉, 상기 스페이서(130)의 크기에 따라 상기 채널(125)의

크기가 변경될 수 있다. 이로써 상기 유체에 포함된 분자들의 크기를 고려하여 상기 채널(125)의 크기를 조절할

수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 스페이서(130)는 물리적인 고형의 물질로서 C60(buckyball), 금, 은 나노[0066]

입자 및 화학적 처리방법에 의한 분자구조물의 인터칼레이션(intercalation)에 의하여 삽입될 수 있다. 상기 스

페이서(130)의 예로는 포타슘을 포함할 수 있다. 상기 인터칼레이션으로 형성된 스페이서(130)는 상기 단일층들

(121, 122, 123) 사이의 반데르발스 갭을 팽창시킴으로써 상기 단일층들(121, 122, 123) 사이의 층간 거리(d)가

증가할 수 있다. 결과적으로 상기 층간 거리(d)가 조절됨에 따라 상기 유체에 포함된 물질을 그 분자 크기에 따

라 선택적으로 투과시킬 수 있다. 

나아가 상기 스페이서(130)는 유입되는 유체의 흐름에 대해 특정한 친화성을 부여할 수 있어서 유동의 흐름을[0067]

개선할 수도 있다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 분리막 구조물를 설명하기 위한 단면도이다.[0068]

도 3을 참조하면, 상기 단일층을 이루는 물질이 플레이크 형상을 가질 수 있다. 상기 플레이크 형상을 갖는 물[0069]

질이 제1 방향 및 수직 방향으로 적층될 수 있다. 이로써 상기 층상 구조체(120)를 이루는 단일층들(121, 122,

123) 각각은 유체가 흐른 유입구에서 유출구까지 단속적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 그래핀이나 그래핀 옥

사이드의 경우에 플레이크 형태의 물질이 상기 제1 지지체 표면에 적층할 경우에는 단일 평면에서 단속적으로

연결될 수 있다.

상기 층상 구조체를 이루는 단일층들(121, 122, 123)이 그래핀으로 이루어질 경우, 상기 그래핀으로 이루어진[0070]

단일층들(121, 122, 123) 간의 층간 거리(d)는 약 0.34nm 내지 약 2.0 nm 의 범위 내에서 조절될 수 있다. 

나노 분리막 구조물의 제조 방법[0071]

도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 5는 본 발[0072]
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명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법에 있어서, 제1 지지체[0073]

(111)를 준비한다(S110). 

상기 제1 지지체(111)는 폴리머, 금속, 세라믹 또는 이들의 혼합물 등으로 이루어질 수 있다. 즉, 상기 제1 지[0074]

지체(111)는 기체나 액체와 같은 유체에 대해 상대적으로 낮은 투과도를 갖는 물질을 사용할 수 있다.

예를 들면, 상기 제1 지지체(111)가 폴리머로 이루어진 경우, 금속 또는 세라믹으로 이루어진 경우와 비교할 때[0075]

기체나 액체에 대해 다소 높은 투과율을 가진다. 하지만, 상기 폴리머로 이루어진 제1 지지체(111)가 상기 층상

구조체(120)와 비교할 때 매우 낮은 투과율을 가지므로 그 적용이 가능하다. 즉, 상기 제1 지지체(111)는 상기

층상 구조체(120)보다 유체에 대하여 낮은 투과율을 가진다. 상기 폴리머의 예로는, 폴리디메틸실록산(PDMS),

폴리카보네이드(PC),  폴리테트라플루오르에틸렌(PTE),  폴리이미드(PI),  폴리우레탄(polyurethane)  등을 들 수

있다.

이어서, 상기 제1 지지체(111) 상에 상기 층상 구조체(120)를 형성된다(S120). 상기 층상 구조체(120)는 상기[0076]

제1  지지체(111)  상에  복수의  단일층들이  적층된  스택  구조를  갖는다.  상기  단일층은  2차원  평면  구조를

갖는다.

상기 층상 구조체(120)를 형성하기 위하여, 상기 제1 지지체(111) 상에 복수의 단일층들을 순차적으로 스택하여[0077]

형성될 수 있다. 이와 다르게 상기 층상 구조체(120)는 다층의 그래핀으로 제조된 것을 상기 제1 지지체 (111)

상에 부착할 수도 있다. 한편, 그라파이트로부터 일부 층을 박리해서 제조될 수도 있다. 

상기 그래핀으로 이루어진 단일층은 액상법, 화학적 기상증착법, 폴리머법 등의 다양한 방법으로 제조할 수 있[0078]

다.

한편, 상기 단일층을 이루는 물질은 그래핀, 그래파이트, 그래핀 옥사이드, 환원된 그래핀 옥사이드(reduced[0079]

graphene oxide)등을 들 수 있다. 이와 다르게, 상기 2차원 평면 구조를 이루는 단일층은 헥사고날 보론 나이트

라이드(h-BN), 이황화몰리브덴(MoS2), 이황화텅스텐(WS2) 등을 들 수 있다.

이로써, 상기 층상 구조체(120)를 이루는 상기 단일층들 사이에 제1 방향으로 채널이 형성된다. 따라서, 유체[0080]

중 일부가 상기 채널을 통하여 상기 제1 방향으로 흘러서 선택적으로 유출입할 수 있도록 구비된다. 이로써 층

상 구조체(120)는 상대적으로 낮은 유체 저항(fluid resistance)을 가짐으로써 개선된 유체 흐름성(flowablit

y)을 가질 수 있다. 

상기 층상 구조체(120)를 이루는 상기 단일층들 사이에 형성된 채널은  0.1 nm 내지 2.0 nm 의 범위의 간격(단[0081]

일층들 간의 층간 거리, d)을 가질 수 있다. 이로써 상기 간격(d)보다 큰 물질은 상기 채널을 통과하지 못하며

상기 간격보다 작은 물질이 선택적으로 상기 채널을 통과할 수 있다. 

본  발명의  일  실시예에  있어서,  상기  층상  구조체(120)를  이루는  각각의  단일층들  표면에는  카르복실기[0082]

(carboxyl groups), 하이드록실기(hydroxyl groups), 아민기(amine groups), 에폭시(expoxy)기 또는 수산화기

(hydroxide groups)와 같은 기능기를 부착할 수 있다. 이로써 상기 층상 구조체는 친수성 또는 소수성을 가질

수 있음으로써, 상기 유체에 대한 선택도를 증대시킬 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 단일층들 사이에 형성된 스페이서가[0083]

추가적으로 형성될 수 있다. 

예를 들면, 상기 단일층들 사이에 분자의 인터칼레이션(intercalation)과 같은 화학 공정이 추가적으로 수행될[0084]

수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체(120)에 대하여 열처리[0085]

공정이 추가적으로 수행될 수 있다. 이로써 상기 열처리 공정을 통하여 상기 채널의 크기가 감소할 수 있다.

예를 들면, 스프레이코팅 방식으로 그래핀 옥사이드로 이루어진 층상 구조체(120)를 형성하는 경우 초기의 단일[0086]

층들 사이의 층간 간격이 상대적으로 넓게 형성될 수 있다. 이경우 상기 층상 구조체(120)에 대하여 열을 가하

는 열처리 공정을 거치게 되면 공정 온도에 따라 단일층들 사이의 층간 간격이 감소할 수 있다. 

나아가, 상대적으로 높은 온도나 하이드라진(hydrazine)과 같은 특정한 처리 공정을 거치면 환원된 그래핀 옥사[0087]

이드가 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 층간 간격은 그라파이트로 이루어진 단일층들 사이의 층간 간격에 해당
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하는 간격으로 추가적으로 감소될 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 채널의 크기를 조절하기 위하여 상기 층상 구조체(120)에 대하여 상기 제1[0088]

방향에 대하여 수직한 제2 방향으로 압력을 가하는 가압 공정이 추가적으로 수행될 수 있다. 이로써 상기 채널

의 크기가 감소될 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 방향의 양 단부들을 제외한 상기 단일층들을 전체적으로 덮도록 제2[0089]

지지체(113)가 형성될 수 있다(S130). 상기 제2 지지체(113)를 형성하는 방법에 대하여 아래와 같이 상술하기로

한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 지지체 상에 복수의 그래핀 단일층들 각각을 전사시킨다. 예를 들면,[0090]

구리 포일 상에 메탄과 같은 탄소 소스를 공급하여 상기 구리 포일 상에 그래핀 단일층을 형성한다. 이후, 상기

그래핀 단일층을 상기 제1 지지체 상에 전사시킨다. 이런 공정을 복수회 수행하에 따라 상기 제1 지지체 상에

복수의 단일층들이 적층된 층상 구조체(120)를 형성한다. 

이후, 상기 단일층들을 전체적으로 덮도록 코팅막(103)을 형성한다. 상기 코팅막(103)는 액상 고분자 수지를 상[0091]

기 층상 구조체(120) 상에 공급하여 이후 상기 액상 고분자 수지를 경화시킴으로써 형성될 수 있다. 

이이서, 상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시켜 제2 지지체(113)가 형성된다. 이로써 상기[0092]

유체가 흐를 수 있도록 하는 유입구 및 유출구를 포함하는 채널이 형성된다. 상기 채널을 통하여 상기 제1 방향

으로 유체가 흐를 수 있다. 

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 지지체(111) 상에 그래핀 옥사이드 분말이 포함된 용액을 도포한다.[0093]

이후, 상기 용액을 건조시켜, 상기 지지체 상에 그래핀 옥사이드 단일층들을 형성한다. 이때 상기 용액 속에 포

함된 용매가 제거된다. 

이후, 상기 단일층을 전체적으로 덮도록 코팅막(103)을 형성한다. 상기 코팅막(103)는 액상 고분자 수지를 상기[0094]

층상 구조체 상에 공급하여 이후 상기 액상 고분자 수지를 경화시킴으로써 형성될 수 있다. 

이어서, 상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시킨제2 지지체(113)이 형성된다. 이로써 상기[0095]

유체의 유입구 및 유출구를 포함하는 채널이 형성된다. 상기 채널을 통하여 상기 제1 방향으로 유체가 흐를 수

있다. 

도시되어 있지 않지만, 상기 층상 구조체를 기판 상에 형성한다. 이후, 상기 층상 구조체 상부에 상기 제1 지지[0096]

체를 형성한다. 상기 제1 지지체는 액상 고분자 수지를 상기 층상 구조체 상에 공급하여 이후 상기 액상 고분자

수지를 경화시킴으로써 형성될 수 있다. 이후, 상기 기판을 상기 층상 구조체로부터 분리시킨다. 이로써 상기

제1 지지체 상에 상기 층상 구조체가 형성된다. 이때 상기 기판과 접한 상기 층상 구조체의 일부가 노출된다.

이후, 상기 층상 구조체 중 노출된 부분을 덮도록 코팅막을 형성한다. 상기 코팅막은 액상 고분자 수지를 상기

층상 구조체 상에 공급하여 이후 상기 액상 고분자 수지를 경화시킴으로써 형성될 수 있다. 

이어서, 상기 단일층들의 상기 제1 방향으로의 양 단부들을 노출시켜 제2 지지체를 형성한다. 이로써 상기 유체[0097]

가 흐르는 유입구 및 유출구를 포함하는 채널이 형성된다. 상기 채널을 통하여 상기 제1 방향으로 유체가 흐를

수 있다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 지지체 또는 층상 구조체가(120) 자체적으로 함몰되어 상기 채널을 이루는 유입[0098]

구나 유출구가 막히는 경우가 발생할 수 있다. 따라서, 산처리 공정 또는 플라즈마 처리 공정을 통하여 상기 채

널이 함몰된 부분을 식각하여 상기 유체의 흐를 수 있는 채널의 간격을 확보할 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 나노 분리막 구조물의 제조 방법을 설명하기 위한 도면이다.[0099]

도 6을 참조하면, 제1 지지체(111) 상에 층상 구조체(120)를 배치한 후, 상기 제1 지지체(111) 및 상기 층상 구[0100]

조체(120)를 감는 롤링 공정이 수행된다. 이로써, 층상 구조체(120)가 스피럴(spiral)구조를 가질 수 있다. 

상기 제1 지지체(111)와 상기 층상 구조체(120)의 사이의 공간이 발생할 경우, 상기 공간을 매립하는 충진재가[0101]

형성될 수 있다. 상기 충진재의 예로는 폴리머가 이용될 수 있다. 

이어서, 상기 층상 구조체(120)의 제1 방향의 양 단부를 노출시킨다. 이로써 상기 층상 구조체(120)에는 상기[0102]

제1 방향으로 유체가 흐를 수 있는 유입구 및 유출구를 갖는 채널이 형성될 수 있다.
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산업상 이용가능성

상술한 나노 분리막 구조물 및 이의 제조 방법에 관한 기술은 수질 정화용 필터, 선택적 이온 투과성 필터, 해[0103]

수 담수화 필터와 같은 액체 필터링 장치에 적용될 수 있다. 나아가, 이산화탄소, 산소, 수소 등과 같은 기체를

필터링하는 기체 필터링 장치 등에도 본 기술은 적용될 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특[0104]

허 청구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정

및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

도면

도면1a

도면1b

도면2
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도면3

도면4
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도면5
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도면6
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