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(54) 무선 통신 시스템에서 액세스 단말의 내부-셀 등록을제공하는 장치 및 연관 방법

(57) 요 약

본 발명은 액세스 네크워크에 액세스 단말을 등록하도록 액세스 단말에 의해 등록 메시지의 생성을 제어하는 장

치 및 연관 방법을 제공한다.  액세스 네트워크 스테이션에 의한 구성(configuration) 메시지 브로드캐스트는,

네트워크 스테이션이 내부-셀 인에이블 가능한지와, 파일럿 신호 강도의 최대값과 같은 선택된 임계값을 포함하

는지를 나타낸다.  액세스 단말은 구성 메시지를 검출하고, 액세스 단말에 의해 수신된 신호가 적어도 선택된 임

계값만큼 큰 특징을 가질 때까지 등록 메시지의 송신을 지연시킨다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

액세스 단말의 등록을 선택 가능하게 요구하기 위한 액세스 단말 장치에 있어서,

커버리지 영역에 걸쳐 브로드캐스트된 구성 메시지의 액세스 단말에서의 수신을 검출하도록 구성된 구성 메시지

검출기로서, 상기 구성 메시지는, 상기 커버리지 영역과 연관된 적어도 제1 컬러 코드 및 내부-셀 인에이블 표

시(inner-cell enablement indication)를 선택 가능하게 포함하는 것인 상기 구성 메시지 검출기와,

상기 구성 메시지 검출기에 의해 검출된 상기 구성 메시지가, 선택된 임계값보다 큰 액세스 단말에서 수신된 네

트워크 신호 및 내부-셀 인에이블 표시를 포함하는 경우에, 등록 메시지를 생성하도록 구성된 등록 메시지 생성

기

를 포함하는 액세스 단말 장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 구성 메시지 검출기에 의해 검출된 상기 구성 메시지는 상기 선택된 임계값을 선택 가

능하게 더 포함하는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 액세스 단말로 브로드캐스트된 네트워크 신호의 액세스 단말에서의 수신을 검출하도록

구성된 네트워크 신호 표시 검출기를 더 포함하는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 4 

제 3 항에 있어서, 상기 네트워크 신호 표시 검출기에 의해 검출된 상기 네트워크 신호의 표시를 상기 선택된

임계값과 비교하도록 구성된 비교기를 더 포함하는 액세스 단말 장치.

청구항 5 

제 4 항에 있어서, 상기 등록 메시지 생성기는 상기 비교기에 의해 이루어진 비교의 표시를 수신하도록 구성되

고, 상기 비교기에 의해 이루어진 비교가 네트워크 신호의 표시가 상기 선택된 임계값보다 큰 것을 나타내는 경

우에 상기 등록 메시지 생성기에 의한 등록 메시지의 생성이 허용되는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 상기 비교기에 의해 이루어진 비교가 상기 네트워크 신호의 표시가 상기 선택된 임계값보다

큰 것을 나타내고 또한 상기 네트워크 신호의 신호 강도 레벨이 변화하고 있는 경우에, 상기 등록 메시지 생성

기에 의한 등록 메시지의 생성이 허용되는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 7 

제 6 항에 있어서, 상기 네트워크 신호의 신호 강도 레벨이 감소하고 있는 경우에 상기 등록 메시지의 등록이

허용되는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 8 

제 1 항에 있어서, 제2 컬러 코드의 생성을 더 포함하고, 상기 등록 메시지 생성기는, 상기 제2 컬러 코드와 상

기 내부-셀 인에이블 표시 모두가 검출되는 경우에, 상기 등록 메시지를 생성하도록 구성되는 것인 액세스 단말

장치.

청구항 9 

제 1 항에 있어서, 상기 등록 메시지는 UATI 요구 메시지를 포함하는 것인 액세스 단말 장치.

청구항 10 

커버리지 영역에 걸쳐 브로드캐스트하기 위한 구성 메시지를 생성하도록 구성되는 구성 메시지 생성기로서, 상
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기 구성 메시지는 커버리지 영역과 연관된 적어도 제1 컬러 코드 및 내부-셀 인에이블 표시를 선택 가능하게 포

함하고, 상기 내부-셀 인에이블 표시는 상기 네트워크 스테이션으로 등록 요구를 송신할지 여부를 결정하는 데

사용되는 것인 상기 구성 메시지 생성기

를 포함하는 네트워크 스테이션용 장치.

청구항 11 

제 10 항에 있어서, 상기 구성 메시지 생성기에 의해 생성된 상기 구성 메시지는 네트워크 신호와 연관될 선택

된 임계값을 선택 가능하게 더 포함하는 것인 네트워크 스테이션용 장치.

청구항 12 

제 11 항에 있어서, 상기 선택된 임계값은 다중 비트(multiple-bit)값을 포함하는 것인 네트워크 스테이션용 장

치.

청구항 13 

제 10 항에 있어서, 상기 내부-셀 인에이블 표시는 단일 비트값을 포함하는 것인 네트워크 스테이션용 장치.

청구항 14 

제 10 항에 있어서, 상기 구성 메시지 생성기에 의해 생성된 상기 구성 메시지는, 상기 구성 메시지가 제2 컬러

코드를 포함하는 시기를 나타내도록 제2 컬러 코드 존재 표시를 선택 가능하게 더 포함하는 것인 네트워크 스테

이션용 장치.

청구항 15 

제 14 항에 있어서, 상기 구성 메시지 생성기에 의해 생성된 상기 구성 메시지는, 상기 구성 메시지가 상기 제2

컬러 코드 존재 지시를 포함하는 경우에만 상기 내부-셀 인에이블 표시를 포함하는 것인 네트워크 스테이션용

장치.

청구항 16 

등록 프로시저에 따라 사용하기 위한 네트워크 스테이션에 의해 정보를 브로드캐스트하는 방법에 있어서,

네트워크 스테이션에의 등록 요구가 허용되는 시기를 나타내는 내부-셀 인에이블 표시 및 커버리지 영역과 연관

된 적어도 제1 컬러 코드를 선택 가능하게 포함하는, 상기 네트워크 스테이션의 커버리지 영역에 걸쳐 브로드캐

스트하기 위한 구성 메시지를 생성하는 단계와, 

상기 네트워크 스테이션의 커버리지 영역에 걸쳐 상기 구성 메시지를 브로드캐스트하는 단계

를 포함하는 네트워크 스테이션에 의한 정보 브로드캐스트 방법.

청구항 17 

제 16 항에 있어서, 상기 생성 단계 동안 생성된 상기 구성 메시지는, 네트워크 신호와 연관될 선택된 임계값을

더 포함하는 것인 정보 브로드캐스트 방법.

청구항 18 

제 16 항에 있어서, 상기 생성 단계 동안 생성된 상기 구성 메시지는, 제2 컬러 코드 존재 표시를 더 포함하는

것인 정보 브로드캐스트 방법.

청구항 19 

액세스 단말에 의해 등록을 요구하는 방법에 있어서,

커버리지 영역에 걸쳐 브로드캐스트되는 구성 메시지의 액세스 단말에서의 수신을 검출하는 단계로서, 상기 구

성 메시지는 상기 커버리지 영역과 연관된 적어도 제1 컬러 코드 및 내부-셀 인에이블 표시를 선택 가능하게 포

함하는 것인 상기 검출 단계와,
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상기 검출 단계 동안 검출된 상기 구성 메시지가 내부-셀 인에이블 표시를 포함하고, 상기 액세스 단말에서 수

신된 네트워크 신호 강도가 선택된 임계값보다 큰 경우, 등록 메시지를 생성하는 단계

를 포함하는 액세스 단말에 의한 등록 요구 방법.

청구항 20 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본  발명은  일반적으로,  액세스  단말이  무선  통신  시스템의  네트워크부에의  등록을  요구하는  방법에  관한<5>

것이다.  보다 구체적으로, 본 발명은, 액세스 단말이 네트워크부의 네트워크 스테이션에 원하는 대로 근접하여

위치 결정되는 경우, 액세스 단말이 네트워크부에 등록하는 것을 허용하는 장치 및 연관 방법에 관한 것이다.

액세스 단말이 셀의 에지에서 셀 내로 진입할 때 즉시, 등록은 발생하지 않고, 오히려 액세스 단말이 네트워크<6>

부의 네트워크 스테이션에 원하는 대로 근접한 상태로 이동할 때까지 지연된다.  등록 신호는, 액세스 단말이

네트워크 스테이션에 근접하여 위치 결정되는 경우, 감소된 전력 레벨에서 생성될 수 있어, 무선 통신 시스템의

동작 중에 생성되는 다른 신호와의 간섭을 줄일 수 있다.

이동 통신 시스템에 의한 통신은 점점 더 현대 사회의 전반에 보급되고 있다.  이동 통신 시스템은 전형적으로<7>

동작 상세에서 설명되는 동작 프로토콜에 따라서 동작 가능하도록 구성된다.  각각이 연관된 동작 상세의 동작

프로토콜에 따라서 동작 가능한 연속 세대의 이동 통신 시스템이 개발 및 사용되어 왔다.  가입자들은 전형적으

로 액세스 단말, 즉, 이동국, 액세스 네트워크, 즉 통신 네트워크 또는 기반 구조(infrastructure)와 통신하는

무선 송수신기의 사용을 통해서 통신한다.  일반적으로, 신세대의 셀룰러 통신 시스템은 향상된 통신 기술을 이

용하고, 이전 세대의 기술이상의 다양한 개량기술을 제공한다.  예를 들면, CDMA2000
TM
 EVDO로 칭하는 CDMA(코드

분할 다중 접속) 시스템은 CDMA2000
TM
 1x로 칭하는 이전 세대의 CDMA 시스템의 계승물이다.  CDMA2000

TM
 EVDO 시

스템은 고속 데이터 통신 서비스인 EVDO(Evolution Data Optimized) 데이터 통신 서비스를 가능하게 한다.

상술한 CDMA2000
TM
 통신 시스템과 같은 셀룰러 통신 시스템은, 각각이 때때로 셀로 칭하는 커버리지 영역을 규정<8>

하는 것인 복수의 기지국을 포함하는 액세스 네트워크를 포함한다.  일반적으로 액세스 단말은 이 액세스 단말

이 위치 결정되는 커버리지 영역에서 기지국과 통신한다.  단말이 서로 다른 셀의 커버리지 영역 내에서 연속적

으로 위치 결정하기 위해 이동하는 경우, 서로 다른 기지국들과의 액세스 단말의 통신을 제공하기 위해서 핸드-

오프 프로시저(hand-off procedure)가 실행된다.  일반적으로, 액세스 단말이 새롭게 위치 결정되는 커버리지

영역에서 기지국에 단말을 등록하기 위해서 등록 프로시저가 실행된다.

등록은 때때로 액세스 단말이 새로운 커버리지 영역으로 진입할 때, 예를 들면, 서브넷과 같은 제 1 커버리지<9>

영역과 제 2 커버리지 영역 사이의 경계를 가로지르는 것에 의해서 실행된다.  상술한 EVDO 시스템에 있어서,

때때로 발생하는 문제는, 액세스 단말이 별도의 커버리지 영역의 액세스 네트워크부에 반복적으로 등록을 시도

하는 소위 "핑퐁"(ping-pong) 효과이다.  이와 같은 반복적인 등록은 신호 낭비적이며, 액세스 단말이, 액세스

단말로 통신되는 데이터의 분실을 초래할 위험을 갖게 한다.  상기한 핑퐁 효과와 관련된 문제를 경감하기 위해

서 몇 가지의 방법이 제안되어 있다.  핑퐁 효과의 발생을 감소시키도록 제안된 한 가지 방법은 분배 번호 C25-

20051130-001의 3GPP2에 나타나 있다.  여기에 개시된 절차는 등록 방법을 제공하고 있으며, 이 등록 방법은,

액세스 단말이 EVDO 통신 시스템용의 UATI 요구(request)를 생성한다.  서브넷에 컬러 코드(color code)가 관련

되어 있다.  서브넷 사이의 경계에서 셀을 한정하는 기지국은 상기 셀과 관련되어 있는 컬러 코드뿐만 아니라

하나 또는 그 이상의 제2 컬러 코드를 브로드캐스트한다.  액세스 단말이 하나의 서브넷에서 페이징되면, 상기

단말 또한 경계의 서브넷의 일부 셀, 즉, 일부 경계 셀에서 페이징된다.  이들 경계 셀에서의 제2 컬러 코드는

서브넷의 1차 컬러 코드와 마찬가지로 동일한 컬러 코드에 설정된다.  액세스 단말은 최후에 등록된 컬러 코드

를 기억하고 있다.  액세스 단말이, 최종 컬러 코드를 1차 컬러 코드 또는 제2 컬러 코드로서 포함하는 셀에 대
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한 아이들 핸드-오프(idle hand-off)를 실행할 때, 상기 단말은 등록을 실행하지 않는다.

일반적으로, 액세스 단말이 경계 셀을 지나서, 제2 컬러 코드를 브로드캐스트하지 않는 셀로 이동하고, 그 셀의<10>

1차 컬러 코드가 최종 등록된 컬러 코드이지 않은 경우, 단말은 UATI 요구를 송신하는 것에 의해서 이 셀 내에

서의 그 존재를 등록하게 된다.  경계 셀에서의 페이징 및 제2 컬러 코드의 송신에 의해서, 서브넷의 경계에서

의 핑퐁 효과가 회피된다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

종래에, 액세스 단말이 새로운 셀 내로 진입하게 되면, 이동국이 상기 셀에 진입한 직후에 단말이 기지국에 등<11>

록된다.  다시 말하면, 액세스 단말은 이 단말이 셀의 에지(edge)에 위치 결정되는 경우에 단말의 새로운 위치

를 기지국에 통지한다.  예를 들면, 액세스 단말이 진입한 커버리지 영역 내로 셀의 기지국에 아이들 핸드-오프

가 실행된 이후에, 등록 메시지가 송신된다.  그러나, 액세스 단말이 셀의 에지에 위치 결정될 때의 액세스 단

말의 등록은, 등록 메시지가 비교적 높은 전력 레벨로 송신되는 것이 요구된다.  높은 전력 레벨로 상기 메시지

를 송신해야 할 필요성은 다양한 이유에 의해서 불리하다.  높은 전력 레벨로 메시지를 전송하면, 다른 진행중

인 통신과 신호가 간섭을 일으킬 가능성이 높아지고, 액세스 단말에서의 에너지 소비가 증가되며, 또한, 특히,

CDMA형 시스템에서, 시스템 용량의 열화를 초래하게 된다.

핑퐁 효과의 발생을 방지하는 방법이 요구되었지만, 향후의 수요는, 액세스 단말이 기지국에 의해서 한정되는<12>

셀의 에지에 위치 결정되는 경우에서보다, 액세스 단말이 기지국에 더욱 근접하여 위치 결정되는 경우에서 액세

스 단말의 등록을 허용하는 방법을 제공하는 것을 요구하고 있다.

무선 통신 시스템에서의 액세스 단말의 등록과 관련된 이 배경 정보를 감안하여, 본 발명의 현저한 개선이 전개<13>

된다.

따라서, 본 발명은 액세스 단말이 무선 통신 시스템의 네트워크부에 등록을 요구하는 장치 및 연관 방법을 유리<14>

하게 제공한다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 실시예의 동작을 통해서, 액세스 단말이 네트워크부의 네트워크 스테이션에 원하는 대로 근접한 상태<15>

로 위치 결정되는 경우, 액세스 단말이 네트워크부에 등록하는 것을 허용하는 방법이 제공된다.  액세스 단말이

셀의 에지에서 셀 내로 진입할 때 즉시, 등록은 발생하지 않고, 오히려 액세스 단말이 네트워크부의 네트워크

스테이션에 원하는 대로 근접한 상태로 이동할 때까지 등록은 지연된다.

등록에 앞서 기지국에 원하는 대로 근접하여 액세스 단말을 위치 결정시킴으로써, 액세스 단말에 의한 등록 메<16>

시지의 생성과 같은, 등록에 따라 생성되는 신호 전송(signaling)은 액세스 단말이 셀 에지에서 위치 결정될

때, 신호 전송이 발생하는 것에 대하여 감소된 전력 레벨에서 생성된다.  감소된 전력 레벨은 셀에서 다른 통신

과의 간섭이 발생하는 것을 줄여, 결과적인 통신 저하를 회피할 뿐만 아니라, 액세스 단말에서 에너지 소비를

감소시킨다.  감소된 에너지 소비는 배터리 교체 또는 재충전 간의 액세스 단말의 동작의 보다 긴 사용 기간을

허용한다.

본 발명의 일 형태에서, 기지국은 커버리지 영역 내에 위치 결정되는 액세스 단말에 의해 검출하기 위한 셀룰러<17>

커버리지 영역 전체에 걸쳐 브로드캐스트되는 구성 메시지를 생성한다.  구성 메시지는 기지국이 내부-셀 등록

동작을 지원할 때의 표시를 포함한다.  기지국이 내부-셀 등록 동작을 지원하는 경우, 셀 에지에서 셀 내로 진

입할 때 액세스 단말에 의해 보내질 수도 있는 등록 메시지는, 그 대신에 액세스 단말이 기지국과 더 근접하게

위치 결정될 때까지 지연된다.  구성 메시지는 액세스 단말이 등록 메시지를 생성 및 송신할 시기의 결정 시에

액세스 단말에 의해 사용될 신호 임계값을 또한 식별한다.  선택된 임계값은, 예를 들면 파일럿 신호 강도 레벨

을 형성한다.  등록 메시지는 액세스 단말에 의해 모니터링되는 파일럿 신호가 식별된 값을 초과한 신호 강도를

나타내는 경우에만 액세스 단말에 의해 생성된다.

구성 메시지는, 예를 들면, 기지국과 연관된 1차 및 제2 컬러 코드, 또는 다른 식별자(identifier)를 포함하고<18>

있다.  1차 컬러 코드는, 예를 들면, 구성 메시지가 기지국으로부터 브로드캐스트되는 이 기지국의 위치 영역

또는 서브넷을 식별하며, 제2 컬러 코드는 구성 메시지가 기지국으로부터 브로드캐스트되는 이 기지국에 근접한

기지국의 위치 영역 또는 서브넷을 식별한다.  제2 컬러 코드는, 상기 구성 메시지에 포함되는 경우에, 예를 들

면, 이 구성 메시지를 브로드캐스트하는 기지국에 의해서 한정되는 셀에 인접한 셀의 일부를 기지국이 형성하는
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위치 영역 또는 서브넷을 식별한다.

본 발명의 다른 형태에 있어서, 액세스 단말은 일단 이 액세스 단말에서 수신되면, 구성 메시지의 컨텐츠를 검<19>

출하는  검출기를  포함하고  있다.   검출기는  구성  메시지가  내부-셀  인에이블  표시(inner-cell  enablement

indication)를 포함하고 있는지를 검출한다.  구성 메시지가 내부-셀 인에이블 표시를 포함하고 있는 경우에,

액세스 단말은, 부가적인 기준이 충족될 때 까지 이 액세스 단말이 기지국의 커버리지 영역 내로 진입할 때의

그 등록을 지연시키도록 동작한다.  다시 말하면, 액세스 단말은 셀 에지에서 즉시 등록하지 않고, 부가적인 기

준이 달성될 때까지 등록을 지연시킨다는 것을 의미한다.  구성 메시지가, 부가적인 기준을 정의하고 있는 선택

된 임계값을 추가로 포함하는 경우, 검출기는 선택된 임계값에 더 액세스한다.  액세스 단말이 등록 프로시저를

개시해야 할지를 결정하는데 상기 선택된 임계값이 사용된다.

본 발명의 다른 형태에 있어서, 액세스 단말은 측정값과 선택된 임계값을 비교하는 비교기를 포함하고 있다.<20>

비교기는 측정값이 적어도 선택된 임계값만큼 큰지, 또는 선택된 임계값 정도인지의 때의 표시(indication)를

제공한다.  선택된 임계값이 파일럿 신호 강도 레벨을 정의하는 경우, 비교기에 의해서 제공되는 상기 표시는

적어도 파일럿 신호 강도의 측정값이 임계값만큼 큰지, 또는 그 이상인 때를 나타낸다.

본 발명의 다른 형태에 있어서, 액세스 단말은 등록 메시지를 생성하도록 동작하는 등록 메시지 생성기를 포함<21>

하고 있다.  등록 메시지가, 구성 메시지가 기지국으로부터 브로드캐스트되는 이 기지국이 내부-셀 인에이블이

가능하다는 표시를 포함하는 경우, 선택된 기준이 충족되면 등록 메시지가 생성된다.  선택된 기준이 충족된다

는 결정시에만 등록 메시지 생성기가 등록 메시지를 전송하는 것을 허용한다.  선택된 기준이 액세스 단말의 기

지국에 대한 근접을 정의하는 경우에, 액세스 단말이 기지국에 근접할 때(within proximity) 까지 등록 메시지

의 생성 및 전송이 지연된다.  따라서, 셀의 에지에서, 셀 내로 액세스 단말이 진입하자마자 즉시 등록 메시지

를 전송할 필요는 없게 된다.

따라서, 이들 형태 및 다른 형태에 있어서, 액세스 단말의 등록을 선택적으로 요청하도록 하는 장치, 및 연관된<22>

방법이 제공된다.  구성 메시지 검출기는 액세스 단말로 브로드캐스트되는 구성 메시지를 액세스 단말이 수신하

는 것을 검출하도록 구성된다.  구성 메시지는 선택적으로 내부-셀 인에이블 표시를 포함한다.  등록 메시지 생

성기는, 구성 메시지가 내부-셀 인에이블 표시를 포함하고 있고, 또한 액세스 단말에서 수신된 네트워크 신호가

선택된 임계값을 초과하는 경우에 등록 메시지를 생성하도록 구성된다.

따라서, 이들 형태 및 다른 형태에 있어서, 네트워크 스테이션용으로 부가적인 장치, 및 연관된 방법론이 또한<23>

제공된다.  구성 메시지 생성기는 내부-셀 인에이블 표시를 선택적으로 포함하고 있는 구성 메시지를 생성하도

록 구성된다.  내부-셀 인에이블 표시는 네트워크 스테이션으로의 등록이 허용되는 경우를 나타낸다.

먼저, 도 1을 참조하면, 전체적으로 도면 부호 10으로 나타낸 무선 통신 시스템의 일부가 도시되어 있다.  이<24>

무선 통신 시스템은 복수의 셀(12)로 형성되어 있다.  각각의 셀(12)은, 도시의 목적으로, 각각의 셀의 중심에

표시되어 있는 기지국(14)의 커버리지 영역에 의하여 정의된다.  예시적인 통신 시스템에 있어서, 무선 통신 시

스템은 데이터 통신 서비스를 제공하는 CDMA2000
TM
 EVDO-규격(compliant) 통신 시스템을 형성하고 있다.  이와

같은 시스템에서의 동작 프로토콜은, 예를 들면, 3GPP2 C.S0024, 릴리스 A 또는 B에 개시되어 있다.  보다 일반

적으로, 상기 무선 통신 시스템은 커버리지 영역을 정의하는 복수의 네트워크 스테이션을 사용하고, 또한 연관

된 네트워크 스테이션의 커버리지 영역 내의 액세스 단말과의 통신을 허용하는 임의의 무선 통신 시스템을 나타

낸다.

무선 통신 시스템의 도시된 부분은 3개의 분리된 서브넷을 도시하며, 셀(12)의 각각이 서브넷 중 하나의 일부를<25>

형성한다.  12-1로서 식별되는 셀은 제 1 서브넷의 부분을 형성하며, 12-2로서 식별되는 셀은 제 2 서브넷의 부

분을 형성하고, 12-3으로서 식별되는 셀은 제 3 서브넷의 부분을 형성한다.  각 셀과 관련된 기지국(14)은 퀵

구성 메시지(quick configuration message)의 부분으로서 1차 컬러 코드를 브로드캐스트하며, 그렇지 않은 경우

각 기지국에 의해서 브로드캐스트된 제어 메시지 내에서 자신들을 식별한다.  특정 기지국(14)은, 자신의 각각

의 퀵 구성 메시지의 브로드캐스트에서, 다른 기지국을 식별하는 제2 컬러 코드를 또한 브로드캐스트한다.  제2

컬러 코드를 브로드캐스트하는 기지국은 여기서는 서브넷 경계에 위치된다.

제 1 서브넷의 셀(12-1)의 기지국은 도 1에서 "1"로 나타낸 1차 컬러 코드를 송신한다.  제 2 서브넷의 셀(12-<26>

2)의 기지국은 도 1에서 "2"로 나타낸 1차 컬러 코드를 브로드캐스트한다.  제 3 서브넷의 셀(12-3)의 기지국은

도 1에서 "3"으로 나타낸 1차 컬러 코드를 브로드캐스트한다.  1차 컬러 코드에 부가하여, 적절하게 "1", "2",

또는 "3"으로 또한 지시되는 제2 컬러 코드를 브로드캐스트하는 기지국은 1차 컬러 코드의 송신을 식별하는 식
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별자를 뒤따른다.  예컨대, 제 2 서브넷과 접경하는 제 1 서브넷의 셀(12-1)은 1차 컬러 코드 "1" 및 제2 컬러

코드 "2"의 송신을 나타내기 위하여 숫자 "1, 2"로 식별된다.  제 3 서브넷과의 경계에 위치하는 셀(12-1)은

"1" 및 "3", 즉, 1차 컬러 코드 "1" 및 제2 컬러 코드 "3"의 브로드캐스트를 식별하기 위하여 "1" 및 "3"으로

식별된다.  그리고, 셀(12-1) 중 하나는, 제 2 서브넷과 제 3 서브넷 양쪽에서의 자신의 셀 경계로 인하여, 1차

컬러 코드 "1"과, 2개의 제2 컬러 코드인 제2 컬러 코드 "2" 및 제2 컬러 코드 "3", 즉, "1, 2, 3"을 브로드캐

스트한다.  셀(12)의 다른 것들은 자신의 각각의 1차 컬러 코드 및, 적절한 경우, 또한 제2 컬러 코드의 브로드

캐스트를 유사하게 식별한다.  각각의 서브넷은 관련 페이징 영역을 갖는다.  액세스 단말이 서브넷에 등록되는

경우, 관련 페이징 영역에 페이징될 것이다.  서브넷에 대한 페이징 영역은 서브넷 내의 모든 기지국을 포함한

다.  또한, 상기 페이징 영역은 다른 인접 서브넷 내의 경계 셀을 포함한다.  다른 서브넷 내의 경계 셀은 서브

넷의 1차 컬러 코드와 동일한 제2 컬러 코드를 브로드캐스트하는 셀이다.  따라서, 액세스 단말은 그것이 등록

된 서브넷의 셀 및 다른 서브넷에 있는 경계 셀에 페이징될 수 있다.

액세스 단말이 기지국(14)에 의해 정의되는 셀(12) 내에 위치 결정되는 경우, 액세스 단말은 기지국에 의한 신<27>

호의 브로드캐스트를 감시한다.  예시적인 실시에서, 기지국은 1차 컬러 코드와, 적절한 경우, 1 이상의 제2 컬

러 코드와, 기지국이 내부-셀 인에이블을 지원하는지의 표시와, 그러한 경우 선택된 임계값을 포함하는 퀵 구성

메시지(Quick Config message)를 브로드캐스트한다.  퀵 구성 메시지는 오버헤드 메시지(overhead message)의

콘텐츠의 변화를 나타내고 빈번히 변하는 유형인 정보를 제공하는데 사용된다.  액세스 단말은 메시지 내에 포

함된 정보를 활용하여, 등록 메시지를 등록하기 위해 기지국에 전송할 때를 결정한다.  경계 셀 기지국이 내부-

셀 인에이블되는 경우, 액세스 단말이 셀 내에서의 그것의 존재를 검출하자마자, 등록은 셀-에지에서 일어나지

않고, 오히려 등록 메시지는 부가적인 기준, 즉, 선택된 임계값이 적어도 얻어진 때에만 전송된다.  선택된 임

계값이 기지국에 의해서 또한 브로드캐스트된 파일럿 신호의 파워 레벨에 대응하는 경우, 등록 메시지 생성은

액세스 단말이 기지국에 소망하는 근접 위치 내에 있을 때까지 지연되어서, 등록 메시지가 낮은 파워 레벨에서

전송되게 허용한다.  액세스 단말이, 경계 셀에서 내부-셀 등록을 이미 실행함이 없이 최종 등록된 서브넷 이외

의 서브넷의 비-경계 셀에 도달하면, 액세스 단말은 셀 에지에 있더라도 비-경계 셀에 아이들 핸드-오프(idle

hand-off)를 실행하자마자 등록이 요구될 것이고, 그렇지 않으면, 액세스 단말은 페이징될 수 없을 것이다.

도 2는 도 1에 도시된 바와 같은 무선 통신 시스템에서 작동할 수 있으며, 본 발명의 실시예에 따라 작동할 수<28>

있는 기지국(14)과 액세스 단말(22)의 도면을 도시한다.  액세스 단말(22)은 여기에서 세그먼트(24)로 나타낸

퀵 구성 메시지와, 여기에서 기지국에 의해 브로드캐스트된 세그먼트(26)로 나타낸 파일럿 신호를 수신할 수 있

는, 기지국(14)의 통신 범위 내에 위치된다.

통상적인 방식에서, 기지국은 여기에서 송신부(28)와 수신부(32)로 이루어지는 송수신(transceiver) 회로를 포<29>

함한다.  송신부는 기지국에서 생성되거나 그것에 제공된 신호를 송신하도록 작동한다.  그리고, 수신부(32)는

기지국에 송신된 신호를 수신하도록 작동한다.  기지국에 의해서 송신된 신호는 때때로 순방향 링크 신호라 칭

하며, 무선 인터페이스에 의해 액세스 단말에 의해서 기지국에 전송된 신호는 때때로 역방향 링크 신호라 칭한

다.  

기지국(14)은 본 발명의 실시예의 장치(36)를 또한 포함한다.  장치는 기능적으로 나타내며, 임의의 소망하는<30>

방식으로 실행 가능하며, 처리 회로, 하드웨어 장치 또는 그 조합에 의해서 실행 가능한 알고리즘을 포함한다.

예시적인 실시의 장치(36)는 구성 메시지 생성기(38)를 포함한다.  메시지 생성기는 그것의 통상적인 작동 동안

에 기지국에 의해서 브로드캐스트되는 퀵 구성 메시지를 생성한다.  도 2는 1차 컬러 코드를 정의하는 값으로

채워진 필드(42)와, 제2 컬러 코드를 정의하는 값으로 채워진 필드(44)와, 기지국이 내부-셀 인에이블이 가능한

지의 여부를 나타내는 값으로 채워진 필드(46)와, 여기에서 최소 파일럿 신호 강도를 나타내는 값인 선택된 임

계값으로 채워진 필드(48)를 포함하는 복수의 필드를 포함하도록 도시된 구성 메시지(24)의 일부를 추가로 도시

한다.  구성 메시지의 필드를 채우는 값들은 필요한 경우 변경 가능하다.  예컨대, 시스템 재구성 및 통신 시스

템의 서브넷의 요소 변경의 경우, 컬러 코드의 신원(identity)과 선택된 임계값에 대한 변경은 기지국에서 용이

하게 이루어질 수 있으며, 일단 변경이 이루어지면 그것으로부터 브로드캐스트한다.

액세스 단말(22)은 여기에서 송신부(52)와 수신부(54)로 나타낸 송수신기 회로를 또한 포함한다.  송신부 및 수<31>

신부는 각각 접속 단말에서 발생된 신호를 송신하고 여기와 통신된 신호를 수신하도록 통상적인 방식으로 작동

할 수 있다.  액세스 단말은 본 발명의 실시예의 장치(56)를 또한 포함한다.  장치(56)는 기능적으로 나타내며,

임의의 원하는 방식으로 실행 가능하며, 처리 회로, 하드웨어 장치 또는 그 조합에 의해 실행 가능한 알고리즘

을 포함한다.
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장치(56)는 구성 메시지 내에 포함된 값을 검출하기 위해서 수신부(54)에 결합되는 구성 메시지 검출기를 포함<32>

한다.   검출기(58)는  필드(46)를  선택적으로  채우는  내부-셀  인에이블  비트의  표시를  검출하는  요소를

나타낸다.  검출기가 비트의 존재를 검출하면, 검출 표시가 비교기(62)에 제공된다.

장치는 여기에서 구성 메시지의 필드(48)를 채우는 선택된 임계값을 형성하는 값을 검출하는 요소를 나타내는<33>

검출기(64)를 더 포함한다.  검출기(64)는 브로드캐스트 메시지를 수신하는 수신부(54)에 또한 결합된다.

검출기(58)가 내부-셀 인에이블 비트를 검출하는 경우, 비교기는 여기에서 라인(66)에 의해 제공된 측정 값과,<34>

검출기(64)에 의해서 제공된 임계값을 비교하도록 동작한다.  비교기는 값을 비교하고, 측정값이 임계값을 초과

할 때의 표시를 제공한다.

비교기에 의해서 형성된 표시는 등록 메시지 생성기(72)에 제공된다.  등록 메시지 생성기는, 예시적인 실시예<35>

에서 UATI Request를 형성하며, 송신을 위해 송신부(52)에 제공되는 등록 메시지를 생성한다.  등록 메시지는,

기지국이 일부를 형성하는 서브넷에 액세스 단말을 등록하기 위하여 생성된다.  등록 메시지는, 액세스 단말이

서브넷 사이의 경계를 가로지르고 액세스 단말이 새로운 서브넷의 경계 셀 내에 위치될 때를 제외하고 통상적인

방식으로 생성된다.  액세스 단말은 1차 컬러 코드 및 제2 컬러 코드, 만약 있다면, 액세스 단말이 위치되는 커

버리지 영역 내의 기지국에 의한 브로드캐스트의 분석을 통하여 경계 셀 내에서의 자신의 위치를 결정한다.  그

와 같이 위치될 때, 비교기(62)에 의해 이루어진 비교가, 라인(66)에 제공된 측정값이 액세스 단말에 전송된 구

성 메시지의 필드(48) 내에서 식별된 선택된 임계값 레벨을 초과한다고 나타내는 경우에만, 등록 메시지가 생성

된다.  이에 의해, 등록 메시지는 임계값 기준이 획득되는 경우에만 생성된다.  선택된 임계값이 최소 파일럿

신호 강도 레벨을 식별하는 경우, 액세스 단말에서 검출될 때, 적어도 임계값 레벨만큼 큰 파워 레벨의 기지국

에 의해서 브로드캐스트된 파일럿 신호(26)를 액세스 단말이 검출할 때까지, 등록 메시지는 생성되지 않는다.

등록 메시지는 액세스 네트워크의 기지국에 의해서 정의된 셀 내로의 액세스 단말의 진입시 즉시 생성될 필요는

없고, 오히려 임계값을 초과하는 파일럿 신호의 파워 레벨에 의해서 정의되는 바와 같이, 액세스 단말이 기지국

에 근접하여 접근할 때만 생성된다.

통신국(14 및 22)이 CDMA2000
TM
/EVDO 동작 프로토콜과 일반적으로 순응하여 작동 가능할 때, 일 실시에서, 퀵<36>

구성 메시지는 이하와 같이 이하의 길이의 이하의 필드를 포함하도록 포맷된다:
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<37>

여기서,<38>

MessageID: 0x00에 액세스 네트워크에 의해서 설정된 값.<39>

ColorCode: 1차 컬러 코드로서 이 섹터에 대응하는 컬러 코드에 액세스 네트워크에 의해서 설정된 값.<40>

SectorID24: 섹터에 대응하는 SectorID 값의 최하위(the least significant) 24비트에 액세스 네트워크에 의해<41>

서 설정된 값.

SectorSignature: 송신될 다음 SectorParameters의 SectorSignature 필드의 값에 액세스 네트워크에 의해서 설<42>

정된 값.

AccessSignature:  접속 채널 MAC  프로토콜의 공용 데이터(public  data)인 AccessParameters  메시지로부터의<43>

AccessSignature 파라미터의 값에 액세스 네트워크에 의해서 설정된 값.

Redirect: 액세스 네트워크 리다이렉트(redirect)를 나타내는 값.  모든 액세스 단말을 액세스 네트워크로부터<44>

떨어져 리다이렉팅하는 경우 액세스 네트워크는 이 필드를 '1'로 설정할 것이다.

RPCCount63To0: MAC 표시(0 내지 63)와 관련된 순방향 트래픽 채널에 대응하는 섹터에 의해서 지원되는 RPC 채<45>

널의 최대수에 액세스 네트워크에 의해서 설정된 값.

ForwardTrafficValid63To0: MACIndex 64-n과 관련된 순방향 트래픽 채널이 유효한 경우, 이 필드의 출현 n이<46>

'1'로 설정되도록 액세스 네트워크에 의해서 설정된 값.  액세스 단말은 순방향 트래픽 채널의 감시를 수행하기

위하여 이 필드를 사용한다.

RPCCount127To64Included: 이 필드가 포함되는 경우, RPCCount127To64 필드가 이 메시지에 포함되는 경우, 액<47>

세스 네트워크는 필드의 값을 '1'로 설정한다.  그렇지 않은 경우, 필드는 '0'의 값으로 설정된다.

RPCCount127To64: RPCCount127To64Included 필드가 생략되거나, RPCCount127To64Included가 '0'인 경우, 이 필<48>

드는 생략된다.  그렇지 않은 경우, 액세스 네트워크는 이 필드를 MAC 표시 64 내지 127(경계 포함)과 관련된
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순방향 트래픽 채널에 대응하는 섹터에 의해서 지원되는 RPC 채널의 최대수로 설정한다.

ForwardTrafficValid127To64: RPCCount127To64Included 필드가 생략되거나, RPCCount127To64Included가 '0'인<49>

경우, 이 필드는 생략된다.  그렇지 않은 경우, MACIndex 128-n과 관련된 순방향 트래픽 채널이 유효한 경우 액

세스 네트워크는 이 필드의 출현 n을 '1'로 설정할 것이다.  액세스 단말은 순방향 트래픽 채널의 감독을 수행

하는데 이 필드를 사용한다.

InnerCellUATIRequestEnabled:  SecondaryColorCodeIncluded가  '1'로  설정되면,  액세스  네트워크는  내부  셀<50>

UATI 요구가 지원되는지 여부를 나타내기 위해 이 필드를 설정할 것이다.  이 필드가 '1'로 설정되면, AT는 내

부 셀 UATI  요구를 인에이블시켜야 한다.   그렇지 않은 경우,  AT는 내부 셀 UATI  요구를 디스에이블시켜야

한다.  SecondaryColorCodeIncluded가 '0'으로 설정되면, 액세스 네트워크는 이 필드를 생략할 것이다.

InnerCellUATIRequestPilotThresh: InnerCellUATIRequestEnabled가 포함되고 '1'로 설정되면, 액세스 네트워크<51>

는, 그 위에서 접속 단말이 내부 셀 UATI 요구를 개시하는 파일럿 강도를 나타내기 위해 액세스 네트워크는 이

필드를 설정할 것이다.  액세스 네트워크는 이 필드를 [-2x10xlog10Ec/I0]와 동일한 무부호(unsigned) 이진 수

로서 표현되는 내부 셀 UATI 요구 파일럿 강도 임계값으로 설정할 것이다.  액세스 단말에 의해 사용된 값은 이

필드의  값의  -0.5dB배이다.   액세스  단말은  이  필드에  의해서  특정된  모든  유효값을  지원할  것이다.

SecondaryColorCodeIncluded 또는 InnerCellUATIRequestEnabled가 '0'으로 설정되면, 액세스 네트워크는 이 필

드를 생략할 것이다.

SecondaryColorCodeIncluded: SecondaryColorCodeCount 필드가 포함되는 경우, 이 필드의 값은 액세스 네트워<52>

크에 의해 '1'이 되도록 설정된다.  그렇지 않은 경우, 이 필드의 값은 '0'으로 설정된다.

SecondaryColorCodeCount: SecondaryColorCodeIncluded가 '1'로 설정되면, 액세스 네트워크는 이 섹터를 커버<53>

하는 제2 컬러 코드의 수를 나타내기 위해서 이 필드를 설정한다.  이 필드가 '000'으로 설정되면, 접속 단말은

제2  컬러  코드의  세트에  포함되는  1차  컬러  코드  이외에  ColorCode를  위한  모든  가능한  값을  고려한다.

SecondaryColorCodeIncluded가 '0'으로 설정되면, 이 필드는 생략된다.

SecondaryColorCode: SecondaryColorCodeCount가 포함되고 '000'보다 큰 값으로 설정되면, 이 필드는 제2 컬러<54>

코드 세트의 멤버가 되도록 고려되는 컬러 코드의 값에 액세스 네트워크에 의해서 설정된다.   그렇지 않은

경우, 이 필드는 생략된다.

Reserved: 이 필드 내의 비트 수는 메시지 길이가 8의 정수로 하는데 필요한 수와 동일하다.  액세스 네트워크<55>

는 이 필드를 제로로 설정할 것이다.  액세스 단말은 이 필드를 무시한다.

본 발명의 다른 실시예에서, 상기 액세스 단말에 의한 등록 메시지의 생성에 앞서 만족 되어야 하는 추가 요구<56>

가 나타나 있다.  예를 들면, 일 실시로서, 액세스 단말(22)이 구(old)  등록 메시지(OLD UATI)를 새로운 값

UATI로 설정하고, 4가지 조간이 만족되면 UATI 요구 메시지를 전송한다.  먼저, UATI와 UATI 서브넷 마스크에

의해서 규정되는 그 UATI 서브넷 마스크의 비트 논리 and 연산의 결과는, 섹터 ID 및 서브넷 마스크에 의한 그

서브넷 마스크의 비트 논리 AND 연산의 결과와 상이하고(여기서 섹터 ID와 서브넷 마스크는 액티브 세트에서의

섹터에 대응함), 즉, AT가 마지막으로 등록된 것 외의 상이한 서브넷 내에 존재하고; 액세스 단말에 현재 유지

되는 UATI 컬러 코드가 상기 구성에서의 임의의 제2 컬러 코드, 예를 들면 퀵 구성 메시지와 일치하고, 즉 AT가

상이한 서브넷의 경계 셀에 있는 것으로 판정하고; 내부-셀 UATI가 인에이블을 요구하고, 즉  상기 구성 메시지

에서 필드(46)가 차지한 값은 논리 1 값으로 설정되거나, 그렇지 않으면 기지국이 내부-셀 인에이블된다는 것을

나타내고; 액티브 세트 파일럿 신호의 파일럿 신호 강도가 내부-셀 UATI 요구 파일럿 임계값, 즉 필드(48)가 차

지한 값보다 크며; 액티브 세트 파일럿 신호의 연속 파일럿 강도 측정이 파일럿 신호 강도가 약해지고 있다는

것을 나타낸다.  즉, 액세스 단말이 기지국에 가장 근접하게 이동하여, 그로부터 멀어지기 시작한다.  AT에 현

재 유지되고 있는 UATI 컬러 코드가 상기 구성에서의 임의의 제2 컬러 코드와 일치하는지를 알기 위해 검사하는

것보다 상이한 서브넷의 경계 셀에 있는지를 판정하기 위해 AT를 사용할 수 있는 다른 가능성 있는 방법이

있다.  예를 들면, AT는 마지막 등록된 서브넷과 상이한 서브넷에 있는지와 상기 구성에 임의의 제2 컬러 코드

가 있는지를 알기 위해 검사할 수 있으며, 이 경우 양자 모두가 참(true)이면 AT는 경계 셀에 있는 것으로 판정

할 수 있다.  마찬가지로, AT는 마지막 등록된 컬러 코드가 상기 구성에서의 최초 컬러 코드와 상이한지를 알기

위해 검사하고, 상기 구성에 임의의 제2 컬러 코드가 있는지의 여부를 알기 위해 검사할 수 있으며, 이 경우 양

자 모두가 참이면 AT는 경계 셀에 있는 것으로 판정할 수 있다.

변형 실행에서, 액세스 단말은 기지국으로부터의 임계값 또는 인에이블 표시를 수신하지 않고 내부-셀 UATI 요<57>
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구 파일럿 임계에 대하여 하드 코드 값을 사용한다.  비록, 내부-셀 등록 경계에 대한 셀룰러 조작자 유연성

(flexibility)을 제공하므로, 상기 임계값을 기지국으로부터 전송하는 것이 바람직하여도, 액세스 단말에서의

하드 코드 값은 그 구성 메시지에 임계값 또는 인에이블 표시를 포함하고 있지 않은 시스템에서 가치가 있을 것

이다.

다른 변형 실행에서, 기지국 또는 다른 액세스 네트워크 스테이션은 기지국 또는 다른 물리적인 위치와 관련된<58>

위치 정보를 브로드캐스트한다.  이 위치 정보는, 예를 들면, 위도와 경도값 및 등록 거리값을 포함한다.  기지

국에 의하여 브로드캐스트된 위치 정보는 액세스 단말에 의하여 검출되어 이 액세스 단말에 저장된다.  그리고,

액세스 단말이 다른 기지국의 커버리지 영역 내로 들어가면, 액세스 단말 또한 기지국에 의해서 브로드캐스트되

는 새로운 커버리지 영역을 정의하는 위치 정보를 검출하게 된다.  액세스 단말은, 이 수신된 위치 정보에 기초

하여, 현재의 기지국과 최후에 등록된 기지국 사이의 거리를 계산할 수 있게 된다.  액세스 단말은 계산된 거리

와, 액세스 단말이 최후에 등록된 기지국에 의해서 브로드캐스트된 등록 거리를 비교한다.  계산된 거리가 등록

거리보다 큰 경우라면, 액세스 단말은 이 기지국에 등록된다.  그렇지 않다면, 액세스 단말은 등록 메시지의 생

성을 지연시킨다.

다시 말하면, 액세스 단말이 최후에 등록된 기지국에 의해서 보내진 등록 거리는 페이징 영역을 정의한다.  액<59>

세스 네트워크는 페이징 영역 내에서 셀(cell)의 전체에 걸쳐서 액세스 단말을 페이징하는 것을 알고 있다.  액

세스 단말이 페이징 영역을 지나서 이동하면, 액세스 단말은 더 이상 페이징될 수 없다.  액세스 단말은 다시

등록하고, 이 액세스 단말의 후속하는 페이징을 위하여 새로운 페이징 영역이 형성된다.  본 발명의 본 실시예

의 동작에 있어서, 부가 거리(내부-셀 등록 거리)는 기지국에 의해서 브로드캐스트된다.  부가 거리는 등록 거

리에 의해서 정의되는 페이징 영역의 방사 치수보다 작은 방사 치수의 내부 페이징 영역을 정의한다.  액세스

단말이 서브-페이징(sub-paging) 영역과 페이징 영역 사이에 위치하게 되면, 액세스 단말은 페이징 영역의 경계

에 위치하게 된다.  그리고, 이렇게 위치하게 되면, 상술한 방식으로, 기지국이, 액세스 단말이 위치한 셀을 정

의하는 기지국이 내부-셀 인에이블인 경우에, 내부-셀 등록이 허용된다.  기지국으로부터 브로드캐스트된 내부-

셀 등록 거리는 기지국에 의해서 브로드캐스트되는 등록 거리 보다 작을 것이다.  액세스 단말은 최후에 등록된

기지국과 현재의 기지국 사이의 거리가 내부-셀 등록 거리를 초과하면, 액세스 단말이 페이징 영역의 경계에 있

다는 것을 판정할 것이다.

다른 변형 실행에서, 액세스 단말이 위치하는 셀이 경부하(lightly loaded)인지의 여부를 더 결정할 수 있거나,<60>

또는 그 표시가 제공된다.  이 실행에서, 액세스 단말은 또한 GPS 데이터에 의한 것과 같이, 셀의 내부-셀 부분

에서 액세스 단말이 위치하는 그 위치를 결정하는 것이 가능하다.  이와 같이 위치될 경우, 액세스 단말은 기지

국에 의해, 브로드캐스트된, 예를 들어, 파일럿 신호의 파일럿 신호 강도보다도 셀 로딩 조건에 의거하여 등록

메시지를 생성한다.  그리고, 또 다른 실행에서, 등록 메시지를 생성할 시기의 결정은 셀 로딩 조건과 파일럿

신호 강도의 조합에 따라 결정된다. 

그리고, 또 다른 실시예에서, 액세스 단말은 WLAN(Wireless Local Area Network)과 같은 제 2 통신 기술을 이<61>

용하는 제 2 통신 시스템에서 동작할 수 있는 다중 모드 가능형 장치(multimode-capable device)를 형성한다.

이 실행에서, 액세스 단말은 이 등록이 제 2 통신 시스템의 통신 메커니즘을 이용하게 하며, 액세스 단말은 셀

의 내부-셀 부분에 위치하는지의 결정에 기초하고, 또한 제 2 통신 기술에 의한 메시지 전송의 유용성에 의하여

등록을 시행할 것이다.  별개 통신 시스템의 네트워크 부분은 상호 접속되어 있거나, 그렇지 않으면 제 2 통신

시스템을 경유하여 이루어지는 등록이 제 1 통신 시스템에 제공되도록 상호 운용 가능하다.

그 밖의 브로드캐스트 정보를 활용하는 그 밖의 방식들은, 액세스 단말이 기지국에 원하는 근접 범위에 있을 때<62>

까지 액세스 단말의 등록을 지연시킴으로 유사하게 활용될 수 있다. 

도 3은 일반적으로 78에 나타낸 메시지 순서도를 나타내며, 도 2에 나타낸 통신국(12, 22)의 예시적인 동작을<63>

나타낸다.  여기서, 기지국(12)은 블록 82로 나타낸 바와 같이, 내부-셀 인에이블 표시와 최소 파일럿 신호 강

도값, 또는 그 밖의 위치적 표시 값을 포함하는 구성 메시지를 생성한다.  메시지는, 일단 생성되면, 액세스 단

말, 여기서 액세스 단말(22)에 의한 검출을 위해, 여기서 세그먼트(84)에 의하여 나타내는 바와 같이 브로드캐

스트된다.

액세스 단말은, 블록(86)에 나타낸 바와 같이, 브로드캐스트 메시지를 수신하고, 내부-셀 인에이블 표시 및 선<64>

택된 임계값의 값을 포함하는 메시지의 값이 블록 (88)로 나타낸 바와 같이 검출된다.  단말은, 블록(92)에 나

타낸 바와 같이, 또한 기지국에 의하여 브로드캐스트된 파일럿 상호의 측정값과, 구성 메시지에 포함된 임계값

을 비교한다.  블록(94)에 의해 나타낸 바와 같이, 파일럿 신호 강도의 측정된 값이 선택된 임계값보다 더 큰지
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의 여부에 대하여 결정이 이루어진다.  만약 크지 않으면, no 분기가 선택되고, 절차는 계속된다.  그러나, 측

정된 값이 적어도 임계값만큼 클 경우, yes 분기가 선택된다.  등록 메시지는 생성되고(블록(96)으로 표시), 다

음, 기지국에 송신된다(세그먼트(98)로 표시).  기지국에의 액세스 단말의 등록이 실행된다.

도 4는 일반적으로 102에 나타낸, 본 발명의 실시예의 동작 방법을 나타낸 방법을 도시한다.  이 방법은 액세스<65>

네트워크에의 액세스 단말의 등록을 용이하게 한다.

먼저, 블록(104)에 의해 나타낸 바와 같이, 구성 메시지가 생성된다.  이 구성 메시지는 내부-셀 인에이블 표시<66>

를  선택  가능하게  포함한다.   내부-셀  인에이블  표시는  액세스  네트워크에의  등록  요구가  허가될  때를

나타낸다.  그리고 나서, 블록(106)에 의해 나타낸 바와 같이, 구성 메시지는 액세스 네트워크 스테이션의 커버

리지 영역 전역에 브로드캐스트된다.

그리고 나서, 블록(108)에 의해 나타낸 바와 같이, 구성 메시지가 브로드캐스트된 액세스 단말에서의 수신이 검<67>

출된다.  그리고, 블록(112)에 의해 나타낸 바와 같이, 이 등록 메시지가 내부-셀 인에이블 표시를 포함할 경우

와 및 액세스 단말에 수신된 파일럿 신호가 선택된 임계값을 벗어날 경우, 등록 메시지가 생성된다.

이로써, 등록 메시지가 액세스 단말에 의해 송신될 경우보다 양호하게 제어하면서, 액세스 네트워크에의 액세스<68>

단말의 등록을 제공하기 위한 방식이 제공된다.  액세스 단말이 셀 에지에 위치될 경우 등록 메시지를 송신할

필요는 없지만, 액세스 단말이 액세스 네트워크에 대하여 희망하는 위치에 위치 결정될 경우 오히려 송신할 필

요가 있다.

상술한 설명은 본 발명을 실시하기 위한 바람직한 예이며, 본 발명의 범위는 이 설명에 의해 반드시 제한되는<69>

것이 아니다.  본 발명의 범위는 다음의 청구범위에 의해 정의된다.

    발명의 효과

본 발명에 의하면, 액세스 단말의 등록을 선택적으로 요청하도록 하는 장치, 및 연관된 방법이 제공된다.  구성<70>

메시지 검출기는 액세스 단말로 브로드캐스트되는 구성 메시지를 액세스 단말이 수신하는 것을 검출하도록 구성

된다.  구성 메시지는 선택적으로 내부-셀 인에이블 표시를 포함한다.  등록 메시지 생성기는, 구성 메시지가

내부-셀 인에이블 표시를 포함하고 있고, 또한 액세스 단말에서 수신된 네트워크 신호가 선택된 임계값을 초과

하는 경우에 등록 메시지를 생성하도록 구성된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예를 행할 수 있는 다중-서브넷, 다중-셀 무선 통신 시스템의 기능 블록도.<1>

도 2는 본 발명의 실시예의 무선 통신 시스템의 일부를 형성하는 액세스 네트워크의 액세스 단말과 기지국의 기<2>

능 블록도.

도 3은 도 2에 나타낸 액세스 단말과 기지국의 예시적인 동작을 나타내는 메시지 순서도.<3>

도 4는 본 발명의 실시예의 동작 방법을 나타내는 방법 흐름도.<4>
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도면

    도면1
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    도면2
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    도면3
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    도면4
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