
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 325 944
21© Número de solicitud: 200703408
51© Int. Cl.:

H01B 11/22 (2006.01)

G02B 6/44 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 21.12.2007

43© Fecha de publicación de la solicitud: 24.09.2009

Fecha de la concesión: 19.05.2010

45© Fecha de anuncio de la concesión: 01.06.2010

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
01.06.2010

73© Titular/es: NORDIX, S.A.
c/ Estaño, 13-17
28500 Arganda del Rey, Madrid, ES

72© Inventor/es: Gamba López, Diego

74© Agente: Riera Blanco, Juan Carlos

54© Título: Cable híbrido de fibra óptica y pares de cobre para acometida interior.

57© Resumen:
Cable híbrido de fibra óptica y pares de cobre para aco-
metida interior, cuyo núcleo incorpora uno o dos pares de
cobre telefónicos (2) con el correspondiente hilo de ras-
gado y un cable de fibra óptica (3), el cual está protegido
mediante fibras de aramida (4), estando dicho núcleo así
descrito recubierto mediante una cubierta (5). Los cables
conductores de fibra óptica (3) pueden ser del tipo con
aislamiento secundario de 0,9 mm, o bien del tipo de fi-
bras ópticas holgadas de 0,25 mm, en que las dos fibras
(3) están metidas de forma holgada en un tubo y protegi-
das mediante gel de relleno contra la humedad.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
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ES 2 325 944 B1 2

DESCRIPCIÓN

Cable híbrido de fibra óptica y pares de cobre para
acometida interior.
Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la
presente memoria descriptiva, se refiere a un cable hí-
brido de fibra óptica y pares de cobre para acometida
interior, el cual aporta, a la función a que se desti-
na, varias ventajas e innovadoras características que
se describirán en detalle más adelante.

Más concretamente, el objeto de la invención con-
siste en un cable para el servicio de telecomunicacio-
nes, especialmente diseñado para instalaciones de in-
terior, que se caracteriza por tener uno o dos pares de
cobre para la transmisión de señales de telefonía y una
o dos fibras ópticas para la transmisión de datos.

El conjunto del cable está distribuido en un cuer-
po de sección circular que incorpora uno o dos pares
de cobre telefónicos y el cable de fibra óptica con los
elementos de soporte y relleno de aramida. Los dos
cables así descritos se protegen mediante una cubier-
ta exterior común.
Campo de aplicación

El campo de aplicación de la presente invención
se encuentra dentro de la industria dedicada a las ins-
talaciones para telecomunicaciones por cable en casa
del abonado para dar servicio de voz y de transmisión
de datos a alta velocidad.
Antecedentes de la invención

Se conoce la existencia del cable telefónico para
acometida interior compuesto de uno o dos pares de
cobre protegidos mediante una cubierta. La aplicación
de este cable asegura la transmisión de señales de te-
lefonía y el servicio de acceso a Internet.

La evolución de los requisitos de transmisión y
recepción de volúmenes cada vez mayores de infor-
mación requiere de las telecomunicaciones por cable
el aseguramiento de velocidades de transmisión de la
información cada vez mayores. Para asegurar mayo-
res velocidades de transmisión es necesario el uso de
nuevos tipos de cable de acometida para interior con
mayor ancho de banda y menores pérdidas de señal a
altas frecuencias.

Los cables necesarios para responder a estas nue-
vas necesidades son el cable de pares de cobre para
el servicio de voz y el cable de fibra óptica para la
transmisión de grandes paquetes de información a alta
velocidad. Esto implica la necesidad de ejecutar dos
tipos diferentes de instalación de los dos diferentes
tipos de acometida en dos operaciones de instalación
diferentes: La acometida interior del cable de pares de
cobre de cobre, y el cable de acometida de fibra ópti-
ca, con su consecuente efecto en los costos de mano
de obra.

Sería, por tanto, deseable que los dos tipos de ca-
ble se pudieran instalar en una única operación, per-
mitiendo, además y en consecuencia, llevar a cabo la
instalación simultánea de los dos servicios en una úni-
ca toma de abonado, siendo este el principal objetivo
de la presente invención, sobre la cual, por otra parte,
debe señalarse que el peticionario desconoce la exis-
tencia de ninguna otra que presente unas caracterís-
ticas técnicas, estructurales y de configuración seme-
jantes.
Explicación de la invención

Así, el cable híbrido de fibra óptica y pares de co-
bre para acometida interior que la invención propone

se configura como una destacable novedad dentro de
su campo de aplicación, ya que alcanza satisfactoria-
mente los objetivos señalados como idóneos, consi-
guiendo, a tenor de su creación, un cable híbrido para
acometida interior en casa del abonado que permite
instalar en una única operación y con una única toma
de abonado, el cable de pares de cobre para el servicio
de voz y el cable de fibra óptica para la transmisión
de grandes paquetes de información a alta velocidad,
estando los detalles que lo hacen posible adecuada-
mente recogidos en las reivindicaciones finales que
acompañan a la presente memoria descriptiva.

De forma concreta, el cable híbrido de fibra óp-
tica y pares de cobre para acometida interior que la
invención preconiza, consiste en un cable para el ser-
vicio de telecomunicaciones, especialmente diseñado
para instalaciones de interior, que se caracteriza por
tener uno o dos pares de cobre para la transmisión de
señales de telefonía y una o dos fibras ópticas para
la transmisión de datos, en que el conjunto del cable
está distribuido en un cuerpo de sección circular que
incorpora uno o dos pares de cobre telefónicos y el
cable de fibra óptica con los elementos de soporte y
relleno de aramida, estando los dos cables protegidos
mediante una cubierta exterior común.

El nuevo cable híbrido de fibra óptica y pares de
cobre para acometida interior representa, por consi-
guiente, una estructura innovadora de características
estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora
para tal fin, razones que unidas a su utilidad prácti-
ca, la dotan de fundamento suficiente para obtener el
privilegio de exclusividad que se solicita.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características de la invención, se acom-
paña a la presente memoria descriptiva, como parte
integrante de la misma, de un juego de planos, en los
que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha re-
presentado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista esquemáti-
ca en sección transversal de un ejemplo de realización
del cable híbrido de fibra óptica y pares de cobre para
acometida interior objeto de la invención, aprecián-
dose en ella las partes y elementos de que consta así
como la configuración y disposición de los mismos.

La figura número 2.- Muestra una vista esquemá-
tica en sección transversal de otro ejemplo de realiza-
ción del cable objeto de la invención, en este caso con
fibra óptica holgada de 0,25 mm.
Realización preferente de la invención

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo
con la numeración adoptada en ellas, se puede obser-
var como la invención consiste en un cable (1) cuyo
núcleo incorpora uno o dos pares de cobre telefónicos
(2) con el correspondiente hilo de rasgado y un cable
de fibra óptica (3), el cual está protegido mediante fi-
bras de aramida (4), estando dicho núcleo así descrito
recubierto mediante una cubierta (5).

Cabe destacar que los cables conductores de fibra
óptica (3) pueden ser del tipo con aislamiento secun-
dario de 0,9 mm, tal como el ejemplo representado
en la figura 1, o del tipo de fibras ópticas holgadas de
0,25 mm, tal como en el ejemplo representado en la
figura 2, en la cual, las dos fibras (3) están metidas de
forma holgada en un tubo y protegidas mediante gel
de relleno contra la humedad.

Descrita suficientemente la naturaleza de la pre-

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 325 944 B1 4

sente invención, así como la manera de ponerla en
práctica, no se considera necesario hacer más extensa
su explicación para que cualquier experto en la mate-
ria comprenda su alcance y las ventajas que de ella se
derivan, haciendo constar que, dentro de su esencia-

lidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas
de realización que difieran en detalle de la indicada a
título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente
la protección que se recaba siempre que no se altere,
cambie o modifique su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. Cable híbrido de fibra óptica y pares de cobre
para acometida interior, del tipo de cable para el ser-
vicio de telecomunicaciones de voz y de transmisión
de datos a alta velocidad, especialmente diseñado para
instalaciones de interior, caracterizado por el hecho
de consistir en un cable (1) cuyo núcleo incorpora uno
o dos pares de cobre telefónicos (2) con el correspon-
diente hilo de rasgado y un cable de fibra óptica (3),
el cual está protegido mediante fibras de aramida (4),

estando dicho núcleo así descrito recubierto mediante
una cubierta (5).

2. Cable híbrido de fibra óptica y pares de co-
bre para acometida interior, según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que los cables con-
ductores de fibra óptica (3) pueden ser del tipo con
aislamiento secundario de 0,9 mm, o bien del tipo
de fibras ópticas holgadas de 0,25 mm, en que las
dos fibras (3) están metidas de forma holgada en un
tubo y protegidas mediante gel de relleno contra la
humedad.
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Reivindicaciones NO

Actividad inventiva Reivindicaciones SÍ
(Art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1,2 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 200703408

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/4

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 2002064356 A1 30.05.2002

D02 US5913003 15.06.1999

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior más próximo al objeto de la invención.

Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 describe un cable (1) compuesto con dos unidades, una de
fibra óptica (3) y otra unidad eléctrica, que puede contener un par de cables de cobre -twisted pair- (2). La fibra óptica puede
estar rodeada de fibras de aramida (4) o de fibra de cristal. Ambas partes están recubiertas por una cobertura común (5) que
puede ser de PVC, polietileno, etc.

Este cable está especialmente diseñado para instalarse en el interior de edificios.

Analizado D01, podemos observar que presenta el mismo problema técnico y una solución semejante a la de la solicitud. Se
trata de un cable para instalaciones de interior que incorpora fibra óptica (transmisión de datos) y cables de pares (teléfono) en
la misma unidad.

La única diferencia con la reivindicaciones entre ambas solicitudes es que D01 no indica que los cables de pares de cobre
incorporen un hilo de rasgado. El problema técnico objetivo que resuelve esta diferencia es facilitar la instalación. No obstante,
este tipo de hilos se utiliza habitualmente en cables telefónicos, cables de fibra óptica, etc, por el motivo indicado; no se
considera esta característica adicional con un grado de actividad invetiva respecto al estado de la técnica anterior porque es
una opción de diseño y dado el amplio uso de estos hilos de rasgado en multitud de tipos de cables con el objetivo de facilitar
la instalación, sería obvio la incorporación del mismo a la unidad eléctrica con los pares de cobre de D01 para así obtener el
cable objeto de la solicitud. Un ejemplo a modo de ilustración, es el ofrecido por el documento D03, del propio solicitante de la
patente que se está analizando, donde se describe las características técnicas de un cable telefónico que incorpora el hilo de
rasgado. Por tanto, se considera que la invención carece de actividad inventiva para la reivindicación 1 a la luz de D01 (artículo
8.1.).

La segunda reivindicación define dos tipos de fibras: con aislamiento secundario o fibras holgadas dentro de un tubo con un gel
anti-humedad. Este detalle aparece divulgado en D01 -ver columna 3 líneas 6-8. Por tanto, a la luz de D01, esta reivindicación
tampoco tiene actividad inventiva (artículo 8.1.).

Por tanto, la invención solicitada carece de actividad inventiva por la divulgación realizada en el documento D01 (artículo 8.1.
Ley Española de Patentes).

D02 describe un cable compuesto formado por conductores eléctricos y fibras ópticas. Los cables se extienden paralelamente
a un tubo central que a su vez rodea las fibras ópticas. Éstas están protegidas por un gel anti-humedad y fibras de aramida. El
cable dispone de una cubierta exterior que retarda la propagación del fuego.

Utilizando el mismo razonamiento que en el caso anterior, se considera que la reivindicación 1 carece de actividad inventiva a
la luz de D02. La segunda reivindicación define la opción de que la fibra óptica esté constituida por fibras holgadas de 0.25mm
dentro de un tubo y protegidas con un gel anti-humedad. Como se puede apreciar en la figura 2, la fibra óptica se encuentra
situada de forma holgada y protegida por dicho gel. Aunque no se indique de forma específica el tamaño de las fibras y dado
que no se define un efecto técnico diferenciador por este tamaño concreto, no se puede considerar que la reivindicación 2 tenga
actividad inventiva. Por tanto, ambas reivindicaciones carecen de actividad inventiva después del análisis de D02 (artículo 8.1.).

A la luz de los documentos mencionados, sería obvio para un experto en la materia obtener el objeto de la solicitud presentada
a partir de los documentos citados. Concluyendo, se considera que ésta carece de actividad inventiva, según el artículo 8.1 de
la Ley Española de Patentes.
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