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L'invention se rapporte & un é&crou coulissant pour un
profilé en forme de C, ayant deux extrémités d'ailes égales re-
pliées 1'une vers 1'autre dans un méme plan, et séparées par une
rainure & bords paralléles, comprenant d'une part une plaquette
ayant une ouverture filetée, cette plaquette présentant une forme
générale rectangulaire telle que sa largeur est inférieure & la
largeur de la rainure, tandis que sa longueur est voisine de la
distance intérieure comprise entre deux ailes paralliéles du pro-
file, et d'autre part, un organe &lastique appliquant cette pla-
quette sur des surfaces internes appartenant auxdites extrémités.

De tels &crous sont, en particulier, utilisés dans les
profilés normalisés destinés & recevoir des appareils électriques
ayant une base pourvue d'ouvertures en vue de leur fixation par
des vis.

On connait déja des écrous coulissants répondant & la
constitution générale mentionnée ci-dessus; ces &crous sont sou-
vent constitu@s chacun par une plaquette filetée de forme rectan-
gulaire présentant une largeur et une longueur telles que 1'on
peut Tes introduire dans une rainure et leur donner ensuite une
position perpendiculaire & la rainure pour les empécher de tom-
ber et de tourner. Ces &crous présentent le désavantage de chan-
ger de position au moment ol 1'on engage une vis dans le filetage
et de ne pas coulisser facilement dans le profilé, en raison de
Ta présence d'un organe &lastique placé entre la face arriére de
la plaquette et le fond du profilé.

L'invention se propose de fournir un écrou coulissant
simple, présentant, comme celui connu antérieurement, la faculté
d'&tre mis en place dans le profilé en traversant la rainure et
de coulisser, mais comportant des moyens qui lui assurent un cou-
Tissement régulier, une orientation déterminée et une position
stable dans le profilé au moment de 1'introduction d'une vis; de
plus, les moyens &lastiques utilisés sont étudiés en vue de per-
mettre au monteur d'effectuer Ta mise en place sans porter &
cette opération une attention particuliére.

Selon 1'invention, ce résultat est atteint grice au
fait que :

- cet organe &lastique est une Tame é&lastique percée qui est
fixée sur une surface frontale de la plaquette.

- cette Tame posséde au moins deux dimensions transversales sen-
siblement perpendiculaires, qui sont supérieures & la largeur
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de 1a rainure,
- des surfaces de forme portées indifféremment par la plaquette

ou par la lame et accessibles du cdté frontal de la Tame, per-

mettent & un outil coopérant avec elles de communiquer 3 la

plaquette, aprés son introduction dans 1a rainure, un mouvement

de rotation tel que Tes extrémités d'ailes se trouvent pincées

‘élastiquement entre la plaquette et 1a lame.

L'invention sera mieux comprise & la Tecture de la des-
cription ci-dessous qui est accompagnée par les figures suivantes:

La figure 1, qui représente en perspective un écrou dé-
composé en ses deux éléments, ainsi qu'une portion de profilée,

La figure 2, qui représente une vue avant d'un élément
élastique de 1'écrou, , ‘

La figure 3, qui représente une vue de coté de 1'élément
selon la figure 2, S

La figure 4, qui montre une vue de dessus de 1'é1ément
selon la figure 2, '

La figure 5, qui illustre une vue avant de 1'é1ément
fileté de 1'écrou,

La figure 6, qui montre une vue de cdté de 1'élément
selon 1a figure 5,

La figure 7, qui représente une vue de 1'écrou monté
sur un profilé en C,

Les figures 8, 9 et 10 qui montrent une vue de face et
une vue de cdté, un second mode de réalisation de 1'é&crou,

Les figures 11 et 12 gui illustrent une vue de face et
une vue de dessus, deux modes de fixagion de 1'€1ément élastique
séparés par un plan PP'.

En se reportant & la figure 1, on reconnait en (1) un
profilé dont la section affecte 1a forme d'un C ayant deux ailes
égales (2) et (3),para]]é1es,'dont les extrémités respectives (4)
et (5) sont dirigées 1'une vers 1'autre dans un méme plan et lais-
sent subsister entre elles une rainure (6) de Tlargeur (1), les
surfaces internes (7, 8) des ailes sont séparées par une distance
(m) et les surfaces externes de ces ailes sont distantes d'une
valeur (n}.

L'écrou coulissant (9), objet de 1'invention, est des-

tiné & étre placé & 1'intérieur du profilé en passant a travers Ta

rainure et & rester accroché a 1'intérieur de celui-ci dans la
position qui lui aura été donnée en le faisant coulisser.
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Cet écrou coulissant (9) est constitue pdr 1'asso-
ciation de deux pidces représentant 1'une, le corps de 1'écrou
et T'autre un dispositif élastique de maintien.

Le corps de 1'écrou est formé par une plaquette (10) de
forme générale rectangulaire de largeur (a) et de longueur (b),
ayant en son centre une ouverture filetae (11) débouchant sur une
face (12) dirigée vers T'avant, c'est-a-dire du c6té oq seront
fixés des appareils par son intermédiaire. .

Deux arétes opposées de la plaquette ont &té biseautées
en (13, 14) de facon a permettre & la plaquette de pivoter & 1'in-
térieur du profilé et de venir en butée contre les surfaces in-
ternes (7,8) aprés avoir &té introduite & travers la rainure (6)
et ceci en raison du fait que les dimensions (a) et (b) sont res-
pectivement inférieures 3 (1) et (m).

Le dispositif &@lastique de maintien représenté en (15)
est constitué par une lame élastique mince qui est fixée contre
une surface frontale (12) de 1a plaquette de fagon & étre placée
sensiblement parallélement a elie.

Cette lame présente une ouverture (16) qui viendra en
regard de 1'ouverture filetée (11) et posséde des dimensions
transversales (c) et (d) selon sa longueur, et respectivement
selon sa largeur, qui sont supérieures a 1a largeur (1) de 1a
rainure (voir aussi la figure 2).

La Tame &lastique peut &tre fixae par tout moyen appro-
prié qui, dans cet exemple de réa]isatioﬁ, la rendra solidaire
de Ta plaquette selon 1la direction XX' déterminée par 1'axe de
1'ouverture filetée et angulairement par rapport a cet axe.

Dans un mode d'exécution avantageux, visible en parti-

=

culier aux figures 2 a 4, 1a lame élastique comporte deux pattes
Tatérales pliges (17, 18) opposées a sa face frontale avant (31),
dirigées vers la plaquette et munies chacune d'un crochet (19)
respectivement (20) saillant vers 1'axe XX'.

La plaquette comporte deux rainures (21, 22) paralléles
a 1'axe XX', placées latéralement de part et d'autre du trou fi-
Teté sur les cotés formant la largeur (voir figures 5 et 6).
Ces rainures présentent chacune, du coté opposé a la face avant
(12) un rebord tel que (50) paralléle a cette face, qui est place
a une distance de celle-cij telle, que lorsque les pattes sont
engagées dans les rainures et que la Tame se trouve placée au

voisinage ou contre la face (12), les crochets (19, 20) s'en-
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gagent derrigére ces rebords; la lame est ainsi fixée sur la
plaquette, et leur solidarité est assurée d'une part, par Tesdits
crochets, et d'autre part, par la coopération des bords (23, 24)
paralléles & 1'axe XX' des patteé avec les bords (25, 26) des
rainures.

La lame é&lastique présente, ainsi que cela est visible
a la figure 3, une courbure de rayon R qui est dirigée vers la
face (12) de la plaquette et comporte a chacune de ses deux extré-
mités opposées (27, 28) dans la longueur, un prolongement (29)
respectivement (30) dirigé dans le méme sens quer1es pattes (17,
18); ces prolongements sont raccordés chacun a 1la surface frontale
(31) de 1a lame par une rambe inclinée (32) respectivement (33)
qui est placée sensiblement en regard d'un biseau (13) respecti-
vement (14) lorsque la lame est associée & la plaquette, voir aussi
la figure 1 et la figure 4.

La face frontale avant (35) ou (12) de la plaquette pré-
sente en outre des surfaces de forme, telles que des encoches

(40, 41) qui permettront & un outil approprié de communiquer & la

plaquette un couple de rotation, dont le but sera précisé ci-.

dessous. Alternativement la lame &lastique peut comporter, puis-
que celle-ci est soTidaire de 1a p]aquette, des surfaces de forme
ouentailles (53, 54) permettant & un outil de Tui communiquer un
couple de rotation.

Dans les exemples de réalisation 111ustres aux figures
5 et 2, ces encoches et entailles sont contigu&s aux ouvertures

—(11) respectivement (16).

On remarquera enfin, ainsi que cela est visible aux
figures 1 et 6 que la face -avant (12) de la plaquette est portée
par un bossage cylindrique ou pseudo-cylindrique (34) saillant
par rapport & une base plane frontale (35) de la plaquette, la
face (12) étant paralléle & ladite base frontale. -

Ce bossage posséde un diamétre P et une hauteur (h) qui
sont inférieurs et voisins de la largeur (1) de la rainure, res-
pectivement de 1'épaisseur (e) de 1'extrémité; lorsque 1'écrou
est présenté d@ 1'entrée de la rainure (6) dans la position re-
présentée en traits fins aux figures 5 et 8, la plaquette pénétre
dans cette rainure, tandis que la lame s'appuie par ses portions
de surface (36, 37) et (38, 39) contre 1es,surfaces_fronta]es
avant des extrémités d'ailes (4 et 5).

Une press1on exercée selon 1'axe XX' en d1rect1on de
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1a fléche F sur la plaquette, (voir figures 1 et 6), & 1'aide d'-
un outil, par exemple un tournevis non représenté, et engagé dans
lTes encoches (40, 41) ou entailles (53, 54) provoque une 1é&gére
déformation de la lame qui place la surface de la base frontale
(35) au niveau des surfaces intérieures (42, 43) des extrémités
(4) respectivement (5). Dans cette position respective de 1'écrou
et du profilé, un couple (K) dirigé dans le sens des aiguilles

et communiqué & la plaquette, entraine aussi la lame dont les
rampes (32, 33) entrent en contact avec les bords (44, 45) des
extrémités des ailes. Ce mouvement est équilibré autour de XX'

en raison de la coopération entre la surface cylindrique du bos-
sage (34) et les bords de la rainure (44, 45).

La poursuite de ce mouvement provoque le soulévement des
becs (29, 30) qui glissent ensuite sur lesdites surfaces avant des
extrémités (3, 4) et viennent enfin se rabattre sous 1'effet de
Teur élasticité sur les surfaces extérieures (51, 52) des ailes,
lorsque 1'écrou est dans la position représentée en traits forts
aux figures 6 et 7. Cette position, qui est sensiblement perpen-
diculaire & Ta direction de la rainure (6) est d'une part déter-
minée par la coopération des surfaces d'extrémités (46, 47) de la
plaquette avec les surfaces internes (7, 8) des ailes et est as-
surée d'autre part en position par les becs (29, 30) tandis qu'un
pincement mesuré des extrémités des ailes (4, 5) entre la face
(35) et les surfaces arriéres (48, 49) de la plaquette de la lame
élastique (15), assure le maintien 1ongitudiha1 de 1'écrou sans
empécher son coulissement dans le profilé lorsqu'une force suff-
sante de direction paralléle & 1a rainure lui est appliquée.

La mise en place est donc facilitée gréce aux mesures
décrites, qui procurent de plus aux &crous coulissants selon 1'-
invention, une propriété d'encliquetage intéressante.

Dans le mode d'invention illustré aux figures 8, 9, 10
Ta lame élastique associée & une plaquette (10) prend la forme
d'un disque (55) de diamétre ¢1,échancré latéralement pour former
des pattes et crochets tels que (59, 58) respectivement (60, 60')
qui sont analogues & ceux décrits ci-dessus et qui rendent donc
ce disque solidaire de- la plaquette en rotation et axialement.

La surface arriére (59) du disque présente au moins une, et &ven-
tuellement deux saillies (56, 57) de forme conique qui sont diri-
gées vers la base frontale (35) de 1la plaquette; ces saillies sont

-~

placées & des distances (r) de 1'axe XX' de 1'ouverture filetée

v
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(11) qui sont supérieures a la moitié de la largeur (1) de 1la
rainure (6).

Par suite, la saillie (56) qui est représentée a la
figure 8 dans la position I, oll elle pénétre dans la rainure et
qui correspond & la position d'introduction de 1'&crou, parcou-
rera une distance angulaire & en glissant par dessus 1'extrémité
d'aile, avant d'atteindre la position II, ol elle pénétre de nou-
veau dans la rainure en restant -au voisinage du bord (44) respec-
tivement (45) de la rainure, et qui correspond & la position de
verrouillage de 1'écrou. '

Grace a 1'&lasticité de la lame (55), qui peut &tre
l1égérement cambrée vers la plaquette, un effet dfencliquetage
est obtenu d'une facon comparable & celle fournie par les re-
bords (29, 30) décrits ci-dessus. Les figures 11 et 12 illus-
trant dans leurs parties gauche et droite séparées par Te plan PP',
deux autres modes de réalisation de 1'é&crou dans lesquelles 1a
lame &lastique est un disque plein (61) pouvant &tre fixé sur
une plaquette (10) soit par plusieurs rivets, tels que représen-
tés en {66), voir partie droite, soit encore & 1'aide de pattes
découpée§ et repliées telles que celles illustrées dans la partie
gauche en (62), 1'extrémité de cette patte‘formant un crochet (63)
qui pénétre dans une encoche (64) pratiquée sur la surface cylin-
drique d'un bossage (65) appartenant & une plaquette (67) légée-
rement différente de la plaquette (10). :

Enfin, i1 est possible d'engager par 1'arriére de la pla-
quette et de bloquer, dans 1'ouverture filetée (11), une vis &
téte dont 1'extrémité dépassera la face frontale avant (12) d'une
quantité suffisante pour constituer un goujon de fixation lors-
que ce mode de maintien des appareils est préféré a la fixation

par vis.



10

15

20

25

30

35

39

2468784

-7 -
REVENDICATIONS

1- Ecrou coulissant pour un profiié en forme de C,
ayant deux extrémités d'ailes repliées 1'une vers 1'autre dans
un méme plan et séparées par une rainure & bords paralléles, com-
prenant d'une part une plaquette ayant une ouverture filetée,
cette plaquette présentant une forme générale rectangulaire telle
que sa largeur soit inféfieure d 1a largeur de la rainure, tandis
que sa longueur est voisine de la distance intérieure comprise
entre deux ailes paralléles du profilé et, d'autre part, un or-
gane élastique appliquant cette plaquette sur des surfaces'in-
ternes appartenant auxdites extrémités, caractérisé en ce que
lTedit organe est une lame &lastique percée (15 3 respectivement
55, 61) qui est fixée sur une surface frontale avant (12) de Ta
plaquette (10 ; respectivement 67) ; cette lame posséde au moins
deux dimensions (d, ¢ ; respectivement ¢1) sensiblement perpendi-
culaires, qui sont supérieures @ la largeur (1) de la rainure
(6) ; des surfaces de forme (40, 41 ; respectivement 53, 54) por-
tées indifféremment par la plaquette ou par la lame et accessi-
bles du coté frontal-.avant (31) de 1a lame, permettaﬁt a un outil
coopérant avec lesdites surfaces de communiquer & la p1aduette,
aprés son introduction dans la rainure, un mouvement de rotation
(K), tel que les extrémités d'ailes (3, 4) se trouvent pincées
élastiquement entre Ta plaquette et 1a lame. '

2- Ecrou coulissant selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la lame é1astique (15) présente une premiére di-
mension transversale (c) et une seconde dimension longitudinale
(d) perpendiculaire et supérieure @ la premiére, et que cette
seconde dimension est voisine de la largeur extérieure (n) du
profile (1). "

3- Ecrou coulissant selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la lame &lastique (15) présente deux crochets de
fixation (19, 20) coopérant élastiquement avec deux rebords (50,
50') Tatéraux de la plaquette, placés symétriquement par rapport
a 1'ouverture filetée (11) d'axe XX', et que la lame est angulai-
rement et axialement solidaire de l1a plaquette.

4- Ecrou coulissant selon la revendication I, caracté-
risé en ce que les deux rebords (50, 50') sont placés sur deux
rainures latérales opposées (21, 22) de 1a plaquette, séparées

sensiblement par la largeur (c).
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" 5- Ecrou coulissant selon 1'une des revendications 1 a
3, caractérisé en ce que 1a seconde dimension transversale (d) de
la lame est supérieure @ 1a distance -(n) séparant les deux surfa-
ces extérieures (51, 52) des ailes paralléles du profilé et que
des rebords &lastiques (29, 30), dirigés vers la plaquette et
distants sensiblement de la valeur (m) sont disposés aux extré-
mités (27, 28) de la lame placées dans le sens de 1a longueur (d)
de celle-ci. -

6- Ecrou coulissant selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la lame &lastique présente sensiblement 12 forme'
générale d'un disque (55 respectivement 61), de diamétre Ql
dont la périphérie est l1égérement cambrée en direction de la pla-
quette, et que ce disque est fixé sur 1a face avant (12) de 1la
plaquette de maniére a étre solidaire de celle-ci au moins dans
une direction paralléle a 1'axe (XX') de la plaquette.

7- Ecrou coulissant selon 1a revendicétion,ﬁ, caracte-
risé en ce que le disque &lastique (55) est angulairement soli-
daire de la plaguette (10) et présente, sur sa surface arriére
(59) dirigée vers ladite plaquette, au moins une saillie (56, 57)
disposée, d'une part a une distance (r)de 1'axe XX! de 1'ouver-
ture filetée qui est supérieure 3 la moitié de la largeur (1) de
la rainure du profilé et placée, d'autre part, dans 1a rainure
(6), au voisinage d'un bord (44, 45) de celle-ci, lorsque 1'écrou
est accroché dans le profilé. .

8- Ecrou coulissant selon 1'une des revendications 1 &
7, caractérisé en ce que 1a_fapé avant (12) de 1la p]aquetter(lo)
comporte un bossage sensiblement circulaire (34) de diamétre )
inferieur 3 la largeur (1) de la rainure du profilé et de hauteur
(h) légérement inférieure a 1‘épaiéseur (e) des extrémités (4, 5)
des ailes. ) ' :

9- Ecrou coulissant selon 1'une des revendications 1
3 8, caractérisé en ce que 1a lame &lastique (15 3 respectivement
55, 61) présente une ouverture découpée (16) dont les dimensions
permettent @ un outil, d'accéder & des surfaces de forme ou
encoches (40, 41) disposées sur la face avant (12), respectiVe;
ment sur le bossage (34), de la plaquette, concentriquement au
trou filetée (11).

10- Ecrou coulissant selon 1'une des revendications 1
3 9, caractérisé en ce que la lame élastique (15) présente des



)
=~
(N
o
~

-9 -
surfaces de forme découpées (53, 54) qui sont contigués & une
ouverture (16) de cette lame placée concentriquement a 1'axe XX'

de 1'ouverture filetée de la plaquette.

<o
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