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本发明提供了一种基于无线传输的电缆接

头温度检测系统，所述温度检测系统包括信号采

集单元、数据集中器、监控中心；所述温度检测系

统采用无线通信技术将多个所述信号采集单元

采集的温度信号传输至所述数据集中器，并与预

先设定的报警值进行比较判断，若发生异常及时

发出报警并上传至所述监控中心。本发明提供一

种基于无线传输的电缆接头温度检测系统和方

法，将温度传感器直接浇注在所述电缆附件中，

与所述电缆直接接触，同时采用无线通讯技术将

采集的温度信号上传至监控中心，提高测量的准

确性。
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1.一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统，其特征在于，所述温度检测系统包括

信号采集单元、数据集中器、监控中心，所述信号采集单元与所述数据集中器、所述监控中

心顺序连接；所述温度检测系统采用无线通信技术将多个所述信号采集单元采集的温度信

号传输至所述数据集中器，并与预先设定的报警值进行比较判断，若发生异常及时发出报

警并上传至所述监控中心。

2.根据权利要求1所述的一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统，其特征在于，所

述信号采集单元包括温度传感器、A/D转换模块、第一控制器、无线通信模块，所述温度传感

器采用数字式传感器，所述温度传感器直接浇注在所述电缆附件中，与所述电缆直接接触，

能够准确测量温度；

所述A/D转换模块将采集的温度信号转换为数字信号；

所述第一控制器根据控制信号控制所述温度传感器的工作状态；所述无线通信模块采

用ZigBee无线通信技术将所述温度信号传递至所述数据集中器，所述无线通信模块还接收

控制指令。

3.根据权利要求2所述的一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统，其特征在于，所

述数据集中器包括信号接收模块、第二控制器、存储模块、按键输入模块、显示模块、报警模

块和通讯模块，所述第二控制器分别与所述信号接收模块、所述存储模块、所述按键输入模

块、显所述示模块、所述报警模块和所述通讯模块相连接；所述信号接收模块接收所述信号

采集单元上传的信息，经过所述存储模块进行信息存储，所述第二控制器将温度信号并与

预先设定的报警值进行比较判断，若所述温度信号大于所述报警值，通过所述报警模块发

出报警信号；所述通讯模块采用GPRS技术将处理后的所述温度信号和所述报警信号上传至

所述监控中心；

所述按键输入模块结合所述显示单元能够实现参数设定、所述温度信息和所述报警信

息的查阅，所述参数包括所述报警值和监测周期；

一个所述数据集中器能够采集多个所述信号采集单元的输出信号，所述数据集中器与

所述信号采集单元距离小于500米。

4.根据权利要求3所述的一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统，其特征在于，所

述监控中心接收所述数据集中器上传的信息，实现对所述电缆接头温度的实时监控，同时

能够远程设置所述参数，能够通过所述数据集中器向所述温度传感器发送指令信号。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的基于无线传输的电缆接头温度检测系统的检测

方法，其特征在于，所述检测方法包括如下步骤：

步骤(1)：所述温度传感器采集所述电缆接头的温度信号；

步骤(2)：经过所述A/D转换模块进行A/D转换；

步骤(3)：经过所述无线通信模块将所述温度信号传输至所述数据集中器；

步骤(4)：经过所述存储模块进行信息存储；

步骤(5)：所述第二控制器将采集信息与所述报警值进行比较：若大于所述报警值，通

过所述报警单元发出报警信号，并进行存储显示；

步骤(6)：通过所述通讯模块将所述温度信息和所述报警信号上传至所述监控中心。
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一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统及其检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于电力检测技术领域，特别涉及一种基于无线传输的电缆接头温度检测

系统及其检测方法。

背景技术

[0002] 随着科学技术的不断发展，人们对电力的需求也越来越高，进而对供电可靠性要

求也在不断提高。电力电缆作为电力系统的重要组成部分，安全可靠运行是供电可靠性的

重要保障。

[0003] 在电力系统中各种电缆接头数量多，分布广泛，工作环境复杂，会由于接触电阻过

大而发热进而导致局部温度过高，甚至烧毁，引发火灾和大面积停电。目前市场上已有的电

缆接头温度检测系统大多采用独立的测温传感器，传感器通过捆扎等方式安装在电缆头的

外表层上。设备运行一段时间后，传感器不牢固，且仅与电缆头外表接触，温度测量不准确。

[0004] 本发明提出基于无线传输的电缆接头温度检测系统，将温度传感器直接浇注在所

述电缆附件中，与所述电缆直接接触，同时采用无线通讯技术将采集的温度信号上传至监

控中心，提高测量的准确性。

发明内容

[0005] 本发明提供一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统和方法，将温度传感器直

接浇注在所述电缆附件中，与所述电缆直接接触，同时采用无线通讯技术将采集的温度信

号上传至监控中心，提高测量的准确性。

[0006] 本发明具体为一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统，所述温度检测系统包

括信号采集单元、数据集中器、监控中心，所述信号采集单元与所述数据集中器、所述监控

中心顺序连接；所述温度检测系统采用无线通信技术将多个所述信号采集单元采集的温度

信号传输至所述数据集中器，并与预先设定的报警值进行比较判断，若发生异常及时发出

报警并上传至所述监控中心。

[0007] 所述信号采集单元包括温度传感器、A/D转换模块、第一控制器、无线通信模块，所

述温度传感器采用数字式传感器，所述温度传感器直接浇注在所述电缆附件中，与所述电

缆直接接触，能够准确测量温度；

[0008] 所述A/D转换模块将采集的温度信号转换为数字信号；

[0009] 所述第一控制器根据控制信号控制所述温度传感器的工作状态；所述无线通信模

块采用ZigBee无线通信技术将所述温度信号传递至所述数据集中器，所述无线通信模块还

接收控制指令。

[0010] 所述数据集中器包括信号接收模块、第二控制器、存储模块、按键输入模块、显示

模块、报警模块和通讯模块，所述第二控制器分别与所述信号接收模块、所述存储模块、所

述按键输入模块、显所述示模块、所述报警模块和所述通讯模块相连接；所述信号接收模块

接收所述信号采集单元上传的信息，经过所述存储模块进行信息存储，所述第二控制器将
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温度信号并与预先设定的报警值进行比较判断，若所述温度信号大于所述报警值，通过所

述报警模块发出报警信号；所述通讯模块采用GPRS技术将处理后的所述温度信号和所述报

警信号上传至所述监控中心；

[0011] 所述按键输入模块结合所述显示单元能够实现参数设定、所述温度信息和所述报

警信息的查阅，所述参数包括所述报警值和监测周期；

[0012] 一个所述数据集中器能够采集多个所述信号采集单元的输出信号，所述数据集中

器与所述信号采集单元距离小于500米。

[0013] 所述监控中心接收所述数据集中器上传的信息，实现对所述电缆接头温度的实时

监控，同时能够远程设置所述参数，能够通过所述数据集中器向所述温度传感器发送指令

信号。

[0014] 本发明还提供一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统的检测方法，所述检测

方法包括如下步骤：

[0015] 步骤(1)：所述温度传感器采集所述电缆接头的温度信号；

[0016] 步骤(2)：经过所述A/D转换模块进行A/D转换；

[0017] 步骤(3)：经过所述无线通信模块将所述温度信号传输至所述数据集中器；

[0018] 步骤(4)：经过所述存储模块进行信息存储；

[0019] 步骤(5)：所述第二控制器将采集信息与所述报警值进行比较：若大于所述报警

值，通过所述报警单元发出报警信号，并进行存储显示；

[0020] 步骤(6)：通过所述通讯模块将所述温度信息和所述报警信号上传至所述监控中

心。

附图说明

[0021] 图1为本发明一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图对本发明一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统的具体实施

方式做详细阐述。

[0023] 如图1所示，本发明的温度检测系统包括信号采集单元、数据集中器、监控中心，所

述信号采集单元与所述数据集中器、所述监控中心顺序连接；所述温度检测系统采用无线

通信技术将多个所述信号采集单元采集的温度信号传输至所述数据集中器，并与预先设定

的报警值进行比较判断，若发生异常及时发出报警并上传至所述监控中心。

[0024] 所述信号采集单元包括温度传感器、A/D转换模块、第一控制器、无线通信模块，所

述温度传感器采用数字式传感器，所述温度传感器直接浇注在所述电缆附件中，与所述电

缆直接接触，能够准确测量温度；

[0025] 所述A/D转换模块将采集的温度信号转换为数字信号；

[0026] 所述第一控制器根据控制信号控制所述温度传感器的工作状态；所述无线通信模

块采用ZigBee无线通信技术将所述温度信号传递至所述数据集中器，所述无线通信模块还

接收控制指令。

[0027] 所述数据集中器包括信号接收模块、第二控制器、存储模块、按键输入模块、显示
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模块、报警模块和通讯模块，所述第二控制器分别与所述信号接收模块、所述存储模块、所

述按键输入模块、显所述示模块、所述报警模块和所述通讯模块相连接；所述信号接收模块

接收所述信号采集单元上传的信息，经过所述存储模块进行信息存储，所述第二控制器将

温度信号并与预先设定的报警值进行比较判断，若所述温度信号大于所述报警值，通过所

述报警模块发出报警信号；所述通讯模块采用GPRS技术将处理后的所述温度信号和所述报

警信号上传至所述监控中心；

[0028] 所述按键输入模块结合所述显示单元能够实现参数设定、所述温度信息和所述报

警信息的查阅，所述参数包括所述报警值和监测周期；

[0029] 一个所述数据集中器能够采集多个所述信号采集单元的输出信号，所述数据集中

器与所述信号采集单元距离小于500米。

[0030] 所述监控中心接收所述数据集中器上传的信息，实现对所述电缆接头温度的实时

监控，同时能够远程设置所述参数，能够通过所述数据集中器向所述温度传感器发送指令

信号。

[0031] 本发明还提供一种基于无线传输的电缆接头温度检测系统的检测方法，所述检测

方法包括如下步骤：

[0032] 步骤(1)：所述温度传感器采集所述电缆接头的温度信号；

[0033] 步骤(2)：经过所述A/D转换模块进行A/D转换；

[0034] 步骤(3)：经过所述无线通信模块将所述温度信号传输至所述数据集中器；

[0035] 步骤(4)：经过所述存储模块进行信息存储；

[0036] 步骤(5)：所述第二控制器将采集信息与所述报警值进行比较：若大于所述报警

值，通过所述报警单元发出报警信号，并进行存储显示；

[0037] 步骤(6)：通过所述通讯模块将所述温度信息和所述报警信号上传至所述监控中

心。

[0038] 最后应该说明的是，结合上述实施例仅说明本发明的技术方案而非对其限制。所

属领域的普通技术人员应当理解到，本领域技术人员可以对本发明的具体实施方式进行修

改或者等同替换，但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。
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图1
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