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本发明提供了一种具有拖布清洁功能的拖

地设备，包括设有清洗腔的清洗箱，所述的清洗

箱下端设有若干车轮，所述的清洗箱一侧设有拖

布装置，所述的拖布装置一侧通过驱动装置连接

有拖布清洁装置，且所述的拖布清洁装置活动安

装于所述的清洗腔内，所述的拖布清洁装置一侧

设有托盘装置，所述的托盘装置一侧设有托盘清

洁装置，且所述的托盘清洁装置设置于远离所述

的拖布装置的一侧，本发明提供的一种具有拖布

清洁功能的拖地设备，在拖布装置一侧设置安装

有拖布清洁装置的清洗腔，能够在传动装置带动

拖布装置运转拖地的同时实现对拖布装置的清

洗，提高拖地效率。
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1.一种具有拖布清洁功能的拖地设备，包括设有清洗腔（11）的清洗箱（1），所述的清洗

箱（1）下端设有若干车轮（12），其特征在于：所述的清洗箱（1）一侧设有拖布装置（2），所述

的拖布装置（2）一侧通过驱动装置（3）连接有拖布清洁装置（4），且所述的拖布清洁装置（4）

活动安装于所述的清洗腔（11）内，所述的拖布清洁装置（4）一侧设有托盘装置（5），所述的

托盘装置（5）一侧设有托盘清洁装置（6），且所述的托盘清洁装置（6）设置于远离所述的拖

布装置（2）的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种具有拖布清洁功能的拖地设备，其特征在于：所述的拖布

装置（2）包括固定安装于所述的清洗箱（1）一侧的安装座（20），所述的安装座（20）下端设有

清洁口（21），所述的清洁口（21）内活动安装有两根对称设置的第一转轴（22），且两根所述

的第一转轴（22）的中心轴线位于同一水平面上，每根所述的第一转轴（22）两侧均固定安装

有第一带轮（221）,每根所述的第一转轴（22）上端还设置有滑槽（23），靠近所述的清洗箱

（1）一侧的所述的滑槽（23）上设有第一圆弧块（24），且所述的第一圆弧块（24）的圆弧面朝

向远离所述的清洗箱（1）的一侧，靠近所述的清洗箱（1）一侧的所述的滑槽（23）通过下槽口

（25）与所述的清洗腔（11）相互连通，所述的下槽口（25）上端设置有上槽口（26），所述的下

槽口（25）上端还安装有第二圆弧块（27），且所述的第二圆弧块（27）的圆弧面朝向所述的上

槽口（26），所述的拖布装置（2）还包括设置于所述的清洗腔（11）内的第二转轴（28），所述的

第二转轴（28）两侧对称设置有第二带轮（281），所述的第二转轴（28）上端设有第三转轴

（29），且所述的第三转轴（29）两侧对称设置有第三带轮（291），安装于同一侧的所述的第一

带轮（221）、所述的第二带轮（281）、所述的第三带轮（291）通过传动带（2a）相连，且所述的

传动带（2a）与所述的第一圆弧块（24）、所述的第二圆弧块（27）紧密贴合，两根所述的传送

带（2a）之间连接有拖布（2b）。

3.根据权利要求2所述的一种具有拖布清洁功能的拖地设备，其特征在于：所述的驱动

装置（3）包括驱动所述的第三转轴（29）的电机（31），所述的驱动装置（3）还包括固定安装于

所述的第三转轴（29）一侧的第一齿轮（32），所述的第一齿轮（32）与第二齿轮（33）相互啮

合，且所述的第一齿轮（32）、所述的第二齿轮（33）均活动安装于所述的清洗箱（1）一侧设置

的安装腔（34）内。

4.根据权利要求3所述的一种具有拖布清洁功能的拖地设备，其特征在于：所述的拖布

清洁装置（4）包括活动安装于所述的清洗箱（1）上的第四转轴（41），且所述的第四转轴（41）

一端与所述的第二齿轮（33）固定连接，所述的第四转轴（41）上还固定安装有筛板（42），且

所述的筛板（42）活动安装于所述的清洗腔（11）内，所述的筛板（42）朝向所述的第四转轴

（41）转动方向的端面上设有沉槽（43），所述的筛板（42）远离所述的第四转轴（41）的一侧还

设有若干梳齿板（44）。

5.根据权利要求4所述的一种具有拖布清洁功能的拖地设备，其特征在于：所述的托盘

装置（5）包括固定安装于所述的第四转轴（41）上的凸轮（51），且所述的凸轮（51）设置于远

离所述的第二齿轮（33）的一侧，所述的凸轮（51）活动安装于所述的清洗箱（1）上设置的凸

轮运行区（52）内，所述的凸轮运行区（52）远离所述的第四转轴（41）的一侧设有矩形槽

（53），且所述的矩形槽（53）的高度大于所述的凸轮运行区（52）的弦长，所述的矩形槽（53）

远离所述的第四转轴（41）的端面通过弹簧（54）连接有矩形板（55），所述的矩形板（55）通过

连杆（56）连接有托盘（57），且所述的连杆（56）与设置于所述的清洗腔（11）一侧的第一直槽
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口（58）滑移连接，所述的托盘（57）活动安装于所述的清洗腔（11）一侧设置的运行槽（59）

内，所述的托盘（57）的宽度不小于所述的筛板（42）的宽度。

6.根据权利要求5所述的一种具有拖布清洁功能的拖地设备，其特征在于：所述的托盘

清洁装置（6）包括固定安装于所述的清洗箱（1）一侧的安装架（61）所述的安装架（61）上端

设有安装杆（62），所述的安装杆（62）上设有第二直槽口（63），所述的第二直槽口（63）内活

动安装有圆柱杆（64），所述的圆柱杆（64）上端设有限位板（65），所述的圆柱杆（64）下端设

有清洁刷（66），且所述的清洁刷（66）的宽度不小于所述的托盘（57）的宽度，所述的安装架

（61）下端设有导轨（67），所述的导轨（67）上活动安装有可拆卸的垃圾箱（68）。
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一种具有拖布清洁功能的拖地设备

技术领域

[0001] 本发明属于智能家居的技术领域，尤其是涉及一种具有拖布清洁功能的拖地设

备。

背景技术

[0002] 拖地设备是家用清洁设备中不可缺少的设备之一，能够辅助人们更快速地对地面

进行清洁，现有技术中的拖地设备，多采用在支杆前安装擦布进行清洁，且清洁过程中需要

反复地将擦布放置在水桶中清洁，耗时耗力，且影响擦洗效率，因此，对于现有设备的改良

是值得我们研究的。

[0003] 例如，中国专利文献公开了一种拖地设备，【申请号：201810344980.5】，包括有支

撑板，在所述支撑板旁设有能转动的环形拖地设备带，在所述拖地设备带上方设有能把拖

地设备带弄湿的加湿机构，在所述支撑板上设有能使拖地设备带移动并挤干拖地设备带上

水分的转动挤压机构，在所述支撑板下端后侧设有连接座，在所述连接座上设有消毒液喷

洒管，在支撑板内侧设有消毒液储存罐，所述的消毒液喷洒管通过导管输送泵的出液口相

连接，所述消毒液储存罐通过导管与输送泵的进液口相连接。

[0004] 上述方案中的一种拖地设备，虽然一定程度上可以实现一边湿拖一边干拖，但无

法实现对擦布上异物的清洁。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对上述问题，提供了一种具有拖布清洁功能的拖地设备，在拖

布装置一侧设置安装有拖布清洁装置的清洗腔，能够在传动装置带动拖布装置运转拖地的

同时实现对拖布装置的清洗，提高拖地效率。

[0006] 为达到上述目的，本发明采用了下列技术方案：一种具有拖布清洁功能的拖地设

备，包括设有清洗腔的清洗箱，所述的清洗箱下端设有若干车轮，所述的清洗箱一侧设有拖

布装置，所述的拖布装置一侧通过驱动装置连接有拖布清洁装置，且所述的拖布清洁装置

活动安装于所述的清洗腔内，所述的拖布清洁装置一侧设有托盘装置，所述的托盘装置一

侧设有托盘清洁装置，且所述的托盘清洁装置设置于远离所述的拖布装置的一侧。

[0007] 作为优选，所述的拖布装置包括固定安装于所述的清洗箱一侧的安装座，所述的

安装座下端设有清洁口，所述的清洁口内活动安装有两根对称设置的第一转轴，且两根所

述的第一转轴的中心轴线位于同一水平面上，每根所述的第一转轴两侧均固定安装有第一

带轮,每根所述的第一转轴上端还设置有滑槽，靠近所述的清洗箱一侧的所述的滑槽上设

有第一圆弧块，且所述的第一圆弧块的圆弧面朝向远离所述的清洗箱的一侧，靠近所述的

清洗箱一侧的所述的滑槽通过下槽口与所述的清洗腔相互连通，所述的下槽口上端设置有

上槽口，所述的下槽口上端还安装有第二圆弧块，且所述的第二圆弧块的圆弧面朝向所述

的上槽口，所述的拖布装置还包括设置于所述的清洗腔内的第二转轴，所述的第二转轴两

侧对称设置有第二带轮，所述的第二转轴上端设有第三转轴，且所述的第三转轴两侧对称
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设置有第三带轮，安装于同一侧的所述的第一带轮、所述的第二带轮、所述的第三带轮通过

传动带相连，且所述的传动带与所述的第一圆弧块、所述的第二圆弧块紧密贴合，两根所述

的传送带之间连接有拖布。

[0008] 作为优选，所述的驱动装置包括驱动所述的第三转轴的电机，所述的驱动装置还

包括固定安装于所述的第三转轴一侧的第一齿轮，所述的第一齿轮与第二齿轮相互啮合，

且所述的第一齿轮、所述的第二齿轮均活动安装于所述的清洗箱一侧设置的安装腔内。

[0009] 作为优选，所述的拖布清洁装置包括活动安装于所述的清洗箱上的第四转轴，且

所述的第四转轴一端与所述的第二齿轮固定连接，所述的第四转轴上还固定安装有筛板，

且所述的筛板活动安装于所述的清洗腔内，所述的筛板朝向所述的第四转轴转动方向的端

面上设有沉槽，所述的筛板远离所述的第四转轴的一侧还设有若干梳齿板。

[0010] 作为优选，所述的托盘装置包括固定安装于所述的第四转轴上的凸轮，且所述的

凸轮设置于远离所述的第二齿轮的一侧，所述的凸轮活动安装于所述的清洗箱上设置的凸

轮运行区内，所述的凸轮运行区远离所述的第四转轴的一侧设有矩形槽，且所述的矩形槽

的高度大于所述的凸轮运行区的弦长，所述的矩形槽远离所述的第四转轴的端面通过弹簧

连接有矩形板，所述的矩形板通过连杆连接有托盘，且所述的连杆与设置于所述的清洗腔

一侧的第一直槽口滑移连接，所述的托盘活动安装于所述的清洗腔一侧设置的运行槽内，

所述的托盘的宽度不小于所述的筛板的宽度。

[0011] 作为优选，所述的托盘清洁装置包括固定安装于所述的清洗箱一侧的安装架所述

的安装架上端设有安装杆，所述的安装杆上设有第二直槽口，所述的第二直槽口内活动安

装有圆柱杆，所述的圆柱杆上端设有限位板，所述的圆柱杆下端设有清洁刷，且所述的清洁

刷的宽度不小于所述的托盘的宽度，所述的安装架下端设有导轨，所述的导轨上活动安装

有可拆卸的垃圾箱。

[0012] 与现有的技术相比，本发明的优点在于：

1.本发明中设置的拖布装置的拖布两侧通过传送带与安装于对应侧的第一带轮、第二

带轮、第三带轮相连，使得拖布能够围绕第一转轴、第二转轴、第三转轴转动，进而使得拖布

运转过程中依次并往复经过清洁口、清洗腔，从而实现擦地的同时对擦布进行清洁，而第一

圆弧块、第二圆弧块分别设置在滑槽与下槽口位置，用于承托传动带，使得擦过地面的擦布

不与滑槽、下槽口的端面接触，从而可避免擦布上的异物卡在滑槽、下槽口的端面上，影响

擦布运转，还可避免异物二次污染。

[0013] 2.本发明中设置的拖布清洁装置通过驱动装置与拖布装置相连，使得驱动装置在

驱动拖布装置运转的同时，通过第一齿轮与第二齿轮啮合带动拖布清洁装置的第四转轴转

动，进而使得筛板随着第四转轴转动，使得筛板前端的梳齿板刮过拖布表面，从而能够清洁

拖布上如毛发、纸皮等易粘连，无法水洗干净的异物，且筛板在转动的过程中还能捞起清洗

腔内清水内的异物，并使得筛板上捞起的异物能在沉槽转动至与水平面角度大于90度时落

在托盘上，而托盘通过安装在第一转轴一侧的凸轮、矩形板以及弹簧进行控制，使得托盘既

能够承托异物，又可再筛板运转到托盘位置时，在凸轮作用下收回运行槽内，使得托盘不影

响筛板的转动。

[0014] 3.本发明中设置的托盘清洁装置可在托盘穿过运行槽，运行至垃圾箱上端时，利

用清洁刷对托盘进行清洁，使得避免托盘上堆积过多的异物。

说　明　书 2/5 页

5

CN 112006616 A

5



附图说明

[0015] 图1是本发明设备的结构图。

[0016] 图2是本发明设备的在拖布装置位置的剖视示意图。

[0017] 图3是本发明设备的图2中A位置的放大图。

[0018] 图4是本发明设备在托盘装置位置的剖视示意图。

[0019] 图5是本发明设备各装置的位置示意图。

[0020] 图6是本发明设备拖布清洁装置的结构图。

[0021] 图7是本发明设备托盘装置的结构图。

[0022] 图8是本发明设备在驱动装置位置的剖视示意图。

[0023] 图中，清洗箱1、清洗腔11、车轮12、拖布装置2、安装座20、清洁口21、第一转轴22、

第一带轮221、滑槽23、第一圆弧块24、下槽口25、上槽口26、第二圆弧块27、第二转轴28、第

二带轮281、第三转轴29、第三带轮291、传送带2a、拖布2b、驱动装置3、电机31、第一齿轮32、

第二齿轮33、安装腔34、拖布清洁装置4、第四转轴41、筛板42、沉槽43、梳齿板44、托盘装置

5、凸轮51、凸轮运行区52、矩形槽53、弹簧54、矩形板55、连杆56、托盘57、第一直槽口58、运

行槽59、托盘清洁装置6、安装架61、安装杆62、第二直槽口63、圆柱杆64、限位板65、清洁刷

66、导轨67、垃圾箱68。

具体实施方式

[0024] 如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8所示，一种具有拖布清洁功能的拖地设备，

包括设有清洗腔11的清洗箱1，所述的清洗箱1下端设有若干车轮12，所述的清洗箱1一侧设

有拖布装置2，所述的拖布装置2一侧通过驱动装置3连接有拖布清洁装置4，且所述的拖布

清洁装置4活动安装于所述的清洗腔11内，所述的拖布清洁装置4一侧设有托盘装置5，所述

的托盘装置5一侧设有托盘清洁装置6，且所述的托盘清洁装置6设置于远离所述的拖布装

置2的一侧。

[0025] 具体地说，所述的拖布装置2包括固定安装于所述的清洗箱1一侧的安装座20，所

述的安装座20下端设有清洁口21，所述的清洁口21内活动安装有两根对称设置的第一转轴

22，且两根所述的第一转轴22的中心轴线位于同一水平面上，每根所述的第一转轴22两侧

均固定安装有第一带轮221,每根所述的第一转轴22上端还设置有滑槽23，靠近所述的清洗

箱1一侧的所述的滑槽23上设有第一圆弧块24，且所述的第一圆弧块24的圆弧面朝向远离

所述的清洗箱1的一侧，靠近所述的清洗箱1一侧的所述的滑槽23通过下槽口25与所述的清

洗腔11相互连通，所述的下槽口25上端设置有上槽口26，所述的下槽口25上端还安装有第

二圆弧块27，且所述的第二圆弧块27的圆弧面朝向所述的上槽口26，所述的拖布装置2还包

括设置于所述的清洗腔11内的第二转轴28，所述的第二转轴28两侧对称设置有第二带轮

281，所述的第二转轴28上端设有第三转轴29，且所述的第三转轴29两侧对称设置有第三带

轮291，安装于同一侧的所述的第一带轮221、所述的第二带轮281、所述的第三带轮291通过

传动带2a相连，且所述的传动带2a与所述的第一圆弧块24、所述的第二圆弧块27紧密贴合，

两根所述的传送带2a之间连接有拖布2b，本产品中第二转轴28的安装高度低于下槽口25。

[0026] 进一步地说，所述的驱动装置3包括驱动所述的第三转轴29的电机31，所述的驱动

装置3还包括固定安装于所述的第三转轴29一侧的第一齿轮32，所述的第一齿轮32与第二
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齿轮33相互啮合，且所述的第一齿轮32、所述的第二齿轮33均活动安装于所述的清洗箱1一

侧设置的安装腔34内。

[0027] 更进一步地说，所述的拖布清洁装置4包括活动安装于所述的清洗箱1上的第四转

轴41，且所述的第四转轴41一端与所述的第二齿轮33固定连接，所述的第四转轴41上还固

定安装有筛板42，且所述的筛板42活动安装于所述的清洗腔11内，所述的筛板42朝向所述

的第四转轴41转动方向的端面上设有沉槽43，所述的筛板42远离所述的第四转轴41的一侧

还设有若干梳齿板44。

[0028] 再进一步地说，所述的托盘装置5包括固定安装于所述的第四转轴41上的凸轮51，

且所述的凸轮51设置于远离所述的第二齿轮33的一侧，所述的凸轮51活动安装于所述的清

洗箱1上设置的凸轮运行区52内，所述的凸轮运行区52远离所述的第四转轴41的一侧设有

矩形槽53，且所述的矩形槽53的高度大于所述的凸轮运行区52的弦长，所述的矩形槽53远

离所述的第四转轴41的端面通过弹簧54连接有矩形板55，所述的矩形板55通过连杆56连接

有托盘57，且所述的连杆56与设置于所述的清洗腔11一侧的第一直槽口58滑移连接，所述

的托盘57活动安装于所述的清洗腔11一侧设置的运行槽59内，所述的托盘57的宽度不小于

所述的筛板42的宽度，本装置中运行槽59的高度根据托盘57进行设置，且高于下槽口25。

[0029] 进一步地说，所述的托盘清洁装置6包括固定安装于所述的清洗箱1一侧的安装架

61所述的安装架61上端设有安装杆62，所述的安装杆62上设有第二直槽口63，所述的第二

直槽口63内活动安装有圆柱杆64，所述的圆柱杆64上端设有限位板65，所述的圆柱杆64下

端设有清洁刷66，且所述的清洁刷66的宽度不小于所述的托盘57的宽度，所述的安装架61

下端设有导轨67，所述的导轨67上活动安装有可拆卸的垃圾箱68。

[0030] 工作原理：初始状态时，所有装置均处于静止状态，弹簧54处于压缩状态，矩形板

55位于靠近凸轮51一侧的极限位置。

[0031] 当需要使用本产品时，先往清洗腔11内倒入一定量的水（水没过第二转轴28，且低

于下槽口25），之后再通过外接的电源及开关开启电机31，使得电机31带动第三转轴29，第

三转轴29两侧安装的第三带轮291通过对应侧的传送带2a与第一带轮221、第二带轮281相

连，进而使得传动带2a带动拖布2b同步转动，使得拖布2b依次且往复经过清洁口21、清洗腔

11，拖布2b经过清洁口21时，对地面经过擦拭，当拖布经过清洁口21时，拖布2b被清洁口21

内的清水清洁。

[0032] 电机31驱动第三转轴29转动时，安装在第三转轴29一侧的第一齿轮32与固定安装

于第四转轴41一侧的第二齿轮33相互啮合，进而驱动第四转轴41带动筛板42转动，且第二

齿轮33齿数小于第一齿轮32，使得拖布2b穿过第二转轴28向第三转轴29移动时,筛板42前

端的梳齿板44能够更好地刷洗拖布2b。

[0033] 当筛板42转动至沉槽43朝下时，沉槽43上的异物能够落入托盘57内，当筛板42继

续转动，安装在第四转轴41一侧的凸轮51推动矩形板55沿着矩形槽53向靠近弹簧54的一侧

移动，矩形板55通过晾干56带动托盘57沿着运行槽59向靠近托盘清洁装置6一侧移动，使得

托盘57不影响筛板42的转动，之后筛板42继续运转，凸轮51逐渐脱离矩形板55，使得矩形板

55在弹簧54的回复力作用下恢复初始状态。

[0034] 托盘57运行至极限位置后，推动清洁刷66可对托盘57进行清洁。

[0035] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领
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域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替

代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0036] 尽管本文较多地使用了清洗箱1、清洗腔11、车轮12、拖布装置2、安装座20、清洁口

21、第一转轴22、第一带轮221、滑槽23、第一圆弧块24、下槽口25、上槽口26、第二圆弧块27、

第二转轴28、第二带轮281、第三转轴29、第三带轮291、传送带2a、拖布2b、驱动装置3、电机

31、第一齿轮32、第二齿轮33、安装腔34、拖布清洁装置4、第四转轴41、筛板42、沉槽43、梳齿

板44、托盘装置5、凸轮51、凸轮运行区52、矩形槽53、弹簧54、矩形板55、连杆56、托盘57、第

一直槽口58、运行槽59、托盘清洁装置6、安装架61、安装杆62、第二直槽口63、圆柱杆64、限

位板65、清洁刷66、导轨67、垃圾箱68等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些

术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质，把它们解释成任何一种附加的限制都

是与本发明精神相违背的。
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