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En doseringindretning (1) har en forrddsbeholder (2) og et
udskyllerum (3) og er indrettet til portionsvis at dosere

iszr pulverformet vaskemiddel fra forradsbeholderen (2} til
udskyllerummet (3) for tilfersel til industrielle opvaske-
eller vaskemaskiner. I forradsbeholderens (2) bund (8) er

der doseringshuller (9), og neden under hvert doseringshul

(9) er der i afstand herfra anbragt en opfangningstallerken
(10). I mellemrummet mellem bundens (8) underside og opfang-
ningstallerknerne (10) er det en bevagelig afstrygermekanisme
(11), som i det vasentlige stryger hen over tallerkenfladen.
Herved muliggeres uddosering af sdvel vaskepulver, som er
risledygtigt, samt vaskepulver med knolde, klumper m.v., samti-
dig med at der ved vidt forskellige hejder af det pulverformede
vaskemiddel i forradsbeholderen altid i hovedsagen opnds samme
doseringsmezngde, samt at faren for, at der tranger fugtighed
fra udskyllerummet ind i forr&dsbeholderen, forhindres.

fortsattes
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Oopfindelsen angdr en indretning bestdende af en “for-
ridsbeholder med tilhgrende afstrygermekanisme og et udskyl-
lerum med et vandindlgb og et vandudlgb, og som er indrettet
til portionsvis at dosere jiszr pulverformet vaskemiddel fra
forridsbeholderen til udskyllerummet, og hvor der i forréds-
beholderens bund er tildannet mindst et doseringshul og der
under hvert doseringshul i afstand herfra er anbragt mindst én

opfangningstallerken.

En sadan pulverdoseringsindretning benyttes fortrinsvis i
industrielle opvaskemaskiner eller vaskemaskiner. I disse
maskiner -blivér skylle- eller vaskemidlet til stadighed holdt
i peredskab i en forrddsbeholder i s& store mzngder, at vaske-
midlet alt efter behov automatisk kan tilsazttes til frisk vand
eller cirkulationsvand. Eksempelvis bliver et pulverprodukt,
der er doseret ind i et som udskyllekar udformet udskyllerum
herende til en industriel opvaskemaskine for fordoseringen
ved hjzlp af koldt eller varmt friskt vand via en magnetventil
og for en efterdosering ved hjzlp af varmt cirkulationsvand
via et fald skyllet ind i den til maskinen herende tank, hvor-
til det skal tilsattes. Der findes doseringsapparater, som er
i stand til styret at bringe pulverformede vaskemidler ind i
udskyllerummet. Problemer opstdr, ndr det pulverformede va-
skemiddel p& grund af luftfugtighed er blevet sammenklumpet,
klamt eller pastest, sdledes at doseringsmekanismen ikke kan
virke pd den forudsete mide. Ved pulverformede vaskemidler
kommes der ofte en sterre mengde vaskemiddel i en forrddsbe-
holder, hvorved doseringsmengden aftager, efterhdnden som
forridsbeholderen tgmmes, pd grund af det ved det lgbende
forbrug aftagende produkttryk.

US-A-3.066.520 kendes en indretning af den indledningsvist
nzvnte art, hvor forbindelsesvejen fra forriadsbeholderen,
gennem doseringshullet og ind i udskyllerummet med henblik pa
doseringen er lukket ved hjzlp af en stempelagtig stang.

Endvidere kendes fra DE-A-2.715.369 en pulverdoseringsenhed,
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som bestdr af en forridsbeholder og et herunder varende ud-
skyllerum. Bunden af forri3dsbeholderen er dannet ved hjzlp af
en rive, der er i tandindgreb med en drejeligt lejret rive og
p& denne mide sikrer, at der fgres pulverformet produkt ud af
forrddsbeholderen og ind i udskyllerummet.

Formilet med opfindelsen er at tilvejebringe en lgsning, som
muligger en dosering af sével problemfrit risledygtige pulver-
formede vaskemidler som pulverformede vaskemidler med knolde,
klumper og lignende, idet der ogsd ved forskellige niveauer af
det pulverformede vaskemiddel i forrddsbeholderen til stadig-
hed i det vasentlige opnds samme doseringsmezngde, og at yder-
ligere faren for indtrangning af fugt fra udskyllerummet til
forriddsbeholderen formindskes.

Ved en indretning af den indledningsvis nzvnte art opnds dette
ifplge opfindelsen ved, at der i rummet mellem bundens under-
side og den mindst ene opfangningstallerken er anbragt en
bevazgelig afstrygermekanisme, som i det vasentlige stryger hen
over tallerkenfladerne, og at indretningen har flere dose-
ringshuller og opfangningstallerkener, og at doseringshuller-
nes gennemgangstvarsnit, den lodrette afstand mellem bundens
underside og opfangningstallerkenerne samt arealet af sidst-
navnte i omridet neden under doseringshullerne i overensstem-
melse med vaskepulverets skridvinkel er tilpasset sdledes
efter hinanden, at gennemgangen mellem forrédsbeholderen og
udspulerummet ved stilstand af afstrygermekanismen er spzrret
af fordoseret vaskemiddel.

Doseringshullerne i forradsbeholderens bund skal muligggre, at
vaskepulver fra forrddsbeholderen drysser ned pa den under
doseringhullet varende opfangningstallerken. Herved drysser
der pulverformet materiale gennem det enkelte doseringshul,
indtil en keglestubformet enhed med en til skridvinklen sva-
rende stigning steder mod randen af doseringshullet. Yder-
ligere pulver kan fgrst strgmme gennem hullet, ndr de ek-
sisterende portionerede produktmzngder mellem bundens under-




10

15

20

25

30

35

DK 169015 B1

3

side og opfangningstallerknerne er blevet skubbet til side.
Doseringshullernes gennemgangstvarsnit, den lodrette afstand
mellem bundens underside og opfangningstallerkenerne samt
arealet af sidstnavnte i omrédet neden under doseringshullerne
er i overensstemmelse med vaskepulverets skridvinkel tilpasset
siledes efter hinanden, at gennemgangen mellem for-
radsbeholderen og udspulerummet er spzrret af fordoseret va-
skemiddel ved stilstand af afstrygermekanismen. PA denne made
er der tilvejebragt en selvspzrrende doseringsmekanisme. Forst
nir den portionerede produktmzngde mellem bundens underside og
opfangningstallerkenerne er skubbet til side ved hjzlp af
strygermekanismen, der kan bevages i rummet mellem bundens
underside og opfangningstallerkenerne, og i det wvasentlige
stryger hen over hele tallerkenfladen, kan der strgmme yder-

ligere pulver nedad.

I princippet bliver der siledes ifelge opfindelsen fordoseret
keglestubformede enheder, og efter behov bliver det fordosere-
de materiale ved hjzlp af en afstrygermekanisme tilfert til
den herfor bestemte anvendelse. Derimod danner de fordoserede
produktmzngder uden en aktivering af afstrygermekanismen et
jukke mellem den tilgrznsende del af maskinens indre og for-
r&dsbeholderen, der indeholder yderligere pulverformet materi-
ale, hvorved ogsd en indtrangen af fugt fra udskyllerummet til
forradsbeholderen bliver forhindret. Da det i forrédsbeholde-
ren verende pulver ud over pa& doseringshullerne ogsd stetter
eller holdes af bunden, indvirker niveauet af det endnu i
forradsbeholderen varende pulver ikke nezvneverdigt pd dose-
ringsmangden. Endelig kan doseringshullerne fremstilles s&
store, og/eller der kan ved bunden vzre en reoreindretning til
fordeling af det pulverformede vaskemiddel, sd at ogsd klump-
eller knoldagtigt sammenklumpet pulverformet vaskemiddel uden
problemer bliver tilgzngeligt for doseringsmekanismen.

Desuden kan ifelge opfindelsen opfangningstallerknernes af-
strygermekanisme bestd af mindst en doseringsfinger, der er
drejeligt lejret om den lodrette akse, om hvilken doserings-



10

15

20

25

30

DK 169015 B1

4

hullerne og opfangningstallerknerne er i hovedsagen symmetrisk
fordelt. Ved anvendelsen af tre doseringshuller og tre op-
fangningstallerkner kan det med henblik pad en ensartet dose-
ring vare gunstigt at benytte en afstrygermekanisme med fire
doseringsfingre, der er symmetriske i forhold til aksen. En
enkelt fremstillelig form for opfangningstallerknerne bestar
af cirkeludsnit, der er fastgjort til den lodrette akse og
anbragt i afstand fra hinanden set i rundtgdende retning, og
hver er anbragt lodret under et doseringshul.

Ifplge en yderligere udfgrelsesform for opfindelsen er der i
forridsbeholderens bund et fortrinsvis i forhold til den lod-
rette akse symmetrisk trug, i hvis bundflade doseringshullerne
befinder sig. Umiddelbart oven over doseringshullerne kan der
inden i truget eller eventuelt herudover eller i stedet herfor
umiddelbart ved bunden af forraddsbeholderen, der omgiver tru-
get, forefindes en om den lodrette akse drejelig rgreindret-
ning med en eller flere rerefingre. Ved hjzlp af denne rere-
indretning kan ogsd mere eller mindre kraftigt sammenklumpet
pulvermateriale uden problemer til stadighed bringes ind i
doseringshullerne, ndr den under bunden anbragte afstryger-
mekanisme er i drift.

Ved hjzlp af de pa opfangningstallerknerne portionerede pul-
vermzngder og den dynamiske tvangsmessige bortskaffelse fra
opfangningstallerknerne ved hjzlp af afstrygermekanismen sik-
res en pilidelig pulverdosering. Sdfremt der er fare for, at
der afszttes fugtigt pulvermateriale pd afstrygermekanismens
afstrygerflader, bliver dette doseringsmiddel regelmessigt,
eksempelvis ved hver omdrejning afstrgget pd en bgjlefjeder
eller lignende.

Afstrygermekanismen udformes séledes, at den ogsd efter lznge-
re tids tilstand let kan bringe pulverkegler, hvorpa der er
dannet skorper eller hidrde pulverkegler, fra opfangningstal-
lerknerne og ned i det efterfelgende udskyllerum.
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Som drev for doserings- og reremekanismen hgrende til pulver-
doseringsindretningen ifelge opfindelsen benyttes fortrinsvis
en elektromotor, iszr en skyggepolsmotor med reduktionsgear,
og hvis drivaksel 1ligger i doseringshullernes og opfang-
ningstallerknernes lodrette akse. Drevet kan herved vare an-
bragt som en lukket blok neden under udskyllerummet, sdledes
at rummet oven over doseringsindretningen bliver frit for
anbringelse af en i handelen vzrende beholder til pulverformet

vaskemiddel.

Forr&dsbeholderens bund og de bevagelige dele af afstryger-
mekanismen og r¢reindretningen samt den tilherende akse skal
pad grund af det benyttede vaskemiddels aggressivitet og den
pékrazvede stabilitet af de bevegelige dele fortrinsvis bestd
af a=delstdl, V 4. Opfangningstallerknerne og udskyllerummets
bund kan derimod i hovedsagen bestd af plast, f.eks. PE eller
PP, der er bestandigt over for det aggressive vaskepulver.

For at gere det muligt at se pulverforrddet i forrddsbehol-
deren kan fremdeles ifglge opfindelsen forradsbeholderen bestéd

af transparent plast.

For yderligere at formindske faren for indtrangning af fugt

i forridsbeholderen kan der desuden ifglge opfindelsen til
udskyllerummet oven over vandudlgbet vare knyttet et skor-
stensagtigt emaftrazk. Dette er is®r hensigtsmessigt ved en
indretning med et permanent af cirkulationsvand gennemstrgmmet

udskyllerum.

Emaftrzkkets virkning kan yderligere ifelge opfindelsen for-
bedres ved hjzlp af en i overgangen mellem udskyllerummet og
emaftrzkket anbragt luftledeplade med ' aerodynamisk udformet
omstrgmningskant og i udskyllerummets sidevagge udformede
luftspalter. Ved hjzlp af luftledepladen og luftspalterne
tilvejebringes der samvirkende med emaftrzkket i udskyllerum-
met en luftstremning, som trazkker en eventuelt opstéende fugt-
tige ind i emaftrzkket, sdledes at fugten holdes vak fra dose-
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ringsmekanismen. Luftledepladen er herved udformet séledeé, at
eventuelt herpd afsat fugt samler sig i omrddet ved omstrgm-
ningskanten og dernast af luftstrgmmen fgres med ind i em-
aftrzkket. Luftspalterne er anbragt i en hgjde, der 1ligger
klart over det normale veskespejl i udskyllerummet.

For at-undgd, at der dannes vandsprejt, og for at opnd et
styret stromningsforlgb af vasken 1 udskyllerummet kan der
fremdeles ifplge opfindelsen i udskyllerummet vare anbragt en
i tvarsnit i det vasentlige rombisk ledekerne, som omslutter
drivakselen for regreindretningen.

Szrligt skdnende samt for tilbageholdelse af eventuelt med-
forte madrester kan endvidere ifglge opfindelsen cirkulations-
vandet tilferes gennem en som vandfordelerlazbe udformet cirku-
lationsvand-tilfgringsindretning i udskyllerummet.

Endelig kan der ifelge opfindelsen i omradet ved vandudlgbet
vare anbragt mindst en elektrode til registrering af vand-

standshgjden i udskyllerummet.

opfindelsen forklares nzrmere nedenfor under henvisning til
den skematiske tegning, hvor

fig. 1 viser et lodret snit gennem en indretning ifglge op-
findelsen, '

fig. 2 viser en doseringsmekanisme langs linien II-II i fig.
i,

fig. 3 et snit gennem doseringsmekanismen langs linien III-III
og
fig. 4 et snit gennem en ledekerne langs linien IV-IV.

Den i fig. 1-4 viste og i sin helhed med henvisningstallet 1
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betegnede indretning bestdr af en forrddsbeholder 2, et ud-
skyllerum 3 og en herimellem anbragt doseringsmekanisme. For-
ridsbeholderen 2 er udformet si stor, henholdsvis s& tilpas,
at den kan optage en originalpakning. Den har et 14g og kan
derved ved sin overside lukkes til forhindring af fugtind-
trangning. Ved bunden af forrddsbeholderen kan der forefindes
et ikke vist middel til at &bne eksempelvis stikke hul péd en
udbnet i beholderen anbragt originalpakning.

I den viste udfegrelsesform har bunden 5, som fortrinsvis be-
stir af V 4 A-specialstdl, og som skraner i retning mod behol-
derens 2 midterakse 6, i midten et trug 7, i hvis bund 8 der
forefindes doseringshuller 9. Neden under hvert doseringshul
er der ligeledes fast anbragt en sektorformet opfangningstal-
lerken 10. Hensigtsmessigt &nbringes bade tre doseringshuller
9 og opfangningstallerkner 10 pa en delecirkel tilnzrmelsesvis
symmetrisk i forhold til midteraksen 6.

Mellem trugets 7 bund 8 og opfangningstallerknerne 10 er der
drejeligt om midteraksen 6 anbragt en afstrygermekanisme 11,
der eksempelvis bestadr af fire doseringsfingre 12. Oven over
trugets 7 bund 8 er der i den viste udfgrelsesform drejeligt
om midteraksen 6 anbragt en rgreindretning 13 bestdende af to
grupper 14 og 15 rerefingre. Rorefingrene 14 bliver herved
bevaget inden i truget 7, medens rerefingrene 15 ogsd stryger
hen over den truget 7 omgivende bund 5 af forrddsbeholderen

2. Ved hjzlp af rereindretningen 13 opnds, at ogsd et fugtet
eller sammenklumpet eller i klumper foreliggende pulverformet
produkt palideligt kan bringes ind i doseringshullerne 9 og

doseres.

Under drift falder det pulverformede produkt gennenm doserings-
hullerne 9 ned pd opfangningstallerknerne 10 og bliver her
liggende som keglestubformede doseringsenheder 16. Afhangigt
af behovet for vaskemiddel i den herefter indkoblede maskine
bliver afstrygermekanismen 11 indkoblet sdledes, at doserings-
fingrene stryger de keglestubformede pad opfangningstallerk-
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nerne 10 liggende doseringsenheder 18 af via opfangningstal-
lerknernes 10 radialt forlgbende kanter 17 og ned i et herun-
der anbragt som udskyllekar udformet udskyllerum 3. Ved hj=zlp
af de roterende rerefingre 14,15 bliver doseringshullerne 9
samtidig til stadighed forsynet med det pulverformede produkt
18 via'truget 7 ved forriddsbeholderens 2 mod midten skrénende
bundfldade 5. For at forhindre, at der kommer et for kraftigt
lag pulver pd doseringsfingrenes 12 afstrygningsflader, bliver
doseringsfingrene 12 ved hver omdrejning afstreget en gang ved
hjzlp af en bgjlefjeder 19.

Det ind i udskyllerummet 3 doserede pulverformede produkt
bliver ved hjzlp af en vandfordelerlzbe 20, der via en ledning
24 bliver forsynet med ca. 50°C varmt cirkulationsvand 4
(transporteret eksempelvis til en opvaskemaskine), via et fald
og dernast gennem vandudlgbet 21, hvorefter der er indkoblet
en ikke nzrmere vist centrifugalpumpe eller injektor. Efter
gnske kan udskyllerummet 23 via en dyse 25 ogsd tilferes koldt
eller varmt frisk vand. Safremt indretningen 1 skal tilknyttes
en vaskemaskine, tilfegres udskyllerummet kun koldt friskt

vand.

Til drift af rereindretningen 13 og afstrygermekanismen 11
anbringes der af pladsmessige &rsager hensigtsma=ssigt neden
under udskyllerummet 3 en elektromotor 22 med reduktionsgear
23.

Drevet kan via aksler, der ligger i midteraksen 6, vare udfor-
met s3ledes styrbart, at enten roterer rereindretningen 13 og
afstrygermekanismen 11 sammen, eller ogsd roterer regreindret-
ningen 13 til stadighed og afstrygermekanismen 11 hver gang
der er behov for vaskemiddel.

N&r trugets 7 bund 8 forsynes med tre doseringshuller 9, kom-
mer f.eks. folgende dimensioner pa tale:
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Doseringshullernes diameter = 18

Hulcirklens radius = 31 mm

Sektorsterrelsen af opfangningstallerknen = 80
Afstand opfangningstallerken/bund = 10 mm

vandfordelerlazben 20 er udformet sdledes, at den fordeler det
tilstremmende cirkulationsvand ensartet over udskyllerummets 3
pundflade. Eventuelt i cirkulatonsvandet medfgrte madrester
kan lesne sig fra den pd en akse 26 bevageligt lejret vandfor-
delerlzbe 20 og strgmmer gennem vandudlgbet 21 atter ind i

opvaskemaskinen.

Til bortledning af den ved indspuling af det ca. 60°C varme
cirkulationsvand dannede vanddampformede em er der pad indret-
ningen 1 oven over vandudlgbet 21 anbragt en skorstensagtig
emaftrzksskakt 27. I udskyllerummets 3 sidevagge er der luft-
spalter 28, af hvilke en er vist stiplet i fig. 1. Sammen med
den gennem luftspalterne 28 tilstrgmmende friske luft bliver
den i udskyllerummet 3 dannede em optaget af emaftrzksskakten
27 og fert bort til omgivelserne. For undgdelse af turbulens
af em og luft pd grund af kanter og flader pd doseringsmeka-
nismen i omridet ved udskyllerummet er disse set i stremnings-
retningen udformede aerodynamisk. Specielt er der i overgangs-
omrddet fra udskyllerummet 3 til emaftrzksskakten 27 anbragt
en luftledeplade 29 med en aerodynamisk udformet omstrgmnings-
kant 30. Ved hjzlp af emaftrzksskakten 27, luftspalterne 28 og
luftledepladen 29 dannes en luftstremning, som forhindrer, at
der afsattes fugt i omrddet ved doseringsmekanlsmen.

T omridet ved ledningen 24 er der neden under udskyllerummet 3
installeret en carbon-gennemstrgmningselektrode 31 til mdling
af ledeevnen af det tilstregmmende cirkulationsvand. Nir en
bestemt ledningsevnevardi underskrides, bliver afstrygermeka-
nismen 11 sat i gang og vaskepulveret doseret ind i udskyl-
lerummet. Der kan imidlertid ogsd til afstrygermekanismen 11
vere tilknyttet et tidsrelz, ved hjzlp af hvilket afstryger-
mekanismen 11 automatisk aktiveres med bestemte tidsafstande,
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s& indretningen ifglge opfindelsen er specielt velegnet til en
nejagtig tid/mzngdestyring.

Endelig er der inden i udskyllerummet 3 i omrddet ved vand-
udlgbet 21 anbragt to elektroder 32 til registrering af vand-
standen i udskyllerummet. Den hgjst anbragte elektrode afspzr-
rer ved et for hejt vaskespejl vandtilferslen, og den nederst
anbragte elektrode udkobler elektromotoren 22 ved for lavt
veskespejl i udskyllerummet 3.

Yderligere er der i udskyllerummet 3 omkring drivakselen for
rerindretningen 13 indrettet en i tvarsnit i det vesentlige
rombisk ledekerne 33, der omstrgmmes af det tilstrgmmende vand

i pilens retning i fig. 4.
Fndelig er der til 1ldget 4 knyttet en sikkerhedskontakt 34,

som, ndr laget ikke er 1lukket, forhindrer en indkobling af
doseringsmekanismen henholdsvis tilferslen af vand.

Patentkrav.

1. Indretning til industrielle opvaske- eller vaskemaskiner
bestiende af en forrddsbeholder (2) med tilhgrende afstryger-
mekanisme (11) og et udskyllerum (3) med et vandindleb og et
vandudlgb (21), og som er indrettet til portionsvis at dosere
iszr pulverformet vaskemiddel (18) fra forrddsbeholderen (2)
til udskyllerummet (3), og hvor der i forradsbeholderens (2)
bund (5,8) er tildannet mindst et doseringshul (9), og der
under hvert doseringshul (9) i afstand herfra er anbragt
mindst en opfangningstallerken (10), k e n d e tegnet
ved, at der i rummet mellem bundens (5, 8) underside og den
mindst ene opfangningstallerken (10) er anbragt en bevagelig
afstrygermekanisme (11), som i det vesentlige stryger hen over
tallerkenfladerne, og at indretningen har flere doseringshul-
ler (9) og opfangningstallerkener (10), og at doseringshuller-
nes (9) gennemgangstvarsnit, den lodrette afstand mellem bun-
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dens (8) underside og opfangningstallerkenerne (10) samt area-
let af sidstnazvnte i omradet neden under doseringshullerne (9)
i overensstemmelse med vaskepulverets skridvinkel er tilpasset
siledes efter hinanden, at gennemgangen mellem forradsbeholde-
ren (2) og udspulerummet (3) ved stilstand af afstrygermeka-
nismen (11) er sparret af fordoseret vaskemiddel.

2. Indretning ifelge krav 1, k end e t egne t ved, at
doseringshullerne (9) og opfangningstallerknerne (10) er for-
delt i det vasentlige symmetrisk i forhold til en lodret akse

(6).

3. TIndretning ifglge krav 1 eller 2, k e n detegnet
ved, at afstrygermekanismen (11) bestdr af mindst en om den
lodrette akse (6) drejeligt lejret doseringsfinger (12).

4. Indretning ifelge et eller flere af kravene 1-3, k end e~
t egnet ved, at der ved bunden (8) mindst er anbragt en
rereindretning (13-15) til fordeling af vaskepulveret (18)

oven over doseringshullerne (9).

5. Indretning ifelge krav 4, k en d e t egnetved, at
rereindretningen (13) bestdr af mindst en om den lodrette akse
(6) drejeligt lejret rorefinger (14,15).

6. Indretning ifglge et eller flere af kravene 2-5, kende
tegnet ved, at doseringshullerne (9) befinder sig i bun-
den (8) af et i forradsbeholderens (2) bundflade (5) indsat og
i forhold til den lodrette akse (6) symmetrisk trug (7).

7. Indretning ifplge krav 6, k e n d e tegnet ved, at
rereindretningen (14) kan dreje inden i truget (7).

8. Indretning ifglge krav 6 eller 7, k e n detegnet
ved, at der i trugets (7) bund (8) forefindes tre doserings-
huller (9) p& en delcirkel.
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9. Indretning ifglge et eller flere af kravene 6-8, k e nde
t e gnet ved, at opfangningstallerknerne (10) er udformet
som til den lodrette akse (6) fastgjorte og i omkredsretningen
med indbyrdes afstand anbragte cirkeludsnit.

10. Indretning ifglge et eller flere af kravene 1-9, k e n-

detégnet ved, at der til afstrygermekanismen (11) er
knyttet en renseindretning, is@r en bgjlefjeder (19) eller
tilsvarende, som ved hver omdrejning en gang afstryger vedhan-

gende pulverformet materiale.

11. Indretning ifglge et eller flere af kravene 2-10, k e n-
detegne t ved, at afstrygermekanismen (11l) og rereind-
retningens (13) drev bestir af en elektromotor (22), iszr en
skyggepolsmotor med reduktionsgear (23), idet drivakselen lig-
ger i den lodrette akse (6).

12. Indretning ifelge krav 11, kende t egne t ved, at
drevet er anbragt som en lukket blok neden under det fortrins-
vis som udskyllekar udformede udskyllerum (3).

13. Indretning ifelge et eller flere af kravene 1-12, k e n-

detegnet ved at forrddsbeholderens (2) bund (5), af-
strygermekanismens (11) bevagelige dele, rg¢reindretningen (13)
samt tilhgrende aksler er fremstillet af adelstal.

14. Indretning ifelge et eller flere af kravene 1-12, k e n-
detegnet ved, at opfangningstallerknerne (11) og ud-
skyllerummets (3) bund i hovedsagen bestdr af plast.

15. Indretning ifglge et eller flere af kravene 1-14, k e n-
detegne t ved, at forradsbeholderen (2) er udformet til
optagelse af en originalbeholder.

16.Indretning ifelge et eller flere af de foregdende krav,
kendetegnet ved, at forrddsbeholderen (2) er af
transparent plast. ‘
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17. Indretning ifglge et eller flere af de foregdende krév,
kendetegnet ved en pd udskyllerummet (3) oven over
vandudlgbet (21) anbragt skorstensagtig aftrazksskakt (27).

18. Indretning ifglge et eller flere af de foregdende krav,
kendetegnet ved en i overgangen fra udskyllerummet
(3) til emaftraksskakten (27) anbragt luftledeplade (29) med

aerodynamisk udformet kant (30).

19. Indretning ifglge et eller flere af de foregdende krav,
kendetegnet ved i udskyllerummets (3) sidevagge dan-

nede luftspalter (28).

20. Indretning ifglge et eller flere af de foregaende krav,
kendetegnet ved, at der i udskyllerummet (3) er an-
bragt en i tvarsnit i hovedsagen rombisk ledekerne (33), der
omslutter drivakselen for regreindretningen (13).

21. Indretning ifglge et eller flere af de foregdende krav,
kendetegnet ved en som vandfordelerlzbe (20) udfor-

met cirkulationsvand-tilfgringsindretning i udskyllerummet.

22. Indretning ifglge et eller flere af de foregdende krav,
kendetegnet ved nindst en i omrddet ved vandudlgbet
(21) anbragt elektrode (32) til registrering af vandstands-
hejden i udskyllerummet (3).
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