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DESCRIZIONE

L'invenzione concerhe una macchina perfezionata per l'erogazione di
tovagliette singole,; adatta per essere utilizzata nei self-service e
nei punti di risto:ro in genere ove sono utilizzate tovagliette,
normalmente di cartfa, del tipo usa e getta.

E' conosciuta una macchina erogatrice di tovagliette singole, ideata
dallo stesso invénto_re della presente, contraddistinta dalla
domanda di brevetto per invenzione industriale n. 1207/A/90 del
7/02/1990, costithJita da wuna struttura scatolare provvista
all'interno di carica;tore per tovagliette, di dispositivo di ritegno e
di rullo di trascina;ménto motorizzato.

Nella parte frontaile sono invece ubicati l'asola o fessura di
erogazione e il pulfsante di comando, azionando il quale e pilotata
I'erogazione di unag tovaglietta.

Siffatta macchina eirogatrice richiede quindi.l'attivazione a mano, o
attraverso |l vasséio su cui sono poi riposte le pietanze, del
pulsante o di una Ie:va di comando erogazione.

Per il prelievo di una tovaglietta & necessario quindi che
l'utilizzatore sappi.:a che detta struttura scatolare & rivolta a
fornire tovagliette é conosca le modalita 'per fa sua attivazione.
Risulta pertanto adatta per quei punti di ristoro frequentati dalle
medesime personej, come avviene, ad esempio, nelle mense
aziendali. Non & in\:rece adatta per essere installata in quei punti di

!
ristoro, come ad esempio quelli ubicati lungo le autostrade,
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frequentati da persione sempre diverse che, per la saltuarieta con
cui si fermano a éristorarsi in locali self-service, non conoscono
siffatta macchina efrogatrice e creano problemi agli inservienti che
vengono continua;lmente richiamati dagli utenti per avere
tovagliette o indicaiioni su come e dove prelevarle.
.

Scopo della preseﬁte invenzione & quindi quello di realizzare una
macchina perfezionfata, strutturata in modo da indicare anche agli
utilizzatori piu dis:tratti che essa, normaimente ubicata all'inizio
del percorso seguiito per prelevare le pietanze, & la macchina
erogatrice di tovagf;liette e nel contempo sia fatta in modo da
rendere immediata IEla comprensione di come attivarla per prelevare
una tovaglietta sindola in modo da evitare ogni. richiamo o richiesta
di informazioni aglli inservienti. Altro scopo & quello di evitare
sprechi di tovagliiette e nel contempo, per motivi igienici, di
evitare che |l singolo utilizzatore tocchi tovagliette destinate ad

altri. i

L'invenzione che h?a consentito il raggiungimento di tali risultati si

concretizza in unai struttura scatolare provvista al suo interno di
;

piano basculante gdi appoggio per le tovagliette da erogare,

corredato di dispc%sitivo per il ritegno delle tovagliette fra loro

impilate provviste d| mezzi resistenti, di un rullo di avanzamento

tovagliette connesso con la motorizzazione da cui & portato in

rotazione e di un }ivelatore di presenza tovaglietta nella posizione

di estrazione; sul Econtorno e provvista di fessure per visionare

dall'esterno il livello delle tovagliette impilate all'interno, e nella

|
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parte anteriore di fessura di erogazione; sulla parte superiore &
provvista di una lastra trasparente amovibile, atta a trattenere una
tovaglietta dimostrativa rivolta verso la fessura di erogazione.

Siffatta invenzione risulta particolarmente vantaggiosa poiché @&
provvista all'interno dei mezzi atti a provocare l'avanzamento di-
una tovaglietta per volta, con arresto di quella alla sommita della
pila in posizione tale da sporgere con il suo bordo anteriore dalla

fessura di erogazione di una quantitad sufficiente da un lato a

consentire la sua presa da parte dell'utilizzatore che provvedera a

completare la sua estrazione tirandola verso I'esterno, da un altro
ad impedire contatti accidentali con coloro che non sono
interessati al suo prelievo. Il posizionamento della tovaglietta alla
sommita della pila & reso automatico in quanto tirata la
tovaglietta sporgente da parte del suo fruitore, i mezzi rivelatori
interni alla macchina, non pill interdetti, comandano I'attivazione
della motorizzazione interna che, attraverso il rullo trascinatore,
provvedera a far avanzare la nuova tovaglietta di sommita della
pila della quantita prefissata, affinché sporga per essere
predisposta al suo prelievo e per interdire i mezzi rivelatori e,
consequenzialmente, arrestare la motorizzazione interna che la fa
avanzare.

Altra peculiarita della macchina & la sua parte superiore
strutturata in modo da evidenziare che essa & relazionata con le
tovagliette coprivassoi. Cid & ottenuto con una lastra amovibile

trasparente, sotto la quale viene posizionata la tovaglietta
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dimostrativa uguale a quella da posizionare sopra i vassoi degli
utenti che si prolunga verso la fessura di erogazione in modo tale
che la parte sporgente di quella da estrarre ubicata alla sommita
della pila interna risulti un prolungamento della tovaglietta
dimostrativa in vista protetta dalla lastra trasparente e quindi non
estraibile, ma fungente solo da richiamo.

La macchina in oggetto risulta pertanto particolarmente
vantaggiosa poiché da un lato mostra il punto in cui sono
distribuite le tovagliette attraverso I'esposizione di quella
dimostrativa, da un altro consente |'estrazione di una sola
tovaglietta per volta, da un altro quindi impedisce all'utente di
toccare le tovagliette da lui non utilizzate, da un altro lato infine
consente la costante visione delle immagini e scritte pubblicitarie
riportate nelle tovagliette impilate all'interno della macchina,
favorendo percio I'effetto pubblicitario richiesto dagli sponsor.
Ulteriore vantaggio offerto dalla macchina & quello prodotto dai
fori o fessure distribuite sulla superficie di contorno attraverso
cui gli inservienti plossono tenere sotto controllo il livello e quindi
la quantita di tovagliette ancora contenute entro la macchina che le
eroga e quindi apprestarsi al rifornimento quando quelle rimaste
stanno per esaurirsi.

L'invenzione & descritta in dettaglio nel seguito con riferimento
alla  forma realizzativa preferita riprodotta nei disegni
esemplificativi della tavola allegata, nei quali:

- la fig. 1 & la vista assonometrica della macchina erogatrice di
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tovagliette;

- la fig. 2 & la sua vista in pianta con riprodotta la tovaglietta
indicativa,

- la fig. 3 & la vista frontale di una tovaglietta;

- la fig. 4 & la vista laterale in elevazione in diversa scala della
macchina nello stato aperto, sezionata con un piano mediano;

- la fig. 5 & la vista in pianta delila macchina erogatrice priva di
coperchio, in cui sono evidenziati la pila di tovagliette, il
dispositivo che Ieltrattiene posteriormente ed il sensore che
comanda il loro avanzamento;

- la fig. 8 & la vista laterale in elevazione in diversa scala del
vassoio basculante della. pila di tovagliette, del dispositivo che le
trattiene posteriormente, del rullo di trascinamento e del
rivelatore di presenza tovaglietta in posizion*e di estrazione.

E' inteso che i disegni sono dati unicamente a titolo di illustrazione
deil'oggetto della invenzione nella soluzione realizzativa preferita,
senza costituirne in ‘alcuna maniera una limitazione.

Nei disegni sono staiti indicati con 1 la struttura scatolare, con 2 |l
coperchio apribile, .con 3 i pomelli laterali per ['apertura del
coperchio, con 4 la lastra trasparente con cui & fissata dal
coperchio la tovagliétta dimostrativa 5, provvista posteriormente
di foro 6, con 7 la fessura frontale di erogazione tovagliette, con 8
i fori attraverso cui & visibile la pila 16 di tovagliette.

Sono indicati con 9 iI: piano basculante di appoggio, con 10 la molla
di spinta, con 11 ,la cerniera posteriore, con 12 l|a battuta
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posteriore scorrevole per il posizionamento della pila 16 di
tovagliette, con 13 il dispositivo a perno che le trattiene
posteriormente, coh 15 il rullo di trascinamento e con 18 il
sensore rivelatore della tovaglietta 5 nella posizione di estrazione.
Sostanzialmente, in sintesi, l'invenzione consiste in una macchina
perfezionata per l'erogazione di tovagliette 5 per vassoi utilizzati
in punti di ristoro, particolarmente del tipo self-service. E'
costituita da una struttura scatolare 1 con all'interno la pila 16 di
tovagliette da erogare ed il rullo motorizzato 15 che, per attrito
con la tovaglietta 5 alla sommita della pila 16, la spinge verso la
fessura di erogazione 7.

La pila 16 di tovagliette & sostenuta dal vassoio 9 del tipo
basculante, con battuta posteriore 12 da posizionare in funzione
dell'ampiezza delle' tovagliette 5 da distribuire. Sulla battuta
posteriore 12 ¢ poéizionato il dispositivo a perno 13, attraverso
cui sono trattenute le tovagliette 5 impilate provviste
posteriormente di foro 6 di ritegno, grazie al quale le tovagliette 5
sono spinte singolarmente verso l'uscita 7. Il gruppo motore,
connesso con il rullo di trascinamento 15, & atto a spingere la
tovaglietta 5 alla sommitad della pila 16 fino alla posizione in cui
sporge per un breve tratto dalla fessura frontale 7, tale da
consentire all'utilizzatore di completare ['estrazione con un'azione
manuale. W gruppo rivelatore 18 & attivato dalla tovaglietta 5
spinta dal rullo 15 a sporgere ed arresta il gruppo motore quando

essa raggiunge la posizione di estrazione. Sul coperchio apribile 2
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della macchina & ubicato il copricoperchio 4 in materiale
trasparente, atto a trattenere sul coperchio 2 una tovaglietta
dimostrativa orientata sulla fessura 7 di estrazione, in posizione
tale da apparire, quando la macchina & in opera, il prolungamento
del bordo in vista della tovaglietta 5 della pila 16 spinta dal rullo
15 in posizione di estrazione.

Nei particolari realizzativi, secondo la forma preferita, il vassoio
9, portante la pila .16 di tovagliette, &€ posteriormente provvisto di
cerniera 11 con cui & unito alla macchina ed ivi combinato con
molle 10 rivolte a farlo ruotare verso l'alto con la sua parte
anteriore, in modo tale da assicurare l'aderenza fra la tovaglietta 5
di sommita della pila 16 sostenuta dal detto vassoio 9 ed il rullo di
trascinamento 15 fissato al coperchio 2 della macchina.

Il vassoio 9, verso la sua parte posteriore, reca asole longitudinali
20, orientate cioé dalla parte posteriore verso la parte anteriore,
sulie guali & fatta scorrere la lastra 12 operante la battuta per la
pila 16 di tovaglliette e fissata nella posizione adatta per
consentire la corretta interazione della pila di tovagliette con |l
rulo di trascinamento 15.

Su detta lastra 12 & fissato con un accoppiamento ed incastro, in
modo che siano consentiti la sua rapida estrazione ed inserimento,
il dispositivo a perno 13 con cui sono trattenute le tovagliette 5
della pila 16. Esso ha una conformazione ad anello, superiormente
apribile attraverso una piastrina girevole, anteriormente

conformato a spina, con cui sono attraversati i fori 6 sulle
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tovagliette 5 impilate, posteriormente & provvisto di mezzi,
normalmente due lamine conformate a "V" rovesciata, per il suo
accoppiamento ad incastro con la lastra 12 operante da battuta.

I coperchio 2 della macchina, posteriormente & unito con mezzi a
cerniera alla parte fissa della macchina stessa. Anteriormente, dai
lato interno, reca il gruppo motore ed il rullo di trascinamento 15
che, con il loro peso, lo spingono verso lo stato chiuso, cicé nella
posizione in cui il rullo di trascinamento 15 e la prima tovaglietta
5 della pila 16 sono fra loro a contatto, con una pressione reciproca
sufficiente per la I{)ro interazione quando il rullo 15 & portato in
rotazione.

In tale posizione il coperchic 2 e la struttura scatolare 1 della
macchina realizzano una fessura anteriore 7 in posizione adatta a
consentire alla tovaglietta 5 di sommita della pila 16 di emergere
dalla macchina stessa, sotto il controlio, nella fase di erogazione
meccanizzata, del dispositivo rivelatore 18.

Quest'ultimo normalmente & un dispositivo del tipo a fotocellula, i
cui elementi di interazione sono disposti uno nella struttura fissa
1 della macchina, l'altro sul coperchio apribile 2, posizionati fra
loro in modo affacciato in corrispondenza della fessura 7
attraverso cui vengono erogate le tovagliette 5. La presenza di
queste ultime in pila entro la macchina & controllata dall'esterno
attraverso aperture .8 disposte in direzione verticale, almeno sulle
fiancate della struttura scatolare 1 in vicinanza della sua parte

anteriore e per una lunghezza adatta a vedere la pila 16 di
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tovagliette interne quando & prossima all'esaurimento.
La macchina ha il JCoperchlo apribile 2 deI|m|tato superiormente da
una superficie termmante sulla fessura 7 di erogazione tovagliette
ed & combinato COI‘?I la lastra 4 trasparente,” amovibile e aderente a
detta- superficie Ee rivolta a trattenere una tovaglietta 5
dimostrativa in vistja, che converga sulla fessura 7 e non sporga
all'esterno in modo fche non possa essere asportata dagli utenti.
Il coperchio 2 Iatejralmente & provvisto di perni filettati accoppiati

ciascuno con un pomello 3 con cui & trattenuta sul coperchio 2 la

i
L3

lastra trasparente 4.

Le tovagliette 5 m:ovimentate dalla macchina hanno il profilo di
contorno pressoché: rettangolare, e dimensioni adatte a coprire il
piano dei vassoi ?'utilizzati nei posti di ristorazione. Esse, in
prossimita di unoidei bordi di contorno di maggior lunghezza,
recano il f_oro 6 diestinato ad essere attraversato dal perno del
dispositivo 13 che %Ie trattiene impilate sopra il piano basculante 9

entro la macchina.

10



RIVENDICAZIONI

1) Macchina perfeiionata per l'erogazione di tovagliette, rivolta ai
punti di ristoro in (i:ui gli utenti fanno uso di vassoi con piano di
S appoggio delle pieténze coperto da una tovaglietta, normalmente di
carta del tipo usa e getta, costituita da una struttura scatolare (1)
in cui alloggiare la pila (16} di tovagliette da erogare ed il rulio
motorizzato (15) che, per attrito con la tovaglietta (5) alla
sommita della pila (16), la spinge verso la fessura di erogazione,
10 caratterizzata da un vassoio basculante (9) con battuta posteriore
(12) a posizione regolabile e dispositivo a perno (13) con cui
trattenere le tovagliette (5) in pila, ciascuna posteriormente
provvista di foro (6).di ritegno; da un gruppo motore connesso con il
rullo di trascinamento (15) atto a spingere la tovaglietta (5) alla
15 sommita della pila f!ino alla posizione di estrazione manuale; da un
gruppo rivelatore (18) che viene attivato dalla tovaglietta (5)
spinta dal rullo di t:rascinamento quando raggiunge la posizione di
estrazione per arrestare il gruppo motore; da un copricoperchio (4)
trasparente, atto a trattenere sul coperchio'(2) una tovaglietta
20 dimostrativa orientéta sulla fessura (7) di estrazione ed in
posizione tale da ap;parire il prolungamento del bordo in vista della
tovaglietta (5) in posizione di estrazione.
2) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il vassoio basculante (9) recante la pila (16) di tovagliette &

25 posteriormente provvisto di cerniera (11) con cui e unito alla
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macchina ed ivi & ‘combinato con molle (10) rivolte a farlo ruotare
verso l'alto con la sua parte anteriore.

3) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il vassoio basculante (9) verso la sua parte posteriore reca
asole longitudinali (20) su cui & fatta scorrere la lastra (12)
operante da battuta per la pila (16) di tovagliette da erogare.

4) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il dispositivo a perno (13) con cui sono trattenute le
tovagliette (5) ha una conformazione ad anello, superiormente
apribile, anteriormente conformalta a spina e posteriormente
provvista di mezzi :per il suo accoppiamento ad incastro con la
lastra (12) operante da battuta.

5) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il coperchio (2) & unito posteriormente alla parte fissa (1)
della macchina con mezzi a cerniera ed anteriormente, dal lato
interno, reca il gruppo motore e il rullo di trascinamento (15) che,
con il loro peso, lo épingono verso o stato chiuso.

6) Macchina perfezibnata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il gruppo rivelatore (18) & un dispositivo del tipo a fotoceliula,
i cui elementi di interazione sono disposti uno sulla struttura fissa
(1) della macchina, l'altro sul coperchio apribile (2), posizionati
fra loro affacciati in corrispondenza della fessura (7) attraverso
cui vengono erogate le tovagliette (5).

7) Macchina perfezionata, come da riv. 1)}, caratterizzata da

aperture (8) disposté in direzione verticale almeno sulle fiancate
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della sua strutturalscatolare (1) in vicinanza della parte anteriore
e per una |unghezza adatta a visionare la pila (16) di tovagliette
quando é prossima all’esaurimento.

8) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il coperchio apribile (2) e delimitato superiormente da un
superficie terminante sulla fessura (7) di erogazione tovagliette
(5) ed & combinato con una lastra (4) trasparente, amovibile e
aderente a tale superficie rivolta a trattenere una tovaglietta
dimostrativa in vista e convergente sulla fessura (7) di erogazione.
9) Macchina perfezionata, come da riv. 1), caratterizzata dal fatto
che il coperchio (.2)‘ lateralmente & provvisto di perni filettati
accoppiati a pomelli (3) con cui trattengono sul coperchio (2) la
lastra trasparente (4).

10} Tovagliette per vassoi, movimentate dalla macchina di cui alla
riv. 1), caratterizzate da una conformazione pressoché rettangolare
e da un foro (6) ubicato in prossimita di uno dei suoi bordi di

contorno di maggior lunghezza.

Arezzo, li 08 Ottobre 1998

per incgri

ing. Ciro Berneschi
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