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本发明公开了一种无人化仓储系统和出入

库方法，解决现有系统部署复杂、维护不便、成本

高等问题。所述系统实施例在货架下面设有两层

构造的通道支撑架，其下层用于自动引导小车通

行，上层用于规格化容器临时缓存或穿过，层间

支撑板沿整个货架的长度方向或宽度方向是贯

通的。实施物品出库时，堆高车自动行进到指定

货架并对准，利用取货机构将货架上的规格化容

器取出，然后下降到支撑架上层，将容器缓存在

支撑板上，随后自动引导小车经支撑架下层行进

到容器下方将其顶起与支撑件脱离，然后小车经

通道和巷道行进到分拣地点，入库流程则相反。

本系统容易部署，易于维护，成本低，通过调度系

统使大量机器人并发作业，整体效率高。
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1.一种无人化仓储系统出入库方法，使用一种无人化仓储系统，所述无人化仓储系统

实现将放置在货架上的物品取出并运送至分拣地点，或将物品从分拣地点运送至货架并存

储到货架上，具有：若干个货架，其正面可以取放物品；至少一个可动托架，用于缓存物品；

至少一台自动引导小车，用于运输托架到规定位置；至少一台堆高设备，能够取放货架上和

托架上的物品；以及管理终端，对自动引导小车和堆高设备进行搬运指示；无人化仓储系统

的特征在于；货架具有多层搁架以及至少一个通道支撑架，通道支撑架设置在多层搁架下

方并固定在地面上，通道支撑架包括多个立柱，可动托架，包括：储物部，位于托架上半部，

用于容纳物品；支撑部，分布于储物部下方周边，可与地面接触以支撑储物部；以及被托举

部，用于与自动引导小车的连接部进行可拆卸的连接；可动托架整体外形尺寸小于通道支

撑架内部空间尺寸，可以水平地移入通道支撑架中和从通道支撑架中移出，通过支撑部与

地面的接触实现在通道支撑架内部停靠并保持位置；自动引导小车，具有驱动部、控制部、

以及一个可自动升降的托举部；控制部通过驱动部使自动引导小车行驶；控制部通过升降

托举部使托举部与可动托架的被托举部可装卸地进行对接或分离，实现可动托架的提升或

落下；堆高设备，包括驱动部、控制部、升降平台、以及抓取部件，控制部通过驱动部使堆高

设备在货架之间移动并对准货架的正面指定位置，通过升降平台使抓取部件对准货架的指

定高度，通过抓取部件伸入货架的搁架及通道支撑架的内部抓取和放置物品；货架横向连

接组成若干个货架行，货架行与堆高行巷道组成货架巷道组合，货架巷道组合是第一类型

货架巷道组合或者第二类型货架巷道组合；第一类型货架巷道组合是通过将两个货架行面

对面平行放置并在两个货架行中间留一条允许堆高设备通过的堆高行巷道而组成，堆高设

备的抓取部件具有从两侧货架的搁架及通道支撑架中抓取和放置物品的能力；第二类型货

架巷道组合是通过在一个货架行正面旁边留一条允许堆高设备通过的堆高行巷道而组成，

堆高设备的抓取部件具有从一侧货架的搁架及通道支撑架中抓取和放置物品的能力；货架

行下方的通道支撑架四面贯通，为载着规格化容器的自动引导小车提供在货架下方行驶通

过整个货架巷道组合的行通道和列通道；所述无人化仓储系统出入库方法其特征在于，无

人化仓储系统中的堆高设备和自动引导小车接收并执行来自管理终端的搬运指令；堆高设

备接收来自管理终端的搬运指令，包括目标物品的堆高起点位置和堆高终点位置，堆高起

点位置和堆高终点位置的信息包括货架在行巷道中的位置以及目标物品在搁架和通道支

撑架上放置的位置，堆高设备自动行进到堆高起点位置的货架并对准，通过升降平台动作

使抓取部件与放置在搁架或通道支撑架上的目标物品对准，将其取出，然后再次自动行进

到堆高终点位置的货架并对准，通过升降平台动作使抓取部件与堆高终点位置对准，将目

标物品放置到对应的搁架上或通道支撑架中；自动引导小车接收来自管理终端的搬运指

令，搬运指令的类型至少包括出库指令和入库指令，指令内容包括目标物品所在的运输起

点位置和运输终点位置，运输起点位置和运输终点位置是某一通道支撑架的位置或货架以

外地点；收到出库搬运指令的空载自动引导小车沿着指定的路径前进，通过行通道、列通

道、行巷道或列巷道行驶到在运输起点位置通道支撑架中停靠的物品下方，然后升起托举

部与规格化容器或可动托架的被托举部对接，将规格化容器或可动托架托起，然后自动引

导小车载着规格化容器或可动托架沿着未堵塞的行通道或列通道行驶到货架以外地点完

成出库；收到入库搬运指令的载着规格化容器或可动托架的自动引导小车从货架以外的运

输起点位置行驶到运输终点位置对应的货架附近，并沿着行通道或列通道行驶到运输终点
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位置对应的通道支撑架中，降下托举部使规格化容器或可动托架停靠在通道支撑架中完成

入库；完成搬运指令的自动引导小车在原地等待、继续执行下一条接收到的搬运指令、或返

回指定区域。

2.根据权利要求1所述的一种无人化仓储系统出入库方法，其特征在于：所述自动引导

小车从所述管理终端接收的搬运指令类型还包括挪位指令，用于减少所述行通道或所述列

通道的堵塞，提高通道利用率；收到挪位搬运指令的所述空载自动引导小车，沿着给定所述

行通道或所述列通道行驶到在运输起点位置所述通道支撑架中停靠的物品下方，然后升起

所述托举部与所述规格化容器或所述可动托架的被所述托举部对接，将所述规格化容器或

所述可动托架托起，然后所述自动引导小车载着所述规格化容器或所述可动托架行驶到其

它所述通道支撑架中的运输重点位置将所述规格化容器停靠在新的缓存空格完成挪位；完

成搬运指令的所述自动引导小车在原地等待、继续执行下一条接收到的搬运指令、或返回

指定区域。

3.根据权利要求2所述的一种无人化仓储系统出入库方法，其特征在于：所述自动引导

小车与所述堆高设备通过预先登记机制分时使用所述通道支撑架的空间；在所述堆高设备

的所述抓取部件需要伸入所述通道支撑架之前，所述堆高设备将需要停留的所述通道支撑

架位置信息和起始时间提前提交空间使用申请给所述管理终端，得到所述管理终端确认后

执行；当载着所述规格化容器或所述可动托架的所述自动引导小车沿着所述行通道行驶即

将进入前方下一个所述通道支撑架时，将经过该所述通道支撑架的起始时间提前提交空间

使用申请给所述管理终端，得到所述管理终端确认后执行；所述管理终端对所提交的空间

使用申请按所述通道支撑架为单位进行分析，当不发生空间干涉和时间干涉时，将确认信

息发送给所述堆高设备或所述自动引导小车，当存在干涉时，将确认信息发送给优先级高

的设备，在发送确认信息的同时将相应的所述通道支撑架空间标记为预定占用状态；所述

自动引导小车和所述堆高设备在离开一个所述通道支撑架之际提交释放空间申请。

4.根据权利要求3所述的一种无人化仓储系统出入库方法，其特征在于：所述自动引导

小车与所述堆高设备通过注册机制分时使用货架巷道组合中的堆高行巷道空间；堆高设备

将需要经过和停留的堆高行巷道空间位置信息、起始时间和结束时间提前提交空间使用申

请给管理终端，得到管理终端确认后执行；当自动引导小车沿着列通道行驶准备经过堆高

车行驶的行巷道之前，将经过堆高行巷道以及堆高行巷道对面空间的起始时间提前提交空

间使用申请给管理终端；管理终端对自动引导小车所提交的两段相连空间的使用申请分别

进行分析，当两段空间都不发生空间干涉和时间干涉时，将确认信息发送给自动引导小车，

在发送确认信息的同时将相应的两段空间标记为预定占用状态；自动引导小车和堆高设备

在离开一个上述空间之际提交释放空间申请。
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一种无人化仓储系统及出入库方法

技术领域

[0001] 本发明涉及仓储技术领域，特别涉及一种无人化仓储系统及出入库方法。

背景技术

[0002] 自动化仓储的核心问题是将物品在货架与分拣工作站之间进行高效而自动化的

运输。目前，不少仓库开始实施自动化，配备了大量的机械设备，如一体货架、穿梭车、堆垛

机、叉车、自动引导小车或AGV、传送带等，降低了人工成本，提高了仓储分拣效率，但是这些

方案都还有不如人意之处。

[0003] 采用移动机器人的自动化仓储方案相比一体货架和穿梭车等方案对现场改造少，

更容易部署和实现高并发作业，因此在一些场合更受欢迎。根据所使用的移动机器人的种

类的不同，可分成单一种类移动机器人方案和包括至少一种移动机器人的多种类机器人协

作方案。

[0004] 采用单一种类移动机器人的方案的优点是容易模块化和标准化，出故障的设备单

元可以快速替换。亚马逊公司的Kiva机器人系统是典型代表。专利  US7826919介绍了利用

潜入式自主导航小车实现单元化货架的移动，实行“货到人”。但是该方案是对整个货架进

行搬运，因此每一台移动小车都需要具有较大载重能力，大大增加了设备成本；此外，货架

不能太高否则在运动时容易倾倒，这制约了仓库容量的提升。日本松下公司在专利

JP2004277062中的方案是采用单一种类的带有升降台和叉取手段的移动机器人与货架对

接，但是为保证机器人运动稳定性，货架层数一般不超过三层，限制了仓库的储存容量，单

台移动机器人的成本也较高。

[0005] 采用包括至少一种移动机器人的多种类机器人协作方案则可以利用不同机器人

的特长。亚马逊公司在专利US10138060中的方案是在每个货架的背部安装有模块化的两自

由度平动机构和可伸缩推杆，可以运动到某一位置并将物品从内往外推送；另一方面，自动

引导车辆上安装带有升降平台，它可以运动到指定货架位置后使升降平台高度与货架某层

平齐，从而接住物品，然后运输到分拣工作站；该方案部署周期长，成本高，可靠性不高。美

国Dematic公司在专利US9550624 中的方案是采用一种装有关节式机械臂的移动小车和一

种带有多层储物筐的移动小车进行配合，后者跟随前者移动，由前者完成物品从货架到储

物筐之间的转移。该方案虽然部署较容易，基本不需改造现场，但是关节式机械臂取货范围

有限、负载能力不高而成本高昂。德国Knapp公司在专利EP3170773中提出的方案是自动立

体库两侧底层位置预留一些空间用来停靠可移动的多层货架，由巷道堆垛机将物品从立体

库中放入货架，移动小车移动到货架下方将货架顶起后送到分拣工作站。该方案需要安装

立体库，部署成本高，立体库内部发生故障时不能继续工作，移动小车只能在立体库的外围

移动而不能进入其内部空间，而外围能够部署的预留空间少，无法通过增加移动小车数量

提高吞吐量和效率。

[0006] 综上，现有的大部分方案要么部署复杂，需要改造现场和安装大量的辅助机电设

备，设备故障时无法继续工作，维护也不方便，要么虽然不需改造现场，但需要配置大量成
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本高昂的重载移动小车或机械臂。部署复杂、维护不便、成本高等都限制了推广。

发明内容

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明中披露了一种无人化仓储系统和出入库方法，本

发明的技术方案是这样实施的：

[0008] 提供了采用移动机器人和缓存装置的无人化仓储系统和利用缓存装置提高运行

效率的出入库方法，实现将放置在货架上的物品取出并运送至分拣地点完成出库，或将物

品从分拣地点运送至所述货架并存储到所述货架上完成入库，具有：至少一个所述货架，其

正面可以取放物品；至少一个规格化容器或一个可动托架，用于存储零散的物品；至少一台

自动引导小车，用于运输所述规格化容器到规定位置；至少一台所述堆高设备，能够取放所

述货架上的物品，含所述规格化容器；以及管理终端，对所述自动引导小车和所述堆高设备

进行搬运指示；所述无人化仓储系统的主要特征在于，所述货架具有多层搁架以及至少一

个通道支撑架，所述通道支撑架内部构成供所述规格化容器停留的缓存空格，同时为载着

所述规格化容器或所述可动托架的所述自动引导小车提供在所述货架下方行驶的行通道、

列通道，或所述行通道与所述列通道，所述管理终端调度堆高车完成物品，含所述规格化容

器在搁架与所述缓存空格之间的转移，调度所述自动引导小车完成所述规格化容器或所述

可动托架的出库、入库、以及挪位。

[0009] 与现有技术相比，本发明提供的一种无人化仓储系统及出入库方法，借助货架下

方的缓存空格，通过较少的移动堆高车与较多的小型自动导引小车分工配合完成物品的分

拣和运输，实现“货到人”的高效运输。该系统的优点包括：可以沿用已有的传统货架，不需

添加电线和机电辅助设备，需要的现场改造基本可以忽略不计，特别适合临时仓库；小型自

动导引小车只需运送物品而非整个货架，因此只需要很小的载重能力，成本可以大大降低；

自动引导小车和堆高设备这两类机器人可以采用标准化的成熟产品，发生故障时，可以快

速脱离现场进行维修，不影响整个系统继续运行。此外，移动机器人可以采用自主导航技

术，现场可以不安装任何需要电线供电的导航辅助设备。仓库可以随时进行搬迁、扩建和改

变布局，具有灵活性高、实施周期短、拆除、转运、拓展方便的特点。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一种实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1为本发明实施例1中无人化仓储系统俯视图以及自动引导小车在货架下方沿

行通道运行执行出入库作业时的原理示意图；

[0012] 图2为本发明实施例1中无人化仓储系统工作原理的正面示意图；

[0013] 图3为本发明实施例1中无人化仓储系统工作原理的侧面示意图；

[0014] 图4为本发明实施例1中采用固定结构支撑件的典型通道支撑架的示意图，其中，

图4a是一种为单个规格化容器提供缓存空格的通道支撑架，图4b是另一种为单个规格化容

器提供缓存空格的通道支撑架，图4c是一种为两个规格化容器提供缓存空格的通道支撑
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架，图4d是另一种为两个规格化容器提供缓存空格的通道支撑架；

[0015] 图5为本发明实施例1中可放置在支撑件上的几种典型的规格化容器的示意图，其

中，图5a是一种规格化的收纳筐的俯视图和侧视图，图5b是一种规格化的栈板的俯视图和

侧视图，图5c是一种规格化的托架的俯视图和侧视图；

[0016] 图6为本发明实施例1中堆高车实现叉取两侧规格化容器的抓取部件结构示意图，

其中，图6a为抓取部件处于缩回状态时的结构示意图，图6b为抓取部件的一侧叉子伸出时

的示意图，图6c为抓取部件的另一侧叉子伸出时的示意图；

[0017] 图7为本发明实施例2中采用固定结构支撑件的典型通道支撑架的示意图，其中，

图7a是一种为两个规格化容器提供缓存空格的通道支撑架，图7b是另一种为两个规格化容

器提供缓存空格的通道支撑架；图8为本发明实施例2中无人化仓储系统俯视图及自动引导

小车在货架下方沿列通道运行执行出入库作业时的原理示意图；

[0018] 图9为本发明实施例3中无人化仓储系统俯视图及自动引导小车在小车专用行巷

道中沿行方向运行以及在货架下方沿列通道运行执行出入库作业时的原理示意图；

[0019] 图10为本发明实施例4中无人化仓储系统俯视图及自动引导小车在货架下方沿行

通道和列通道运行执行出入库作业时的原理示意图；

[0020] 图11为本发明实施例5中所采用的带有支撑腿的可动托架；

[0021] 图12为本发明出入库方法中管理终端的基本工作流程图；

[0022] 图13为本发明出入库方法中堆高车的基本作业流程图；

[0023] 图14为本发明出入库方法中自动引导小车的基本作业流程图。

[0024] 在上述附图中，各图号标记分别表示：

[0025] 10－仓储系统；20－地面；30－工作人员；50－分拣工作站；60－移动机器人维护

站；

[0026] 100－多层货架；110－通道支撑架；120－多层搁架；111－支撑件；112－自动引导

小车通行空间；113－缓存空格；114－立柱；116－可动托架；

[0027] 200－自动导引小车；200a－空载的自动引导小车；200b－载有物品(规格化容器

或可动托架)的自动引导小车；210－托举平台；

[0028] 300－堆高车；310－升降平台；320－抓取部件；

[0029] 400－规格化容器；410－配合部件；420－储物空间；430－停靠构件；

[0030] 11－货架行；12－堆高行巷道；13－货架巷道组合；21－小车专用行巷道；  22－通

用行巷道；23－行通道；31－货架列；32－列巷道；33－列通道；

[0031] 70a－第一类型单元格；70b－第二类型单元格；70c－第三类型单元格；70d  －第

四类型单元格。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0033] 其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是，下面描述中使用的词
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语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“底面”和“顶面”、“内”和

“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0034] 实施例1：

[0035] 如图1所示，本发明实施例1提供一种基于移动机器人和缓存空格的无人化仓储系

统和出入库方法，涉及仓储分拣系统，仓储系统10包括调度控制系统，图中未示、多个多层

货架100、多辆自动导引小车200、多辆堆高车300、以及可选的分拣工作站50等。自动导引小

车200和堆高车300一般采用内置的蓄电池供电。

[0036] 各个自动引导小车200以及堆高车300通过无线通信网络与调度控制系统进行通

信，自动引导小车200和堆高车300依靠自身配备的传感器，例如激光雷达、视觉传感器、磁

线读取器等，并借助仓库内布置的导航标识物，例如反射条、二维码、RFID贴片等，实现自动

的移动和定位，例如贴在地面和货架上的二维码等。多辆自主引导小车200与多辆堆高车

300配合，实现将放置在货架100上的规格化容器400取出并运送至分拣工作站50，也就是所

谓的出库流程或者称为容器发送流程，或将规格化容器400从分拣工作站50运送至货架100

并存储到货架100上，这也就是所谓的入库流程或者称为容器回收流程。在分拣工作站50，

工作人员30或拣货机械臂，图中未示将规格化容器400中等待出库的物品取出，或者将等待

入库的物品放入规格化容器400。为以示区别，采用200a表示上方没有载物的自动引导小车

200，而采用200b表示上方载有规格化容器400的自动引导小车200。

[0037] 为提高容积率，采用行列方式放置货架。通常将多个模块化的货架100横向连成一

个货架行11，每条货架行11前面设有一条堆高行巷道12，堆高行巷道12  主要供堆高车300

行驶和作业，但偶尔也有自动引导小车200以及工作人员经过。通常将两行货架面对面朝向

放置以共用一条夹在中间的堆高行巷道12。将堆高行巷道12以及所有面向该行巷道的货架

行11的组合定义为一个货架巷道组合13。

[0038] 一般来说，相邻的两个货架巷道组合13优先采用背靠背紧贴的布设方式，以提高

容积率。但是这并非绝对，在相邻货架巷道组合13中间也可以留有巷道，例如一条相对较窄

的小车专用行巷道21，图中未示，以方便小车快速通过。此外，货架巷道组合13与仓储系统

10的墙壁之间一般预留宽度不等的通用行巷道22，方便自动引导小车200和堆高车300行驶

或停靠。

[0039] 此外，将纵向上对齐的货架定义为一个货架列31，在沿着行的方向上，采取隔若干

货架列设置一条列巷道32的布设方式，主要用于自动引导小车200和堆高车300在列方向上

的行驶。列巷道32的宽度和数量根据实际情况而定，一般可以有多条窄的列巷道供自动引

导小车200行驶，但是至少有一条足够宽的列巷道，以保证堆高车300能够从一条堆高行巷

道12行驶到另一条堆高行巷道12。

[0040] 图1中，自动引导小车200上面或前方的细线和实心小箭头表示该辆自动引导小车

当前的前进路径或前进方向；堆高车300前面的粗线和实心双箭头表示该辆堆高车当前的

前进路径和目标位置，从图中可以看到堆高车300可以通过列巷道32行驶到其它行巷道。如

果自动引导小车200和堆高车300前方没有箭头，则一般表示它正在原地工作或待命。每行

货架中心线上显示的虚线用来表示自动引导小车200在货架下方的行通道23，它是一条与

堆高行巷道12平行的路径。此外，图中还有一些没有箭头的细线，用来示意自动引导小车

200常用的行走路径。
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[0041] 在分拣地点，自动引导小车200将规格化容器400转移到分拣工作站50之后，一般

在原地等待直到分拣工作站50将完成分拣的规格化容器400返还，随后小车将规格化容器

400送回相应的货架100。

[0042] 此外，仓储系统10中还包括移动机器人维护站60，用于自动引导小车200  和堆高

车300的检修和保养等。仓储系统10中还设有多个充电桩，图中未示，使得自动引导小车和

堆高车在电力不足时可以就近充电。

[0043] 如图2－图3所示，货架100的上方是多层搁架120，每层划分为若干个，图中为2个

储物格，每个储物格上放置一个规格化容器400，规格化容器400是指尺寸满足一定尺寸要

求的收纳筐、箱子和栈板等，容器400内通常已经存放物品，但也可以是空的以便存放物品。

为方便堆高车300抓取容器400和其它物品，可以在储物格上预先放置带有纵向沟槽的栈板

或支架等，图中未示。由于规格化容器400的宽度小于货架宽度，规格化容器400在货架100

上的放置位置一般不在货架中轴线上，而是更靠近堆高行巷道12，这样可以减小堆高车300

在取放物品时承受的倾覆力矩，提高堆高车的侧向稳定性，同时缩短取放时间。

[0044] 每个货架100下方安装有若干个，图中为2个模块化的通道支撑架110，通道支撑架

可以是独立于货架的模块化的机械结构件，也可以制作成定制货架的一部分。每个通道支

撑架110的立柱114上安装有支撑件111。一般来说，小车的高度大致在250mm左右，支撑件

111可安装在立柱114上比小车略高的位置。

[0045] 支撑件111将通道支架110中的空间分成自动引导小车通行空间112和停靠规格化

容器的缓存空格113，其中每个缓存空格113可以停靠一个规格化容器400，相邻的缓存空格

之间也可以通过规格化容器400，因此缓存空格113同时也是规格化容器400的通行空间。通

道支撑架110与地面20之间没有门槛，因此自动引导小车可以在自动引导小车通行空间112

中通行。支撑件111之间留有水平间隙，使得自动引导小车通行空间112与缓存空格113之间

在货架行方向上不隔断，因此在该方向上形成行通道23，允许自动引导小车200载着定制化

容器400行驶。

[0046] 堆高车300上方装有可大范围升降的升降平台310，升降平台310上具有可以抓取

货架100不同层上的规格化容器400的抓取部件320；堆高车300的宽度比堆高行巷道12的宽

度略窄，其抓取部件320可以对堆高行巷道12两侧货架100  上的规格化容器400和物品进行

抓取；在升降平台310的最低位置，抓取部件可以将规格化容器400放入两侧的缓存空格

113。经过合理设计通道支撑架110上的支撑件111和规格化容器400的结构尺寸，不难实现

当堆高车300的抓取部件  320伸入缓存空格113时，空载的自动引导小车200可以在抓取部

件320下方仍然可以穿过。

[0047] 如图1－图3所示，多辆堆高车300在堆高行巷道12中直线行驶并作业，执行定位、

升降、抓取等动作，完成规格化容器400在搁架120与缓存空格113之间的垂直方向转移；堆

高车300并不局限在一条行巷道中工作，可以从堆高行巷道12进入列巷道32然后行驶到其

它堆高行巷道12；堆高车300将规格化容器  400放置到所在堆高行巷道12两侧货架下的空

闲缓存空格113之后可以继续执行下一个拣件任务，不需原地等待自动引导小车200。与此

同时，多辆自动引导小车200在堆高行巷道12、列巷道32以及通道支撑架内部的自动引导小

车通行空间112中行驶，执行定位、托举、放下、运载等动作，实现规格化容器400在缓存空格

113与分拣工作站50之间的转运，或者将规格化容器400从一个缓存空格113转运到另一个
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缓存空格113以减少堵塞；不难看出，只要前方缓存空格113  未被占用，载有规格化容器的

自动引导小车200b就可在行通道23中行驶。

[0048] 自动引导小车200是具有自动导航能力的小型移动机器人，通常采用差动轮系驱

动，搭配四个万向随动轮，具有体积小、成本低的特点。此外，小车一般采用对称构造从而能

够原地回转。但是具体驱动形式并不限于此形式，也可以是全向驱动轮系等。如图1所示，在

本实施例中，自动引导小车200优先在列巷道32  和自动引导小车通行空间112中行驶，杜绝

进入堆高行巷道12，避免了与堆高车  300之间的路径冲突。

[0049] 自动引导小车200还具有一个短行程的托举平台210，当托举平台210降下时小车

可潜入到通道支撑架110中的规格化容器400正下方。托举平台210升起与规格化容器400底

部的配合部件410形成配合，并将规格化容器400顶起使之与支撑件111脱离，从而可以使规

格化容器400可以与小车200一起移动，沿货架行方向或列方向行进。为了进一步提高托举

平台210与规格化容器400底部的对准精度，可在规格化容器400底部贴上二维码，而在托举

平台210上安装摄像头，通过视觉处理算法计算定位偏差，调整自动引导小车的位置或托举

平台的位置实现精确对准。

[0050] 图4为本发明实施例1中通道支撑架上的典型固定结构支撑件的示意图。通道支撑

架1上的支撑件111一般采用固定在立柱114上的金属板，规格化容器400  可以停靠在金属

板上方。图4a和图4b中的通道支撑架被设计成为单个规格化容器400提供缓存空格，图4c和

图4d中的通道支撑架被设计成为两个规格化容器  400提供缓存空格，但是显然可以通过组

合这些通道支撑架为更多个规格化容器提供缓存空格。对于图4a和图4c所示的通道支撑

架，运载规格化容器的自动引导小车200b可以在行方向上和列方向上移动；而对于图4b和

图4d所示的通道支撑架，运载规格化容器的自动引导小车200b只能沿着与长条金属板平行

的行方向上移动。图4b和图4d所示方案的优点在于可以提高通道支撑架的刚性，但自主引

导小车的路径规划方向比图4a和图4c所示方案少，因此可根据实际需要选择。此外，为了让

规格化容器400停靠时保持较好的位置精度，通常在金属板上额外设置一些限位部件，图中

未示，例如与规格化容器底部形状相匹配的凸起或凹槽等。

[0051] 本实施例中的规格化容器400是各种能够放入缓存空格113的收纳筐、箱子、栈板

和托架等。图5为从俯视角度和水平视角观看本发明实施例1中可放置在支撑件111上的三

种典型的规格化容器400的示意图。其中，图5a为一种收纳筐，是图2－图3中规格化容器400

的一种变形，其停靠构件是在容器侧面的凸缘。图5b为典型的栈板，其上表面的沟槽方便叉

子将物品放下后抽出。图5c为一种轻量化的托架，其上方一般不码放物品，而是用来托起上

方的其它无法单独停靠的容器，其底部的四角可以停靠在支撑件111上。这些典型的规格化

容器都具有如下基本特征：底部设有可以与自动引导小车的托举平台210对接的配合部件 

410，通常设在底部中心，配合部件410的工作形式包括销孔配合、电磁铁吸附、基于防滑垫

或者魔鬼贴的配合等，例如，在规格化容器400底部设有锥形沉孔，而在托举平台210顶部对

应位置设有锥形凸起，两者对准后形成销孔配合，又例如在规格化容器400底部嵌有贴片，

而在托举平台210顶部相应位置装有电磁铁；规格化容器400的内部或上方为可以放置物品

的储物空间420；在规格化容器400 的周边或者底部具有必要的停靠构件430供其停靠在支

撑件111上；规格化容器  400还应具有能让堆高车300的抓取部件320进行抓取的被抓取部

件或结构，图中未示，这取决与抓取部件320的工作形式，例如，如果堆高车的抓取部件320 
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采用叉取方式，则可以简单地在货架上放置规格化容器400的位置提前放置两条木条垫高，

如果抓取部件320采用电磁铁吸附方式，则可以在规格化容器的侧面嵌入铁片，等等。

[0052] 图6为本发明实施例1中堆高机实现叉取两侧规格化容器的抓取部件320的结构示

意图。两侧叉取功能对于商品化的窄巷道堆高车已经是必备功能，有多种常规设计方案可

供选择，该图只是用一种相对简单的方案来说明堆高车300可以将堆高行巷道12任意一侧

货架上的规格化容器400取出，然后将其放入到对面一侧的货架上，并不用来限制本发明。

图6a为抓取部件320处于缩回状态时的结构示意图，其上方有可向右伸出的叉子321和可向

左伸出的叉子322。两个叉子下方均有一个电机驱动的直线移动模组，其中叉子322还有一

个额外的小行程升降设备323，包括2个驱动电机3231和两组剪刀式伸缩机构3232。驱动电

机  3231通过减速机和螺杆传动可以使剪刀式升降机构3232抬起或放下。如图6b  所示，当

小行程升降设备323放下时，叉子321可以向右伸出，而当小行程升降设备323升起时，叉子

322可以向左伸出。实际上，堆高机实现抓取两侧规格化容器的抓取部件还可以采用电磁铁

等形式，可以在规格化容器400的侧面固定铁片，而在抓取部件上设置电磁铁吸盘，当电磁

铁吸盘上电时将规格化容器400吸附，而当电磁铁吸盘断电时松开收规格化容器400。进一

步，抓取部件还可以设计成叉子与电磁铁等形式的组合等。

[0053] 在实施例1中，采用堆高车300和自动引导小车200分时使用通道支撑架110  中的

规格化容器缓存空格113的调度方法来提高规格化容器400的出库入库效率，可以综合采用

各种简单策略和复杂策略。

[0054] 简单策略指对一行缓存空格提前设定固定的分段，分别用于入库和出库，并分时

使用缓存空格，包括但不限于如下策略：

[0055] 策略1：同一行货架下的缓存空格分成左右两段，分别用于规格化容器400 的入库

和出库，将缓存空格数量的右边一半用于送出规格化容器400，而左边的一半用于回收规格

化容器400，送出队列和回收队列都采取从右端到左端依次放置规格化容器400的规则，从

最左端进入的自动引导小车200如果是空载的小车  200a则首先将最靠右端的规格化容器

400顶起并运走，如果是载着待入库规格化容器400的自动引导小车200b先将容器400送到

回收队列的最靠前的空闲的缓存位置，将规格化容器400落下，然后行驶到送出队列最右端

的待出货的规格化容器400下方，再升起托举平台将该规格化容器400取走，如果右端没有

待出货的规格化容器400，则小车200等待或者继续向前开往其它需要出库的货架。

[0056] 策略2：在一个货架巷道组合的两行货架下的缓存空格分别进行规格化容器  400

的出库和入库，例如，在堆高行巷道12某一侧的缓存空格113，堆高车300  按从右到左的顺

序放置等待送出分拣的规格化容器400，而在另一侧的缓存空格  113中，自动引导小车200

按照从左到右的顺序放置等待回收入库的规格化容器  400，载有待入库容器的自动引导小

车200b将规格化容器400放在一侧的缓存空格之后可以继续运行到另一侧的缓存空格去出

货。

[0057] 简单策略可靠，避免了堆高车300抓取部件320与自动引导小车200可能发生的运

动干涉。但是效率往往不是最高。实际应用可以采用其它更复杂的策略，包括但不限于如下

策略：

[0058] 策略3：在同一行货架下的缓存空格不设固定分段，堆高车300和载货自动引导小

车200b分时使用空闲的缓存空格，进行规格化容器400的入库和出库，采用一端出，一端进，
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右端出左端进，或者右端进左端出，堆高车300负责寻找不发生干涉的最近空闲位置。例如，

堆高车300将从货架100上取下的规格化容器400放在所有处于移动状态的载货自动引导小

车200b的更左端的适当空闲位置，或者等待所有出于移动状态的载货自动引导小车200b经

过当前空闲位置后再放入。而多辆空载的自动引导小车200a依次从左端进入货架下方将队

列中最右端的待出库规格化容器400顶起并运走；载有待入库容器的自动引导小车200b  将

规格化容器400先将容器400送到队列右端一个空闲的缓存空格位置放下规格化容器，降下

托举平台，然后继续前进到最右端的待分拣的规格化容器400下方，再次升起托举平台，将

其运走。

[0059] 由于堆高设备和载着规格化容器的自动引导小车都需要使用货架行下方的缓存

空格空间，所以存在发生碰撞的可能性，除了在调度层次上运行上述分时调度方法，自动引

导小车200还会运行避障算法以确保安全可靠。一般来说，堆高车的路径规划具有更高优先

级，因此自动引导小车的路径规划会基于堆高车的路径规划信息等来调整。例如，当载着规

格化容器的自动引导小车沿着货架行下方的行通道行驶准备进入前方下一个通道支撑架

时，自动引导小车根据无线通信获得的信息和通过自身传感器系统获得的信息来确认在下

一个通道支撑架中不存在其它自动引导小车或规格化容器等障碍，通过无线通信获得堆高

设备的抓取部件在前方缓存空格中伸入和停留的时间段和位置信息，与自身经过前方缓存

空格的时间段和位置信息进行比较，当不发生干涉时进入下一个通道支撑架。

[0060] 实施例2：

[0061] 图7为本发明实施例2中通道支撑架上的典型固定结构支撑件的示意图。其中对于

图7a所示的通道支撑架，规格化容器400可以停靠在支撑件上方，并可以在行方向上和列方

向上移动，采用该结构的优点是自动引导小车的路径规划更灵活；而对于图7b所示的通道

支撑架，规格化容器400可以停靠在支撑件上方，但只可以沿着与长条金属板平行的列方向

上移动，采用该结构的优点在于可以提高通道支撑架的刚性。

[0062] 图8为本发明实施例2中物品分拣系统整体布局及自动引导小车在货架下方沿列

方向运行时的原理示意图。与实施例1不同的是，图7中自动引导小车200  行驶的列通道33

会穿过主要供堆高车300行驶的堆高行巷道12。所以需要通过路径规划算法来避免自动引

导小车200与堆高车300的碰撞，并保证系统整体运行效率较高。

[0063] 一种基本的规划算法是，当一辆自动引导小车200已经达到即将进入的堆高行巷

道12的边缘时，从调度控制系统获得前进路线上的关于堆高车和空间占用的信息，然后分

析：如果堆高行巷道12对面的自动引导小车通行空间112和缓存空格113可以允许该小车进

入，则继续计算如果现在穿过堆高行巷道12，所需的时间段是否和堆高车300经过此段行巷

道空间的时间段有交集，如果没有交集则前进，否则等待一段时间后再次运行上述算法。该

算法要求堆高车300提前将它在未来数秒钟的路径规划信息发布给调度控制系统。由于自

动引导小车200穿过堆高行巷道12的时间只需数秒，而堆高车300不占有和不经过该位置的

时间段相对较长，因此小车有较多的机会穿过行巷道，整个系统可以获得较高的运行效率。

[0064] 自动引导小车200进入对面的自动引导小车通行空间112之后，根据自身是否载有

规格化容器以及前方缓存空格的占用情况选择下一步动作。例如，如果前方缓存空格113中

已有待发货的规格化容器400，而小车是空载，则小车将该容器运走；如果小车自身载有容

器，则小车将自身载有的容器先放在当前缓存空格  113，然后前进一格，将前面一格的规格
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化容器400顶起并将其运往下一个位置。

[0065] 本实施例的特点是，调度算法相对简单，不需要设置太多的列巷道32。特别适合仓

库中行数较少，而每行货架的长度较长的场合。

[0066] 实施例3：

[0067] 图9为本发明实施例3中物品分拣系统整体布局及自动引导小车在小车专用行巷

道中沿行方向运行，以及在货架下方沿列方向运行时的原理示意图。本实施例一般采用与

实施例2相同的如图7所示的固定结构支撑件。

[0068] 与实施例2不同的是，本实施例在两组货架巷道组合13之间增加若干条小车专用

行巷道21。图8中以增加一条小车专用行巷道21为例说明，自动引导小车200依次从一端进

入该巷道，到达指定的货架列之后，在原地转弯，然后进入相应的列通道33。图中部分小车

上的逆时针箭头和顺时针箭头即表示该辆小车正在该位置转动，以使其朝向对准该位置的

列通道33，从而可以进入到货架100  下方的缓存空格113。特别的，采用多条相邻的小车专

用行巷道21可以允许自动引导小车切换到其它小车专用行巷道，从而更容易找到较短的行

驶路径。

[0069] 本实施例的益处是，虽然减少了一点摆放货架的空间，但相比实施例2减少了自动

引导小车200的列通道33长度，减少了自动引导小车穿过堆高行巷道12 的时间和次数，加

快了自动引导小车200的周转速度，从而获得较高的运行效率。

[0070] 实施例4：

[0071] 图10为本发明实施例4中物品分拣系统整体布局及自动引导小车在货架下方沿行

方向和列方向运行时的原理示意图。本实施例一般采用图7a所示的固定结构支撑件。

[0072] 如图10所示，在图中虚线相交的位置，自动引导小车200可以选择行方向和列方向

之间切换，包括在小车专用行巷道21与列通道33之间的切换，以及在列通道33与行通道23

之间的切换。通过路线切换通常可以减少堵塞，缩短小车周转时间。切换行驶方向对于自动

引导小车来说不存在问题，这是因为，自动引导小车200可以做到体积足够小巧，在自动引

导小车通行空间112中完成转向，此外，只要保证规格化容器400与通道支撑架110始终保持

一定安全距离，则在通道支撑架110中的缓存空格113中也允许规格化容器400在行方向平

动和列方向平动之间切换。

[0073] 例如，自动引导小车200采用差动轮系驱动。小车200的等效直径小于通道支撑架

110短边尺寸，当小车200行驶到通道支撑架110的中心位置时，小车200  可以原地回转而不

发生运动干涉。载着规格化容器400的自动引导小车200通过执行一系列动作来完成行进方

向在行方向和列方向两者之间的切换，这些动作包括将规格化容器落下停靠在支撑件上、

小车原地90°转向、将规格化容器顶起动作。

[0074] 又例如，自动引导小车200采用可以保持车体原地不动而前进方向在行方向和列

方向之间切换的驱动轮系，包括全向轮系等已知形式。例如，采用麦克拉姆轮组成的全向轮

系，当小车行驶到通道支撑架的中心位置时，小车车体方向不变，通过调整各个麦克拉姆轮

的转速完成行进方向在行方向和列方向两者之间的切换。

[0075] 又例如，采用成90°夹角安装的两组独立的驱动轮，当一组驱动轮降下与地面接触

时，另一组脱离地面；又例如，采用带垂直回转轴的差速轮系组成的驱动轮系，每组差速轮

系通过与其垂直回转轴同轴的轴承与上方车体相连。当每组差速轮系的两个轮子反向等速
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转动时，差速轮改变朝向但不会对车体产生水平推力和扭转力矩，因此车体方向和位置均

不会改变，差速轮完成90°转向后即完成在行方向和列方向两者之间切换。

[0076] 本实施例其实是前面三种实施例的一般形式，允许自动引导小车在所有可以行驶

的路径中选择，给调度控制系统以最大的搜索空间。事实上，自动引导小车还可以在行巷道

中行驶，只要与堆高车保持一定安全距离，但是相关调度算法较为繁冗。这些调度算法本质

上都是分时使用空间的调度方法，因此在实施例5之后我们对本发明中所使用的一种分时

使用空间方法进行介绍。为方便说明该方法，在图10中引入一种离散化的空间单位：单元

格。单元格的主要类型包括：第一类型单元格70a，对应一条行通道与一条列通道的交集，第

二类型单元格70b，对应一条堆高行巷道与一条列通道的交集，第三类型单元格70c，对应一

条小车专用行巷道与一条列通道的交集，以及第四类型单元格70d，对应通用行巷道与列通

道的交集对应的单元格；单元格在地面的投影为矩形，其中点位于行轴线和列轴线的交点，

一边宽度为列通道宽度，另一边宽度为所在行通道或行巷道的宽度。单元格的概念可以应

用到缺少列通道和缺少行通道的实施例，因为可以假想这些实施例也存在列通道或行通

道，只是某些通道禁止通行。

[0077] 实施例5：

[0078] 在实施例1－4中，支撑件111和规格化容器400的组合可以用带有支撑腿的可动托

架116代替，由可动托架116为物品提供缓存空间。采用可动托架116  主要针对一些相对特

殊的用户需求，例如：货架已经太高不方便增加通道支撑架，或已有货架立柱上难以加装支

撑件，或者不希望将物品用储物筐或栈板盛放以便压缩货架的层高，以及希望利用可动托

架可以随时停放的特点，等等。

[0079] 可动托架116的一种最简单的结构是如图11所示的有四条腿的四边形桌子，但长

宽高尺寸小于通道支撑架内部空间长宽高，且高度大于自动引导小车的高度以便小车可以

潜入下方，桌子板上方一般采用栈板沟槽形式，方便堆高车的叉子将物品放下后抽出，桌子

板下表面上设有被托举的配合部件，可以与自动引导小车的托举平台210形成可分离的配

合，配合部件的工作形式包括销孔配合、电磁铁吸附、基于防滑垫或者魔鬼贴的配合等。为

使得可动托架在地面上能够更稳定停靠并保持位置，通常在桌子支撑腿与地面之间也安装

成对的配合部件，例如采用如下的销孔配合，在桌子支撑腿底面加工有锥孔，在地面上安装

圆锥凸起。

[0080] 由于没有使用额外的规格化容器，堆高车300将物品从货架上取出后可以直接放

置在可动托架116上。但是另一方面，为了让堆高车300始终有空闲的可动托架116以放置物

品，货架下方通常需要停靠多个空闲的可动托架作为随时可用的物品缓存空格，这样自主

引导小车载着可动托架穿过支撑架通道时会遇到较多的可动托架，容易产生堵塞。因此自

动引导小车通常需要根据情况选择路径规划，主要包括四种路径规划：第一种路径规划是

让小车在行通道23中行驶，先采用放下自身所载可动托架，然后去移走前方可动托架；第二

种路径规划是小车载着可动托架进入堆高行巷道12，然后沿堆高行巷道12行驶最终进入列

巷道32，需要与堆高车的路径规划协调，避免与堆高车发生碰撞；第三种路径规划是小车载

着可动托架穿过堆高行巷道12进入另一个货架下方；第四种路径规划是利用货架旁边的小

车专用行巷道21或通用行巷道22。其中，第四种的路线最短，但需要预留相应的行巷道，使

得仓库的有效储物面积减少，出库时，自动引导小车200  将缓存空格中的活动支架111托
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起，并沿着列方向移动到货架巷道组合外侧的行巷道；入库时，自动引导小车200从货架巷

道组合外侧的行巷道将活动支架111  送到缓存空格。本实施例与专利EP3170773的主要区

别在于货架横向连接成货架行，货架行下方的通道支撑架为载着可动托架的自动引导小车

提供了行通道和列通道，因此自动引导小车可以载着可动托架沿着行通道或沿着列通道进

出货架，此外还可以与堆高设备共用堆高巷道的空间。

[0081] 本实施例虽然结构简单容易实施，但是占地较多，因此通常与其它实施例组合应

用。

[0082] 备注说明

[0083] 关于实施例1－5还有一些备注说明如下：

[0084] 在实施例1－5的无人化仓库系统俯视图中，自动引导小车200的行驶方向均描绘

成朝一个方向行进，但实际上小车完全可以双向行驶，只是为前进行驶为主，这是因为在实

际部署中，为节省成本只在小车前方装有激光雷达等传感器，朝前行驶时可以更好的主动

避障。但是由于小车具备较好的精确定位能力，所以后退行驶也没有问题，采用双向行驶可

以允许自动引导小车更好的规划路线，例如在相邻缓存空格之间周转规格化容器400，提升

系统效率。

[0085] 在实施例1－5中，堆高车不局限于轮式堆高车，可以是其它可移动的堆高设备，例

如可以用倒挂式码垛机代替，倒挂式码垛机通过安装在巷道正上方的导轨行走，导轨通过

金属结构件连接巷道两侧的货架顶部，或者通过金属杆悬挂在所在巷道天花板的下方。上

述列举的各种实施例，在不矛盾的前提下，可以相互组合实施，本领域技术人员可结合附图

和上文对实施例的解释，作为对不同实施例中的技术特征进行组合的依据。

[0086] 出入库方法基本流程

[0087] 实施例1－5采用如图12、图13和图14所示的出入库方法基本流程图。其中，图12为

管理终端的基本工作流程图，图13为堆高车的基本作业流程图，图14为自动引导小车的基

本作业流程图。本发明提出的出入库方法采用分时使用空间的工作原理。采用不同的空间

粒度时，出入库方法的细节会有不同，一般来说，通过使用更小的空间粒度可以获得更高效

率，例如允许两辆设备保持较小的距离依次经过一个单元格。但是为便于理解，我们以实施

例4的图10中的单元格为空间粒度进行说明，并且假设，每个单元格在一个时刻只能允许一

台设备使用。

[0088] 在S602，管理终端根据实际需要给指定的若干堆高设备和若干自动引导小车分别

下发搬运指令；在S604，管理终端接收来自仓库中自动引导小车和堆高设备提交的空间使

用申请；然后在S606，管理终端以单元格为单位进行干涉分析，常见的干涉场景包括堆高设

备和自动引导小车都希望进入通道支撑架的情况，自动引导小车希望临时进入堆高行巷道

的情况，以及不同自动引导小车希望进入同一个单元格的情况等；在S608，管理终端根据干

涉分析结果下发相应指令给相应设备，主要包括确认信息、驳回信息和挪位指令，收到确认

信息的设备可以进入对应单元格，收到驳回信息的设备则等待一定时间之后再次申请；在

S610，管理终端更新单元格占用信息和预定信息。由于S604通常为异步执行，不妨假设管理

终端每隔100ms运行一次S606，将上一个100ms周期内收到的所有空间使用申请进行干涉分

析。当多个设备申请一个单元格的使用权时，一般采用先来先到或高等级优先的规则，如果

一个单元格中已经有设备或物体占用或预定，则不再分配，直到该设备或物品离开时提交
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释放空间的信号，但是一些情况下，管理终端也可以发送指令到相应设备令其离开，或发送

挪位指令给一辆自动引导小车让其将物品挪开。在一些情况下，移动设备提交的空间使用

申请需要包括一组相连的单元格，例如自动引导小车穿过堆高行巷道时，需要同时预定堆

高行巷道上的第二类型单元格70b以及堆高行巷道对面的第一类型单元格70a，在S608，只

有这两个单元格都不存在干涉时，管理终端才会发送确认信息给自动引导小车。

[0089] 在S702，堆高设备等待接收来自管理终端的搬运指令，堆高设备接收来自管理终

端的搬运指令，包括目标物品，规格化容器或普通物品的堆高起点位置和堆高终点位置，堆

高起点位置和堆高终点位置的信息包括货架在行巷道中的位置以及目标物品在搁架和通

道支撑架上放置的位置。堆高设备自动行进，在S704向管理终端提交进入前方n个单元格的

空间使用申请，此处n为大于0的整数，在S706得到管理终端确认后，在S708向前移动n个单

元格并根据需要切换前进方向和调整升降平台高度，所谓切换前进方向是指在行方向和列

方向之间切换，通过重复S704－S708，直到S710定位到堆高起点位置的货架并对准，通过升

降平台动作使抓取部件与放置在搁架或通道支撑架上的目标物品对准；在S712判断抓取作

业是否需要伸入通道支撑架，如果不需要则执行S720，包括在入库指令终点将容器或物品

放置到搁架上，以及在出库指令起点从搁架上抓取容器或物品；如果抓取作业需要伸入通

道支撑架，则在S730向管理终端提交进入通道支撑架的空间使用申请，经S732管理终端确

认可行之后，执行S734，包括在入库指令起点将抓取部件伸入通道支撑架中，从支撑件上抓

取容器或从可动托架上抓取物品，以及在出库指令终点将抓取部件伸入通道支撑架中，将

容器放置到支撑件上或将物品放置在可动托架上。然后在S740判断当前指定位置是起点位

置还是终点位置，如果是起点位置，则还需要再次从S704开始，自动行进到堆高终点位置，

如果是终点位置则表明搬运指令已经完成，堆高设备继续执行下一条搬运指令，或进入待

机状态等待搬运指令。

[0090] 在S802，自动引导小车等待接收来自管理终端的搬运指令，搬运指令的类型至少

包括出库指令与入库指令，通常还包括挪位指令，即挪动通道支撑架中规格化容器或可动

托架，减少行通道或列通道的堵塞，提高通道利用率，指令内容包括目标物品所在的运输起

点位置和运输终点位置，以及可选的中间路径；运输起点位置和运输终点位置是某一通道

支撑架的位置或货架以外地点；收到出库搬运指令的空载自动引导小车自动行进，在S804

向管理终端提交进入前方n个单元格的空间使用申请，此处n为大于0的整数，通常为1或2，

在S806得到管理终端确认后，在S808沿着给定行通道、列通道、行巷道或列巷道行驶，向前

移动n  个单元格，并根据需要切换前进方向，所谓切换前进方向是指在行方向和列方向之

间切换；通过重复S804－S808，直到S810定位到指定位置，并执行S812动作，此时如果是在

出库指令起点或者挪位指令起点，即自动引导小车此时位置是在运输起点位置通道支撑架

中停靠的物品下方，自动引导小车升起托举部与规格化容器或可动托架的被托举部对接，

将规格化容器或可动托架托起，此时如果是在入库指令终点或者挪位指令终点，则自动引

导小车降下托举部，将规格化容器停靠在通道支撑架的支撑件上，或将可动托架停靠在地

面上，如果是在出库指令终点或入库指令起点，通常是在分拣工作站，则自动引导小车根据

分拣工作站的要求执行相关动作；在S814判断当前指定位置是起点位置还是终点位置，如

果是起点位置，则还需要再次从S804开始，自动行进到搬运终点位置，如果是终点位置则表

明搬运指令已经完成，自动引导小车继续执行下一条搬运指令，或进入待机状态等待搬运
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指令，或返回指定区域。一般来说，执行挪位指令的自动引导小车是空载的小车，但是也可

以由载有物品的小车先将所载物品停靠，然后执行挪位指令，然后再次将之前停靠的物品

托举并继续执行原有任务。

[0091] 需要指出的是，以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡

在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保

护范围之内。
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