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(57)摘要

本发明公开了一种缓释型复合微生物促生

剂及制备方法和用途，它由一定比例的缓释剂、

微生物促生剂、pH调节剂、电子受体调节剂和释

氧剂组成；步骤是：1)将黏土矿物浸渍于碳酸钠

中，加热搅拌，置于马弗炉中烘焙；2)称取原料；

3)微生物促生剂为甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖

按一定比例混匀磨碎；4)硝酸钙与微生物促生剂

于研磨仪中磨碎；5)磷酸氢二钠在研磨仪中磨

碎；6)过氧化钙于研磨仪中磨碎；7)改性黏土矿

物置于研磨仪中，磨碎；8)微型喷壶将磨碎的粉

末微微喷至湿润，用仪器制成丸状；9)将球状缓

释促生剂晾干获得促生剂。还涉及促生剂的应

用。长效提高水体溶解氧，提高了系统稳定性。营

养丰富且持续性效果好，可持续作用45天以上。
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1.一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份的

原料制成，其特征在于：

所述的缓释剂为改性黏土矿物材料膨润土、硅藻土中的一种或一至二种的任意组合；

所述的微生物促生剂含有甘氨酸、L-天冬氨酸、葡萄糖，其比例为1:1:1、1:1:5或1:5:1

或5:1:1；

所述的电子受体调节剂为硝酸钙；

pH调节剂为磷酸氢二钠；

释氧剂为过氧化钙。

2.根据权利要求1所述的一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生

剂，其特征在于：

3.根据权利要求1所述的一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生

剂，其特征在于：

4.根据权利要求1所述的一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生

剂，其特征在于：
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5.根据权利要求1所述的一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生

剂，其特征在于：

6.根据权利要求1所述的一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生

剂，其特征在于：

7.权利要求1所述的一种缓释型复合微生物促生剂的制备方法，其步骤是：

(1)将黏土矿物浸渍于质量分数为5-10％的碳酸钠，在60-100℃水浴温度下加热搅拌

1-2h，抽滤去液，用蒸馏水将滤液洗至中性，于150℃下干燥，研磨至原粒度，置于马弗炉中

与200-300℃条件下烘焙1-2h，备用；

(2)按比例称取原料：称取改性黏土矿物、硝酸钙、过氧化钙、甘氨酸、磷酸氢二钠、L-天

冬氨酸、葡萄糖；

(3)将微生物促生剂按甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:1:1的比例混匀磨碎；

(4)将硝酸钙与微生物促生剂加入研磨仪中，混匀磨碎至200目；

(5)将磷酸氢二钠加入研磨仪中，混匀磨碎至200目；

(6)将过氧化钙加入研磨仪中，磨碎至200目；

(7)将改性黏土矿物置于研磨仪中，混匀磨碎至200目；

(8)用微型喷壶将步骤3至步骤7磨碎的粉末喷至湿润，混合均匀，再用制丸机将粉末制

成半径为2-4mm的球状缓释促生剂；

(9)将球状缓释促生剂在通风条件下晾干1-2h，获得一种缓释型复合微生物促生剂。

8.权利要求1所述的一种缓释型复合微生物促生剂在黑臭湖泊的修复工程中的应用，

其步骤是：

(1)将缓释型复合微生物促生剂在黑臭水体水面上均匀铺洒入底，铺洒密度为0.5-

权　利　要　求　书 2/3 页

3

CN 110304736 A

3



1.5kg/m2；

(2)铺洒1～2d后，种植水生植物于覆盖区域。

9.权利要求1所述的一种缓释型复合微生物促生剂一种释型复合微生物促生剂在河道

的修复工程中的应用。
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一种缓释型复合微生物促生剂及制备方法和用途

技术领域

[0001] 本发明属于河道的修复领域，特别涉及一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释

型复合微生物促生剂，同时还涉及一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物

促生剂的制备方法，还涉及一种缓释型复合微生物促生剂的用途。

背景技术

[0002] 水生态系统中沉积物是污染物的汇，沉积物受到污染后，大量的有机物质被微生

物分解消耗大量的氧气导致水生生物缺氧。水生生物的生存环境发生改变，限制了沉积物

中微生物的数量和种类，对污染物抗冲击的能力下降，从而导致河道生态系统退化。由于黑

臭水体为厌氧状态，厌氧微生物分解有机物产生大量的NH3、H2S、硫醇、挥发性有机酸等臭味

气体逸出水面进入大气，致使水体发臭。同时，微生物以SO42-作为电子受体产生各种硫化

物，水体和沉积物中有Fe、Mn等金属离子存在，与S2-结合生成呈黑色的FeS、MnS等金属硫化

物被水中的微小悬浮物质吸附，使水体出现发黑现象。

[0003] 采用合适的方法对污染沉积物进行修复是维持水生态系统健康的重要手段。传统

的沉积物修复措施如疏浚和封盖，不能有效降低污染沉积物对生物体的不利影响，也不能

达到保护水生态系统的目标，有时甚至可能对水生态系统具有破坏作用。因此，发展低能

耗、低成本、高效率和对环境干扰小的沉积物原位修复技术非常必要。

[0004] 微生物促生剂含有多种营养成分，可以加快受污水体中土著微生物的新陈代谢，

并使生态系统的群落多样性增加，提高生态系统的稳定性。不引入外来菌种，通常对环境友

好，是通过激活系统中土著微生物活性进而提高水质净化效果，正在被广泛研究。中国发明

专利申请CN  105347504  A公开了一种生物促生剂的制备方法，该促生剂为浓缩型的干剂，

生产成本低，便于运输储存。但是，这种促生剂中仅含有大量的营养元素，不能立刻改善黑

臭水体中缺氧的状况。黑臭水体中微生物群落结构以厌氧微生物为主，单纯在促生剂的作

用下微生物群落演变较慢，且直接投加微生物促生剂后有效成分释放快，作用时效短，效果

难以维持，需要频繁投加，储藏困难，操作复杂，因此，开发一种长效、缓释剂型的微生物促

生剂具有重要的意义。

[0005] 中国发明专利申请CN  109534631  A公开了一种底泥改善剂的制备方法，加入了释

氧剂能够改善底泥的厌氧环境，还采用了膨润土作为缓释剂，使其缓慢释氧。但其微生物促

生剂的成分较为复杂，单位面积的用量大(1.8-1.9kg/m2)，成本较高。

发明内容

[0006] 针对现有技术中存在的不足，投加量过大，本发明的目的是在于提供了一种缓释

型复合微生物促生剂，配方合理，使用效果好，原料价格便宜、容易购得，投加方式方便快

捷，可以长效提高水体溶解氧，提高了系统稳定性并不会对系统生态造成任何破坏。

[0007] 本发明的另一个目的是在于提供了一种缓释型复合微生物促生剂的制备方法，方

法易行，操作简便，营养丰富且持续性效果好，可持续作用45天以上。
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[0008] 本发明还有一个目的是在于提供了一种释型复合微生物促生剂在黑臭湖泊、河道

的修复工程中的应用，在长效改善黑臭水体低溶解氧条件的同时，使黑臭水体中的微生物

完成以厌氧微生物为主到以好氧微生物为主的群落结构转变，促进氮循环细菌的增长。有

利于黑臭水域生态环境的恢复，加快黑臭水域生态系统的恢复和健康发展。

[0009] 为了实现上述技术目的，本发明采取了如下技术措施：

[0010] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成：

[0011]

[0012] 所述的缓释剂为改性黏土矿物材料膨润土、硅藻土中的一种或一至二种的任意组

合；

[0013] 所述的微生物促生剂含有如下成分：甘氨酸、L-天冬氨酸、葡萄糖，其比例为1:1:

1、1:1:5或1:5:1或5:1:1。(这个比例可以是其中任意一种)

[0014] 所述的电子受体调节剂为硝酸钙；

[0015] pH调节剂为磷酸氢二钠；

[0016] 释氧剂为过氧化钙。

[0017] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成(优选范围)：

[0018]

[0019] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成(较好范围)：

[0020]

[0021]

[0022] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份
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的原料制成(最好范围)：

[0023]

[0024] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成(具体值)：

[0025]

[0026] 上述步骤将缓释剂、微生物促生剂、pH调节剂、电子受体调节剂、和释氧剂等材料

混合，制备成一种黑臭水体修复剂。充分发挥这五种材料特点，优势互补，可增加底泥和底

层水体的溶解氧浓度，改善水质，快速提高水体透明度，加快底泥中有机物的去除，显著促

进水生植物生长，有效解决了黑臭底泥水体难以进行生态修复的技术问题和难点。本发明

通过大量研究和实验论证，首次将上述五种材料一定比例混合制备成黑臭水体修复剂，应

用到生态修复工程中。有效的解决可水体黑臭、水生植物难以定植繁衍等问题，有利于河

道、湖泊生态环境的恢复，使其加快水域生态系统的恢复和健康发展。

[0027] 一种缓释型复合微生物促生剂的制备方法，其步骤是：

[0028] (1)将黏土矿物浸渍于质量分数为5-10％的碳酸钠，在60-100℃水浴温度下加热

搅拌1-2h，抽滤去液，用蒸馏水将滤液洗至中性(pH＝6.5-8)，于150℃左右下干燥，研磨至

原粒度。置于马弗炉中与200-300℃条件下烘焙1-2h，备用。

[0029] (2)按比例称取原料：称取改性黏土矿物、硝酸钙、过氧化钙、甘氨酸、磷酸氢二钠、

L-天冬氨酸、葡萄糖。

[0030] (3)将微生物促生剂按甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:1:1、1:1:5或1:5:1或5:1:

1的比例混匀磨碎。

[0031] (4)将硝酸钙与微生物促生剂加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0032] (5)将磷酸氢二钠加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0033] (6)将过氧化钙加入研磨仪中，磨碎至200目

[0034] (7)将改性黏土矿物置于研磨仪中，混匀磨碎至200目

[0035] (8)用微型喷壶将步骤3至7磨碎的粉末微微喷至湿润，混合均匀，再用制丸机(普

通)将粉末制成半径为2-4mm的球状缓释促生剂。

[0036] (9)将球状缓释促生剂并在通风条件下自然晾干1-2h，获得一种缓释型复合微生

物促生剂。
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[0037] 最关键的技术措施是步骤(1)，所述的改性黏土矿物制备，黏土矿物的通道中含有

许多杂质，吸附能力及离子交换能力均较差.为提高其使用效果，需对其进行改性处理，使

其获得较强的离子交换能力和较高的吸附性能，提高对有机污染物和阴离子污染物的处理

效果。

[0038] 由于本发明所述的促生剂营养丰富且持续性效果好，使用后可使废水中的氨氮去

除率提高了80％以上，总氮去除率提高了85％以上，总磷去除率提高了70％。

[0039] 一种缓释型复合微生物促生剂在黑臭湖泊、河道的修复工程中的应用，其步骤是：

[0040] (1)将缓释型复合微生物促生剂在黑臭水体水面上均匀铺洒入底，铺洒密度为

0.5-1.5kg/m2。

[0041] (2)铺洒1～2d后，种植水生植物于覆盖区域。

[0042] 与现有技术相比，本发明方法的优点和有益效果如下:

[0043] 1、释氧剂和电子受体调节剂的优化组合，在提高水体的溶解氧的同时，为微生物

提供电子受体，改善微生物的生存环境，使水体的微生物群落结构向以好氧微生物为主的

方向转变。底泥中好氧细菌:厌氧菌比例提高了30％-70％，氨氧化细菌、亚硝酸氧化细菌等

微生物增长2-4倍，反硝化细菌数量增加10％-30％。

[0044] 2、通过改性黏土矿物包裹，微生物促生剂缓慢释放，有利于提高促生剂的利用率，

沉积物的修复效果能够在较长的时期内维持在较好的状态。过氧化钙缓慢释氧，大大提高

了过氧化钙的利用效率，释氧时间由8-12d，延长至45-70d。

[0045] 3、改性黏土矿物与pH调节剂的科学配比，克服了释氧剂单独使用造成的水体pH快

速升高和电子受体调节剂单独使用导致的水体TN升高等问题。

[0046] 4、改性后的黏土矿物因其优良的吸附性能和离子交换性能，可以进一步强化对氮

磷等污染物的净化效果，使用更少的剂量(0.5-1.5kg/m2)即可达到预期的效果，经济有效。

具体实施方式

[0047] 为了更好的理解本发明，下面结合实施例进一步阐明本发明的内容，但本发明的

内容不仅仅局限于下面的实施例。

[0048] 实施例1：

[0049] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成：

[0050]

[0051] 一种缓释型复合微生物促生剂的制备方法，其步骤是：

[0052] 1)将膨润土、硅藻土分别浸渍于质量分数为5-10％的碳酸钠中，在60或70或80或

90或100℃水浴温度下加热搅拌1或2h，抽滤去液，用蒸馏水将滤液洗至中性(pH＝6.5或7或
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7.5或8)，于150℃下干燥，研磨至原粒度。置于马弗炉中与200或230或250或270或285或300

℃条件下烘焙1或2h，备用。

[0053] (2)称取一定比例的过氧化钙、硝酸钙、促生剂、磷酸氢二钠、改性膨润土、硅藻土。

[0054] (3)将微生物促生剂按甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:1:1的比例混匀磨碎至200

目。

[0055] (4)将硝酸钙与微生物促生剂加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0056] (5)将磷酸氢二钠加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0057] (6)将过氧化钙加入研磨仪中，磨碎至200目。

[0058] (7)将改性黏土矿物置于研磨仪中，混匀磨碎至200目

[0059] (8)用微型喷壶将步骤3至7磨碎的粉末微微喷至湿润，混合均匀，再用制丸机(普

通)将粉末制成半径为2或3或4mm的球状缓释促生剂。

[0060] (9)将球状缓释促生剂并在通风条件下自然晾干1或2h，获得一种缓释型复合微生

物促生剂。

[0061] 反应45天内，水体溶解氧的增长率达到85％，pH的变化范围在7～8之间，对水体中

有机物、总氮、氨氮及总磷去除率分别达到15％、80％、85％、75％以上，水体黑臭现象得到

明显改善，其中底泥由黑褐色逐渐变成了棕黄色，改善效果明显。底泥中好氧细菌:厌氧菌

比例提高了30％-70％，氨氧化细菌、亚硝酸氧化细菌等微生物增长2-4倍，反硝化细菌数量

增加10％-30％。

[0062] 实施例2：

[0063] 一种用于污染河道沉积物原位修复的缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份

的原料制成：

[0064]

[0065] 一种缓释型复合微生物促生剂制备方法如下：

[0066] (1)将硅藻土浸渍于质量分数为5-10％的碳酸钠中，在60或70或80或90或100℃水

浴温度下加热搅拌1或2h，抽滤去液，用蒸馏水将滤液洗至中性(pH＝6.5或7或7.5或8)，于

150℃下干燥，研磨至原粒度。置于马弗炉中与200或230或250或270或285或300℃条件下烘

焙1或2h，备用。

[0067] (2)称取一定比例的过氧化钙、硝酸钙、促生剂、磷酸氢二钠、改性膨润土、硅藻土。

[0068] (3)将微生物促生剂按甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:5:1的比例混匀磨碎至200

目。

[0069] (4)将硝酸钙与微生物促生剂加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0070] (5)将磷酸氢二钠加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0071] (6)将过氧化钙加入研磨仪中，磨碎至200目
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[0072] (7)将改性黏土矿物置于研磨仪中，混匀磨碎至200目

[0073] (8)用微型喷壶将步骤3至7磨碎的粉末微微喷至湿润，混合均匀，再用制丸机(普

通)将粉末制成半径为2或3或4mm的球状缓释促生剂。

[0074] (9)将球状缓释促生剂并在通风条件下自然晾干1或2h，获得一种缓释型复合微生

物促生剂。

[0075] 反应45天内，水体溶解氧的增长率达到80％，pH的变化范围在7～8之间，对水体中

有机物、总氮、氨氮及总磷去除率分别达到10％、75％、80％、75％以上，水体黑臭现象得到

明显改善，其中底泥由黑褐色逐渐变成了棕黄色，改善效果明显。底泥中好氧细菌:厌氧菌

比例提高了30％-70％，氨氧化细菌、亚硝酸氧化细菌等微生物增长2-4倍，反硝化细菌数量

增加10％-30％。

[0076] 实施例3：

[0077] 本发明是缓释型复合微生物促生剂，所述缓释型复合微生物促生剂各组分的重量

份：过氧化钙0.05g、硝酸钙0.05g、促生剂0.02g，磷酸氢二钠0.02g，其中促生剂各组分比例

为甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:1:5，还包括改性膨润土0.1g。

[0078] 缓释型复合微生物促生剂制备方法如下：

[0079] (1)将膨润土浸渍于质量分数为5-10％的碳酸钠中，在60或70或80或90或100℃水

浴温度下加热搅拌1或2h，抽滤去液，用蒸馏水将滤液洗至中性(pH＝6.5或7或7.5或8)，于

150℃下干燥，研磨至原粒度。置于马弗炉中与200或230或250或270或285或300℃条件下烘

焙1或2h，备用。

[0080] (2)称取一定比例的过氧化钙、硝酸钙、促生剂、磷酸氢二钠、改性膨润土、硅藻土。

[0081] (3)将微生物促生剂按甘氨酸:L-天冬氨酸:葡萄糖为1:1:5的比例混匀磨碎至200

目。

[0082] (4)将硝酸钙与微生物促生剂加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0083] (5)将磷酸氢二钠加入研磨仪中，混匀磨碎至200目。

[0084] (6)将过氧化钙加入研磨仪中，磨碎至200目

[0085] (7)将改性黏土矿物置于研磨仪中，混匀磨碎至200目

[0086] (8)用微型喷壶将步骤3至7磨碎的粉末微微喷至湿润，混合均匀，再用制丸机(普

通)将粉末制成半径为2或3或4mm的球状缓释促生剂。

[0087] (9)将球状缓释促生剂并在通风条件下自然晾干1或2h，获得一种缓释型复合微生

物促生剂。

[0088] 将缓释型复合微生物促生剂在黑臭水体水面上均匀铺洒入底，铺洒密度为0.5-

1.5kg/m2。

[0089] 反应45天内，水体溶解氧的增长率达到70％，pH的变化范围在7～8之间，对水体中

有机物、总氮、氨氮及总磷去除率分别达到12％、74％、80％、75％以上，水体黑臭现象得到

明显改善，其中底泥由黑褐色逐渐变成了棕黄色，改善效果明显。底泥中好氧细菌:厌氧菌

比例提高了30％-70％，氨氧化细菌、亚硝酸氧化细菌等微生物增长2-4倍，反硝化细菌数量

增加10％-30％。

[0090] 实施例4－8：

[0091] 一种缓释型复合微生物促生剂，它由以下重量份的原料组成
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[0092]

原料及实施例 4 5 6 7 8

缓释剂 42 48 45 52 43

微生物促生剂 6 7 6 4 5

pH调节剂 3 3 4 3 5

电子受体调节剂 21 20 21 28 17

释氧剂 28 22 24 23 30

总计 100 100 100 100 100

[0093] 其制备步骤与实施例1相同。

[0094] 水体溶解氧的增长率可达65％以上，对水体pH的影响较小，对水体中有机物、总

氮、氨氮及总磷去除率分别达到10％、70％、80％、75％以上，水体黑臭现象得到明显改善，

其中底泥由黑褐色逐渐变成了棕黄色，底泥厚度减少1cm以上。底泥中好氧细菌:厌氧菌比

例提高了30％以上，氨氧化细菌、亚硝酸氧化细菌等微生物增长2倍以上，反硝化细菌数量

增加10％以上。

[0095] 实施例9：

[0096] 一种缓释型复合微生物促生剂在黑臭湖泊、河道的修复工程中的应用，其步骤是：

[0097] (1)将缓释型复合微生物促生剂在黑臭水体水面上均匀铺洒入底，铺洒密度为0.5

或0.8或1或1.2或1.5kg/m2。

[0098] (2)铺洒1或2d后，种植水生植物于覆盖区域。所述的水生植物为菖蒲、美人蕉、再

力花、苦草、芦苇、芦竹、狐尾藻的一种或多种。

[0099] 通过上述应用，可提高水生植物的成活率70％以上，削减底泥厚度1-2cm，提高水

体透明度5-10cm。底泥中好氧细菌:厌氧菌比例提高了40％-80％，氨氧化细菌、亚硝酸氧化

细菌等微生物增长2-4倍，反硝化细菌数量增加10％-30％。
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