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(57) Abstract: The invention relates to a
cable support device for fixing a plurality
of feed cables in switchgear, especially in
switchgear (S) that comprises a power switch
panel. The cable support device comprises a
base plate (G) having a cable clamping surface
(FG). A first clamping plate (M1) comprises
a clamping surface (FM1) that is substantially
identical with that of the base plate (G). The
first clamping plate (M 1) can be linked with the
base plate (G) by means of at least two bolts
(B1, B2) in such a manner that the feed cables
(L1, L2, L3, L4) led between the clamping
surfaces (FG, FM1) of the base and clamping
plate are arranged and fixated in parallel,
thereby relieving the strain on the cables.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Er-
findung betrifft eine Kabeltragvorrichtung zum
Fixieren einer Mehrzahl von Zuleitungskabeln
in einer Schaltanlage, insbesondere -einer
Schaltanlage (S), die ein Leistungsschalterfeld
umfasst. Die Kabeltragvorrichtung weist eine
Grundplatte (G) mit einer Kabelklemmfldche
(FG) auf. Weiterhin ist eine erste Klemmplatte
(M1) vorgesehen, die eine der Grundplatte (G)
weitgehend identische Klemmfliche (FM1)
aufweist. Die erste Klemmplatte (M1) ist mit
zumindest zwei Bolzen (B1,B2) so mit der
Grundplatte (G) verbindbar, dass die zwischen
den Klemmfldchen (FG, FM1) der Grund- und
der Klemmplatte gefithrten Zuleitungskabel

(L1,L.2,L.3,L4) nebeneinander angeordnet und fixiert werden und damit eine Zugentlastung erreicht wird.
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Beschreibung
Kabeltragvorrichtung fir Schaltanlagen

Die vorliegende Brfindung betrifft eine Kabeltragvorrichtung
fiir Schaltanlagen. Insbesondere betrifft die vorliegende Er-
findung eine Kabeltragvorrichtung zum Fixieren einer Mehrzahl
von Zuleitungskabeln in einer Schaltanlage gemaRl dem Oberbe-

griff des Anspruchs 1.

Schaltanlagen und insbesondere Schaltanlagen, die Leistungs-
schalterfelder umfassen, weisen eine Mehrzahl von Zuleitungs-
kabeln auf, die in der Schaltanlage in geeigneter Weise fi-

xiert werden miissen. Die damit bewirkfe Zugentlastung gewahr-
leistet eine sichere Befestigung dieser Kabel an den eigent-

lichen elektrischen Klemmkontakten der Leistungsschalter.

Zur Fixierung der einzelnen Zuleitungskabel fiir die Zugent-
lastung werden Ublicherweise Kabelschellen so auf einer
Grundplatte einer Kabeltragvorrichtung befestigt, dass ein
zwischen der Kabelschelle und der Grundplatte gefiihrtes Zu-
leitungskabel geklemmt wird. Abhdngig von der Anzahl der Zu-
leitungskabel sind dann entsprechend viele Kabelschellen auf
der Grundplatte der Kabeltragvorrichtung zu befestigen. Sol-
che Kabelschellen sind aufgrund ihrer Form, insbesondere
durch ihre Befestigungslasche, sehr platzaufwandig, was gera-
de bei einer groBen Anzahl von Zuleitungskabeln zu Platzprob-
lemen in der Schaltanlage flihren kann. Zudem sind heute, je
nach Hersteller, eine Vielzahl unterschiedlicher Kabelschel-
len und Befestigungsmittel bekannt, die zudem noch in Abhan-
gigkeit vom Durchmesser der zu klemmenden Zuleitungskabel va-
riieren. Damit muss ein Techniker bei der Montage der Schalt-

anlage zum Fixieren der Kabel eine entsprechende grofe Zahl
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von verschiedenen Werkzeugen, Kabelschellen und Befestigungs-—

mittel bereithalten was die Monatage damit sehr aufwandig

macht.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb eine Kabel-
tragvorrichtung bereitzustellen, die auch bei einer groBen
Anzahl von Zuleitungskabeln platzsparend ist und zudem eine

einfache Montage erm&glicht.

Diese Aufgabe wird geldst durch die Kabeltragvorrichtung mit

den Merkmalen des Anspruchs 1.

Dadurch, dass die Kabeltragvorrichtung eine erste Klemmplatte
mit einer, einer Grundplatte weitgehend identischen Klemmfli-
che aufweist, und dadurch, dass diese erste Klemmplatte mit
zumindest zwel Bolzen so mit der Grundplatte verbindbar ist,
dass die zwischen den Klemmflichen der Grund- und der Klemm-
platte gefihrten Zuleitungskabel nebeneinander in Lagen ange-
ordnet und fixiert werden, wird mit der erfindungsgemiaBen Ka-
beltragvorrichtung eine platzsparende Klemmung der Zulei-
tungskabel erreicht. Da mittels der Bolzen die Klemmplatte
immer so mit der Grundplatte verbunden wird, dass eine aus-
reichende Fixierung der Kabel erreicht wird, kann dieselbe
Kabeltragvorrichtung auch zur Fixierung von Zuleitungskabeln
mit unterschiedlichsten Durchmessern benutzt werden. So kann
dieselbe Kabeltragvorrichtung beispielsweise in verschiedenen
Schaltanlagentypen eingesetzt werden, wobei in einer ersten
Schaltanlage Zuleitungskabel mit einem ersten Durchmesser und
in einer anderen Schaltanlage Zuleitungskabel mit einem zwei-
ten Durchmesser verwendet werden. Damit sind bei der Montage
immer dieselben Werkzeuge und Befestigungsmittel notwendig,

was eine einfachere Montage ermdéglicht.
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Vorzugsweise weist die Kabeltragvorrichtung zwei Fihrungen

auf, an der die Grundplatte mit geeigneten Mitteln befestigt
werden kann und mit der die erste Klemmplatte so gefiihrt
wird, dass sie sich parallel zur Grundplatte bewegen lisst.
Bevorzugt sind die Fithrungen als Teile des Gehiuses der
Schaltanlage, und insbesondere als Schienen, ausgebildet. So-
mit kann die Kabeltragvorrichtung schon mit dem Gehduse zu-
sammen vorgefertigt werden, das heiBt die Grundplatte an die
Fihrungen befestigt und die Klemmplatte iilber die Bolzen lose
mit der Grundplatte verbunden werden. Zum Fixieren der Zulei-
tungen miissen diese dann nur zwischen die Grundplatte und die
Uber die Fithrungen gefithrte Klemmplatte eingebracht werden
und beide Platten anschlieBend nur noch mit den Bolzen Clel
fest miteinander verbunden werden, dass die Zuleitungen ge-
klemmt werden. Damit reduziert sich wesentlich der Aufwand
bei der Montage der Schaltanlage, da hier fiir die Fixierung
der Zuleitungen keine zusitzliches Montagematerialien, wie
Kabelschellen oder Befestigungsmittel, vorgehalten werden

miissen.

Bei einer groBen Anzahl von Zuleitungen oder auch bei unter-
schiedlichen Kabeldurchmessern der Zuleitungen in einem
Schaltanlagentyp ist es vorteilhaft, Kabeltragvorrichtungen
mit mehreren Klemmplatten vorzusehen. Dazu ist zumindest eine
weitere Klemmplatte vorgesehen, die eine, der ersten Klemm-
platte weitgehend identische, Klemmfliche aufweist und die
mit den zumindest zwei Bolzen so mit der Grundplatte verbind-
bar ist, dass die zwischen den Klemmflachen der ersten und
der weiteren Klemmplatte gefithrten Zuleitungskabel nebenein-
ander angeordnet und fixiert werden. Dann k&nnen mit der Ka-
beltragvorrichtung in einer ersten Lage zwischen Grundplatte
und erster Klemmplatte Zuleitungen mit einem ersten Durchmes-

ser und in einer zweiten Lage zwischen erster und zwelter
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Klemmplatte Zuleitungen mit einem zweiten Durchmesser fixiert

werden. Zudem sind die Lagen direkt aufeinander montiert, was
gerade auch bei einer groBRen Anzahl von Zuleitungen wiederum

platzsparend ist.

Werden auf der Grundplatte und den Klemmplatten Muttern zum
Befestigen der, bevorzugt als Gewindebolzen ausgebildeten,
Bolzen vorgesehen, so kdnnen mehrere Zuleitungskabel jewells
mit dem entsprechenden Plattenpaar und den Bolzen in Lagen
zusammengefasst und fixiert werden. Die Lagen werden dann an-
schliefend iiber weitere Bolzen miteinander verbunden. Dies
erlaubt schon die Zusammenfassung und Verspannen einzelner
Zuleitungskabel zu Lagen, bevor diese in die Schaltanlage
eingefiigt und dort mittels der Kabeltragvorrichtung fixiert

werden.

Weisen die Grundplatte und die weiteren Klemmplatten eine An-
zahl von identischen Lochungen zum Durchfiihren der Bolzen
auf, so konnen die Bolzen flexibel an jeder Stelle der Grund-
platte und der Klemmplatten angebracht und damit diese Plat-
ten entsprechend verbunden werden. Somit kann die Befestigung
flexibel an die Anzahl oder auch der Dicke der Kabel, die in
einer Lage zwischen zwei Platten fixiert werden soll, ange-

passt werden.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungen und bevorzugte Weiterbil-

dungen der Erfindung sind den Unteranspriichen zu entnehmen.

Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausfiihrungen derselben wer-
den im Weiteren anhand der nachfolgenden Figuren niher be-

schrieben. Es zeigen:
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Fig.l Schaltanlage mit einer ersten Ausfithrungsform der

Kabeltragvorrichtung,

Fig.2 Schaltanlage mit einer zweiten Ausfiihrungsform der

Kabeltragvorrichtung.

Figur 1 zeigt einen Teil des Gehiuses einer Schaltanlage S.
Das Geh&duse der Schaltanlage S weist hier an seinem Boden ei-
ne Offnung auf, durch die die Zuleitungskabel L1-17 der
Schaltanlage S zugefiihrt werden. In dem Gehiuse selbst werden
diese Kabel L1-L7 dann, was hier aber nicht gezeigt ist, mit
den entsprechenden Kontakten, wie beispielsweise den elektri-
schen Kontakten der einzelnen Leistungsschalter eines Leis-
tungsschalterfeldes verbunden. Um eine Zugentlastung zu er-
zielen, weist die Schaltanlage S im gezeigten Ausfithrungsbei-
spiel an der Offnung eine Kabeltragvorrichtung auf, mit der
die Zuleitungskabel L1-L7 fixiert, das heiBt fest in der

Schaltanlage S befestigt werden k&nnen.

GemaB der vorliegenden Erfindung besteht die Kabeltragvor-
richtung aus einer Grundplatte G, die eine Kabelklemmfl&dche
FG aufweist. Weiterhin weist die Kabeltragvorrichtung eine
erste Klemmplatte M1 auf, die eine der Grundplatte G weitge-
hend identische Klemmfliche FM1 aufweist. Die weitgehend
identischen Kabelklemmflachen FG und FM1 sind letztendlich
bestimmt durch den verfiigbarem Raum, in dem die Zuleitungska-
bel durch die Kabeltragvorrichtung gefithrt werden kébnnen. In
Figur 1 sind diese Fléachen FG und FM1 gestrichelt darge-
stellt. Weiterhin sind zumindest zwei Bolzen Bl und B2 vorge-
sehen, die vorzugsweise als Gewindebolzen ausgebildet sind.
Mit diesen Bolzen Bl und B2 ist dann die erste Klemmplatte M1
so mit der Grundplatte G verbindbar, dass die zwischen den

Klemmfldchen FG und FM1 der Grund- und der Klemmplatte ge-
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fiihrten Zuleitungskabel L1, L2, L3 und L4 nebeneinander ange-

ordnet und in dieser Lage fixiert werden. Da diese Zulei-
tungskabel nahezu den gleichen Durchmesser aufweisen, wird
eine sichere Fixierung der Zuleitungskabel und damit eine
entsprechende Zugentlastung in der Schaltanlage erreicht. Die
Verbindung der Platten G und M1 erfolgt dann beispielsweise
dadurch, dass auf den Platten G und M1l entsprechende Gewinde
fiir die Gewindebolzen vorgesehen sind, und die Platten mit-
tels der in den Gewinden gefithrten Gewindebolzen so ver-
schraubt werden, dass die Zuleitungskabel L1-1L4 zwischen den
Platten eingeklemmt werden. Diese Gewinde an den Platten G
und M1 koénnen aber auch auf diesen Platten befestigte Muttern
sein. Weiterhin kann die Verbindung zwischen Platte G oder Ml
mit den Bolzen Bl oder B2 dadurch erfolgen, dass die Bolzen
durch entsprechende Lochungen in den Platten G und M1 gefiihrt
und Uber eine Mutter und Kontermutter entsprechend fest mit
der den Platten G oder Ml verbunden werden. Die in Figur 1
gezeigte konkrete Ausfihrungsform weist als Lochungen in den
Platten G, M1 und M2 Langldcher auf. Diese dienen hauptsich-
lich dazu, die Lage der Bolzen an die zu klemmenden Zuleitun-

gen anzupassen.

In der in Figur 1 gezeigten Ausfiihrungsform ist eine weitere
Klemmplatte M2, mit einer Klemmfldche FM2 vorgesehen. Damit
kdnnen dann in einer zweiten Lage die Zuleitungskabel L5-17
zwischen der ersten M1l und der weiteren M2 Klemmplatte fi-
xiert, das heiRt geklemmt werden. Somit kann auch eine grofe
Anzahl von Zuleitungskabeln in mehreren Lagen platzsparend
mit der Kabeltragvorrichtung in der Schaltanlage S fixiert
werden. Die verschiedenen Lagen koénnen auch dazu genutzt wer-
den, Kabel mit unterschiedlichem Durchmesser in verschiedenen

Lagen sicher zu fixieren.. So k6nnen beispielsweise die Zulei-
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tungskabel L1-L4 einen ersten Durchmesser und die Zuleitungs-

kabel L5-L7 einen anderen Durchmesser aufweisen.

Eine weitere Ausbaustufe mit weiteren Klemmplatten filir weite-
re Zuleitungskabel ist in Figur 1 gestrichelt angedeutet. In
dem in Figur 1 vorliegenden Beispiel sind die Klemmplatten G,
M1, M2 usw. untereinander Uber die zwel gemeinsamen Bolzen Bl
und B2 verbunden. Weitere Bolzen konnen wie in Figur 1 ange-
deutet vorgesehen sein, um gerade bei breiten Klemmfl&chen

FG, FM1l, FM2 die Platten auch zus&dtzlich zwischen den neben-
elnander angeordneten Zuleitungen zu verbinden, um die Stabi-

litat der Fixierung zu erhohen.

Figur 2 zeigt ein anderes Ausfilhrungsbeispiel der erfindungs-
gemdaBen Kabeltragvorrichtung. Hier ist eine Grundplatte G,
eine erste Klemmplatte M1 und eine weitere Klemmplatte M2
vorgesehen. Zwischen der Grundplatte G und der ersten Klemm-
platte M1 sind die Zuleitungskabel L1 -L4 durchgefithrt und
zwischen der Klemmplatte M1 und der Klemmplatte M2 die Zulei-
tungskabel L5 und L6. Im Gegensatz zu dem in Figur 1 gezeig-
ten Ausfihrungsbeispiel sind hier vier Bolzen B1-B4 vorgese-
hen, sowie zwei Muttern MB1l und MB2 auf der Grundplatte G und
zwel Muttern MB3 und MB4 auf der ersten Klemmplatte M1l. Die
erste Klemmplatte M1 ist iilber die Bolzen Bl und B2 und die
Muttern MB1 und MB2 so mit der Grundplatte G verbunden, dass
die Zuleitungen L1-L4 entsprechend fixiert werden kénnen. Die
zweite Klemmplatte M2 ist lber die Bolzen B3 und B4 und die
Muttern MB3 und MB4 so mit der ersten Klemmplatte M1 verbun-
den, dass die Zuleitungen L5 und L6 entsprechend fixiert wer-
den. Diese Ausfihrungsform erméglicht dann, dass beispiels-
welse zuerst eine erste Lage von Kabeln, ndmlich L1-L4, die
einen gemeinsamen ersten Durchmesser aufweisen, in der Kabel-

tragvorrichtung fixiert werden und anschlieBend erst die
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nachste Lage mit den Zuleitungskabeln L5 und L6 fixiert wer-

den. Somit kann bei der Montage die Fixierung der Kabel ver-
einfacht werden, da nicht alle Kabel auf einmal durch die Ka-

beltragvorrichtung gefithrt und verspannt werden miissen.

Wie auch im Zusammenhang mit dem ersten Ausfiihrungsbeispiel
erwahnt, konnen auch beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel eine
dritte und auch weitere Klemmplatten vorgegeben sein, die
iiber entsprechend weitere Bolzen mit der benachbarten Klemm-

platte verbunden sind.

Zudem kann die erfindungsgemdle Kabeltragvorrichtung, so wie
in Figur 2 angedeutet, auch mehrere Grundplatten und daran
befestigte Klemmplatten umfassen. Insbesondere koénnen die
Merkmale der beiden beschriebenen und in den Figuren 1 und 2
gezeigten Ausfiihrungsbeispiele auch ohne weiteres miteinander
kombiniert werden. So kann beispielsweise eine dritte Klemm-
platte mit zwei Bolzen auf eine zweite Klemmplatte befestigt
sein. Diese zweite Klemmplatte ist dann zusammen mit der ers-
ten Klemmplatte liber zwei weitere Bolzen auf der Grundplatte
befestigt. Zudem kénnen die Bolzen neben der beschriebenen
Gewindebolzenform auch andere geeigneten Formen, wie bei-
spielsweise eine Klemmbolzenform, aufweisen. Somit sind viele
weiltere Ausfiihrungsformen denkbar, solange nur der Grundge-
danken der vorliegenden Erfindung, némlich eine Anzahl von
Zuleitungskabeln in Lagen zwischen Platten platzsparend und

auf einfache Art zu klemmen, erfillt ist.
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Patentanspriiche

1. Kabeltragvorrichtung zum Fixieren einer Mehrzahl von Zu-
leitungskabeln (L1,L2,L3,L4) in einer Schaltanlage (S),
mit einer Grundplatte (G), die eine Kabelklemmflache (FG)
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, d a s s
eine erste Klemmplatte (M1l) vorgesehen ist, die eine der
Grundplatte (G) weitgehend identische Klemmfliche (FM1)
aufweist, und die mit zumindest zwei Bolzen (B1,B2) so mit
der Grundplatte (G) verbindbar ist, dass die zwischen den
Klemmfl&chen (FG, FMl) der Grund- und der Klemmplatte ge-

fihrten Zuleitungskabel (L1,1L2,L3,L4) nebeneinander ange-

ordnet und fixiert werden.

2. Kabeltragvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, das s
zwel Fihrungen (Al,A2) vorgesehen und so angeordnet sind,
dass die Grundplatte (G) mit geeigneten Mitteln (GB1,GB2)
daran befestigbar ist, und dass die erste Klemmplatte (M1)
damit parallel zur Grundplatte (G) fihrbar und bewegbar

ist.

3. Kabeltragvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, da s s
die Fihrungen (Al,A2) Teile eines Gehduses der Schaltanla-
ge (S) sind, wobeil die Fiihrungen (Al,A2) als Schienen aus-

gebildet sind.

4. Kabeltragvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, das s
die zwel Bolzen (B1,B2) und zwei weitere Bolzen (B3,B4)

Gewindebolzen sind.

5. Kabeltragvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche 1

bis 4,
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dadurch gekennzeichnet, das s

zumindest eine weitere Klemmplatte (M2) vorgesehen ist,
die eine, der ersten Klemmplatte (M1) weitgehend identi-
sche, Klemmfldche (FM2) aufweist und die mit den zumindest
zwel Bolzen (B1,B2) so mit der Grundplatte (G) verbindbar
ist, dass die zwischen den Klemmflichen (FM1l, FM2) der
ersten (Ml) und der weiteren (M2) Klemmplatte gefiihrten
Zuleitungskabel (L5,L6,L7) nebeneinander angeordnet und

fixiert werden.

. Kabeltragvorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Grundplatte zwel Muttern (MBI, MB2) zum Befestigen der
zwel Bolzen (B1,B2) und die erste Klemmplatte (M1l) zweil
Muttern (MB3,MB4) zum Befestigen der zweil weitern Bolzen
(B3,B4) aufweist, und dass eine weitere Klemmplatte (M2)
vorgesehen ist, die eine, der ersten Klemmplatte (Ml)
weitgehend identische, Klemmfliche (FM2) aufweist, wobei
mit den zwel weiteren Bolzen (B3,B4) die weitere Klemm-
platte (M2) mit der ersten Klemmplatte (M1l) so verbindbar
ist, dass die zwischen den Klemmflichen (FM1, FM2) der
ersten (M1l) und der weiteren (M2) Klemmplatte gefiihrten
Zuleitungskabel (L5,16,L7) nebeneinander angeordnet und

fixiert werden.

. Kabeltragvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Grundplatte (G), die weiteren Klemmplatten (M1,M2) ei-
ne Anzahl von identischen Lochungen zum Durchfithren von

Bolzen (B1,B2,B3,B4) aufweisen.

. Verwendung der Kabeltragvorrichtung in Schaltanlagen (S),

wobel die Schaltanlage (S) ein Leistungsschalterfeld um-

fasst.
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