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(54)发明名称

一种自清洗式土豆泥制作机

(57)摘要

本发明公开的一种自清洗式土豆泥制作机，

包括支架，支架的顶部固定有凸台，凸台的中心

贯穿有中空的转轴，转轴的一端固定有转盘，转

轴远离转盘一端的侧壁固定连通有注水管和若

干个中空的破碎杆，转轴远离转盘一端的侧壁和

若干个破碎杆的侧壁均开设有若干个渗水孔，凸

台远离转盘的一侧卡合有集料壳，支架的底部固

定有电机，电机的输出轴通过传动皮带连接转

盘。本发明的一种自清洗式土豆泥制作机，通过

采用电机带动转轴高速旋转，使得破碎杆高速搅

拌，可在集料壳内形成无死角的搅拌破碎区域，

并且旋转过程中水从渗水孔中甩出，可随时清

洁，省时省力；同时集料壳可与凸台卡合，确保食

品制作过程的安全卫生。
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1.一种自清洗式土豆泥制作机，其特征在于，包括支架(1)，支架(1)的顶部固定有凸台

(2)，凸台(2)的中心贯穿有中空的转轴(3)，转轴(3)的一端固定有转盘(4)，转轴(3)远离转

盘(4)一端的侧壁固定连通有注水管(5)和若干个中空的破碎杆(6)，转轴(3)远离转盘(4)

一端的侧壁和若干个破碎杆(6)的侧壁均开设有若干个渗水孔(7)，凸台(2)远离转盘(4)的

一侧卡合有集料壳(8)，支架(1)的底部固定有电机(9)，电机(9)的输出轴通过传动皮带连

接转盘(4)。

2.如权利要求1所述的一种自清洗式土豆泥制作机，其特征在于，所述凸台(2)为圆盘

形。

3.如权利要求2所述的一种自清洗式土豆泥制作机，其特征在于，所述集料壳(8)为圆

筒形，所述转轴(3)远离凸台(2)的一端靠近集料壳(8)的内端面，所述破碎杆(6)远离转轴

(3)的一端靠近集料壳(8)的内侧壁。

4.如权利要求3所述的一种自清洗式土豆泥制作机，其特征在于，所述支架(1)的顶部

间隔固定有若干卡槽(10)，卡槽(10)均位于凸台(2)的边缘，所述集料壳(8)的外侧壁间隔

固定有若干挡片(11)，挡片(11)分别与所述卡槽(10)配合设置。

5.如权利要求1-4任一项所述的一种自清洗式土豆泥制作机，其特征在于，所述集料壳

(8)的外侧壁上固定有把手(12)。
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一种自清洗式土豆泥制作机

技术领域

[0001] 本发明属于食品加工设备技术领域，具体涉及一种自清洗式土豆泥制作机。

背景技术

[0002] 土豆泥又名马铃薯泥，是以土豆为原料，添加一些相应的调料，放到容器中煮熟，

以工具捣成泥状，或是先将土豆煮熟后去皮捣成泥再加入其他辅料搅拌均匀，所做成的一

种食品。土豆泥在西餐中广受欢迎，将土豆泥赋予了一种全新的味道，不但口感更加香滑软

糯，而且内容更是丰富多多，更适合小孩子的喜好与口味。但现有技术中土豆泥的人工制作

费时费力且不太卫生。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种自清洗式土豆泥制作机，能够专门用于制作土豆泥。

[0004] 本发明所采用的技术方案是：一种自清洗式土豆泥制作机，包括支架，支架的顶部

固定有凸台，凸台的中心贯穿有中空的转轴，转轴的一端固定有转盘，转轴远离转盘一端的

侧壁固定连通有注水管和若干个中空的破碎杆，转轴远离转盘一端的侧壁和若干个破碎杆

的侧壁均开设有若干个渗水孔，凸台远离转盘的一侧卡合有集料壳，支架的底部固定有电

机，电机的输出轴通过传动皮带连接转盘。

[0005] 本发明的特点还在于，

[0006] 凸台为圆盘形。

[0007] 集料壳为圆筒形，转轴远离凸台的一端靠近集料壳的内端面，破碎杆远离转轴的

一端靠近集料壳的内侧壁。

[0008] 支架的顶部间隔固定有若干卡槽，卡槽均位于凸台的边缘，集料壳的外侧壁间隔

固定有若干挡片，挡片分别与卡槽配合设置。

[0009] 集料壳的外侧壁上固定有把手。

[0010] 本发明的有益效果是：本发明的一种自清洗式土豆泥制作机，通过采用电机带动

转轴高速旋转，使得破碎杆高速搅拌，可在集料壳内形成无死角的搅拌破碎区域，并且旋转

过程中水从渗水孔中甩出，可随时清洁，省时省力；同时集料壳可与凸台卡合，确保食品制

作过程的安全卫生。

附图说明

[0011] 图1是本发明的一种自清洗式土豆泥制作机的结构示意图；

[0012] 图2是图1中的一种自清洗式土豆泥制作机卸下集料壳的结构示意图。

[0013] 图中，1.支架，2.凸台，3.转轴，4.转盘，5.注水管，6.破碎杆，7.渗水孔，8.集料壳，

9.电机，10.卡槽，11.挡片，12.把手。
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具体实施方式

[0014] 下面结合附图以及具体实施方式对本发明进行详细说明。

[0015] 本发明提供了一种自清洗式土豆泥制作机，如图1和图2所示，包括支架1，支架1的

顶部固定有凸台2，凸台2的中心贯穿有中空的转轴3，转轴3的一端固定有转盘4，转轴3远离

转盘4一端的侧壁固定连通有注水管5和若干个中空的破碎杆6，转轴3远离转盘4一端的侧

壁和若干个破碎杆6的侧壁均开设有若干个渗水孔7，凸台2远离转盘4的一侧卡合有集料壳

8，支架1的底部固定有电机9，电机9的输出轴通过传动皮带连接转盘4。

[0016] 凸台2为圆盘形。

[0017] 集料壳8为圆筒形，转轴3远离凸台2的一端靠近集料壳8的内端面，破碎杆6远离转

轴3的一端靠近集料壳8的内侧壁。

[0018] 支架1的顶部间隔固定有若干卡槽10，卡槽10均位于凸台2的边缘，集料壳8的外侧

壁间隔固定有若干挡片11，挡片11分别与卡槽10配合设置。

[0019] 集料壳8的外侧壁上固定有把手12。

[0020] 工作时，通过把手12取下集料壳8，向注水管5中注入清水，将土豆放入集料壳8，将

集料壳8安装在凸台2上，旋转集料壳8使集料壳8上的挡片11置于卡槽10中，启动电机9，电

机9通过传动皮带带动转盘4高速旋转，由于转盘4是固定在转轴3的端头上的，进而带动凸

台2另一侧的转轴3高速自转，另一侧的转轴3上有破碎杆6，在高速运转中，集料壳8中的土

豆高速撞击在破碎杆6的表面，进而被破碎，与此同时水从渗水孔7中甩出可随时清洁转轴3

和破碎杆6的表面，由于转轴3的顶端靠近集料壳8的内端面而且破碎杆6的端头也靠近集料

壳8的内侧壁，故而可以保证无死角的破碎和细化土豆。

[0021] 通过上述方式，本发明的一种自清洗式土豆泥制作机通过采用电机9带动转轴3高

速旋转，使得破碎杆6高速搅拌，可在集料壳8内形成无死角的搅拌破碎区域，并且旋转过程

中水从渗水孔7中甩出，可随时清洁，省时省力；同时集料壳8可与凸台2卡合，确保食品制作

过程的安全卫生。
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图1
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图2
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