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Beschreibung
Verfahren zur Datenstromibertragung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ubertragung eines
kontinuierlichen Datenstroms von einem ersten Server zu einem
Endgerat.

Insbesondere bei Multimedia-Anwendungen gewinnt eine als
"Streaming" bezeichnete Ubertragungstechnik zunehmend an Be-
deutung. Dabei wird ein kontinuierlicher Datenstrom zu einem
als "Client" bezeichneten Endgerat Ubertragen. Typische An-
wendungsfille fiir Streaming-Ubertragungsverfahren sind bei-
spielsweise Ubertragungen von Musikvideos oder von Musikstii-

cken zu einem mobilen Endgerateteilnehmer.

Werden beispielsweise seitens des Endgerateteilnehmers Musik-
videoclips einer Hitparadenliste angefordert, so werden die
einzelnen Musikvideoclips jeweils einzeln angefordert und
entsprechend einzeln zum dem als "client" bezeichneten Endge-

rat Ubertragen.

Zur Durchfiihrung der Streaming-Ubertragung werden bekannte
Ubertragungstechniken bzw. Ubertragungsstandards verwendet,
beispielsweise erfolgt diese mittels GPRS, UMTS, WLAN oder
DSIL.

Beim "Streaming" werden im allgemeinen die Ubertragenen In-
halte seitens des Endgerdts nicht zwischengespeichert sondern
unmittelbar wiedergegeben. Dadurch unterscheidet sich das
"Streaming"-Ubertragungsverfahren vom bekannten "Download"-
Verfahren, bei dem eine Darstellung bzw. Wiedergabe eines Da-
tei—Inhalts<in der Regel erst nach vollstandig erfolgtem Her-
unterladen der Datei erfolgen kann.

Durch die Verwendung von "Streaming" kdénnen zur Darstellung
der Streaming-Inhalte Endgeridte verwendet werden, die tber

lediglich geringe interne Speicherkapazitaten verfligen. Dabei
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werden vorteilhaft nur die Daten Ubertragen, die tatsachlich

tellnehmerseitig konsumiert wexrden.

Vorteilhaft werden "Streaming"-Ubertragungsverfahren zur U-
bertragung groRer Datenmengen verwendet, wozu auch die ein-

gangs genannten Musikvideos oder Musikstilicke gehdren.

Die Inhalte werden seitens einer als "repository" bezeichne-
ten Quelle bereitgestellt und an einen so genannten Strea-

ming-Server Ubertragen.

Der Streaming-Server Ubertrdgt dann die einzelnen Inhalte als
separate, kontinuierliche Datenstrdme unter Verwendung von
bekannten Streaming- und Signalisierungs-Protokollen an das

Endgerat des Teilnehmers.

Das Endgerat gibt die Inhalte lber eine als "Player" bezeich-
nete Wiedergabeeinrichtung wieder aus bzw. stellt diese dar.
Dabei ist es dem Endgerdteteilnehmer - vergleichbar zu einem
herkémmlichen Tonbandgerédt - mdglich, beim Datenstrom eine
Funktion "Vorspulen", "Forward" oder "Fast-Forward" bzw. eine
Funktion "Rlckspulen", "Rewind" durchzufihren. Dem Endgeradte-
teilnehmer wird somit ermdglicht, die Inhalte des Datenstroms
in ihrer Reihenfolge und in ihrer Wiedergabezeitdauer zu be-

einflussen.

Es sind Verfahren bekannt, bei denen mehrere Musikstlcke als
Inhalte zu einem kontinuierlichen Datenstrom zusammengestellt

und unterbrechungsfrei zu einem Endgerat Ubertragen werden.

Dabei kann ein Endgerateteilnehmer den Streaming-Server
und/oder die Quelle im weiteren Umfang kontrollieren. Dem
Endgerdteteilnehmer ist es dadurch - vergleichbar zu einem
herkémmlichen CD-Abspielgerdt - mdglich, beim Datenstrom eine
Funktion zum Uberspringen eines Musikstilicks durchzufiithren.

Diese Funktion wird im allgemeinen als "skip" bezeichnet.
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Zu diesem Zweck missen jedoch die verwendeten, standardisier-
ten Signalisierunggprotokolle, z.B. das Protokoll RTSP des
standards 3GPP, zwischen dem Endger&t und dem Streaming-
Server erweitert werden. Zwischen dem "client" einerseits und
dem Streaming-Server andererseits werden entsprechende Steue-

rungskommandos und Best&tigungssignale ausgetauscht.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah-
ren anzugeben, mit dem bei geringem zusé&tzlichen Aufwand ein
Endgeriteteilnehmer die Darstellung bzw. die Wiedergabe eines
kontinuierlichen Datenstroms bzw. von Datenstrominhalten be-

einflussen kann.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1
geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen gind in den Unteranspri-

chen angegeben.

Beim erfindungsgemdfen Verfahren zur Ubertragung von Inhalten
eines kontinuierlichen Datenstroms von einem ersten Server zu
einem Endgerat werden die Inhalte von einer Quelle bereitge-
stellt und zum ersten Server Ubertragen. Seitens der Quelle
wird zu jedem Inhalt jeweils eine zugeordnete Information be-
reitgestellt, wobei diejenigen Informationen, die zu den In-
halten des (ibertragenen Datenstroms zuordenbar sind, eben-
falls zum Endgerat Ubertragen werden.

Mit Hilfe des erfindungsgemiRen Verfahrens wird es dem Endge-
riteteilnehmer ermdglicht, einzelne Inhalte bzw. Mediaobjekte
eines kontinuierlich lbertragenen Datenstroms anhand der -
bertragenen Informationen gezielt auszuwdhlen und die ausge-
wahlten Inhalte wunschgemaR darzustellen.

Dabei werden die Informationen parallel und separat zu den
Inhalten Ubertragen. Besonders vorteilhaft erfolgt die Infor-
mationstibertragung ohne Verwendung von standardisierten Sig-

nalisierungsprotokollen.
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Unter dem Beériff "Mediaobjekte" werden beispielsweise jedoch
nicht ausschliefflich Videoclips, Musikstlicke, Werbefilme

("Teaser"), angebotene Klingeltdne, usw., verstanden.

Mit Hilfe des erfindungsgemifen Verfahrens ist es mdglich,
beispielsweise zu einem Kinofilmausschnitt als Mediaobjekt
des Datenstroms zusdtzliche Informationen anzuzeigen - wie
beispielsweise den Spielbeginn des Kinofilms innerhalb einer
Region oder Informationen lber eine zum Kinofilm erhaltliche
Filmmusik-CD oder Informationen tber Kritiken zum Kinofilm,

usw.

Ebenso ist es mdglich, zu einem als Mediaobjekt Ubertragenen
Musikstlick den Titel, den Text, den Interpreten, dessen Tour-
needaten oder &hnliches als zusitzliche Informationen anzu-

zeigen.

Als Informationen kénnen auch so genannte Funktionsoptionen
Ubermittelt werden, mit deren Hilfe ein Endgeridt Auswahlmdg-
lichkeiten flr einen Teilnehmer bestimmen kann.

Wird zum Beispiel zu einem wiedergegebenen Musikstlick kein
entsprechender Klingelton fiir einen Download angeboten, so
wird dem Teilnehmer auch keine Download-Option angezeigt. Da-
mit wird verhindert, dass der Teilnehmer Uber sein Endgerédt
einen Klingelton-Download anfordert, der erst netzseitig als
nicht durchfihrbar erkannt werden kann. Somit werden unndtige
Anforderungslibertragungen zwischen dem Endgerat und netzsei-

tigen Servern vermieden.

Wird ein Hérbuch als Inhalt eines "Streaming"-Datenstroms u-
bertragen, so kann der Endgerateteilnehmer durch die tbertra-
genen Informationen einzelne Kapitel ohne Zeitverlust auswah-
len und gegebenenfalls bereits abgehdrte bzw. uninteressante
Kapitel Uberspringen.

Mit Hilfe des erfindungsgemafifen Verfahrens wird es dem Endge-
radteteilnehmer ermdéglicht, anhand von Markierungen, Ein-

sprungpunkte, Verweise, etc., die als Informationen utbertra-
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gen werden, innerhalb des kontinuierlichen Datenstroms einen
Inhalt gezielt aufzufinden und den Inhalt beginnend an der

Markierung wiederzugeben bzw. ganze Inhalte zu Uberspringen.

Dabei kann beispielsweise eine Markierung einen Beginn eines
Mediaobjekts bzw. eines Inhalts definieren oder dessen Lange
angeben, wobei die Markierung als zugeordnete Information des

Mediaobjekts:ﬁbertragen wird.

Werden Werbeanzeigen als Mediaobjekte lbertragen, wird durch
die Ubertragenen Informationen dem Endgeratekunden ermdg-
licht, bei Interesse entsprechend zugeordnete Werbedaten ab-

zurufen.

In einer vorteilhaften Weiterbildung werden seitens eines An-
bieters jeweilige Winsche bzw. Informationsabrufe des Endge-
radteteilnehmers aufgezeichnet, analysiert und darauf basie-
rend entsprechend geeignete Werbeanzeigen erstellt bzw. aus-

gewahlt und gezielt zum Endgerdteteilnehmer Ubertragen.

So kénnten in Abhangigkeit von ausgewahlten Musik-Interpreten
so genannte "Teaser"-Clips gezielt eingespielt werden, um ei-
nen CD-Kauf des bevorzugten Interpreten zu bewerben oder um
eine bevorzugte Musikrichtung bzw. weitere Musiktitel dem

Endgerateteilnehmer anzubieten.

Das erfindungsgemidfe Verfahren ist sowohl flir eine Ubertra-
gung von so genannten "statischen" Datenstrom-Inhalten als
auch flir eine Ubertragung von so genannten "dynamischen" In-

halten des Datenstroms geeignet.

Mit dem Begriff "statisch" wird ein Streaming-Verfahren be-
zeichnet, bei dem angebotene Inhalte seitens der als "Reposi-
tory" bezeichneten Quelle in einer vorgegebenen Reihenfolge
fester Lange an den Streaming-Server Ubertragen werden. Dazu
gehdéren beispielsweise Musikstlicke einer ToplO-Hitpara-
denliste, die zu einem Datenstrom zusammengefasst entspre-

chend ihrer Hitparadenplatzierung Ubertragen werden.
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Beim statischen Streaming-Verfahren ist es mdglich, bei-
spielsweise seitens der als "repository" bezeichneten Quelle
die Inhalte vorab zu einem Datenstrom zusammenzustellen. Dies
wird nachfolgend als "preassembled" bezeichnet.

Alternativ dazu ist es mdglich, die Inhalte erst bei einem
Abruf seitens des Endgerateteilnehmers anhand einer stati-
schen Liste zusammenzustellen. Dieses ,pseudo-statische™
Streaming-Verfahren wird nachfolgend als ,on-demand-
assembled" bezeichnet. Die Zusammenstellung, die beispiels-
weise seitens eines so genannten "media object concatenation
servers" erfolgt, wird bevorzugt durch einen so genannten
"content information server" gesteuert und ist in der nach-
folgenden Figur nadher beschrieben.

Dabei ist es auch mbéglich, dass der "content information ser-
ver" durch das Endgerdat bzw. durch den Teilnehmer beeinflusst
bzw. gesteuert wird.

Mit dem Begriff "dynamisch" wird ein Streaming-Verfahren be-
zeichnet, bei dem angebotene Inhalte einzeln seitens der als
"Repository" bezeichneten Quelle bereitstehen. Seitens des
Endgerateteilnehmers erfolgt eine wunschgemi&fe Auswahl der
Inhalte bzw. der Mediaobjekte. Diese werden von der Quelle
beispielsweise an einen so genannten "media object concatena-

tion server". Ubertragen, sobald sie abgerufen werden.

Dort wird in Abhangigkeit von der Auswahl ein dynamischer Da-
tenstrom mit entsprechender Inhalt-Reihenfolge gebildet und
uber einen "streaming server" an den Endgeriteteilnehmer {i-
bertragen, sobald sie abgerufen werden.

Beispielsweise werden nur einige ausgewdhlte Musikstlcke ei-
ner angebotenen Hitparadenliste ausgewdhlt und in gewlinschter
Reihenfolge zu einem Datenstrom zusammengefasst Ubertragen.

Weiter ist es mdglich, nur Ausschnitte der Mediaobjekte bzw.

Inhalte wiederzugeben. Zum Beispiel werden Musikstlicke je-
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weills nur 30 Sekunden lang aber daflir geblihrenfrei "ange-
spielt". Diese als "teaser" bezeichneten Werbeangebote der
Musikstilcke koénnen dann gegebenenfalls durch den Teilnehmer
unter Berechnung von Gebilihren als Ganzes angefordert werden.
Vorteilhaft kann bei diesen "teaser" auf eine Bereitstellung
von entsprechend verklrzten 30-Sekunden-Inhalten seitens der
Quelle verzichtet werden. Der "media object concatenation
server" bildet die "teaser" in entsprechender L&nge. Gesteu-
ert wird dies in einer vorteilhaften Weiterbildung durch den
"content information server", welcher beispielsweise wiederum
durch den Endteilnehmer mittels einer Diensteeinrichtung ,ap-
plication" oder durch einen Eigentlimer der Inhalte gesteuert

wird.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeichnung nihere

erlautert. Dabei zeigt:

FIG 1 das erfindungsgeméfe Verfahren anhand eines Block-
schaltbilds,

FIG 2 ein Ablaufdiagramm zu einer Initialisierung eines dyna-
mischeﬁ Datenstroms und ein Uberspringen eines Inhalts
im Datenstrom,

FIG 3 ein Ablaufdiagramm zu einem Uberspringen eines Inhalts
bei einem dynamischen Datenstrom, und

FIG 4 ein Ablaufdiagramm zu einem statischen Datenstrom und
ein Uberspringen eines Inhalts.
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FIG 1 zeigt das erfindungsgeméfe Verfahren anhand eines
Blockschaltbilds.

Eine als "repository" bezeichnete Quelle stellt beispielswei-
se acht Mediaobjekte M11, M12, M13, M14 sowie M21, M22, M23
und M24 als Inhalte zur Verflgung.

Die Inhalte M11, M12, M13 und M14 bilden zusammengefasst ei-
nen so genannten "preassembled static content, PSC" eines
statischen Datenstroms SDS, wadhrend die Inhalte M21, M22, M23
und M24 einzeln fir einen zu bildenden pseudo-statischen Da-

tenstrom PSDS und/oder dynamischen Datenstrom DDS vorliegen.

Die Inhalte M11, M12, M13 und M1l4 werden als statischer Da-
tenstrom SDS’ liber einen als Streaming-Server bezeichneten
ersten Server S1 herkdmmlicher Bauart zu einem Endgerateteil-
nehmer client Ubertragen und dort unter Verwendung einer Wie-

dergabeeinrichtung player dargestellt.

Zwischen der Quelle repository und dem ersten Server S1 ist
ein als "Media Object Concatenation Server" bezeichneter
zweiter Server S2 angeordnet. Mit dessen Hilfe werden die
einzeln von der Quelle repository lUbertragenen Inhalte M21,
M22, M23 und M24 zu einem pseudo-statischen Datenstrom PSDS
oder dynamischen Datenstrom DDS zusammengefasst, der Uber den
ersten Server S1 zur Wiedergabeeinrichtung player des Endge-

rdteteilnehmérs client Ubertragen wird.

Die Quelle repository Ubertragt aulerdem zu jedem der Inhalte
M11, M12, M13 und M1l4 jeweils zugeordnete Informationen
INF11l, INFl12, INF13 und INFl4 an einen als "Content Informa-
tion Server" bezeichneten dritten Server S3.

Entsprechend lbertrigt die Quelle repository zu jedem der In-
halte M21, M22, M23 und M24 jeweils zugeordnete Informationen
INF21, INF22, INF23 und INF24 an den dritten Server S3.
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Der dritte Server S3 sendet parallel zu den Ubertragenen In-
halten M11, M12, M13 und M14 des statischen Datenstroms SDS
in entsprechender Reihenfolge die jeweils zugeordneten Infor-
mationen INF1l, INF12, INF13 und INF14 an eine Diensteinrich-
tung application, die somit die Informationen INF11l, INF12,
INF13 und INFM14 fir das Endgerit bzw. fir den Endgerdteteil-

nehmer client bereithalt.

Entsprechend: sendet der dritte Server S3 parallel zu den U-
bertragenen Inhalten M21, M22, M23 und M24 des pseudo-
statischen Datenstrom PSDS oder des dynamischen Datenstroms
DDS in entsprechender Reihenfolge die jeweils zugeordneten
Informationen INF21, INF22, INF23 und INF24 an die Dienstein-
richtung application, die somit die Inhalte INF21, INF22,
INF23 und INF24 fiir den Endgeriteteilnehmer client bereit-
halt.

Die Reihenfolge der Inhalte M21, M22, M23 und M24 wird dabei
durch den dritten Server S3 gesteuert, der mit dem zweiten
Server S2 verbunden ist. Der dritte Server 83 sorgt dabei
auch ftir die: Ubertragung der Informationen INF21, INF22,
INF23 und INF24 in der richtigen Reihenfolge und zur richti-
gen Zeit an den Endgeradteteilnehmer client.

Beispielsweise werden parallel zur Ubertragung des Inhalts
M21 die Informationen INF21 und INF24 Ubertragen, um dem End-
geriteteilnehmer gegebenenfalls ein Weiterspringen ("skip")

zu ermdglichen.

Es werden stets nur die jeweils bendtigten Informationen INF
tibermittelt - festgelegt bzw. gesteuert durch den dritten
Server S3.

Beim pseudo-statischen Datenstrom PSDS kénnen die gesamten
Informationen INF21, INF22, INF23 und INF24 auf einmal Uber-
tragen werden, da diese in der Reihenfolge bereits festgelegt
sind. Dem Teilnehmer wird durch die Informationen INF ermdg-
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licht, wie bei einem statischen Datenstrom einen gewlinschten,

- beliebigen Inhalt auszuwihlen.

Vorteilhaft Werden die seitens der Quelle repository bereit-
gehaltenen Informationen INF11, INF12, INF13 und INF14 zum
statischen Datenstroms SDS als so genannte "content descrip-
tion" bereitgestellt. Die "content description" beinhaltet
beispielsweise als "Metadaten" bezeichnete Beschreibungen der

jeweiligen zugeordneten Inhalte.

Beim pseudo-statischen Datenstrom PSDS wird die Reihenfolge
der Inhalte durch den dritten Server S3 anhand einer stati-
schen Liste festgelegt, wobei die Liste seitens der Quelle

repository vorliegt.

In einer vorﬁeilhaften Weiterbildung wird beim dynamischen
Datenstrom DDS anhand eines Zufallsprinzips die Reihenfolge
von ausgewadhlten Inhalten und deren zugeordneten Informatio-
nen seitens des dritten Servers S3 gesteuert. Auch die Aus-
wahl der Inhalte kann anhand eines erstellten Benutzerprofils
seitens des dritten Servers S3 gesteuert werden.

Dadurch kénnen dem Endgeréteteilnehmer client auf seine Per-
son bezogene, zufallsgesteuerte, unterhaltsames Angebote an

Inhalten und zugeordneten Informationen angeboten werden.

Diese Funktionalit&t wird in einer vorteilhaften Weiterbil-
dung von einer so genannten "proposal engine", die dem drit-
ten Server S3 zugeordnet ist, Ubernommen - hier nicht darge-
stellt.

Die Informationen INF1l bis INF14 beinhalten bzw. definieren
beispielsweise die Position der jeweils zugeordneten Inhalte
im statischen Datenstrom SDS oder den Beginn des Inhalts oder
dessen Zeitdéuer, usw. Dadurch wird es dem Endger&teteilneh-
mer erméglicht, bei der Wiedergabe zwischen den Inhalten zu

springen bzw. zu "skippen".



10

15

20

25

30

35

WO 2006/122572 11 PCT/EP2005/005358

Gleiches gilt fir den pseudo-statischen Datenstrom pSDs, fiur

den Fall, dass die Informationen INF21 bis INF24 die Pogition
der jeweils zugeordneten Inhalte im Datenstrom PSDS oder den

Beginn des Inhalts oder dessen Zeitdauer, usw. definieren.

Tn einer bevorzugten Ausfihrungsform werden bendtigte Zeitan-
gaben unter Verwendung von auf einen ersten Inhalt bezogenen
Zeitoffset-Werten angegeben. Ein Zeitoffset-Wert kann von der
Diensteinrichtung application an die Wiedergabeeinrichtung
player Ubergeben werden, um innerhalb einer standardkonformen
RTSP-Verbindung zur richtigen Stelle innerhalb des statischen

Datenstroms SDS zu springen.

Beim pseudostatischen Datenstrom PSDS kann alternativ dazu
die Information INF21 bis INF24 auch einen Index oder einen
Verweis zu einer zeitoffset-Tabelle, die vorteilhaft im drit-

ten Server S3 hinterlegt ist, Ubermittelt werden.

Fir den Fall, dass beim dynamischen Datenstrom DDS jeweils

nur ein Sprung bzw. "skip® zum n&chsten Inhalt mdglich sein
soll, muss kein entsprechender Zeitoffset-Wert seitens der

Quelle repository oder seitens des zweiten Servers S2 ange-
fordert bzw.‘ﬁbertragen werden. Der Startpunkt des jeweils

nachsten Mediaobjekts kann dem dritten Server S3 bekannt

sein.

Alternativ oder erginzend dazu beinhalten die Informationen
INF11l bis INF24 zusitzliche Angaben zu den jeweils zugeordne-
ten Inhalten; wie beispielsweise zu einem wiedergegebenen Mu-
siksttick. Dabei kann es sich beispielsweise um Angaben zum
Interpreten oder dessen Tourneedaten, usw, handeln.

Dadurch wird es dem Endgerdteteilnehmer ermdglicht, bei der
Wiedergabe eines Musikstlicks alle interessierenden Angaben
abzurufen und gegebenenfalls einen Ticketkauf fir einen Live-

Auftritt zu tatigen.

Beim dynamischen Datenstrom DDS sendet der dritte Server 53
eine aktuelle Information an den Endger&teteilnehmer client,
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sobald ein neuer Inhalt seitens des ersten Servers S1 in den
Datenstrom DDS eingefigt wird. Dabei werden die Informationen
parallel und separat zu den Inhalten Ubertragen. Besonders
vorteilhaft erfolgt die Informationslbertragung ohne Verwen-
dung von standardisierten Signalisierungsprotokollen, wie zum
Beispiel das eingangs erwdhnte standardisierte Signalisie-
rungsprotokoll RTSP. Damit wird eine erhdhte Flexibilit&t er-

reicht.

Die Informationen kénnen auch dazu verwendet werden, die je-
weils zugeordneten und angeforderten Inhalte dem Endgerate-
teilnehmer client in Rechnung zu stellen.

Beispielsweise erfolgt die Wiedergabe eines Inhalts innerhalb
einer Zeitspanne flir einen gegebenenfalls seitens des Teil-
nehmers freigegebenen Betrag kostenpflichtig. Bei Erreichung
des Betrags wird die Wiedergabe des Inhalts beendet.

Um zeitliche Abweichungen bzw. um eine Synchronisation zwi-
schen den Ubertragenen Inhalten und deren zugeordneten Infor-
mationen zu erreichen wird ein Zeit-Synchronisationsverfahren

verwendet.

Bei einem ersten Synchronisationsverfahren wird die Synchro-
nisierung innerhalb des Endgerits client zwischen der Wieder-
gabeeinrichtung player einerseits und der Diensteinrichtung
application andererseits durchgefiihrt. Beispielsweise wird
anhand von Zeitoffsetwerten, die als Informationen {ibermit-
telt wurden, ein Zeitbezug zu den jeweiligen Inhalten herge-
stellt.

Bel einem zweiten Synchronisationsverfahren wird die Synchro-
nisation durch den dritten Server 83 gesteuert. Durch die

Verbindung mit dem zweiten Server S2 und der Quelle "reposi-
tory" sind beim dritten Server S3 sowohl die Reihenfolge der
Inhalte als auch deren jeweils zugeordnete Informationen be-

kannt.
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Bei einem dritten Synchronisationsverfahren erfolgt die Syn-
chronisation durch das Endger&t client. Dazu wird beispiels-

weise eine genaue interne Zeitreferenz als Timer verwendet.

In einer vorteilhaften Weiterbildung sind die Wiedergabeein-
richtung player und die Diensteinrichtung application nicht
in einem gemeinsamen Teilnehmerendgerat client angeordnet.
Beispielsweise ist es mdglich, Uber eine Diensteinrichtung
application mehrere Wiedergabeinrichtungen player zu steuern.
Ein konkretes Anwendungsbeispiel dafur ist die zentrale Steu-
erung bzw. Fernsteuerung mehrerer als Wiedergabeeinrichtungen
verwendeter Bildschirme im Rahmen einer "Smart-Home"-

Anwendung.

Das erfindungsgeméfe Verfahren ist auch bei einem so genann-
ten "Streaming over SIP" - Verfahren einsetzbar, wobei die
Abklirzung "SIP" ein "Session Initiation Protocol, SIP" be-

zeichnet.

In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung wird zu den In-
formationen eine sogenannte Grammatik Ubertragen.

Diese bestimmt beispielsweise, wie oft der Teilnehmer einen
zwischengespeicherten Inhalt anhdéren darf oder ob der Teil-
nehmer den Ihhalt Uberhaupt abspeichern darf, oder ob der In-
halt nach Ablauf einer Vorbedingung (Zeitdauer) verfallt,

usw.

Neben Berechtigungen kann die Grammatik auch bestimmen, ob zu
wiedergebenen Videos auch Musiktitel zur Verfigung stehen

bzw. ob diese dem Teilnehmer angeboten werden.
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FIG 2 zeigt ein selbsterklirendes Ablaufdiagramm zu einer
Initialisierung eines dynamischen Datenstroms und ein Uber-

springen eines Inhalts im Datenstrom.

FIG 3 zeigt ein selbsterkl&rendes Ablaufdiagramm zu einem

Uberspringen. eines Inhalts bei einem dynamischen Datenstrom.

FIG 4 zeigt ein selbsterklirendes Ablaufdiagramm zu einem

statischen Datenstrom und ein Uberspringen eines Inhalts.
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Patentanspriche

. Verfahren zur Ubertragung von Inhalten eines kontinuierli-

chen Datenstroms von einem ersten Server zu einem Endge-

rat,

- bei dem die Inhalte von einer Quelle bereitgestellt und
zum ersten Sefver Ubertragen werden,

- bei dem seitens der Quelle zu jedem Inhalt jeweils eine
zugeordnete Information bereitgestellt wird,

- bei dem diejenigen Informationen, die zu den Inhalten
des Ubertragenen Datenstroms zuordenbar sind, zum Endge-

rat Ubertragen werden.

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Informationen Uber

einen weiteren Server zum Endgerat Ubertragen werden.

. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Inhalte des konti-

nuierlich tibertragenen Datenstroms an eine Wiedergabeein-
richtung des Endgeréts Ubertragen und unmittelbar wieder-

gegeben werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Informatio-
nen an eine Diensteinrichtung des Endgeradts Ubertragen

werden.

Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Diensteinrichtung
eine Steuerung der Inhalt-Reihenfolge oder eine Vorsprung-
Funktion oder eine Riicksprung-Funktion ermdéglicht, die

seitens des Endgeriteteilnehmers gesteuert wird.

Verfahren‘nach Anspruch 4, bei dem die Diensteinrichtung

bei einem Inhalt eine Vorspul-Funktion oder eine Rickspul-

"Funktion ermdglicht, die seitens des Endgerateteilnehmers

gesteuert wird.
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. Verfahren nach einem der Ansprliche 4, 5 oder 6, bei dem

die Diensteinrichtung die zu'den Inhalten zugeordneten In-
formationen flr einen Endgerdteteilnehmer darstellt.

. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem

der Endgerdteteilnehmer die den Inhalten zugeordneten In-
formationen auswahlt.

. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem

dem Endgerateteilnehmer auswahlbare Informationen anhand

eines Benutzerprofils angeboten werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei
dem als Informationen Startzeitpunkte oder Zeitdauern oder
Zeitoffsetwerte der jeweils zugeordneten Inhalte verwendet

werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei
dem als Informationen zu einem Musikvideo oder einem Mu-
sikstﬁck,:das als Inhalt Ubertragen wird, ein Musiktitel
oder ein Interpret oder Tourneedaten des Interpreten oder
auf den Inhalt bezogene Werbungen verwendet werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei
dem die Inhalte des Datenstroms von der Quelle einzeln zu
einem zWeiten Server Ubertragen werden, der daraus einen
dynamischen oder einen pseudo-statischen Datenstrom bildet

und diesen an den ersten Server Ubertrégt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei
dem die Inhalte des Datenstroms in vorab zusammengestell-
ter Weise von der Quelle zum ersten Server Ubertragen
werden. \
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

17

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei
dem die Anforderung der Inhalte durch den Endger&teteil-
nehmer oder durch ein vom Endgeridteteilnehmer erstelltes
Kundenprofil oder durch einen Dienstanbieter gesteuert

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei

dem zu den Informationen eine Grammatik Ubertragen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei
dem die Grammatik Berechtigungen zur Verwendung der In-
halte und/oder der Informationen definiert.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprlche, bei
dem eine Zeitsynchronisation zwischen Inhalten einerseits
und Informationen andererseits seitens des Teilnehmer-
Endgerdts oder seitens eines dritten Server S3 gesteuert

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei
dem nur Ausschnitte eines Inhalts eines Datenstroms wie-

dergegeben werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei
dem der dritte Server 83 eine Inhalts-Reihenfolge anhand

einer statischen Liste bestimmt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei
dem das Endgeradt des Teilnehmers diesem nur unterstitzte
Funktionsoptionen anbietet.

Anordnung mit Mitteln zur Durchfihrung des Verfahrens
nach einem der Anspriche 1 bis 20.
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