FR 3 060 828 - A1

REPUBLIQUE FRANGAISE

@ N° de publication :

3 060 828

(a n’utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

@ N° d’enregistrement national :

commandes de reproduction)

16 62565

@ Int CI®: G 09 F 21/04 (2017.01), G 09 F 9/00, G 09 G 3/00,
B60Q 1/00, F21 $41/00

®

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

@ Date de dépdt : 15.12.16.

Priorité :

Date de mise a la disposition du public de la
demande : 22.06.18 Bulletin 18/25.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter a la fin du
présent fascicule

Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

O Demande(s) d’extension :

@ Demandeur(s) : VALEO VISION Société par actions
simplifiee — FR.

@ Inventeur(s) : MEZARI REZAK.

@ Titulaire(s) : VALEO VISION Société par actions sim-
plifiée.

Mandataire(s) : VALEO VISION Société anonyme.

SYSTEME DE DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE.

Systéme de diffusion de messages publicitaires par
un véhicule automobile caractérisé en ce qu'il comprend:

- un serveur informatique de publicité, contenant des
messages publicitaires

- un réseau de communication relié audit serveur

- un module de communication logé dans ledit véhicule
permettant d'échanger des informations avec le serveur in-
formatique de publicité via le réseau de communication;

- un controleur supervisant I'envoi au serveur informa-
tique de publicité d'au moins la localisation du véhicule et la
réception en retour d'un message publicitaire lié au moins a
la localisation du véhicule;

- au moins un dispositif lumineux dudit véhicule étant
apte a émettre le message publicitaire regu.
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SYSTEME DE DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES PAR UN VEHICULE
AUTOMOBILE

Domaine de l'invention

La présente invention concerne le domaine de la diffusion publicitaire et plus
particulierement la diffusion de messages publicitaires par le biais d’'un véhicule

automobile.

Arriére-plan technologique

Dans le domaine de la diffusion publicitaire, le public circulant a bord de
véhicules automobiles et notamment les conducteurs de ces véhicule est
particulierement difficile a adresser. En effet, si on connait bien des affichages
publicitaires le long des voies de circulation, sur des panneaux dédiés ou des espaces
prévus sur les infrastructures de transport en commun (abribus), ces affichages sont
généralement placés a la périphérie du champ de vision du conducteur dont l'attention
est concentrée sur le trafic routier I'environnant. Dés lors, les messages publicitaires ne
sont pas ou peu vus par les conducteurs et s’ils le sont, c’est alors pendant un laps de
temps trés court lié a la durée d'attention portée et a la vitesse de déplacement du
véhicule, qui ne leur laisse pas forcément prendre pleinement connaissance du
message diffusé

Afin de répondre notamment a ce probléme de visibilité des messages
publicitaires, et d’améliorer le temps de visibilité des messages par un conducteur
automobile, il est connu de faire de la publicité sur des véhicules automobiles par le
biais de panneaux fixés sur ces véhicules ou par celui d’'un habillage du véhicule par
apposition d’'un film. Toutefois ces solutions ne permettent de diffuser qu’un seul
message par panneau ou film et nécessitent le remplacement de I'affiche sur le panneau
ou du film d’habillage pour changer le message diffusé.

On connait enfin des systémes d’affichage embarqués sur véhicules qui diffusent
différents messages publicitaires préenregistrés a 'attention des véhicules qui le suivent,

par exemple en situation de freinage, comme proposé dans le document US5825281.
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Résumé de I'invention

La présente invention vise a proposer une alternative aux systémes publicitaires
connus afin d’adresser de maniére plus efficace le public des conducteurs de véhicule

automobile.

A cet égard, linvention a pour objet un systéme de diffusion de messages
publicitaires par un véhicule automobile.
Selon l'invention, ce systéme est remarquable en ce qu’il comporte :
- un serveur informatique de publicité, contenant des messages publicitaires
- un réseau de communication relié audit serveur
- un module de communication logé dans ledit véhicule pemettant d’échanger des
informations avec le serveur informatique de publicité via le réseau de communication ;
- un contrdleur supervisant I'envoi au serveur informatique de publicité d’au moins la
localisation du véhicule et la réception en retour d’'un message publicitaire lié au moins a
la localisation du véhicule ;
- au moins un dispositif lumineux dudit véhicule étant apte a émettre le message

publicitaire regu.

On comprend bien que grace a linvention, le véhicule va pouvoir émettre un
message publicitaire contextuel, en fonction de la localisation du véhicule notamment, a
destination du conducteur ou des passagers du véhicule mais aussi de personnes
situées dans [l'environnement proche du véhicule, par exemple conducteurs et

passagers de véhicules suiveurs du véhicule et les piétons.

Selon d’autres caractéristiques prises seuls ou en combinaison :

- Pau moins un dispositif lumineux est un dispositif d’éclairage apte a projeter un
faisceau segmenté devant le véhicule.

- 'au moins un dispositif lumineux est un dispositif de signalisation apte a afficher un
pictogramme.

- la résolution du dispositif lumineux est d’au moins 100x100 pixels

- le dispositif lumineux comporte une matrice d’éléments photoémissifs ou un systéme a
balayage laser ou une matrice de micro-miroirs.

- un module de localisation est logé dans ledit véhicule automobile
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- le module de localisation comporte un récepteur d’'un signal électromagnétique émis
dans une zone géographique définie.

- le module de localisation comporte un sous-module de géolocalisation

- le module de communication et le module de localisation sont intégrés au sein d’un
appareil électronique portable de téléphonie mobile

- le véhicule comporte un module de communication et un module de localisation

intégrés.

Bréve description des figures :

- la figure 1 est une vue de derriére qui représente de facon schématique un véhicule
muni de deux dispositifs de signalisation a affichage de pictogrammes aptes a afficher
un message publicitaire,

- la figure 2 est une vue de détail qui représente de fagon schématique un dispositif de
signalisation a affichage de pictogrammes,

- la figure 3 est une vue schématique d’ensemble du systéme selon l'invention

- la figure 4 est une vue de dessus illustrant le systéme en fonctionnement, avec
projection d’'un message publicitaire par le dispositif d’éclairage d’'un véhicule sur la
chaussée devant le véhicule

- la figure 5 est une vue en perspective illustrant la diffusion d’'un message publicitaire

par le dispositif d’éclairage d’'un véhicule sur un batiment.

Description détaillé de l'invention :

On a représenté a la figure 1 un véhicule embarquant un moyen d'affichage. Ce
moyen d'affichage comporte une zone d'affichage visible par des usagers de la route,
depuis l'extérieur du véhicule.

Dans l'exemple représenté a la figure 1, le véhicule 20 est muni de deux
dispositifs 21A, 21B lumineux de signalisation comportant des moyens d'affichage 22A,
22B de pictogrammes. Chaque moyen d'affichage 22A, 22B comprend une zone
d’affichage 24A, 24B agencée a l'arriere du véhicule 20, sensiblement a I'endroit ou est
usuellement disposé un feu arriere de signalisation. Ainsi, un premier moyen 22A
d'affichage est agencé coété gauche du véhicule 20, tandis qu'un deuxiéme moyen

d’affichage 22B est agencé cbté droit du véhicule 20.
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En variante non représentée, le véhicule automobile comporte un unique moyen
d'affichage qui est agencé a l'arriére.

Selon une autre variante non représentée, le véhicule automobile comporte au moins un
moyen d'affichage qui est agencé sur le flanc et/ou a l'avant du véhicule. Cette variante
peut étre combinée avec la présence d'au moins un moyen d'affichage a l'arriére du
véhicule.

Les moyens 22A, 22B d’affichage ont pour fonction [raffichage Ilumineux de
pictogrammes sur la zone d‘affichage 24A, 24B. La zone d'affichage 24A, 24B présente
ainsi une surface illuminée selon la forme du pictogramme, ladite surface illuminée
émettant un faisceau lumineux dit "faisceau de pictogramme".

Selon une autre variante non représentée, le véhicule automobile comporte au moins un
moyen d'affichage qui est agencé sur le flanc et/ou a l'avant du véhicule. Cette variante
peut étre combinée avec la présence d'au moins un moyen d'affichage a l'arriére du
véhicule.

Les pictogrammes peuvent étre utilisés pour participer a une fonction de signalisation
réglementaire. lls peuvent aussi étre utilisés indépendamment de I'utilisation de fonction
de signalisation réglementaire.

Les caractéristiques photométriques réglementaires des feux de signalisation tels que
les feux de position, d’indicateur de direction, de feu stop ou de brouillard sont bien
définies. Elles concernent notamment les plages d’intensité lumineuse minimale et
maximale a respecter, 'angle de visibilité du faisceau, la couleur du faisceau, la
superficie de la surface lumineuse de la fonction, ou encore la distance minimale entre
des fonctions différentes.

Lorsque l'affichage du pictogramme est utilisé pour réaliser une fonction de signalisation
réglementaire, le dispositif 21A, 21B de signalisation peut étre réalisé selon deux modes
de réalisation.

Dans un premier mode de réalisation du dispositif 21A, 21B de signalisation, représenté
sur la figure 2, les moyens d’affichage 22A, 22B sont configurés pour que le faisceau de
pictogramme soit susceptible de remplir a lui seul les caractéristiques photométriques
réglementaires d’une fonction de signalisation définie. Dans ce mode de réalisation, le
moyen d'affichage est ainsi con¢u pour afficher des pictogrammes paramétrés pour
émettre un faisceau lumineux de pictogramme qui réponde a toutes les exigences

réglementaires d'une fonction de signalisation particuliére.



10

15

20

25

30

3060828

Un seul pictogramme peut notamment remplir plusieurs fonctions simultanément ou
alternativement, comme par exemple un clignotant et un feu de position. Plusieurs
pictogrammes peuvent aussi étre affichés simultanément ou alternativement, chaque
pictogramme remplissant les caractéristiques photométriques d’une fonction différente
du feu de signalisation.

De préférence et avantageusement, la fonction de signalisation réalisée avec certains
pictogrammes est une fonction feu de position ou une fonction combinée lanterne et feu
stop.

Dans un deuxiéme mode de réalisation du dispositif 21A, 21B de signalisation
représenté sur la figure 2, le dispositif 21A, 21B comprend des moyens complémentaires
26 de signalisation. Ces moyens complémentaires 26 sont prévus pour foumir un
faisceau complémentaire qui s’ajoute au faisceau de pictogramme produit par le moyen
d'affichage. Le cumul du faisceau complémentaire et du faisceau du pictogramme
permet de produire un faisceau lumineux global atteignant les caractéristiques
photométriques réglementaires qui ne sont pas remplies en totalité par le faisceau du
pictogramme seul. Les moyens complémentaires 26 sont munis d’au moins une zone
complémentaire 28, 30, ici deux, aptes a transmettre chacune un faisceau lumineux
complémentaire. Ainsi, grace aux moyens complémentaires 26, le dispositif 21A, 21B de
signalisation fournit un faisceau lumineux global qui remplit les caractéristiques
photométriques réglementaires.

Les moyens complémentaires 26 sont, par exemple, des dispositifs lumineux utilisés
pour des fonctions de feux de signalisation usuels, et qui sont indépendants des moyens
d’affichage 22A, 22B. lls comprennent une source de lumiére apte a émettre des rayons
lumineux, par exemple une ou plusieurs diodes électroluminescentes, et des moyens de
distribution des rayons Ilumineux sur la zone complémentaire 28, 30, la zone
complémentaire 28, 30 transmettant les rayons lumineux en formant le faisceau
complémentaire. Les moyens de distribution peuvent étre un guide de lumiére ou un
réflecteur.

Lorsqu’un pictogramme apparait ou qu’il change de forme, les moyens complémentaires
26 fournissent de fagon sensiblement simultanée, le faisceau complémentaire adéquat,
par exemple pour élargir I'angle de visibilité et/ou la superficie lumineuse du faisceau
global.

Comme illustré sur le mode de réalisation de la figure 3, le dispositif 21A, 21B de

signalisation peut comprendre plusieurs moyens complémentaires 26, ici deux, un par



10

15

20

25

30

3060828

fonction. Les deux zones complémentaires 28, 30 sont agencées au moins en partie
autour de la zone daffichage 24A, 24B du pictogramme. Une premiére zone
complémentaire 30 adjacente entoure la zone d’affichage 24A, 24B, et sert de
complément a la fonction de feu de position — éventuellement combinée a une fonction
stop. Une deuxiéme zone complémentaire 28 entoure en partie la premiére zone
complémentaire 30 et sert de complément a la fonction d’indicateur de direction
(clignotant). En outre, un catadioptre 9 parachéve le tour de la premiere zone
complémentaire 30.

Quel que soit le mode de réalisation retenu pour le dispositif 21A, 21B de
signalisation, le moyen d'affichage est congu pour afficher un pictogramme détaillé et
clairement visible par un usager de la route, aussi bien de nuit que de jour. A titre non
limitatif, quatre exemples de réalisation de tels moyens d'affichage 22A, 22B sont décrits
par la suite.

Selon un premier mode de réalisation des moyens d’affichage 22A, 22B, non représenté
sur les figures, chaque moyen d’affichage est un écran de type cristaux liquides, plasma
ou a diodes électroluminescentes, la zone d’affichage 24A, 24B du dispositif 21A, 21B
de signalisation étant celle de I'écran.

Selon un deuxiéme mode de réalisation des moyens d’affichage 22A, 22B, non
représenté sur les figures, les moyens d’affichage 22A, 22B comprennent un guide de
lumiére surfacique comportant des groupes de structures de type prismes ou cavités sur
une de ses faces latérales. Les structures sont congues pour renvoyer vers une face
opposée de la lumiére injectée sélectivement par 'une des tranches. On a ainsi un
écran avec des zones illuminées sélectivement par les tranches. Ce type d’affichage est
décrit par exemple dans les documents FR2994248 et US2013314944.

Selon un troisieme mode de réalisation des moyens d’affichage 22A, 22B, non
représenté sur les figures, les moyens d’affichage 22A, 22B comprennent au moins une
source laser, par exemple une diode laser avec ou sans élément photoluminescent, apte
a former un faisceau laser, une surface de transmission définissant la zone d’affichage,
et des moyens de balayage configurés pour balayer la surface de transmission avec le
faisceau laser. La surface de transmission 34 est par exemple agencée sur une glace 38
de fermeture du feu. Le faisceau laser qui est issu de la source laser 32 est destiné a
venir éclairer la surface de transmission.

Le faisceau laser projette sur la surface de transmission une trace lumineuse qui a une

forme de point. Le balayage de la trace lumineuse est accompli par les moyens de
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balayage a une vitesse suffisamment grande pour que I'ceil humain ne pergoive pas son
déplacement sur la surface de transmission.

Ici, les moyens de balayage sont un micro-miroir mobile, permettant de balayer la
surface de transmission par réflexion du faisceau laser. Les micro-miroirs mentionnés
comme moyen de balayage sont par exemple de type MEMS (pour « Micro-Electro-
Mechanical Systems » en anglais ou microsystéeme électromécanique). Cependant,
linvention n’est nullement limitée a ce moyen de balayage et peut utiliser d’autres sortes
de moyens de balayage, telle une série de miroirs agencés sur un élément rotatif, la
rotation de I'élément engendrant un balayage de la surface de transmission par le
faisceau laser.

Le balayage du faisceau laser par les moyens de balayage permet de faire apparaitre
des pictogrammes sur la surface de transmission, les moyens de balayage étant
commandés par exemple par une unité de commande.

Selon un quatriéme mode de réalisation des moyens d’affichage, non représenté, les
moyens d’affichage comprennent au moins une source de lumiére formée d’au moins
une diode électroluminescente, une surface de transmission définissant la zone
d’affichage, et une matrice de micro-miroirs configurés pour réfléchir les rayons lumineux
issus de la au moins une source de lumiére vers la surface de transmission. La surface
de transmission est par exemple agencée sur la glace de fermeture du feu ou bien est
formée par un écran translucide placé derriére cette glace de fermeture. Le faisceau
lumineux qui est issu de la source de lumiére est destiné a venir éclairer la surface de
transmission.

Dans ce dernier mode de réalisation, les moyens d’affichage comprennent une matrice
de micro-miroirs (également connue sous lacronyme DMD, pour l'anglais Digital
Micromirror Device) qui dirige les rayons lumineux par réflexion. Les rayons lumineux
sont réflechis dans deux directions possibles: soit vers le systéme optique de
focalisation, soit dans une direction différente du systéme optique de focalisation.

Quel que soit le mode de réalisation du moyen d'affichage, celui-ci est configuré
pour afficher sélectivement chacun des pictogrammes regus, chaque pictogramme étant
représentatif d'un message publicitaire..

De maniére générale, un pictogramme est un signe graphique dont le sens est
susceptible d'étre compris rapidement. Le pictogramme comporte un dessin figuratif

stylisé et/ou des symboles alphanumériques. Le message publicitaire constitué d’un
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pictogramme ou d’'une séquence de pictogrammes pourra ainsi comprendre un logo
représentatif de la marque du diffuseur et un texte ou une succession d'images.

Certains pictogrammes peuvent étre a affichage dynamique, en jouant sur la taille, le
déplacement et/ou le clignotement de certains éléments graphiques du pictogramme.

Selon les enseignements de l'invention, les moyens d'affichage 22A, 22B décrits
précédemment sont utilisés pour émettre un message publicitaire a destination des
usagers de la route, par exemple des véhicules suivants. On a représenté a la figure 3
une vue schématique de dessus du véhicule 20 embarquant un module de
communication comprenant un récepteur 48 apte a recevoir un signal émis par une
borne 50 distante extérieure au véhicule et appartenant & un réseau de communication.
Il s'agit d'un signal contenant un message publicitaire qui est émis par un serveur
informatique 10 de publicité.

L’échange de données entre le véhicule 20 et le serveur informatique 10 de
publicité est supervisé par un contréleur. Ce contrdleur peut étre logé dans le véhicule
ou localisé a distance, au sein du serveur de publicité.

Le signal est un signal électromagnétique dans lequel l'information est codée selon un
protocole susceptible d'étre décrypté par le récepteur 48.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, il s'agit d'un signal radiophonique,
par exemple dans la bande de fréquences radio "FM". Dans ce cas, la borne 50
extérieure est formée par un émetteur radio. Le récepteur 48 est par exemple formé par
un autoradio.

Selon un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, il s'agit d'un signal du réseau de
téléphonie mobile, par exemple un signal "GSM", acronyme de "Global System for
Mobile communication”, d'un signal "GPRS", acronyme "General Packet Radio Service",
ou d'un signal "UMTS", acronyme de "Universal Mobile Telecommunications System".
Le récepteur 48 est alors apte a recevoir le signal 48 émis sur le réseau de téléphonie
mobile, par exemple a la norme "3G" ou "4G". Dans ce cas, la borne 50 est par exemple
une antenne relais du réseau "GSM".

Selon un troisitme mode de réalisation de linvention, il s'agit d'un signal "Wi-Fi",
acronyme de "Wireless Fidelity".

Selon un quatriéme mode de réalisation de l'invention, il s'agit d'un signal lumineux,
notamment un signal "VLC", acronyme de "Visible Light Communication”. Il s'agit d'une
technologie de communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumiére visible

comprise entre la couleur bleue (480 nm) et la couleur rouge (650 nm). Alors que
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le "Wi-Fi" utilise la partie radio du spectre électromagnétique, le "VLC" utilise le spectre
visible du spectre électromagnétique. Le principe du "VLC" repose sur le codage et
I'envoi de données via la modulation d'amplitude des sources de lumiére (scintillation
imperceptible a I'ceil), selon un protocole bien défini et standardisé. La bome 50
extérieure au véhicule 20 est par exemple formée par des infrastructures d'éclairage de
la voirie, par exemple des lampadaires.

Par exemple, certains feux de circulation sont équipés pour émettre, lorsque le feu rouge,
une information du temps restant avant le passage au feu vert. Cette information est par
exemple transmise directement par modulation de de l'intensité du feu rouge. Le feu de
circulation forme ainsi la borne 50 extérieure. Lorsque le récepteur 48 du véhicule recoit
cette information, il la transmet a l'unité électronique de commande 46. L'unité
électronique de commande 46 émet alors une consigne d'affichage d'une séquence de
pictogrammes représentant des chiffres effectuant un compte a rebours du passage au
feu vert.

Quel que soit le mode de réalisation mis en ceuvre, le systéme de l'invention met en
ceuvre une borne 50 qui est extérieure au véhicule 20, c'est-a-dire qui n'est pas
embarquée sur le véhicule 20.

Le réseau de bornes 50 utilisé pour réaliser le systéme peut présenter différentes
configurations qui peuvent étre combinées entre elles.

Selon une premiére configuration du réseau de bornes 50, le signal est émis par au
moins une borne 50 fixe émettant localement avec une portée déterminée. La bome 50
émet avec une portée inférieure a 300 m. Pour garantir que seuls les véhicules
concernés par la publicité codée dans le signal, seules les bornes 50 qui sont situées
dans une zone de rayon prédéterminé de diffusion de la publicité émettent ledit signal.
La zone présente par exemple un rayon de 1km autour du lieu d’émission.

Selon une deuxiéme configuration du réseau de bornes 50, la borne 50 est formée par
un émetteur de signal embarqué sur un autre véhicule situé en avant du véhicule 20. La
borne 50 émet localement dans un rayon inférieur a une portée déterminée, par
exemple 300 m, autour du véhicule émetteur.

Selon une troisiéme configuration du réseau de bornes 50, le véhicule 20 est équipé
d'un dispositif 52 de géolocalisation, par exemple un dispositif "GPS", acronyme de
"Global Positionning System"”. L'unité électronique de commande 46 est susceptible de
communiquer avec le dispositif 52 de géolocalisation pour connaitre la position

géographique du véhicule 20. .
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10

Le véhicule 20 illustré a la figure 3 embarque:

- un moyen 22A, 22B d'affichage comprenant une zone 24A, 24B d'affichage destiné a
étre agenceé sur le véhicule 20 pour étre visible depuis I'extérieur du véhicule ;

- un dispositif lumineux d’éclairage avant 30A, 30B apte a projeter un faisceau segmenté
- au moins un récepteur 48 configuré pour recevoir des signaux émis par une borne 50
extérieure distante ;

- une unité électronique de commande du moyen 22A, 22B d'affichage et du dispositif
lumineux d’éclairage avant 30A, 30B qui est connectée au récepteur 48 et aux moyens
22A, 22B d'affichage et au dispositif lumineux d’éclairage avant 30A, 30B pour pouvoir
commander l'affichage ou la projection respectivement d'un pictogramme représentatif
d'un message publicitaire en fonction du signal regu.

Conformément a ce qui a été décrit précédemment, le ou les récepteurs 48 sont choisis
pami la liste de récepteurs 48 suivante :

- un récepteur congu pour recevoir un signal radiophonique,;

- un récepteur 48 congu pour recevoir un signal du réseau de téléphonie mobile,
notamment un signal "GSM" ;

- un récepteur congu pour recevoir un signal lumineux, notamment un signal "VLC".

On areprésenté a la figure 4 la projection par_les dispositifs lumineux d’éclairage
avant 30A, 30B d’'un message publicitaire dans une zone dédiée 32 du faisceau
d’éclairage 31 sur la chaussée 40. Cette situation est particuliérement adaptée sur route
en zone périurbaine.

Selon une autre variante, illustrée a la figure 5, le dispositif lumineux d’éclairage avant
30A, 30B peut projeter le message publicitaire sur la fagade d’'un batiment.

Selon une variante de réalisation, combinable avec les autres modes d’émission
du message publicitaire, le dispositif lumineux du véhicule est un systéme de projection
sur le parebrise du type systéme d’affichage téte haute. Le message publicitaire
contextuel est ainsi diffusé a l'attention exclusive du conducteur sans perturber les
autres usagers de la route.

Il peut étre prévu que le message publicitaire affiché par le dispositif lumineux de
signalisation soit différent de celui projeté par le dispositif lumineux d’éclairage ou

d’affichage téte haute.
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REVENDICATIONS

1. Systeme de diffusion de messages publicitaires par un véhicule automobile
caractérisé en ce qu'’il comprend :

- un serveur informatique de publicité, contenant des messages pubilicitaires

- un réseau de communication relié audit serveur

- un module de communication logé dans ledit véhicule permettant d’échanger des
informations avec le serveur informatique de publicité via le réseau de communication :

- un contréleur supervisant I'envoi au serveur informatique de publicité d’au moins la
localisation du véhicule et la réception en retour d’'un message publicitaire li¢ au moins a
la localisation du véhicule ;

- au moins un dispositif lumineux dudit véhicule étant apte a émettre le message
publicitaire regu.

2. Systéme selon la revendication précédente caractérisé en ce que
F'au moins un dispositif lumineux est un dispositif d’éclairage apte a projeter un faisceau
segmenté devant le véhicule.

3. Systeme selon I'une des revendications précédentes caractérisé en ce que
I'au moins un dispositif lumineux est un dispositif de signalisation apte a afficher un
pictogramme.

4. Systéme selon 'une des revendications précédentes caractérisé en ce que
la résolution du dispositif lumineux est d’au moins 100x100 pixels

5. Systeme selon I'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit
dispositif lumineux comporte une matrice d'éiéments photoémissifs ou un systeme a

balayage laser ou une matrice de micro-miroirs.

6. Systeme selon I'une des revendications précédentes caractérisé en ce que
un module de localisation est logé dans ledit véhicule automobile

7. Systéme selon la revendication précédente caractérisé en ce que

3060828
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le module de localisation comporte un récepteur d’un signal électromagnétique émis

dans une zone géographique définie.

8. Systéme selon I'une des revendications 6 a 7 caractérisé en ce que
le module de localisation comporte un sous-module de géolocalisation

9. Systéme selon I'une des revendications 6 a 8 caractérisé en ce que
le module de communication et le module de localisation sont intégrés au sein d’'un

appareil électronique portable de téléphonie mobile

10. Systéme selon I'une des revendications 6 a 9 caractérisé en ce que
le véhicule comporte un module de communication et un module de localisation intégrés.
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